
KI bud piętro SzP16 elektr .KST 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 Prace demontażowe, CPV- 45310000-3, SST-IE.01.5.2.7 

1 
d.1 

 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

2 
d.1 

 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 

szt.     

    39 szt. 39.000   

        RAZEM 39.000 

3 
d.1 

  Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub 
metalowym 

szt.     

    165 szt. 165.000   

        RAZEM 165.000 

4 
d.1 

 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A szt.     

    54 szt. 54.000   

        RAZEM 54.000 

5 
d.1 

 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m     

    650 m 650.000   

        RAZEM 650.000 

2 Tablice T-4, T-5, T-6, TK, CPV-45315700-5, SST-IE.01.5.3.4 

6 
d.2 

 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod 
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach 
mocujących 

aparat     

    4 aparat 4.000   

        RAZEM 4.000 

7 
d.2 

 Montaż tablicy T-4, T-5, T-6 , TK o masie do 20kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 

szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

8 
d.2 

 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 

szt.     

    46 szt. 46.000   

        RAZEM 46.000 

9 
d.2 

 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 
6 mm2 

szt.     

    10 szt. 10.000   

        RAZEM 10.000 

10 
d.2 

 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m     

    160 m 160.000   

        RAZEM 160.000 

11 
d.2 

 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane 
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 

m     



    330 m 330.000   

        RAZEM 330.000 

12 
d.2 

 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m     

    160 m 160.000   

        RAZEM 160.000 

3 Instalacja oświetleniowa, CPV-45311000-0, SST-IE.01.5.3.1 

13 
d.3 

 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m     

    190 m 190.000   

        RAZEM 190.000 

14 
d.3 

 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane 
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 

m     

    450 m 450.000   

        RAZEM 450.000 

15 
d.3 

 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane 
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 

m     

    110 m 110.000   

        RAZEM 110.000 

16 
d.3 

 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m     

    190 m 190.000   

        RAZEM 190.000 

17 
d.3 

 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle 
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 

kpl.     

    127 kpl. 127.000   

        RAZEM 127.000 

18 
d.3 

 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z 
odbłyśnikiem -przykręcanych 2x14W 

szt.     

    12 szt. 12.000   

        RAZEM 12.000 

19 
d.3 

 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 
zwykłych z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x36W 

szt.     

    81 szt. 81.000   

        RAZEM 81.000 

20 
d.3 

 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do 
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z 
tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-1x40W 

szt.     

    12 szt. 12.000   

        RAZEM 12.000 

21 
d.3 

 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do 
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z 
tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-4x18W 

szt.     

    22 szt. 22.000   

        RAZEM 22.000 

22 
d.3 

 Montaż inwentera 2h szt.     

    11 szt. 11.000   

        RAZEM 11.000 



23 
d.3 

 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie 

szt.     

    100 szt. 100.000   

        RAZEM 100.000 

24 
d.3 

 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.     

    35 szt. 35.000   

        RAZEM 35.000 

25 
d.3 

 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych 
uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 
(4 wyloty) 

szt.     

    65 szt. 65.000   

        RAZEM 65.000 

26 
d.3 

 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 
krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 

szt.     

    6 szt. 6.000   

        RAZEM 6.000 

27 
d.3 

 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem 

szt.     

    9 szt. 9.000   

        RAZEM 9.000 

28 
d.3 

 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 
jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 

szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM 3.000 

29 
d.3 

 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 
świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 

szt.     

    17 szt. 17.000   

        RAZEM 17.000 

4 Gniazda 230V, CPV-45311100-1, SST-IE.01.5.3.3 

30 
d.4 

 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m     

    150 m 150.000   

        RAZEM 150.000 

31 
d.4 

 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane 
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 

m     

    380 m 380.000   

        RAZEM 380.000 

32 
d.4 

 Montaż objemekna rurach dla przewodów Al lub Cu do 6 mm2 szt.     

    45 szt. 45.000   

        RAZEM 45.000 

33 
d.4 

 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane 
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 

m     

    380 m 380.000   

        RAZEM 380.000 

34 
d.4 

 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m     

    150 m 150.000   



        RAZEM 150.000 

35 
d.4 

 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 

szt.     

    84 szt. 84.000   

        RAZEM 84.000 

36 
d.4 

 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.     

    54 szt. 54.000   

        RAZEM 54.000 

37 
d.4 

 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych 
uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 
(4 wyloty) 

szt.     

    30 szt. 30.000   

        RAZEM 30.000 

38 
d.4 

 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 
podwójnych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 

szt.     

    34 szt. 34.000   

        RAZEM 34.000 

39 
d.4 

 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych DATA podwójne 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem z 
kluczem 

szt.     

    20 szt. 20.000   

        RAZEM 20.000 

5 Pomiary powykonawcze, CPV-45310000-3, SST-IE.01.6 

40 
d.5 

kalkulacja 
indywidualna 

Badanie natężenia oświetlenia pomiar.     

    35 pomiar. 35.000   

        RAZEM 35.000 

41 
d.5 

 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

pomiar.     

    18 pomiar. 18.000   

        RAZEM 18.000 

42 
d.5 

 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

pomiar.     

    2 pomiar. 2.000   

        RAZEM 2.000 

43 
d.5 

 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.     

    20 przew. 20.000   

        RAZEM 20.000 

44 
d.5 

 Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.     

    20 pkt. 20.000   

        RAZEM 20.000 

45 
d.5 

 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.     

    1 pomiar. 1.000   

        RAZEM 1.000 



46 
d.5 

 Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.     

    19 pomiar. 19.000   

        RAZEM 19.000 

 


