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Edytor A&M Instalacje
Telefon 698-617-249

faks
e-Mail biuro@aim-instalacje.pl

Sala lekcyjna / Wyniki jednoarkuszowe

180

180

270

270
270

270270

270

360

360
360

360

360

360

360

360

360

450

450
450

450

450

450

450
450

450

450

450
450

450

450 450

450450

450

540

7.60 m0.00

5.24 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Współczynnik konserwacji: 0.80 Wartości Lux, Skala 1:68

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 366 125 558 0.343

Podłoga 20 317 149 447 0.471

Sufit 70 62 35 81 0.565

Ściany (4) 50 139 38 710 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.20 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 39.85 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 1 Philips Finess TCS198 1xTL-D58W/840 CON A (1.000) 5200 66.5

2 4 Philips Finess TCS198 2xTL-D36W/840 CON C6 (1.000) 6700 85.0

W sumie: 32000 406.5
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