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WYCIAG
Z PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO NA BUDOWE ZEWNETRZNYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI WOD OPADOWYCH
DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO GDYNIA - KOSAKOWO NA LOTNISKU OKSYWIE
OPRACOWANY DLA CZTERECH FAZ ROZBUDOWY.

Podstawa i cel opracowania:

Program funkcjonalno - uzytkowy wykonano zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentagii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania ofert, szczegolnie w zakresie obliczenia ceny rob6t budowlano -
montazowych i wykonania prac projektowych.

Ponadto opracowanie uwzglednia:

- Warunki decyzji $rodowiskowej wydanej przez RDOS Gdarisk nr RDOS-22-W00.6670/14-16/10/ER z
dnia 20 sierpnia 2010 roku.

- Koncepcje przystosowania lotniska Oksywie do wymogéw lotniska cywilnego.

- Plan Generalny (Master Plan)opracowany dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo.
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1) Czes$¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) na budowe instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wod opadowych
dia potrzeb Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo na lotnisku Oksywie, uwzgledniajacy cztery fazy rozbudowy
Nr. arch. 2880/2011



1.1) Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest program funkcjonalno — uzytkowy dotyczacy
zaprojektowania i budowy zewnetrznych sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
wod opadowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo na lotnisku Oksywie opracowany
dla czterech faz rozbudowy.

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z 0.0. ul. Marszatka Pitsudskiego18; 81-371 Gdynia.

W ramach przedsiewziecia konieczne bedzie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej uwzgledniajacej warunki techniczne gestoréw sieci
obejmujacej:

Projekt budowlany sieci wodociggowej i wody do celéw pozarowych.

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne;.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowe;.

Projekt budowlany zasilania przepompowni $ciekéw.

Inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do wycinki, jezeli zgodnie z wykonanymi
projektami zajdzie potrzeba usunigcia zieleni (koncepcja przewiduje prowadzenie sieci w pasie
drogowym).

e Dokumentacja geotechniczna, jezeli zgodnie z wykonanymi projektami zajdzie potrzeba
wykonania dodatkowych badan (koncepcja przewiduje wykorzystanie badan gruntowych
wykonanych do projektéw drogowych).

Projekt wykonawczy sieci wodociagowej i wody pozarowe.

Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarne;.

Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowe;.

Projekt wykonawczy zasilania przepompowni $ciekéw.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t — zgodng z wykonanymi projektami.

Inne projekty, ktdrych wykonanie wynikanie podczas realizacji zadania.

- Wykonanie zaprojektowanych sieci zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlana,

Ponadto nalezy:

- Uzgodnic¢ przygotowang dokumentacje zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji EURO
2012, gestorami projektowanych sieci, gestorami sieci kolidujacych, zarzadcami i wiascicielami
poszczegbinych dziatek, na ktérych realizowane beda projektowane inwestycje, Zakiadem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej miasta Gdynia, Gming Kosakowo oraz RZI Gdynia.

- Uzyskac pozwolenie wodno — prawne na odprowadzenie nadmiaru wod opadowych do gruntu.

- Przygotowac i ztozy¢ wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie zgodnym z
projektami budowlanymi, z rozgraniczeniem na cze$¢ miejska oraz teren ,zamkniety”.

- Przygotowa¢ harmonogram rob6t uwzgledniajacy zakiadane terminy odbioru poszczegéinych
obiektéw podigczanych do poszczegoinych sieci.

- Uwzglednia¢ opracowania branzy drogowe;.

- Wykona¢ opracowania projektowe zgodnie z zatgczong do PFU koncepcjg, warunkami gestorow
sieci oraz zatwierdzonymi projektami budowlanymi.
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1.1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych:

Lp. Rodzaj sieci, obiektu inzynierskiego i ich Etap | Uwagi
parametry
(mb, ms, szt.)
1 Sie¢ wodociggowa z rur PE (PN10, SDR11)
PE 225 — Dn 200 mm 1500 mb
PE 160 — Dn 150 mm
PE 110 — Dn 100 mm 22822
PE 90-Dn 80 mm 90mb
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC, grawitacyjna, 800 mb
PVC 225 - Dn 200 mm
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC Z uwagi na brak lokalizacji
wpustow z rur spustowych z
- Dn 800 mm 48 mb budynkéw rurociagi ¢ 200 mm
- Dn 600 mm 30 mb .
- Dn 500 mm 135 mb przyjeto szacunkowo
- Dn 400 mm 255 mb
- Dn 300 mm 500 mb
- Dn 200 mm 200 mb
4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczna z rur PE (PN10,
SDR11) PE 160 — Dn 150 mm 1560 mb
5 Sie¢ drenazowa z rur perforowanych 5 ciagbéw drenazowych o
PVC Dn 80 mm (Dz = 92 mm) w obsypce dtugosci 12 mb kazdy w
Zwirowo — piaskowej gr 20 cm. 120mb | rozstawie
co1,0m
6 Sie¢ cieplna z rur stalowych w preizolacji
2 Dn 250 (273 x 6,5 mm) 1204 mb
2 Dn 125 (133 x 4,0 mm) 160 mb
2 Dn 110 (108 x 4,0 mm) 176 mb
2Dn 80 (89x3,5mm) 8 mb
2Dn50 (57 x 3,0 mm) 432 mb
7 Przepompownia $ciekéw sanitarnych — zbiornik owalny Nmax=10,4 KW
¢ 2,5 x2,0 m z polimerobetonu o gtebokoséci 6,5 m dla perspektywy — pracujg 2
3 pompy zatapialne o wydajnosci 5,0 I/s kazda, przy 1 szt. | pompy a 3-cia stanowi
podnoszeniu H = 30,0 m st.w. z silnikiem elektrycznym rezerwe
o mocy N = 5,2 kW kazda
8 Studzienka zasuw dla przepompowni —
zbiornik owalny ¢ 1,6 x 1,2 m z polimerobetonu o 1 szt.
gtebokosci 2,0 m
9 Zbiornik retencyjno — pozarowy ziemny wytozony Catkowita kubatura zbiornika
plytami betonowymi o pojemnosci czynnej 600 m* 2 szt. | wyniesie 1560 m?® - dla robét
catkowitej 850 m’io wym. 15x 140 x2,5m ziemnych
10 | Piaskownik wirowy 2-zbiornikowy Np. Ecol-Unicon
1 zbiornik Dz = 2,8 m; 2 zbiornik Dz=1,8 m Typ V2B1 - 11
O wys. 4,5 m. Kubatura 27 m®i 11 m® 2 kpl. | Qnomin=95I/s
Qmax =950 I/s
11 | Separator substancji ropopochodnych Np. Ecol-Unicon
lamelowy o $rednicy Dz = 2,8 m i 0 wysokosci Typ ESL 100/1000 S
3,8 m 2 kpl- Qnomin= 100 I/S
Kubatura 23 m® Qmax = 1000 /s
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1.1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczong koncepcje, na podstawie warunkow
technicznych poszczegéinych gestoréw sieci. Projektant powinien w swym opracowaniu uwzglednié
uwagi zawarte w w/w dokumentach oraz na biezaco w trakcie wykonywania projektu kontaktowa¢ sie
z poszczegoinymi gestorami, projektantami drog oraz Zamawiajacym.

Nalezy rowniez uzyska¢ niezbedne do realizacji inwestycji uzgodnienia.

Program funkcjonalno uzytkowy zakiada poprowadzenie sieci na terenie ,zamknietym” gdzie nie
wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow oraz w pasie drogowym, gdzie wycinka bedzie
realizowana przy prowadzeniu prac zwigzanych z realizacjg rob6t drogowych bedacych poza
zakresem niniejszego opracowania. Koniecznos¢ wycinki moze wystapi¢ jedynie przy odejsciu przez
Projektanta od przyjetych w koncepciji zatozen.

1.1.3) Ogbine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projektowane sieci majg na celu:

- doprowadzenie wody uzytkowej oraz wody do celéw pozarniczych do poszczegéinych obiektow
powstajgcych w ramach budowy lotniska cywilnego Gdynia Kosakowo,

- odbidr Sciekow sanitarnych z projektowanych budynkéw i odprowadzenie ich do sieci miejskiej
zgodnie z warunkami technicznymi PWIiK Gdynia w ulicy Ptk. Dabka za posrednictwem lokalnej
przepompowni $ciekow.

- odprowadzenie wod opadowych do zbiornikéw retencyjno-pozarowych ,A” lub ,B”, nadmiar wody
odprowadzony zostanie do gruntu. :

1.2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Realizacja planowanej inwestycji nie moze stwarza¢ przeszkod osobom trzecim oraz wpltywaé
szkodliwie na $srodowisko.

Projekt budowlany sieci powinien by¢ zgrany z projektami drogowymi oraz architektoniczno
budowlanymi oddzielnie zleconymi przez Zamawiajgcego.

Mapy dla celéw projektowych w skali 1: 500 wykona projektant.

Dokumentacja geotechniczna, winna by¢ wykonana w zakresie niezbednym, dotyczacym
poszczegoinych sieci.

Projekt budowlany i wykonawczy poszczegdinych sieci zawiera¢ powinien opis techniczny, plan
zagospodarowania terenu, profile poprzeczne i podtuzne z nawigzaniem do istniejacego terenu i
projektowanych budynkéw (terminal GA , budynek wielofunkcyjny) oraz projektowanych oddzielnie
drég, parkingdw i chodnikéw.

Dokumentacje techniczng nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 10 lipca
2003 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ,Zakres i forma dokumentac;ji projektowej”

1.2.1) Dokumenty formalno — prawne, dokumentacja i uzgodnienia wymagane do wykonania i
uzyskania w procesie projektowym (poza wymienionymi w punkcie 1.1):
¢ decyzja lokalizacyjna inwestycji EURO 2012
e aktualny wypis z rejestru gruntdow uzyskany przez projektanta, dla terenéw miejskich
e opinie terenowo—prawng uzyskang przez projektanta dla terenéw ,zamknietych” w RZI Gdynia
e uzgodnienia zgodnie z decyzjg lokalizacyjng inwestycji EURO 2012 oraz: RZI Gdynia,
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego | Dowodzenia Marynarki Wojennej Wejherowo,
Wojskowym Uzytkownikiem Lotniska
opinia ZUD miasta Gdynia, Gmina Kosakowo oraz ZUD przy RZI Gdynia,
dokumentacja geotechniczna,
informacja BIOZ;
wersje elektroniczne kompletnej dokumentac;ji;
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zatwierdzony w odpowiednich
jednostkach;
e szczegobtowe rysunki zbiornikbéw retencyjno - rozsaczajacych oraz przepompowni $ciekow.
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1.2.2) Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodno — kanalizacyjnych,
nie wymagajg odrebnego przygotowania, wycinka drzew i krzewéw oraz makroniwelacja zostanie
wykonana w ramach realizacji projektow drogowych.

1.2.3) Wymagania dotyczace architektury

Zakres prac zwigzany z wykonaniem uzbrojenia podziemnego nie wymaga dostosowania do
rozwigzan architektonicznych, z wyjatkiem okreslenia miejsc styku sieci i przylaczy z poszczegéinych
obiektow.

1.2.4) Wymagania dotyczace konstrukcji i materiatow — okreslono w zatgczonej koncepc;i.
1.2.5) Wymagania dotyczace odprowadzenia wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzone zostang zgodnie z zatgczong koncepcja.

1.2.6) Wymagania dotyczace wykonczenia

Nalezy stosowa¢ materialy estetyczne, trwate i tatwe w utrzymaniu, stosowne do funkcji i klasy sieci.
Zagospodarowanie terenu powinno wspoétgra¢ z otoczeniem.

1.2.7) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zatacznik nr 4
2) Czes¢ informacyjna.

2.1) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr. 75 z 2002r. poz.690 z p6zniejszymi
Zmianami/.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) /Dz.U. Nr. 156 z 2006r. poz.1118
Z pozniejszymi zmianami/.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20001r. — Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz.U.Nr 25 z 2008r.
poz. 150 z p6zniejszymi zmianami/.

2.2) Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

221)

Mapy geodezyjne do celéw projektowych sg w dyspozycji Zamawiajgcego i zostang udostepnione po
wyborze Wykonawcy.

2.2.2) badania gruntowo-wodne:

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy wykorzysta¢ wyniki badan gruntowo -
wodnych przygotowanych przy opracowaniu dokumentaciji obiektow kubaturowych oraz infrastruktury
drogowej, z niezbednymi uzupetnieniami wykonanymi we wiasnym zakresie (badania chtonnosci
gruntu w miejscach projektowanych instalacji rozsaczajacych)..

2.2.3) informacja o istniejgcej zieleni:

Teren, na ktérym planuje sie wykonanie sieci zewnetrznych, zostanie przygotowany przed realizacjg
sieci przez projektantéw obiektow kubaturowych i infrastruktury drogowej. Sieci nalezy zaprojektowac
tak aby nie zachodzita konieczno$¢ dodatkowych wycinek drzew i krzewow.

Jezeli w tracie opracowania dokumentacji taka konieczno$¢ jednak wystapi nalezy wykonaé
inwentaryzacje drzew i okresli¢ powierzchnie wycinki krzewoéw starszych niz 10 lat a koniecznych do
usuniecia, w celu uzyskania na to zgody.

2.2.4) Dane dotyczace ochrony $rodowiska,

Dla projektowanej inwestycji nie sg wymagane pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci.

Inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27
kwietnia 20001r. — Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz.U.Nr 25 z 2008r. poz. 150 z
pozniejszymi zmianami/.
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b

Przedmiotowa inwestycja nie figuruje w wykazie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ dodatkowa analize w celu sprawdzenia mozliwosci
wykorzystania istniejgcego wodociggu zeliwnego 100mm przebiegajacego przez trase Lotnisko
w Oksywiu

Wyciag z ,Programu funkcjonalno uzytkowego na budowe zewnetrznych sieci
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wéd opadowych dla potrzeb portu
lotniczego Gdynia — Kosakowo na lotnisku Oksywie opracowany dla czterech faz rozbudowy”
opracowano na potrzeby Zamawiajacego. ‘

Opracowat:
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