Gdynia-Kosakowo

PORY LOTNICZY

nr sprawy 05/2012 Gdynia, dnia 12.07.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5000 000 € na wykonanie robot
budowlanych pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa
instalacji  wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wod  opadowych,
oSwietlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego
Gdynia-Kosakowo™.

Pytanie 120 Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schematy ideowe szafek oswietleniowych,

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Projekt Wykonawczy zamienny w zaleznosci od
przyjetych rozwigzah. Projekt winien uzyskaé akceptacje Projektanta branzy elektrycznej
szczegblnie w czesci obliczenia natezenia oswietlenia. Projekt Wykonawczy winien by¢
zgodny z siwz 1 zapisami w zalaczniku nr 13.

Pytanie 121 W zalgczniku nr 13 do SIWZ, pkt. 1, zapisano:

,» Oswietlenie drég 1 parkingdéw — 129 opraw na 87 stupach 10m.

Oswietlenie drég i parkingéw nalezy wykona¢ oprawami LED trdjfazowymi o mocy do 100
W. Szczelnos$é oprawy IP65, zywotnosé min 10 lat, strumien swietlny oprawy minimum 9900
Im (jak dla przyjetych w obliczeniach). Wysokos¢ zawieszenia oprawy 10 m . Wysiegnik o
dhugosci 1,5 m i kacie nachylenia 15°. Rozmieszczenie opraw wg Planu Zagospodarowania
Terenu.” Pracownia Techniki Os$wietleniowej zwraca uwage, iz podane wysokosci
zawieszenia w/w opraw nie spelnig warunkéw o$wietlenia. Oprawy LED 100W powinny by¢
zawieszone na wysokos$ci 6 m, a nie 10 m. Natomiast oprawy LED o mocy 33W powinny by¢
zawieszone na wysokosci 4 m a nie 7 m jak podano w opisie. Prosimy o ustosunkowanie sig
do wymienionych uwag.

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest wykonal oswietlenie drég i parkingéw zgodnie z siwz i
zapisami w zalaczniku nr 13.

Pytanie 122 W zalaczniku nr 13 do SIWZ, pkt. 2, zapisano:

., O$wietlenie chodnikéw 1 $ciezek rowerowych - 62 oprawy na stupach oswietlenia drog (32
szt) i indywidualnych stupach (30szt) rowniez 10 m (docelowo moze by¢ uzupelione o
o$wietlenie drég). Oswietlenie Sciezek rowerowych i chodnikéw dla pieszych nalezy wykona¢
oprawami LED jednofazowymi o mocy do 33 W. Szczelno$¢ oprawy IP65, zywotno$¢ min 10
lat, strumien $wietlny oprawy minimum 3300 lm (jak dla przyjetych w obliczeniach).
Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 7 m. Wysiegnik o dhigosci 0,5 m i kacie nachylenia 15°,
Rozmieszczenie opraw wg Planu Zagospodarowania Terenu.”

Prosimy o odpowiedz na pytanie: w jakim celu maja by¢ zastosowane shupy o wysokosci 10 m
kiedy zawieszenie opraw jest na wysokosci 7 m.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 121.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

e Gu SalHasti

PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO Spétka z o.0.
Al Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
biuro: Al. Marszatka Pitsudskiego 18, 81-378 Gdynia
tel: (+48 58) 71329 42 fax: (+4858) 713 29 44
. www.airport.gdynia.pl




