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Zawarto§é
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1. |CZESC OPISOWA

1-21| 1.1 | Opis techniczny. 53.PZT.00.Rew.0

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
22| 1.2/| ozgodnosci przyjetych rozwiazan
z obowigzujacymi przepisami

23| 1.3 |Uprawnienia Projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby zawodowej
Projektanta

25| 1.4 |Uprawnienia Sprawdzajacego
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby zawodowe;j

241 1.5

6] 4 Sprawdzajacego

2. |CZESC RYSUNKOWA
27| 2.1 |Plan lokalizacji inwestycji 53.PZT.10.Rew.0
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1. WSTEP

Inwestycja pod nazwa Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo moze by¢ / bedzie
realizowana etapowo:
I etap obejmuje zakladowa stacj¢ paliw oraz bazg paliw z nastepujaca pojemnoscia
magazynowa.

e 2x50m’ dla paliwa Jet Al

e 1x15m’dla paliwa Avgas 100LL.
W Il etapie dobudowana zostanie pojemnos¢ zbiornikowa jak nizej:

e do 5x100 m’ dla paliwa Jet Al

e do 1x35m’dla paliwa Avgas 100LL
w zwiazku z czym uktad organizacyjny dokumentacji dostosowano odpowiednio:

- TOMI: Projekt zagospodarowania terenu - 53.PZT.Rew.0

- TOM II: Projekt architektoniczno — budowlany - 53.PAB.01.Rew.0 — dotyczy I etapu
realizacji inwestycji

- TOM III: Projekt architektoniczno — budowlany - 53.PAB.02.Rew.0 — dotyczy II etapu

realizacji inwestycji

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

Lokalizacja inwestycji: ~ Teren Lotniska Oksywie, dz. nr 1090/2, obreb ewidencyjny
Pogoérze — jednostka ewidencyjna Kosakowo (powiat pucki)

2.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawa formalno-prawna wykonania niniejszego opracowania jest umowa z dnia
12.12.2011 r. zawarta pomigdzy Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0., z siedzibg
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, a Biurem Inzynierskim Centrum Sp. z o.0.
z siedziba 03-976 Warszawa, ul. Bernenska 3c.

2.2. Podstawa techniczna opracowania.

Podstawg merytoryczna wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:
* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr 17/2011 (SIWZ)
Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.
Ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne i mailowe dokonane z Inwestorem.
Otrzymane materiaty wyj$ciowe od Inwestora,
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych,

Nr proj.: 53.PB.Rew.0 Nr dok.: 53.PZT.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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rurociagi przesylowe dalekosi¢zne do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z p6zZniejszymi Zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespoléw urzadzen
ci$nieniowych (Dz. U. Nr 263 poz. 2200 z 2005r.).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719 22010 1.).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i administracji z dnia 07.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.).

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz.
1021 z 2002 r. z pbzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzeénia 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé zbiorniki
bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw
ciektych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z 2001 r. z péZniejszymi Zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 20.09.2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia do napelniania i oprdzniania
zbiornik6éw transportowych (Dz.U. nr 181 poz. 1335 z 2005 r.).

e Standardy Joint Inspection Group,
Inne normy i przepisy branzowe.

2.3. Temat opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla Budowy bazy
paliw dla lomiska Gdynia — Kosakowo.
Inwestycja obejmuje kompleksowa infrastrukture paliwowa, w sktad ktérej wchodza:

® baza paliw umozliwiajaca przyjecie z autocystern drogowych, Zmagazynowanie
1 wydanie do autocystern/przyczep (tylko Avgas) lotniskowych paliwa Jet Al i Avgas
100LL

o zakladowa stacja paliw umozliwiajaca przyjecie, zmagazynowanie i wydanie do bakoéw
pojazdéw obstugujacych lotnisko oleju napedowego.

W/w obiekty zlokalizowane w bezposredniej bliskosci stanowia jednak odmienne struktury
organizacyjne, co powoduje ich oddzielng lokalizacje.

3. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

e Powierzchnia bazy paliw 0,525 ha
* Powierzchnia zabudowy budynku administracyjno biurowego
i laboratorium 101,58m’
(kubatura: 247m’, liczba kondygnacji: 1)
e Dlugos¢ ogrodzenia wraz z bramami 323,20 mb
Nr proj.: 53.PB.Rew.0 Nr dok.: 53.PZT.00.Rew.0 ~ Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Baza paliw zostanie zlokalizowana w poludniowo zachodniej czesci lotniska Oksywie
w bezposredniej bliskosci drogi kolowania.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 53.PZT.10.Rew.0.

S. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Informacje ogélne

W miejscu lokalizacji przysziej bazy paliw i zakladowej stacji paliw, teren jest plaski,
niezainwestowany. Jedynymi obiektami zlokalizowanymi w sasiedztwie i na terenie przysztej
inwestycji sa nieeksploatowane hangary oraz eksploatowana droga kolowania.

5.2. Informacja o ochronie zabytkéw

Nie dotyczy.

5.3. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej
w lutym 2012 r. przez Przedsigbiorstwo TERRA — WIERT, ul. Glinki 19 m 6, 80-271 Gdansk.

Grunty wystgpujace w podiozu terenu przeznaczonego na inwestycje roznia sie litologia,

geneza 1 wartosciami parametrow geotechnicznych. Zgodnie z norma PN-81/B-03020,

podzielono je na nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa [ - piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, luzny. Przyjeto $redni
stopien zaggszczenia Ip = 0,33.

Warstwala—  piasek drobny, piasek pylasty, piasek pylasty przewarstwiony pylem
piaszczystym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, $rednio
zageszczony. Przyjeto Sredni stopien zageszczenia I = 0,50.

WarstwaIb—  piasek drobny, piasek pylasty, piasek pylasty przewarstwiony pylem
piaszczystym, zageszczony. Przyjeto $redni stopien zageszczenia I = 0,70.

Warstwa Ila—  piasek Sredni, Srednio zageszczony. Przyjeto $redni stopien zageszczenia
Ip=10,40.
Warstwa IIb —  piasek Sredni, zaggszczony. Przyjeto Sredni stopief zageszezenia Ip = 0,70

Warstwa Illa—  piasek gliniasty, pyt piaszczysty, glina piaszczysta, piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem $rednim. Utwory te wystepuja w stanie
plastycznym, o srednim stopniu plastycznosci Iy = 0,40.

Symbol konsolidacji ,,B”.

Warstwa IIIb — piasek gliniasty, glina piaszczysta, pyl piaszczysty, piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem pylastym. Utwory te  wystepuja w  stanie
twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Symbol konsolidacji ,,B”.

Warunki geotechniczne w badanym rejonie sg proste, réznia si¢ genetycznie, pod wzgledem

wyksztatcenia litologicznego gruntow, wartosci parametréw geotechnicznych oraz no$nosci

i przydatno$ci jako podloze gruntowe pod projektowane obiekty budowlane.

Nr proj.: 53.PB.Rew.0 Nr dok.: 53.PZT.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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e Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego powstale
w sasiedztwie istniejacych drog i obiektow budowlanych. Sktad ich jest bardzo
zréznicowany, zawieraja piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty i piasek $redni.
Nasypy te nie odpowiadajag wymaganiom budowlanym. Przypowierzchniowa warstwa
piasku drobnego préchnicznego oraz grunty warstwy I piasek drobny przewarstwiony
piaskiem gliniastym w stanie luZnym, nie odpowiada wymaganiom budowlanym. Grunt
ten nalezy usuna¢ spod fundamentéw projektowanych obiektow.

e Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ia, Ib, IIa, IIb — piaski drobne, piaski pylaste
1 piaski Srednie, Srednio zaggszczone i zaggszczone - oraz grunty warstwy IIIb - piaski
gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, stanowia dobre podlioze
budowlane inadaja si¢ do posadowienia bezposredniego fundamentéw
projektowanych obiektéw —wramach podanych w niniejszym opracowaniu
charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

e Grunty spoiste warstwy IIla — piaski gliniaste, i pyly piaszczyste wystepujace
w stanie plastycznym wykazuja nieco obnizong warto$¢ nosnosci i ich wykorzystanie
do posadowienia projektowanego budynku wymaga przeliczenia zgodnie
z postanowieniami normy PN-81/B-03020.

7. PRACE ROZBIORKOWE

W zwiazku z realizacja inwestycji dotyczacej budowy bazy paliw oraz stacji paliw, wymagane
jest dokonanie demontazu lub rozbiérki obiektéw / instalacji kolidujacych z projektowanymi
obiektami.

Rozbidrka lub demontaz dotyczy:

- nieeksploatowanego hangaru

- kabli elektroenergetycznych zwigzanych z usuwanym hangarem

- istniejacych nawierzchni w zakresie kolidujacym z projektowanym uktadem drog.

w/w obiekty / instalacje pokazano na rys. nr 53.PZT.11.Rew.0

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla
budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo oraz zaktadowej stacji paliw.

8.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projektowana baza paliw obejmuje nastgpujace obiekty /instalacje technologiczne i techniczne:
e Park zbiornikéw magazynowych Jet Al (obiekt nr 1.1)
- Zbiornik dwukomorowy 2 x 50m?> - 1 etap realizacji inwestycji (obiekt nr 1.1.1)
- Zbiorniki magazynowe 5 x 100m> - Il etap realizacji inwestycji
(obiekty nr 1.1.2 +1.1.6)
e Park zbiornikéw magazynowych Avgas 100LL (obiekt nr 1.2)
- Zbiornik 15m> "1 etap realizacji inwestycji (obiekt nr 1.2.1)
- Zbiornik 35m> "I etap realizacji inwestycji (obiekt nr 1.2.2)
e Stanowisko roztadunkowo — zatadunkowe autocystern (obiekt nr 1.3)
- Modut roztadunkowo zatadunkowo filtracyjny Jet A1 (obiekt nr 1.3.1)
- Modut roztadunkowo zatadunkowo filtracyjny Avgas 100LL (obiekt nr 1.3.2)
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e Zbiornik resztek (odstojéw), dwukomorowy V=11m’: 1 x 72m’> + 1 x 3,8m’
(obiekt nr 1.4)

Mobilny zbiornik (cysterna - przyczepa) o pojemnosci 5 m’ dla Avgas 100LL

Budynek administracyjno biurowy i laboratorium (obiekt nr 1.5)

Parking autocystern (obiekt nr 1.6)

Drogi, place i podjazdy

Rurociagi paliwowe

Sieci wodne, kanalizacyjne

Sieci elektroenergetyczne, instalacje uziemiajace, odgromowe

Projektowana zakladowa stacja paliw obejmuje nastepujace obiekty :
e Stanowisko roztadunkowe oleju napedowego (obiekt nr 2.1)
e Instalacj¢ pompowa roztadunkowa oleju napedowego (obiekt nr 2.2)
o Zbiornik magazynowy oleju napedowego V=5m’ (obieks nr 2.3 )
e Odmierzacz oleju napgdowego (obiekt nr 2.4)

e Magazyn materiatow eksploatacyjnych (obiekt nr 2.5)

W zwiazku z realizacja nowych obiektow konieczne jest:
e Zdemontowanie i odtworzenie zasilania schronohangaru nr 3 — w ramach niniejszego
opracowania
o Przelozenie istniejacych kabli teletechnicznych i teleinformatycznych — przez Port
Lotniczy w ramach oddzielnego opracowania.

Podstawowe dane i zalozenia:

Na terenie bazy paliw bedzie prowadzone magazynowanie i dystrybucja paliwa lotniczego JET
A1l oraz benzyny lotniczej Avgas 100LL.

Paliwa JET A1 oraz Avgas 100LL bgda dostarczane do bazy paliw autocysternami drogowymi.
Autocysterny beda roztadowywane na wspolnym lokalizacyjnie stanowisku roztadunkowo
zatadunkowym. Stanowisko zostanie wyposazone w 2 kompaktowe moduty roztadunkowo
zatadunkowo filtrujace (oddzielne dla kazdego rodzaju paliwa).

Zaktadowa stacja paliw bedzie zapewniata mozliwo$¢ przechowywania 5m® oleju napgdowego
oraz tankowania sprz¢tu technicznego bedacego wilasnoscia Portu Lotniczego poprzez
legalizowane przeptywomierze.

8.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW /
INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH.

8.2.1. Parki zbiornikéw magazynowych JET Al i Avgas 100LL.
(obiekt nr 1.1 oraz obiekt nr 1.2)

Parki zbiornikéw magazynowych JET Al i Avgas 100LL zlokalizowane sa w potudniowo
zachodniej czgsci bazy paliw, w bezposrednim sgsiedztwie. Zaréwno paliwo Jet Al jak i Avgas
100LLL, beda magazynowane w zbiornikach nadziemnych o osi poziomej. Zbiorniki
magazynowe sa zaprojektowane jako system otwarty o konstrukcji modutowej, tzn. dajacy
mozliwos¢ dalszej efektywnej rozbudowy bazy do zaktadanej konicowej pojemnosci.

W I etapie realizacji inwestycji zostanie wybudowany jeden zbiornik dwukomorowy 2x50m>
dla JET Al oraz jeden zbiornik V=15m> dla Avgas. Mozliwa jest rozbudowa pojemnosci
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magazynowej w Il etaple rozbudowy do 600m’ dla JET A1 - przez doinstalowanie koleJnych
zbiornik6éw 5 x 100m’ oraz do 50m’ dla Avgas przez dobudowanie 1 zbiornika V=35m">.
Zbiorniki magazynowe beda dwuplaszczowe, zabezpieczone od wewnatrz wyktadzing
epoksydowa wlasciwa dla paliw lotniczych.

Procesy zaladunku zbiornikéw magazynowych beda prowadzone w systemie hermetyzacii.
Miejsce usytuowania zbiornikéw bedzie utwardzone nawierzchnig thuczniowa.

Zbiornik nad21emny 2 x 50m’ posadowiony zostanie na dwoch podporach, tak samo jak
zbiornik V=15m’. Podpory zaprojektowano w ksztalcie odwrdconej litery T, posadowione na
warstwie betonu podktadowego grubosci 0,1m oraz izolacji poziome;.

Miejsca przy zbiornikach, stanowiace potencjalnie zagrozenie rozszczelnieniem instalacji
(kolnierze, zawory itp.) zostang uszczelnione (taca betonowa) i skanalizowane.

8.2.2. Stanowisko rozladunkowo zaladunkowe autocystern ( obiekt nr 1.3)

Stanowisko rozladunkowo zatadunkowe autocystern bedzie zlokalizowane w odleglosci
ok. 10m od parkéw zbiornikéw magazynowych w kierunku pétnocnym.
W skiad stanowiska wchodza 2 kompaktowe moduty roztadunkowo zatadunkowo filtrujace
oddzielne dla JET Al i Avgas 100LL, usytuowane na szczelnej nawierzchni.
Modut roztadunkowo zaladunkowo filtrujacy JET A1 (obiekt nr 1.3.1)
Znajduje si¢ on w metalowej obudowie, zamykanej od frontu Zaluzja rolowang do g0ry.
Dostarczany jest jako kompletnie zmontowany, polakierowany, przetestowany, gotowy do
bezposredniego podtaczenia do modutu zbiornika.
Modut jest w wykonaniu Ex, dostosowany do pracy w strefie zagrozenia wybuchem.
Modut roziadunkowo zaladunkowo filtrujacy Avgas 100LL ( obiekt nr 1.3.2)
Bedzie skladal si¢ z urzadzen realizujacych analogiczne funkcje jak dla paliwa Jet Al
z wyjatkiem:
e paliwo bedzie przyjmowane i wydawane do przyczepki nie wiekszej niz 5Sm’
z wydajnoscia ok. 200 — 300 I/min,
o instalacja bedzie technicznie przystosowana do wydawania paliwa bezposrednio
w systemie odkrytym do samolotéw z wydajnoscia 50 -200 I/min

8.2.3. Mobilny zbiornik (cysterna - przyczepa) o pojemnosci 5 m> dla Avgas 100LL.

Mobilne stanowisko tankowania statkéw powietrznych ma na celu magazynowanie
1 dystrybucj¢ benzyny lotniczej. Zapewnia przyjmowanie paliwa z wydajnoscia do 300 1/min.
w systemie zakrytym, wydawanie paliwa z wydajnoscia 30 — 200 1 /min. oraz pomiar
wydawanego paliwa.

Mobilne stanowisko tankowania statkéw powietrznych sklada si¢ z samonosnego zbiornika,
podwozia i zamontowanego z tytu systemu tankowania statkéw powietrznych, umieszczonego
w zamykanej obudowie. Do wyposazeniu zbiornika nalezy: zlacze wahadla gazowego
(hermetyzacja napelniania zbiornika) oraz system zabezpieczajacy przed parowaniem paliwa.

8.2.4. Zbiornik resztek (odstojéw) V=11m> ( obickt nr 1 4)

Zbiomik resztek (odstojéw) zlokalizowano w odlegloéci ok. 2m od drogi, w poblizu stanowiska
roztadunkowo zatadunkowego autocystern. Przewiduje sie zainstalowanie zbiornika resztek,
podziemnego, dwuplaszowego, dwukomorowego o pojemnosci catkowitej 11m> (dla resztek
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Jet Al — 7,2 m®, dla resztek Avgas 100LL — 3,8 m?). Spust do zbiornika bedzie odbywat si¢
grawitacyjnie, natomiast wydanie ze zbiornika za pomoca pomp dla paliwa Jet Al i Avgass
100LL, o wydajnosci 150+250l/min, usytuowanych przy stanowisku roztadunkowo
zaladunkowym autocystern. Zbiornik zastanie zabezpieczony od wewnatrz wyktadzing
epoksydowa wiasciwa dla paliw lotniczych.

Przewiduje si¢ posadowienie zbiornika podziemnego na plycie zelbetowej o wymiarach
2,4 x 9,0m, grubosci 0,3m i mocowanie opaskami.

8.2.5. Rurociagi technologiczne

Rurociagi paliwa JET Al oraz Avgas 100LL laczace zespét zbiornikéw z modutami
pompowymi, przewidziano jako nadziemne, wykonane ze stali nierdzewnej
wg PN-EN10216-5, ukiadane ze spadkiem w kierunku modutéw pompowych. Rurociagi
resztkowe zostang wlozone ze spadkiem do zbiornika resztek (odstojéw), z wyjatkiem
rurociagdw, ktérymi bedzie wydawane paliwo ze zbiornika.

Na trasie od zbiornikéw magazynowych do moduléw pompowych przewidziano podpory pod
rurociagi nadziemne. Fundamenty podpor beda wykonane jako zelbetowe, w ksztalcie
odwroconej litery T, czg$¢é nadziemna podpdr w ksztalcie ram z ksztaltownikow stalowych.

8.2.6. Zakladowa stacja paliw.

Zaktadowa stacja paliw bedzie zapewniata mozliwo$¢ przechowywania 5m’ oleju napedowego,
oraz tankowania sprzetu technicznego bedacego wiasnoscia Portu Lotniczego poprzez
legalizowane przeptywomierze,
Kompaktowa, zaktadowa stacja paliw zostanie wyposazona w:
e stanowisko roztadunkowe autocystern,
e instalacj¢ pompowa roztadunkows,
e zbiornik magazynowy, nadziemny, dwuplaszczowy oleju napedowego
0 pojemnosci Sm’°, przystosowany do zamontowania suchej metody monitorowania
przestrzeni migdzyptaszczowej
e odmierzacz paliw o wydajnosci ok. 50 I/min,
e magazyn podrgczny (wydzielona czg$é budynku obstugi)
Podjazdy oraz miejsca stanowiace potencjalnie zagrozenie rozszczelnieniem instalacji zostang
uszczelnione (taca betonowa) i skanalizowane.
Zakladowa stacja paliw jako obiekt nie zwigzany organizacyjnie z baza paliw zostanie
zlokalizowana poza ogrodzeniem bazy paliw.

8.3. OBIEKTY INNE.

8.3.1. Budynek administracyjno biurowy i laboratorium

Budynek administracyjno biurowy i laboratorium zlokalizowany bedzie w péinocnej czesci
bazy, w odlegtosci ok. 10m od ogrodzenia. W miejscu posadowienia budynku wystepuje
istniejgca nawierzchnia betonowa, tylko na fragmencie nalezy ja uzupetnic. Przewidywany jest
obiekt o powierzchni ok. 95m?, kubaturze ok.247m’, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek zaprojektowano jako zestaw siedmiu konteneréw typowych. Zastosowano kontener
podstawowy Contech-Economic lub réwnowazny o wymiarach zewngetrznych 2,40 x 6,10 m.

W budynku beda wyodrgbnione nastgpujace pomieszczenia:  pomieszczenie  AiP
z serwerownig i rozdzielnia elektryczna, szatnie, umywalnie, WC, pomieszczenie socjalne, pokdj

Nr proj.: 53.PB.Rew.0 Nr dok.: 53.PZT.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.

—ZASTRZEZONE— 13/30



Egz. Nr 5
BIC/Z-21/2012

BI Centrum Sp. z o.0.

kierownika, pokdj kierowcéw, laboratorium, magazyn materiatéw eksploatacyjnych, magazyn sprzetu,
magazyn produktow.

Zrédtem wody dla proj ektowanego budynku administracyjnego bedzie projektowany wodociag.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do projektowane;j sieci kanalizacji sanitarne;.

Plyta posadowienia pojemnikéw na $mieci zostanie zlokalizowana w odlegtosci min. 2m od
budynku w kierunku péinocno — zachodnim. Plyta powinna mie¢ wymiary: ok. 1,5m x 3m.

8.4. SIECI SANITARNE

8.4.1. Wodociag

Projektuje si¢ rurociag wody pitnej / ppoz. DN110 z rur PE PN10, na ktorym beda
zamontowane dwa hydranty nadziemne DN80. Projektowany wodociag zostanie wiaczony do
studzienki zlokalizowanej przy budynku lotniskowej strazy pozarnej wg oddzielnego
opracowania. Miejsce wlaczenia wodociggu i zakres opracowan pokazano na rys.
nr 53.PZT.11.Rew.0

Zasilenie instalacji wewnetrznej w budynku administracyjno biurowym poprzez przylacze
wody z rur PE DN 25, z wodomierzem skrzydetkowym wewngtrz budynku. Instalacja
wewnetrzna wykonana zostanie z rur zgrzewanych PP-3. Przygotowanie wody cieptej
W pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci V = 80 dm”.

8.4.2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej DN150. Scieki sanitarne z pomieszczen budynku
administracyjno biurowego zostana odprowadzone instalacja z rur PVC do przykanalika
sanitarnego wykonanego z rur PVC kl. S. Odpowietrzenie instalacji ponad dach obiektu. Na
przykanaliku montowane bedg studnie polaczeniowo rewizyjne, betonowe DN1000.
Projektowana sie¢ zostanie wiaczona do studzienki zlokalizowanej w rejonie budynku
lotniskowej strazy pozarnej wg oddzielnego opracowania. Miejsce wiaczenia i zakres
opracowan pokazano na rys. nr 53.PZT.11.Rew.0

8.4.3. Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 zostanie wiaczona do kanatu DN250 przy
budynku lotniskowej strazy pozarnej wg oddzielnego opracowania. Miejsce wlaczenia i zakres
opracowan pokazano na rys. nr 53.PZT.11.Rew.0. Poza terenem bazy paliw, ale w jej bliskim
sgsiedztwie, znajduje si¢ rowniez separator ujety w oddzielnym opracowaniu, poprzez ktéry
wody opadowe begda odprowadzane do odbiornika .

Z terenu bazy paliw i zaktadowej stacji paliw wody deszczowe zostang odebrane typowymi
wpustami ulicznymi DN500 z osadnikiem i zasyfonowaniem. W celu dodatkowego
ograniczenia mozliwosci przedostania si¢ substancji ropopochodnych  kazda studzienka
rewizyjna bedzie réwniez zasyfonowana. Przed wlaczeniem do odbiornika w ostatniej
studzience przewiduje si¢ zasuwg klinowa umozliwiajaca zamknigcie odplywu w przypadku
awarii instalacji technologicznej. Osadniki we wpustach i studniach oraz odcigcie odptywu
pozwala - na kontrolowane odprowadzanie wod deszczowych z terenu  bazy.
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8.5. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
8.5.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Baza paliw zasilona zostanie z rozdzielnic RG-A, z projektowanej stacji transformatorowej
PZL ( budowanej w ramach oddzielnego zadania). Stacja transformatorowa posiadaé bedzie
niezalezne zasilanie z sieci elektroenergetycznej 15 kV Zakladu Energetycznego, z sieci 15 kV
Jednostki Wojskowej oraz z agregatu pradotwoérczego o mocy 1000 kVA.

Projektuje si¢ wspolny kabel elektroenergetyczny zasilajacy bazg i stacje paliw. Przy budynku
administracyjnym stacji paliw umieszczone zostanie zlacze kablowo-pomiarowe ZKP
z 2 licznikami — oddzielnym dla stacji i oddzielnym dla bazy paliw. Od ztacza ZKP do
rozdzielnicy glownej bazy RG i tablicy stacji paliw TSP , poprowadzone zostana 2 oddzielne
wlz-y (wewngtrzne linie zasilajace). W zlaczu kablowym umieszczona zostanie rezerwa dla
trzeciego ukltadu pomiarowego.

8.5.2. Wewnetrzna sie¢ rozdzielcza 0,4kV

Kable elektroenergetyczne zasilajace poszczegélne obiekty uktadane beda w ziemi , natomiast
kable teletechniczne, sterownicze i teleinformatyczne w projektowanej kanalizacji kablowe;.
Sie¢ rozdzielcza nowoprojektowana zostanie wykonana kablami miedzianymi typu YKY,
YKXS o napigciu izolacji 0,6/1kV.

W ramach robét bedzie zrealizowane:
e Zasilanie odbiornikéw modutu roztadunkowo zatadunkowo filtracyjnego JET A1l
(tablica TSZ — JET zasilona z rozdzielni gléwnej RG stacji paliw)
* Zasilanie odbiornikéw modutu roztadunkowo zatadunkowo filtracyjnego Avgas
(tablica TSZ — Avgas zasilona z rozdzielni gléwnej RG stacji paliw)
e Zasilanie sond pomiaru poziomu zbiornikéw magazynowych JET Al i Avgas 100LL
z tablic TSZ- JET oraz TSZ-Avgas
- w I etapie dla dwukomorowego zbiornika 2 x 50m> JET Al (obiekt nr 1.1.1) oraz dla
zbiornika V=15m’ AVGAS 100LL (obiekt 1.2.1)
- w II etapie dla zbiornikéw 5 x 100m> JET Al (obiekty nr 1.1.2 +1.1.6) oraz dla
zbiornika V=35m> AVGAS 100LL (obiekt 1.2.2)
e Zasilanie w zbiorniku resztek:
- urzadzen PiA bezposrednio z szaf PiA
- pomp resztkowych z rozdzielnicy gléwnej RG stacji paliw
e Wyposazenie budynku administracyjno biurowego w instalacje elektryczne: o$wietlenia,
sity 1 gniazd ogdlnych, gniazd dla odbiornikéw komputerowych, instalacje¢ odgromowa,
uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych.
Tablica gtéwna budynku zostanie zasilona bezposrednio z rozdzielni gtownej RG.

8.5.3. Oswietlenie zewng¢trzne

W ramach projektowanego zadania przewiduje si¢ montaz 10 opraw oswietleniowych typu
ulicznego o mocy 150 W, umieszczonych na stupach stalowych, ocynkowanych o wysokosci
9m, stuzacych do oswietlenia drég i placéw na terenie bazy i stacji paliw. Dodatkowo, na 4
stupach oswietleniowych, umieszczone zostanie 9 projektorow metalohalogenkowych 250W,
asymetrycznych, w wykonaniu Ex, stuzacych do o$wietlenia stanowiska roztadunkowo
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zatadunkowego autocystern i parku zbiornikéw bazy paliw oraz terenu stacji paliw. Zalaczenie
oswietlenia projektorowego nastapi miejscowo.

Oprawy uliczne zasilone beda z tablicy RG, a o ich wlaczeniu decydowaé bedzie przekaznik
zmierzchowy zlokalizowany przy budynku administracyjno biurowym. Obwod o$wietlenia
terenu nalezy wyposazy¢ w przelacznik pracy: Reczny — 0 — Automat, umozliwiajacy
zalaczenie oswietlenia z pominigciem przekaznika zmierzchowego.

Stupy o$wietleniowe zlokalizowano poza strefa bezpieczenstwa drogi kolowania,
przebiegajacej wzdtuz bazy i stacji paliw.

8.5.4. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Uziemienie na terenie bazy nalezy wykonaé¢ z bednarki FeZn 30x4mm. Do gléwnych
przewodow uziemiajacych beda podiaczone: przewody ochronne PE, przewody uziomowe, -
elementy metalowe, urzadzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji nalezy wykorzysta¢ uziomy fundamentowe oraz otokowe , wykonane
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm i polaczone w system magistralny z projektowanym
uziomem bazy.

Ochrong odgromows zaprojektowano w postaci zwodéw pionowych izolowanych (masztow
odgromowych o wys. 12m) oraz zwodéw poziomych izolowanych (linki FeZn 8mm,
przewieszonej pomigdzy masztami odgromowymi na wys. ok. 9,5m).

Instalacjg odgromows i uziemiajaca beda objete nastepujace projektowane obiekty / instalacje:

- park zbiornikéw magazynowych Jet A1 i Avgas,

- zbiornik resztek,

- stanowisko rozladunkowo zatadunkowe autocystern Jet Al i Avgas,

- obiekty i instalacje stacji paliw,

- budynek administracyjno biurowy

- estakady dla rurociggéw,

- o$wietlenie terenu,

- kontrolery uziemienia cystern.

- szafy sterownicze systemu automatyki oraz teletechniki

8.5.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy urzadzen elektrycznych,
oprécz ochrony podstawowej, wymagana jest rowniez ochrona dodatkowa. Na terenie
projektowanego obiektu zastosowano ochrong przez szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o AIn=30mA (uzupehienie ochrony
podstawowej), wylacznikéw instalacyjnych z wyzwalaczami nadpradowymi i termicznymi,
bezpiecznikéw oraz polaczen wyréwnawczych.

Uktad sieci :TN-C-S, a od rozdzielnic odbiorczych : TN-S.

8.6. SYSTEMY AUTOMATYKI I INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
8.6.1. Ogoélna charakterystyka

Projektowane baza paliw oraz zakladowa stacja paliw zostang objete systemami automatyki,
tacznosci telefonicznej, sieci Ethernet, sygnalizacji pozaru oraz kontroli dostepu.

Sygnaly automatyki z urzadzen obiektowych podiaczone sa do szafy teletechnicznej
posadowionej w pomieszczeniu PiA w budynku administracyjno-biurowym.
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Sie¢ lacznosci telefonicznej skiada si¢ z centrali telefonicznej oraz gniazd i aparatow
telefonicznych zainstalowanych w budynku administracyjno-biurowym.

Sie¢ Ethernet sklada si¢ z przelacznika (switcha) sieci Ethernet oraz gniazd sieciowych
zainstalowanych w budynku administracyjno-biurowym.

Centrala telefoniczna oraz przetacznik komunikacyjny sieci Ethernet zamontowano w szafie
teletechnicznej w budynku administracyjno-biurowym.

System sygnalizacji pozaru sktada si¢ z centrali pozarowej zainstalowanej w pokoju kierownika
bazy w budynku administracyjno-biurowym oraz recznych ostrzegaczy pozarowych
zamontowanych w tym budynku i na terenie obiektu.

System kontroli dostgpu sktada si¢ z kontrolera z czytnikiem kart zainstalowanego przy wejsciu
do budynku administracyjno biurowego.

W budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej (wg odrebnego opracowania) zostanie zlokalizowane
stanowisko komputerowe stacji paliw z zainstalowana aplikacja nadzoru i systemem
rozliczeniowo-wizualizacyjnym.  Stanowisko powyzsze jest elementem sktadowym
kompleksowej dostawy kontenerowej stacji paliw.

8.6.2. Kanalizacja teletechniczna

Pomigdzy budynkiem Lotniskowej Strazy Pozarnej, stacja paliw, budynkiem administracyjno-
biurowym bazy paliw oraz obiektami technologicznymi na bazie paliw projektowana jest
4-otworowa kanalizacja teletechniczna. Zostanie ona polaczona ze studzienka kablows przy
budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej, bedaca czescia osobnego opracowania.

Plan projektowanej kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na rys. nr 53.PZT.11.Rew.0.

8.6.3. Sieci zewngtrzne

Pomigdzy obiektami technologicznymi, budynkiem administracyjno-biurowym, stacja paliw
oraz budynkiem Lotniskowej Strazy Pozarnej zostana wykonane sygnalizacyjno-sterownicze
oraz komunikacyjne potaczenia kablowe. Kable zostana utozone w projektowanej kanalizacji
teletechniczne;.

8.7. DROGI I CHODNIKI

Projektowana baza paliw i zaktadowa stacja paliw zlokalizowane sa na skraju istniejacego
lotniska, na terenie, ktéry styka si¢ z lotniskowa droga kolowania. Droga ta wykorzystana
bedzie jako dojazd do projektowanych obiektéw. Na terenie przeznaczonym na inwestycje
znajduja si¢ nawierzchnie asfaltowe i betonowe.

Przyjeto rozbiorki istniejacych nawierzchni tylko w zakresie koliduj acym z projektowanym
uktadem drég.

8.7.1. Nawierzchnia jezdni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia
02.03.99/D. Ust. Nr43.
Przyjeto kategorig ruchu KR-3 (ruch cigzki). ObciaZenie na o$ pojazdu 115kN. Nawierzchnie
jezdni w obrgbie obiektu wykonane beda z betonu.
Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastepujacych warstw (liczac od dotu):
e Warstwa dolna odcinajaca grubosci 15¢m, wykonana z kruszywa naturalnego (pospd6iki)
e Podbudowa z betonu z klasy B-10, warstwa o grubosci 20cm, wykonana wg normy
PN-S-96013
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e Warstwa poslizgowo izolacyjna wykonana z folii technicznej o grubosci 1,5mm
e Warstwa jezdna- plyta betonowa (,,na mokro) o grubosci 22¢m, wykonana z betonu kl.
B-35, wg normy PN-75/S-96015.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢ wycieki paliw na nawierzchnig, w celu zapobiezenia
skazeniu Srodowiska, nalezy stosowa¢ foli¢ techniczng odporng na produkty ropopochodne.
Miejscami, gdzie moga wystapi¢ ewentualne przecieki sa fragmenty nawierzchni betonowej
przy stanowisku roztadunkowo zatadunkowym autocystern, stanowisku roztadunkowym oleju
napedowego i parkingu autocystern (zaznaczone sg na planie sytuacyjnym).
W miejscach, gdzie wycieki nie wystepuja, nalezy zastosowaé zwykla folie techniczna.

8.7.2. Nawierzchnia tluczniowa

Zbiorniki magazynowe paliw umieszczone beda na podporach nad terenem. W celach
porzadkowych powierzchnig terenu pod zbiornikami, nalezy umocni¢ w sposéb nastepujacy
(liczac od dotu):
e  Warstwa pospdiki grubosci 15¢cm
e Geowldknina
e Warstwa tlucznia kamiennego grubosci 10cm, granulacji 0+31,5cm
Opisane umocnienie obramowane bedzie obrzezami betonowymi o przekroju 30 x 8cm
ustawionymi na tawie z betonu.
Pokazane na planie zbiorniki magazynowe realizowane beda w dwoéch etapach, a wiec
réwniez dwuetapowo realizowane bedzie umocnienie terenu pod zbiornikami. Zakres
realizacji 1 i II etapu pokazany jest na Planie zagospodarowania terenu — Iys.
nr 53.PZT.11.Rew.0.

8.7.3. Krawezniki

W miejscach pokazanych na planie ustawi¢ krawezniki betonowe. Stosowaé krawezniki
betonowe uliczne typu ciezkiego o przekroju 30 x 20cm, $wiatlo kraweznikéw w zasadzie
12¢m. Krawezniki ustawia¢ na tawach betonowych z betonu kl. B-10.

8.7.4. Chodniki

Na wysepkach przy stanowiskach roztadunkowych, na ich fragmentach, gdzie moga wystagpic
zanieczyszczenia paliwami, projektuje si¢ nastepujaca nawierzchnie (liczac od dotu):

e Warstwa odcinajaca o grubosci 10cm z posp6iki

e Podbudowa z betonu kl. B-10 o grubosci warstwy 10cm

e Folia techniczna o grubosci 1,5 odporna na produkty ropopochodne

e Warstwa gorna, plyta betonowa grubosci 12cm z betonu kl. B-35, wykonana wg

normy PN-75/S-960915.

W opisany wyzej sposéb wykonana zostanie rOwniez nawierzchnia korytka sciekowego
przebiegajacego u podnéza czota zbiornikéw magazynowych. Plyta betonowa chodnikéw oraz
dno $cieku bedzie podzielone szczelinami dylatacyjnymi.
W miejscach, gdzie wystepuje tylko ruch pieszy, wykonane zostana chodniki z betonowej
kostki brukowej grubosci 6¢cm, uktadanej na 4cm warstwie podsypki cementowo piaskowej i na
podbudowie z pospéiki o grubosci warstwy 15c¢cm. Chodniki beda obramowane obrzezami
betonowymi o przekroju 30 x 8cm ustawianymi na lawach.
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8.7.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne. Splyw wody wzdhuz
kraweznikéw do wpustow ulicznych.

8.7.6. Organizacja ruchu

Na nawierzchni jezdni zostana namalowane strzatki kierunkowe, linie krawedziowe ciagle
1 przerywane oraz linie stopowe na wiaczeniach do drogi kotowania. Farba wyznaczone beda
réwniez stanowiska postoju autocystern.

8.8. OGRODZENIE

Projektowane jest pojedyncze ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowanej, wysokosci 1,80m, na
stupkach metalowych wpuszczonych w ciagly cokét betonowy. Wysokosé cokotu min. 20cm
ponad teren. Do stupkéw zostang przyspawane katowniki 50 x 50mm, do ktérych na zewnatrz
beda mocowane 3 rzedy drutu kolczastego. Bramy wjazdowe na teren bazy, szt.2,
dwuskrzydlowe, ze Swiattem wjazdu 6m, zostang zlokalizowane w liniach kraweznikéw drog.
Wykonanie wszystkich bram standardowe. Bramy musza posiadaé ryglowanie w pozycji
otwartej. W przedluzeniu ciagu chodnikowego bedzie zainstalowana furtka typowa,
o szerokosci w Swietlel,0m.

Dlugos¢ catego ogrodzenia wynosi 323,2m, w tym 2 bramy i furtka 6,0 + 6,0 + 1,0 = 13,0m.

9. ZAGADNIENIA PPOZ., BHP
9.1. OCHRONA PPOZ.

Baza paliw i stacja paliw wymagaja doprowadzenia wodociagu o wydajnosci 10 Us, lub
wykorzystama odpowiadajacego tym wymaganiom zbiornika wody ppoz. o pojemnosci min.
100m>. Przyjmuje si¢, ze zapotrzebowanie wody zostanie pokryte z wykorzystaniem
projektowanego (oddzielne opracowanie), zlokahzowanego w bezposredniej bliskosci bazy
paliw, zbiornika wody ppoz. o pojemnosci 200m>. Jako dodatkowe zabezpieczenie
rozmieszczone zostang hydranty nadziemne. Przewiduje si¢ rowniez, ze obiekty beda chronione
sitami i Srodkami Lotniskowej Strazy Pozarnej.

9.2. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarta jest w oddzielnym
opracowaniu nr 53.PAB.A.01.Rew.0.

10. OCHRONA SRODOWISKA
10.1. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Operacje technologiczne beda prowadzone zgodnie z wymaganiami Dz. U. Nr 243/2005
poz. 2063.

Zastosowano nast¢pujace rozwigzania, ktére minimalizuja wptyw na srodowisko naturalne:

- dwuplaszczowe zbiorniki z monitoringiem przeciekéw

- zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornikéw

- zastosowanie hermetyzacji gazowej podczas operacji przeladunkowych (wahadlo gazowe)
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- wyposazenie wezy roztadunkowych i zatadunkowych w zlacza zrywne zabezpieczajace przed
wyciekiem produktu podczas niekontrolowanego rozlaczenia weza

- zastosowanie uszczelnionych i skanalizowanych nawierzchni w miejscach zagrozonych
ewentualnym przeciekiem paliwa

- zastosowanie zawor6w bezpieczenstwa dla zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia

- zastosowanie dwustopniowego zabezpieczenia autocystern przed przepetnieniem (nastawnik
dawki + system kontroli przed przepelnieniem)

- wymaganie stosowania procedur sprawdzania stopnia opréznienia autocystern przed
rozpoczgciem ich napetniania

- wykonanie uziemienia urzgdzen

- zastosowanie elektronicznego kontrolera skutecznosci uziemienia cystern kolejowych dla
wyeliminowania zagrozenia elektrycznoscig statyczng

- zastosowanie przyrzadow pomiarowych i kontrolnych (manometréw, manowakuometré6w) do
kontroli poprawnosci pracy urzadzen

- zastosowanie wylacznikow awaryjnych pomp rozladunkowych stanowisku nalewczym /
roztadunkowym autocystern,

- wykonanie rurociagéw jako naziemnych — w celu umozliwienia tatwej ciaglej kontroli ich
stanu technicznego,

- wykonanie rurociagéw ze stali kwasoodpornej, co zapewnia ich pelng odpornosé na korozje

- wykonanie préb szczelnosci instalacji rurociagowej przed oddaniem instalacji do eksploatacji
i okresowo w trakcie eksploatacji,

- zastosowanie odpowiednich dla produktow naftowych I, Il i Ill-ej klasy odleglosci
migdzyobiektowych dla projektowanych obiektow,

- wykonanie uziemienia instalacji rurociagowej oraz uziemienia autocystern i cystern
kolejowych celem wyeliminowania zagrozenia elektrycznoscia statyczna,

- zastosowanie zawor6w oddechowych o odpowiedniej nastawie poczatku otwarcia,

- zastosowanie samokompensacji wszystkich rurociagéw nadziemnych,

- zastosowanie odpowiednich zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji zbiornika i instalacji
rurociggowych

- wykonanie pod nadzorem Urzedu Miar legalizacji pomiaréw poziomu w zbiorniku resztek
1 wskazan ukladéw pomiarowych, dajacych gwarancje wydania paliwa w ilosci zgodnej
z dyspozycja,

10.2. EMISJA HALASU

Zrédtem hatasu podczas eksploatacji instalacji beda agregaty pompowe oraz podjezdzajace
autocysterny.
Podczas eksploatacji przewiduje si¢ zminimalizowanie ucigzliwosci powodowanych

hatasem przez zastosowanie nastgpujacych rozwiazan organizacyjno technicznych:

e zastosowanie agregatéw pompowych o gwarantowanym poziomie hatasu max. 85 dB

w odleglosci 1 m,

e ograniczenie predkosci ruchu autocystern.
Podczas budowy instalacji zastosowane zostang techniczne i organizacyjne metody
prowadzenia rob6t ograniczajace poziom hatasu. Przewiduje sie ponadto wylaczanie silnikéw
pojazdéw i maszyn w czasie postoju.
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10.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego zgodnie z przepisami nie ma koniecznosci
zaprojektowania hermetyzacji proceséw technologicznych zwiazanych z przyjeciem,
magazynowaniem i wydawaniem produkt6éw II klasy tj. dla paliwa Jet Al i oleju napedowego.
Jednak ze wzgledu na zalecenia TDT, procesy technologiczne zwiazane z paliwem lotniczym
JET Al beda prowadzone w systemie hermetyzacji, ktéry obejmuje takze paliwo Avgas 100 LL
nalezace do I klasy.

11. ODPADY

W trakcie realizacji inwestycji, w wyniku prowadzenia prac budowlano — montazowych,
powstana odpady, ktére nalezy posegregowaé w zaleznosci od rodzaju materiatu
rozbidrkowego . Uzytkownik ma obowiazek zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewni¢
utylizacj¢ powstajacych odpadéw, np. korzystajac z ustug specjalistycznych jednostek w
oparciu 0 stosowng umowe.

Resztki paliw beda gromadzone w szczelnym zbiorniku, a zuzyty sorbent w szczelnym
pojemniku.

12. ZATRUDNIENIE.

Budowa instalacji bazy paliw jest zwigzana z zatrudnieniem pracownikow. Przewiduje sie
zatrudnienie kierownika, 2 kierowcéw i 1 pracownika na I i II zmianie.
Zaktadowa stacja paliw bedzie pracowala w trybie samoobstugowym.

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Piekarek
e
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Warszawa 02.2012r.

mgr inz. arch. Pawel Piekarek

mgr inz. arch. Michal Sktadanowski

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. art.20 ust
4 (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dn. 1 wrzesnia 2006, z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze
Projekt Budowlany pt:

BUDOWA BAZY PALIW DLA LOTNISKA GDYNIA — KOSAKOWO.

jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch. Pawet Piekarek
nrupr. 12/R-609/L.0IA/07

T

Sprawdzajacy ’%@»ﬁ%_@

mgr inz. arch. Michat Sktadanowski
nr upr. MA/009/05
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I1ZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

KOMISIA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
L.dz. OKK/323/07w

L.6dz. dnia | czerwcea 2007r.
DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. | pkt 1iust 2, am, 13 ust. I pkt I {an. 14 ust, ) pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednoly: Dz 1 22005 ¢ Ny
207, poz. 2016; dalsze zmiany” Dz. U. z 2004 r, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, 22005 ¢ Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 13621
1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), ant. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowveh arehirekion
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.Nr S, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, POZ. 1271 1 Nr 240, poz 2052, 2 2607 ¢ o 124 pos
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 1. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 | 107 § 104 ustawy z dia 14 Czerwen 900 ¢ - Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz, U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 + Nr 113 poz 984 Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Ny 130, poz. 1188, 22004 r. Ny 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz 682

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt PdW@l Piekarek ur. 21.01.1976r. w Brzezinach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 12/R-609/£.01A/07

w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calogei zgdanie strony nie Wwymaga uzasadnienia,

0Od decyzji przystuguje odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architcktéw. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem orvanu. kige

wydal decyzje tj. Okregowei Romisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw sminie-i4 dni od dnia doreczenia deenzy

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech-..... /.

)

Wiceprzewodniczacy OKK - mgr inz, arsh. Dariusz Kruk - .. / 3
3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter - ... M/l :

4. Czlonek OKK — dr inz. arch. Przemysiaw Szymanski -

5. Czionek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichliaski -
6. Prawnik — mgr Krystyna Biernacka-Puzder- ...
Otrzvmuja;

1. Pan myr inz. arch. Pawel Piekarek

ul. Zwycigstwa 24, 95040 Koluszki

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa

- Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektow
Al Kosciuszki 33/35, 90418 L.5dz

4. a2k

1551

v

W dniu 07.03.2007r. za wydanie decy i waiesiono aplatg skarbowsy w wysokoscei 10 zt. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 13600613 2025 G305
5133 0016)
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel PIEKAREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/R-609/L0OIA/07,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1898.

Cztonek czynny od: 11-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2011 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1898-FCFA-6A59-9B2C-FF49

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Nr proj.: 53.PB.Rew.0 Nr dok.: 53.PZT.00.Rew.0 ~ Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
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MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA 'AR(.:HlTEKTC')W ‘
KOMISJA KWALIFIKACYINA

i . . ) ‘ Warszawa, dnia 8 czerwca 2005 roku
Oirggowa Komisja Kwalifikacyjna . .

Mazowieckle] Okrggowe] lzby Architeltéw

ul Keblewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

" umer sprawy: MA/KICI041/05 ) .

numer ewldencyjny uprawnled: MA/DS/05

, DECYZJA NR KKI009/05
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 § ust. 2, art, 13 ust.d pkt 1 1214 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {telst
ednoliy: Dz, U, 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz 41, Nr 92, poz, 881, Nr.93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 83, poz. 888), art. 111 24 ust. 1 pid 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architektéw, in2ynleréw
- budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, 22003 .
Nr 124, poz, 1152 | Nr 180, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 1 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . -
- Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednality: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmlany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz.
§09, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 12711 Nr 169, poz. 1387,2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, oraz z 2004 1. Nr 162, poz. 1692), po

. tazpairzenlu wiosky | na podstawie dokumentiw stwierdzalacych wymagane wyksztelcenie oraz. praktyke zawodows, jek tez na
m pozytywns} acany z egzaminu na uprawnienia budowiane zloZonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowleckiej Okregowe
itekibw : .
stwierdza slg, ze
Pan maglster inzynier architekt MICHAL PAWEL SKLADANOWSKI uradzony dnia 09.05.1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne [ praktyke zawodows
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

- Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w caloscl Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

0d decyzji niniejszef przysiuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacyjnej izby Architektow za posrednictwer
Wj komisji kwalifikacyjnej, iSra wydala decyzig. Odwotanie wniasi sig w terminie 14.dni od dnia dorgczenia niniejsze]

Przewodniczacy QKK MOIA arch, Antoni Beill

Wicsprzowodniczacy OKKMOIA ~ arch. Edward Wysocki

Criansk OKIC MOIA o ‘"""’.
Czionsk OKK MOIA T
Calonek OKK MOIA o A et 7o
a . Krzysztof Zeros

1. Wloskodauca: MICHAL PAWEE. SKLADBANOWSKI

% Ry d b . " Y
- Glowny inspaktor Nadzom Budowlanega - w celus wpisania do cenrainego rejestiu oséh posiadajacych uprs
- Qlregowa Rada lzby Archilekttw. . | ‘ ¢

- 2A ZGODNOS

7 AV GIMALEM
il .
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Michat Pawel SKLADANOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/009/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1745.

Cztonek czynny od: 05-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2012 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1745-DEY8-YYFD-C8B9-5886

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjay
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow; www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ey |
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