Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

CZESCI

PROJEKT
ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA
W CIEPLO
DLA OBSZARU MIASTA GDYNI
NA LATA 2015+2035

Gdansk, luty 2016

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

SPIS TRESCI
1. STAN AKTUALNY CIEPLOWNICTWA NA OBSZARZE MIASTA GDYNI............ 3
2. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY ISTNIEJACYCH SYSTEMOW I

URZADZEN CIEPLOWNICZYCH NA OBSZARZE MIASTA GDYNI.......ovcvvnennn. 13
2.1 ELEKTROCIEPLOWNIA GDYNSKA. .. .uuttiiiieeiiiiittietiessssiiissssteesssssisssssessesssssisssssssesssssisssssssesssssissssssssesessinns 13
2.1.1 Charakterystyka techniczna Elektrocieplowni GAYRSKIE] ...........cccccoiriiiiiiiiiiiiiiiiiece e 13
A A == 1Yo T RO 16
2.1.3 PrOUUKCIA BNEIGIT ...ttt sttt b et b bbbt b bbb b bt nb e ebenb e ebenne e erennes 17
2. 1.4 EKSPIOBLIACTA ... veveveeeteite ettt b bbbtk bbb bbbt R bbb bR n et bbb nnes 19
2.1.5 SErAEGIA FOZWOJU ...ttt sttt sttt ettt b et b bbbt b e s bbbt sb et b e b b eb e nb e eb e nb e e ebenne e arennes 19
2.2 SYSTEMY I URZADZENIA CIEPLOWNICZE NALEZACE DO OKREGOWEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI

CIEPLNE] OPEC GDYNIA SP. Z 0.0, ciiiiiiiiiitiiiiie ettt ettt e s e e st b st e e e s s s s sbb bbb e s s e e s s ssabb b b e e e e s s s essababaeeeeeas 21
2.2.1 KOHOWRIC [OKAINE...............ooooviiiiiiiiiiiiiiie 21
2.2.2 MiejsKi SYSIEM CIBPIOWRICZY (M.5.C.) «ouveueeiiiiii ittt bbb e sb e 28
2.3PRZEMYSLOWE ZRODLA CIEPLA ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA ORAZ GLOWNI ODBIORCY CIEPLA. 30
2.3.1 KOHOWRIE PIZEMYSIOWE .......ooiviiii et 31
2.4 LOKALNE ZRODLA CIEPLA ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA GDYNI ..uvviiiiiieieeiieeeecireee et 35
3. ANALIZA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DLA

OBSZARU MIASTA GDY NI . uuiiititiiiiiiiiisiieisieisiessssssssseseresssessssssssssssrsseses.... 36
3.1 PODZIAL MIASTA NA REJONY BILANSOWE ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA ....cciiiiieeeitieeeeeireee e et eeiree e 36
3.2 ZBIORCZA BAZA DANYCH O OBIEKTACH DO OKRESLENIA BILANSU CIEPLNEGO GDYNI .....ocoeevvvveeeeinreeeennne 39
3.3 OKRESLENIE AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPEO DLA OBSZARU MIASTA GDYNL.....ccceeeeuveennne. 41
3.3.1 ZAIOZENIA OQOINE ...t 41
3.3.2 Kryteria przeprowadzania szacunkowych obliczen zapotrzebowania na cieplo ..............cc.cccoovvvvennnne. 42
3.3.3 Zestawienie aktualnego zapotrzebowania na cieplo dla obszaru miasta Gdyni ...............c.cccoocevveennenne. 44
3.3.4 Analiza zapotrzebowania na ciepto miasta Gdyni dla warunkow wyjSCiowWych ...........ccccuvecvviivennenne. 57

4. OCENA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DLA
OBSZARU MIASTA GDYNI Z UWZGLEDNIENIEM PLANOWANYCH

INWESTYCJI ORAZ DZIALAN TERMORENOWACYJINYCH......cccovvveiireinrnnn. 63
4.1 PROGNOZY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ......uveeivreresiiireeesenreessneeesssnneessssessssssesssnssesesnnnes 63
4.2 ROZWOJ SEKTORA USLUG | GOSPODARKI ......eviiiiiiiiisecesie et 73
4.3 PROGNOZA PERSPEKTYWICZNYCH ZMIAN POTRZEB CIEPLNYCH DLA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH .........c....... 79
4.3.1 Ocena spadku zapotrzebowania na ciepto w istniejqcych zasobach mieszkaniowych wskutek zmian

demograficznych, wewnetrznej migracji ludnosci oraz ubytkow substancji mieszkaniowej .................. 79
4.3.2 Termorenowacja i inne dzialania prooszczednosciowe ograniczajgce zapotrzebowanie na moc i

energig cieplng po Stronie OADIOTCOW ............cccceiieiiieiiiie ittt 83
4.4 OKRESLENIE PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DLA OBSZARU MIASTA GDYNI........... 90
4.5 ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DLA OBSZARU GDYNI .....cccvveiireieenee. 100
5. ZALOZENIA DO SCENARIUSZY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA NA

MOC CIEPLNA I CIEPLO DLA GDYNI ..o 111
6. OCENA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU

CIEPLOWNICZEGO (M.S.C.) oiiiiie ettt st 113
6.1 ZALOZENIA DOTYCZACE ZRODEL CIEPLA ZASILAJACYCH MIEJSKI SYSTEM CIEPLOWNICZY ......vovevrvrvnene, 113
6.2 PERSPEKTYWICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNA GDYNI....coviviieiiiiiicesieneee e 114
6.3 KONCEPCJA ROZBUDOWY WYSOKOPARAMETROWEJ SIECI CIEPEOWNICZEJ ORAZ WYKORZYSTANIE

ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY CIEPELOWNICZEJ .....0ciitiiiiiiiiiiiiiiiiiiic sttt st 115

2

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

1.

STAN AKTUALNY CIEPLOWNICTWA NA OBSZARZE MIASTA GDYNI

Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorcéw na terenie Gdyni odbywa si¢ obecnie w
oparciu o:

miejski system cieptowniczy eksploatowany przez Okregowe Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej ,,OPEC” Sp. z 0.0. w Gdyni;

kottownie lokalne nalezace do OPEC Gdynia,;

kottownie przemystowe;

lokalne kotlownie gazowe, olejowe lub weglowe (nie nalezagce do OPEC);
indywidualne zrodta i1 urzadzenia grzewcze na paliwa stale, ciekte lub gazowe
oraz elektryczne urzadzenia grzewcze.

W tabeli 1.1. oraz na rys 1.1.+1.2 przedstawiono aktualng struktur¢ zapotrzebowania
odbiorcéw na moc cieplng w podziale na zrodta zaopatrujace je w ciepto.

Strukture zaopatrzenia w energi¢ cieplng odbiorcéOw na terenie m. Gdynia zestawiono
w tabeli 1.2 oraz przedstawiono na rys. 1.3+1.4.

Tabela 1.1. Struktura aktualnego zapotrzebowania na moc cieplng odbiorcow
na terenie Gdyni w podziale na zrédla zasilania

Udziat zrédet
Wielko$¢ zapotrzebowania odbiorcow w pokryciu
Sposéb zaopatrzenia na moc cieplng zapotrzebowania
Lp. odbiorcow [MW] mocy odbiorcéow
w energie cieplng [%]
Gco Jeow Owent+tech o UM
1 |Miejski system cieptowniczy 347,910 98,277 30,356 476,544 56,40
2 |Kottownie OPEC 5,515 2,111 0,292 7,917 0,94
3 [Kottownie lokalne 76,953 6,932 0,968 84,854 10,04
4 [Kottownie zaktadowe 35,849 2,755 4,150 42,754 5,06
5 |Zrédta indywidualne 216,561 14,400 1,885 232,846 27,56
Razem m. Gdynia 682,788 124,475 37,651 844,915 100,00
Tabela 1.2 Struktura aktualnego zapotrzebowania na energi¢ cieplng odbiorcow
na terenie Gdyni w podziale na zrodta zasilania
Udziat zrodet
Wielkos$¢ zapotrzebowania odbiorcow , Wt’r);ktr)y(\j\lluni
Sposéb zaopatrzenia na energie cieplng apg)b. © ,0 ana
Lp. odbiorcow [tys. GJ] ClaElEy rl‘a
w energie cieplng energig cieping
[%]
Qco ch Qwent+tech Qo UE
1 |Miejski system cieptowniczy 3 640,632 524,655 94,557 4 259,844 56,96
2 |Kottownie OPEC 56,206 11,914 0,808 68,928 0,92
3 |Kottownie lokalne 646,927 76,280 3,769 726,976 9,72
4  |Kottownie zaktadowe 268,634 21,190 20,168 309,992, 4,15
5 |Zrédta indywidualne 1 858,031 246,873 7,455 2 112,358 28,25
Razem m. Gdynia 6 470,430 880,912 126,755 7 478,097 100,00
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Odbiorcy zasilani 7 miejskiego systemu ciepltowniczego

Miejski  system  cieplowniczy (m.s.c.) eksploatowany przez Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,OPEC” Sp. z 0.0. w Gdyni pracuje w oparciu 0
Elektrocieptownie Gdynska zlokalizowang przy ul. Puckiej 118.
System cieptowniczy zaopatruje w energie cieplng (ogrzewanie budynkow i centralne
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, wentylacja 1 potrzeby technologiczne)
nastgpujace grupy odbiorcow:

1. Budownictwo wielorodzinne
Dostawg energii cieplnej z m.s.c. (potrzeby grzewcze oraz przygotowanie ciepte]
wody uzytkowej) objete sa wielorodzinne budynki mieszkalne o sumarycznej
powierzchni ogrzewanej ok. 3 877 tys. m? i kubaturze 16 229 tys. m?, co stanowi
okoto 81% catkowitych zasobow budownictwa wielorodzinnego w Gdyni.
Szacuje si¢, ze w budynkach wielorodzinnych zaopatrywanych w energi¢ cieplng
z miejskiego systemu cieptowniczego zamieszkuje ok. 166 tys. osob.
Okoto 3% zapotrzebowania na moc cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej odbiorcow w budownictwie wielorodzinnym podiaczonych do m.s.c.
pokrywanych jest w oparciu o zrodta indywidualne.
Szacuje sie, ze miejski system cieptowniczy zaspokaja okoto 76% potrzeb
cieplnych budownictwa wielorodzinnego w skali calego miasta w odniesieniu
zapotrzebowania na moc cieplng i okoto 77% w odniesieniu do ciepfa.

2. Budownictwo jednorodzinne
Energia cieplna z m.s.c. dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) oraz (w
przypadku czesci obiektow) do przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)
dostarczana jest do jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na
terenie miasta Gdyni o powierzchni 131 tys. m? i kubaturze 371 tys. m3.
W budynkach zamieszkuje ok. 3,3 tys. 0sob. Sposrod ww. liczby mieszkancow —
13% (ok. 420 o0sob) objetych jest rowniez centralng dostawg c.w.u.
Potrzeby cieplne danej grupy odbiorcoOw stanowiag ok. 6% globalnych potrzeb
sektora budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta.

3. Urzedy i instytucje
Miejski system cieptowniczy w Gdyni zaopatruje w energi¢ cieplng liczne urzedy
i instytucje (administracja miejska i morska, instytucje finansowe i
ubezpieczeniowe, urzedy pocztowe 1 telekomunikacyjne, organizacje spoleczne 1
stowarzyszenia, instytucje specjalne zwigzane z obronnoscig kraju 1 in.) O
sumarycznej powierzchni ogrzewanej ok. 218 tys. m? i kubaturze 982 tys. m3,
Energia cieplna dostarczana z m.s.c. pokrywa ok. 58% sumarycznych potrzeb
cieplnych danej grupy odbiorcéw na terenie Gdyni.

4. Placowki oswiatowo-wychowawcze
Energia cieplna z systemu cieptowniczego OPEC dostarczana jest do wigkszos$ci
placéwek oswiatowo-wychowawczych.
Potrzeby cieplne danej grupy odbiorcow obejmuja gtownie ogrzewanie budynkéw
i przygotowanie c.w.u. (dla niewielkiej grupy obiektow wystepuje rowniez
zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania powietrza wentylacyjnego - wentylacja
mechaniczna, gldwnie na terenie basenow i hal sportowych).
Sumaryczna powierzchnia ogrzewana obiektow sektora oswiaty zasilanych z
m.s.c. ksztattuje si¢ na poziomie okoto 325 tys. m? i wzrosta w stosunku do roku
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2011 z poziomu 311 m? za$ kubatura wedtug aktualnych danych wynosi 1 346
tys. m3.

System cieptowniczy OPEC zaspokaja ok. 74% zapotrzebowania na ciepto
placéwek sektora oswiaty w skali catego miasta.

5. Placowki stuzby zdrowia

Szacuje si¢, ze miejski system cieptowniczy pokrywa praktycznie blisko 100%

globalnych potrzeb cieplnych sektora stuzby zdrowia na terenie miasta.

Energia cieplna z m.s.c. dostarczana jest dla potrzeb centralnego ogrzewania

obiektéw, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania c.w.u.

Do najwazniejszych odbiorcoOw ciepta z m.s.c. w sektorze stuzby zdrowia naleza:

e  Szpital Sw. Wincentego a Paulo i Szpital Morski im. PCK, prowadzony przez
Szpitale Wojewddzkie w Gdyni Sp. z 0.0.;

e Klinikg¢ Choréb Wewnetrznych Zawodowych 1 Tropikalnych (Instytut
Medycyny Morskiej i Tropikalnej) dziatajaca jako jednostka Uczelnianego
Centrum Klinicznego w Gdansku;

e  Zaktad Rehabilitacji w Witominie.

Sumaryczna powierzchnia ogrzewana obiektow stuzby zdrowia zasilanych z

m.s.c. wynosi ok. 87 tys. m?, kubatura — 323 tys. m®.

6. Placowki handlowo-ustugowe
Dostawg energii cieplnej z m.s.c. (c.0., c.w.u. i wentylacja mechaniczna) objete sa
placéwki handlowe i ustugowe o sumarycznej powierzchni ogrzewanej okoto 395
tys. m? i kubaturze 2 157 tys. m®.
Energia cieplna dostarczana z miejskiego systemu cieptowniczego zaspokaja
okoto 54% calkowitych potrzeb cieplnych sektora handlu i ustug na terenie
miasta.

7. Obiekty uzytecznos$ci publiczne;j

Z miejskiego systemu cieptowniczego Gdyni zaopatrywanych jest w ciepto szereg
budynkéw uzyteczno$ci publicznej, w tym: obiekty kultury (Teatr Muzyczny i
Teatr Miejski) i muzea, hale wystawowe (World Trade Center Gdynia), obiekty
sportu i rekreacji (Gdynskie Centrum Sportu i inne obiekty kultury fizycznej),
dworce kolejowe (Dworzec Gtowny i Podmiejski), hotele (m in. Hotel ,,Gdynia”),
oraz koscioty.

L.aczna powierzchnia ogrzewana obiektow wynosi ok. 315 tys. m?, za$ kubatura —
1241 tys. m®.

Energia cieplna dostarczana z m.s.c. pokrywa ok. 66% sumarycznych potrzeb
cieplnych danej grupy odbiorcéw na terenie miasta Gdyni.

8. Zaklady przemystowe i produkcyjno-ustugowe

Ciepto z systemu cieptowniczego OPEC dostarczana jest do kilkudziesieciu
zaktadow przemystowych i produkcyjno-ustugowych zlokalizowanych na terenie
Gdyni.

Potrzeby cieplne danej grupy odbiorcow obejmuja ogrzewanie budynkow
produkcyjnych, ustugowych, magazynowych oraz administracyjno-biurowych,
(przy czym, w odniesieniu do czgsci obiektow, wystepuje zapotrzebowanie na
ciepto do ogrzewania powietrza wentylacyjnego) i dostawe c.w.u.

Najwieckszymi odbiorcami ciepta sa nastgpujace zaktady i przedsiebiorstwa:
Stocznia CRIST, Stocznia Remontowa ,,NAUTA”, Zarzad Morskiego Portu
Gdynia S.A., budynki wynajmowane przez PPPiH ,Dalmor” S.A., PKP,
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Spotdzielnia Niewidomych ,,Sinema”, Gdanska Kampania Energetyczna
,ENERGA”, PKS i in.
Sumaryczng powierzchni¢ ogrzewang obiektéw na terenie zakladow
przemystowych objetych dostawg energii cieplnej z m.s.c. szacuje si¢ na ok. 470
tys. m?, za$ ich kubatura wynosi 3 125 tys. m®.
Energia cieplna dostarczana z miejskiego systemu cieptowniczego zaspokaja
okoto 47% catkowitych potrzeb cieplnych sektora przemystu na terenie miasta.

Na rys. 1.5 1.6 przedstawiono strukture potrzeb cieplnych wystepujacych w grupie
odbiorcow zasilanych z miejskiego systemu cieptowniczego.

Z danych przedstawionych na rysunkach wynika, ze:
e najwickszym udziatem w strukturze potrzeb cieplnych odbiorcow zasilanych z
m.s.c. charakteryzuje si¢ budownictwo wielorodzinne (61%);
e drugg pod wzgledem wielkos$ci potrzeb cieplnych grupe odbiorcow m.s.c.
stanowig zaklady przemystowe (9,5% potrzeb odbiorcéw m.s.c.);
e placowki o$wiaty i wychowania stanowig znaczng grup¢ odbiorcéw energii
cieplnej dostarczanej z systemu cieptowniczego OPEC, za§ ich udzial w
strukturze potrzeb cieplnych odbiorcow m.s.c. wynosi okoto 7,5%;
e udzial shuzby zdrowia w calkowitym zapotrzebowaniu na ciepto odbiorcow m.s.c.
jest niewielki i ksztaltuje si¢ na poziomie okoto 2%;
e udzial sektora handlu i ustug w catkowitym zapotrzebowaniu na ciepto odbiorcow
m.s.c. jest znaczny i wynosi ponad 7%);
e potrzeby cieplne urzgdow i instytucji stanowig ok. 5% zapotrzebowania na ciepto
odbiorcow zasilanych z m.s.c.;
e udzial pozostalych obiektow uzytecznos$ci publicznej w strukturze potrzeb
cieplnych odbiorcow m.s.c. ksztaltuje sie na poziomie okoto 6%;
e wklad budownictwa jednorodzinnego w globalne zapotrzebowanie ciepta
wszystkich odbiorcow m.s.c. jest niewielki i wynosi okoto 2%.

Wedtug stanu na 31.12.2014 r. miejski system cieptowniczy OPEC pracujacy w
oparciu o sieci wodne zaopatruje w energi¢ cieplng budynki mieszkalne 1 ustugowe
oraz obiekty sektora przemystowego o tacznej powierzchni okoto 5 819 tys. m? i
kubaturze ok. 25 774 tys. m® (rok 2011 — ok. 5 394 tys. m? i 24 444 tys. m®).

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcoOw zasilanych z m.s.c. wynosi
obecnie 476,54 MW;, w tym:

e C.O - 347,91 MW
e CW.U. - 98,28 MW
e wentylacja i potrzeby technologiczne - 30,35 MW:.

Wielko$¢ potrzeb cieplnych zaspokajanych dostawa ciepta z m.s.c. wzrosta w
porownaniu z 2011 r. 0 25,60 MW (z warto$ci 450,94 MW;)

Miejski system cieptowniczy pokrywa obecnie okoto 56% zapotrzebowania miasta na
moc cieplna oraz okoto 57% zapotrzebowania na energi¢ cieplna.

Potrzeby cieplne odbiorcow m.s.c. w okresie letnim ulegaja obnizeniu do 128,63 MW
(c.w.u.+ wentylacja i technologia).

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Zaktady przemystowe

Poz. obiekty

Handel i Ustugi

Stuzba zdrowia

Pl oswiatowe

Urzedy i instytucje

Bud. wielorodzinne

Bud. jednorodzinne

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

MWt

Rys. 1.5 Zapotrzebowanie mocy dla poszczegolnych grup odbiorcow
zasilanych z M.S.C. [MW)]

O Bud. jednorodzinne

6,02% 0 Bud. wielorodzinne

7,11% T B Urzedy i instytucje

./
E Pl. o$wiatowe

1,67% O Stuzba zdrowia

7,56% ——_

O Handel i Ustugi

61,16%  gpy,. obiekty

5,09%
O Zaktady przemystowe

Rys. 1.6 Udzial poszczegdInych grup w strukturze zapotrzebowania mocy
odbiorcéw M.S.C. [%]

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Odbiorcy zasilani 7 kottowni lokalnych OPEC Gdynia

Wedhug stanu na rok 2015, Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,,OPEC”
w Gdyni Sp. z 0.0. eksploatowato na terenie m. Gdynia 21 kottowni lokalnych o
tacznej mocy 10,5 MW zlokalizowanych w tych rejonach miasta, gdzie brak jest
mozliwosci podigczenia obiektow do miejskiego systemu cieptowniczego.

Kotlownie lokalne OPEC zaopatruja w energi¢ cieplng 69 wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych nalezacych do wspdlnot mieszkaniowych, spotdzielni mieszkaniowych
lub budynkéw komunalnych oraz 5 obiektéw uzytkowych.
W budynkach mieszkalnych zasilanych z lokalnych kottowni OPEC zlokalizowanych
jest okoto 2 340 lokali mieszkalnych, w ktoérych zamieszkuje 4,7 tys. 0sob.
Okoto 96% zasobow mieszkalnych zaopatrywanych w ciepto z kottowni OPEC
objetych jest centralng dostawa cieptej wody uzytkowej (dostawa c.w.u. nie jest
realizowana jedynie na terenie 7 obiektow mieszkalnych potozonych przy
ul. Dickmana).
Sumaryczna powierzchnia ogrzewana wszystkich obiektow wynosi okoto 161 tys. m?,
za$ kubatura - 620 tys. m®.

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcéw zasilanych z kottowni OPEC
ksztattuje si¢ na poziomie 7,92 MW, w tym:

e CO - 5,52 MW
e C.W.U. - 2,11 MW
e wentylacja mechaniczna - 0,29 MW:.

Wielkos¢ potrzeb cieplnych zaspokajanych dostawa ciepta z lokalnych kottowni
OPEC wzrosta w poréwnaniu z 2011 r. 0 4,06 MW (z wartosci 3,86 MW})

Kottownie OPEC pokrywaja obecnie okoto 1% zapotrzebowania miasta na moc
1 energi¢ cieplna.

Odbiorcy zasilani ze Zrodel przemystowych

Oddzielng grupe odbiorcow na terenie miasta Gdynia stanowig zaktady przemystowe
i produkcyjno-ustugowe dysponujace wlasnymi kottowniami produkujacymi ciepto do
celow grzewczych (centralne ogrzewanie 1 wentylacja), przygotowania c.w.u. oraz na
potrzeby technologiczne.
W  przypadku niektorych zakladow podlaczonych do miejskiego systemu
cieplowniczego OPEC wtasne zrdédta ciepta petnig role uzupetniajaca lub stanowia
rezerwe.

Jednym z najwigkszych odbiorcéw ciepta w sektorze przemystowym miasta Gdynia
jest Stocznia Marynarki Wojennej dysponujaca obecnie wiasng kotlownig parowa
bedaca najwickszym przemystowym zrédtem ciepta zlokalizowanym na terenie
miasta.
Kottownia Stoczni Marynarki Wojennej dostarcza ciepto do wilasnych obiektow
produkcyjnych.
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Pozostate zrodta ciepta sektora przemystowego zlokalizowane na terenie miasta

produkuja energi¢ cieplng na potrzeby wlasne zaktadow przemystowych

i produkcyjno-ustugowych.

Do wazniejszych przemystowych odbiorcow ciepta zaopatrywanych z wiasnych

kottowni naleza:

e Zarzad Morskiego Portu Gdynia - kottownie olejowe i elektryczne w liczbie 9 szt.
— zasilanie obiektow nie obj¢tych dostawa ciepta z m.s.c.;

e COCA-COLA POLAND Ltd. - kottownia olejowa;

e Zaktady Urzadzen Chlodniczych i Klimatyzacyjnych KLIMOR Sp. z 0.0. - 2
kottownie olejowa i gazowa;

e WILBO Seafood - 2 kottownie parowe, gazowo —olejowe;

e Meblarska Spotdzielnia Pracy Dab — kottownia olejowa;

e Zaktady Radiowe RADMOR S.A. (kotlownia olejowa traktowana, jako kottownia
awaryjna po podiaczeniu obiektow do m.s.c.);

e inne zaktady produkcyjne (Piekarsko-Ciastkarska Spotdzielnia Pracy BOCHEN,
Zaktady Odziezowe Wybrzeze w Gdyni, MOSTVA Sp. z 0.0., Energomontaz SA
Energomontaz SA iin.).

Potrzeby cieplne sektora przemystowego zaspokajane w oparciu o dostawe energii
cieplnej ze zrodet wlasnych wynoszg ok. 42,75 MW.

Szacuje sig, ze produkcja energii cieplnej w kottowniach zlokalizowanych na terenie
zaktadow przemystowych i produkcyjno-ustugowych pokrywa ok. 45% sumarycznych
potrzeb cieplnych wystepujacych na terenie sektora przemystowego m. Gdynia.

Udziat kottowni przemystowych w pokryciu globalnego zapotrzebowania na moc
cieplng miasta ksztaltuje si¢ na poziomie 5%.
Kotlownie przemystowe pokrywaja ok. 4% zapotrzebowania na energi¢ cieplng
w skali miasta.

Odbiorcy zasilani z kottowni lokalnych (nie nalezgcych do OPEC)

Kottownie lokalne na terenie miasta Gdyni zaopatrujg w energi¢ cieplng budynki
wielorodzinne, instytucje, grupy odbiorcéow w sektorze o$wiaty, stuzby zdrowia,
handlu i ustug oraz zasilaja cze¢$¢ obiektow uzytecznosci publicznej, w tym obiekty
Akademii Marynarki Wojennej, gdzie znajduja si¢ kottownie gazowo — olejowe z 6
kotlami.

Szczegbdlnie duzym udzialem zrddet lokalnych w strukturze zaspokojenia potrzeb
cieplnych charakteryzuje si¢ sektor handlu i ushug, ze szczegbélnym uwzglednieniem
duzych centrow handlu detalicznego 1 hurtowego (Obiekty ,,TESCO”, Dom Handlowy
»BATORY”, Centrum Handlowe ,,Klif” w Orlowie, hipermarket ,,KAUFLAND”)
zaopatrywanych w energi¢ cieplng w oparciu o wlasne zrodla ciepta zlokalizowane na
terenie obiektow handlowo-ustugowych.

Nalezy podkresli¢ fakt, ze duza grupa odbiorcow na terenie m. Gdynia zaopatrywana
jest w ciepto z kotlowni lokalnych bedacych wlasnoscia instytucji specjalnych
(budynki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jednostki wojskowe i inne obiekty
MON).
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Oddzielng grupe odbiorcoOw stanowig zaktady $wiadczace ushugi przewozowe
1 transportowe, dysponujagce duzym parkiem maszynowym oraz rozbudowanym
zapleczem technicznym, ktore dysponujg wiasnymi zrodtami ciepta znacznej mocy
pracujacymi na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania
c.w.u. (Przedsi¢biorstwo Komunikacji Autobusowej, PKP, itp.).

Potrzeby cieplne odbiorcoOw zaspokajane w oparciu o dostawg energii cieplnej
z kotlowni lokalnych wynoszg tacznie ok. 84,85 MW.

Szacuje si¢, ze energia cieplna produkowana w kottowniach lokalnych pokrywa
obecnie ok. 10% catkowitego zapotrzebowania na moc i na energi¢ cieplng miasta
Gdyni.

Odbiorcy zasilani ze Zrodel indywidualnych

Odbiorcy zasilani ze zrodet indywidualnych stanowig druga pod wzgledem wielko$ci
potrzeb cieplnych grupg odbiorcoéw energii cieplnej na terenie miasta Gdyni. Potrzeby
cieplne danej grupy odbiorcoOw szacuje si¢ na okoto 232,85 MW.

Najwickszy wkiad (ok. 65%) w struktur¢ potrzeb cieplnych analizowanej grupy
odbiorcow wnosi budownictwo jednorodzinne.

Ocenia si¢, ze w budownictwie jednorodzinnym na terenie m. Gdynia okoto 94%
catkowitych potrzeb cieplnych (ogrzewanie budynkow 1 przygotowanie c.w.u.)
pokrywanych jest w oparciu o zrodta indywidualne.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania i przygotowania c.w.u. dla danej
grupy odbiorcéw zaopatrywanych w ciepto ze zrodet indywidualnych ksztaltuje si¢ na
poziomie 150,71 MW (w stosunku do catkowitych potrzeb cieplnych wynoszacych
159,70 MW).

Dana grupa odbiorcow ogrzewana jest gtéwnie przy wykorzystaniu indywidualnych
urzadzen grzewczych na paliwa state, ciekte 1 gazowe.

Cze$¢ odbiorcow wyposazona jest w kotly dwufunkcyjne umozliwiajace dostawe
ciepta na potrzeby c.o0. oraz przygotowanie c.w.u.

W pozostatej grupie odbiorcow przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb
gospodarstw domowych realizowane jest w sposob indywidualny przy wykorzystaniu
energii elektrycznej (termy 1 ci$nieniowe podgrzewacze pojemnosciowe), paliw
gazowych (podgrzewacze gazowe typu przeplywowego), zasobnikéw potaczonych
z trzonami kuchennymi i innych urzadzen na paliwo state.

Nalezy podkresli¢, ze czgs¢ odbiorcow objetych dostawg ciepta z miejskiego systemu
cieptowniczego oraz zasilanych z kottowni lokalnych, zaopatrywana jest w ciepta

wode uzytkowa w oparciu o zrédta indywidualne.

Zrédta indywidualne pokrywaja okoto 28% globalnych potrzeb cieplnych miasta
Gdynia.
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2.

2

2

CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY ISTNIEJACYCH SYSTEMOW
I URZADZEN CIEPLOWNICZYCH NA OBSZARZE MIASTA GDYNI

.1 Elektrocieplownia Gdynska.

1.1 Charakterystyka techniczna Elektrocieptowni Gdynskiej

Elektrocieptownia Gdynska (EC Gdynia lub EC3) jest obecnie najmtodszym zaktadem
produkcyjnym w spotce EDF Polska S.A — Oddzial Wybrzeze w Gdansku, ktorej
gléwnym akcjonariuszem jest Electricite de France. Budowe¢ Elektrocieptowni
Gdynskiej rozpoczeto w 1971 r. 1 jak wskazuje nazwa, jest to trzecia elektrocieptownia
w Gdyni. Decyzj¢ o budowie EC1 podjeto w 1935 r. (wycofana z eksploatacji w 1996
r.), natomiast budow¢ EC2 rozpoczeto w 1941 r. (wycofana z eksploatacji w 1997 r.).
Likwidacja tych dwoch przestarzatych obiektow przyczynita si¢ do znacznego
zmniejszenia zanieczyszczenia $rodowiska w rejonie Gdyni oraz pozwolita na
efektywne wykorzystanie pozostatego majatku. Jednocze$nie wprowadzila istotne
zmiany W sposobie zasilania w ciepto niektorych obiektow na terenie miasta,
zwlaszcza Stoczni Gdynia SA, na terenie ktorej znajdowata si¢ EC2.

Elektrocieptownia Gdynska rozpoczgta swoja dziatalno$¢ eksploatacyjng w 1974 r.
jako cieptownia opalana mazutem (dwa kotty parowe OO-70 i kociot wodny PTWM-
50). W latach 1975-78 elektrocieplownia byla rozbudowywana jako cieptownia
opalana poczatkowo mazutem, a p6zniej mazutem i weglem kamiennym (kolejny
kociot wodny PTWM-50, budowa kottowni weglowej, maszynowni i obiektow
pomocniczych). W roku 1980 zostat uruchomiony pierwszy blok cieptowniczy BC-50
1 od tego momentu rozpoczeto produkceje energii elektrycznej w skojarzeniu. W roku
1990 uruchomiono drugi blok cieptowniczy BC-50 co pozwolito osiagna¢ 547 MW
mocy cieplnej i 108 MW mocy elektrycznej.

Elektrocieptownia Gdynska jest cieplng elektrocieptownig blokowa z zamknigtym
uktadem wody chlodzacej (dla uktadow pseudo kondensacji), wyposazong w dwa
bloki cieptownicze z turbinami upustowo-przeciwpreznymi 13UPS5, dwa szczytowe
kotty parowe oraz dwa szczytowe kotly wodne. Kotly K6 1 K7 nalezace do blokow
cieplowniczych BC-50 zasilaja odbiorcoOw ciepla w parg technologiczna, jak 1 miejska
sie¢ cieptownicza w ciepta wode. Kotly szczytowe K1 1 K2 zasilaja wylacznie
odbiorcow pary technologicznej, natomiast kotly K4 1 K5 pracuja wylacznie na
potrzeby produkcji cieptej wody do miejskiej sieci cieptownicze;j.

Kotly K6 1 K7 to kotly parowe, walczakowe, 2-ciggowe, opromieniowane pylowe,
0 wydajnosci maksymalnej trwatej 230 t/h pary §wiezej, sprawnosci na poziomie 91%
I rocznym czasie pracy powyzej 7000 h/a. Pracuja jako podstawowe urzadzenia
blokoéw cieptowniczych BC-50 nr 1 1 2, przekazujac pare do turbin upustowo-
przeciwpreznych 13UP55. Moc cieplna moze by¢ realizowana catkowicie w wodzie
(poprzez wymienniki podturbinowe XA i XB) lub w uktadzie mieszanym: w wodzie
oraz w parze z II upustu cze$ci wysokopreznej turbiny, kierowanej na kolektor pary
technologicznej. W 1993 r. dokonano na kotle K6 wymiany elektrofiltru na wysoko
skuteczny czterostrefowy produkcji ELWO Pszczyna, spelniajacy obecne przepisy
ochrony s$rodowiska w zakresie stezenia zapylenia na wylocie z kotta (ponizej 50
mg/Nm?). Zmodernizowano tez mityny weglowe, przystosowujac je do wytwarzania
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mieszanki paliwowo-powietrznej o dwoch gestosciach (po zainstalowaniu dysz OFA
w komorze paleniskowej pozwolito to na ograniczenie emisji NOx). W latach 2006-
2007 przeprowadzono na obu kotlach OP-230 modernizacj¢ palnikoéw pytowych. W
roku 2009 dokonano generalnego remontu kotla K7. Modernizacje te przyczynity si¢
do stopniowego zwiekszania dyspozycyjnosci urzgdzen przy jednoczesnym
zmniejszaniu ucigzliwosci produkcji dla $rodowiska (wymiana palnikow na
niskoemisyjne, modernizacja elektrofiltrow oraz procesoOw spalania). Obnizono
zawartos$¢ czgsci palnych w popiele lotnym do 4-5%.

Tab. 2.1. Jednostki wytwodrcze Elektrocieptowni Gdynskiej

Moc . Moc cieplna
Moc cieplna . .
. Numer | elektryczna . przy osiagalnej
Nazwa i typ ] osiagalna, .
kotla osiagalna, MI/s mocy elektrycznej,
MW MJ/s
Kociot parowy szczytowy typu OO-70 K1 - 32,4 -
Kociot parowy szczytowy typu OO-70 K2 - 41,5 -
Kociot wodny szczytowy typu PTWM-50 | K4 - 49,8 -
Kociot wodny szczytowy typu WP-120 K5 - 131,4 -
Kociot parowy OP-230 K6 52,6 - 112,6
Kociot parowy OP-230 K7 52,6 - 112,6

Tab. 2.2. Wazniejsze parametry techniczne kotléw energetycznych

Parametr Y
NF Rok - pary Y| Wydajnosé, th | poc cieplna |  Uklad
Kotla urucho- ko):liu - - kotla netto, pracy z Producent
mienia oc | MPa Zg‘gvrc;o‘ g(;)asllr?é MW turbing
6 1980 OP-230 | 540 | 13,6 230 230 165 T1 RAFAKO
7 1990 OP-230 | 540 | 13,5 230 230 165 T2 RAFAKO

Kociol parowy K1 to kociot opromieniowany, olejowy, o wydajnosci 70 t/h pary
swiezej o parametrach 1,15 MPa, 220°C 1 mocy cieplnej osiggalnej na poziomie 32,4
MW (moc cieplna zainstalowana 47 MW). W okresie sezonu grzewczego pracuje jako
urzadzenie szczytowe ze sprawnoscig 90%, zasilajac kolektor pary technologicznej lub
sporadycznie szczytowy wymiennik cieptowniczy OXS. Sredni czas pracy w ciagu
roku wynosi ok. 150 h/a.

Kociot parowy K2 to rowniez kociol opromieniowany, olejowy, o wydajnosci 62 t/h
pary §wiezej o parametrach 1,15 MPa, 240°C 1 mocy cieplnej osiggalnej na poziomie
41,5 MW (moc cieplna zainstalowana to 47 MW). W okresie sezonu grzewczego
pracuje jako urzadzenie szczytowe ze sprawnoscia 90%, zasilajac kolektor pary
technologicznej lub szczytowy wymiennik cieplowniczy OXS. Awaryjnie pokrywa
zapotrzebowanie na pare latem podczas postoju blokéw cieptowniczych. Sredni czas
pracy w ciggu roku wynosi ok. 600 h/a. W roku 1995 zmodernizowany - wymieniono
palniki na niskoemisyjne firmy PETROKRAFT (Szwecja).
Kociot wodny K4 to kociol przeptywowy z wymuszonym obiegiem wodnym,
olejowy, o mocy cieplnej osiaggalnej 49,8 MW (moc cieplna zainstalowana to 58,2
MW). W okresie sezonu grzewczego pracuje jako urzadzenie szczytowe ze
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sprawnoscia 85% lub awaryjnie podczas postoju kottéw K6 i K7. Sredni czas pracy w
sezonie grzewczym to ok. 400 h/a. W roku 1994 zmodernizowany — wymiana
palnikdéw na palniki niskoemisyjne firmy HAMWORTHY (Anglia).

Kociot wodny K5 to kociot przeptywowy z wymuszonym obiegiem wody, pytowy,
0 mocy cieplnej osiggalnej (zainstalowanej) 140 MW. Pracuje tylko w sezonie
grzewczym przy niskich temperaturach zewnetrznych ze sprawno$cig 89% lub
w przypadku awaryjnego wylaczenia jednego z blokéw cieptowniczych. Sredni czas
pracy wynosi ok. 1500 h/a. W roku 1988 zmodernizowany — wymiana komory
paleniskowej na komorg¢ o szczelnych ekranach, wymiana izolacji z murowanej na
lekka, likwidacja kanatu obej$ciowego spalin pgczka konwekcyjnego. W 1998 r.
dokonano wymiany elektrofiltru na czterostrefowy (obnizenie emisji pytow), a w
2011r. wykonano modernizacj¢ zwigkszajaca skutecznos$¢ urzadzenia.

Tab. 2.3. Wazniejsze parametry techniczne kottlow szczytowych

Nr Rok Typ kotfa Parametry pary/wody  Zainstalowana moc Producent
kotta | uruchomienia °C MPa cieplna kotta netto, MW;

1 1975 00-70 230 1,5 47 FAKOP

2 1974 00-70 230 1,5 47 FAKOP

4 1975 PTWM-50 155 1,2 58 ZSRR

5 1976 WP-120 155 1,1 140 RAFAKO

W sktad kazdego z dwoch blokéw cieptowniczych wchodzi turbina upustowo-
przeciwprezna 13UPS5 na par¢ o ci$nieniu 13,5 MPa i temperaturze 535°C, ktora
napedza generator TGH 63. Turbina zasila dwa wymienniki cieptownicze oraz

kolektor pary technologiczne;j.

Tab. 2.4. Wazniejsze parametry techniczne turbozespotow

Nr Rok Typ pary moc racy z
turbozespotu | uruchomienia | turbiny turbozespotu, IE y .
MW ottem | Turbiny | Generatora
°C | MPa
1 1980 13UP55| 535 | 13,5 55 K6 ZAMECH | DOLMEL
2 1990 13UP55| 535 | 13,5 55 K7 ZAMECH | DOLMEL

Laczna moc elektryczna zainstalowana w EC3 wynosi 110 MWe, natomiast taczna
zainstalowana moc cieplna kottbw wynosi 622,2 MW, natomiast osiggalna moc
elektryczna wynosi 110 MWk a cieplna 470,3 MW:. Osiggalna moc cieplna przy osiggalnej
mocy elektrycznej wynosi 462 MW:.

Pozostate inwestycje przeprowadzone lub realizowane w latach 2005+2015 to:
- budowa ekranu akustycznego oraz zainstalowanie dzwigkochtonnej obudowy
silnikow (wygtuszenie chlodni wentylatorowych elektrocieptowni) - obnizenie
emisji hatasu o 11 dB,
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- budowa magazynéw odpadow niebezpiecznych w Elektrocieptowni Gdynskiej
(wraz z tacami zabezpieczajacymi przed wyciekiem do gruntu) - zmniejszenie
ryzyka zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych,

- modernizacja gospodarki wodno-scickowej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
sciekOw) - zaprzestanie wykorzystywania $ciekow do uzupeiniania hydrotransportu
na sktadowiska, ograniczenie zrzutu $ciekéw do jednego wylotu i redukcja ilosci
zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska,

- budowa zbiornika magazynowego popiotu i zaprzestanie sktadowania odpadéw na
sktadowisku Rewa (Elektrocieptownie Wybrzeze SA otrzymaty w 2009 r.
dofinansowanie na projekt ,,Dostosowanie Elektrocieptowni Gdynskiej do pracy
bezsktadowiskowej” w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, Dziatanie 4.2.: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w
przedsigbiorstwie),

- zwigkszenie retencji popiotu lotnego na terenie Elektrocieptowni Gdynskiej zamiast
kierowania go na sktadowisko w Rewie; skierowanie zuzla na plac magazynowy na
terenie  Elektrocieplowni Gdynskiej 1 zniwelowanie kosztow utrzymania
i serwisowania obecnego systemu hydroodpopielania; przekazanie zbiornika do
uzytkowania nastgpito 15.10.2011 r,

- budowa instalacji odsiarczania spalin metodg mokra wedtug technologii wapienno
— gipsowej dla kottow nr K5 i K6. Rezultatem projektu ma by¢ zmniejszenie emisji
dwutlenku siarki w spalinach do poziomu nie wigkszego niz 200 mg/m?. Dzigcki
jego realizacji zmniejszona zostanie emisja SOz o 1368,25 Mg/rok i pylu o 67
Mg/rok.

2.1.2 Paliwo

Podstawowym paliwem stosowanym w Elektrocieptowni Gdynskiej jest wegiel
kamienny (mial weglowy klasy energetycznej 11 A) oraz mazut. Od 25 pazdziernika
2008 r. rozpoczgto wspodtspalanie biomasy z weglem, produkujac w ten sposob tzw.
zielona energie. Srednie roczne zuzycie wegla (w latach 2009 — 2014) wyniosto ponad
308 tys. ton, a jego $rednia warto$¢é opalowa wynosita ok. 24 MJ/kg. Srednie roczne
zuzycie mazutu (w latach 2009 — 2014) wyniosto 3,2 tys. ton, a jego $rednia wartos¢
opalowa wynosita 41,3 MJ/kg. Srednie roczne zuzycie biomasy (w latach 2009 —
2013) wyniosto 24,3 tys. ton, a jej srednia warto$¢ opatowa wynosita ok. 15,6 MJ/Kg.
Z uwagi na nieoptacalnos¢ wspotspalania od 2014 r. zaprzestano wspotspalania.

16

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tab. 2.5. Dane dotyczace paliw stosowanych w Elektrocieptowni Gdynskiej

Paliwo Jednostka Rok
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zuzycie wegla Mg 296 179 | 328 979 | 297 531 | 301 104 | 312 063 | 313 029
Srednia zawarto$é popiolu % 12,9 13,4 15,2
Srednia zawarto$¢ siarki % 0,37 0,32 0,43
Srednia warto$é opatowa wegla kJ/kg 23799 | 23948 | 24139 | 24000 | 24000 | 24000
Zuzycie mazutu Mg 5147 | 4986 | 3859 | 3381 1153 716
Srednia warto$¢ opatowa mazutu kJ/kg 41272 | 41310 | 41344 | 41310 | 41310 | 41310
Zuzycie biomasy Mg 26275 | 32240 | 30250 | 29987 | 2703 0
Srednia warto$é opatowa biomasy kJ/kg 15476 | 15465 | 15742 | 15742 | 15742

Wegiel kamienny transportowany jest do kottéw K5, K6 oraz K7 systemem
przeno$nikow tasmowych. Biomasa, o ile jest uzywana, jest wspoispalana w kottach
energetycznych parowych nr K6 i K7 — nie jest wspolspalana w szczytowych kottach
wodnych 1 parowych. Mazut (olej opalowy typu RG) przechowywany jest w stale
podgrzewanych zbiornikach o pojemnosci 2 x 5000 m® i stosowany w kottach
olejowych K1, K2, K4 jako gtowne paliwo, natomiast w kottach K5, K6 1 K7 jako
paliwo rozpatkowe.

2.1.3 Produkcja energii

Bezposrednim odbiorcg energii cieplnej dostarczonej w wodzie sieciowej jest OPEC
Sp. z 0. o. (produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej w Gdyni). Parametry
wody sieciowej:

 nadci$nienie wody na zasilaniu w sezonie grzewczym: 1,4 — 1,55 MPa,

e nadcisnienie wody na zasilaniu w sezonie letnim: 1,2 — 1,6 MPa,
 nadci$nienie wody na powrocie w sezonie grzewczym: do 0,4 MPa,
e nadcisnienie wody na powrocie w sezonie letnim: 0,45 — 0,65 MPa,
 obliczeniowa temperatura wody na zasilaniu: 130°C,

e obliczeniowa temperatura wody na powrocie: 70°C,

o obliczeniowy przeptyw wody dla mocy cieplnej — okoto 5.100 t/h, natomiast w celu
wlasciwego wykorzystania mozliwosci hydraulicznych sieci jest zastosowana
regulacja ilosciowo - jakosciowa z wykorzystaniem jej akumulacyjnos$ci cieplne;j.

W roku 2014 gtéwnymi odbiorcami ciepta w postaci pary technologicznej byli:
 Pralnia Hevelius Sp. z 0.0.: ci$nienie 0,8 -1,0 MPa, temperatura 200°C,

e Wilbo SA: cis$nienie 0,65 MPa, temperatura 170°C.

W latach 2009 — 2014 $rednia roczna ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej wyniosta
4,21 PJ, natomiast $rednia ilo$¢ energii elektrycznej wyniosta 537,35 GWh (1,93 PJ).
W latach tych $rednie roczne zuzycie ciepta na potrzeby wilasne (centralne ogrzewanie
1 ciepta woda uzytkowa, ciepto na podgrzew nosnika w wodzie sieciowej oraz ciepto
w parze technologicznej, a takze a latach 2012 — 2014 straty w instalacjach
wewnetrznych) wyniosto 0,0756 PJ, natomiast S$rednie roczne zuzycie energii

17

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢




Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

elektrycznej w latach 2009 — 2011 na potrzeby wtasne wyniosto 85,98 GWh (0,31 PJ).
Sredni udziat potrzeb wiasnych i strat w catkowitej produkeji energii cieplnej w latach
2009 — 2014 wynosit 1,81%, natomiast §redni udziat potrzeb wlasnych w produkcji
energii elektrycznej w latach 2009 — 2011 wynosit 15,92%.

Tab. 2.6. Produkcja energii elektrycznej i ciepta w Elektrocieptowni Gdynskiej.

L Rok
Produkcja i zulzyme na potrzeby Jednostka
wiasne 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Produkeja ciepta GJ | 4293362 | 4677152 | 4131857 | 4170291 | 4132679 | 3871682
Zuzycie c‘eplai‘ ;‘t?g;trzeby whasne | ;4 64925 | 69394 | 57296 | 80207 | 89938 | 91690
Udziat potrzeb wiasnych i strat w % 151 148 1.39 1,92 218 237

produkcji energii cieplnej

Produkcja energii elektrycznej MWh

533 904 | 560 637

526 404 | 540 176 | 537 273 | 525 735

Zuzycie energii elektrycznej na MWh

84245 | 88951 | 84735
potrzeby wlasne
Udziat _potrzeb_ -wlasnych W % 1578 1587 16,10
produkcji energii elektrycznej
Tab. 2.7. Sprzedaz ciepla z Elektrocieptowni Gdynskie;.
Rok
Sprzedaz ciepta i parametry sieci Jednostka
2012 2013 2014
Sprzedaz ciepta do m.s.c. GJ 3983575 3998173 3740 159
Sprzedaz ciepta w parze GJ 106 509 44 658 39833
Sprzedaz ciepta razem % 4 090 084 4042 831 3779992
Srednioroczna temperatura zasilania m.s.c. °C 87,1 80,8 80,2
Srednioroczna temperatura powrotu z m.s.c. °’C 46,7 45,7 45,5
18
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2.1.4 Eksploatacja

Produkcja ciepta w wodzie sieciowej oraz w parze technologicznej odbywa si¢ przede
wszystkim w ramach ekonomicznie uzasadnionej gospodarki skojarzonej. Zgodnie
z wielko$ciami charakteryzujagcymi zdolnos$ci wytworcze poszczegdlnych urzadzen
energetycznych Elektrocieptowni Gdynskiej zdolnosci wytworcze elektrocieptowni w
uktadzie skojarzonym wynosza ok. 200 MJ/s w wodzie gorgcej i parze
technologicznej. W przypadku wzrastajagcego zapotrzebowania na ciepto po
wyczerpaniu mocy cieplnej z blokéw cieptowniczych w pierwszej kolejnosci
uruchomiona zostaje produkcja pary technologicznej z kotta K2 (K1 stanowi rezerwg).
Nastepnie uruchomiona zostaje produkcja ciepta z kottéw wodnych cieplowniczych
o tacznej mocy cieplnej wynoszacej ok. 190 MJ/s. W razie koniecznos$ci uruchomiona
moze by¢ produkcja ciepta z wymiennika szczytowego (rezerwowego) 0XS-1, ktéry
zasilany bedzie parg wyprodukowang przez kociot parowy K1.

W zwiazku z tym, iz produkcja elektrocieptowni w zakresie ciepta w wodzie goracej
oraz w parze technologicznej ma charakter zmienny w czasie ($cisle uzalezniony od
warunkow atmosferycznych oraz biezacego zapotrzebowania na parg technologiczng)
ilos¢ wprowadzanych jednostek grzewczych powinna $cisle odpowiada¢ aktualnemu
zapotrzebowaniu.

2.1.5 Strategia rozwoju

Od poczatku swego istnienia EDF Polska S.A. Oddziat Wybrzeze (dalej EDF) reaguje
W sposob bardzo elastyczny na zmieniajgce si¢ potrzeby rynku ciepta i wymogi prawa.
Realizujac inwestycje umozliwiajace wspoOlspalanie z weglem biomasy (do 15%
masowo) EDF stata si¢ czeSciowo obiektem OZE, natomiast z uwagi na
nieoptacalnos¢ wspoétspalania odstapiono chwilowo od jego stosowania. W dalekiej
perspektywie rozwazane sg projekty zmierzajgce do zwigkszenia wolumenu generacji
energii zielonej poprzez budowe np. kotta biomasowego albo kogeneracyjnego bloku
opalanego biomasg lub ewentualnie budowy bloku gazowo - parowego

Aktywa Spotki sg w dobrym stanie technicznym i operacyjnym, a ich obecne moce
wytwoércze sa w pelni wystarczajace dla pokrycia obecnego i1 prognozowanego
zapotrzebowania na cieplo w $redniej i dlugiej perspektywie. Strategia EDF wpisuje
si¢ w polityke zrownowazonego rozwoju i kontroli kosztow wytwarzania ciepta.

EDF realizuje program inwestycji sSrodowiskowych, ktore pozwolg zredukowa¢ emisje
do atmosfery o okoto 80%. Inwestycje te wplyng korzystnie na stan jakosci powietrza
W obszarze terendw znajdujacych si¢ w zasiggu oddzialywania istniejacego zrodia -
Elektrocieptowni Gdynskiej. Aktualnie konczona jest instalacja odsiarczania spalin dla
kottow energetycznych K6 i K7. Dzigki realizacji przedsiewzigcia spaliny z kottow
objetych projektem beda odsiarczone do poziomu ponizej 200 mg SO2/Nm?
i dodatkowo odpylone do poziomu ponizej 20 mg pyhi/Nm?. Zaktadanym terminem
zakonczenia inwestycji to rok 2016. Na lata 2016 — 2018 planowana jest takze budowa
instalacji odazotowania spalin.

Dodatkowo Spotka planuje zadania modernizacyjne, tj. likwidacj¢ kottow opalanych
olejem ciezkim 1 budowa kottéw wodnych szczytowych opalanych olejem lekkim,
modernizacja uktadow podawania wegla, modernizacja turbozespotu nr 1,
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modernizacja kottow K6 i K7 wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz wymiang
niektorych silnikow elektrycznych duzej mocy na urzadzenia o wyzszej sprawnosci
energetycznej, a takze doposazenie pomp i1 wentylatorow duzej mocy w uktady
automatycznej regulacji predkosci obrotowej. W wyniku realizacji tych zadan uzyska
si¢ zmniejszenie jednostkowego zuzycia paliwa poprzez poprawe sprawnosci kottow
parowych, wzrost produkcji energii elektrycznej w kogeneracji na tym samym
strumieniu ciepta (nastgpi poprawa wspotczynnika skojarzenia w wyniku zwiekszenia
sprawnosci wewngtrznej turbin parowych, zwigkszenia temperatury pary przed
turbinami, poprawy prézni w wymiennikach podturbinowych) oraz zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wilasne.

Dzigki powyzszym inwestycjom wpltyw EDF na jako$¢ srodowiska w rozumieniu
emisji substancji do $rodowiska i zuzycia energii na wytwarzanie jednostki energii,
zostanie w istotny sposdb ograniczony.
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2.2 Systemy i urzadzenia cieplownicze nalezace do Okregowego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej OPEC Gdynia Sp. z 0.0.

2.2.1 Kotlownie lokalne

W chwili obecnej OPEC Gdynia wytwarza ciepto w 21 kotlowniach lokalnych
zlokalizowanych na terenie Gdyni, w ktorych jest zainstalowanych 40 jednostek
kottowych o catkowitej mocy zainstalowanej wynoszacej 10,5 MW; Wszystkie
eksploatowane kottownie sg kotlowniami gazowymi. Zapotrzebowanie mocy na cele
C.0. i przygotowania c.w.u. wynosi 7,9 MW, z czego 5,8 MW; na cele centralnego
ogrzewania i 2,1 MW na cele przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Ponizej przedstawiono podstawowe dane kotlowni oraz dane o odbiorach z nich
zasilanych, natomiast tabelaryczne zestawienie zbiorcze kotlowni nalezacych do
przedsi¢biorstwa OPEC przedstawiono w zataczniku nr 2.1.

W roku 1999 OPEC Gdynia posiadat 9 kottowni, 2 opalane gazem i 7 opalanych
weglem lub koksem, w ktorych bylo zainstalowanych 20 jednostek kotlowych
o catkowitej mocy zainstalowanej 15,97 MW:. 2 kotlownie weglowe, o mocy 13,14
MW, w ktorych bylo zainstalowanych 7 jednostek kotlowych byly traktowane jako
zrédla szczytowe i zimna rezerwa dla miejskiego systemu cieptowniczego.

Moc eksploatowanych kottowni wynosita 2,83 MW¢, z czego opalanych weglem lub
koksem wynosita 1,35 MW¢, a opalanych gazem ziemnym 1,48 MW,
Zapotrzebowanie mocy na cele c.o. obiektow zasilanych z kottowni wynosito 2,47
MW, z czego 2,45 MW; na cele centralnego ogrzewania i 0,16 MW; na cele
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia ogrzewanych obiektow
wynosita 19.201 m?, natomiast kubatura 97.564 m?®,

W roku 2011 OPEC Gdynia posiadat 14 kotlowni, w ktorych byto zainstalowanych 26
jednostek kotlowych o calkowitej mocy zainstalowanej wynoszacej 6,9 MWx.
Zapotrzebowanie mocy na cele c.o. i przygotowania c.w.u. wynosito 3,8 MWy, z czego
2,8 MW;¢ na cele centralnego ogrzewania i 0,97 MWt na cele przygotowania cieplej
wody uzytkowe;.

W stosunku do roku 2011 moc kottlowni wzrosta 0 ponad 50%.

Kotlownia przy ul. Szczecinskiej 11

W kottowni zostaty zainstalowane dwa kotty gazowe firmy REMEHA, jeden o mocy
0,549 MW, natomiast drugi o mocy 0,278 MW. Catkowita moc kotlowni wynosi
0,827 MW. Kotlownia produkuje ciepto na cele centralnego ogrzewania (c.0.) oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) 1 zasila 4 budynki wielorodzinne
nalezace do Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej o tacznej kubaturze 27.327 m®,
powierzchni ogrzewanej 6499 m?, zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci
0,472 MW 1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,157
MW. Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,629 MW. Kottownia
zostala wybudowana w 1998 r.

Ciepto do budynkéw dostarczane jest niskoparametrowsg czterorurowa siecig
cieplowniczg (zasilanie 1 powrdt centralnego ogrzewania oraz zasilanie 1 cyrkulacja
cieptej wody uzytkowej), w ktorej nosnikiem ciepta jest woda o parametrach 80/60°C.
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Srednica nominalna rurociagu zasilajacego i powrotnego c.o. wynosi DN 150,
natomiast nominalna $rednica rurociggu zasilajacego i cyrkulacyjnego c.w.u. wynosi
odpowiednio DN 80 i DN 50. Dlugos¢ sieci cieptowniczej wynosi okoto 35 m.

Kotlownia przy ul. Dickmana 7

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Dickmana 7 o mocy caltkowitej 0,063 MW
zasila budynek przy ul. Dickmana 7, w ktérym znajduje si¢ Hospicjum im. Sw.
Wawrzynca 0 powierzchni 2792,8 m? i kubaturze 9467 m?®. Catkowite
zapotrzebowanie mocy na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. wynosi
314 kW. W kotlowni =zainstalowano jeden zeliwny, niskotemperaturowy,
dwustopniowy kociot De Dietrich DTG 220-8 EcoNox z gazowym palnikiem
atmosferycznym o niskiej emisji NOXx i 0 mocy 63 kW. Czynnik grzewczy z kottowni
dostarczany jest bezposrednio do budynku.
Kotlownia zostata wybudowana w 2014 r.

Kotlownia przy ul. Dickmana 24

W kotlowni zostat zainstalowany jeden kociot gazowy firmy Viessmann, typ Paromat
Simplex PS 034 o mocy 0,345 MW. Kottownia produkuje ciepto na cele centralnego
ogrzewania (c.0.) i zasila 7 budynkéw komunalnych (ABK-3) o tacznej kubaturze
23.300 m3, powierzchni ogrzewanej 4.260 m?, zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o.
w wysokosci 0,34 MW. Ciepto do budynkéw dostarczane jest niskoparametrowa
dwururowg siecig cieplowniczg (zasilanie i powr6t centralnego ogrzewania), w ktorej
noénikiem ciepla jest woda o parametrach 80/60 °C. Srednica nominalna rurociagu
zasilajacego i powrotnego c.o0. wynosi DN 200. Dhugos$¢ sieci cieplowniczej wynosi
okoto 120 m. Kotlownia zostala zmodernizowana w 2000 r.

Kottownia przy ul. Kamrowskiego 3

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Kamrowskiego 3 o mocy catkowitej 0,612
MW zasila 3 budynki przy ul. Kamrowskiego (1, 3 1 5), o tacznej powierzchni 9.484
m?, kubaturze 26.828 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,305
MW 1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,133 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,438 MW.
W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty
DE DIETRICH DTG 320-18 EcoNox z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOXx i o mocy 306 kW kazdy.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C wykonanej w technologii preizolowanej
o dhugoéci 96 m. Srednica nominalna rurociagu zasilajacego i powrotnego wynosi
DNG5.
Ciepta woda dostarczana jest do budynkow siecig c.w.u. wykonang w technologii
preizolowanej o dtugosci 96 m, sktadajacej si¢ z rurociggu zasilajacego o Srednicy
nominalnej DNS5O i rurociggu cyrkulacyjnego o $rednicy DN32.
Kottownia zostata wybudowana w 2005 .

Kotlownia przy ul. Kamrowskiego 7

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Kamrowskiego 7 o mocy catkowitej 0,684
MW zasila 3 budynki przy ul. Kamrowskiego (7, 9 i 11), o tacznej powierzchni
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10.748m?, kubaturze 52.945 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci
0,27 MW i zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,09
MW. Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcéw wynosi 0,36 MW.
W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty
DE DIETRICH DTG 330-20 EcoNox z gazowymi palnikami atmosferycznymi
o niskiej emisji NOx i o mocy 342 kW kazdy.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C wykonanej w technologii preizolowanej
o dhugosci 108,8 m. Srednica nominalna rurociagu zasilajacego i powrotnego wynosi
odpowiednio DN80 i DN65.
Ciepta woda dostarczana jest do budynkow siecig c.w.u. wykonang w technologii
preizolowanej o dlugosci 108,8 m, skladajacej sie z rurociggu zasilajacego
o srednicach nominalnych odpowiednio DN65 i DN50 i rurociggu cyrkulacyjnego
o $rednicach odpowiednio DN40 i DN32.
Kottownia zostata wybudowana w 2007 r.

Kotlownia przy ul. Staniszewskiego 8

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Staniszewskiego 8 o mocy catkowitej 0,540
MW zasila 3 budynki przy ul. Staniszewskiego (6, 8 1 10), o tacznej powierzchni 8.680
m?, kubaturze 28.800 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,27 MW
i zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,09 MW.
Calkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,36 MW.
W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotly
DE DIETRICH DTG 320-16 EcoNox z gazowymi palnikami atmosferycznymi
o niskiej emisji NOx i o mocy 270 kW kazdy.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C wykonanej w technologii preizolowanej
o dhugoéci 27 m. Srednica nominalna rurociggu zasilajacego i powrotnego wynosi
DNG65.
Ciepta woda dostarczana jest do budynkow siecig c.w.u. wykonang w technologii
preizolowanej o dlugosci 27 m, skladajacej si¢ z rurociggu zasilajagcego o $rednicy
nominalnej DN65 i rurociagu cyrkulacyjnego o srednicy DN40.
Kotlownia zostata wybudowana w 2006 r.

Kotlownia przy ul. Staniszewskiego 15

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Staniszewskiego 8 o mocy catkowitej 0,378
MW zasila 2 budynki przy ul. Staniszewskiego (15 i 17), o tacznej powierzchni 8.046
m?, kubaturze 22.528 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci 0,19 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,07 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,26 MW.
W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
jeden DE DIETRICH DTG 330-14 EcoNox o mocy 234 kW i drugi DE DIETRICH
DTG 330-9 EcoNox 0 mocy 144 kW z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOXx.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C wykonanej w technologii preizolowanej.
Kotlownia zostala wybudowana w 2010 r.
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Kotlownia przy ul. Kanskiego 5

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Kanskiego 5 o mocy catkowitej 0,576 MW
zasila 3 budynki przy ul. Kanskiego (5, 7 i 9), o lacznej powierzchni 11.948 m?,
kubaturze 31.681 m?® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci 0,34 MW
I zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,16 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,5 MW.

W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
jeden DE DIETRICH DTG 330-14 EcoNox o mocy 234 kW i drugi DE DIETRICH
DTG 330-20 EcoNox o0 mocy 342 kW z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOX.

Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieptowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C wykonanej w technologii pe w wykonaniu duo
o dtugosci 130 m. Srednica nominalna rurociagu zasilajacego i powrotnego wynosi
odpowiednio DN65 i DN50.

Ciepla woda dostarczana jest do budynkow siecig c.w.u. wykonang w technologii pe!
w wykonaniu duo o dlugosci 152 m, skladajacej si¢ z rurociggu zasilajacego
o $rednicy nominalnej DN50 i rurociggu cyrkulacyjnego o srednicy DN40.

Kotlownia zostata wybudowana w 2009 r.

Kotlownia przy ul. Zaruskiego 2

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Zaruskiego 2 o mocy catkowitej 0,468 MW
zasila 2 budynki przy ul. Zaruskiego (2 i 4), o lacznej powierzchni 5.848 m?
kubaturze 29.658 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci 0,12 MW
i zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,045 MW.
Calkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcéw wynosi 0,165 MW.

W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
DE DIETRICH DTG 330-14 EcoNox o mocy 234 kW kazdy z gazowymi palnikami
atmosferycznymi o niskiej emisji NOX.

Czynnik grzewczy z kottowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C wykonanej w technologii pe w wykonaniu duo
o dhugoéci 37 m. Srednica nominalna rurociagu zasilajacego i powrotnego wynosi
odpowiednio DN50 i DN40.

Ciepta woda dostarczana jest do budynkow siecig c.w.u. wykonang w technologii pe
w wykonaniu duo o dtugosci 37 m, sktadajacej si¢ z rurociagu zasilajacego o Srednicy
nominalnej DN40 i rurociggu cyrkulacyjnego o srednicy DN25.

Kotlownia zostata wybudowana w 2009 r.

Kotlownia przy ul. Zaruskiego 8

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Zaruskiego 8 o mocy catkowitej 0,480 MW
zasila 2 budynki przy ul. Zaruskiego (6 i 8), o lacznej powierzchni 7.003 m?,
kubaturze 12.478 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0o. w wysokosci 0,12 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,045 MW.
Calkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,165 MW.

W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
jeden DE DIETRICH DTG 330-14 S 0 mocy 260 kW i drugi DE DIETRICH DTG
330-11 S o mocy 220 kW z gazowymi palnikami atmosferycznymi.

! Technologia pe w wykonaniu duo oznacza wykonanie rurociaggdéw cieplowniczych z polietylenu, gdzie w
jednej powloce izolacyjnej znajdujg si¢ przewody zasilajace i powrotne.
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Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieptowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.
Kottownia zostata wybudowana w 2010 r.

Kotlownia przy ul. Zaruskiego 10

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Zaruskiego 10 o mocy calkowitej 0,684 MW
zasila 2 budynki przy ul. Zaruskiego (10 i 12), o tacznej powierzchni 7.792 m?
kubaturze 43.181 m? i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,175 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,080 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,255 MW.
W kotlowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty
DE DIETRICH DTG 330-20 S o mocy 342 kW kazdy z gazowymi palnikami
atmosferycznymi.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.

Kotlownia zostata wybudowana w 2013 r.

Kottownia przy ul. Zaruskiego 27

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Zaruskiego 27 o mocy catkowitej 0,684 MW
zasila 2 budynki przy ul. Zaruskiego (27 i 29) i jeden budynek przy ul. Bp. A.
Baranauskasa 2. ), o lacznej powierzchni 13.346 m? kubaturze 48.338 m®
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci 0,36 MW 1 zapotrzebowaniu ciepta
na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,18 MW. Catkowite zapotrzebowanie
ciepta odbiorcow wynosi 0,54 MW. W kotlowni zainstalowano dwa zeliwne,
niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty DE DIETRICH DTG 330-20 EcoNox
z gazowymi palnikami atmosferycznymi o niskiej emisji NOx i o mocy 342 kW
kazdy. Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci
cieptowniczej 0 temperaturze obliczeniowej 80/60°C.
Kotlownia zostata wybudowana w 2011 r.

Kotlownia przy ul. Filipkowskiego 2

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Filipkowskiego 2 o mocy catkowitej 0,306
MW zasila 2 budynki przy ul. Filipkowskiego (2 i 4-6), o tacznej powierzchni 5.665
m?, kubaturze 12.478 m? i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,21 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,11 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,32 MW.
W kotlowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
jeden DE DIETRICH DTG 330-11 Eco Nox o mocy 180 kW i drugi DE DIETRICH
DTG 330-9 Eco Nox o mocy 126 kW z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOX.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.

Kottownia zostata wybudowana w 2010 r.
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Kotlownia przy ul. Filipkowskiego 1/3

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Filipkowskiego 1/3 o mocy catkowitej 0,396
MW zasila 4 budynki przy ul. Filipkowskiego (1, 3, 5 i 7), o tacznej powierzchni
6.247 m?, kubaturze 29.956 m? i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci
0,12 MW i zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,06
MW. Calkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcéw wynosi 0,18 MW.
W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
jeden DE DIETRICH DTG 330-14 Eco Nox o mocy 234 kW i drugi DE DIETRICH
DTG 330-10 Eco Nox o mocy 162 kW z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOX.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieptowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.

Kottownia zostata wybudowana w 2014 r.

Kotlownia przy ul. Filipkowskiego 14

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Filipkowskiego 14 o mocy catkowitej 0,342
MW zasila 2 budynki przy ul. Filipkowskiego (14 1 14A), o tacznej powierzchni 3.883
m?, kubaturze 15.803 m® i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,12 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,04 MW.
Calkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,16 MW.
W kotlowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
jeden DE DIETRICH DTG 330-12 Eco Nox o mocy 198 kW i drugi DE DIETRICH
DTG 330-9 Eco Nox o mocy 144 kW z gazowymi palnikami atmosferycznymi
o niskiej emisji NOXx.
Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieplowniczej
o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.

Kotlownia zostata wybudowana w 2014 r.

Kottownia przy ul. Filipkowskiego 18

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Filipkowskiego 18 o mocy catkowitej 0,288
MW zasila 2 budynki przy ul. Filipkowskiego (18 i 18A), o tacznej powierzchni 3.752
m?, kubaturze 15.803 m? i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,14 MW
I zapotrzebowaniu ciepla na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,05 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,19 MW.
W kottowni zainstalowano dwa zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty
DE DIETRICH DTG 330-9 Eco Nox z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOX i o mocy 144 kW kazdy. Czynnik grzewczy z kottowni
dostarczany jest do czterorurowej sieci cieptowniczej o temperaturze obliczeniowe;j
80/60°C.

Kotlownia zostala wybudowana w 2011 r.

Kotlownia przy ul. Filipkowskiego 20

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Filipkowskiego 20 o mocy catkowitej 0,288
MW zasila 2 budynki przy ul. Filipkowskiego (20 i 20A), o tacznej powierzchni 3.767
m?, kubaturze 15.803 m? i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci 0,14 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,05 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,19 MW.
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W kotlowni zainstalowano dwa Zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty
DE DIETRICH DTG 330-9 Eco Nox z gazowymi palnikami atmosferycznymi
0 niskiej emisji NOx i o mocy 144 kW kazdy. Czynnik grzewczy z kottowni
dostarczany jest do czterorurowej sieci cieptowniczej o temperaturze obliczeniowe;j
80/60°C.

Kottownia zostata wybudowana w 2011 r.

Kotlownia przy ul. Janki Bryla 8

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Janki Bryla 8 o mocy catkowitej 0,882 MW
zasila 3 budynki przy ul. Janki Bryla (8, 10 i 12) i jeden budynek przy ul.
Bp.A.Baranauskasa 4, o lacznej powierzchni 14.206 m? kubaturze 63.859 m3
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele c.o. w wysokosci 0,532 MW 1 zapotrzebowaniu
ciepla na cele przygotowania cw.u. w wysokosci 0,15 MW. Catkowite
zapotrzebowanie ciepta odbiorcéw wynosi 0,682 MW.
W kotlowni zainstalowano trzy zeliwne, niskotemperaturowe, dwustopniowe kotty,
dwa DE DIETRICH DTG 330-18 Eco Nox o mocy 306 kW kazdy i jeden DE
DIETRICH DTG 330-16 Eco Nox o mocy 270 kW z gazowymi palnikami
atmosferycznymi o niskiej emisji NOx. Czynnik grzewczy z kottowni dostarczany jest
do czterorurowej sieci cieptowniczej o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.
Kotlownia zostata wybudowana w 2014 r.

Kotlownia przy ul. Mila 2

W kottowni zostat zainstalowany jeden kociot gazowy firmy Buderus, typ G505
o mocy 390 kW. Kottownia produkuje ciepto na cele centralnego ogrzewania (c.0.)
i zasila 4 budynki przy ul. Mitej (1, 3, 51 6) i jeden przy ul. Spokojnej 8 o lacznej
kubaturze 20.864 m®, powierzchni ogrzewanej 6.990 m?, zapotrzebowaniu ciepta na
cele c.o. w wysokosci 0,346 i na cele przygotowania c.w.u w wysokosci 0,129 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta budynkow wynosi 0,475 kW. Czynnik grzewczy
z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci cieptowniczej o temperaturze
obliczeniowej 80/60°C.

Kotlownia zostata wybudowana w 2006 r.

Kotlownia przy ul. Czestawa Niemena 2

Kotlownia gazowa w budynku przy ul. Czestawa Niemena 2 o mocy catkowitej 0,462
MW zasila 2 budynki przy ul. Czestawa Niemena (2 1 4), o tacznej powierzchni 7.731
m?, kubaturze 11.145 m? i zapotrzebowaniu ciepta na cele c.0. w wysokosci 0,16 MW
1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania c.w.u. w wysokosci 0,06 MW.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcow wynosi 0,22 MW.
W kottowni zainstalowano jeden zeliwny, niskotemperaturowy, dwustopniowy kociot
DE DIETRICH C 330-500 Eco z gazowym palnikiem atmosferycznym, o mocy 462
kW kazdy. Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do czterorurowej sieci
cieptowniczej o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.
Kottownia zostata wybudowana w 2014 r.
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Kotlownia przy ul. Rozczynialskieqo 4

Kottownia gazowa w budynku przy ul. Rozczynialskiego 4 o mocy catkowitej 0,804
MW zasila 3 budynki przy ul. Rozczynialskiego (J, LM i K1), 4 budynki przy ul.
Ortowskiej (50, 52, 54, 56) i 3 budynki przy Al. Zwycigstwa (241, 243, i 245),
0 Iacznej powierzchni 12.281 m?, kubaturze 45.848 m® i zapotrzebowaniu ciepta na
cele c.o. w wysokosci 0,872 MW 1 zapotrzebowaniu ciepta na cele przygotowania
c.w.u. w wysokosci 0,302 MW. Catkowite zapotrzebowanie ciepta odbiorcéw wynosi
1,174 MW.

W kotlowni zainstalowano trzy niskotemperaturowe, dwustopniowe kotly, jeden firmy
REMEHA, typu P 300-13 o mocy 549 kW, drugi SBS COMBISTAR-GRANDOR
CH1700 mocy 170 kW i trzeci SBS Combinet Maxor CX 86 o0 mocy 85 kW
z palnikami gazowymi. Czynnik grzewczy z kotlowni dostarczany jest do
czterorurowej sieci cieptowniczej o temperaturze obliczeniowej 80/60°C.

Kottownia zostata wybudowana w 2013 r.

2.2.2 Miejski system cieplowniczy (m.s.c.)

System wodny

Laczna dlugo$¢ sieci cieplowniczych, ktérymi dostarczane jest cieplo
z Elektrocieptowni Gdynskiej do poszczegélnych odbiorcéw wynosi ponad 200 km,
Z czego okoto 80 km jest sieci niskoparametrowych. Maksymalna $rednica nominalna
magistrali cieptowniczych wynosi DN 800 na zasilaniu i DN 900 na powrocie,
natomiast minimalna $rednica wynosi DN 80 na zasilaniu i powrocie.

Wigkszos¢ sieci cieptowniczych zostata wybudowana w latach 60-tych, 70-tych i 80-
tych, w technologii tradycyjnej - kanalowej i napowietrznej, natomiast sieci budowane
od poczatku lat 90 tych zeszlego wieku sa budowane w technologii preizolowane;.
W latach 2011 — 2015 OPEC zrealizowal ,Program termomodernizacji sieci
cieptowniczej” przy udziale $rodkéw unijnych polegajacy na wymianie technologii
cieptociagéw wykonanych w technologii kanatowej, gtownie w latach 70-tych i 80-
tych, na technologi¢ preizolowang oraz wymianie izolacji na rurociagach
napowietrznych. W ramach programu zmodernizowano okoto 12 km sieci kanatowych
i wymieniono izolacj¢ na okoto 18 km sieci napowietrznych. Zastosowana technologia
to rury preizolowane w standardzie izolacji na przewodzie powrotnym systemu
cieptowniczego 1 izolacji plus na przewodzie zasilajacym. Modernizowane rurociagi
wyposazone zostaty w system lokalizacji awarii 1 przeciekow, ktory umozliwia szybka
reakcje shuzb eksploatacyjnych w sytuacjach awaryjnych. Izolacja sieci
napowietrznych, po jej wymianie, spelnia obowigzujace standardy dotyczace strat
ciepla. Szacuje si¢, ze z tytutu termomodernizacji sieci nastagpi zmniejszenie strat na
przesyle i dystrybucji o okoto 70 530 GJ.

Aktualnie w technologii preizolowanej wybudowanych jest okoto 65 km sieci
wysokoparametrowych i niskoparametrowych.

Schematyczny przebieg magistralnych sieci cieptowniczych przedstawiony jest
w zataczniku nr 2.2.

Czynnik grzewczy z elektrocieptowni dostarczany jest do wysokoparametrowej
dwururowej sieci cieplowniczej, z ktorej zasilane sg grupowe oraz indywidualne
wezlty wymiennikowe.
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Temperatura no$nika ciepta (wody sieciowej) dostarczana z elektrocieptowni dla
warunkow obliczeniowych (-16°C), wynosi 130°C w rurociagu zasilajacym oraz 70°C
W rurociggu powrotnym. Z uwagi na straty na przesyle OPEC przyjmuje parametry
wody sieciowej w wysokosci 120/65°C. W weztach wymiennikowych nastepuje
transformacja parametrow czynnika grzewczego, ktory w przypadku weztow
indywidualnych bezposrednio dostarczany jest do wezta, a nastgpnie do instalacji
odbiorczej, natomiast w przypadku weztoéw grupowych po transformacji w wezle
dostarczany jest do niskoparametrowej - czterorurowe;j sieci cieptowniczej, a nastgpnie
dostarczany jest do instalacji odbiorczej poszczegolnych odbiorcoHw.

Niskoparametrowa czteroprzewodowa sie¢ cieplna sklada si¢ z oddzielnych
rurociggow centralnego ogrzewania (zasilanie i powr6t) oraz oddzielnych rurociggdéw
cieptej] wody uzytkowej (zasilanie i cyrkulacja). Temperatura nosnika ciepta (wody
grzewczej) dla warunkéw obliczeniowych w sieci niskoparametrowej, tj. -16 °C,
wynosi 80 °C w rurociagu zasilajagcym oraz 60°C w rurociagu powrotnym.
Maksymalna temperatura zasilania w sieci cieptej wody uzytkowej wynosi 55°C.

W 1999 roku $rednia wysokos¢ strat na przesyle sieciami cieptowniczymi wynosita
okolo 16% 1 zmieniata si¢ od maksymalnych warto$ci dochodzacych blisko 33%
w okresie letnim przy sprzedazy ciepta tylko na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej do poziomu minimalnego, tj. okoto 7% w szczycie sezonu grzewczego.

Na podstawie danych przedstawionych przez Elektrocieptowni¢ Gdynska dotyczacych
produkcji ciepta i zuzycia ciepta na potrzeby wihasne, ilos¢ ciepta dostarczona do sieci
w roku 2011 wynosita 4.074.561 GJ. Powyzsza ilo$¢ sprzedanego ciepta obejmowata
sprzedaz do m.s.c. na potrzeby Gdyni i Rumii oraz sprzedaz ciepta w parze. Wedtug
danych OPEC-u zakup ciepta z Elektrocieptowni Gdynskiej wynosit w 2011 r.
3.851.352 GJ 1 dotyczyt ciepta dla Gdyni i Rumii. Zakup ciepta z elektrocieptowni
tylko na potrzeby Gdyni wynosit 3.598.676 GJ, natomiast sprzedaz ciepta przez OPEC
z m.s.c. wyniosta 3.019.470 GJ, co oznacza, ze $rednia wysoko$¢ strat ciepta na
przesyle sieciami wynosita 16% i byta na pordéwnywalnym poziomie jak w roku 1999.
Dla lat 2012 — 2014 $rednie straty na przesyle w miejskim systemie cieptowniczym
obliczono na podstawie ilo$ci sprzedanego ciepta do m.s.c. przez EC3 oraz ilosci
ciepla sprzedanego przez OPEC na terenie Gdyni, ktére zwigkszono o okoto 7%, tj.
szacunkowg 1lo$¢ ciepta sprzedanego z m.s.c. na terenie Rumi 1 gminy Kosakowo.
Szacunkowa warto$¢ 7% zostata okreslona na podstawie danych przekazanych przez
OPEC, dotyczacych ilosci sprzedanego ciepta z m.s.c. w roku 2013. Obliczenia
dotyczace strat na przesyle i dystrybucji oraz sprawnosci przesytu i dystrybucji zostaty
przedstawione w tabeli nr 2.8.

Tab. 2.8. Sprawno$¢ przesytu i dystrybucji m.s.c. w Gdyni.

) SPRAWNOSC
Lp ROK ZAKUP SPRZEDAZ PRZESYtU I
. DYSTRYBUCJI
[GJ] [GJ] [%]
1 2012 3983 575 3 304 628 82,96%
2 2013 3998 173 3 356 866 83,96%
3 2014 3740 159 3 106 808 83,07%

Zgodnie z powyzsza tabelg $rednia wysokos$¢ strat ciepta na przesyle sieciami
wynosita okoto 16-17% i byta na porownywalnym poziomie jak w roku 1999 i 2011.
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Tak duza wysokos$¢ strat, szczegolnie w okresie letnim, spowodowana jest bardzo
malymi natgzeniami przeptywu czynnika grzewczego w sieciach cieptowniczych
o duzych $rednicach nominalnych, zwigzang z tym bardzo matg predkosciag przeptywu,
a wiec duzym wychtadzaniem wody sieciowe;.

W 1999 r. w miejskim systemie cieptowniczym Gdyni byto zainstalowanych 665
wezlow cieptowniczych, z czego 659 sztuki to wezty wymiennikowe, 2 szt. to wezlty
hydroelewatorowe, 3 szt. to wezly zmieszania pompowego oraz jeden wezet
bezposredni.

W roku 2011 bylo zainstalowanych 654 szt. weztdéw wymiennikowych, z czego 122
wezly byty weztami grupowymi 1 532 wezlami indywidualnymi, natomiast w roku
2015, wedtug danych OPEC-u, zainstalowanych jest 1.163 weztow, z czego 180 szt. to
wezly grupowe 1 983 szt. to wezty indywidualne. Wezty grupowe z reguty znajdujg sie
na terenie duzych osiedli mieszkaniowych.

2.3 Przemystowe Zrédla ciepla zlokalizowane na terenie miasta oraz gtéwni odbiorcy
ciepla

Podstawowym zrdédlem ciepta, pokrywajacym przede wszystkim potrzeby bytowo-
komunalne mieszkancow jest Elektrocieptownia Gdynska. Oprocz tego dostarcza ona
rowniez pewnych ilosci ciepta odbiorcom przemystowym, ktérych dziatalnosé
zwigzana jest z przetworstwem rybnym lub ustlugami pralniczymi. Stan gospodarki
energetycznej w obrebie tych zakltadow jest bardzo zréznicowany i zalezy w duzej
mierze od profilu ich dziatalno$ci, lokalizacji, dotychczasowego sposobu zasilania
z uwzglednieniem rodzaju wykorzystywanego no$nika ciepta, istniejacych instalacji
wytworczych, przesylowych 1 rozdzielczych oraz od kondycji finansowej
przedsigbiorstw. Wsrdd tych przedsigbiorstw znajdujg si¢ takie, ktore zapotrzebowanie
na cieplo w calosci pokrywaja poprzez zakup ze Zrdédla zewngtrznego
(Elektrocieptownia Gdynska), w innych tylko czg$¢ ciepta dostarczana jest z systemu
cieptowniczego, a sa rowniez takie, ktore dysponuja wiasnymi zrodtami ciepfa,
catkowicie pokrywajacymi, a niekiedy przekraczajacymi potrzeby wlasne.

Dokonujace si¢ przeksztalcenia witasnosciowe, rachunek ekonomiczny, a takze
nastgpujace zmiany w zakresie popytu na ciepto z tendencja ku jego stabilizacji czy
nawet obnizeniu wymuszajg cz¢sto podejmowanie nowych rozwigzan w dziedzinie
zaspokajania potrzeb cieplnych. Z tego wzgledu celowe jest krotkie przedstawienie nie
tylko tych zakladow, ktore w chwili obecnej dysponuja wlasnymi zrodtami ciepta, ale
réwniez tych, ktdre dopiero w najblizszym czasie przejda na wilasny system zasilania,
badz tez takich, ktére sg na etapie podejmowania decyzji o zmianie sposobu zasilania.
Jest to tym bardziej uzasadnione, ze dotyczy rowniez duzych zakladow
przemystowych o wysokim zapotrzebowaniu mocy cieplne;j.

Szczegolowe zestawienie zbiorcze kottowni zaktadow przemystowych i1 produkcyjno-
ustugowych przedstawiono tabelarycznie w Zataczniku Nr 2.3.
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2.3.1 Kotlownie przemyslowe

Stocznia Marynarki Woijennej, ul. Smidowicza 48

Glowny zaklad zajmuje si¢ przede wszystkim budowsa, wyposazaniem oraz remontem
okretow na potrzeby Marynarki Wojennej. Od 2000 roku Stocznia zasilana jest
z wlasnej kottowni, ktéra zaopatruje w ciepto 24 budynki z wykorzystaniem gorace;j
wody oraz jeden budynek, stanowiska lagdowe 1 nabrzeza portowe (3 pirsy)
z wykorzystaniem pary. Kotlownia ta sktada si¢ z dwoch kottdéw o mocy cieplnej po
10 MW oraz jednego o mocy 4 MW produkcji firmy dunskiej Danstoker. Sa to kotly
o sprawnosci 92% wyposazone w palniki dwu-paliwowe firmy Weishaupt na olej
lekki lub gaz. Kotty wytwarzaja par¢ suchg nasycong o ci$nieniu 1,1 MPa w ilosci
odpowiednio: 15 oraz 6 t/h. Obecnie kotly opalane sa gtéwnie gazem ziemnym, a ich
faczna moc w zwigzku z sytuacja finansowag stoczni, ktéra znajduje si¢ obecnie
w stanie upadtosci likwidacyjnej, uleglta znacznemu zmniejszeniu, pomimo tego ze
zapotrzebowanie na moc cieplng na cele technologiczne wynosito 30%, a na cele
grzewcze 70% mocy ogo6lnej. Ostatnio moc cieplna kottowni w sezonie zimowym
wykorzystywana byta w ok. 50%. W stoczni wystepuja dwa rodzaje sieci centralnego
ogrzewania: sie¢ parowa o dlugosci ok. 5900 m wykonana z rur o $rednicach od ¢ 50
do ¢ 500 oraz sie¢ wody grzewczej o dilugosci ok. 5370 m wykonana z rur
preizolowanych o $rednicach od ¢ 42 do ¢ 219.

Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9

Port obejmuje wiele roznorodnych obiektow zlokalizowanych na dwodch rozleglych
obszarach: w rejonie nabrzezy (ul. Polska, Dokerow, Rumunska, Rotterdamska) oraz
w rejonie estakady Kwiatkowskiego (ul. Kontenerowa i rejon Bazy Kontenerowej).
Ich funkcjonowanie zwigzane jest przede wszystkim z pracami przetadunkowymi oraz
magazynowaniem towardéw. Z tego wzgledu zapotrzebowanie na moc cieplng dotyczy
prawie wylacznie ogrzewania i wentylacji pomieszczen oraz przygotowania cieplej
wody uzytkowej (facznie okoto 13,8 MW). Zapotrzebowanie to pokrywane jest
W pewnej czesci z wlasnych Zrodet, ktorymi sg niewielkie kottownie wodne, opalane
olejem opatowym (w liczbie 6, o tacznej mocy cieplnej 3,05 MW). Wykorzystywane
sa rowniez 3 kotlownie elektryczne z kottami typu EWK ELTERM oraz EPCO
o tacznej mocy 0,264 MW. Wszystkie kottownie charakteryzuja si¢ niewielka moca
cieplng, ponizej 1 MW.

Roczne zuzycie ciepta obejmujace pokrycie potrzeb c.o., c.w.u. oraz wentylacji
pomieszczen ksztattowato si¢ w okresie od 2011 do 2014 r. na mniej wigcej
jednakowym poziomie z niewielka tendencja znizkowa, osiagajac w 2014 r. ok. 63 tys.
GJ/a. Czeé¢ potrzeb cieplnych pokrywana jest z miejskiej sieci cieptowniczej od
strony ul. Polskiej (rejon nabrzezy) oraz od strony ul. Kwiatkowskiego (rejon Bazy
Kontenerowej). Whasne kottownie olejowe sg w stanie dostarczy¢ w ciggu roku ok.
40 000 GJ ciepta. Roczne zuzycie oleju opatowego przez te kottownie w rozwazanym
okresie rowniez ksztatltowato si¢ na zblizonym poziomie jak w 2011 r. wyniosto ok.
250 t, co $wiadczy o tym, ze zdolnosci produkcyjne kottowni wykorzystywane byty
w ok. 25%. Zdecydowanie wigksza cze$¢ zapotrzebowania na ciepto pokrywana jest
jednak z miejskiej sieci cieptownicze;j.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wazniejszych kottowni przemystowych
(moc powyzej 250 kW) znajdujacych si¢ na terenie portu:
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b) kottownia Dworzec Morski, ul. Polska 1 — w kotlowni zainstalowane sg dwa kotty
wodne opalane olejem opalowym firmy Viessmann, typu Paromat - Duplex
0 mocy 400 - 460 kW, sprawnosci nominalnej 90% 1 sprawnosci eksploatacyjnej
rzedu 88%. Calkowita moc kotlowni wynosi 840 kW, zostata ona wybudowana
w 1994 r. 1 stluzy do zasilania w ciepto trzech obiektow.
c) kottownia Magazyn 22, ul. Rumunska 1 — w kotlowni zainstalowane sg dwa kotty
wodne opalane olejem opatowym firmy Viessmann, typu Paromat - Triplex
0 mocy 150 - 170 kW, osprawnosci nominalnej 90% 1 sprawnoSci
eksploatacyjnej rzgedu 85%. Catkowita moc kottowni wynosi 310 kW, zostata ona
wybudowana w 1995 r. i stuzy do zasilania w ciepto jednego obiektu.
d) kottownia Magazyn 19¢, ul. Rumunska 13 — w kotlowni zainstalowane sg dwa
kotty wodne opalane olejem opatowym firmy Viessmann, typu Paromat - Triplex
0 mocy 150 - 170 kW, osprawnosci nominalnej 90% i sprawnos$ci
eksploatacyjnej rzedu 80%. Caltkowita moc kottowni wynosi 310 kW; zostata ona
wybudowana w 1994 r. i stuzy do zasilania w ciepto dwoch obiektow.
e) kottlownia nr 1, Magazyn S, ul. Dokerow 9 — w kotlowni zainstalowane sg dwa
kotly wodne opalane olejem opatlowym firmy Viessmann, typu Paromat - Triplex
o mocy 225 kW kazdy, o sprawnosci nominalnej 90% 1 sprawnosci
eksploatacyjnej rzedu 85%. Catkowita moc kotlowni wynosi 450 kW; zostata ona
wybudowana w 1996 r. i stuzy do zasilania w ciepto trzech obiektow.
f) kotlownia nr 2, BTZ, ul. Indyjska 2 - w kottowni zainstalowane zostaty dwa kotty
wodne opalane olejem opatowym firmy Viessmann, typu Paromat - Triplex
o mocy 225 kW kazdy, osprawno$ci nominalnej 90% 1 sprawnosci
eksploatacyjnej rzedu 83%. Catkowita moc kotlowni wynosi 450 kW; zostata ona
wybudowana w 1996 r. 1 sluzy do zasilania w ciepto dwoch obiektow.
g) kottownia nr 3, PRO, ul. Indyjska 1 — w kottowni zainstalowane zostaty dwa kotty
wodne opalane olejem opalowym firmy Viessmann, typu Paromat - Triplex
o mocy 345 kW kazdy, o sprawnosci nominalnej 90% 1 sprawnosci
eksploatacyjnej rzedu 87%. Caltkowita moc kottowni wynosi 690 kW; zostata ona
wybudowana w 1996 r. 1 stuzy do zasilania w ciepto dwoch obiektow.

Jak juz wspomniano powyzej, niezaleznie od kottowni olejowych odbiorcy z terenu
portu korzystaja takze z ciepla dostarczanego przez trzy niewielkie kotlownie
elektryczne. Sg to:
a) kottownia w budynku W-11 przy ul. Kwiatkowskiego 60, wybudowana w 2007 r.,
0 mocy 144 kW. Jest ona wyposazona w 6 stalowych kottow wodnych o mocy
jednostkowej 24 kW 1 stuzy do zasilania w ciepto jednego obiektu.
b) kottownia w budynku przy ul. Polskiej 6, wybudowana w 2000 r., 0 mocy 72 kW.
Jest ona wyposazona w 3 stalowe kotly wodne o mocy jednostkowej 24 kW 1 stuzy
do zasilania w ciepto jednego obiektu.
¢) kottownia w budynku przy ul. Chrzanowskiego 6, wybudowana w 1998 r., o mocy
48 kW. Jest ona wyposazona w 2 stalowe kotly wodne o mocy jednostkowej 24
kW 1 stuzy do zasilania w ciepto jednego obiektu.

Trzeba jednak zaznaczyé¢, ze roczny czas uzytkowania mocy zamowionej do celow
grzejnych w przypadku tych kotlowni jest stosunkowo krotki, bo zawiera si¢
w przedziale 1000 — 1300 h/a.
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WILBO Seafood Sp. z 0.0., ul. Hutnicza 22 i WILBO Seafood S.A.ul. Przemystowa 8

Obydwa zaklady zajmuja si¢ przetworstwem ryb i produkcja konserw rybnych.
Prowadzone procesy technologiczne wymagaja zasilania parowego (autoklawy,
parowniki, kotty warzelne).

Po likwidacji systemu parowego w rejonie ul. Hutniczej i ul. Przemystowej,
zasilanego z sieci OPEC, uruchomiono zasilanie obu zakladow przy wykorzystaniu
rurociggu parowego poprowadzonego bezposrednio z Elektrocieptowni Gdynskie;.
W ten sposob pokrywana jest moc zamowiona na potrzeby c.o. oraz technologii, ktore
w latach 2009 - 2012 wynosily niezmiennie 5,5 MW (natomiast w roku 2000 byly
nieco wyzsze — ok. 6,0 MW), przy czym ok. 75% tej mocy wykorzystywane byto do
celow technologicznych. W zakladzie przy ul. Przemystowej 8 zasilanych jest 12
budynkéw. W czterech sposrod nich w 2008 r. dokonano modernizacji systemu
grzewczego. Natomiast w zaktadzie przy ul. Hutniczej 22 zasilanych jest 20
budynkow. Sposréd nich 9 poddano termomodernizacji w roku 2006, natomiast w 8
dokonano modernizacji systemu grzewczego w roku 2008.

Meblarska Spdtdzielnia Pracy ,.DAB” w Gdyni, ul. Krzywoustego 3

W kottowni zakladowej wybudowanej w 1960 r. zainstalowane s3 2 kotly olejowe
firmy FAKO RUMIA 550 i RUMIA 600 o sprawnos$ci odpowiednio 90% i 93% (jeden
parowy 1 jeden wodny). Kociot wodny o mocy 680 kW stuzy do produkcji ciepla na
cele centralnego ogrzewania, natomiast kociot parowy o wydajnosci pary 0,808 t/h
(mocy okoto 550 kW) ma za zadanie produkcj¢ pary na cele technologiczne oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Catkowita moc kottowni wynosi 1230 kW.
Warto§¢ opalowa oleju Ekoterm uzywanego w kottowni wynosi 41500 kl/kg.
Kottownia pracuje w okresie calego roku. Ogrzewa pomieszczenia produkcyjne,
handlowe i biurowe. Roczne zuzycie ciepla przez odbiorcoOw zasilanych z tej kottowni
w latach 2007 - 2011 wynosito $rednio 4590 GJ/a. Catkowita kubatura 9 ogrzewanych
budynkéw wynosi 41608 m3. We wszystkich tych budynkach w latach 1999 — 2008
docieplono stropodach, a w dwoch halach produkcyjnych w 2008 r. dodatkowo
docieplono $ciany.

Zaklady Odziezowe . WYBRZEZE”, ul. Spétdzielcza 1

Zaklady dysponuja kottownia, w ktorej zainstalowane sa 2 kotly opalane wegglem
kamiennym: pierwszy ES-KA-I11-45 0 mocy 450 kW, drugi ES-KA-38 0 mocy 364
kW i sprawnosci 75%. Calkowita moc kottowni wynosi 814 kW. Kotlownia pochodzi
z 1968 r. Zasila ona w ciepto 4 budynki. W latach 2007 — 2011 zuzywata ona
przecietnie ok. 150 t wegla rocznie. Ciepto wykorzystywane jest gldwnie do celow
ogrzewania. Zuzycie ciepta w tym okresie wahato si¢ od 2150 w 2007 r. do 3000 GJ/a
w 2010 r. Budynki zostalty w znacznym stopniu ocieplone. Wymieniono w nich
rowniez wigkszo$¢ stolarki okienne;.

Piekarniczo-Ciastkarska Spotdzielnia Pracy .. BOCHEN”. ul. Stryjska 13

Zaktad dysponuje wilasng kottowniag wbudowang z 1982 r., zasilajaca w ciepto dwa
obiekty. Wyposazona jest ona w kociol parowy FAKO RUMIA-600NP o mocy 600
kW, ktory pokrywa potrzeby centralnego ogrzewania 1 przygotowania c.w.u.
Niezaleznie od tego w zaktadzie zainstalowane sg piece piekarnicze o mocach: 500,
350 oraz 3x100 kW. Wszystkie te zrodla ciepta zasilane sa gazem ziemnym
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wysokometanowym. Roczne zuzycie tego gazu wyniosto w 2011 r. blisko 427 tys. m?,
w tym w samej kottowni 161 tys. m3. Natomiast taczne zuzycie ciepta przez budynek
administracyjny oraz piekarni¢ obnizyto si¢ w pordéwnaniu z 2007 r. o blisko 37%
1 wyniosto w 2011 r. 3456 GJ. Jest to prawdopodobnie efektem zrealizowanych
przedsigwzie¢  polegajacych na  dociepleniu  budynku  administracyjnego,
zmodernizowaniu wyposazenia wezta cieplnego oraz wymianie stolarki okiennej
w ok. 60 procentach.

Coca-Cola HBC Polska oddziat Gdynia, ul. Hutnicza 44

Zaktad dysponuje wilasng kottownig, w ktorej zainstalowane sg dwa kotlty typu
Standard Kessel o mocach 1,6 oraz 1 MW opalane olejem. Kotly zasilajg w ciepto 3
obiekty. W latach 2007 — 2011 zuzywaty $rednio 61 900 1 oleju opatowego rocznie.
W okresie tym nie przeprowadzono i w najblizszym czasie nie planuje si¢ zadnych
dziatan w zakresie termomodernizacji. Budynki wyposazone sa w stolarke okienng
plastikows.

Zaklady Urzadzen Chlodniczych i Klimatyzacyjnych Klimor Sp. 7 0.0.. ul. Bolestawa
Krzywoustego 5 oraz ul. Luzycka 8

W kottowni przy ul. Bolestawa Krzywoustego zainstalowane zostaly 2 kotty firmy
Schaffer o mocy 1150 kW kazdy i sprawnosci 92%, opalane lekkim olejem opatowym
Ekoterm. Catkowita moc kotlowni wynosi 2300 kW. Kotlownia pracuje w sezonie
grzewczym.
W kottowni przy ul. Luzyckiej zainstalowany jest kociot firmy Viessmann typu
Paromat Simplex o mocy 460 kW i sprawnosci 92% opalany gazem ziemnym.
Kottownia pracuje w sezonie grzewczym.

Zaklady Radiowe RADMOR SA, ul. Hutnicza 3

W kottowni zainstalowane zostaly 2 kotty opalane olejem firmy Viessmann, typu
Turbomat-R, jeden kociot o mocy 2300 kW i sprawnosci 91% oraz drugi kociot
o mocy 2900 kW 1 sprawnosci 91%. Kotlownia pracuje na cele technologii,
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zapotrzebowanie
ciepla obiektow zasilanych z cieptowni zaktadowej wynosi 4,518 MW, w tym na cele
centralnego ogrzewania 1,484 MW, na cele wentylacji 2,236 MW, na cele
przygotowania cieptej wody uzytkowej 0,319 MW 1 na cele technologiczne 0,479
MW. Przy zatozeniu strat w sieciach cieptowniczych na poziomie 5%, calkowite
zapotrzebowanie ciepta wynosi 4,744 MW. Z powyzszych danych wynika, Ze
cieptownia dysponuje nadwyzka mocy w wysokosci 0,456 MW, ktéora moze by¢
zwigkszona po przeprowadzeniu dziatan termomodernizacyjnych w obrebie obiektow
zaktadu.
Kottownia w zaktadzie traktowana jest jako kotlownia awaryjna, gdyz podstawowym
zrodlem zaopatrzenia w ciepto jest miejski system cieptowniczy.

Ponadto kottownie przemystowe funkcjonujg takze w Energomontazu SA przy ul.
Hutniczej 19, oddziale firmy MOSTVA Sp. z 0.0. oraz firmie ARBIL s.c.
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2.4 Lokalne Zrédla ciepla zlokalizowane na terenie miasta Gdyni

Tabelaryczne zestawienie zbiorcze lokalnych zrodet ciepta pracujacych na terenie
miasta przedstawiono w zatgczniku nr 2.4.

W Gdyni, oprocz kotlowni wyszczegolnionych w zataczniku nr 2.4 zlokalizowanych
jest rowniez kilkadziesigt kottowni o mocach mniejszych niz wykazano.

W roku 1999 bylo zainstalowanych 112 kottowni lokalnych o tgcznej mocy
zainstalowanej wynoszacej 169 MW, z czego ponad 50% to byly kotty weglowe.

W roku 2011 =zostalo zinwentaryzowanych 88 kotlowni lokalnych o mocy
zainstalowanej 55,5 MW, z czego tylko 3 w obiektach wojskowych sa kottowniami
weglowymi, w tym jedna jest zrodlem rezerwowym. Wedlug stanu w roku 2015
zinwentaryzowano na terenie miasta 98 kottowni o mocy zainstalowanej 61,7 MW4,
z czego tylko jedna w obiekcie wojskowym jest kotlownia opalang weglem, co
oznacza, ze w okresie 16 lat zlikwidowano praktycznie wszystkie kottownie weglowe
na terenie miasta. W Hotelu ,Nadmorskim” przy ul. Juliana Ejsmonda 2 jest
zainstalowany takze uklad kogeneracyjny o mocy cieplnej okoto 50 kW
i elektrycznej 36 kKW.

Strukture mocy cieplnej zainstalowanej w wigkszych Zrodtach ciepta na terenie Gdyni,
z wylaczeniem Elektrocieptowni Gdynskiej, uwzgledniajaca rodzaj paliwa
przedstawiono w tabeli 2.9.

Tabela 2.9. Struktura mocy cieplnej zainstalowanej w wigkszych kottowniach na terenie
Gdyni wg rodzaju paliwa bez uwzglednienia Elektrocieptowni Gdynskiej

Rodzaj kotlowni (wg S : OS,C strukturze
Lp. : : kotlowni | kotlow maoc
rodzaju paliwa) : mocy
cieplna
[szt.] [szt.] [MW] [%0]
1 |Kotly weglowe 2 7 5,803 477%
2 |Kotly gazowe 111 201 85,572 70,28%
3 |Kotly olejowe 23 44 29,699 24,39%
4 |Kotly elektryczne i 5 14 | 0687 | 056%
ogrzewanie elektryczne
OGOLEM 141 266 |121,761 | 100,00%
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3. ANALIZA AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DLA
OBSZARU MIASTA GDYNI

3.1 Podzial miasta na rejony bilansowe oraz ich charakterystyka

W celu przeprowadzenia analizy aktualnego zapotrzebowania na ciepto oraz
okreslenia potrzeb cieplnych na terenie miasta w perspektywie do 2035 r. caty obszar
miasta Gdyni podzielono na siedem rejondéw bilansowych.

Dla kazdego rejonu bilansowego przeprowadzono inwentaryzacj¢ obiektow
potozonych w jego granicach, ze szczegélnym uwzglednieniem budynkéw
mieszkalnych, placowek oswiatowo-wychowawczych, instytucji i urzedéw, obiektow
stuzby zdrowia placowek handlowo-ustugowych i1 innych obiektow uzytecznosci
publicznej oraz zaktadéw przemystowych i produkcyjno-ustugowych.

Orientacyjny podziat m. Gdynia na analizowane rejony bilansowe przedstawiono na
sytuacyjnym planie miasta na rys. 3.1.

Rejon bilansowy |

Do rejonu bilansowego I wlaczono poédtnocng czes¢ Gdyni obejmujaca dzielnice
Pogorze, Obluze, Oksywie 1 Babie Doty oraz tereny portowe.

Powierzchnia obszaru polozonego w granicach rejonu I ksztattuje si¢ na poziomie
1289 ha.

Glowne funkcje realizowane na terenie analizowanej jednostki bilansowej to
mieszkalnictwo, funkcje zwigzane z gospodarka morska (przemyst okretowy, ustugi
portowe w zakresie przeladunku i1 skladowania oraz obsluga ruchu pasazerskiego),
a takze funkcje specjalne zwigzane z obronnos$cia kraju.

W granicach rejonu zamieszkuje okoto 51,9 tys. oséb, tj. 21% mieszkancow Gdyni,
w tym w budownictwie wielorodzinnym okoto 45,9 tys. osob.

Zasoby budownictwa mieszkaniowego na terenie rejonu I wynoszg ok. 19,4 tys. szt.
mieszkan, w tym 88% stanowig lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Rejon bilansowy 11

Rejon bilansowy II obejmuje dzielnice zlokalizowane w polnocnej 1 pdinocno-
zachodniej oraz (czg¢$ciowo) w centralnej czgsci Gdyni — Cisowa, Chylonia,
Leszczynki 1 Grabowek oraz Pustki Cisowskie wraz z Demptowem.

Wydzielony obszar zajmuje powierzchni¢ 3095 ha.

Analizowany rejon jest duzym skupiskiem budownictwa mieszkaniowego oraz
charakteryzuje si¢ duza koncentracjg funkcji przemystowo-sktadowych (energetyka,
przemyst spozywczy, zaklady meblarskie, bazy budownictwa, sktady i1 hurtownie,
zaplecze techniczne kolei).

Na terenie rejonu zamieszkuje okoto 66,3 tys. 0sob, tj. 27% mieszkancow Gdyni,
w tym w budownictwie wielorodzinnym — 57,7 tys. osob.

Zasoby mieszkaniowe zlokalizowane w granicach rejonu II obejmujg ok. 27,1 tys. szt.
mieszkan.

Okoto 87% ludnosci rejonu zamieszkuje w budynkach wielorodzinnych, ktérych
zasoby wynosza 24,6 tys. mieszkan i1 stanowig 91% wszystkich zasobow sektora
budownictwa mieszkaniowego na terenie rejonu.
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Rejon bilansowy 111

Rejon bilansowy I11 obejmuje centralne i wschodnie dzielnice miasta.

Do obszaru wydzielonej jednostki bilansowej wiaczono dzielnice Srodmiescie,
Kamienna Goéra, Wzgérze Sw. Maksymiliana i Dziatki Le$ne obejmujace teren
0 powierzchni 1594 ha.

Analizowany rejon w wigkszosci petni funkcje centrum ogdélnomiejskiego
1 charakteryzuje si¢ duza koncentracjg urzedoéw 1 instytucji, placowek sektora oswiaty
(w tym obiekty czg¢$¢ obiektéw Akademii Morskiej i Uniwersytetu Gdanskiego) oraz
stuzby zdrowia (Szpital Miejski), a takze obiektow sportu, kultury i rekreacji oraz
handlu i ustug komercyjnych.

W granicach rejonu III zamieszkuje na state okoto 39,0 tys. osob (16% mieszkancow
Gdyni), w tym w budownictwie wielorodzinnym — 35,8 tys. osob.

Zasoby budownictwa mieszkaniowego na terenie rejonu III wynoszg ok. 23,1 tys. szt.
mieszkan, w tym 94% stanowig lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

W granicach rejonu bilansowego 11l znajduje si¢ obszar tzw. ,,Miedzytorza”, ktory jest
przeznaczony pod nowe inwestycje o charakterze mieszkaniowym i ustugowym.

Rejon bilansowy IV

Do rejonu bilansowego IV wiaczono potudniowe i potudniowo-wschodnie tereny
Gdyni obejmujace dzielnice Redtowo, Ortowo i Maty Kack.

Powierzchnia obszaru potozonego w granicach rejonu IV wynosi 1576 ha.

Glowne funkcje realizowane na terenie analizowanej jednostki bilansowej to
mieszkalnictwo oraz funkcje rekreacyjno-sportowe.

W granicach rejonu polozone sg rowniez obiekty szpitalne stuzby zdrowia (Szpital
Morski, Pomorskie Centrum Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej
I Tropikalnej).

Liczba ludnos$ci zamieszkujacej w granicach rejonu IV wynosi 24,5 tys. oséb, co
stanowi ok. 10% mieszkancow Gdyni.

Okoto 11,9 tys. 0sob zamieszkuje w budownictwie wielorodzinnym, ktérego zasoby
potozone w analizowanym rejonie wynoszg 6,7 tys. szt. mieszkan (63% zasobow).

W budynkach jednorodzinnych potozonych w granicach rejonu (ok. 4,0 tys. szt.
mieszkan) zamieszkuje 12,5 tys. osob.

Sumaryczna wielko$¢ zasobow mieszkaniowych na obszarze rejonu ksztattuje si¢ na
poziomie okoto 10,7 tys. szt.

Rejon bilansowy V

Rejon bilansowy V obejmuje potudniowe dzielnice miasta.

Do obszaru jednostki bilansowej V wlaczono dzielnic: Karwiny, Wielki Kack
1 Dabrowa, obejmujace teren o powierzchni 2351 ha.

Gltowna funkcjg analizowanego rejonu jest mieszkalnictwo.

W rejonie ul. Chwaszczynskiej zlokalizowane sg funkcje przemystowe.

W granicach rejonu V zamieszkuje 37,6 tys. osob, tj. ok. 15% mieszkancoéw Gdyni.
Dominuje budownictwo wielorodzinne (13,6 tys. szt. mieszkan — 85% zasobow),
w ktérym zamieszkuje 29,7 tys. 0so6b (79% ludnosci rejonu).

Rejon bilansowy VI

Do rejonu bilansowego XI wiaczono centralne obszary Gdyni obejmujace dzielnice
Witomino (Witomino-Lesniczowka i Witomino-Radiostacja).

Powierzchnia obszaru objgtego zasiggiem rejonu VI wynosi 816 ha.

Analizowany rejon jest duzym skupiskiem budownictwa mieszkaniowego.
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Na terenie VI rejonu bilansowego zamieszkuje na state okoto 19,4 tys. 0sob, tj. 8%
ludnosci Gdyni, w tym w budownictwie wielorodzinnym - ok. 17,2 tys. os6b.

Zasoby budownictwa mieszkaniowego zlokalizowane na obszarze rejonu VI wynosza
9,2 tys. szt. mieszkan, w tym dominujacg cze$¢ (93%) stanowig lokale mieszkalne
w budynkach wielorodzinnych.

Rejon bilansowy VII

Do rejonu bilansowego VII wlaczono zachodnie obszary Gdyni obejmujace dzielnice
Chwarzno-Wiczlino.

Rejon zajmuje powierzchni¢ 2793 ha.

Aktualnie obszar analizowanej jednostki bilansowej jest jedynie czg¢sciowo (stabo)
zainwestowany, ale najdynamiczniej si¢ rozwijajacy, gdyz tylko w tym rejonie
nastapit przyrost liczby ludnosci.

Na terenie VII rejonu bilansowego zamieszkuje obecnie 9,2 tys. osob, tj. jedynie okoto
4% ludnosci m. Gdynia.

Aktualne zasoby mieszkaniowe rejonu szacuje si¢ na okoto 4,3 tys. szt. mieszkan.
Okoto 2,3 tys. mieszkan przypada na budownictwo wielorodzinne, w ktoérym
zamieszkuje 4,6 tys. 0sob (50% ludnosci rejonu).

Pozostata czes$¢ ludnosci (4,6 tys. 0sob) zamieszkuje w budynkach jednorodzinnych.
Rejon VII jest nadal gléwnym terenem perspektywicznego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego na terenie Gdyni.

3.2 Zbiorcza baza danych o obiektach do okreslenia bilansu cieplnego Gdyni

W celu okreslenia bilansu cieplnego Gdyni zgromadzono baz¢ danych wyjsciowych
o0 obiektach zlokalizowanych na terenie wydzielonych jednostek bilansowych I=VII.
Bazg¢ danych o odbiorcach opracowano w oparciu o:

e informacje uzyskane w Urzgdzie Miasta w Gdyni;

e dane udostgpnione przez Okrggowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
»OPEC” w Gdyni (obiekty zasilane z systemu cieptowniczego oraz kotlowni
lokalnych OPEC);

e informacje otrzymane z Pomorskiego Zaktadu Gazowniczego w Gdansku;

e informacje uzyskane z Administracji Budynkow Komunalnych oraz od zarzagdcow
wspolnot mieszkaniowych;

e dane uzyskane na terenie obiektow (w oparciu o przeprowadzong ankietyzacje
odbiorcéw energii cieplnej);

e przeprowadzong wlasnymi sitami inwentaryzacje¢ zrodet i obiektow na miejScu.

Charakterystyki obiektow opracowano pod katem uzyskania niezbednych danych
wyjéciowych do przeprowadzenia analizy bilansu cieplnego na obszarze
poszczegblnych jednostek bilansowych oraz w skali calego miasta Gdyni.

W zwigzku z powyzszym charakterystyki przedstawionych obiektow zawierajg
nastepujace informacje:

e ogolna charakterystyka obiektu (nazwa, adres, przeznaczenie obiektu);

lokalizacja obiektu ze wskazaniem rejonu bilansowego;

1los¢ mieszkancow (dla budynkow mieszkalnych);

powierzchnia ogrzewana obiektu i kubatura;

zakres przeprowadzonych dotychczas prac termomodernizacyjnych na terenie
obiektu (o ile takie dane byty dostepne);
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e podstawowe zrdodlo zasilania obiektu w energie cieplna;
e dane dotyczace wielkosci zapotrzebowania poszczegdlnych obiektéw na moc oraz
na energi¢ cieplng (okreslone zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w pkt. 3.3).

Dla niewielkiej grupy obiektow zgromadzona baza danych jest niekompletna ze
wzgledu na napotkane trudnosci w uzyskaniu informacji z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy.

Zgromadzone dane wyjsciowe o obiektach zlokalizowanych na terenie Gdyni
przedstawiono w formie tabelarycznej w podziale na nastepujgce grupy odbiorcow
energii cieplnej:
1. Budownictwo jednorodzinne
2. Budownictwo wielorodzinne
(spotdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne i Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego, wspolnoty mieszkaniowe i inne)
Urzedy i instytucje (w tym instytucje specjalne zwigzane z obronnos$cia kraju)
Placowki o$wiatowe
Obiekty stuzby zdrowia
Placowki handlowo-ustugowe
Pozostate obiekty uzytecznosci publiczne;j
(nazwa umowna grupy obejmujacej zarowno obiekty uzytecznosci publicznej, jak
i inne obiekty nieprzemystowe nie zakwalifikowane do grup 1-6)
8. Zaklady przemystowe

(z wlaczeniem réwniez zaktadéw produkcyjno-ustugowych).

No ok w

Baze danych wyjsciowych opracowang dla wszystkich wydzielonych rejonow
bilansowych miasta w podziale na wyzej wymienione strukturalne grupy obiektow
zlokalizowanych w ich granicach (wraz z oceng ich potrzeb cieplnych) zamieszczono
w zalgcznikach nr 3.1+3.7 do niniejszego opracowania (zalgczniki tylko w formie
elektronicznej).

Uzupetnieniem charakterystyk obiektow przedstawionych w zatacznikach nr 3.1+3.7
sa dane inwentaryzacyjne zrddet ciepta zaopatrujacych odbiorcow w energi¢ cieplng
zamieszczone w zatacznikach nr 2.1, 2.3 i 2.4 do niniejszego opracowania.
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3.3 OKkreslenie aktualnego zapotrzebowania na cieplo dla obszaru miasta Gdyni

3.3.1 Zalozenia ogélne

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng dla poszczegdlnych odbiorcéw w rejonach

bilansowych I+VII okre§lono w oparciu o:

e dane uzyskane z przedsi¢gbiorstwa OPEC w Gdyni (dotyczy odbiorcow zasilanych
z miejskiego systemu cieptowniczego oraz kotlowni lokalnych OPEC);

e informacje uzyskane w procesie ankietyzacji odbiorcow oraz przeprowadzonej
inwentaryzacji obiektow;

e dane zaczerpni¢te z dostepnych audytéw energetycznych budynkows;

e wyniki szacunkowych obliczen wlasnych zapotrzebowania mocy odbiorcow
(przeprowadzane w przypadku braku danych dotyczacych wielkosci potrzeb
cieplnych bilansowanych obiektow).

Zapotrzebowanie obiektow na energie cieplng w wigkszo$ci szacowano w oparciu
o obliczenia wlasne przeprowadzane dla warunkéw standardowego sezonu
grzewczego w oparciu 0 obowigzujaca baze danych klimatycznych (stacja klimatyczna
Gdansk-Port Pétnocny).

Przy opracowywaniu bilansu cieplnego w granicach wydzielonych rejonéw oraz
w skali calego obszaru miasta Gdyni wszystkich odbiorcow podzielono dodatkowo na
nastepujace grupy bilansowe:

GRUPA A - Obiekty zasilane z M.S.C.

GRUPA B -  Obiekty zasilane z kottowni OPEC

GRUPA C -  Obiekty zasilane z kotlowni lokalnych
(nienalezacych do OPEC — bez kottowni zaktadow przemystowych
i produkcyjno-ustugowych)

GRUPA D -  Obiekty zasilane z kotlowni zakladowych

GRUPA E -  Obiekty zasilane ze zrodet indywidualnych.

W ramach kazdej grupy przeprowadzano oddzielne bilansowanie odbiorcéw zgodnie
z podziatem przedstawionym w pkt. 3.2.

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng dla obiektow objetych dostawa ciepla
z miejskiego systemu cieptowniczego (m.s.c.) oraz kottowni OPEC okre$lono na
podstawie danych Okregowego Przedsigbiorstw Energetyki Cieplnej w Gdyni - w
oparciu o wielkosci mocy cieplnej zamawianej obecnie przez poszczegdlnych
odbiorcow

W przypadku obiektéw, dla ktorych energia cieplna do przygotowania c.w.u. oraz na
potrzeby grzewcze dostarczana jest z dwoch roznych zrodet, kwalifikacj¢ odbiorcy do
ww. grup bilansowych przeprowadzano w oparciu o zrodto podstawowe dostarczajace
energie cieplng do celdow centralnego ogrzewania.
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3.3.2 Kryteria przeprowadzania szacunkowych obliczen zapotrzebowania na cieplo

Szacunkowe obliczenia zapotrzebowania budynkoéw na moc cieplng przeprowadzano
przy braku (lub niescistosci) danych dotyczacych wielkosci zapotrzebowania mocy
poszczegbdlnych obiektow lub w przypadku nieudostgpnienia ww. danych przez
wiascicieli lub uzytkownikow budynkow.

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng do ogrzewania budynkéw dla
budownictwa mieszkaniowego przeprowadzano w oparciu o wskazniki przeci¢tnego
rocznego zuzycia energii na ogrzewanie 1 m? budynku.

Aktualnie uzytkowane na terenie miasta Gdyni budynki powstawaty w roznym okresie
Czasu - zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi w okresie ich budowy.

W zwiazku z powyzszym dla celow niniejszego opracowania (warunki wyjsciowe
oraz perspektywiczne przeanalizowane w pkt. 3) przyjeto nastgpujace wskazniki
przecietnego rocznego zuzycia energii cieplnej na ogrzanie 1 m? budynku:

1 | Budynki przedwojenne 300350 kWh/(m? a)
Budynki wybudowane do 1966 r.

— 2

2 (Prawo Budowlane) 270=315 kWh/(m* a)
Budynki budowane w latach 1967+1985 N )

3 | (PN-64/B-03404 i PN-74/B-02020) 240+280  kWh/(m"2)
Budynki budowane w latach 1986+1992 . ’

4| (PN-82/B.02020) 160+200 kWh/(m?a)

5 Budynki budowane w latach 1993+2000 120-160 kWh/(m? a)

(PN-91/B-02020)

Budynki budowane w latach 20002013
6 | (Warunki Techniczne z dn. 12.04.2002 r.;
od 2009 r. — WT2008)

Budynki budowane w latach 2014+2015
7 | (Warunki Techniczne z dn. 12.04.2002 r.;
od 2014 r. - WT2014)

90+120 kWh/(m?a)

81+108 kWh/(m? a)

Warto$ci mniejsze odnoszg si¢ do budynkow wielorodzinnych, natomiast wartosci
wigksze przyjeto do szacowania zapotrzebowania na ciepto jednorodzinnych domoéw
mieszkalnych.

W przypadku braku danych wiek jednorodzinnych doméw mieszkalnych na obszarze
wydzielonych rejonéw bilansowych uwzgledniano zaktadajac procentowy udziat
obiektow wybudowanych w ww. przedziatach czasowych w ogoélnej liczbie budynkow
1 sumarycznej powierzchni ogrzewanej wszystkich obiektow zlokalizowanych
w poszczegdlnych jednostkach bilansowych.

Temperatur¢ wewnetrzng (Tw) W pomieszczeniach ogrzewanych przyjmowano

zgodnie wytycznymi zawartymi w nastepujacych dokumentach:

1) Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Dla budynkow mieszkalnych przyjeto temperaturg¢ wewnetrzng roéwng: Tw= 20°C.
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Dla obiektow o innej funkcji temperatur¢ wewngtrzng przyjmowano zgodnie
z wytycznymi ww. przepisdéw — w zaleznosci od charakteru obiektu.

Minimalng temperature zewnetrzng przyjmowano w oparciu o norm¢ PN-EN
12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.

Zapotrzebowanie na moc cieplng w odniesieniu do obiektow niemieszkalnych
wystepujacych na terenie miasta szacowano w oparciu o kubaturowe wskazniki
obliczeniowe potrzeb cieplnych (w odniesieniu do | strefy klimatycznej).
Potrzeby cieplne obiektow szacowano z uwzglednieniem aktualnego stanu budynku
oraz zakresu przeprowadzonych dotychczas prac termorenowacyjnych (stan
pierwotny, docieplenie S$cian zewngtrznych 1 stropodachéw, wymiana stolarki
okiennej, obiekty nowe).

W  przypadku braku danych umozliwiajacych przeprowadzenie szacunkowych
obliczen zapotrzebowania na moc cieplng wielko$¢ potrzeb cieplnych obiektow
przyjmowano w oparciu o wielkos$¢ zainstalowanej mocy zrodet ciepta.

Do obliczen zapotrzebowania na energi¢ cieplng wykorzystywane byly S$rednie
miesieczne temperatury zewnetrzne wedtug danych najblizszej stacji meteorologicznej
W oparciu o0 obowigzujaca obecnie nowa baze danych klimatycznych (przyjeto stacje
Gdansk - Port Potnocny).
Liczbe dni ogrzewania w poszczegdlnych miesigcach sezonu grzewczego oraz dhugosé
catkowita sezonu grzewczego okreSlono w oparciu o dane zamieszczone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz cze$ci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn. 18.03.2009 r., poz. 346).

Dla celéw obliczeniowych niniejszego opracowania, przyjeto nastepujace zatozenia
dotyczace uwarunkowan zewnetrznych mogacych wystapi¢ w okresie sezonu
grzewczego na terenie miasta Gdynia:

1. Minimalna temperatura zewngetrzna (normatywna) Tzmin= -16°C

2. Srednia temperatura zewnetrzna w sezonie grzewczym T, = +5,14°C

3. Dhlugos¢ typowego sezonu grzewczego Lse = 242dni

4. Liczba stopniodni ogrzewania (dla Tw = 20°C) Sd = 3597 dzien K.

Potrzeby cieplne zwigzane z przygotowaniem c.w.u. w budynkach mieszkalnych
szacowano przy zatozeniu nastepujace wielkosci jednostkowego zuzycia cieplej wody
w odniesieniu do 1 uzytkownika:

1. Budownictwo wielorodzinne - 48 1/0sobe na dobe
2. Budownictwo jednorodzinne - 35 1/osobe na dobe.

W przypadku budynkéw wielorodzinnych wyposazonych w wodomierze zuzycie
jednostkowe ciepltej wody obnizono dodatkowo o 20% w stosunku do podanej
powyzej wielkosci (tj. do wielkosci 38,40 1/osobg na dobe).

Ze wzgledu na powszechne juz obecnie opomiarowanie lokali mieszkalnych
w wodomierze mieszkaniowe oraz wyst¢pujace silnie tendencje oszczedzania wody
powyzsze zalozenie stosowano przy ocenie aktualnego zapotrzebowania na ciepto na
potrzeby przygotowania c.w.u. w budynkach wielorodzinnych potozonych na terenie
miasta oraz przy szacowaniu perspektywicznych potrzeb cieplnych zwigzanych
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z przygotowaniem cieptej wody w obiektach nowych, ktore standardowo wyposazane
beda w urzadzenia pomiarowe do rozliczen zuzycia c.w.u.

Roczny czas uzytkowania cieptej wody w budynkach mieszkalnych (365 dni)
obnizono o 10% ze wzgledu na przerwy urlopowe, wyjazdy 1 tym podobne sytuacje
powodujace nieobecnos¢ uzytkownikow.

Temperature wody cieplej (tew) | Zimnej (t2) przyjeto na nastgpujgcym poziomie:

tew = 55°C i tz = 10°C.

Aktualne zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb c.w.u. szacowano z uwzglgdnieniem
liczby uzytkownikow zamieszkujacych na state w budynkach mieszkalnych.

3.3.3 Zestawienie aktualnego zapotrzebowania na cieplo dla obszaru miasta Gdyni

Zapotrzebowanie na moc oraz energi¢ cieplng obiektéw zlokalizowanych na terenie
miasta Gdyni okre$lano z uwzglednieniem zalozen przedstawionych w pkt. 3.3.1
13.3.2, w rozbiciu na nastepujace sktadniki bilansu:

1) Zapotrzebowanie na moc cieplng

e maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania budynkow - Qco
(okreslone dla minimalnej temperatury zewngtrzne;j);

e zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby wentylacji - Quent
(w przypadku wentylacji mechanicznej — jezeli wystepuje)

e $rednie zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania C.W.U. - Qew;

e zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw technologicznych - Qech (jesli
wystepuje);

e sumaryczne aktualne zapotrzebowanie mocy dla budynku — qo.

2) Zapotrzebowanie na energie cieplng

e roczne zapotrzebowanie na energi¢ cieplng do ogrzewania budynkéw - Qco
(okreslone dla warunkow standardowego sezonu grzewczego — W oparciu
o $rednie miesigczne temperatury zewnetrzne i §rednig temperatur¢ sezonu
grzewczego);

e roczne zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na potrzeby wentylacji - Quwent;
(w przypadku wentylacji mechanicznej — jezeli wystepuje)

e roczne zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania c.w.u. - Qcw;

e roczne zapotrzebowanie na energi¢ cieplng do celow technologicznych - Qtech
(jesli wystepuje);

e sumaryczne aktualne roczne zapotrzebowanie na energi¢ cieplng dla budynku

~ Qo.

Ze wzgledu na zréznicowany sposob zaopatrywania odbiorcow w ciepta wode
uzytkowa, zapotrzebowanie na moc 1 energi¢ cieplng do przygotowania c.w.u.
okreSlano w podziale na przygotowanie centralne c.w.u. oraz przygotowanie
indywidualne.

Szczegdtowe dane dotyczace wielkosci poszczegdlnych sktadnikéw bilansu cieplnego
w odniesieniu do inwentaryzowanych budynkéw oraz sumaryczne zapotrzebowanie
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obiektow na moc oraz energi¢ cieplng przedstawiono w zbiorczej bazie danych
zamieszczonej w zatgcznikach nr 3.1+3.7 (tylko w formie elektronicznej).
Zgodnie z pkt. 3.2 wszystkie obiekty na obszarze poszczegélnych jednostek
bilansowych rozpatrywano w o$miu grupach strukturalnych (budownictwo
jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, urzedy i instytucje, placowki o$wiatowe,
obiekty stuzby zdrowia, placéwki handlowo-ustugowe, poz. obiekty uzytecznosci
publicznej oraz zaktady przemystowe).

W tabeli 3.3.1 przedstawiono wynikowe zestawienie zbiorcze ilustrujgce wielko$¢
sumarycznych potrzeb cieplnych poszczegdlnych rejonéw bilansowych oraz catego
obszaru miasta Gdyni.
Aktualne potrzeby cieplne wydzielonych jednostek bilansowych oraz ich udzial
procentowy w catkowitym zapotrzebowaniu na moc i na energi¢ cieplng miasta Gdyni
zilustrowano réwniez na rys. 3.3.1+3.3.4.
W tabeli 3.3.2 przedstawiono zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych dla
poszczegolnych grup odbiorcow w skali wydzielonych rejonéw bilansowych.
W kolumnach 4+8 tabel 3.3.1 1 3.3.2 zestawiono zapotrzebowanie odbiorcéw na moc
cieplng (sumaryczne - na obszarze poszczeg6élnych rejonow bilansowych, lub dla grup
odbiorcéw - w granicach wydzielonych jednostek bilansowych), za§ w kolumnach
9+13 - zapotrzebowanie na energi¢ cieplna.

Zestawienie zbiorcze zapotrzebowania na moc cieplng dla odbiorcow zasilanych
z miejskiego systemu cieptowniczego na terenie miasta Gdyni (opracowane w oparciu
o dane uzyskane z OPEC Gdynia) wraz z przeprowadzona oceng wlasng
zapotrzebowania na energi¢ cieplng przedstawiono w tabeli 3.3.3.
Wielkos¢ potrzeb cieplnych obiektow objetych dostawa ciepta z M.S.C. szacowano
w tabeli 3.3.3 bez zrodet uzupetniajacych do przygotowania c.w.u. (w przypadku
wykorzystywania w tym celu przez odbiorcg zrodet indywidualnych).

W tabeli 3.3.4 przedstawiono wynikowe zestawienie zbiorcze aktualnych potrzeb
cieplnych odbiorcow na terenie miasta Gdyni w podziale na zrodia zasilania
podstawowego. Bilans potrzeb cieplnych odbiorcow przedstawiony w tabeli jest
bilansem pelnym, tzn. uwzglednia zrodla zasilania podstawowego oraz dodatkowo
zrodia uzupetniajace do przygotowania cieptej wody.
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Tabela 3.3.1 Zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na obszarze analizowanych rejonéw bilansowych m. Gdynia - zestawienie zbiorcze

*?, _ Wielko$¢ zapotrzebowania SemERelnesEls
.g - % - _g Ng bilansowych
Sz= 2 0ol—=| S @ Moc cieplna Energia cieplna 7 ovtvrzseubrzzgsiz:yr:;asta
Lp. | Rejon bilansowy gS g _g 8 g N| 5 g P
% = g) = - é = % g Qco Jew Qwent+tech o Qco ch Qwent+lech Qo Moc Energia
& % = P.centr. | P.ind. P. centr. P.ind. Um Ue
5 [MW] MW] [ [MW] | [MW] (MW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%] [%]
1 2 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14a 14b
1 [REJONI 1289 51936] 19406| 1908 414] 152,950 31,249 2,021 9,771 195,992| 1416 001 193535 29 658 32 820| 1672013 23,20 22,36
2 |REJON I 3095 66 306] 27 059| 1961 714] 147,043 25,337 3,689 6,679 182,748 1397577 154795 59 786 25207| 1637 365 21,63 21,90
3 |REJON Il 1594 38977| 23129 1992118 147,042 17,977 4,306| 13,751 183,076 1394 070( 100979 72 238 44 762| 1612 050 21,67 21,56
4 |REJON IV 1576 24 463| 10667| 1261574 93,810 9,132 1,600 6,584 111,127 816 906 51 764 32337 20 228| 921235 13,15 12,32
5 |[REJONV 2351 37562| 16058| 1176 761 77,812| 16,249 1,463 0,431 95,955 817 180 72 666 28 668 2 050 920565 11,36 12,31
6 |REJON VI 816 19 356 9189 517578 31,187 8,654 0,517 0,435 40,793 338 662 51 088 9 452 1688 400891 4,83 5,36
7 |REJON VII 2793 9220 4347 593 141 32,943 1,476 0,803 0,000 35,222 290 033 9212 14 733 0| 313978 4,17 4,20
RAZEM (m. Gdynia): 13514| 247820 109 855 9411 300] 682,788| 110,075 14,400 37,651 844,915 6470430 634 039| 246873 126 755| 7478097 100,00 100,00
Oznaczenia :
Jeco - zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania [MW]
Oecw - zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u. [MW]
Owent+tech - Zapotrzebowanie na moc cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [MW]
o - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng [MW]
Qco - zapotrzebowanie na energig cieplng do ogrzewania [GJ]
Qew - zapotrzebowanie na energig cieplng do przygotowania c.w.u. [GJ]
Quentstech - zapotrzebowanie na energie cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [GJ]
Qo - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na energig cieplng [GJ]
P.centr. - centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej
P.ind. - przygotowanie cieptej wody w oparciu o zrddta indywidualne.
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Rys. 3.3.1 Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng na obszarze poszczegolnych rejondw

bilansowych Gdyni
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Rys. 3.3.2 Udziat poszczegdlnych jednostek bilansowych w sumarycznym zapotrzebowaniu

mocy odbiorcéw Gdyni
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na energi¢ cieplng odbiorcow Gdyni
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Tabela 3.3.2
Zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na analizowanych obszarach bilansowych m. Gdynia - w podziale na grupy odbiorcow

5} © Wielko$¢ zapotrzebowania
8 = = - —
Sa © K - § o Moc cieplna Energia cieplna
Lp' GruPy odbiorcéw (_?; % § g E‘ § g Uco ew Qwent+tech Yo Qco Qcw Quwenttech Qo
ﬁ - € chz qg’) P.centr. [ P.ind. P. centr. P.ind.
= S [kwW] [kW] [kw] [kW] [kwW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
1 2 3a 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 |REJONI
Budownictwo jednorodzinne 6 038 2 406 247 891 23298 70 609 0 23 977 201 298 131 12 959 0 214 387
Budownictwo wielorodzinne 45 898 17 000 878 989 52 120 18 042 397 0 70 559 587 662 100 413 8 753 0 696 828
Urzedy i instytucje 0 0 92 032 20 122 5028 37 2 006 27 194 173 670 38 142 621 5771 218 203
Placéwki o$wiatowe 0 0 107 740 10 639 1881 0 226 12 746 91 821 6 615 0 1140 99 575
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 6 696 583 116 2 5 707 5033 935 18 22 6 008
Handel i Ustugi 0 0 58 770 5362 406 537 1460 7 766 46 277 3043 4024 6 300 59 645
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 47 244 3781 433 21 286 4522 30 367 3629 160 781 34 937
Zaktady przemystowe 0 0 469 051 37 045 5272 417 5788 48 522 279 873 40 628 3124 18 806 342 431
Razem 51 936 19 406 1908 414 152 950| 31 249 2 021 9771 195992| 1416 001] 193 535 29 658 32 820| 1672013
2 |REJONII
Budownictwo jednorodzinne 8 552 2498 265 769 25 354 256 845 0 26 456 218 601 534 18 005 0 237 141
Budownictwo wielorodzinne 57 754 24 561 1164 105 70921 19466 1207 278 91 872 773 577( 110942 26 422 2110 913 051
Urzedy i instytucje 0 0 50 910 5074 568 3 60 5 705 43 628 9 206 26 259 53119
Placowki o$wiatowe 0 0 121191 11 006 2453 118 660 14 237 87 762 13 832 3372 3336 108 301
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 5524 478 129 10 0 617 4125 964 78 0 5167
Handel i Ustugi 0 0 125 862 8 017 721 444 1576 10 758 67 355 5974 3917 6 575 83 822
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 58 337 6 184 155 459 122 6 921 49 639 1444 3463 352 54 898
Zaktady przemystowe 0 0 170 017 20 009 1589 601 3983 26 182 152 890 11 898 4503 12 575 181 866
Razem 66 306 27 059 1961 714 147 043] 25 337 3 689 6 679 182 748| 1397577 154 795 59 786 25207 1637 365
3 [REJON Il
Budownictwo jednorodzinne 3220 1290 139 848 13 383 143 319 0 13 845 114 972 162 6 812 0 121 946
Budownictwo wielorodzinne 35 757 21839 1119441 80 956 9 836 2 476 365 93 633 841 235 34 169 50 877 3150 929 432
Urzedy i instytucje 0 0 87 722 6 946 696 157 140 7 940 55916 2 268 1178 1208 60 570
Placowki o$wiatowe 0 0 101 493 8 942 2072 115 1198 12 326 77 084 13 463 609 3731 94 887
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 24 019 1687 434 13 120 2 253 14 560 6928 96 1036 22 619
Handel i Ustugi 0 0 229 624 17 361 1080 1079 2 548 22 068 146 134 10 858 11 483 5250 173724
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 190 994 10 634 2602 147 9 330 22713 87 399 24777 1184 30 284 143 645
Zaktady przemystowe 0 0 98 978 7134 1116 0 50 8 299 56 770 8 354 0 103 65 226
Razem 38 977 23129 1992 118 147 042] 17 977 4306[ 13751 183 076]] 1394 070f 100 979 72 238 44 762| 1612 050
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Tabela 3.3.2 - c.d.
Zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na analizowanych obszarach bilansowych m. Gdynia - w podziale na grupy odbiorcow

) o Wielko$¢ zapotrzebowania
8 = € E —
o .‘g: % © % = é @ Moc cieplna Energia cieplna
Lp. Grupy odbiorcow @ 5. & _8 E‘ k9] % Gco Jew Qwent+tech o Qco Qcw Quwentstech Qo
E £ E g) P.centr. | P.ind. P. centr. P.ind.
- ° [kwW] [kwW] [kwW] [kw] [kwW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
1 2 3a 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 |REJON IV
Budownictwo jednorodzinne 12 522 3978 421 233 39 977 105 1258 0 41 341 346 715 355 26 791 0 373 861
Budownictwo wielorodzinne 11 941 6 689 482 291 33431 5830 157 0 39 418 303 709 24 902 3499 0 332 110
Urzedy i instytucje 0 0 4 308| 356 0 19 0 375 3077 0 241 0 3317
Placoéwki o$wiatowe 0 0 25073 2527 374 0 0 2902 20 683 1134 0 0 21 816
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 42 704 2 600 530 0 0 3130 22 440 11 143 0 0 33583
Handel i Ustugi 0 0 125572 7 186 1197 83 3539 12 005 59 255 6 255 621 11 804 77 934
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 124 062 3784 820 60 2895 7 558 31389 5539 1009 5728 43 665
Zaktady przemystowe 0 0 36 331 3949 277 24 150 4 399 29 640 2437 178 2 696 34 950
Razem 24 463 10 667 1261 574 93 810 9 132 1 600 6 584 111 127 816 906 51 764 32 337 20 228 921 235
5 |REJON YV
Budownictwo jednorodzinne 7 834 2482 259 175 19 828 311 760 0 20 899 180 364 787 16 195 0 197 345
Budownictwo wielorodzinne 29728 13 576 752 934 41521 13502 518 0 55541 505 338 59 675 11 031 0 576 044
Urzedy i instytucje 0 0 8544 312 10 97 0 419 2 693 75 726 0 3494
Placowki o$wiatowe 0 0 40931 3300 1336 0 65 4 701 29 160 2411 0 1 000 32572
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 4 888| 313 159 0 200 672 2705 1191 0 616 4512
Handel i Ustugi 0 0 35 454 3760 243 67 90 4 160 27 932 3336 560 277 32 106
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 21 064 1034 12 21 0 1067 7 659 90 156 0 7 905
Zaktady przemystowe 0 0 53 770 7744 676 0 76 8 496 61 329 5101 0 156 66 586
Razem 37 562 16 058 1176 761 77 812] 16 249 1463 431 95 955 817 180 72 666 28 668 2 050 920 565
6 |REJON VI
Budownictwo jednorodzinne 2 165 676 76 471 7 252 20 217 0 7 489 62 928 69 4624 0 67 621
Budownictwo wielorodzinne 17 191 8513 392 698 19 400 7217 187 0 26 804 237 457 36 918 3970 0 278 345
Urzedy i instytucje 0 0 1797 160 0 6 0 166 1381 0 47 0 1427
Placowki o$wiatowe 0 0 15 645 907 491 0 100 1498 7 940 3048 0 1 000 11 987
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 3587 305 246 0 40 591 2632 1839 0 82 4 553
Handel i Ustugi 0 0 20 160 2542 474 92 250 3358 21 145 7 610 690 514 29 958
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 7221 621 207 15 45 888 5180 1604 122 92 6 999
Zaktady przemystowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 19 356 9 189 517 578 31 187 8 654 517 435 40 793 338 662 51 088 9 452 1688 400 891
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Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tabela 3.3.2 - c.d.
Zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na analizowanych obszarach bilansowych m. Gdynia - w podziale na grupy odbiorcow

g - 8 . Wielkos¢ zapotrzebowania _
e ﬁ oS —| 5 g _ Moc cieplna Energia cieplna
Lp- Grupy odbiorcow ; g § % E % § T‘E‘ Gco Jew Qwent+tech Jo Qco ch Qwem+tech Qo
- _g £ B =) P.centr. | P.ind. P.centr. | P.ind.
3 o [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
1 2 3a 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 |REJON VII
Budownictwo jednorodzinne 4 600 2040 382 921 25216 0 473 0 25 689 217 623 0 10 008 0 227 631
Budownictwo wielorodzinne 4620 2 307 166 681 5076 1413 95 0 6 584 51 016 8715 2261 0 61 992
Urzedy i instytucje 0 0 240 18 0 2 0 20 145 0 12 0 156
Placowki o$wiatowe 0 0 5215 488 63 0 0 551 3885 497 0 0 4382
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handel i Ustugi 0 0 35205 2 059 0 226 0 2 285 16 697 0 2349 0 19 046
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 2 879 85 0 7 0 92, 667 0 104 0 770
Zaktady przemystowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 9 220 4 347 593 141 32 943 1476 803 0 35 222 290 033 9212 14 733 0 313 978
SUMARYCZNIE (I=VII):
Budownictwo jednorodzinne 44 931 15370 1793308 154 308 905 4482 0 159 695 1 342 502 2038 95 393 0| 1439932
Budownictwo wielorodzinne 202 889 94 485| 4 957 140 303 426| 75 305 5 036 643 384 411| 3299994| 375735 106813 5260| 3787802
Urzedy i instytucje 0 0 245 553 32989 6 303 321 2 206 41 819 280 509 49 690 2849 7238 340 286
Placéwki o$wiatowe 0 0 417 288 37 809 8 669 233 2 250 48 961 318 334 41 000 3981 10 207 373522
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 87 418 5967 1613 26 365 7970 51 495 22999 193 1756 76 443
Handel i Ustugi 0 0 630 646 46 286 4121 2529 9 463 62 399 384 795 37 076 23 643 30721 476 235
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 451 800 26 123 4229 729| 12678 43 760 212 300 37 083 6 198 37 238 292 818
Zaktady przemystowe 0 0 828 147 75 880 8930 1042 10047 95 899 580 501 68 418 7 804 34 336 691 060
RAZEM (m. Gdynia): 247 820| 109 855( 9 411 300 682 788| 110 075| 14 400| 37651 844 915| 6470430 634 039| 246873 126 755| 7 478 097
Oznaczenia :
Jeo - zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania [kW]
OJew - zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u. [kW]

Ouent+tech - Zapotrzebowanie na moc cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [kW]
Jo - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng [kW]
Qco zapotrzebowanie na energig cieplng do ogrzewania [GJ]
Qcw zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania c.w.u. [GJ]

Quent+tech - Zapotrzebowanie na energie cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [GJ]
Qo - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na energie cieplng [GJ]

P.centr. - centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej

P.ind. - przygotowanie cieptej wody w oparciu o zrédta indywidualne.
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Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tabela 3.3.3

Zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na analizowanych obszarach bilansowych dla odbiorcow zasilanych z M.S.C.
(bez zroédet uzupehiajacych do przygotowania c.w.u.)

o Wielkos¢ zapotrzebowania
o % % 53 § - é § - % — Moc cieplna Energia cieplna
Lp. Grupy odbiorcow 3 '§ ﬁ :O 6 -Z- g ?N: 'g' 'g ‘g‘ Qco Jew Qwent+tech Jo Qco ch Qwemﬂech Qo
= IS 3 g X
- [kW] [kW] [kW] [kW] [GJ] [GJ] [G]] [GJ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |REJONI
Budownictwo jednorodzinne 83 33 5542 15 336 394 70 0 464 3620 131 0 3751
Budownictwo wielorodzinne 39 530 14662 762 392| 3183804 41 627 17 637 0 59 264| 495 830 91 779 0 587 609
Urzedy i instytucje 80 800 356 043 7 395 1869 2 006 11 270 63 820 14 487 5771 84 078
Placéwki oswiatowe 69 239 264 304 5121 1391 226 6 738 44 198 3292 1140 48 630
Obiekty stuzby zdrowia 6 696 34 361 583 116 5 704 5033 935 22 5989
Handel i Ustugi 39 830 194 376 2 847 379 1460 4 685 24 569 2 836 6 300 33 705
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 25 492 116 730 1464 127 180 1771 11 813 876 324 13 013
Zaktady przemystowe 273 506 2 110 237, 16 463 3976 4788 25227 128 622 30 762 11 318 170 702
Razem (m.s.c.) 39613 14695 1263496| 6275191 75 894 25 564 8 665 110 124} 777 505] 145 098 24 875 947 478
2 |REJON II
Budownictwo jednorodzinne 425 124 16 006 49 197 1237 256 0 1493 10 455 534 0 10 989
Budownictwo wielorodzinne 52 243 22219| 1050497| 4529 566 60 293 19 428 278 79998 681845 110129 2110 794 084
Urzedy i instytucje 36 616 172 527 4008 505 60 4573 34 595 7921 259 42 775
Placéwki oswiatowe 117 553 499 470 10 582 2419 660 13 662 84 108 13 675 3336 101 118
Obiekty stuzby zdrowia 5524 17 279 478 129 0 607 4125 964 0 5089
Handel i Ustugi 74 154 415 762 4089 632 1576 6 296 34 796 4972 6 575 46 344
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 16 977 82 929 1139 155 122 1416 9821 1444 352 11 616
Zaktady przemystowe 104 175 591 581 10 129 1057 983 12 169 76 630 7 915 2591 87 136
Razem (m.s.c.) 52 668 22343] 1421501] 6358311 91 955 24 580 3679 120 215 936 375| 147 554 15223] 1099 151
3 [REJON Il
Budownictwo jednorodzinne 150 60 8 586 29 918 708 143 0 851 5582 162 0 5744
Budownictwo wielorodzinne 27 513| 16916 865 935| 3920 261 57 716 9617 365 67 697 640 231 32 199 3150 675 580
Urzedy i instytucje 87 146 392 599 6 897 694 140 7 731 55 587 2242 1208 59 037
Placéwki oswiatowe 79 453 337 202 6 050 1898 1198 9 146 52 124 12 184 3731 68 039
Obiekty stuzby zdrowia 24 019 91 760 1687 434 120 2 241 14 560 6 928 1036 22 523
Handel i Ustugi 195255 1147 424 12 312 1080 2548 15940 105 537 10 858 5250 121 644
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 163 257 707 692 7 966 2327 8 530 18 823 65 169 20 232 26 832 112 234
Zaktady przemystowe 82 978 385 905 5420 932 50 6 402, 43 218 6 979 103 50 299
Razem (m.s.c.) 27 663 16 976] 1506628| 7012 761 98 756 17 123 12 951 128 830] 982 008 91 783 41 310f 1115101
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Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tabela 3.3.3 - c.d.
Zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na analizowanych obszarach bilansowych dla odbiorcow zasilanych z M.S.C.

- _g - Wielko$¢ zapotrzebowania
o § g g 9 % = é § - % - Moc cieplna Energia cieplna
Lp. Grupy odbiorcow S '§ §, = @ z g 8 £ S E Feo Qew Owent+tech Jo Qco Qow Quwentstech Qo
= £ g 8 x
B [kW] [kW] [kW] [kW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 |REJON IV
Budownictwo jednorodzinne 353 112 14 286 46 691 886 105 0 991 9332 355 0 9 687
Budownictwo wielorodzinne 5135 2893 192 486 669 846 10 205 4790 0 14 994 103 412 10 399 0 113 810
Urzedy i instytucje 2 690 9 491 180 0 0 180 1554 0 0 1554
Placowki oswiatowe 3968 17 063 298 172 0 470 2572 202 0 2774
Obiekty stuzby zdrowia 42 704 152 851 2 600 530 0 3130 22 440 11 143 0 33583
Handel i Ustugi 56 523 268 030 2 092 692 1 300 4083 18 446 2400 3683 24 529
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 104 877 311990 2372 733 2895 6 000 19 922 4 340 5728 29 990
Zaktady przemystowe 7 592 25 763 1147 50 0 1197 9071 374 0 9 445
Razem (m.s.c.) 5488 3005 425 126| 1501 725 19 779 7072 4195 31 046 186 747 29 213 9411 225 371
5 |REJONV
Budownictwo jednorodzinne 2187 693 82 572 216 653 4 555 311 0 4 866 48 545 787 0 49 331
Budownictwo wielorodzinne 25101| 11530 636 976| 2416 035 31631 13 502 0 45133 419981 59 675 0 479 656
Urzedy i instytucje 8 544 45 077 312 10 0 322 2 693 75 0 2768
Placowki oswiatowe 39 110 167 873 3125 1314 65 4504 27 648 2236 1 000 30 884
Obiekty stuzby zdrowia 4 888 15 963 313 159 200 672 2 705 1191 616 4512
Handel i Ustugi 11 706 51 108 709 127 90 926 6 083 1065 277 7 425
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaktady przemystowe 1810 10 906 106 160 76 342 915 1198 156 2269
Razem (m.s.c.) 27 288| 12223 785 607| 2923 615 40 751 15 583 431 56 765 508 569 66 226 2 050 576 846
6 |REJON VI
Budownictwo jednorodzinne 96 30 4 445 12 986 297 20 0 317 2903 69 0 2973
Budownictwo wielorodzinne 16 217| 8068 368 962| 1509971 17 158 7217 0 24 375 218109 36 918 0 255 027
Urzedy i instytucje 1797 6 396 160 0 0 160 1381 0 0 1381
Placowki oswiatowe 15 645 59 948 907 491 100 1498 7 940 3048 1 000 11 987
Obiekty stuzby zdrowia 3587 10 465 305 246 40 591 2632 1839 82 4 553
Handel i Ustugi 17 552 80 375 1508 174 250 1932 12 767 1303 514 14 583
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 4 297 21 966 440 207 45 692 3697 1604 92 5393
Zaktady przemystowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem (m.s.c.) 16 313] 8098 416 284| 1702 107, 20 774 8 354 435 29 564| 249 428 44 781 1688 295 898
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Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tabela 3.3.3 - c.d.
Zbiorcze zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych na analizowanych obszarach bilansowych dla odbiorcéw zasilanych z M.S.C.

_ < g & . Wielko$¢ zapotrzebowania
o s %’ % o —(“:, = é § = § = Moc cieplna Energia cieplna
Lp. Grupy odbiorcéw g -§ § <=3 6 _E‘ g g E. % .g. Geo Gew Owent+tech Yo Qco Qcw Quwentstech Qo
= (o)) N
) g ° [kW] [kW] [kW] [kW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 |REJON VII
Budownictwo jednorodzinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budownictwo wielorodzinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urzedy i instytucje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Placowki oswiatowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handel i Ustugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaktady przemystowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem (m.s.c.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMARYCZNIE (I+VII):
Budownictwo jednorodzinne 3294 1052 131 436 370 781 8 077 905 0 8 982 80 437 2038 0 82 475
Budownictwo wielorodzinne 165 739 76 288 3877 248| 16 229 483| 218 629 72189 643 291 462| 2559 406 341 100 5260 2905 766
Urzedy i instytucje 0 0 217 594 982 133 18 952 3078 2206 24 236| 159 629 24 725 7238 191 592
Placowki oswiatowe 0 0 324 968| 1345860 26 083 7 685 2250 36 017| 218 590 34 636 10 207 263 432
Obiekty stuzby zdrowia 0 0 87 418 322 679 5967 1613 365 7944 51 495 22999 1756 76 250
Handel i Ustugi 0 0 395020| 2157075 23 555 3084 7224 33862 202197 23434 22 600 248 230
Poz. obiekty uzytecz. publicznej 0 0 314 899| 1 241 307 13 381 3549 11772 28 702| 110 422 28 496 33328 172 245
Zaktady przemystowe 0 0 470 061| 3124 392 33 265 6 175 5897 45 337 258 456 47 228 14 168 319 852
RAZEM M.S.C. (m. Gdynia): 169 033 77 340 5818 643| 25773710 347 910 98 277 30 356 476 544( 3 640 632| 524 655 94 557 4 259 844
Oznaczenia :
Jco - zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania [kW]
Cew - zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u. [kW]
Owent+tech - Zapotrzebowanie na moc cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [kW]
Jo - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng [kW]
Qe - zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania [GJ]
Qcw - zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania c.w.u. [GJ]
Quent+tech - Zapotrzebowanie na energie cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [GJ]
Qo - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na energie cieplng [GJ]
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Tabela 3.3.4
Zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych odbiorcoéw na terenie m. Gdynia w podziale na zrodla zasilania podstawowego

(zapotrzebowanie odbiorcow uwzglednia zrodta zasilania podstawowego oraz zrodha uzupetniajace do przygotowania cieptej wody)

Wielko$¢ zapotrzebowania

i 3 <
§ s 3= £ % g Moc cieplna Energia cieplna
L Spostb zaopatrzenia w energie cieping N R = E R E %’ 8 z E % & P 2] pl
P- | (w podziale na zrédta zasilania podstawowego) g |285 |2 N 2 .°§’ N = s E o Jew Quwent+ech do Qoo Qcw Quwentstech Qo
8 € -g = 8 g X P.centr. | P.ind. P.centr. | P.ind.
[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
| |REJON I
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 14 695| 39 613| 1 263 496 6 275 191 75894 25564 464 8 665| 110588 777 505 145 098 5417 24 875 952 895
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 83 281 6 953 32 767 438 110 31 106 685 5 047 1153 668 457 7 326
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 1 505 3 947 140 129 1417 849 27 165 4279 40 0 31 484 233 276 37 418 781 0 271 476
4 |Obiekty zasilane z kottowni zaktadowych D 0 0 148 745 1 051 822 16 880 1296 0 1 000 19 176 121 979 9 866 0 7488 139 333
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 3123 8 095 349 091 1 893 490 32573 0 1485 0 34 059 278 194 0 22 791 0 300 985
Razem 19 406) 51936| 1908 414| 10671 119] 152950 31249 2 021 9771] 195992| 1416 001 193 535 29 658 32 820( 1672013
I |REJON Il
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 22 343| 52668 1421501 6 358 311 91 955 24580 1407 3679| 121622 936 375 147554 23 284 15 223| 1122 435
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 414 913 63 215 333 699 5172 224 64 0 5 460 43 134 3257 1358 0 47 749
4 |Obiekty zasilane z kottowni zaktadowych D 0 0 45 311 293 669 6 816 532 24 3 000 10 372 52 121 3983 177 9 984 66 266
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 4302] 12725 431 687 1921 541 43 099 0 2194 0 45 294 365 948 0 34 967 0[ 400915
Razem 27 059| 66 306] 1961 714 8 907 220] 147 043 25337 3 689 6 679] 182 748| 1397 577| 154 795 59 786 25 207( 1 637 365
11l |REJON 111
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 16 976] 27 663| 1 506 628 7 012 761 98 756 17123 2665 12951] 131 494 982 008 91 783 42 830 41 310] 1157931
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 159 273 6 499 27 327 472 157 0 0 629 4 496 649 0 0 5 145
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 338 555 84 271 490 899 9 824 513 290 800 11 427 81 842 7172 3538 3452 96 004
4 |Obiekty zasilane z kottowni zaktadowych D 0 0 16 000 100 000 1714 184 0 0 1 897 13 552 1375 0 0 14 927
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 5656| 10486 378 720 1887 071 36 277 0 1 352 0 37 629 312 173 0 25 870 0 338 043
Razem 23129| 38977| 1992118 9518 058] 147 042 17977 4306 13751 183076f 1394070] 100979 72 238 44 762| 1 612 050
IV |REJON IV
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 3 005 5488 425 126 1501 725 19 779 7072 211 4 195 31 257 186 747 29 213 3642 9411 229 013
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 217 389 19 271 66 712 1033 431 39 186 1688 8 629 1397 291 350 10 667
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 3 207 5713 334 121 1 622 348 28 456 1403 32 168 30 060 240 711 19 092 348 316 260 467
4 |Obiekty zasilane z kottowni zaktadowych D 0 0 28 739 135 135 2 802 227 0 150 3 179 20 569 2 063 0 2 696 25 327
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 4238| 12873 454 317 1976 591 41 741 0 1318 1885 44 944 360 250 0 28 056 7 455 395 761
Razem 10 667| 24 463| 1261 574 5302 511 93 810 9 132 1 600 6584| 111127 816 906 51 764 32 337 20 228 921 235
V |REJON V
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 12 223| 27 288 785 607 2 923 615 40 751 15583 350 431 57 116 508 569 66 226 5 266 2 050 582 112
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 0 0 0 o) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 308 823 63 082 399 844 4 870 150 113 0 5 133] 36 291 2 537 2113 0 40 941
4 |Obiekty zasilane z kottowni zakladowych D 0 0 51 960 270 289 7 638 516 0 0 8 154 60 414 3903 0 0 64 317
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 3 527 9451 276 112 1 218 866 24 553 0 1 000 0 25 553 211 906 0 21 289 0 233 195
Razem 16 058| 37562 1176 761 4 812 614 77812 16249 1463 431 95 955 817 180 72 666 28 668 2 050 920 565
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Tabela 3.3.4 - c.d.

Zestawienie aktualnych potrzeb cieplnych odbiorcéw na terenie m.

Gdynia w podziale na zrodla zasilania podstawowego

T 2 © Wielko$¢ zapotrzebowania
8 £ 8| E¢E o T— S ———
L Sposob zaopatrzenia w energie cieping N ] E ) E} %‘ 8 S & 2 & oc ciepina nergia ciepina
P- (w podziale na zrédta zasilania podstawowego) g |28a|2 Na| g §E s E o Jew Qwent+tech Jo Qco Qcw Quwentstech Qo
8 € o= 3 2 X P.centr. [ P.ind. P. centr. P.ind.
= & [kW] [kw] [kw] [kW] [kwW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
VI |REJON VI
1 |[Obiekty zasilane z M.S.C. A 8098] 16313 416 284 1702 107 20 774 8 354 163 435 29 727 249 428 44 781 2 394 1 688 298 292
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 6 12 2 355 15 000 860 300 4 0 1164 6 790 6 307 48 0 13 145
4 |Obiekty zasilane z kottowni zaktadowych D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 1085 3031 98 939 419 305 9 552 0 350 0 9 902 82 444 0 7010 0 89 454
Razem 9189| 19356| 517578 2136 412 31187 8 654 517 435 40 793 338 662 51 088 9 452 1688[ 400 891
VIl |REJON VII
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 1882 3764| 128441 493 617, 3572 1413 0 0 4 985 38 035 8 715 238 0 46 988
3 |Obiekty zasilane z kottowni lokalnych C 0 0 6 864 32 875 605 63 12 0 681 4 883 497 92 0 5473
4 |Obiekty zasilane z kottowni zaktadowych D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 2 465 5456| 457835 1191935 28766 0 791 0 29 556| 247114 0 14 403 0| 261517
Razem 4 347 9 220 593 141 1718 427 32 943 1 476 803 0 35 222 290 033 9212 14 733 0 313 978
SUMARYCZNIE:
1 |Obiekty zasilane z M.S.C. A 77 340| 169 033 | 5818 643| 25773 710 347910 98277 5261| 30356| 481804| 3640632| 524655 82 834 94 557 4 342 677
2 |Obiekty zasilane z kottowni OPEC B 2341 4707 161164 620 423 5515 2111 70 292 7987 56 206 11914 1197 808 70125
3 |Obiekty zasilane z kotfowni lokalnych C 5778| 11963| 694037 4312513] 76 953 6 932 555 968 85409 646 927 76 280 8280 3769| 735256
4 |Obiekty zasilane z kotlowni zaktadowych D 0 0 290 755 1850915] 35849 2 755 24 4 150 42 778| 268 634 21 190 177 20 168| 310169
5 |Obiekty zasilane ze zrédet indywidualnych E 24396| 621172446701 10508 798| 216 561 0 8 490 1885| 226936] 1858031 0| 154385 7 455| 2 019 870
Razem m. Gdynia 109 855( 247 820| 9411 300 43066 360] 682 788| 110 075| 14 400| 37651 844915 6470430 634 039| 246873 126 755| 7 478 097

Oznaczenia :
Oeo
Oew

Owent+tech =

Yo
Qco
ch

Qwem+lec h =

Qo

zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania [kW]

zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u. [kW]

zapotrzebowanie na moc cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [kW]

sumaryczne aktualne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng [kW]

zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania [GJ]

zapotrzebowanie na energig cieplng do przygotowania c.w.u. [GJ]

zapotrzebowanie na energig cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [GJ]

sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na energie cieplng [GJ]
P.centr. - centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej
P.ind. - przygotowanie cieptej wody w oparciu o Zrédta indywidualne.

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢




Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

3.3.4 Analiza zapotrzebowania na cieplo miasta Gdyni dla warunkéw wyjsciowych

Analiza ogdlna

Analiza bilansu cieplnego Gdyni przedstawionego w tabelach 3.3.1+3.3.4 oraz na rys.
3.3.1+3.3.4 wykazuje, ze:

1.

Aktualne zapotrzebowanie odbiorcow na moc cieplng w skali calego obszaru
miasta Gdyni ksztattuje si¢ dla sezonu grzewczego na poziomie okoto 845 MW.
Udziat poszczeg6lnych sktadnikow bilansu wynosi:

(co 683 MW - ok. 81%

Cewu 124 MW - ok. 15%

CQwent+tech = 38 MW - ok. 4%.

W okresie letnim nastepuje obnizenie potrzeb cieplnych miasta do wielkos$ci
okoto 162 MW (Qewut0tech)-

Aktualne roczne zapotrzebowanie odbiorcow na energi¢ cieplng w skali catego
obszaru miasta Gdyni ksztaltuje si¢ na poziomie okoto 7 478 TJ.
Udziat poszczeg6lnych sktadnikow bilansu wynosi:

Qco = 6470TJ-ok. 86%
chu = 881 TJ-ok. 12%
Qwent+tech = 127 TJ- ok. 2%.

Zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcéw objetych dostawa energii cieplnej
z miejskiego systemu cieptowniczego wynosi okoto 477 MW i stanowi 56%
calkowitego zapotrzebowania w skali miasta.

Catkowite potrzeby cieplne odbiorcow danej grupy wynoszace okolo 482 MW
jedynie w ok. 1 % pokrywane sg ze zrodet indywidualnych.

Aktualne zapotrzebowanie odbiorcow M.S.C. na energi¢ cieplng ksztattuje si¢ na
poziomie okoto 4 260 TJ.

Udzial miejskiego systemu cieptowniczego w pokryciu zapotrzebowania na
energie cieplng Gdyni wynosi 57%.

Zapotrzebowanie na moc 1 na energi¢ cieplng odbiorcow zaopatrywanych
w cieplo z kottowni lokalnych Okregowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
w Gdyni wynosi odpowiednio okoto 7,9 MW i 68,9 TJ, co stanowi jedynie okoto
1% catkowitego zapotrzebowania w skali miasta.

Okoto 1% sumarycznych potrzeb cieplnych odbiorcow danej grupy
zaspokajanych jest w oparciu o zrodta indywidualne.

Zapotrzebowanie na moc i na energi¢ cieplng odbiorcéw objetych dostawa energii
cieplnej z kottowni lokalnych (nie nalezacych do OPEC) wynosi odpowiednio
okoto 84,8 MW i 727,0 TJ - 10% calkowitego zapotrzebowania m. Gdynia.
Potrzeby cieplne odbiorcéw zaopatrywanych z kottowni zaktadowych ksztattuja
si¢ na poziomie 42,8 MW oraz 310,0 TJ, tj. ok. 4+5% zapotrzebowania miasta.
Okoto 28% potrzeb cieplnych Gdyni zaspokajanych jest w oparciu o zrodia
indywidualne. Zapotrzebowanie na moc i na energi¢ cieplng danej grupy
odbiorcéw wynosi ok. 232,8 MW oraz 2 112,4 TJ.
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10.

Najwigksze zapotrzebowanie na moc cieplng (ok. 196 MW, tj. 23,2%
sumarycznych potrzeb cieplnych Gdyni) wystepuje w skali rejonu bilansowego I
charakteryzujgcego si¢ duzg koncentracja wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego, lokalizacja w jego granicach obiektow specjalnych (wojsko)
oraz bedacego terenem dziatania najwigkszych podmiotow zwigzanych
z gospodarka morska. Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na obszarze rejonu
ksztaltuje si¢ na poziomie 1 672 TJ (22,4% potrzeb cieplnych miasta).

Duzymi (poréwnywalnymi) potrzebami cieplnymi rzedu 183 MW charakteryzuja
si¢ rowniez jednostki bilansowe II 1 III, ktéorych wklad w globalne
zapotrzebowanie miasta wynosi po okoto 22%.

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng w granicach rejonu II wynosi 1637 TJ
(21,9% potrzeb cieplnych miasta).

Dominujacy wptyw na wielko$¢ potrzeb cieplnych rejonu II ma budownictwo
mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne) oraz duza koncentracja obiektow
sektora gospodarczego.

Rejon III charakteryzuje si¢ zapotrzebowaniem na energi¢ cieplng na poziomie
1612 TJ (21,6% sumarycznych potrzeb miasta).

Decydujacy wplyw na wielko$¢ potrzeb cieplnych jednostki bilansowej III ma
duza koncentracja w jego granicach ustug publicznych i komercyjnych oraz
wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Potrzeby cieplne wystepujace na terenie rejonu bilansowego IV zdominowane sg
zapotrzebowaniem na ciepto w sektorze budownictwa mieszkaniowego
(przewazaja potrzeby budownictwa jednorodzinnego) oraz lokalizacja w jego
granicach duzych obiektow sektora handlu i ustug.

Zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie rejonu wynosi okoto 111 MW, tj.
13,2% sumarycznych potrzeb cieplnych Gdyni), za§ zapotrzebowanie na energi¢
cieplng ksztaltuje si¢ na poziomie 921 TJ (12,3% potrzeb cieplnych miasta).
Nieco nizszym udziatem w strukturze zapotrzebowania mocy miasta (11,4%) oraz
porownywalnym udzialem w strukturze zapotrzebowania na energi¢ (12,3%)
charakteryzuje si¢ jednostka bilansowa V, na terenie ktérej dominujg potrzeby
cieplne budownictwa mieszkaniowego (glownie wielorodzinnego).

Wielkos¢ zapotrzebowania na moc 1 na energi¢ cieplng rejonu V wynosi
odpowiednio okoto 96 MW 1 921 TJ.

Udziat jednostek bilansowych VI i VII w strukturze potrzeb cieplnych miasta jest
niewielki 1 ksztaltuje si¢ na poziomie 4+5 %.

Potrzeby cieplne ww. rejondw uwarunkowane sg zapotrzebowaniem na ciepto
w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Na terenie rejonu VI dominuja potrzeby budownictwa wielorodzinnego.
Decydujacy wklad w wielko$¢ potrzeb cieplnych rejonu VII ma obecnie
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

Wskaznik gestosci mocy cieplnej usredniony dla catosci analizowanego obszaru

Gdyni (w odniesieniu do terendw zabudowanych 1 zurbanizowanych) ksztattuje
si¢ obecnie na poziomie ok. 0,192 MW/ha.
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Struktura zapotrzebowania na cieplo

W oparciu o wyniki bilansu cieplnego zamieszczone w tabeli 3.3.2 okreslono strukture
obecnego zapotrzebowania na ciepto w podziale na nastgpujace kategorie odbiorcow:
e budownictwo jednorodzinne;

budownictwo wielorodzinne;

urzedy 1 instytucje;

placowki o§wiatowe;

obiekty stuzby zdrowia;

placowki handlowo-ustugowe;

pozostate obiekty uzytecznos$ci publiczne;j

(z wlaczeniem pozostatych obiektow innych — bez sektora gospodarki)

e zaklady przemystowe i produkcyjno-ustugowe.

Struktur¢ zapotrzebowania na moc cieplng okreSlano w odniesieniu do
poszczegolnych jednostek bilansowych oraz catego obszaru miasta Gdyni.

Wyniki podzialu strukturalnego zapotrzebowania na moc i na energi¢ cieplng dla
warunkow wyjsciowych pomiedzy wyzej wydzielone kategorie odbiorcoéw
przedstawiono w tabelach 3.3.51 3.3.6.

Strukture aktualnego zapotrzebowania na moc i energi¢ cieplng dla miasta Gdyni wg
kategorii odbiorcow ilustruja réwniez rys. 3.3.5+3.3.6.

Z przedstawionych danych wynika, ze w strukturze zapotrzebowania mocy cieplnej

odbiorcow zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni:

e najwigkszy udzial przypada na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe (okoto
384 MW w skali m. Gdyni, tj. 46% catkowitych potrzeb cieplnych miasta);

e udzial budownictwa jednorodzinnego jest wysoki i ksztaltuje si¢ na poziomie
okoto 160 MW, tj. ok. 19% sumarycznego zapotrzebowania miasta;

e placowki oswiatowe charakteryzuja si¢ procentowym udziatem na poziomie okoto

6% (49 MW);

wktad urzedow i instytucji miasta ksztattuje si¢ na poziomie okoto 5% (42 MW);

udzial placoéwek handlowo-ustugowych wynosi okoto 7% (62 MW);

wktad obiektow stuzby zdrowia ksztaltuje si¢ na poziomie 1 % (8 MW);

udziat pozostatych obiektow uzytecznosci publicznej wynosi okoto 5% (44 MW);

potrzeby cieplne sektora przemystowego szacuje si¢ na poziomie okoto 96 MW,

tj. ok. 11% globalnego zapotrzebowania miasta.

Decydujgcymi pozycjami w bilansie zapotrzebowania na moc cieplng dla obszaru
miasta Gdyni sq:

e budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;

e budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

e przemysi,

ktorych wklad stanowi lgcznie ok. 76% catkowitych potrzeb cieplnych.

Udzial budownictwa mieszkaniowego (budownictwo jedno- i wielorodzinne tacznie)
w strukturze zapotrzebowania mocy cieplnej ksztattuje si¢ na poziomie ok. 64%.
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Wyzej wymienione grupy odbiorcow (budownictwo mieszkaniowe i1 przemyst)
zachowuja réwniez swoja dominujaca pozycje w strukturze zapotrzebowania na
energi¢ cieplng, za$ ich sumaryczny wktad w globalne zapotrzebowanie na ciepto
Gdyni zwicksza si¢ do 79%.

Analiza poréwnawcza potrzeb cieplnych miasta dla 2011 r. 1 2015.

Analiza poréwnawcza aktualnych potrzeb cieplnych miasta oraz bilanséw
opracowanych w 2011 r. wykazuje, ze:

1.

Zapotrzebowanie odbiorcow na moc cieplng w skali catego obszaru miasta Gdyni
wzrosto o okoto 25,2 MW czyli o okoto 3% w poréwnaniu z 2011 r.
Zapotrzebowanie miasta na energi¢ cieplng w analizowanym okresie zwigkszyto
si¢ 0 okoto 51 TJ czyli jedynie o 0,7% w poréwnaniu z 2011 r.

W okresie od 2011 r. nie nastgpily istotne zmiany w strukturze potrzeb cieplnych
analizowanych grup odbiorcow.

Dominujace pozycje w bilansie zapotrzebowania na moc cieplng dla obszaru
miasta Gdyni stanowi nadal budownictwo mieszkaniowe i przemyst z tagcznym
wktadem na poziomie 76% catkowitych potrzeb cieplnych (analogicznie jak w
2011r.).

W okresie od 2011 r. nastgpil przyrost powierzchni ogrzewanej obiektow
zlokalizowanych na terenie miasta o okoto 5% (o 430 tys. m?) - przy nieznacznym
wzroscie zapotrzebowaniu miasta na energig cieplng (0,7%).

Sytuacja taka $wiadczy o tym, ze przyrost potrzeb cieplnych nowych odbiorcow
W znacznej mierze skompensowany zostat spadkiem zapotrzebowania na ciepto
w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji starszych obiektow.
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Tabela 3.3.5
Struktura zapotrzebowania na moc cieplng dla analizowanych grup odbiorcodw na obszarze rejondéw bilansowych m. Gdynia

REJON BILANSOWY Sumarycznie
Lp. Grupy odbiorcéw | Il Il A \% Vi Vi m. Gdynia

[MW] [MW] [MW] [Mw] [Mw] [MW] [MW] [Mw] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Budownictwo jednorodzinne 23,977 26,456 13,845 41,341 20,899 7,489 25,689 159,695 18,90
2 |Budownictwo wielorodzinne 70,559 91,872 93,633 39,418 55,541 26,804 6,584 384,411 45,50
3 |Urzedy i instytucje 27,194 5,705 7,940 0,375 0,419 0,166 0,020 41,819 4,95
4 |Placéwki oswiatowe 12,746 14,237 12,326 2,902 4,701 1,498 0,551 48,961 5,79
5 |Obiekty stuzby zdrowia 0,707 0,617 2,253 3,130 0,672 0,591 0,000 7,970 0,94
6 |Handel i Ustugi 7,766 10,758 22,068 12,005 4,160 3,358 2,285 62,399 7,39
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 4,522 6,921 22,713 7,558 1,067 0,888 0,092 43,760 5,18
8 |Zaktady przemystowe 48,522 26,182 8,299 4,399 8,496 0,000 0,000 95,899 11,35
RAZEM (m. Gdynia): 195,992 182,748 183,076 111,127 95,955 40,793 35,222 844,915 100,00

Tabela 3.3.6
Struktura zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla analizowanych grup odbiorcow na obszarze rejondow bilansowych m. Gdynia
REJON BILANSOWY Sumarycznie
Lp. Grupy odbiorcéw | Il Il v \% Vi Vi m. Gdynia

[G]] [G]] [G]] [GJ] [G]] [G]] [G]] [G]] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Budownictwo jednorodzinne 214 387 237 141 121 946 373 861 197 345 67 621 227 631| 1439932 19,26
2 |Budownictwo wielorodzinne 696 828 913 051 929 432 332 110 576 044 278 345 61992 3787 802 50,65
3 |Urzedy i instytucje 218 203 53 119 60 570 3317 3494 1427 156 340 286 4,55
4 |Placéwki oswiatowe 99 575 108 301 94 887 21 816 32572 11 987 4 382 373 522 4,99
5 |Obiekty stuzby zdrowia 6 008 5167 22 619 33 583 4512 4 553 0 76 443 1,02
6 |Handel i Ustugi 59 645 83 822 173724 77 934 32 106 29 958 19 046 476 235 6,37
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 34 937 54 898 143 645 43 665 7 905 6 999 770 292 818 3,92
8 |Zaktady przemystowe 342 431 181 866 65 226 34 950 66 586 0 0 691 060 9,24
RAZEM (m. Gdynia): 1672 013| 1637365 1612050 921 235 920 565 400 891 313978| 7 478 097 100,00
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Rys. 3.3.5 Udzial poszczegdlnych grup odbiorcow w strukturze zapotrzebowania
mocy na terenie Gdyni [%]
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Rys. 3.3.6 Udziat poszczegolnych grup odbiorcow w strukturze zapotrzebowania
na energie cieplng na terenie Gdyni [%]
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4. OCENA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DLA
OBSZARU MIASTA GDYNI Z UWZGLEDNIENIEM PLANOWANYCH
INWESTYCJI ORAZ DZIALAN TERMORENOWACYJNYCH

Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepto dla wydzielonych rejonéw bilansowych
miasta Gdyni zostato okreslone w podziale na cztery okresy prognozy:

=
=
=
=

Rok 2020
Rok 2025
Rok 2030
Rok 2035.

Przy ocenie perspektywicznych potrzeb cieplnych uwzgledniano wpltyw na bilans
cieplny miasta nastepujacych czynnikow:

rozwo6j budownictwa mieszkaniowego;

inwestycje w sektorze ustug publicznych i komercyjnych;

rozw0j sektora przemystowego;

realizacja programéw termomodernizacji i innych dzialan prooszczgdnosciowych
zmierzajacych do zmniejszenia zuzycia energii cieplnej w obiektach istniejacych.

Perspektywiczny rozw0j miasta oraz inwestycje w poszczegolnych sektorach
funkcjonalnych miasta analizowano w oparciu o:

prognozy 1 programy rozwoju miasta okre§lone w ,,Studium uwarunkowan
i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni” (SUIKZP Gdyni)
opracowanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i przyjetym
uchwatg Radu Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z dn. 27 lutego 2008 r. zmienione
uchwatg nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014r., oraz
uchwata nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r.;

analize dotychczasowych trendow rozwoju budownictwa mieszkaniowego, sfery
ustlug oraz sektora gospodarczego;

planowane na terenie miasta inwestycje w poszczegdlnych grupach strukturalnych
odbiorcow energii cieplne;j.

4.1 Prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Analize perspektywicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta
Gdyni w analizowanych okresach prognozy do 2035 r. przeprowadzono
z uwzglednieniem nastgpujacych czynnikow:

prognozy rozwoju demograficznego m. Gdynia ;

obecnych 1 prognozowanych standardow mieszkaniowych na terenie miasta;
szacunkowych obliczen przyrostu zasobow mieszkaniowych na terenie miasta
z uwzglednieniem rzeczywistej dynamiki rozwoju budownictwa mieszkaniowego
w okresie ostatnich lat;

ubytkéw istniejgcej substancji mieszkaniowej;

kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gdynia i perspektywicznych
terenow budowlanych dla rozwoju funkcji mieszkaniowe;;

wewnetrznej migracji ludnosci pomigdzy poszczegolnymi dzielnicami miasta
spowodowanej otwarciem nowych kierunkéw rozwojowych dla budownictwa
mieszkaniowego, usamodzielnianiem si¢ gospodarstw domowych oraz poprawg
standardow mieszkaniowych.

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢

63



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Prognozy rozwoju demograficznego

Retrospektywna analiza wykazuje, ze w okresie ostatnich lat nastepuje systematyczny
spadek liczby ludno$ci zamieszkujacej Gdynig.
W okresie od 2000 r. liczba ludnosci miasta obnizyta si¢ o okoto 3%.

Wedlug najnowszej prognozy demograficznej opublikowanej w 2014 r. przez Gtéwny
Urzad Statystyczny liczba ludnosci w Gdyni bedzie si¢ stale zmniejszac, by w 2050 r.
osiggna¢ poziom ponizej 200 tys. mieszkancoéw (197 941 osob).

Dane pokazuja, ze mieszkancéw Gdyni bedzie ubywac nie ze wzgledu na saldo
migracji, ale ze wzglgdu na zdecydowanie nizszy przyrost naturalny.

Przewidywang liczbe¢ ludnos$ci miasta dla okresu prognozy do 2035 r. zamieszczono
w tabeli 4.1.1.

Tabela 4.1.1 Prognoza ludno$ci Gdyni na okres do 2035 r.*

OKRES PROGNOZY 2020 2025 2030 2035

Liczba ludnosci miasta ogétem [0s6b] 240 044 233 793 226 825 219 517

*/ Prognoza dla powiatéw i miast na prawie powiatu oraz podregiondw na lata 2014-2050. GUS - 2014 r.

Do obliczen perspektywicznych potrzeb cieplnych miasta przyjeto obliczeniowa
prognozowang liczba ludnosci miasta w perspektywie do 2035 r. zgodng z tabela
4.1.1.

Zatozono wiegc, ze w okresie do 2025 r. nastgpi spadek liczby mieszkancow miasta
o okoto 6%, za$§ w okresie do 2035 r. 0 11% w pordwnaniu ze stanem obecnym.

Prognozowane bilanse zasobow mieszkaniowych miasta

W celu oceny perspektywicznych potrzeb cieplnych w sektorze budownictwa
mieszkaniowego na terenie miasta Gdyni sporzadzono prognozowane bilanse zasobow
mieszkaniowych miasta (uwzgledniajagce zardwno przewidywane zasoby nowe, jak
1 zmiany w zasobach obecnie istniejacych).

Przy przeprowadzaniu obliczen uwzglgdniono nastgpujace czynniki:

a) zmiany demograficzne na terenie miasta i dalszy spadek liczby ludnosci — zgodnie
Z najnowsza prognoza GUS zamieszczong w tabeli 4.1.1;

b) ubytki istniejagcych zasobow mieszkaniowych;

€) poprawg standardow mieszkaniowych;

d) rzeczywista dynamike¢ rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta
w ostatnim dziesigcioleciu.

Przy ocenie zmian w obecnych zasobach mieszkaniowych zalozono nastepujace
roczne tempo ubytkOw istniejgcej substancji mieszkaniowej:

Okres prognozy 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035

Tempo ubytkow istniejgcych zasobow [% / rok] 0,05 0,10 0,20 0,30

Szacuje si¢, ze przy zalozonej dynamice rocznych ubytkdw nastapia nastgpujace
zmiany w istniejgcych zasobach mieszkaniowych (w stosunku do stanu obecnego):
a) rok 2025 - ubytek ilosci mieszkan o ok. 820 szt.
(spadek rzgdu 0,8% w porownaniu ze stanem obecnym);
64
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- ubytek powierzchni ogrzewanej o 50,5 tys. m?;
b) rok 2035 - ubytek ilosci mieszkan o ok. 3520 szt.
(spadek o okoto 3% w poréwnaniu ze stanem obecnym);
- ubytek powierzchni ogrzewanej o 216,1 tys. m?.

Szacujac prognozowany przyrost nowych zasobéw mieszkaniowych przeanalizowano
dane statystyczne odzwierciedlajace rzeczywiste tempo rozwoju budownictwa
mieszkaniowego na terenie miasta, z ktérych wynika, ze w okresie ostatnich lat liczba
nowych mieszkan oddawanych do uzytku ksztaltowata sie na poziomie 1000+1100
szt. mieszkan/rok.

Szacujac nowe inwestycje w sektorze budownictwa mieszkaniowego zalozono, ze:

1) W okresie do 2020 r. sredni roczny przyrost zasobow mieszkaniowych bedzie
ksztaltowac si¢ na poziomie okoto 1000 szt. mieszkan/rok.

2) W okresach po6zniejszych tempo przyrostu zasobow mieszkaniowych bedzie
umiarkowanie wzrasta¢ i dla kolejnych okreso6w prognozy wyniesie $rednio:
a) lata 2020+2025 => 1050 szt. mieszkan/rok;
b) lata 2025+2030 => 1100 szt. mieszkan/rok;
c) lata 2030+2035 => 1150 szt. mieszkan/rok.

Udziat budownictwa jednorodzinnego w strukturze nowych zasobow oddawanych do
uzytkowania w okresie od 2005 r. wahat si¢ w granicach 11+26%, zas w okresie
ostatnich 4 lat wynosit od 11 do 14% ($rednio 13%).

Dla okresu perspektywy przyjeto stopniowy wzrost udzialu budownictwa
jednorodzinnego w strukturze nowych zasobow do poziomu 20% w latach
2030+2035.

Aktualnie $rednie standardy mieszkaniowe na terenie miasta charakteryzuja si¢

nastepujacymi wskaznikami:

e przeci¢tna ilo$¢ 0sob przypadajgca na 1 mieszkanie — 2,26 0s./mieszkanie;

e $rednia powierzchnia 1 mieszkania — 61,5 m2:

e Srednia powierzchnia uzytkowa mieszkan przypadajaca na 1 mieszkanca — 27,2
m?/osobe.

Przy opracowywaniu prognozowanych bilansow zasobow mieszkaniowych na terenie
miasta zatozono dalszg poprawe standardow mieszkaniowych.

Przyjete zalozenia wejSciowe umozliwig osiggniecie w perspektywie nastgpujacych
wskaznikow:

a) rok 2025 - ér. powierzchnia 1 mieszkania: 62,7 m?
(wzrost rzedu 2% w poréwnaniu ze stanem obechym);
- ér. powierzchnia na 1 mieszkanca: 32,0 m?/osobe
(wzrost 0 17% w poroéwnaniu ze stanem obecnym);
b) rok 2035 - ér. powierzchnia 1 mieszkania: 64,4 m?

(wzrost rzedu 5% w poroéwnaniu ze stanem obecnym);
- ér. powierzchnia na 1 mieszkanca: 37,5 m?/osobe
(wzrost 0 38% w porownaniu ze stanem obecnym).

Prognozowane bilanse zasobow mieszkaniowych miasta (uwzgledniajace zasoby
istniejgce i nowe) przedstawiono w tabeli 4.1.2.

Wielkos¢ nowych zasobdéw mieszkaniowych szacuje si¢ dla okresu perspektywy na
nastgpujacym poziomie:

e 1ok 2025 - 10,3 tys. mieszkan o tacznej powierzchni uzytkowej 781,9 tys. m?;

e 1ok 2035 - 21,5 tys. mieszkan o tacznej powierzchni uzytkowej 1 696,3 tys. m?.
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Tabela4.1.2  Prognozowane bilanse zasobéw mieszkaniowych na terenie Gdyni dla okresu
perspektywy do 2035 r.
ROK OKRES PROGNOZY
Lp. Nazwa Jedn.
2015 2020 2025 2030 2035
1 |Liczba ludnosci miasta ogétem 0sob 247 820 240 044 233793 226 825 219 517
2 |Spadek liczby ludno$ci miasta 0s6b -7.776 -14 027 -20 995 -28 303
w poréwnaniu ze stanem obecnym % -3,14 -5,66 -8,47 -11,42
3 [Ubytki istniejacych zasobdw mieszkaniowych
a) ubytek ilosci mieszkan szt. 274 821 1907 3517
w stosunku stanu obecnego
w tym:
- budownictwo jednorodzinne szt. 38 115 267 492
- budownictwo wielorodzinne szt. 236 706 1640 3025
b) ubytki mieszkan w stosunku stanu obecnego % 0,25 0,75 1,74 3,20
c) ubytki powierzchni uzytkowej m? -16 859 -50 460 -117 192 -216 096
w stosunku stanu obecnego
w tym:
- budownictwo jednorodzinne m? -4 479 -13 405 -31 133 -57 408
- budownictwo wielorodzinne m -12 380 -37 055 -86 059 -158 688
d) ilos¢ mieszkan w istniejacych zasobach szt. 109 855 109 581 109 034 107 948 106 338
po uwzglednieniu ubytkéw
w tym:
- budownictwo jednorodzinne szt. 15 370 15 332 15 255 15103 14 878
- budownictwo wielorodzinne szt. 94 485 94 249 93 779 92 845 91 460
e) powierzchnia uzytkowa istniejgcych m? 6750448 | 6733589 6699988 6633256 6534352
zasobow po uwzglednieniu ubytkéw
w tym:
- budownictwo jednorodzinne m? 1793308 [ 1788830| 1779903| 1762175| 1735901
- budownictwo wielorodzinne m 4957140 | 4944 759| 4920085 4871080( 4 798451
4 [llos¢ mieszkan w nowych zasobach szt. 5 000 10 250 15 750 21 500
w tym:
a) budownictwo jednorodzinne szt. 650 1438 2373 3523
b) budownictwo wielorodzinne szt. 4 350 8 813 13 378 17 978
5 [Powierzchnia mieszkan w nowych zasobach m? 375 000 781 875 1221875 1696 250
wtym:
a) budownictwo jednorodzinne m? 84 500 190 813 321713 488 463
b) budownictwo wielorodzinne m? 290 500 591 063 900 163| 1207 788
6 [Sumaryczna ilos¢ mieszkan szt. 109 855 114 581 119 284 123 698 127 838
(istniejgce + nowe zasoby mieszkaniowe)
w tym:
a) budownictwo jednorodzinne szt. 15 370 15 982 16 693 17 476 18 400
b) budownictwo wielorodzinne szt. 94 485 98 599 102 591 106 222 109 438
7 [Sumaryczna powierzchnia uzytkowa mieszkan m? 6750448 | 7108589| 7481863| 7855131 8230602
(istniejgce + nowe zasoby mieszkaniowe)
wtym:
a) budownictwo jednorodzinne m? 1793308 | 1873330| 1970716 2083888 2224363
b) budownictwo wielorodzinne m? 4957 140 | 5235259 5511147| 5771243| 6 006 239
8 [Standardy mieszkaniowe
1) Bud. mieszkaniowe tacznie
a) llos¢ osdb na 1 mieszkanie osdb/mieszk. 2,26 2,09 1,96 1,83 1,72
b) Srednia powierzchnia 1 mieszkania m? 61,45 62,04 62,72 63,50 64,38
c) Srednia powierzchnia na 1 mieszkarca mZ/osobe 27,24 29,61 32,00 34,63 37,49
2) Bud. jednorodzinne
a) llos¢ osob na 1 mieszkanie osdb/mieszk. 2,92 2,71 2,54 2,38 2,23
b) Srednia powierzchnia 1 mieszkania m? 116,68 117,22 118,06 119,25 120,89
c) Srednia powierzchnia na 1 mieszkanca m?/osobe 39,91 43,18 46,48 50,18 54,33
3) Bud. wielorodzinne
a) llos¢ osob na 1 mieszkanie osdb/mieszk. 2,15 1,99 1,87 1,74 1,63
b) Srednia powierzchnia 1 mieszkania m? 52,46 53,10 53,72 54,33 54,88
c) Srednia powierzchnia na 1 mieszkanca mZ/osobe 24,43 26,62 28,79 31,15 33,63
9 |Liczba mieszkancow
a) budownictwo jednorodzinne 0so6b 44 931 43 387 42 396 41 526 40 944
b) budownictwo wielorodzinne 0s6b 202 889 196 657 191 397 185 299 178 573
c) ftgcznie 0s6b 247 820 240 044 233 793 226 825 219 517
10 [Spadek/wzrost liczby mieszkancow
w poréwnaniu ze stanem obecnym
a) budownictwo jednorodzinne % -3,44 -5,64 -7,58 -8,87
b) budownictwo wielorodzinne % -3,07 -5,66 -8,67 -11,98
c) fgcznie % -3,14 -5,66 -8,47 -11,42
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Sumaryczna prognozowana wielko$¢ zasobow mieszkaniowych miasta Gdyni (zasoby

istniejgce po uwzglednieniu ubytkow +zasoby nowe) wyniesie odpowiednio:
e 1ok 2025 - 119,3 tys. mieszkan o tacznej powierzchni uzytkowej 7 481,9 tys. m?;
e 1ok 2035 - 127,8 tys. mieszkan o tacznej powierzchni uzytkowej 8 230,6 tys. m?.

Ocena przyrostu potrzeb cieplnych w sektorze budownictwa mieszkaniowego

W celu okre$lenia przyrostu potrzeb cieplnych Gdyni spowodowanego nowymi
inwestycjami w sektorze budownictwa mieszkaniowego oszacowano mozliwy

przyrost powierzchni ogrzewanej na obszarze poszczegdlnych rejonow bilansowych.

Przy przeprowadzaniu analizy zatozono, ze gléwnym kierunkiem rozwojowym dla
funkcji mieszkaniowej bedzie nadal w perspektywie obszar dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino objety zasiggiem rejonu bilansowego VII (tzw. Gdynia-Zachod), a takze
nowe tereny przeznaczone do zagospodarowania na funkcje mieszkaniowo-ustugowe

w Srodmiesciu potozone w rejonie 11 (tzw. Migdzytorze).

Szacuje si¢, ze docelowy przyrost zasobéw mieszkaniowych na terenie dzielnicy

Chwarzno-Wiczlino w okresie do 2035 r. wyniesie ok. 9,6 tys. mieszkan, w tym:
e o0k. 4,53 tys. mieszkan w okresie do 2025 r.;
e 0k. 5,13 tys. mieszkan w latach 2025+2035.

Docelowy przyrost liczby mieszkancéw dzielnicy Chwarzno-Wiczlino ocenia si¢ na

okoto 17,2 tys. osob.

Udziat rejonu w przyroscie zasobéw mieszkaniowych miasta:
a) budownictwo jednorodzinne - 70%;

b) budownictwo wielorodzinne - 40%.

Zalozony przyrost zasobow mieszkaniowych na terenie rejonu III (Migdzytorze)

w okresie do 2035 r. - ok. 7,2 tys. mieszkan, w tym:

e ok. 3,54 tys. mieszkan w okresie do 2025 r.;

e 0k. 3,68 tys. mieszkan w latach 2025+2035.

Docelowy przyrost liczby mieszkancoéw rejonu 111 ocenia si¢ na okoto 11,8 tys. osob.
Udziat rejonu w przyroscie zasobow mieszkaniowych miasta:

a) budownictwo jednorodzinne - 1%;

b) budownictwo wielorodzinne - 40%.

Zatozono rowniez kontynuacje rozwoju funkcji mieszkaniowych na kierunku Gdynia-

Potudnie: Wielki Kack oraz kierunek Chwaszczyno (rejony bilansowy V).

Przewiduje si¢ ograniczenia w rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarze
Gdyni-Poétnoc(dzielnica Pogorze, Obtuze i Oksywie) ze wzgledu na ucigzliwosé
zlokalizowanych na danym terenie funkcji specjalnych), a takze wyczerpanie
chlonnos$ci terenow mieszkaniowych na obszarze dzielnicy Karwiny, Witomino,

Pustki Cisowskie, Pogorze oraz w Dabrowce.

Szacunkowe wielkosci przyrostu powierzchni ogrzewanej w budownictwie
mieszkaniowym na obszarze poszczegolnych rejonow bilansowych dla analizowanych
okresow perspektywy (w stosunku do stanu obecnego) zestawiono w tabeli 4.1.3 oraz

pokazano na rys. 4.1.1+4.1.2.
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Tabela4.1.3  Prognozowana powierzchnia uzytkowa nowych zasoboéw mieszkaniowych na
terenie Gdyni w perspektywie do 2035 r.

Rok REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. r0aNo Razem
ey | I i v v Vi VI

1 |Bud.jednorodzinne m? 2020 2535 4225 845 8450 8450 845 59 150 84 500
m? 2025 5724 9541 1908 19081 19081 1908 133569 190813
m? 2030 9651 16 086 3217 32171 32171 3217 225199 321713
m? 2035 14 654 24 423 4 885 48 846 48 846 4 885 341924 488 463
2 |Bud. wielorodzinne m? 2020 5810 21788 116 200 21788 5810 2905 116 200 290 500
m? 2025 11821 44 330| 236425 44 330 11821 5911 236 425 591 063
m? 2030 18 003 67512 360065 67512 18 003 9002 360 065 900 163
m? 2035 24156 90584 483115 90 584 24 156 12078 483 115 1207 788
3 [kacznie m? 2020 8 345 26 013 117045 30238 14 260 3750 175 350 375 000
m? 2025 17 546 53870 238333 63411 30903 7819 369 994 781875
m? 2030 27 655 83598 363282 99 683 50175 12 219 585 264| 1221875
m? 2035 38810 115007 488000 139430 73002 16 963 825039| 1696 250
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Rys. 4.1.1 Przyrost powierzchni ogrzewanej na obszarze rejonéw bilansowych Gdyni — rok 2025
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Rys. 4.1.2 Przyrost powierzchni ogrzewanej na obszarze rejonéw bilansowych Gdyni — rok 2035
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Szacuje si¢, ze w wyniku nowych inwestycji w sektorze budownictwa
mieszkaniowego na terenie miasta Gdyni nastapi przyrost powierzchni ogrzewanej
zasobOw mieszkaniowych o nastepujace wielkosci:

e rok 2025:
a) budownictwo jednorodzinne - 190,81 tys. m?
b) budownictwo wielorodzinne - 591,06 tys. m?
c) lacznie - 781,87 tys. m?
e rok 2035:
d) budownictwo jednorodzinne - 488,46 tys. m?;
e) budownictwo wielorodzinne - 1207,79 tys. m?;
f) lacznie - 1696,25 tys. m?.

Generalnie w skali catego miasta w nowych zasobach mieszkaniowych zamieszka:
e 1ok 2025 - 20,1 tys. osob;
e 1ok 2035 - 37,2 tys. osob.

W tabeli 4.1.5 zamieszczono wielko$ci prognozowanego przyrostu potrzeb cieplnych
sektora budownictwa mieszkaniowego (potrzeby grzewcze oraz przygotowanie cieplej
wody uzytkowej) w granicach analizowanych jednostek bilansowych oraz
sumarycznie w skali catego miasta.

Oceniajac zapotrzebowanie na cieplo do celow grzewczych dla nowych inwestycji
w sektorze budownictwa mieszkaniowego zatozono, ze nowe obiekty beda budynkami
energooszczednymi budowanymi wg najnowszych technologii.

Przewiduje si¢ rowniez, ze wskutek stosowania coraz bardziej nowoczesnych
technologii oraz podwyzszania wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej obiektow
nowych bedzie wystepowato systematyczne obnizanie wskaznikow energochtonnosci
w nowych zasobach mieszkaniowych.

Zalozone dla perspektywy wskazniki energochtonnosci budynkéw mieszkalnych
($rednie zuzycie energii cieplnej na ogrzanie 1 m? powierzchni) przedstawiono
w tabeli 4.1.4.

Tabela 4.1.4 Prognozowane wskazniki energochtonno$ci budynkow E [kWh/(m? rok)]

Lp. Nazwa oEiC;ifZiv Obecnie Rokprognozy

2020 2025 2030 2035

1 |Obliczeniowe wskazniki energochtonnosci jednorodzinne 118 114 106 98 89

budynkéw mieszkalnych dla okresu perspektywy wielorodzinne 89 86 80 74 67

2 |Spadek energochtonnosci budynkéw jednorodzinne 3,5 6,5 75 10,0
w poréwnaniu zokresem wczesniejszym [%] wielorodzinne 35 6,5 75 10,0

3 |Spadek energochtonnosci budynkéw jednorodzinne 3,5 9,8 16,5 24,9
w poréwnaniu zokresem obecnym - wynikowo [%] wielorodzinne 35 9,8 16,5 24,9

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 4.1.8 zaktada si¢ docelowo obnizenie
sredniego zuzycia energii cieplnej na ogrzanie 1 m? powierzchni budynkow
mieszkalnych o okoto 10% w 2025 r. oraz 0 25% w perspektywie do 2035 r.

Szacujac perspektywiczne potrzeby cieplne zwigzane z przygotowaniem c.w.u.
przyjmowano S$redniodobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej przypadajace na 1
mieszkanca na poziomie:

a) budownictwo wielorodzinne - 38,40 1/osobe
(jak dla mieszkan wyposazonych w wodomierze c.w.u.)
b) budownictwo jednorodzinne - 35 1/osobe na dobe.
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Z analizy danych zestawionych w tabeli 4.1.5 wynika, ze przewidywany rozwdj
budownictwa mieszkaniowego na terenie m. Gdynia spowoduje:
1. Przyrost zapotrzebowania na moc cieplna:
e rok 2025 - 31,42 MW
e rok 2035 -62,98 MW
2. Przyrost zapotrzebowania na energi¢ cieplna:
e 1ok 2025 -299,12TJ
e 1ok 2035 -595,16 TJ.

Najwigkszy przyrost potrzeb cieplnych w sektorze budownictwa mieszkaniowego
wystapi na obszarze rejonu VII i wyniesie odpowiednio:
1. Przyrost zapotrzebowania na moc cieplna:
e rok 2025 - 15,30 MW
e rok 2035 -31,52 MW
2. Przyrost zapotrzebowania na energi¢ cieplna:
e 1ok 2025 -144,64TJ
e 1ok 2035 -295,66 TJ.

Szacuje si¢, ze nowe inwestycje mieszkaniowe na obszarze rejonu bilansowego Il
(terem Miedzytorza) spowoduja nastgpujacy przyrost potrzeb cieplnych:
1. Przyrost zapotrzebowania na moc cieplng:
e 1ok 2025 - 9,02 MW
e 1ok 2035 -16,97 MW
2. Przyrost zapotrzebowania na energig cieplna:
e rok2025 - 87,16 TJ
e 1ok 2035 -163,19 TJ.

Wielko§¢ przyrostu potrzeb cieplnych spowodowanego nowymi inwestycjami
w sektorze budownictwa mieszkaniowego na obszarze poszczegélnych rejonow
bilansowych oraz w skali calego miasta Gdyni zestawiono rowniez w kolumnach 5
I 13 tabel 1A+7A zalacznika nr 4.1 i tabel 1B+7B zatacznika nr 4.2 oraz w tabelach
441 1 442 (patrz pkt. 4.4), odzwierciedlajacych zbiorcze bilanse -cieplne
wydzielonych grup odbiorcow dla czterech analizowanych okresow perspektywy.
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Tabela 4.1.5 Szacunkowa ocena przyrostu potrzeb cieplnych spowodowanych nowymi inwestycjami w sektorze budownictwa mieszkaniowego

REJONY BILANSOWE

Lp. Nazwa Jedn. Rok prognozy Razem
| I 1] v \% Vi Vi
1 |Okreslenie wielkosci zapotrzebowania na moc cieplna
dla nowych zasoboéw mieszkaniowych
1.1 |Ogrzewanie
a) budownictwo jednorodzinne kW 2020 120,41 200,67 40,13 401,35 401,35 40,13 2 809,45 4 013,49
kw 2025 262,04 436,74 87,35 873,48 873,48 87,35 6 114,37 8 734,81
kw 2030 423,36 705,60 141,12 1411,20 1411,20 141,12 9 878,43 14 112,03
kW 2035 608,31 1 013,85 202,77 2 027,70 2 027,70 202,77 14 193,88 20 276,98
b) budownictwo wielorodzinne kW 2020 208,14 780,52 4 162,75 780,52 208,14 104,07 4 162,75 10 406,89
kw 2025 409,49 1 535,58 8 189,74 1535,58 409,49 204,74 8 189,74 20 474,36
kw 2030 601,03 2 253,85 12 020,52 2 253,85 601,03 300,51 12 020,52 30 051,31
kW 2035 772,59 2 897,21 15451,76 2 897,21 772,59 386,29 15 451,76 38 629,41
c) fiacznie kW 2020 328,55 981,19 4 202,88 1181,87 609,49 144,20 6 972,20 14 420,38
kw 2025 671,53 1972,32 8 277,09 2 409,06 1 282,97 292,09 14 304,11 29 209,17
kw 2030 1 024,39 2 959,45 12 161,64 3 665,05 2 012,23 441,63 21 898,95 44 163,34
kW 2035 1 380,90 3911,06] 15654,53 492491 2 800,29 589,06 29 645,64 58 906,39
1.2 |Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
a) budownictwo jednorodzinne kw 2020 5,39 8,99 1,80 17,97 17,97 1,80 125,80 179,71
kW 2025 11,15 18,59 3,72 37,18 37,18 3,72 260,27 371,82
kW 2030 17,22 28,71 574 57,41 57,41 5,74 401,89 574,13
kW 2035 23,95 39,91 7,98 79,82 79,82 7,98 558,77 798,24
b) budownictwo wielorodzinne kw 2020 19,39 72,71 387,77 72,71 19,39 9,69 387,77 969,41
kW 2025 36,74 137,77 734,79 137,77 36,74 18,37 734,79 1 836,99
kW 2030 52,15 195,56 1 042,98 195,56 52,15 26,07 1 042,98 2 607,45
kW 2035 65,55 245,82 1311,05 245,82 65,55 32,78 1311,05 3277,63
c) tacznie kw 2020 24,78 81,69 389,56 90,68 37,36 11,49 513,56 1149,12
kw 2025 47,89 156,36 738,51 174,96 73,92 22,09 995,07 2 208,81
kW 2030 69,37 224,27 1 048,72 252,97 109,56 31,82 1444,87 3181,58
kW 2035 89,50 285,73 1 319,03 325,65 145,38 40,76 1 869,82 4 075,87
1.3 [Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieping
(ogrzewanie i przygot. c.w.u.)
a) budownictwo jednorodzinne kW 2020 125,80 209,66 41,93 419,32 419,32 41,93 2 935,25 4 193,20
kW 2025 273,19 455,33 91,07 910,66 910,66 91,07 6 374,64 9 106,63
kw 2030 440,58 734,31 146,86 1 468,61 1 468,61 146,86 10 280,32 14 686,16
kW 2035 632,26 1 053,76 210,75 2 107,52 2 107,52 210,75 14 752,65 21 075,22
b) budownictwo wielorodzinne kW 2020 227,53 853,23 4 550,52 853,23 227,53 113,76 4 550,52 11 376,30
kW 2025 446,23 1673,35 8 924,53 1673,35 446,23 223,11 8 924,53 22 311,35
kw 2030 653,18 2 449,41 13 063,50 2 449,41 653,18 326,58 13 063,50 32 658,76
kW 2035 838,14 3143,03] 16 762,81 3 143,03 838,14 419,07 16 762,81 41 907,04
c) facznie kW 2020 353,33 1 062,88 4 592,44 1272,55 646,85 155,69 7 485,76 15 569,50
kW 2025 719,42 2 128,68 9 015,60 2 584,02 1 356,89 314,18 15 299,18 31 417,98
kw 2030 1 093,76 3183,72| 13 210,36 3 918,02 2121,79 473,45 23 343,82 47 344,92
kW 2035 1470,40] 4196,79] 16 973,56 5 250,56 2 945,67 629,82 31 515,46 62 982,26
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Tabela 4.1.5—-c.d.

REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. Rok prognozy Razem
| Il 1l IV V Vi Vi
2 |Okreslenie wielkosci zapotrzebowania na energie cieplng
dla nowych zasobéw mieszkaniowych
2.1 [Ogrzewanie
a) budownictwo jednorodzinne GJ 2020 1 039,18 1731,96 346,39 3463,93 3 463,93 346,39 24 247,48 34 639,26
GJ 2025 2 261,62 3769,37 753,87 7 538,74 7 538,74 753,87 52 771,18 75 387,39
GJ 2030 3 653,90 6 089,83 1217,96 12179,67| 12179,67 1217,96 85 257,67 121 796,66
GJ 2035 5 250,13 8 750,21 1750,04| 17500,43| 17 500,43 1750,04| 122 502,98 175 004,26
b) budownictwo wielorodzinne GJ 2020 1796,37 6 736,39 35927,41 6 736,39 1796,37 898,19 35 927,41 89 818,53
GJ 2025 3534,16( 13253,09| 70683,12( 13 253,09 3534,16 1 767,08 70 683,12 176 707,82
GJ 2030 5187,27( 19452,26| 103 745,35 19 452,26 5 187,27 2593,64( 103 745,35 259 363,40
GJ 2035 6 667,97 25004,89| 133 359,36 25 004,89 6 667,97 3333,99( 133 359,36 333 398,43
c) tgcznie GJ 2020 2 835,55 8 468,35 36 273,80 10 200,32 5 260,30 1 244,58 60 174,89 124 457,79
GJ 2025 5795,78( 17 022,46| 71436,99| 20791,83] 11072,90 2520,95( 123 454,30 252 095,21
GJ 2030 8 841,17 25542,09| 104 963,31 31631,93| 17 366,94 3811,60( 189 003,02 381 160,06
GJ 2035 11 918,10{ 33 755,10| 135 109,40 42505,32| 24 168,40 5084,03[ 255 862,34 508 402,69
2.2 |Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
a) budownictwo jednorodzinne GJ 2020 114,76 191,27 38,25 382,54 382,54 38,25 2 677,79 3 825,42
GJ 2025 237,45 395,74 79,15 791,49 791,49 79,15 5 540,40 7 914,86
GJ 2030 366,64 611,07 122,21 1222,14 122214 122,21 8 554,97 12 221,39
GJ 2035 509,76 849,60 169,92 1 699,20 1 699,20 169,92 11 894,38 16 991,97
b) budownictwo wielorodzinne GJ 2020 412,71 1 547,68 8 254,30 1 547,68 412,71 206,36 8 254,30 20 635,74
GJ 2025 782,07 2932,77| 15641,42 2932,77 782,07 391,04 15 641,42 39 103,54
GJ 2030 1 110,09 4162,82| 22 201,71 4162,82 1 110,09 555,04 22 201,71 55 504,27
GJ 2035 1 395,41 5232,77[ 27 908,11 5 232,77 1 395,41 697,70 27 908,11 69 770,26
c) tacznie GJ 2020 527,48 1 738,95 8 292,55 1 930,22 795,26 244,61 10 932,09 24 461,15
GJ 2025 1 019,52 3328,51 15720,57 3724,25 1 573,56 470,18 21181,82 47 018,41
GJ 2030 1476,73 4773,89| 22 323,92 5 384,96 2 332,22 677,26 30 756,68 67 725,66
GJ 2035 1 905,16 6 082,37 28 078,03 6 931,97 3 094,60 867,62 39 802,49 86 762,24
2.3 |Sumaryczne zapotrzebowanie na energie cieplng
(ogrzewanie i przygot. c.w.u.)
a) budownictwo jednorodzinne GJ 2020 1 153,94 1923,23 384,64 3 846,47 3 846,47 384,64 26 925,27 38 464,68
GJ 2025 2 499,07 4165,11 833,02 8 330,23 8 330,23 833,02 58 311,58 83 302,25
GJ 2030 4 020,54 6 700,90 1340,17| 13401,81| 13401,81 1340,17 93 812,64 134 018,05
GJ 2035 5 759,89 9 599,81 1919,96] 19199,63| 19 199,63 1919,96| 134 397,36 191 996,23
b) budownictwo wielorodzinne GJ 2020 2 209,08 8 284,07 44 181,71 8 284,07 2 209,08 1 104,55 44 181,71 110 454,27
GJ 2025 4316,23| 16 185,86 86 324,54| 16 185,86 4 316,23 2 158,12 86 324,54 215 811,36
GJ 2030 6 297,36 23 615,08| 125 947,06 23 615,08 6 297,36 3148,68[ 125 947,06 314 867,67
GJ 2035 8 063,38 30237,66| 161 267,47 30 237,66 8 063,38 4031,69] 161 267,47 403 168,69
c) tgcznie GJ 2020 3 363,03 10207,30| 44 566,35 12 130,54 6 055,56 1489,19 71 106,98 148 918,94
GJ 2025 6 815,30 20350,97| 87 157,56 24516,08| 12 646,46 2991,13( 144 636,12 299 113,62
GJ 2030 10 317,90 30 315,98 127 287,23| 37 016,89 19 699,16 4 488,86| 219 759,70 448 885,72
GJ 2035 13 823,26 39837,47| 163 187,43 49 437,29| 27 263,00 5951,65[ 295 664,83 595 164,93
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4.2 Rozwdj sektora ustug i gospodarki

Przy ocenie perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto dla wydzielonych rejonow
bilansowych oraz calego obszaru miasta Gdyni uwzgledniono rozwdj sektora ustug
1 gospodarki w podziale na nastgpujace grupy strukturalne odbiorcoOw energii cieplne;j:
e urzedy i instytucje;

placowki o§wiatowe;

sluzba zdrowia;

handel i ustugi komercyjne;

poz. obiekty uzytecznos$ci publicznej (i obiekty inne nieprzemystowe);

przemyst.

Wzrost zapotrzebowania na ciepto w sektorze ustug i1 gospodarki w okresie
perspektywy do 2035 r. szacowano z uwzglednieniem zatozen rozwoju funkcji
i kierunkéw polityki przestrzennej w odniesieniu do sektora ustug publicznych
i komercyjnych, portu oraz pozostatego sektora przemystowego na terenie miasta,
opracowanych w ,Studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdyni”. Zalozenia dotyczace perspektywicznych terenow
rozwoju weryfikowano réwniez w oparciu o analiz¢ miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

W celu oceny potrzeb cieplnych nowych odbiorcéw oszacowano przyrost powierzchni
ogrzewanej obiektow ustugowych i1 przemyslowych dla czterech analizowanych
okresow prognozy. Wyniki analizy zamieszczono w pkt. I1-1 tabeli 4.2.1.

Szacuje si¢, ze nowe inwestycje w sektorze ustug i gospodarki spowodujg w skali
calego miasta przyrost powierzchni ogrzewanej obiektow o okoto 215 tys. m?
w perspektywie do 2025 r. oraz 0 514 tys. m? w okresie do 2035 .

Przyrost powierzchni ogrzewanej dla poszczegodlnych grup strukturalnych odbiorcow
bedzie si¢ ksztaltowatl na nastepujagcym poziomie:

Grupa odbiorcéw / Rok prognozy Jedn. 2025 2035
Urzedy i instytucje tys. m? 38,50 78,50
Placéwki o$wiatowe tys. m? 15,00 43,50
Obiekty stuzby zdrowia tys. m? 7,50 17,00
Handel i Ustugi tys. m? 43,00 126,00
Poz. obiekty uzytecznosci publicznej tys. m? 26,00 68,00
Zaktady przemystowe tys. m? 85,00 180,50

Oceniajac wielko$¢ potrzeb cieplnych dla nowych inwestycji przyjeto (podobnie jak
i w przypadku budownictwa mieszkaniowego), ze nowe obiekty zrealizowane zostang
wg najnowszych technologii i beda charakteryzowaty si¢ niskg energochtonnoscia.
Wyniki obliczen potrzeb cieplnych (obejmujacych zapotrzebowanie na moc i na
energi¢ cieplng na potrzeby ogrzewania 1 przygotowania cieptej wody uzytkowej) dla
nowych obiektow sektora ustug i gospodarki na obszarze analizowanych rejondéw
bilansowych oraz w skali catego miasta zamieszczono w pkt. 11-2 i 11-3 tabeli 4.2.1.
Dodatkowo w pkt. 11-4 tabeli pokazano zatozong wielko$¢ zapotrzebowania na moc
1 energi¢ cieplng na potrzeby technologiczne dla nowych obiektow przemystowych.

Ze wzgledu na brak szczegotowych danych dotyczacych mozliwego poziomu
zapotrzebowania na ciepto technologiczne dla okresu perspektywy przyjmowano
w tym przypadku rezerw¢ odpowiadajaca 10% udzialowi ciepta technologicznego
w sumarycznych potrzebach cieplnych obiektow sektora przemystowego.
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Z danych zamieszczonych w tabeli 4.2.1 wynika, ze perspektywiczny przyrost potrzeb
cieplnych spowodowany rozwojem ustlug i gospodarki (c.o.tc.w.u.+ potrzeby
technologiczne) na terenie miasta Gdyni moze ksztalttowac si¢ na nastepujacym
poziomie:

Przyrost zapotrzebowania
Lp. | Grupa odbiorcow Moc cieplna [MW] Energia cieplna [TJ]
2025 2035 2025 2035
1 | Urzedy i instytucje 1,75 3,56 14,90 30,38
2 Placéwki oswiatowe 0,96 2,79 7,98 23,14
3 | Obiekty stuzby zdrowia 0,44 0,99 3,70 8,39
4 | Handel i Ustugi 4,67 13,69 37,37 109,49
5 | Poz. obiekty uzyte cz. publicznej 1,18 3,08 10,06 26,32
6 | Zaktady przemystowe 13,35 28,35 104,83 222,60
tacznie 22,35 52,46 178,84 420,32

Szacunkowe wielko$ci perspektywicznego przyrostu zapotrzebowania na moc i na
energi¢ cieplng uwarunkowane rozwojem sektora ushug i gospodarki (w odniesieniu
do analizowanych grup strukturalnych odbiorcéw energii cieplnej) zestawiono
réowniez w kolumnach 5, 10 i 13 tabel 1A+7A zalacznika nr 4.1 i tabel 1B+7B
zalacznika nr 4.2 oraz w tabelach 4.4.1 1 4.4.2 zamieszczonych w pkt. 4.4.

Analiza wynikow wykazuje, ze prognozowany przyrost potrzeb cieplnych
spowodowany rozwojem sektora ustug i gospodarki na terenie miasta Gdyni moze
ksztattowac si¢ na nastepujacym poziomie:

Sektor ustug
1. Przyrost zapotrzebowania na moc cieplna:

e rok 2025 - 9,00 MW
e rok 2035 -24,11 MW
2. Przyrost zapotrzebowania na energi¢ cieplna:
e rok2025 - 74,01TJ
e 1ok 2035 -197,72TJ.

Sektor przemystowy
1. Przyrost zapotrzebowania na moc cieplna:
e 1ok 2025 - 13,35 MW
e 1ok 2035 - 28,35 MW
2. Przyrost zapotrzebowania na energi¢ cieplna:
e rok 2025 -104,83TJ
e 1ok 2035 -222,60 TJ.

Laczny przyrost potrzeb cieplnych dla analizowanych grup odbiorcéw wyniesie:
1. Przyrost zapotrzebowania na moc cieplng:

e 1ok 2025 - 22,35 MW

e rok 2035 - 52,46 MW
2. Przyrost zapotrzebowania na energi¢ cieplna:

e 1ok 2025 - 178,84 TJ

e rok 2035 - 420,32 TJ.

Najwigkszy przyrost potrzeb cieplnych w sektorze ustug i gospodarki wystapi na
obszarze rejonu VIIi V.
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Tabela 4.2.1
Szacunkowa ocena przyrostu potrzeb cieplnych spowodowanych nowymi inwestycjami
w sektorach ustug i gospodarki

Rok REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. Razem
prognozy | 1l 1 \% \% VI Vil
| [STAN wyJsciowy
1 |Powierzchnia ogrzewana obiektéow
a) Urzedy i instytucje m? 2015 92 032 50 910 87 722 4 308 8 544 1797 240 245 553
b) Placéwki o$wiatowe m? 2015 107 740( 121191 101 493 25073 40 931 15 645 5215 417 288
c) Obiekty stuzby zdrowia m? 2015 6 696 5524 24 019 42 704 4 888 3587 0 87 418
d) Handel i Ustugi m? 2015 58 770 125862 229 624 125 572 35 454 20 160 35 205! 630 646
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej m? 2015 47 244 58 337 190 994 124 062 21 064 7221 2879 451 800
f) Zaktady przemystowe m? 2015 469 051| 170 017 98 978 36 331 53 770 0 0 828 147
g) tacznie 781 534| 531840 732 829 358 050 164 652 48 410 43 539| 2660 852
Il |PERSPEKTYWA
1 |Przyrost powierzchni ogrzewanej obiektow
spowodowany nowymi inwestycjami
(w stosunku do stanu wyj$ciowego)
a) Urzedy i instytucje m? 2020 2500 500 10 000 2500 2500 250 1000 19 250
m? 2025 5 000 1000 20 000 5000 5000 500 2000 38 500
m? 2030 7 500 1500 30 000 7 500 7 500 750 3500 58 250
m? 2035 10 000 2500 40 000 10 000 10 000 1000 5 000 78 500
b) Placowki o$wiatowe m? 2020 1500 500 500 500 500 500 2000 6 000
m? 2025 3000 1000 1000 1000 1000 1000 7 000 15 000
m? 2030 4500 1500 1500 1500 1500 1500 15 000 27 000
m? 2035 6 000 2500 2500 2500 2500 2500 25 000 43 500
c) Obiekty stuzby zdrowia m? 2020 250 250 750 500 250 250 1 500 3750
m? 2025 500 500 1500 1000 500 500 3000 7 500
m? 2030 750 750 2500 1500 750 750 4 500 11 500
m? 2035 1 000 1000 5 000 2000 1000 1000 6 000 17 000
d) Handel i Ustugi m? 2020 1500 1000 2000 1500 1500 1000 5000 13 500
m? 2025 3000 2000 5000 3000 3000 2000 25 000! 43 000
m? 2030 4 000 3500 10 000 4 000 4 000 3500 50 000! 79 000
m? 2035 7 000 5 000 20 000 7 000 7 000 5 000 75 000! 126 000
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej m? 2020 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000 500 2 000 11 500
m? 2025 2 000 2000 10 000 2000 2000 1000 7 000 26 000
m? 2030 3000 3000 15 000 3000 3000 1500 15 000! 43 500
m? 2035 5 000 5 000 20 000 5 000 5 000 3000 25 000! 68 000
f) Zaktady przemystowe m? 2020 10 000 10 000 250 5000 15 000 250 2 000 42 500
m? 2025 20 000 20 000 500 10 000 30 000 500 4 000 85 000
m? 2030 30 000 30 000 750 20 000 45 000 750 6 000 132 500
m2 2035 40 000 40 000 1 000 30 000 60 000 1 000 8 500 180 500
g) tacznie m? 2020 16 750 13 250 18 500 11 000 20 750 2750 13 500! 96 500
m? 2025 33 500 26 500 38 000 22 000 41 500 5500 48 000 215 000
m? 2030 49 750 40 250 59 750 37 500 61 750 8750 94 000 351 750
m> 2035 69 000 56 000 88 500 56 500 85 500 13 500 144 500 513 500

2 |Okreslenie wielkosci zapotrzebowania na moc cieplng
dla nowych obiektéw w sektorze usltug i gospodarki
(ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.)

2.1 |Ogrzewanie

a) Urzedy i instytucje kw 2020 103,68 20,74 414,72 103,68 103,68 10,37 41,47 798,34
kw 2025 207,36 41,47 829,44 207,36 207,36 20,74 82,94/ 1 596,67
kw 2030 311,04 62,21 1244,16 311,04 311,04 31,10 145,15 2 415,74
kW 2035 414,72 103,68| 1 658,88 414,72 414,72 41,47 207,36 3 255,55
b) Placéwki o$wiatowe kW 2020 82,86 27,62 27,62 27,62 27,62 27,62 110,48 331,45
kw 2025 165,73 55,24 55,24 55,24 55,24 55,24 386,69 828,63
kw 2030 248,59 82,86 82,86 82,86 82,86 82,86 828,63 1491,53
kw 2035 331,45 138,11 138,11 138,11 138,11 138,11 1381,05] 2403,03
c) Obiekty stuzby zdrowia kw 2020 12,39 12,39 37,18 24,79 12,39 12,39 74,36 185,90
kW 2025 24,79 24,79 74,36 49,57 24,79 24,79 148,72 371,79
kw 2030 37,18 37,18 123,93 74,36 37,18 37,18 223,07 570,08
kW 2035 49,57 49,57 247,86 99,14 49,57 49,57 297,43 842,72
d) Handel i Ustugi kw 2020 149,18 99,45 198,90 149,18 149,18 99,45 497,25 1342,58
kw 2025 298,35 198,90 497,25 298,35 298,35 198,90 2 486,25 4 276,35
kw 2030 397,80 348,08 994,50 397,80 397,80 348,08 4 972,50 7 856,55
kW 2035 696,15 497,25 1989,00 696,15 696,15 497,25 7 458,75 12530,70
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej kw 2020 41,47 41,47 207,36 41,47 41,47 20,74 82,94 476,93
kw 2025 82,94 82,94 414,72 82,94 82,94 41,47 290, 30! 1078,27
kw 2030 124,42 124,42 622,08 124,42 124,42 62,21 622,08 1 804,03
kW 2035 207,36 207,36 829,44 207,36 207,36 124,42 1 036,80 2820,10
f) Zaktady przemystowe kw 2020 1220,94 1220,94 30,52 610,47 183141 30,52 244,19 5 189,00
kw 2025 2441,88| 2441,88 61,05 1 220,94 3 662,82 61,05 488,38| 10 377,99
kw 2030 3662,82| 3662,82 91,57 2 441,88 5 494,23 91,57 732,56 16 177,46
kw 2035 4 883,76| 4 883,76 122,09 3 662,82 7 325,64 122,09 1037,80f 22 037,97
g) kacznie kw 2020 1610,52( 1422,61 916,30 957,20 2 165,75 201,09 1 050,70 8324,18
kw 2025 3221,05| 2845,22| 1932,06 1914,41 4 331,50 402,18 3883,28| 18529,70
kw 2030 4781,84| 4317,56 3 159,10 3 432,36 6 447,53 653,00 7 524,00 30 315,39
kw 2035 6 583,01 5879,73] 4985,38 5 218,30 8 831,55 972,91 11 419,19] 43 890,07
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Tabela 4.2.1 - c.d.

Rok REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. Razem
prognozy I 1 I[ \% \Y VI Yl
2.2 |Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
a) Urzedy i instytucje kw 2020 9,72 1,94 38,88 9,72 9,72 0,97 3,89 74,84
kw 2025 19,44 3,89 77,76 19,44 19,44 1,94 7,78 149,69
kw 2030 29,16 5,83 116,64 29,16 29,16 2,92 13,61 226,48
kW 2035 38,88 9,72 155,52 38,88 38,88 3,89 19,44 305,21
b) Placowki o$wiatowe kw 2020 13,37 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 17,82 53,46
kw 2025 26,73 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 62,37 133,65
kw 2030 40,10 13,37 13,37 13,37 13,37 13,37 133,65 240,57
kW 2035 53,46 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 222,75 387,59
c) Obiekty stuzby zdrowia kw 2020 2,19 2,19 6,56 4,37 2,19 2,19 13,12 32,81
kW 2025 4,37 4,37 13,12 8,75 4,37 4,37 26,24 65,61
kw 2030 6,56 6,56 21,87 13,12 6,56 6,56 39,37 100,60
kW 2035 8,75 8,75 43,74 17,50 8,75 8,75 52,49 148,72
d) Handel i Ustugi kw 2020 13,77 9,18 18,36 13,77 13,77 9,18 45,90 123,93
kw 2025 27,54 18,36 45,90 27,54 27,54 18,36 229,50 394,74
kw 2030 36,72 32,13 91,80 36,72 36,72 32,13 459,00 725,22
kw 2035 64,26 45,90 183,60 64,26 64,26 45,90 688,50 1 156,68
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej kw 2020 3,89 3,89 19,44 3,89 3,89 1,94 7,78 44,71
kw 2025 7,78 7,78 38,88 7,78 7,78 3,89 27,22 101,09
kw 2030 11,66 11,66 58,32 11,66 11,66 5,83 58,32 169,13
kw 2035 19,44 19,44 77,76 19,44 19,44 11,66 97,20 264,38
f) Zaktady przemystowe kw 2020 192,78 192,78 4,82 96,39 289,17 4,82 38,56 819,32
kw 2025 385,56 385,56 9,64 192,78 578,34 9,64 77,11 1 638,63
kw 2030 578,34 578,34 14,46 385,56 867,51 14,46 115,67 2 554,34
kw 2035 771,12 771,12 19,28 578,34 1156,68 19,28 163,86 3479,68
g) tacznie kw 2020 235,71 214,43 92,52 132,60 323,19 23,56 127,06 1 149,07
kw 2025 471,42 428,87 194,21 265,19 646,38 47,12 430,22 2 483,41
kw 2030 702,54 647,89 316,45 489,59 964,98 75,26 819,61 4016,33
kW 2035 955,91 877,20 502,17 740,69 1310,28 111,75 124424 5 742,25
2.3 |Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng
(ogrzewanie i przygot. c.w.u.)
a) Urzedy i instytucje kw 2020 113,40 22,68 453,60 113,40 113,40 11,34 45,36 873,18
kw 2025 226,80 45,36 907,20 226,80 226,80 22,68 90,72| 1746,36
kw 2030 340,20 68,04 1360,80 340,20 340,20 34,02 158,76 2 642,22
kw 2035 453,60 113,40 1814,40 453,60 453,60 45,36 226,80 3560,76
b) Placowki o$wiatowe kw 2020 96,23 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 128,30 384,91
kw 2025 192,46 64,15 64,15 64,15 64,15 64,15 449,06 962,28
kw 2030 288,68 96,23 96,23 96,23 96,23 96,23 962,28 173210
kw 2035 384,91 160,38 160,38 160,38 160,38 160,38| 1603,80 2790,61
c) Obiekty stuzby zdrowia kw 2020 14,58 14,58 43,74 29,16 14,58 14,58 87,48 218,70
kW 2025 29,16 29,16 87,48 58,32 29,16 29,16 174,96 437,40
kW 2030 43,74 43,74 145,80 87,48 43,74 43,74 262,44 670,68
kW 2035 58,32 58,32 291,60 116,64 58,32 58,32 349,92 991,44
d) Handel i Ustugi kw 2020 162,95 108,63 217,26 162,95 162,95 108,63 543,15 1 466,51
kw 2025 325,89 217,26 543,15 325,89 325,89 217,26 2 715,75 4 671,09
kw 2030 434,52 380,21| 1 086,30 434,52 434,52 380,21 5 431,50 8 581,77
kW 2035 760,41 543,15| 2172,60 760,41 760,41 543,15 8 147,25| 13 687,38
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej kw 2020 45,36 45,36 226,80 45,36 45,36 22,68 90,72 521,64
kw 2025 90,72 90,72 453,60 90,72 90,72 45,36 317,52 1 179,36
kw 2030 136,08 136,08 680,40 136,08 136,08 68,04 680,40 1973,16
kwW 2035 226,80 226,80 907,20 226,80 226,80 136,08 1 134,00 3084,48
f) Zakfady przemystowe kw 2020 1413,72( 1413,72 35,34 706,86 2 120,58 35,34 282,74 6 008,31
kw 2025 2827,44| 282744 70,69 1413,72 4 241,16 70,69 565,49 12 016,62
kw 2030 4241,16| 4 241,16 106,03 2 827,44 6 361,74 106,03 848,23 18 731,79
kw 2035 5654,88| 5 654,88 141,37 4 241,16 8 482,32 141,37 1201,66[ 25517,65
g) tacznie kw 2020 1846,23| 1637,05| 1008,82 1 089,80 2 488,94 224,65 1177,76 9 473,25
kw 2025 3692,47| 3274,09| 2126,27 2 179,60 4977,88 449,30 4313,50| 21013,11
kw 2030 5484,38| 4965,45| 347556 3921,95 7 412,51 728,26 8343,61| 34331,72
kW 2035 753892 675693| 548755 595899| 1014183| 108466 1266343 49 632,32
3 |Okreslenie wielkosci zapotrzeb ia na energieg ciep
dla nowych obiektow w sektorze ustug i gospodarki
(ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.)
3.1 |Ogrzewanie
a) Urzedy i instytucje GJ 2020 894,83 178,97| 3579,32 894,83 894,83 89,48 357,93 6890,19
GJ 2025 1789,66 357,93| 7158,64| 178966 1 789,66 178,97 715,86 13780,38
GJ 2030 2684,49 536,90| 10 737,96 2 684,49 2 684,49 268,45 1252,76| 20 849,53
GJ 2035 3 579,32 894,83| 14 317,28 3 579,32 3 579,32 357,93 1789,66[ 28 097,65
b) Placéwki o$wiatowe GJ 2020 715,16 238,39 238,39 238,39 238,39 238,39 953,55 2 860,66
GJ 2025 1 430,33 476,78 476,78 476,78 476,78 476,78 3 337,44 7 151,65
GJ 2030 2 145,49 715,16 715,16 715,16 715,16 715,16 7 151,65| 12 872,96
GJ 2035 2860,66) 1191,94| 1191,94 1191,94 1191,94] 1191,94| 11919,41| 20 739,78
76
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Tabela 4.2.1 - c.d.

Rok REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. Razem
RIC9I02Y | Il 1 \Y% \Y; VI Wil
c) Obiekty stuzby zdrowia GJ 2020 106,96 106,96 320,88 213,92 106,96 106,96 641,76 1 604,40
GJ 2025 213,92 213,92 641,76 427,84 213,92 213,92 1 283,52 3 208,80
GJ 2030 320,88 320,88 1 069,60 641,76 320,88 320,88 1 925,28 4920,17
GJ 2035 427,84 427,84| 2139,20 855,68 427,84 427,84 2 567,04 7 273,29
d) Handel i Ustugi GJ 2020 1179,74 786,49 1572,99 1179,74 1179,74 786,49 3932,47| 10617,68
GJ 2025 2359,48| 1572,99| 393247 2 359,48 2359,48| 1572,99| 19662,37| 33819,28
GJ 2030 3145,98| 2752,73| 7 864,95 3 145,98 3145,98| 2752,73| 39 324,75 62 133,10
GJ 2035 5 505,46 3932,47| 15 729,90 5 505,46 5505,46| 3932,47| 58987,12| 99 098,37
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej GJ 2020 357,93 357,93 1789,66 357,93 357,93 178,97 715,86 4 116,22
GJ 2025 715,86 715,86 3579,32 715,86 715,86 357,93 2 505,52 9 306,23
GJ 2030 1073,80f 1073,80| 5 368,98 1 073,80 1 073,80 536,90 5368,98( 15 570,04
GJ 2035 1789,66| 1789,66| 7 158,64 1 789,66 1789,66[ 1073,80 8948,30[ 24 339,37
f) Zaktady przemystowe GJ 2020 9 655,74 9 655,74 241,39 4.827,87| 14 483,61 241,39 1931,15| 41 036,89
GJ 2025 19 311,48| 19 311,48 482,79| 965574 28967,21 482,79 3862,30[ 82073,77
GJ 2030 28 967,21 28 967,21 724,18 19 311,48| 43 450,82 724,18 5 793,44 127 938,53
GJ 2035 38 622,95| 38 622,95 965,57 28967,21| 57 934,43 965,57 8207,38| 174 286,07
g) tacznie GJ 2020 12 910,37 11 324,48| 7 742,63 7712,68| 17 261,46| 1641,69 8532,73| 67 126,04
GJ 2025 25820,73| 22 648,96 16 271,76 15425,36| 34522,92| 3283,37( 31367,01| 149 340,12
GJ 2030 38 337,85| 34 366,69| 26 480,83 27572,67| 51391,13| 5318,30( 60 816,86| 244 284,33
GJ 2035 52 785,90| 46 859,70 41502,53| 41889,28| 70428,65| 7949,56| 92 418,91| 353 834,53
3.2 |Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
a) Urzedy i instytucje GJ 2020 72,78 14,56 291,13 72,78 72,78 7,28 29,11 560,43
GJ 2025 145,57 29,11 582,27 145,57 145,57 14,56 58,23 1 120,86
GJ 2030 218,35 43,67 873,40 218,35 218,35 21,84 101,90 1 695,85
GJ 2035 291,13 72,78 1164,53 291,13 291,13 29,11 145,57 2 285,40
b) Placowki o$wiatowe GJ 2020 82,76 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 110,34 331,02
GJ 2025 165,51 55,17 55,17 55,17 55,17 55,17 386,20 827,56
GJ 2030 248,27 82,76 82,76 82,76 82,76 82,76 827,56 1 489,61
GJ 2035 331,02 137,93 137,93 137,93 137,93 137,93 1 379,27 2 399,93
c) Obiekty stuzby zdrowia GJ 2020 16,38 16,38 49,13 32,75 16,38 16,38 98,26 245,64
GJ 2025 32,75 32,75 98,26 65,51 32,75 32,75 196,52 491,29
GJ 2030 49,13 49,13 163,76 98,26 49,13 49,13 294,77 753,31
GJ 2035 65,51 65,51 327,53 131,01 65,51 65,51 393,03 1113,59
d) Handel i Ustugi GJ 2020 123,73 82,49 164,98 123,73 123,73 82,49 412,44 1113,59
GJ 2025 247,46 164,98 412,44 247,46 247,46 164,98 2 062,20 3 546,98
GJ 2030 329,95 288,71 824,88 329,95 329,95 288,71 412439 6516,54
GJ 2035 577,41 412,44 1 649,76 577,41 577,41 412,44 6 186,59 10 393,46
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej GJ 2020 29,11 29,11 145,57 29,11 29,11 14,56 58,23 334,80
GJ 2025 58,23 58,23 291,13 58,23 58,23 29,11 203,79 756,95
GJ 2030 87,34 87,34 436,70 87,34 87,34 43,67 436,70 1 266,43
GJ 2035 145,57 145,57 582,27 145,57 145,57 87,34 727,83 1979,71
f) Zaktady przemystowe GJ 2020 1443,54| 1 443,54 36,09 721,77 2 165,30 36,09 288,71 613503
GJ 2025 2887,07| 2887,07 72,18 1 443,54 4 330,61 72,18 577,41 12 270,06
GJ 2030 4330,61| 4 330,61 108,27 2 887,07 6 495,91 108,27 866,12 19 126,86
GJ 2035 5774,15| 5774,15 144,35 4 330,61 8 661,22 144,35 1227,01f 26 055,84
g) tacznie GJ 2020 1768,30| 1613,66 714,48 1007,73 2 434,89 184,37 997,09 8 720,52
GJ 2025 3536,59| 3227,31| 1511,44 2 015,47 4 869,79 368,75 3484,34| 19 013,70
GJ 2030 5263,65| 488221 2489,76 3703,73 7 263,44 594,36 6 651,44 30 848,60
GJ 2035 7184,79| 6608,37] 4 006,36 5 613,66 9 878,77 876,68 10 059,29| 44 227,92
3.3 |Sumaryczne zapotrzebowanie na energie cieplng
(ogrzewanie i przygot. c.w.u.)
a) Urzedy i instytucje GJ 2020 967,61 193,52| 3870,45 967,61 967,61 96,76 387,05 7 450,62
GJ 2025 1935,23 387,05 7 740,90 1935,23 1935,23 193,52 774,09 14 901,24
GJ 2030 2902,84 580,57 11611,36| 2902,84 2902,84 290,28 1354,66| 22 545,39
GJ 2035 3 870,45 967,61 15481,81 3 870,45 3870,45 387,05 1 935,23 30 383,05
b) Placéwki o$wiatowe GJ 2020 797,92 265,97 265,97 265,97 265,97 265,97 1 063,89 3 191,68
GJ 2025 1 595,84 531,95 531,95 531,95 531,95 531,95 3 723,63 7 979,21
GJ 2030 2 393,76 797,92 797,92 797,92 797,92 797,92 7979,21| 14 362,57
GJ 2035 3191,68] 1329,87| 132987 1 329,87 1329,87[ 1329,87| 13298,68| 23139,70
c) Obiekty stuzby zdrowia GJ 2020 123,34 123,34 370,01 246,67 123,34 123,34 740,02 1 850,05
GJ 2025 246,67 246,67 740,02 493,35 246,67 246,67 1 480,04 3 700,09
GJ 2030 370,01 370,01 1 233,36 740,02 370,01 370,01 2 220,05 5 673,47
GJ 2035 493,35 493,35| 2 466,73 986,69 493,35 493,35 2 960,07 8 386,87
d) Handel i Ustugi GJ 2020 1 303,47 868,98 1737,97 1 303,47 1 303,47 868,98 4344,91| 11731,27
GJ 2025 2606,95| 1737,97| 434491 2 606,95 2606,95| 1737,97| 21724,57| 37 366,26
GJ 2030 3475,93| 3041,44| 8689,83 3 475,93 3475,93| 3041,44| 43449,14| 68 649,64
GJ 2035 6 082,88| 4344,91| 17 379,66 6 082,88 6082,88| 4344,91| 65173,71| 109 491,83
e) Poz. obiekty uzytecz. publicznej GJ 2020 387,05 387,05 1935,23 387,05 387,05 193,52 774,09 4 451,02
GJ 2025 774,09 774,09 3870,45 774,09 774,09 387,05 2709,32| 10 063,18
GJ 2030 1161,14 1161,14| 5 805,68 1161,14 1161,14 580,57 5 805,68 16 836,47
GJ 2035 1935,23] 1935,23] 7 740,90 1935,23 1935,23] 1161,14 9 676,13| 26 319,08
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Tabela 4.2.1 - c.d.

Rok REJONY BILANSOWE

Lp. Nazwa Jedn. Razem

prognozy | 1l Ll [\ \% VI VI
f) Zaktady przemystowe GJ 2020 11 099,27 11 099,27 277,48 5549,64| 16 648,91 277,48 2219,85( 47171,92
GJ 2025 22 198,55| 22 198,55 554,96 11099,27| 33297,82 554,96 4 439,71| 94 343,84
GJ 2030 33 297,82| 33 297,82 832,45 22198,55| 49 946,74 832,45 6659,56| 147 065,39
GJ 2035 44 397,10| 44 397,10 1109,93| 33297,82| 6659565| 1109,93] 9434,38| 200 341,91
9 tacznie GJ 2020 14 678,66| 12 938,14 8457,11 8720,42| 19696,35| 1 826,06 9529,82| 75 846,56
GJ 2025 29 357,33| 25 876,27 17 783,20| 17 440,83 39392,71| 3652,12( 34 851,35/ 168 353,81
GJ 2030 43 601,50( 39 248,90| 28 970,59 31 276,39| 58654,57| 5912,67| 67 468,30 275 132,93
GJ 2035 59 970,69| 53 468,07 45508,89| 47502,94| 80307,42| 8826,24[ 102 478,20| 398 062,44/
4 |Okreslenie szacunkowego zapotrzebowania
na moc i energie cieplng na potrzeby technologiczne
dla nowych obiektéow w sektorze przemystowym

4.1 [Zapotrzebowanie na moc cieplng kw 2020 157,08 157,08 3,93 78,54 235,62 3,93 31,42 667,59
kw 2025 314,16 314,16 7,85 157,08 471,24 7,85 62,83 1335,18
kw 2030 471,24 471,24 11,78 314,16 706,86 11,78 94,25 2 081,31
kW 2035 628,32 628,32 15,71 471,24 942,48 15,71 133,52| 2835,29
4.2 |Zapotrzebowanie na energig cieplng GJ 2020 1233,25| 1233,25 30,83 616,63 1 849,88 30,83 246,65 5241,32
GJ 2025 2466,51| 2 466,51 61,66 1233,25 3699,76 61,66 493,30 10 482,65
GJ 2030 3699,76| 3699,76 92,49 2 466,51 5549,64 92,49 739,95 16 340,60
GJ 2035 4933,01| 493301 123,33| 3699,76 7.399,52 123,33 1048,26] 22 260,21
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4.3 Prognoza perspektywicznych zmian potrzeb cieplnych dla obiektéw istniejacych

4.3.1 Ocena spadku zapotrzebowania na cieplo w istniejacych zasobach
mieszkaniowych wskutek zmian demograficznych, wewnetrznej migracji
ludnosci oraz ubytkow substancji mieszkaniowej

Z przeprowadzonej analizy rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta
Gdyni wynika, ze liczba ludnos$ci zamieszkujacej w nowych zasobach
mieszkaniowych w analizowanych okresach perspektywy bedzie ksztaltowac si¢ na
poziomie:

Rok prognozy 2020 2025 2030 2035

Liczba ludnosci w nowych zasobach
mieszkaniowych [tys. osob]

10,44 20,09 28,97 37,17

Zgodnie z prognoza demograficzng liczba ludno$ci zamieszkujacej na terenie miasta
w okresie do 2035 r. ulegnie obnizeniu o okoto 11%.
Spadek liczby ludnosci dla poszczegdlnych okresdw prognozy ocenia si¢ na poziomie:

Rok prognozy 2020 2025 2030 2035

Spadek liczby ludnosci miasta w poréwnaniu
ze stanem obecnym [tys. osob]

-7,78 -14,03 -21,00 -28,30

Z powyzszych danych wynika, ze perspektywiczny rozwoj mieszkalnictwa na
obszarze Gdyni spowoduje duza migracje wewnetrzng ludno$ci 1 odplyw
mieszkancow z istniejacych zasobow mieszkaniowych.

Sytuacja taka bedzie miata wptyw na perspektywiczng wielko$¢ potrzeb cieplnych
przypadajacych na odbiorcow zamieszkujagcych w istniejgcym budownictwie
mieszkaniowym.

Odplyw mieszkancow z istniejacych dzielnic mieszkaniowych bedzie powodowat
przemieszczanie si¢ w  granicach miasta potrzeb cieplnych zwigzanych
Z przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;.

Rownoczes$nie bedzie rowniez wystepowal spadek zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie c¢.w.u. spowodowany spadkiem liczby ludno$ci miasta w wyniku zmian
demograficznych oraz ubytkami budynkoéw mieszkalnych.

W celu okreslenia mozliwego obnizenia si¢ potrzeb cieplnych w istniejacych zasobach
mieszkaniowych oszacowano perspektywiczng liczbe ludnosci w starych zasobach
mieszkaniowych. Ocenia si¢, ze spadek liczby ludno$ci w obecnych zasobach
budownictwa mieszkaniowego okreslony z uwzglednieniem zmian demograficznych,
ubytkow istniejacej substancji mieszkaniowej i migracji wewnetrznej wyniesie:

Rok prognozy 2020 2025 2030 2035
Spadek liczby ludnosci w starych zasobach

mieszkaniowych w poréwnaniu ze stanem -18,22 -34,12 -49,97 -65,48
obecnym [tys. oséb]
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Liczba ludnosci pozostajacej w starych zasobach mieszkaniowych bedzie si¢ wiec
w perspektywie ksztattowa¢ na nastepujacym poziomie:

Rok prognozy 2020 2025 2030 2035

Liczba ludnosci w starych zasobach
mieszkaniowych [tys. 0séb]

229,60 213,70 197,85 182,34

W tabeli 4.3.1 zamieszczono obliczenia zmian potrzeb cieplnych w odniesieniu do
istniejacych zasobow mieszkaniowych spowodowane wplywem wyzej wymienionych
czynnikéw, tj. zmian demograficznych, wewnetrznej migracji ludnosci oraz ubytkow
substancji mieszkaniowej.

W przypadku zatozonych ubytkow istniejgcej substancji mieszkaniowej Szacowano
zardbwno obnizenie potrzeb cieplnych na potrzeby ogrzewania, jak i przygotowania
cieptej wody.

Analiza wynikow wykazuje, ze w stosunku do stanu obecnego w okresie perspektywy
mogg wystapi¢ nastepujace zmiany potrzeb cieplnych w odniesieniu do istniejacych
zasobow mieszkaniowych:

1. Ogrzewanie

a) Spadek zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby ogrzewania
spowodowany ubytkiem istniejacej substancji mieszkaniowej:
e 2025r.- 5,85 MW
e 2035r.- 25,06 MW.

b) Spadek zapotrzebowania na energi¢ cieplng na potrzeby ogrzewania
spowodowany ubytkiem istniejacej substancji mieszkaniowej:
e 2025r.- 50,49TJ
e 2035r.- 216,25 TJ.

2. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

a) Spadek zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby przygotowania c.w.u.
spowodowany zmianami demograficznymi, ubytkami zasobow i migracja
wewnetrzng.

e 2025r.- 3,75 MW
e 2035r.- 7,20 MW.

b) Spadek zapotrzebowania na energi¢ cieplng na potrzeby przygotowania c.w.u.
spowodowany zmianami demograficznymi, ubytkami zasobow i migracja
wewnetrznag:

e 2025r.- 79,85TJ
e 2035r.- 153,24 TJ.

Wyniki obliczen dla catego miasta przedstawiono rowniez w zbiorczych tabelach 4.4.1
I 4.4.2 (kolumny 6 i 14) zamieszczonych w pkt. 4.4, za$ dla poszczegdlnych rejonow
bilansowych - w tabelach 1A+7A zalacznika nr 4.1 i tabelach 1B+7B zatacznika nr
4.2.
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Tabela 4.3.1 Szacunkowa ocena zmian potrzeb cieplnych w istniejagcych zasobach mieszkaniowych Gdyni w perspektywie do 2035 roku
(uwzglednia zmiany demograficzne, ubytki zasobow 1 migracje wewnetrzng)

REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. [Rok prognozy Razem
I 11l v \% VI VI
I |OGRZEWANIE
1 |Spadek zapotrzebowania na moc cieplng
na potrzeby ogrzewania spowodowany
ubytkami zasobéw mieszkaniowych
a) budownictwo jednorodzinne kw 2020 -16,81 -168,14 -224,18 -112,09 -16,81 -16,81 -5,60 -560,44
kW 2025 -50,32 -503,23 -670,98 -335,49 -50,32 -50,32 -16,77 -1 677,43
kW 2030 -116,87 -1 168,75 -1 558,33 -779,17 -116,87 -116,87 -38,96 -3 895,82
kW 2035 -215,51 -2 155,11 -2 873,47 -1 436,74 -215,51 -215,51 -71,84 -7 183,69
b) budownictwo wielorodzinne kW 2020 -41,83 -418,29 -557,72 -278,86 -41,83 -41,83 -13,94 -1 394,30
kW 2025 -125,20 -1 251,95 -1 669,27 -834,63 -125,20 -125,20 -41,73 -4173,18
kW 2030 -290,76 -2 907,63 -3 876,85 -1 938,42 -290,76 -290,76 -96,92 -9 692,10
kW 2035 -536,15 -5361,51 -7 148,68 -3574,34 -536,15 -536,15 -178,72 -17 871,70
c) tacznie kW 2020 -58,64 -586,43 -781,90 -390,95 -58,64 -58,64 -19,54 -1 954,74
kwW 2025 -175,52 -1 755,18 -2 340,25 -1170,12 -175,52 -175,52 -58,50 -5 850,61
kwW 2030 -407,63 -4 076,38 -5 435,18 -2 717,59 -407,63 -407,63 -135,88 -13 587,92
kW 2035 -751,66 -7 516,62 -10 022,15 -5 011,08 -751,66 -751,66 -250,56 -25 055,39
2 [Spadek zapotrzebowania na energig cieplng
na potrzeby ogrzewania spowodowany
ubytkami zasobéw mieszkaniowych
a) budownictwo jednorodzinne GJ 2020 -145,11 -1 451,13 -1 934,84 -967,42 -145,11 -145,11 -48,37 -4 837,09
GJ 2025 -434,32 -4 343,24 -5 790,99 -2 895,49 -434,32 -434,32 -144,77 -14 477,45
GJ 2030 -1 008,71 -10 087,11 -13 449,48 -6 724,74 -1 008,71 -1 008,71 -336,24 -33 623,70
GJ 2035 -1 860,00 -18 600,05 -24 800,06 -12 400,03 -1 860,00 -1 860,00 -620,00 -62 000,14
b) budownictwo wielorodzinne GJ 2020 -361,01 -3 610,14 -4 813,52 -2 406,76 -361,01 -361,01 -120,34 -12 033,79
GJ 2025 -1 080,52 -10 805,20 -14 406,93 -7 203,46 -1 080,52 -1 080,52 -360,17 -36 017,32
GJ 2030 -2 509,49 -25 094,89 -33 459,86 -16 729,93 -2 509,49 -2 509,49 -836,50 -83 649,65
GJ 2035 -4 627,35 -46 273,54 -61 698,06 -30 849,03 -4 627,35 -4 627,35 -1 542,45 -154 245,13
c) tacznie GJ 2020 -506,12 -5 061,27 -6 748,36 -3 374,18 -506,12 -506,12 -168,71 -16 870,88
GJ 2025 -1514,84 -15 148,44 -20 197,92 -10 098,95 -1514,84 -1 514,84 -504,94 -50 494,77
GJ 2030 -3 518,20 -35 182,00 -46 909,34 -23 454,67 -3 518,20 -3 518,20 -1172,74 -117 273,35
GJ 2035 -6 487,35 -64 873,59 -86 498,12 -43 249,06 -6 487,35 -6 487,35 -2 162,45 -216 245,27
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Tabela 4.3.1 - c.d.

REJONY BILANSOWE

Lp. Nazwa Jedn. |Rok prognozy Razem
| Il Il \Y V VI VL
Il |PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
1 |Spadek zapotrzebowania na moc cieplng
na potrzeby przygot. c.w.u. spowodowany
zmianami demograficznymi, ubytkami
zasobow i migracjg wewnetrzng
a) budownictwo jednorodzinne kW 2020 -41,47 -59,46 -25,47 -84,75 -51,35 -14,67 -59,82 -336,99
kW 2025 -75,83 -111,40 -50,01 -155,93 -93,28 -26,97 -116,51 -629,94
kW 2030 -107,92 -165,09 -78,73 -224,83 -132,04 -38,80 -173,51 -920,91
kW 2035 -137,10 -218,47 -110,27 -289,38 -166,62 -49,84 -232,59 -1 204,26
b) budownictwo wielorodzinne kW 2020 -335,94 -436,95 -372,80 -109,31 -220,78 -129,03 -60,89 -1 665,70
kW 2025 -620,14 -820,95 -708,02 -210,60 -408,04 -239,06 -114,27 -3121,08
kW 2030 -893,07 -1 213,35 -1 047,67 -320,24 -588,23 -345,76 -164,50 -4 572,82
kW 2035 -1 151,92 -1 605,59 -1 384,13 -434,64 -759,40 -447,83 -211,05 -5 994,55
c) facznie kW 2020 -377,41 -496,41 -398,27 -194,05 -272,13 -143,70 -120,70 -2 002,68
kW 2025 -695,98 -932,35 -758,03 -366,53 -501,32 -266,03 -230,78 -3 751,02
kW 2030 -1 000,99 -1 378,44 -1 126,40 -545,07 -720,27 -384,56 -338,00 -5 493,73
kW 2035 -1 289,01 -1 824,06 -1 494,39 -724,03 -926,02 -497,67 -443,63 -7 198,82
2 |Spadek zapotrzebowania na energie cieplng
na potrzeby przygot. c.w.u. spowodowany
zmianami demograficznymi, ubytkami
zasobow i migracjg wewnetrzng
a) budownictwo jednorodzinne GJ 2020 -882,71 -1 265,73 -542,16 -1 803,99 -1 093,17 -312,34 -1 273,27 -7 173,38
GJ 2025 -1 614,25 -2 371,36 -1 064,59 -3 319,33 -1 985,62 -574,08 -2 480,08 -13 409,32
GJ 2030 -2 297,27 -3 514,27 -1 675,90 -4 785,83 -2 810,66 -825,96 -3 693,45 -19 603,32
GJ 2035 -2 918,32 -4 650,47 -2 347,23 -6 160,07 -3 546,86 -1 060,87 -4 951,07 -25 634,88
b) budownictwo wielorodzinne GJ 2020 -7 151,17 -9 301,18 -7 935,72 -2 326,79 -4 699,69 -2 746,67 -1 296,11 -35 457,33
GJ 2025 -13 200,88 -17 475,42 -15 071,48 -4 483,02 -8 685,84 -5 088,74 -2 432,40 -66 437,78
GJ 2030 -19 010,63 -25 828,32 -22 301,55 -6 816,99 -12 521,48 -7 360,14 -3501,58 -97 340,69
GJ 2035 -24 520,64 -34 177,89 -29 463,65 -9 252,13 -16 165,22 -9 532,86 -4 492,49 -127 604,89
c) facznie GJ 2020 -8 033,89 -10 566,91 -8 477,88 -4 130,79 -5 792,86 -3 059,01 -2 569,38 -42 630,71
GJ 2025 -14 815,14 -19 846,78 -16 136,07 -7 802,35 -10 671,47 -5 662,82 -4 912,48 -79 847,11
GJ 2030 -21 307,90 -29 342,59 -23 977,44 -11 602,82 -15 332,14 -8 186,11 -7 195,03 -116 944,02
GJ 2035 -27 438,96 -38 828,35 -31 810,88 -15 412,20 -19 712,08 -10 593,73 -9 443,56 -153 239,77
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4.3.2 Termorenowacja i inne dzialania prooszczednosciowe ograniczajace
zapotrzebowanie na moc i energie cieplng po stronie odbiorcow

Oceniajac globalne zapotrzebowanie na ciepto dla rozpatrywanych rejonow
bilansowych 1 calego obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2035 .
przeanalizowano rowniez mozliwo$ci dalszego zmniejszenia zuzycia energii cieplnej
w obiektach juz istniejacych w wyniku dziatan termomodernizacyjnych.

Przy ocenie perspektywicznego zapotrzebowania na cieplo dla wydzielonych rejonow
bilansowych oszacowano mozliwo$ci zmniejszenia zuzycia energii cieplnej w wyniku
termorenowacji  obiektow  przeprowadzanej w odniesieniu do  wszystkich
wydzielonych strukturalnych grup odbiorcow energii cieplne;.

Dziatania termomodernizacyjne wpltywaja w roznym stopniu na sezonowe
zapotrzebowanie na energi¢ cieplng oraz wielkos$¢ zapotrzebowania obiektow na moc
cieplng. Ocieplenie budynkéw wptywa w przyblizeniu w réwnym stopniu na
obnizenie sezonowego zapotrzebowania na energi¢ cieplng zuzywang na potrzeby
ogrzewania, jak i na moc szczytowa w okresie wystgpowania najnizszych temperatur
zewnetrznych.

Natomiast wszystkie dzialania obejmujace modernizacj¢ systemu grzewczego
(poprawa sprawnos$ci wytwarzania, przesytu, regulacji i wykorzystania ciepta) wraz
z opomiarowaniem odbiorcoéw oraz zmiang sposobu rozliczania zuzycia ciepla
przyczyniaja si¢ do obnizenia sezonowego zapotrzebowania na energi¢ cieplna, ale nie
wplywaja na wielko$¢ maksymalnego zapotrzebowania na moc cieplna.

Sektor budownictwa mieszkaniowego stanowi obecnie najwigksza grupe odbiorcow
energii cieplnej na terenie miasta. Ich udziat w globalnym zapotrzebowaniu na ciepto
catego miasta ksztattuje si¢ aktualnie na poziomie:

a) budynki jednorodzinne — 19%;

b) budynki wielorodzinne — 51%.

W tabeli 4.3.2 pokazano potencjalne procentowe oszczedno$ci w zuzyciu energii
cieplnej na ogrzewanie wynikajagce z termorenowacji budynkow mieszkalnych
obejmujacej docieplenie przegrod budowlanych oraz wymiane stolarki okiennej
1 drzwi zewngtrznych.

Tabela 4.3.2

Srednie oszczgdnosci energetyczne mozliwe do uzyskania w wyniku termorenowacji

budynkéw mieszkalnych
Docieplenie $cian @ o E =
s=2|S2|¢gk
1. S @ w zaleznosci od okresu budowy %_(8) E ;— €3
sS|gg|ze
przedwoj. [do 1966 r.| 1967-1985 | 1986-1992 | 1993-2000  2000-2015| Q og S
1 |Bud. jednorodzinne 35 30 25 15 10 10 3 10
2 |Bud. wielorodzinne 35 30 25 15 10 = 10 3 10

Wiele zasobow mieszkaniowych miasta Gdynia nie spetnia aktualnych wymagan
warunkow technicznych dotyczacych oszczgdno$ci energii 1 charakteryzuje si¢
niezadowalajacg izolacyjnos$cia cieplna.
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Dotyczy to zardowno obiektow wybudowanych w okresie przed- i powojennym, jak
1 pdzniejszych budynkéw powstatych do 2000 r.

Nalezy podkresli¢, ze po wprowadzeniu nowych wymagan dotyczacych
energooszczednosci obiektow 1 izolacyjno$ci termicznej przegréd budowlanych
obowigzujacych od 1 stycznia 2014 r. (Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dn. 13.08.2013 r., poz. 926) réwniez budynki
nowe wybudowane po 2000 r., a nawet po 2008 r. (uwazane dotychczas za
niewymagajace termorenowacji) moga charakteryzowaé si¢ niewystarczajaca
izolacyjnoscig cieplng i zbyt wysokim poziomem energochtonnosci.

Aktualny stopien zaawansowania prac termorenowacyjnych w budownictwie
jednorodzinnym na terenie miasta jest niezadowalajacy. Szacuje si¢, ze tylko okoto
20% obiektéw (z grupy niespetniajacej wymagan izolacyjnosci cieplnej) zostato
poddanych termorenowacji obejmujacej docieplenie przegréd budowlanych.

Udzial wymienionej stolarki okiennej w budynkach 1-rodzinnych ocenia si¢ na 45%.

Najwicksze zaawansowanie prac termomodernizacyjnych wystepuje obecnie
w budynkach spétdzielni mieszkaniowych, gdzie praktycznie juz od lat 90-tych
sukcesywnie realizowane sa docieplenia $cian i dachow/stropodachéw oraz wymiana
stolarki okiennej.

Wigkszo$¢ spotdzielni mieszkaniowych przeprowadzita do chwili obecnej docieplenia
praktycznie wszystkich obiektow wybudowanych do 1990 r., a w pojedynczych
przypadkach docieplane sg juz budynki pochodzace z lat 90-tych. Wiele spoétdzielni
przeprowadzitlo réwniez modernizacje instalacji centralnego ogrzewania 1 cieptej
wody uzytkowe;.

Stopien zaawansowania prac termomodernizacyjnych w budynkach wspolnot
mieszkaniowych jest znacznie nizszy, jednakze tempo termorenowacji ich zasobow
mieszkaniowych wyraznie wzroslo po udostgpnieniu przez banki (niedostepnych
wczesniej wspoOlnotom) kredytow termomodernizacyjnych 1 remontowych. Coraz
wigksza grupa wspolnot korzysta ze wsparcia finansowego panstwa na realizacje
inwestycji ~ termomodernizacyjnych  (przyznawanego w  formie  premii
termomodernizacyjnej). Zgodnie z Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji 1 remontdw inwestycje takie muszg by¢ realizowane w oparciu
o audyt energetyczny. Jest to warunek konieczny gwarantujacy prawidtowos¢ dziatan
termomodernizacyjnych 1 przynosi coraz wigksze efekty przekladajace si¢ na
oszczednosci energii 1 oszczednosci kosztow eksploatacji budynkow.

Termorenowacji wymaga jednakze obecnie znaczna cze$¢ starszych budynkow
wspolnot mieszkaniowych oraz czgs¢ budynkéw komunalnych, wsrdd ktorych
znajduje si¢ wiele obiektow pochodzacych z okresu przedwojennego.

W budownictwie mieszkaniowym Gdyni najwigksze zaawansowanie prac
obejmujacych montaz okien nowych o dobrej szczelnosci i1 izolacyjnosci cieplnej
(o niskich wspotczynnikach przenikania ciepla) wystepuje na terenie spoidzielni
mieszkaniowych (Srednio ok. 85%), mniejsze — w budynkach wspdolnot
mieszkaniowych (ok. 60%).

Nalezy jednakze podkresli¢, ze dotychczasowe dziatania termomodernizacyjne
realizowane w budynkach mieszkalnych na terenie miasta nie zawsze prowadzity do
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pelnego  wykorzystania  istniejacego  potencjalu  mozliwych  oszczgdnosci

energetycznych i oszczedno$ci kosztow

Pomimo duzego zaawansowania prac termomodernizacyjnych na terenie gdynskich
spotdzielni mieszkaniowych dziatania te charakteryzowaty si¢ niewystarczajaca

efektywnoscia.

Bardzo duze zastrzezenia budzg zastosowane grubosci dodatkowej izolacji termicznej
Scian. Praktycznie wszystkie spotdzielnie ocieplaty budynki niewystarczajaca
grubos$cia materialu izolacyjnego, co uniemozliwia uzyskanie maksymalnie
mozliwych efektow energetycznych i ekonomicznych oraz prowadzi do niemozliwosci
spetnienia obowigzujacych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej (okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie).

Szczegolnie niekorzystna sytuacja wystepuje na terenie Robotniczej Spoétdzielni
Mieszkaniowej, gdzie $ciany wszystkich budynkow z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych
docieplono jedynie 5 cm warstwa styropianu. Niewystarczajaca (chociaz znacznie
wyzsza juz) grubo$cig izolacji docieplone zostaty budynki Gdynskiej Spotdzielni
Mieszkaniowej i SM ,,Battyk” (10 cm). Obiekty Morskiej SM termomodernizowane w
latach 90-tych docieplane byty ptytami ze styropianu o gr. 5 cm, za$ dopiero przy
przeprowadzaniu prac w ostatnim okresie stosowano grubos¢ izolacji rowng 12 cm.
Na terenie SM ,,Karwiny” znajduja si¢ obiekty docieplone zardwno 5 cm, jak i 10 cm

i 12 cm warstwa styropianu.

Dziatania termomodernizacyjne na terenie gdynskich spoétdzielni mieszkaniowych
realizowane wiec byly w sposdb nieoptymalny, za§ wigkszo$¢ obiektoéw powinna

zosta¢ poddana powtornej termomodernizacji.

Bardzo istotng sprawa dla dalszych dziatan termomodernizacyjnych podejmowanych
w przysztosci powinna by¢ ich realizacja w oparciu audyt energetyczny umozliwiajacy
dobdr optymalnej grubosci docieplenia spetniajacej aktualne wymagania przepisow

techniczno-budowlanych.

Analizujac dotychczasowe tempo realizacji przedsiewzie¢ termorenowacyjnych
w sektorze budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta ocenia si¢, ze realnym
moze okaza¢ si¢ przyjecie dla okresu perspektywy nastgpujacego wariantu
termorenowacji istniejacych zasobow mieszkaniowych niespetniajacych aktualnych

wymagan izolacyjnos$ci cieplnej:
1. Docieplenia przegrod budowlanych
e okresdo2025r. - ok. 20% zasobow ($rednio 2% w skali rocznej)

e lata 20252035 - ok. 30% zasoboéw (przyspieszenie tempa termorenowacji

po 2025 r. do wielkosci $rednio 3% w skali rocznej).

W sumie zaktada si¢, ze w perspektywie do 2035 r. zostanie docieplonych okoto

50% zasobow wymagajacych w chwili obecnej termorenowacji.
2. Wymiana stolarki okiennej

Dla okresu perspektywy zaklada si¢ utrzymanie tempa wymiany stolarki okiennej

w budynkach mieszkalnych na poziomie 4% zasobdw/rok.

Zatozone tempo umozliwi w okresie perspektywy do 2035 r. przeprowadzenie

wymiany okien w okoto 80% wymagajacych tego zasobéw mieszkaniowych.

W celu okreslenia perspektywicznych efektow energetycznych mozliwych do
osiggniecia w wyniku termorenowacji obiektow budownictwa wielorodzinnego na
terenie m. Gdynia do obliczen przyjeto srednig wielko$¢ potencjalnych oszczgdnosci

energetycznych z tytutu docieplenia obiektow na poziomie 20%.
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W przypadku budownictwa jednorodzinnego na pierwszym etapie oszacowano $rednig
warto$¢ wyjsciowag potencjalnych oszczednosci energetycznych z uwzglednieniem
udzialu poszczegdlnych grup wiekowych w strukturze zasobow na poziomie okoto
22%. Z uwagi na zrealizowane dotychczas docieplenia (20% zasobow) do
wykorzystania w  perspektywie pozostaje ok. 18% mozliwych efektow

energetycznych.

Przy szacowaniu mozliwosci obnizenia potrzeb cieplnych w sektorze budownictwa
mieszkaniowego na terenie miasta oszczednosci energetyczne z tytulu wymiany

stolarki okiennej przyjmowano na poziomie 10%.

Przy analizie perspektywicznych potrzeb cieplnych miasta oszacowano roéwniez
potencjalne oszczednosci energetyczne mozliwe do osiggnigcia w  wyniku

termorenowacji obiektow sektora ustug i gospodarki.

W odniesieniu do danych grup odbiorcéw przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace
prognozowanego tempa termorenowacji obiektow (szacowane w stosunku do
powierzchni ogrzewanej obiektow istniejagcych z danych grup niespetniajacych

aktualnych wymagan izolacyjnos$ci cieplnej):
1. Docieplenia przegrod budowlanych

e okresdo2025r. - 2% powierzchni/rok (w sumie ok. 20% powierzchni

w okresie 10 lat w odniesieniu do stanu obecnego)

e lata 20252035 - 2,5% powierzchni/rok (ok. 25% powierzchni obiektow

w okresie 10 kolejnych lat).

W sumie zaktada si¢, ze w perspektywie do 2030 r. zostanie docieplonych okoto

45% powierzchni obiektoéw wymagajacych w chwili obecnej termorenowacji.
2. Wymiana stolarki okiennej

Dla okresu perspektywy zaklada si¢ utrzymanie tempa wymiany stolarki okiennej
w budynkach sektora ustug i gospodarki na poziomie 4% powierzchni

obiektow/rok.

Zatozone tempo umozliwi w okresie perspektywy do 2035 r. przeprowadzenie
wymiany okien w okoto 80% wymagajacych tego budynkéw danych grup

odbiorcow.

W zaleznosci od rodzaju obiektéw przy szacowaniu efektow energetycznych
mozliwych do uzyskania w wyniku dziatan termomodernizacyjnych w sektorze ustug
1 gospodarki zaktadano $rednig wielko$¢ potencjalnych oszczednosci energetycznych
z tytulu docieplenia obiektow na poziomie 20+25%, za$ z tytutu wymiany stolarki

okiennej - na poziomie 10+15%.

Wyniki obliczeh prognozowanych oszczgdno$ci energetycznych mozliwych do
uzyskania w wyniku realizacji dalszych dziatanh termomodernizacyjnych we
wszystkich  grupach strukturalnych odbiorcow energii cieplnej na terenie
poszczegolnych rejondow bilansowych oraz w skali calego miasta pokazano w tabeli

4.3.3.

Wiyniki obliczen dla catego miasta przedstawiono réwniez w zbiorczych tabelach 4.4.1
1 44.2 (kolumna 7) zamieszczonych w pkt. 4.4, za$ dla poszczegdlnych rejonow
bilansowych - w tabelach 1A+7A zalgcznika nr 4.1 i tabelach 1B+7B zatacznika nr

4.2.
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Lacznie przeanalizowane powyzej przedsigwzigcia termomodernizacyjne spowoduja
obnizenie perspektywicznych potrzeb cieplnych miasta o nastepujace wielkosci:
1) Spadek zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby ogrzewania:

e 2025r. - 3391 MW
e 2035r. - 74,06 MW.
2) Spadek zapotrzebowania na energi¢ cieplng na potrzeby ogrzewania:
e 2025r. - 311,57 TJ
e 2035r. - 686,79 TJ.
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Tabela 4.3.3 Szacunkowa ocena efektow dziatan termomodernizacyjnych w obiektach istniejacych w perspektywie do 2035 roku

REJONY BILANSOWE
Nazwa Jedn. Rok prognozy Razem
| Il 1} v \% VI VI
Spadek zapotrzebowania na moc cieplng
na potrzeby ogrzewania spowodowany
termomodernizacjg obiektéw istniejacych
a) Budownictwo jednorodzinne kW 2020 -648,92 -635,56 -335,47 -1 002,12 -395,37 -181,78 -333,41 -3 532,65
kW 2025 -1 288,99 -1 262,45 -666,36 -1 990,56 -785,34 -361,08 -662,27 -7 017,06
kW 2030 -2 114,93 -2 071,38 -1 093,35 -3 266,05 -1 288,56 -592,45 -1 086,64 -11 513,35
kW 2035 -2 927,58 -2 867,30 -1 513,46 -4 521,01 -1 783,68 -820,10 -1 504,17 -15 937,29
b) Budownictwo wielorodzinne kW 2020 -641,61 -732,70 -1 726,41 -644,47 -706,91 -150,27 -2,91 -4 605,28
kW 2025 -1277,28 -1 458,61 -3 436,80 -1 282,96 -1 407,27 -299,15 -5,79 -9 167,86
kW 2030 -2 150,45 -2 455,74 -5 786,26 -2 160,01 -2 369,31 -503,65 -9,75 -15 435,17
kW 2035 -3 014,70 -3 442,68 -8 111,70 -3 028,10 -3321,51 -706,07 -13,67 -21 638,43
c) Urzedy i instytucje kW 2020 -790,93 -186,64 -273,72 -14,12 -12,36 -6,34 -0,72 -1 284,82
kW 2025 -1 565,89 -369,50 -541,91 -27,95 -24,46 -12,54 -1,43 -2 543,69
kW 2030 -2 418,73 -570,75 -837,06 -43,17 -37,78 -19,38 -2,21 -3 929,09
kW 2035 -3 251,61 -767,29 -1 125,30 -58,03 -50,79 -26,05 -2,98 -5 282,05
d) Placowki o$wiatowe kW 2020 -474,34 -499,38 -306,29 -125,97 -150,82 -24,90 -23,49 -1 605,18
kW 2025 -935,57 -984,95 -604,12 -248,45 -297,46 -49,11 -46,32 -3 165,98
kW 2030 -1 433,41 -1 509,06 -925,58 -380,66 -455,75 -75,25 -70,97 -4 850,67
kW 2035 -1 914,85 -2 015,92 -1 236,47 -508,51 -608,82 -100,52 -94,81 -6 479,89
e) Obiekty stuzby zdrowia kW 2020 -23,09 -18,92 -66,81 -102,96 -12,41 -12,08 0,00 -236,27
kW 2025 -45,72 -37,47 -132,26 -203,84 -24,58 -23,91 0,00 -467,78
kW 2030 -70,63 -57,87 -204,30 -314,86 -37,96 -36,93 0,00 -722,55
kW 2035 -94,94 -77,80 -274,64 -423,28 -51,03 -49,65 0,00 -971,35
f) Handel i Ustugi kW 2020 -212,33 -237,78 -347,72 -223,12 -31,14 -76,82 -35,82 -1 164,73
kw 2025 -420,38 -470,76 -688,42 -441,74 -61,66 -152,08 -70,91 -2 305,94
kW 2030 -649,33 -727,16 -1 063,36 -682,33 -95,24 -234,91 -109,53 -3 561,85
kW 2035 -872,92 -977,55 -1 429,52 -917,29 -128,03 -315,80 -147,25 -4 788,35
g) Poz. obiekty uzytecz. publicznej kW 2020 -118,98 -240,88 -300,69 -64,94 -3,65 -6,56 -0,28 -735,98
kW 2025 -235,56 -476,90 -595,30 -128,56 -7,23 -12,98 -0,56 -1 457,10
kW 2030 -363,86 -736,64 -919,52 -198,58 -11,17 -20,05 -0,87 -2 250,69
kW 2035 -489,15 -990,30 -1 236,16 -266,96 -15,02 -26,96 -1,16 -3 025,71
h) Zaktady przemystowe kW 2020 -1 939,30 -997,59 -387,00 -210,41 -412,63 0,00 0,00 -3 946,92
kW 2025 -3824,97 -1 967,60 -763,30 -415,00 -813,85 0,00 0,00 -7 784,72
kW 2030 -5 860,34 -3 014,61 -1 169,46 -635,83 -1 246,92 0,00 0,00 -11 927,17
kW 2035 -7 828,68 -4 027,15 -1 562,26 -849,39 -1 665,73 0,00 0,00 -15 933,20
i) kacznie kW 2020 -4 849,52 -3 549,46 -3 744,10 -2 388,10 -1 725,29 -458,74 -396,63 -17 111,85
kW 2025 -9 594,35 -7 028,24 -7 428,47 -4 739,06 -3 421,85 -910,86 -787,29 -33 910,11
kW 2030 -15 061,67 -11 143,22 -11 998,90 -7 681,49 -5 542,69 -1 482,62 -1279,97 -54 190,55
kW 2035 -20 394,42 -15 165,98 -16 489,51 -10 572,57 -7 624,62 -2 045,14 -1 764,03 -74 056,27
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Tabela 4.3.3 - c.d.

REJONY BILANSOWE
Lp. Nazwa Jedn. Rok prognozy Razem
| ] I v \ VI Vil
2 |Spadek zapotrzebowania na energie cieplna
na potrzeby ogrzewania spowodowany
termomodernizacja obiektow istniejacych
a) Budownictwo jednorodzinne GJ 2020 -5 607,05 -5 479,74 -2 882,03 -8 691,20 -3 596,43 -1 577,43 -2 877,43 -30 711,31
GJ 2025 -11 137,53 -10 884,66 -5724,70| -17 263,73 -7 143,76 -3 133,32 -5 715,58 -61 003,27
GJ 2030 -18 274,08 -17 859,17 -9392,90| -28325,75( -11721,23 -5 141,04 -9 377,92 -100 092,10
GJ 2035 -25 295,79 -24 721,46] -13002,06] -39 209,75| -16 225,05 -7 116,45 -12 981,34| -138 551,90
b) Budownictwo wielorodzinne GJ 2020 -8 148,17 -9522,87| -18 241,03 -6 001,54 -9 685,14 -2 352,94 -25,12 -53 976,80
GJ 2025 -16 220,77 -18 957,42| -36 312,90| -11947,43| -19 280,46 -4 684,06 -50,00| -107 453,04
GJ 2030 -27 309,58 -31917,06/ -61137,06| -20114,91| -32 460,92 -7 886,17 -84,18| -180 909,88
GJ 2035 -38 285,04 -44 744,23| -85707,47| -28198,91| -45506,67[ -11 055,55 -118,02| -253 615,88
c) Urzedy i instytucje GJ 2020 -6 826,28 -1 604,48 -2 204,39 -121,83 -106,63 -54,68 -5,72 -10 924,03
GJ 2025 -13 514,66 -3 176,54 -4 364,25 -241,20 -211,11 -108,26 -11,33 -21 627,37
GJ 2030 -20 875,33 -4 906,62 -6 741,22 -372,57 -326,10 -167,23 -17,50 -33 406,56
GJ 2035 -28 063,62 -6 596,18 -9 062,51 -500,86 -438,38 -224,81 -23,53 -44 909,89
d) Placowki oswiatowe GJ 2020 -4 093,89 -3917,94 -2 643,25 -1 087,18 -1 330,51 -214,91 -184,86 -13 472,54
GJ 2025 -8 074,58 -7 727,56 -5 213,41 -2 144,31 -2 624,23 -423,88 -364,61 -26 572,58
GJ 2030 -12 371,28 -11 839,59 -7 987,60 -3 285,35 -4 020,65 -649,44 -558,64 -40 712,54
GJ 2035 -16 526,48 -15816,21| -10 670,44 -4 388,81 -5 371,08 -867,57 -746,27 -54 386,86
e) Obiekty stuzby zdrowia GJ 2020 -199,32 -163,33 -576,57 -888,62 -107,13 -104,23 0,00 -2 039,21
GJ 2025 -394,62 -323,37 -1 141,50 -1 759,28 -212,10 -206,36 0,00 -4 037,23
GJ 2030 -609,55 -499,49 -1763,21 -2 717,46 -327,62 -318,75 0,00 -6 236,08
GJ 2035 -819,44 -671,49 -2 370,36 -3 653,20 -440,44 -428,51 0,00 -8 383,43
f) Handel i Ustugi GJ 2020 -1 832,58 -2 037,07 -2 935,98 -1 803,73 -267,27 -640,87 -297,58 -9 815,08
GJ 2025 -3 628,14 -4 032,99 -5 812,64 -3 571,02 -529,13 -1 268,80 -589,15 -19 431,87
GJ 2030 -5 604,17 -6 229,53 -8 978,46 -5 515,95 -817,32 -1 959,84 -910,03 -30 015,30
GJ 2035 -7 533,93 -8 374,62| -12 070,13 -7 415,33 -1 098,76 -2 634,70 -1 223,39 -40 350,88
g) Poz. obiekty uzytecz. publicznej GJ 2020 -984,26 -1937,21 -2 468,34 -538,65 -31,54 -56,60 -2,44 -6 019,04
GJ 2025 -1 948,63 -3 835,29 -4 886,82 -1 066,41 -62,44 -112,05 -4,83 -11 916,48
GJ 2030 -3 009,94 -5 924,15 -7 548,39 -1 647,23 -96,44 -173,08 7,47 -18 406,70
GJ 2035 -4 046,39 -7964,10| -10 147,63 -2 214,44 -129,65 -232,68 -10,04 -24 744,93
h) Zaktady przemystowe GJ 2020 -14 640,97 -7 617,59 -3 079,75 -1576,74 -3 267,41 0,00 0,00 -30 182,45
GJ 2025 -28 877,11 -15 024,56 -6 074,35 -3 109,88 -6 444,47 0,00 0,00 -59 530,37
GJ 2030 -44 243,38 -23 019,52 -9 306,66 -4 764,73 -9 873,74 0,00 0,00 -91 208,03
GJ 2035 -59 103,62 -30 751,20| -12 432,54 -6 365,09| -13 190,08 0,00 0,00{ -121 842,53
i) tacznie GJ 2020 -42 332,51 -32280,24| -35031,35| -20709,49| -18 392,05 -5 001,67 -3393,16| -157 140,47
GJ 2025 -83 796,05 -63 962,38/ -69530,58| -41103,27| -36 507,69 -9 936,73 -6 735,51 -311572,21
GJ 2030 -132 297,31 -102 195,13| -112855,50| -66 743,95 -59 644,03 -16 295,55 -10 955,74| -500 987,20
GJ 2035 -179 674,32 -139 639,48| -155463,15| -91946,39| -82 400,11 -22 560,27 -15102,58| -686 786,30
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4.4 OkresSlenie perspektywicznego zapotrzebowania na cieplo dla obszaru miasta
Gdyni

Szczegdlowe zestawienie bilanséw perspektywicznego zapotrzebowania na moc
i energi¢ cieplng w odniesieniu do poszczegdlnych rejondow bilansowych miasta Gdyni
oraz grup obiektéw zlokalizowanych w ich granicach zamieszczono w tabelach
1A+7A zalacznika nr 4.1 oraz tabelach 1B+7B zalacznika nr 4.2.

Wyniki zbiorcze bilansow mocy i energii dla catego obszaru miasta przedstawiono
ponizej w tabelach 4.4.1+4.4.2.

Bilanse cieplne rejonéw i1 miasta zamieszczone w zalacznikach 4.1+4.2 oraz tabelach

4.4.1+4.4.2 uwzgledniaja:

dqp lub de

dqub lub dQub

deig lub deig

ther lub ther

Qco,0 lub Qco0

Qw+tech,o lub Qw+tech,o

Cew,o lub Qcw,o

Jo lub Qo
Qco,1 lub Qco,1

Cw+tech,1 lub Qwi+tech.1

Cew,1 lub Qcw,1

gr lub Q1

przyrosty zapotrzebowania mocy lub energii cieplnej
spowodowane rozwojem budownictwa mieszkaniowego
oraz sektora ustug i gospodarki (kolumny 5, 10 i 13);
spadek zapotrzebowania na moc lub energi¢ cieplng na
potrzeby ogrzewania budynkow spowodowany ubytkiem
istniejacych zasobow mieszkaniowych (kolumna 6);
obnizenie zapotrzebowania na moc lub energi¢ cieplng na
potrzeby  przygotowania cieplej wody uzytkowej
spowodowane zmianami demograficznymi, ubytkami
zasobow oraz odplywem ludnosci z istniejacych zasobow
mieszkaniowych w wyniku migracji wewnetrznej
(kolumna 14);

efekty oszczednosciowe (obnizenie zapotrzebowania
mocy lub energii) mozliwe do uzyskania w wyniku
przedsiewzig¢¢ termomodernizacyjnych (kolumna 7);
zapotrzebowanie na moc lub na energi¢ cieplna na
potrzeby ogrzewania dla stanu istniejacego (kolumna 4);
zapotrzebowanie na moc lub na energi¢ cieplna na
potrzeby wentylacji 1 technologii dla stanu istniejacego
(kolumna 9);

zapotrzebowanie na moc lub na energi¢ cieplna na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla stanu
istniejacego (kolumna 12);

sumaryczne zapotrzebowanie odbiorcéw na moc lub na
energie cieplng dla stanu istniejacego (kolumna 16);
zapotrzebowanie na moc lub na energi¢ cieplng na
potrzeby ogrzewania dla okresu perspektywy (kolumna 8);
zapotrzebowanie na moc lub na energi¢ cieplnag na
potrzeby wentylacji i technologii dla okresu perspektywy
(kolumna 11);

zapotrzebowanie na moc lub na energi¢ cieplng na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
okresu perspektywy (kolumna 15);

sumaryczne zapotrzebowanie odbiorcoéw na moc lub na
energie cieplng dla okresu perspektywy (kolumna 17).

Zestawienie zbiorcze perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto w skali
wydzielonych rejonow bilansowych miasta ilustruje tabela 4.4.3.
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Dane z tabel odzwierciedlajacych szczegdtowe i zbiorcze bilanse potrzeb cieplnych
miasta przedstawiono rOwniez na rys. 4.4.1 ~4.4.4.

Tabela 4.4.4 zawiera zestawienie aktualnych i perspektywicznych potrzeb cieplnych
miasta dla poszczegdlnych okresow prognozy oraz okresla procentowe przyrosty lub
spadki zapotrzebowania na moc i energi¢ cieplng 1 udziat poszczegdlnych jednostek
bilansowych w globalnym zapotrzebowaniu na ciepto dla stanu istniejgcego oraz dla
analizowanych okresOw perspektywy.

Procentowe wielko$ci prognozowanego przyrostu lub spadku potrzeb cieplnych na
obszarach poszczegolnych rejonéw bilansowych w porownaniu ze stanem obecnym
pokazano narys. 4.4.5 + 4.4.6.

91

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tabela 4.4.1
Bilanse perspektywicznego zapotrzebowania na moc cieplng dla obszaru miasta Gdynia

Zapotrzebowanie na moc cieplng

>
L 2 § Ogrzewanie Potrzeby technologiczne Przygotowanie c.w.u. Razem
Lp.| Grupy odbiorcéw | £ &
[ol<] Jeo,0 dgp ddus dater oo, 1 Qustecho [ dOp [ Guwstech,1 Gew,0 dap d0mig Gow,1 Jo (<1
= [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MIASTO GDYNIA
1 |Obecni odbiorcy
Bud. jednorodzinne 2020 | 154 308 -560( -3533( 150 215 0 0| 5387 -337 5050 159 695| 155 265
2025 154 308 -1677 -7 017| 145 614 0 0] 5387 -630 4757 159 695| 150 371
2030 154 308 -3896( -11513| 138899 0 0] 5387 -921 4.466| 159 695 143 365
2035 154 308 -7184( -15937( 131 187 0 0f 5387 -1 204 4183 159695/ 135370
Bud. wielorodzinne 2020 | 303 426 -1394( -4605( 297427 643 643 80 342 -1 666 78 676 384 411| 376 746
2025 | 303 426 -4173( -9168[ 290 085 643 643 80 342 -3121 77221 384 411| 367949
2030 | 303 426 -9692( -15435( 278 299 643 643 80 342 -4 573 75769 384411| 354711
2035 | 303 426 -17 872| -21638| 263 916 643 643 80 342 -5 995 74347 384 411| 338907
Urzedy i instytucje 2020 32 989 -1285 31 704 2 206 2 206 6 624 6 624 41 819 40 534
2025 32 989 -2 544 30 445 2 206 2 206 6 624 6 624 41 819 39 275
2030 32989 -3929 29 060 2206 2 206 6 624 6 624 41 819 37 890
2035 32 989 -5 282 27 707 2 206 2 206 6 624 6 624 41 819 36 537
Placowki oswiatowe | 2020 37 809 -1 605 36 204 2250 2 250 8902 8902 48 961 47 356
2025 37 809 -3 166 34 643 2250 2 250 8902 8 902 48 961 45 795
2030 37 809 -4 851 32 958 2250 2 250 8902 8902 48 961 44 110
2035 37 809 -6 480 31329 2250 2 250 8902 8 902] 48 961 42 481
Obiekty st. zdrowia 2020 5967 -236 5 730 365 365 1639 1 639 7 970 7734
2025 5967 -468 5499 365 365 1639 1639 7 970 7502
2030 5967 -723 5 244 365 365 1639 1639 7 970 7248
2035 5967 -971 4 995 365 365 1639 1639 7 970 6 999
Handel i Ustugi 2020 46 286 -1 165 45121 9 463 9463 6 651 6 651 62 399 61 235
2025 46 286 -2 306 43 980 9463 9463 6 651 6 651 62 399 60 093
2030 46 286 -3 562 42724 9 463 9463 6 651 6 651 62 399 58 838
2035 46 286 -4 788 41 498 9 463 9 463 6 651 6 651 62 399 57 611
Pozostate obiekty 2020 26 123 -736 25388 12678 12 678 4 958 4 958 43 760 43 024
uzytecz. publicznej 2025 26 123 -1 457 24 666 12678 12 678, 4 958 4 958 43 760 42 302
2030 26 123 -2 251 23873 12678 12 678 4 958 4 958 43 760 41 509
2035 26 123 -3 026 23098 12678 12 678 4 958 4 958 43 760 40 734
Zakt. przemystowe 2020 75 880 -3947 71933 10047 10 047, 9972 9972 95 899 91 952
2025 75 880 -7 785 68 095 10 047 10 047 9972 9972 95 899 88 114
2030 75 880 -11 927 63 953 10 047 10 047, 9972 9972 95 899 83972
2035 75 880 -15 933 59 946| 10 047 10 047 9972 9 972 95 899 79 966
Sumarycznie 2020 | 682 788 -1955( -17 112| 663 722 37 651 37 651| 124 475 -2003| 122472f 844915| 823845
(obecni odbiorcy) 2025 | 682 788 -5851( -33910( 643027 37651 37 651| 124 475 3751 120724| 844915| 801403
2030 | 682 788 -13588| -54191| 615010( 37651 37 651| 124 475 5494 118981| 844915| 771642
2035 | 682 788 -25055| -74056| 583 676( 37651 37 651| 124 475 7199 117 276| 844 915| 738604
2 [Nowe inwestycje
Bud. jednorodzinne | 2020 4013 4 013] 0 180 180 4193
2025 8735 8 735 0] 372 372 9107
2030 14 112 14 112 0] 574 574 14 686
2035 20 277 20 277 0f 798 798 21 075
Bud. wielorodzinne 2020 10 407 10 407 0 969 969 11 376
2025 20 474 20 474 0| 1837 1837 22311
2030 30 051 30 051 0| 2607 2 607 32 659
2035 38 629 38 629 0f 3278 3 278 41 907
Urzedy i instytucje 2020 798 798| 0 75 75 873
2025 1597 1 597| 0] 150 150 1746
2030 2416 2 416 0] 226 226 2642
2035 3 256 3 256 0f 305 305 3561
Placowki oswiatowe | 2020 331 331 0| 53 53 385
2025 829 829 0| 134 134 962
2030 1492 1492 0| 241 241] 1732
2035 2403 2403 0 388 388 2791
Obiekty st. zdrowia 2020 186 186 0| 33 33 219
2025 372 372 0] 66 66 437
2030 570 570 0| 101 101 671
2035 843 843 0f 149 149 991
Handel i Ustugi 2020 1343 1343 0| 124 124 1467
2025 4276 4 276 0| 395 395 4671
2030 7857 7 857 0| 725 725 8582
2035 12 531 12 531 0 1157 1157 13 687
Pozostate obiekty 2020 477 A477) 0| 45 45 522
uzytecz. publicznej 2025 1078 1078 0 101 101 1179
2030 1804 1 804 0| 169 169 1973
2035 2820 2820 0f 264 264 3 084
Zakt. przemystowe 2020 5189 5189 668 668 819 819 6676
2025 10 378 10 378, 1335 1 335 1639 1639 13 352
2030 16 177 16 177, 2081 2081 2 554 2554 20813
2035 22 038 22038 2835 2 835 3480 3 480 28 353
Sumarycznie 2020 22745 22 745 668 668 2298 2298 25710
(nowe obiekty) 2025 47 739 47 739 1335 1335 4692 4692 53 766
2030 74 479 74 479 2081 2 081 7198 7198 83 758
2035 102 796 102 796 2835 2835 9818 9818 115 450
SUMARYCZNIE 2020 | 682 788 22745 -1955( -17 112 686 466) 37 651 668 38319 124475 2298 -2003| 124770 844915| 849556
MIASTO GDYNIA 2025 | 682788 47 739| -5851| -33910| 690 766( 37 651 1335| 38987 124475 4692 -3751| 125416 844915| 855169
2030 | 682788 74 479 -13588( -54 191 689 488 37651 2081 39733 124475 7198 -5494| 126179 844 915| 855400
2035 | 682788 102 796| -25055| -74056| 686 473 37 651 2835| 40487 124475 9818 -7199| 127 094| 844915| 854054
92

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢




Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Tabela 4.4.2
Bilanse perspektywicznego zapotrzebowania na energie cieplng dla obszaru Gdyni

Zapotrzebowanie na energi

cieplng

>
L G dbiorc g § Ogrzewanie Potrzeby technologiczne Przygotowanie c.w.u. Razem
i R -0 W dQ | dQw | dQer | Qeo1 | Quwecno| Qs |Quiecni] Qewo | dQp | GQmg | Qe Q &
[GJ] [GJ] [GJ] [G]] [G]] [G]] [G]] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [G]] [GJ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
MIASTO GDYNIA
1 |Obecni odbiorcy
Bud. jednorodzinne 2020 | 1 342502 -4837| -30711| 1 306 954 0 of 97430 -7 173 90 257 1439932| 1397211
2025 | 1342502 -14 477| -61003| 1 267 021 0, of 97430 -13 409 84021f 1439932| 1351042
2030 | 1342502 -33 624| -100 092 1 208 786 0 Oof 97430 -19 603 77 827| 1439932 1286613
2035 | 1342502 -62 000| -138 552 1 141 950 0, 0f 97 430 -25 635 71795[ 1439932 1213745
Bud. wielorodzinne 2020 | 3299 994 -12 034| -53977| 3233984 5260 5 260| 482 547 -35457| 447 090] 3787802 3686 334
2025 | 3299 994 -36 017| -107 453 3 156 524 5260 5 260| 482 547 -66 438| 416 110| 3787802 3577 893
2030 | 3299 994 -83 650| -180 910 3 035 435 5260 5 260| 482 547 -97 341 385207 3787802 3425901
2035 | 3299 994 -154 245| -253 616] 2892 133 5 260 5 260f 482 547 -127 605| 354 943] 3787 802 3 252 336
Urzedy i instytucje 2020 280 509 -10 924 269 585 7238 7238 51813 51 813 339 560 328 636
2025 280 509 -21 627 258 881 7238 7238 51813 51 813 339 560 317 933
2030 280 509 -33 407 247 102 7238 7238 51813 51 813 339 560 306 154
2035 280 509 -44 910 235 599 7238 7238 51813 51 813 339 560 294 650
Placéwki o$wiatowe | 2020 318 334 -13 473 304 862 10 207 10 207 44981 44 981 373 522 360 049
2025 318 334 -26 573 291 762 10 207 10 207 44981 44 981 373522 346 949
2030 318 334 -40 713 277 622 10 207, 10 207 44981 44 981 373522 332 809
2035 318 334 -54 387 263 948] 10 207, 10 207] 44981 44 981 373 522 319 135
Obiekty st. zdrowia 2020 51 495 -2 039 49 456 1756 1756 23192 23192 76 443 74 404
2025 51 495 -4 037 47 458 1 756 1756 23192 23192 76 443 72 406
2030 51 495 -6 236 45 259 1756 1756 23192 23192 76 443 70 207
2035 51 495 -8 383 43112 1756 1756 23192 23 192 76 443 68 060
Handel i Ustugi 2020 384 795 -9 815 374 980[ 30 721 30721 60719 60 719 476 235 466 419
2025 384 795 -19 432 365 363 30 721 30721 60719 60 719 476 235 456 803
2030 384 795 -30 015 354 780 30 721, 30721 60719 60 719 476 235 446 219
2035 384 795 -40 351 344 444] 30 721 30721 60719 60 719 476 235 435 884
Pozostate obiekty 2020 212 300 -6 019 206 281 37 238 37 238f 43281 43 281 292 818 286 799
uzytecz. publicznej | 2025 212 300 -11 916 200 383 37 238 37 238( 43281 43 281 292 818 280 902
2030 212 300 -18 407 193 893 37 238, 37 238f 43281 43 281 292 818 274 411
2035 212 300 -24 745 187 555| 37 238, 37 238f 43281 43 281 292 818 268 073
Zakt. przemystowe 2020 580 501 -30 182 550 318 34 336 34 336( 76223 76 223 691 060 660 877
2025 580 501 -59 530 520 971 34 336 34 336( 76223 76 223 691 060 631 529
2030 580 501 -91 208 489 293( 34 336 34 336( 76223 76 223 691 060 599 852
2035 580 501 -121 843 458 658( 34 336 34 336f 76 223 76 223 691 060 569 217
Sumarycznie 2020 | 6 470 430 -16 871 -157 140| 6 296 419| 126 755 126 755 880 186 -42 631 837555( 7477371| 7260729
(obecni odbiorcy) 2025 | 6 470 430 -50 495 -311572| 6 108 363( 126 755 126 755 880 186 -79 847| 800 339| 7477371 7035457
2030 | 6 470 430 -117 273 -500 987 | 5852 170| 126 755 126 755 880 186 -116 944 763 242( 7 477 371| 6 742 167
2035 | 6 470 430 -216 245 -686 786| 5567 399 126 755 126 755 880 186 -153240| 726 946( 7477 371| 6421 100
2 [Nowe inwestycje
Bud. jednorodzinne 2020 34 639 34 639 0 3825 3 825 38 465
2025 75 387 75 387 0 7915 7 915 83 302
2030 121797 121 797, 0 12221 12 221 134 018
2035 175 004 175 004 0) 16 992 16 992 191 996
Bud. wielorodzinne 2020 89 819 89 819 0 20 636 20 636 110 454
2025 176 708 176 708, 0 39 104 39 104 215811
2030 259 363 259 363 0 55 504 55 504 314 868
2035 333 398 333 398 0 69 770 69 770 403 169
Urzedy i instytucje 2020 6 890 6 890 0 560 560 7 451
2025 13 780 13 780 0 1121 1121 14 901
2030 20 850 20 850 0 1696 1 696 22 545
2035 28 098 28 098, 0) 2285 2 285 30 383
Placéwki o$wiatowe | 2020 2861 2 861 0 331 331 3192
2025 7152 7 152 0 828 828 7979
2030 12 873 12 873 0 1490 1490 14 363
2035 20 740 20 740 0 2 400 2 400 23 140
Obiekty st. zdrowia 2020 1604 1 604 0 246 246 1850
2025 3209 3209 0 491 491 3700
2030 4 920 4 920 0 753 753 5673
2035 7273 7 273 0) 1114 1114 8387
Handel i Ustugi 2020 10 618 10 618, 0 1114 1114 11731
2025 33819 33819 0 3547 3 547 37 366
2030 62 133 62 133 0 6517 6 517| 68 650
2035 99 098 99 098 0 10393 10 393 109 492
Pozostate obiekty 2020 4 116 4 116 0 335 335 4451
uzytecz. publicznej | 2025 9 306 9 306 0 757 757 10 063
2030 15570 15 570 0 1266 1 266 16 836
2035 24 339 24 339 0) 1980 1 980 26 319
Zakt. przemystowe 2020 41037 41 037 5241 5241 6135 6 135 52 413
2025 82 074 82 074 10 483 10483 12 270 12 270 104 826
2030 127 939 127 939 16 341 16 341] 19 127 19 127 163 406
2035 174 286 174 286 22 260| 22 260 26 056 26 056 222 602
Sumarycznie 2020 191 584 191 584 5241 5241 33182 33182 230 007
(nowe obiekty) 2025 401 435 401 435 10483| 10483 66 032 66 032 477 950
2030 625 444 625 444 16 341| 16341 98 574 98 574 740 359
2035 862 237 862 237 22 260| 22 260 130 990 130 990 1015 488
SUMARYCZNIE 2020 | 6 470 430 191 584| -16 871| -157 140| 6 488 003( 126 755 5241| 131 996| 880 186| 33182 -42631| 870737 7477 371| 7490 736
MIASTO GDYNIA 2025 | 6470 430 401 435 -50495( -311572| 6509 799|| 126 755| 10 483( 137 238| 880 186 66 032| -79 847| 866 371 7477 371| 7513407
2030 | 6470 430 625 444 -117 273| -500 987 6477 614| 126 755| 16 341| 143 096( 880 186 98 574( -116 944| 861816 7477 371| 7 482526
2035 | 6 470 430 862 237| -216 245| -686 786| 6429 636( 126 755 22 260| 149 015| 880 186| 130 990| -153 240 857 936| 7477 371| 7 436 587
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Tabela 4.4.3  Zestawienie perspektywicznych potrzeb cieplnych na obszarze analizowanych
rejonow bilansowych m. Gdynia - zestawienie zbiorcze
§ — Wielko$¢ zapotrzebowania Udzjaljednostek
s S @ °E bilansowych
£ £ S S| £%5 _ o w sumarycznym
5 . 85S¢ 8 R 3 R Moc cieplna Energia cieplna zapotrzebowaniu miasta
Lp. | Rejon bilansowy | & .% S £ S 3 N b g
e S = £ S Geo Gew CQuwentstech d1 Qco Qew Quwentstech Q1 Moc Energia
a ©° 8 a5
8 5] Um Ue
=l [MW] [MW] [MW] [MW] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%] [%]
1 2 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b
1) |ROK 2020
1 |REJON I 1289 48749| 19504| 1933003 149,981 33,154 9,928 193,063 1388908 217 454 34 053] 1 640 416 22,73 21,90
2 |REJON I 3095| 62550 27335/ 1995919 145,311 28,826 6,836 180,973 1380029 207 366 26 440( 1 613 835 21,30 21,54
3 |REJON Il 1594| 38878| 24766| 2120919 147,636 22,367 13,755 183,757( 1396 307| 173 746 44 793| 1 614 846 21,63 21,56
4 |REJON IV 1576| 23480 11003( 1299 440| 93,170 10,762 6,663 110,595| 810 736 82 909 20844 914489 13,02 12,21
5 |[REJONV 2351 35432| 16202| 1211 265 78,803 17,801 0,667 97,271 820 804 98 046 3900 922 750 11,45 12,32
6 |REJON VI 816 18162 9 231 523 573 31,015 9,063 0,439 40,516 336 041 57 911 1719 395 671 4,77 5,28
7 |REJON VII 2793 12793 6 539 781 822 40,550 2,799 0,031 43,380 355 179 33 305 247 388 730 5,11 5,19
RAZEM
(m. Gdynia): 13514 240 044| 114581 9865941 686,466 124,770 38,319 849,556 6488003| 870737 131996| 7490 736| 100,00 100,00
2) |ROK 2025
1 |REJONI 1289| 46079 19601 1957946 147,073 33,094| 10,086| 190,252 1362307 212933 35287 1610527 22,25 21,44
2 |REJONII 3095| 59280 27545 2026947 143,077 28,679 6,994| 178,749 1358 138 201 290 27 673 1587101 20,90 21,12
3 [REJON III 1594| 38762 26340 2248267 147,483 22,458 13,758| 183,699 1392050 174313 44.824| 1611187| 21,48 21,44
4 |REJON IV 1576| 22645 11307( 1336 893] 92,225 10,806 6,741 109,772 801 921 82 039 21461 905421 12,84 12,05
5 [REJONV 2351| 33688 16353( 1247 650 79,829 17,931 0,902 98,663 824 753 96 380 5750 926884] 11,54 12,34
6 |REJON VI 816| 17 153] 9267| 529383 30,795 8,974 0,443 40,212f 333015 55717 1750| 390 482 4,70 5,20
7 |REJONVII 2793| 16185 8870| 1010630 50,285 3,474 0,063 53,821 437614 43699 493| 481 806 6,29 6,41
RAZEM
(m. Gdyniay: 13 514| 233 793| 119 284|10 357 715 690,766 125,416 38,987| 855,169| 6509 799| 866 371| 137 238| 7 513 407| 100,00 100,00
3) |ROK 2030
1 |REJONI 1289 43519| 19688| 1982303 143,287 33,041 10,243 186,571( 1327 365| 208 625 36 520( 1572 509 21,81 21,02
2 |REJON Il 3095| 55858 27609 2050405 139,101 28,520 7,151 174,771 1320 109| 194 894 28 906( 1 543 909 20,43 20,63
3 |REJON IlI 1594| 38218| 27741| 2368273 144,929 22,522 13,762 181,214 1365749 174053 44 855| 1 584 658 21,18 21,18
4 |REJON IV 1576 21703] 11526| 1375 319 90,509 10,930 6,898 108,337 785 912 81587 22 694 890 194 12,67 11,90
5 |REJONV 2351 32031] 16506 1285170 80,321 18,067 1,138 99,526 822 776 94 872 7 600 925 248 11,64 12,37
6 |REJON VI 816 16170 9 289 535 031 30,391 8,894 0,447 39,732 327 979 53 626 1781 383 386 4,64 5,12
7 |REJON VII 2793 19325| 11340 1271 233 60,950 4,206 0,094 65,250 527 724 54 158 740 582 622 7,63 7,79
RAZEM
(m. Gdyniay: 13 514| 226 825| 123 698|10 867 733| 689,488 126,179 39,733| 855,400 6477 614| 861816 143 096| 7 482526| 100,00 100,00
4) |ROK 2035
1 |REJON I 1289 41102| 19766| 2009 741| 139,768 33,027 10,400| 183,195 1294 543| 204 843 37 753| 1537 140 21,45 20,67
2 |REJON Il 3095| 52383 27528 2067893| 134,151 28,365 7,308 169,824 1273679 188443 30 140| 1 492 262 19,88 20,07
3 |REJON Il 1594 37319| 28949| 2482179 141,171 22,610 13,766 177,547 1328721 173491 44 886| 1547 097 20,79 20,80
4 |REJON IV 1576 20715| 11664| 1414 285 88,370 11,075 7,055 106,500 766 105 81 235 23927 871 268 12,47 11,72
5 |REJONV 2351 30500| 16664 1328 780 81,067 18,242 1,373 100,683 822 890 93 870 9 450 926 209 11,79 12,45
6 |REJON VI 816 15230 9 298 541 558 29,952 8,826 0,451 39,229 322 648 51 691 1812 376 151 4,59 5,06
7 |REJON VII 2793| 22268 13969( 1560 519 71,993 4,950 0,134 77,076] 621 049 64 363 1048| 686461 9,02 9,23
RAZEM
(m. Gdyniay; 13 514| 219 517| 127 838|11 404 954| 686,473 127,094 40,487| 854,054|| 6429 636| 857 936/ 149 015| 7 436 587| 100,00 100,00
Oznaczenia :
Ceo - zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania [MW]
Qew - zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u. [MW]
Quentstech - Zapotrzebowanie na moc cieping do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [MW]
q; - sumaryczne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng dla okresu perspektywy [MW]
Qco - zapotrzebowanie na energig cieplng do ogrzewania [GJ]
Qew - zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania c.w.u. [GJ]
Quentstech - zapotrzebowanie na energie cieplng do wentylacji oraz na potrzeby technologiczne [GJ]
Q: - sumaryczne zapotrzebowanie na energig cieplng dla okresu perspektywy [GJ]
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Tabela4.4.4. Poréwnanie aktualnych i perspektywicznych potrzeb cieplnych na obszarze
analizowanych rejondéw bilansowych Gdyni
Moc cieplna Energia cieplna
Lp. Rejon bilansowy
do Um0 a1 Uw 1 dq Qo Ueo Q1 Uea dQ
[MW] [%] [MW] [%] [%] [1J] [%] [T [%] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) |ROK 2020
1 |REJON I 195,992 23,20 193,063 22,73 -1,49( 1672,013 22,36| 1640,416 21,90 -1,89
2 |REJONII 182,748 21,63 180,973 21,30 -0,97( 1 637,365 21,90 1613,835 21,54 -1,44
3 |REJON I 183,076 21,67 183,757 21,63 0,37 1612,050 21,56 1614,846 21,56 0,17
4 |REJON IV 111,127 13,15 110,595 13,02 -0,48 921,235 12,32 914,489 12,21 -0,73
5 |REJONV 95,955 11,36 97,271 11,45 1,37 920,565 12,31 922,750 12,32 0,24
6 |REJON VI 40,793 4,83 40,516 4,77 -0,68 400,891 5,36 395,671 5,28 -1,30
7 [REJONVII 35,222 4,17 43,380 511 23,16 313,978 4,20 388,730 5,19 23,81
RAZEM (m. Gdynia): 844,915| 100,00 849,556| 100,00 0,55| 7478,097| 100,00{ 7 490,736 100,00 0,17
2) |[ROK 2025
1 [REJONI 195,992 23,20 190,252 22,25 -2,93| 1672,013 22,36 1 610,527 21,44 -3,68
2 |REJONII 182,748 21,63 178,749 20,90 -2,19( 1 637,365 21,90 1587,101 21,12 -3,07
3 |REJON I 183,076 21,67 183,699 21,48 0,34 1612,050 21,56 1611,187 21,44 -0,05
4 |REJON IV 111,127 13,15 109,772 12,84 -1,22 921,235 12,32 905,421 12,05 -1,72
5 |REJONV 95,955 11,36 98,663 11,54 2,82 920,565 12,31 926,884 12,34 0,69
6 |REJON VI 40,793 4,83 40,212 4,70 -1,42 400,891 5,36 390,482 5,20 -2,60
7 |REJONVII 35,222 4,17 53,821 6,29 52,80 313,978 4,20 481,806 6,41 53,45
RAZEM (m. Gdynia): 844,915 100,00 855,169 100,00 1,21| 7478,097| 100,00| 7513,407| 100,00 0,47
3) |ROK 2030
1 |REJONI 195,992 23,20 186,571 21,81 -4,81( 1672,013 22,36| 1572,509 21,02 -5,95
2 |REJON I 182,748 21,63 174,771 20,43 -4,37( 1 637,365 21,90 1 543,909 20,63 -5,71
3 |REJON I 183,076 21,67 181,214 21,18 -1,02( 1 612,050 21,56 1 584,658 21,18 -1,70
4 |REJON IV 111,127 13,15 108,337 12,67 -2,51 921,235 12,32 890,194 11,90 -3,37
5 |REJONV 95,955 11,36 99,526 11,64 3,72 920,565 12,31 925,248 12,37 0,51
6 |REJON VI 40,793 4,83 39,732 4,64 -2,60 400,891 5,36 383,386 5,12 -4,37
7 |REJON VII 35,222 4,17 65,250 7,63 85,25 313,978 4,20 582,622 7,79 85,56
RAZEM (m. Gdynia): 844,915 100,00 855,400 100,00 1,24| 7 478,097| 100,00| 7 482,526 100,00 0,06
4) |ROK 2035
1 |REJON I 195,992 23,20 183,195 21,45 -6,53( 1672,013 22,36 1537,140 20,67 -8,07
2 |REJONII 182,748 21,63 169,824 19,88 -7,07( 1637,365 21,90 1 492,262 20,07 -8,86
3 |REJONIII 183,076 21,67 177,547 20,79 -3,02| 1612,050 21,56 1 547,097 20,80 -4,03
4 |REJON IV 111,127 13,15 106,500 12,47 -4,16 921,235 12,32 871,268 11,72 -5,42
5 |REJONV 95,955 11,36 100,683 11,79 4,93 920,565 12,31 926,209 12,45 0,61
6 |REJON VI 40,793 4,83 39,229 4,59 -3,83 400,891 5,36 376,151 5,06 -6,17
7 |REJONVII 35,222 4,17 77,076 9,02 118,83 313,978 4,20 686,461 9,23| 118,63
RAZEM (m. Gdynia): 844,915 100,00 854,054 100,00 1,08/ 7478,097| 100,00| 7 436,587| 100,00 -0,56
Oznaczenia :
o - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng [MW]
Qo - sumaryczne aktualne zapotrzebowanie na energie cieplng [TJ]
[ - sumaryczne zapotrzebowanie obiektéw na moc cieplng dla okresu perspektywy [MW]
Q1 - sumaryczne zapotrzebowanie na energieg cieplng dla okresu perspektywy [TJ]
Umo - udzat jednostek bilansowych w globalnym zapotrzebowaniu na moc cieplng m. Gdynia dla stanu aktualnego [%]
Ugo - udziat jednostek bilansowych w globalnym zapotrzebowaniu na energie cieplng m. Gdynia dla stanu aktualnego [%]
Uwma - udzat jednostek bilansowych w globalnym zapotrzebowaniu na moc cieplng m. Gdynia dla okresu perspektywy [%]
Ug1 - udzat jednostek bilansowych w globalnym zapotrzebowaniu na energie cieplng m. Gdynia dla okresu perspektywy [%]
dq - perspektywiczny przyrost lub spadek zapotrzebowania na moc cieplng w poréwnaniu ze stanem obecnym [%]
dQ - perspektywiczny przyrost lub spadek zapotrzebowania na energig cieplng w poréwnaniu ze stanem obecnym [%]
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4.5 Analiza perspektywicznego zapotrzebowania na cieplo dla obszaru Gdyni

I. Analiza ogdlna

Analiza dla okresu perspektywy do 2025 r.

1.

Prognozowane globalne zapotrzebowanie odbiorcéw na moc cieplng w skali
calego obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2025 r. bedzie ksztaltowaé si¢
dla sezonu grzewczego na poziomie okoto 855 MW.

Udziat poszczegodlnych sktadnikow bilansu bedzie wynosit:

Oco 691 MW - ok. 81%

Cewu 125 MW - ok. 15%

Qwent+tech = 39 MW - ok. 4%.

W okresie letnim bedzie nastgpowato obnizenie potrzeb cieplnych miasta do
wielkosci okoto 164 MW (QewutGtech).

W pordéwnaniu ze stanem obecnym perspektywiczne zapotrzebowanie miasta na
moc cieplng w okresie do 2025 r. wzro$nie jedynie o okoto 1%.

Prognozowane roczne zapotrzebowanie odbiorcéw na energi¢ cieplng w skali
calego obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2025 r. bedzie ksztattowac si¢ na
poziomie okoto 7 513 TJ.

Udziat poszczeg6lnych sktadnikoéw bilansu wyniesie:

Qco = 6510TJ-0k. 87%
Qewu = 866 TJ - ok. 11%
Qwent+tech = 137 TJ -ok. 2%.

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng Gdyni w okresie do 2025 r. utrzyma si¢
praktycznie na dotychczasowym poziomie (minimalny wzrost o okoto 0,5%).

Najwieksze szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng bedzie wystepowato
nadal na terenie rejonu bilansowego I obejmujacego potnocne dzielnice miasta
i tereny portowe.

Wielko$¢ zapotrzebowania na moc cieplng dla rejonu I spadnie o okolo 3%
w poréwnaniu ze stanem obecnym i wyniesie ok. 190 MW (22% potrzeb miasta).

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej I bedzie
ksztalttowac si¢ na poziomie 1 611 TJ (21% potrzeb cieplnych miasta) — spadek
rzedu 4% w poréwnaniu ze stanem obecnym.

Duze potrzeby cieplne rzedu 179+184 MW beda nadal wystepowaly na obszarze
jednostek bilansowych II 1 11, ktorych wktad w globalne zapotrzebowanie mocy
miasta bedzie ksztaltowat si¢ na poziomie 21%.

W granicach rejonu Il nastapi spadek zapotrzebowania mocy o 2% w poréwnaniu
ze stanem obecnym. Zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie rejonu III
utrzyma sie praktycznie na dotychczasowym poziomie.

Rejon II bedzie charakteryzowal si¢ zapotrzebowaniem na energi¢ cieplng
roéwnym 1587 TJ (21% sumarycznych potrzeb miasta).

Zapotrzebowanie ciepta na terenie rejonu Il bedzie wyzsze i wyniesie 1 611 TJ
(21% zapotrzebowania miasta- wielko$¢ poréwnywalna z potrzebami cieplnymi
rejonu I).
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Rejon bilansowy IV bedzie charakteryzowat si¢ zapotrzebowaniem na moc
cieplng na poziomie 110 MW (spadek 0 1% w poréwnaniu ze stanem obecnym)
1 wkladem w sumaryczne zapotrzebowanie mocy miasta rownym okoto 13%.
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej IV spadnie
0 2% i bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie 905 TJ (12% potrzeb cieplnych
miasta).

Wielkoscig potrzeb cieplnych rzedu 99 MW i 12% wkladem w strukture
zapotrzebowania mocy Gdyni bedzie charakteryzowata si¢ w perspektywie do
2025 r. jednostka bilansowa V.

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng w granicach rejonu V bedzie ksztattowac si¢
na poziomie 927 TJ (12% potrzeb cieplnych miasta).

W pordéwnaniu ze stanem obecnym zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie
rejonu V wzrosnie o 3%, za$ zapotrzebowanie na energi¢ cieplng — o okoto 1%.
Przyrost potrzeb cieplnych na obszarze danej jednostki bilansowej uwarunkowany
bedzie rozwojem budownictwa mieszkaniowego, nowymi inwestycjami
w sektorze przemystu oraz rozwojem handlu i ushug.

Udziat jednostki bilansowej VI w strukturze potrzeb cieplnych miasta pozostanie
dalej niewielki i utrzyma si¢ na poziomie 5 % (40 MW i 390 TJ).

Najwigckszym przyrostem potrzeb cieplnych w okresie do 2025 r. moze
charakteryzowa¢ si¢ rejon bilansowy VII obejmujacy perspektywiczne tereny
budownictwa mieszkaniowego na obszarze Gdyni-Zachdd.

Zapotrzebowanie na moc cieplng na obszarze rejonu VII moze wzrosna¢ o okoto
53% i1 ksztattowaé si¢ na poziomie 54 MW.

Prognozowang wielko$¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng ocenia si¢ dla rejonu
VII na poziomie 482 TJ (wzrost 0 53% w poréwnaniu ze stanem obecnym).

Wskaznik gestosci mocy cieplnej dla okresu prognozy do 2025 r. (u$redniony dla

cato$ci analizowanego obszaru miasta Gdyni) bedzie ksztattowal si¢ na poziomie
okoto 0,194 MW/ha.

Analiza dla okresu perspektywy do 2035 r.

1.

Prognozowane globalne zapotrzebowanie odbiorcow na moc cieplng w skali
calego obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2035 r. begdzie ksztaltowaé si¢
dla sezonu grzewczego na poziomie okoto 854 MW.

Udzial poszczegdlnych sktadnikéw bilansu bedzie wynosit:

Oco 686 MW - ok. 80%

Jewu 127 MW - ok. 15%

Cwent+tech = 40 MW - ok. 5%.

W okresie letnim bedzie nastepowato obnizenie potrzeb cieplnych miasta do
wielko$ci okoto 168 MW (QewutQtech).

W poréwnaniu ze stanem obecnym perspektywiczne zapotrzebowanie miasta na
moc cieplng w okresie do 2035 r. wzrosnie jedynie o okoto 1%.

Prognozowane roczne zapotrzebowanie odbiorcéw na energi¢ cieplng w skali
calego obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2035 r. bedzie ksztattowac si¢ na
poziomie okoto 7 437 TJ.
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Udzial poszczeg6lnych sktadnikow bilansu wyniesie:

Qco = 6430 TJ-ok.86%
chu = 858 TJ - ok. 12%
Qwent+tech = 149 7TJ -ok. 2%.

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng Gdyni w perspektywie do 2035 r. nieznacznie
spadnie w porownaniu ze stanem obecnym (spadek rzedu 0,5%).

Analiza bilansu cieplnego miasta dla piecioletnich okreséw prognozy wykazuje,
ze do 2030 r., bedzie wystepowal niewielki wzrost zapotrzebowania na energie.
W latach 2030+2035 mozna jednakze oczekiwaé, ze zapotrzebowanie na ciepto
dla obszaru miasta b¢dzie wykazywato niewielka tendencje znizkowa.

3. Najwicksze szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng bedzie wystepowato
nadal na terenie rejonu bilansowego I obejmujgcego pdinocne dzielnice miasta
I tereny portowe.
Wielko$¢ zapotrzebowania na moc cieplng dla rejonu I spadnie o okoto 7% w
porownaniu ze stanem obecnym i bedzie ksztatltowaé si¢ na poziomie 183 MW
(ponad 21% zapotrzebowania mocy w skali miasta).
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej I bedzie
wyniesie ok. 1537 TJ (21% potrzeb cieplnych miasta) — spadek rzedu 8%
W poréwnaniu ze stanem obecnym.

4. Duze potrzeby cieplne rzedu 169+178 MW beda nadal wystgpowaty na obszarze
jednostek bilansowych II i III, ktorych wktad w globalne zapotrzebowanie mocy
miasta bedzie ksztattowat si¢ na poziomie 20-21%.

W granicach rejonu Il nastapi spadek zapotrzebowania mocy o 7% w porownaniu
ze stanem obecnym, za$ w rejonie III - 0 3%.

Rejony II i III beda charakteryzowaly si¢ zapotrzebowaniem na energi¢ cieplng na
poziomie 1492+1547 TJ (spadek 0 9 i 4% w stosunku do stanu obecnego).

Wkiad rejonéw w struktur¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng Gdyni bedzie
stanowit ok. 20-21% sumarycznych potrzeb miasta.

5. Rejon bilansowy IV bedzie charakteryzowat si¢ zapotrzebowaniem na moc
cieplng na poziomie 107 MW (spadek o 4% w pordéwnaniu ze stanem obecnym)
1 wkladem w sumaryczne zapotrzebowanie mocy miasta rownym okoto 12%.
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej IV spadnie
0 5% 1 bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie 871 TJ (12% potrzeb cieplnych
miasta).

6. Wielko$cig potrzeb cieplnych na poziomie 101 MW i wkladem w strukture
zapotrzebowania mocy Gdyni rzedu 12% bedzie charakteryzowata sie
w perspektywie do 2035 r. jednostka bilansowa V. Zapotrzebowanie na energi¢
cieplng w granicach rejonu V bedzie ksztattowaé si¢ na poziomie 926 TJ (12%
potrzeb cieplnych miasta).

W poréwnaniu ze stanem obecnym zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie
rejonu V wzrosnie o 5%, za$ zapotrzebowanie na energi¢ cieplng utrzyma sie
praktycznie na dotychczasowym poziomie (niewielki wzrost ponizej 1%).
Przyrost potrzeb cieplnych na obszarze danej jednostki bilansowej uwarunkowany
bedzie rozwojem budownictwa mieszkaniowego, nowymi inwestycjami
w sektorze przemystu oraz rozwojem handlu i ustug.

102

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

7. Udziat jednostki bilansowej VI w strukturze potrzeb cieplnych miasta pozostanie

dalej niewielki i utrzyma si¢ na poziomie 5 % (39 MW i 376 TJ).

8. Najwickszym przyrostem potrzeb cieplnych w okresie do 2035 r. bedzie
charakteryzowa¢ si¢ rejon bilansowy VII obejmujacy perspektywiczne tereny

budownictwa mieszkaniowego na obszarze Gdyni - Zachod.

Zapotrzebowanie na moc cieplng na obszarze rejonu VII moze 2-krotnie wzrosna¢

(119%) i ksztaltowa¢ sie na poziomie 77 MW.

Prognozowang na rok 2035 wielko$¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng ocenia
si¢ dla rejonu VII na poziomie 686 TJ (wzrost 0 118% w porownaniu ze stanem

obecnym).

Udziat jednostki bilansowej VII w strukturze potrzeb cieplnych miasta zwigkszy

si¢ od obecnego poziomu 4% do ponad 9%.

9. Wskaznik gestosci mocy cieplnej dla okresu prognozy do 2035 r. (u$redniony dla
catosci analizowanego obszaru miasta Gdyni) bedzie ksztattowal si¢ na poziomie

okoto 0,194 MW/ha.

I1. Analiza struktury perspektywicznego zapotrzebowania na cieplo

Struktur¢ perspektywicznego zapotrzebowania na moc 1 energi¢ cieplng dla
wydzielonych jednostek bilansowych oraz catego obszaru miasta Gdyni dla czterech

analizowanych okresow prognozy przedstawiono w tabelach 4.5.114.5.2.
Wyniki analizy dla roku 2025 i 2035 zilustrowano rowniez na rys. 4.5.1- 4.5.4.

Z przedstawionych danych wynika, ze w okresie perspektywy do 2025 r. w strukturze
zapotrzebowania mocy cieplnej odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

dominujaca pozycje zachowaja nadal:

e budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;
e budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
e przemyst,

ktorych wklad nadal bedzie stanowil lgcznie okoto 76% catkowitych potrzeb

cieplnych miasta.

Udziat budownictwa mieszkaniowego (budownictwo jedno- 1 wielorodzinne lgcznie)
w strukturze potrzeb cieplnych Gdyni utrzyma si¢ praktycznie na dotychczasowym

poziomie 64%.

Wyzej wymienione grupy odbiorcow (budownictwo mieszkaniowe i1 przemyst)
zachowaja rowniez swoja dominujaca pozycje w strukturze zapotrzebowania na
energi¢ cieplna, za$ ich sumaryczny wktad w globalne zapotrzebowanie na cieplo

Gdyni utrzyma si¢ na obecnym poziomie 79%.

Wyniki analizy przeprowadzonej dla okresu perspektywy do 2035 r. wykazuja, ze:

1. Najwiekszy udzial w strukturze perspektywicznego zapotrzebowania mocy bedzie
nadal przypadal na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe - ok. 381 MW
w skali Gdyni, tj. ok. 45% catkowitego zapotrzebowania, lecz bedzie
charakteryzowat si¢ tendencja znizkowa (spadek o 1% w poréwnaniu ze stanem

obecnym).
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Udzial budownictwa jednorodzinnego w sumarycznym zapotrzebowaniu na moc
cieplng bedzie w dalszym ciggu bardzo wysoki - ok. 156 MW, tj. 18% globalnego

zapotrzebowania dla obszaru miasta (nieznaczny spadek wielkos$¢ udziatu).

Laczne potrzeby cieplne budownictwa mieszkaniowego stanowi¢ beda ok. 63%

sumarycznego zapotrzebowania miasta (spadek o 1%).

2. Zapotrzebowanie na cieplo w sektorze o$wiaty obnizy si¢ w perspektywie do
2035 r. do wielkosci ok. 45 MW, za$ jego wklad w strukture zapotrzebowania

mocy nieznacznie spadnie - do poziomu 5%.

3. Urzedy 1 instytucje miasta utrzymaja dotychczasowy udziat w strukturze
perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto na poziomic ok. 5% 1 bedg

charakteryzowaty si¢ wielkoscig zapotrzebowania na moc cieplng rzedu 40 MW.

4. Udzial placéwek handlowo-ustugowych w strukturze zapotrzebowania mocy

miasta w okresie do 2035 r. wzro$nie do ponad 8% i bedzie wynosit ok. 71 MW.

5. Wielko$¢ ich zapotrzebowania na moc cieplng oraz wkiad obiektow stuzby
zdrowia w struktur¢ potrzeb cieplnych m. Gdyni utrzymaja si¢ na

dotychczasowym poziomie (8 MW i ok. 1% ).

6. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla pozostatych obiektéw uzyteczno$ci
publicznej pozostanie na poziomie ok. 44 MW, za$ ich udzial w globalnym
zapotrzebowaniu na ciepto m. Gdynia bedzie nadal ksztaltowac si¢ na poziomie

5%.

7. Zapotrzebowanie na ciepto w sektorze przemystowym zwigkszy si¢ do wielkosci
108 MW, jednakze jego procentowy udzial w strukturze zapotrzebowania mocy

miasta spadnie do 11%.

Decydujgcymi pozycjami w bilansie perspektywicznego zapotrzebowania na moc

cieplng miasta Gdyni dla 2035 r. bedq nadal:

e budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;
e budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
e przemyst,

zas ich lgczny whkiad w strukture potrzeb cieplnych miasta utrzyma sie na

dotychczasowym poziomie 76%.

Wyzej wymienione grupy odbiorcéw w perspektywie do 2035 r. utrzymajg rowniez
swoja decydujaca pozycje w strukturze potrzeb cieplnych wystepujacych na terenie
miasta w okresie letnim (z sumarycznym wktadem w globalne zapotrzebowanie Gdyni

na poziomie ok. 53%).

Wyzej wymienione grupy odbiorcow (budownictwo mieszkaniowe 1 przemyst)
utrzymaja rowniez swoja dominujaca pozycje w strukturze zapotrzebowania na
energie cieplng, za§ ich sumaryczny wktad w globalne zapotrzebowanie na energie

cieplng Gdyni obnizy si¢ do 78%.
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Tabela 4.5.1
Struktura perspektywicznego zapotrzebowania na moc cieplng dla analizowanych grup odbiorcéw na
obszarze wydzielonych rejonow bilansowych Gdyni

REJON BILANSOWY Sumarycznie
Lp. Grupy odbiorcow | 1] 1 [\ \Y% Vi Vil m. Gdynia
[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) |ROK 2020
1 |Budownictwo jednorodzinne 23,395 25,802 13,301 40,561 20,855 7,318 28,226 159,458 18,77
2 [Budownictwo wielorodzinne 69,768 91,137 95,526 39,239 54,799 26,596 11,057 388,122 45,69
3 |Urzedy i instytucje 26,516 5,541 8,119 0,474 0,520 0,171 0,064 41,407 4,87
4 [Placowki oswiatowe 12,368 13,770 12,052 2,808 4,582 1,505 0,656 47,741 5,62
5 |Obiekty stuzby zdrowia 0,698 0,613 2,230 3,056 0,675 0,593 0,087, 7,953 0,94
6 [Handel i Ustugi 7,716 10,629 21,937 11,944 4,292 3,390 2,793 62,701 7,38
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 4,449 6,725 22,639 7,538 1,108 0,904 0,183 43,545 5,13
8 |Zaktady przemystowe 48,153 26,756 7,951 4,974 10,440 0,039 0,314 98,628 11,61
RAZEM (m. Gdynia): 193,063 180,973 183,757 110,595 97,271 40,516 43,380 849,556 100,00
2) |ROK 2025
1 |Budownictwo jednorodzinne 22,835 25,034 12,548 39,770 20,881 7,142 31,268 159,477 18,65
2  [Budownictwo wielorodzinne 68,983 90,014 96,743 38,763 54,047 26,364 15,347 390,261 45,64
3 |Urzedy i instytucje 25,855 5,381 8,305 0,574 0,621 0,176 0,109 41,022 4,80
4 |Placowki o$wiatowe 12,003 13,316 11,786 2,717 4,468 1,513 0,954 46,757 5,47
5 |Obiekty stuzby zdrowia 0,690 0,609 2,209 2,984 0,677 0,596 0,175 7,940 0,93
6 |Handel i Ustugi 7,671 10,505 21,923 11,889 4,424 3,423 4,930 64,765 7,57
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 4,377 6,534 22,571 7,520 1,150 0,920 0,409 43,482 5,08
8 |Zaktady przemystowe 47,838 27,356 7,614 5,555 12,395 0,079 0,628 101,466 11,87
RAZEM (m. Gdynia): 190,252 178,749 183,699 109,772 98,663 40,212 53,821 855,169 100,00
3) |ROK 2030
1 |Budownictwo jednorodzinne 22,078 23,785 11,261 38,539 20,830 6,888 34,670 158,051 18,48
2 |Budownictwo wielorodzinne 67,878 87,745 95,985 37,449 52,946 25,990 19,376 387,370 45,29
3 |Urzedy i instytucje 25,115 5,203 8,463 0,672 0,721 0,181 0,176 40,532 4,74
4 |Placowki o$wiatowe 11,601 12,824 11,497 2,617 4,341 1,519 1,443 45,843 5,36
5 |[Obiekty stuzby zdrowia 0,680 0,603 2,195 2,903 0,678 0,597 0,262 7,918 0,93
6 [Handel i Ustugi 7,551 10,411 22,091 11,757 4,499 3,503 7,607 67,419 7,88
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 4,294 6,320 22,473 7,495 1,191 0,936 0,772 43,482 5,08
8 |Zaktady przemystowe 47,374 27,880 7,248 6,905 14,318 0,118 0,942 104,785 12,25
RAZEM (m. Gdynia): 186,571 174,771 181,214 108,337 99,526 39,732 65,250 855,400 100,00
4) |ROK 2035
1 |Budownictwo jednorodzinne 21,329 22,268 9,558 37,201 20,841 6,614 38,633] 156,445 18,32
2 [Budownictwo wielorodzinne 66,695 84,605 93,751 35,524 51,762 25,533 22,943 380,814 44,59
3 |Urzedy i instytucje 24,396 5,052 8,629 0,771 0,822 0,186 0,244 40,098 4,69
4 [Placowki oswiatowe 11,216 12,381 11,250 2,553 4,253 1,558 2,060 45,272 5,30
5 |Obiekty stuzby zdrowia 0,670 0,598 2,270 2,823 0,680 0,599 0,350 7,990 0,94
6 |Handel i Ustugi 7,653 10,324 22,811 11,848 4,792 3,585 10,285 71,298 8,35
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 4,260 6,157 22,384 7,518 1,278 0,997 1,225 43,818 5,13
8 |Zaktady przemystowe 46,976 28,438 6,894 8,262 16,255 0,157 1,335 108,319 12,68
RAZEM (m. Gdynia): 183,195 169,824 177,547 106,500 100,683 39,229 77,076 854,054 100,00
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Tabela 4.5.2
Struktura perspektywicznego zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla analizowanych grup odbiorcow
na obszarze wydzielonych rejonow bilansowych Gdyni

REJON BILANSOWY Sumarycznie
Lp. Grupy odbiorcéw | 1l 1 \Y \% Vi Vil m. Gdynia
[TJ] [1J] [1J] [1J] [1J] [1J] [TJ] [1J] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) |ROK 2020
1 [Budownictwo jednorodzinne 208,907 230,867 116,972 366,245 196,357 65,971 250,357 1435,675 19,17
2 |Budownictwo wielorodzinne 683,376 898,901 942,623 329,659 563,508 273,989 104,732 3 796,788 50,69
3 |Urzedy i instytucje 212,344 51,708 62,236 4,163 3,629 1,470 0,537, 336,087 4,49
4 [Placowki o$wiatowe 96,279 104,649 92,510 20,995 31,507 12,038 5,262, 363,241 4,85
5 |Obiekty stuzby zdrowia 5,932 5,127 22,413 32,941 4,529 4,572 0,740 76,254 1,02
6 |Handel i Ustugi 59,115 82,654 172,526 77,434 33,142 30,186 23,093 478,151 6,38
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 34,340 53,347 143,112 43,513 8,261 7,136 1,542 291,250 3,89
8 |Zaktady przemystowe 340,122 186,581 62,455 39,540 81,818 0,308 2,467, 713,290 9,52
RAZEM (m. Gdynia): 1640,416| 1613,835( 1 614,846 914,489 922,750 395,671 388,730| 7 490,736 100,00
2) |ROK 2025
1 [Budownictwo jednorodzinne 203,700 223,706 110,199 358,712 196,112 64,312 277,602 1434,345 19,09
2 |Budownictwo wielorodzinne 670,642 881,999 949,965 324,662 551,314 269,650 145,474 3 793,705 50,49
3 |Urzedy i instytucje 206,624 50,329 63,946 5,011 4,492 1,513 0,919 332,834 4,43
4 |Placéwki o$wiatowe 93,097 101,106 90,206 20,204 30,479 12,095 7,742 354,928 4,72
5 |Obiekty stuzby zdrowia 5,860 5,091 22,218 32,317 4,547 4,594 1,480 76,106 1,01
6 |Handel i Ustugi 58,623 81,527 172,257 76,970 34,184 30,427 40,181 494,169 6,58
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 33,762 51,836 142,628 43,372 8,617 7,274 3,475 290,965 3,87
8 |Zaktady przemystowe 338,219 191,507 59,768 44,173 97,139 0,617 4,933 736,356 9,80
RAZEM (m. Gdynia): 1610,527| 1587,101 1611,187 905,421 926,884 390,482 481,806 7 513,407 100,00
3) [ROK 2030
1 [Budownictwo jednorodzinne 196,828 212,381 98,768 347,426 195,206 61,986 308,036| 1 420,631 18,99
2 |Budownictwo wielorodzinne 654,295 853,826 938,480 312,063 534,850 263,738 183,517 3 740,769 49,99
3 |Urzedy i instytucje 200,231 48,793 65,440 5,848 5,344 1,551 1,493 328,699 4,39
4 |Placowki o$wiatowe 89,598 97,260 87,698 19,329 29,349 12,136 11,803 347,172 4,64
5 |Obiekty stuzby zdrowia 5,768 5,038 22,090 31,605 4,555 4,605 2,220 75,880 1,01
6 |Handel i Ustugi 57,516 80,634 173,436 75,894 34,765 31,040 61,585 514,869 6,88
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 33,088 50,135 141,902 43,179 8,970 7,406 6,569 291,248 3,89
8 |Zaktady przemystowe 335,185 195,844 56,844 54,851 112,209 0,925 7,400 763,258 10,20
RAZEM (m. Gdynia): 1572,509| 1543,909| 1 584,658 890,194 925,248 383,386 582,622 7 482,526 100,00
4) [ROK 2035
1 [Budownictwo jednorodzinne 190,073 198,768 83,717 335,290 194,913 59,504 343,476 1 405,742 18,90
2 |Budownictwo wielorodzinne 637,458 818,093 913,830 294,047 517,809 257,161 217,106 3 655,504 49,16
3 |Urzedy i instytucje 194,010 47,490 66,989 6,687 6,200 1,590 2,068 325,033 4,37
4 |Placéwki o$wiatowe 86,240 93,815 85,547 18,758 28,530 12,450 16,935 342,275 4,60
5 |Obiekty stuzby zdrowia 5,682 4,989 22,716 30,916 4,565 4,618 2,960 76,446 1,03
6 |Handel i Ustugi 58,194 79,792 179,034 76,601 37,090 31,668 82,996 545,375 7,33
7 |Poz. obiekty uzytecz. publicznej 32,826 48,869 141,238 43,386 9,711 7,927 10,436 294,392 3,96
8 |Zaktady przemystowe 332,657 200,445 54,027 65,583 127,391 1,233 10,483 791,819 10,65
RAZEM (m. Gdynia): 1537,140| 1492,262 1 547,097 871,268 926,209 376,151 686,461| 7 436,587 100,00
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II1. Analiza skladnikow bilansu

1.

Przyrost zapotrzebowania na moc cieplng spowodowany nowymi inwestycjami na
terenie miasta Gdyni w okresie perspektywicznym wyniesie:

e 2025, - ok. 54 MW;

e 2035T. - ok. 115 MW.

Nowe inwestycje przyczynig si¢ do wzrostu zapotrzebowania na energi¢ cieplng
na nast¢pujacym poziomie:

o 2025T. - ok. 478 TJ

e 2035, - ok. 1015 TJ.

Dominujacg pozycje stanowig inwestycje w  sektorze budownictwa
mieszkaniowego, ktorych udziat w przyroscie potrzeb cieplnych miasta ksztattuje
si¢ na poziomie: ok. 58% - dla okresu prognozy do 2025 r., oraz ok. 55% - w
okresie perspektywy do 2035 r.

Najwigkszy przyrost zapotrzebowania na moc cieplng spowodowany nowymi
inwestycjami wystapi w granicach rejonu bilansowego VII obejmujacego tereny
Gdyni-Zachod (19 MW w okresie do 2025 r. oraz 44 MW w perspektywie do
2035 r.) i spowodowany bedzie rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz
towarzyszacego mu sektora ustug.

Duzy przyrost potrzeb cieplnych wskutek nowych inwestycji wystapi na obszarze
rejonu bilansowego 111 (11 MW w okresie do 2025 r. i docelowo 22 MW w
okresie do 2035 r.) i uwarunkowany bedzie gléwnie budowsg nowych obiektow
mieszkalno-ustugowych na terenie Srodmiescia (rejon Miedzytorza).

Laczny przyrost zapotrzebowania na moc cieplng uwarunkowany nowymi
inwestycjami na pozostalym obszarze miasta Gdyni (rejony bilansowe I+I1
I IV=VI) bedzie ksztattowac si¢ w perspektywie do 2035 r. na poziomie okoto 49
MW.

Udzial inwestycji na terenie ww. rejonOw w przyroscie potrzeb cieplnych miasta
bedzie wynosit ok. 42%.

Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych oraz obiektow sektora ustug
i gospodarki przyczyni si¢ tacznie do obnizenia potrzeb cieplnych miasta o ok. 34
MW i 312 TJ w okresie do 2025 r. oraz 0 74 MW i 687 TJ w perspektywie do
2035r.

Umozliwi to obnizenie zapotrzebowania na moc i energi¢ cieplng do ogrzewania
budynkow odpowiednio 0 5% i 11% w poréwnaniu do stanu obecnego.

Termorenowacja zasoboéw budownictwa mieszkaniowego spowoduje spadek
zapotrzebowania na moc cieplng do ogrzewania w skali calego miasta Gdyni
o okoto 16 MW w okresie do 2025 r. oraz 0 38 MW w okresie perspektywy do
2035.

Oszczednosci energetyczne uzyskane w procesie termorenowacji pozwolg na
obnizenie zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie miasta o 168 TJ w okresie do 2025 r. oraz 0 392 TJ
w okresie perspektywy do 2035 r., tj. odpowiednio 0 4% i 8% w stosunku do
stanu obecnego.
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10.

Spadek zapotrzebowania na moc i na energi¢ cieplng na potrzeby ogrzewania
budynkow spowodowany ubytkiem istniejagcych zasobow mieszkaniowych
szacuje si¢ na nastepujacym poziomie:

e 2025r. - ok. 6 MW i50TJ,

e 2035r. - 0ok.25 MW i 216 TJ.

Zmiany demograficzne, ubytki zasobéw mieszkaniowych oraz odptyw
mieszkancoOw z istniejacych budynkéw mieszkalnych (migracja wewngtrzna)
przyczyni si¢ do obnizenia perspektywicznych potrzeb cieplnych miasta Gdyni
zwigzanych z przygotowaniem cieptej wody uzytkowej o nastgpujace wielkosci:

e 2025r. - ok. 4MWi80T]J,

e 2035r. - ok. 7MW 153 TJ.

Analizowane zmiany w grupie odbiorcéw istniejagcych (termomodernizacja,
ubytki, zmiany demograficzne i migracje wewngtrzne) spowoduja tacznie spadek
zapotrzebowania na moc i energi¢ cieplng w skali miasta w por6wnaniu ze stanem
obecnym o nastgpujace wielkosci:

e 2025r. - spadek o okoto 51 6%,

e 2035r. - spadek o okoto 13 i 14%.
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ZALOZENIA DO SCENARIUSZY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA NA
MOC CIEPLNA I CIEPLO DLA GDYNI

Zalozenia podstawowe

Miejska sieé cieplownicza

Na obszarze Gdyni w rejonach od I do VI, w ktérych istnieje miejska siec
cieptownicza lub planowana jest jej rozbudowa nalezy maksymalnie wykorzysta¢
cieplo sieciowe.

W rejonach tych przyjeto zatozenie, ze dopuszcza si¢ do eksploatacji nieemisyjne
zrodia ciepta, tj. zrodla ciepta nie pogarszajace tacznej emisji zanieczyszczen, w tym
emisji NOx i COz.

W  rejonach, o ktorych mowa powyzej, zakltada si¢ mozliwos¢ budowy

niskoemisyjnych zrédet ciepta w przypadkach:

e inwestora przemyslowego, ktéry wymaga z racji prowadzonej technologii
produkcji innego no$nika ciepta, np.: para wodna, olej termiczny, woda grzewcza
0 temperaturze powyzej 135°C, itp.;

e inwestora innego niz przemystowy, tzn. np. dla budownictwa mieszkaniowego lub
ustugowego, jezeli przedlozy audyt efektywnosci energetycznej dla danej
inwestycji uzasadniajacy racjonalno$¢ wprowadzenia danego zrodta ciepta, tzn. z
ktérego bedzie wynikalo, ze zaproponowane rozwigzanie bedzie bardziej
efektywne energetycznie od przylaczenia do m.s.c. lub ceny ciepta osiggane w
tym Zrédle beda nizsze niz z m.s.c.

e alternatywa przylaczenia do m.s.c jest budowa zrddla odnawialnego lub zrédta
kogeneracyjnego.

Poniewaz brak jest definicji ,niskoemisyjnych zZrodet ciepta” w ogoélnie
obowiazujacych przepisach prawa, na potrzeby niniejszego opracowania proponuje si¢
zastosowania nastepujacej definicji:

Niskoemisyjne zrodto ciepta - ekologiczne i wysokosprawne zrodto ciepta takie jak:
kociol gazowy, kociotl olejowy, kociot opalany paliwami stalymi, tj. kociot weglowy
lub kociot do spalania biomasy, z zastrzezeniem, ze kotly opalane paliwami statymi
muszg Spelnia¢ wymagania, co do emisji i sprawnosci dla klasy 5 kotlow z
zatadunkiem automatycznym paliwa, zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 , Kotty
grzewcze. Czes¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym 1 automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie” oraz posiadajace konstrukcje uniemozliwiajaca spalanie innych
rodzajow paliwa oraz odpadow.

W rejonach, w ktorych nie istnieje sie¢ cieptownicza, tj. w rejonie VII oraz czgsciowo
w rejonie IV, w dzielnicy Orlowo, w nowych budynkach o mocy zainstalowanej
powyzej 50 kW powinno si¢ stosowa¢ odnawialne zrédlo energii lub uktady
kogeneracyjne, co wynika bezposrednio z art. 7b ust. 1 ustawy ,,Prawo energetyczne”
z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego artykutu, 0 ile nie bedzie wezesniejsze] mozliwosci
podiaczenia do m.s.c.

Odnawialnego zrodta energii lub uktadu kogeneracyjnego nie ma obowigzku
stosowania takze w przypadku, jezeli tego rodzaju zrodto zapewnia mniejsza
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efektywnos$¢ energetyczng anizeli z innego indywidualnego zrddta ciepta, ktore moze
by¢ wykorzystane do dostarczania ciepta do tego obiektu, co zostalo wykazane w

audycie efektywnosci energetyczne;.

Zaktada si¢, ze do 2035 roku zainstalowana moc cieplna wszystkich zrédet OZE
bedzie wynosita w granicach 2,5+3,0% catkowitego zapotrzebowania miasta na moc
cieplng, tj. okoto 20+25 MW, natomiast moc cieplna nowych zrédet pracujacych w

skojarzeniu bedzie wynosita w granicach 30+40 MW,

Termomodernizacja obiektow

W wyniku dalszego prowadzenia dziatan termomodernizacyjnych zapotrzebowanie
mocy istniejacych zasoboéw do roku 2035 zmniejszy si¢ o okoto 74,1 MWt, tj. z
poziomu aktualnego wynoszacego 844,9 MWt do wartosci 770,8 MWt. Biorgc pod
uwage, ze z miejskiego systemu cieptowniczego zaopatrywani w ciepto sg odbiorcy o
catkowitym zapotrzebowaniu mocy wynoszacym 476,5 MW, co stanowi 56,4%,
mozna przyjaé, ze zapotrzebowanie mocy istniejgcych odbiorcow z m.s.c. zmniejszy

si¢ 0 okoto 41,8 MWt to jest do poziomu 434,7 MWt, czyli o okoto 8,8%/.

Powyzej przedstawione warto$ci nalezy przyjmowac dla scenariusza optymalnego, tj.
zrbwnowazonego rozwoju sektora energetycznego z preferencja dziatan
termomodernizacyjnych. Scenariusz zaktada intensywne dziatania
termomodernizacyjne realizowane u producentow energii, dostawcoéw i odbiorcow
ciepla oraz zaklada ciagla modernizacje istniejacych systemdéw cieptowniczych.
Scenariusz ten zaklada takze obnizenie rocznego $redniego wskaznika
zapotrzebowania na cieplo dla istniejacego budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, z aktualnej wartosci ok. 223 [kWh/m? x rok] do wartosci 202
[KWh/m? x rok] oraz dla budownictwa wielorodzinnego z aktualnej wartosci ok. 212

[KWh/m? x rok] do wartosci 198 [kWh/m? X rok].

Scenariusz ograniczonych dzialan termomodernizacyjnych zaktada dos$¢ znaczace
dziatania termomodernizacyjne realizowane u producentoéw energii, dostawcoOw i
odbiorcow ciepta (analogicznie, jak w scenariuszu opisanym powyzej ale w znacznie
mniejszym stopniu). Scenariusz ten zaklada takze obnizenie rocznego S$redniego
wskaznika zapotrzebowania na ciepto dla istniejagcego budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, z aktualnej wartosci ok. 223 [KWh/m? x rok] do wartosci 215
[KWh/m? x rok] oraz dla budownictwa wielorodzinnego z aktualnej wartosci ok. 212

[KWh/m? x rok] do wartosci 203 [KWh/m? x rokK].

Ograniczona takze bedzie budowa Zrodel odnawialnych, ktéra nie powinna
przekroczy¢ mocy zainstalowanej w wysokosci 15 MW oraz Zrddel pracujacych w

skojarzeniu 0 mocy maksymalnej do 15+20 MW.

Scenariusz stagnacji (zaniechania) zaklada bardzo ograniczone prowadzenie dziatan
termomodernizacyjnych, w wyniku ktérych nastagpi obnizenie rocznego S$redniego
wskaznika zapotrzebowania na ciepto dla istniejgcego budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, z aktualnej wartosci ok. 223 [kWh/m? x rok] do wartosci 220
[KWh/m? x rok] oraz dla budownictwa wielorodzinnego z aktualnej wartosci ok. 212

[KWh/m? x rok] do wartosci 208 [KWh/m? x rok].

Zaklada si¢ instalacje zrodet odnawialnych o mocy maksymalnej 2+3 MW oraz brak

realizacji nowych zrodet kogeneracyjnych.
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6. OCENA MOZLIWOSCI ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO (M.S.C.)

6.1 Zalozenia dotyczace Zrédel ciepla zasilajacych miejski system cieplowniczy

W oparciu o ocen¢ perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto, oceng gestosci
zabudowy miasta w poszczegolnych rejonach bilansowych oraz przy uwzglednieniu
mozliwych do przeprowadzenia dzialan termorenowacyjnych i prooszczgdnoscio-
wych, przyjeto, ze celowe jest rozbudowanie miejskiego systemu cieplowniczego.
Zatozono jednocze$nie, ze centralnym zroédtem ciepta zasilajagcym m.s.c. bedzie
istniejgca Elektrocieptownia Gdynska, natomiast w celu podniesienia bezpieczenstwa
energetycznego Gdyni oraz zmniejszenia strat na przesyle ciepta wskazana jest
budowa nowych zrodet kogeneracyjnych umozliwiajgcych dwustronne zasilanie sieci
w ciepto. Mozliwg lokalizacja nowego zrddet jest rejon ul. Rdestowe;.

Dodatkowym elementem podnoszacym bezpieczenstwo energetyczne miasta
zabezpieczajacym system przed gwattownymi spadkami temperatury zewngtrznej oraz
umozliwiajacym zwigkszenie efektywno$ci energetycznej systemu energetycznego w
Gdyni poprzez optymalng prace ukladéow kogeneracyjnych moglaby by¢ budowa
akumulatora ciepta (zasobnika ciepla) w systemie cieplowniczym. Budowa
akumulatora ciepta pozwolilaby takze na instalacj¢ wymienianych lub nowych zrodet
energii o mniejszej mocy, ktore bylyby elastycznie dostosowane do zmieniajacych si¢
potrzeb sytemu cieptowniczego. Mozliwa lokalizacja akumulatora jest teren
Elektrocieptowni Gdynskiej lub tereny w poblizu elektrocieplowni.

Rozbudowa miejskiego systemu cieptowniczego powinna w maksymalnie mozliwy
sposob przyczyni¢ si¢ do przylaczania nowo powstajacych obiektow, a takze do
likwidacji lokalnych kottowni olejowych i w niewielkiej ilosci weglowych, a nawet
tam gdzie bedzie to uzasadnione ekonomicznie takze gazowych, co spowoduje
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w obrgbie miasta.
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6.2 Perspektywiczne zapotrzebowanie na moc cieplna Gdyni

W Tabeli nr 6.1 przedstawiono perspektywiczne zapotrzebowania na moc cieplng
wszystkich zasobéw w Gdyni oraz oszacowano mozliwe zapotrzebowania na moc
odbiorcéw zaopatrywanych w ciepto z m.s.c.

Tabela nr 6.1 Perspektywiczne zapotrzebowanie na moc cieplna

Wielko$¢ zapotrzebowania mocy w poszczegoélnych rejonach Plany OPEC-u
. . ROK 2015 ROK 2025 ROK 2035 przytaczenia
Lp. Rejon bilansowy - - - do M.S.C.

OGOLEM| M.S.C. [OGOLEM | M.S.C. |OGOLEM| M.S.C. DO ROKU 2018
1 |REJON | 195,992| 110,124 190,252 114,262 183,195 112,752 8,0
2 |REJONII 182,748| 120,215 178,749 122,443| 169,824 119,504 2,0
3 |REJON Il 183,076 128,830 183,699 136,843 177,547 138,177 3,6
4 |REJON IV 111,127 31,046 109,772 33,127] 106,500 35,593 1,0
5 |REJONV 95,955 56,765 98,663 61,770 100,683 66,577 0,2
6 |REJON VI 40,793 29,564 40,212 29,529 39,229 29,295 0,0
7 |REJON VII 35,222 0,000 53,821 17,838 77,076 30,156 0,0
OGOLEM GDYNIA 844,915| 476,544 855,169| 515,812| 854,054 532,055 14,8

Zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcow zaopatrywanych w ciepto z m.s.c.
0Szacowano na podstawie nast¢pujacych zatozen:

a)
b)

c)

d)

ubytek mocy odbiorcow zaopatrywanych aktualnie z m.s.c. bedzie proporcjonalny
do zmniejszenia mocy aktualnych zasobow w Gdyni z tytutu termomodernizacji,
do m.s.c. bedzie przytagczanych okoto 50% nowych odbiorcow w poszczegolnych
rejonach bilansowych,

zaklada sie takze, ze przy rozbudowie sieci cieptowniczej do m.s.c. beda
przytaczani odbiorcy istniejacy. Moc przylaczanych aktualnych odbiorcow w
zaleznosci od rejonu bedzie wynosita od 5 do 20 MW z pominigciem rejonu VI,
gdzie nie zaklada si¢ przylaczenia istniejacych obiektow z powodu duzego
udziatu systemu w aktualnym zapotrzebowaniu,

uwzgledniono takze przylaczenie do m.s.c budynkéw wielorodzinnych,
ustugowych i1 handlowych oraz czg¢$ciowo jednorodzinnych w rejonie Il .
Miegdzytorza oraz w rejonie VII, tj. Chwarzno-Wiczlino, poniewaz sg to rejony o
potencjalnym najwiekszym przyroScie zapotrzebowania mocy do roku 2035.

W ostatniej kolumnie przedstawiono takze w poszczegdlnych rejonach bilansowych
plany OPEC-u przytaczenia nowych i istniejgcych odbiorcow do m.s.c.
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6.3 Koncepcja rozbudowy wysokoparametrowej sieci cieplowniczej oraz
wykorzystanie istniejacej infrastruktury cieplowniczej

Nowe odcinki sieci wysokoparametrowej

W zwigzku z planowanym wzrostem zapotrzebowania mocy cieplnej dla nowych
odbiorcow proponuje si¢ docelowo wybudowanie nastepujacych odcinkow
magistralnych sieci cieptowniczych:

a) Kierunek Gdynia Zachod — w kierunku dzielnicy Chwarzno — Wiczlino (rejon V1),
co umozliwi likwidacje istniejacych kottowni gazowych OPEC-u i podtaczenie do
m.s.c. budynkéw mieszkalnych oraz uzytkowych znajdujacych si¢ na terenie
osiedli Sokotka, Zielenisz, Patio Rozy, Fort Forest, Wiczlino - Ogrod i innych
nowych osiedli 1 obiektow. W tym rejonie istnieja najwigksze mozliwosci
inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Szacuje si¢, ze do 2035 r.
zapotrzebowanie mocy w tym rejonie moze wzrosng¢ do poziomu ok. 100 MW¢.
Planuje si¢ budowg sieci cieplowniczej o srednicy DN350 1 dtugosci okoto 6,5 km
bedacej odgalezieniem magistrali cieptowniczej potozonej na terenach le$nych,
pomigdzy dzielnicami Demptowo i Witomino,

b) Kierunek Gdynia Potudnie — wzdtuz Al. Zwycigstwa, w kierunku dzielnicy Ortowo
do granicy z Sopotem oraz planowang budowa sieci cieplowniczej w kierunku
cieptowni gazowej na Brodwinie w Sopocie w oparciu o opracowang koncepcje
oraz opracowywang dokumentacje¢ techniczna,

c) Kierunek Wielki Kack — Kacze Buki, jako przedtuzenie wybudowane;j sieci wzdtuz
ul. Chwaszczynskiej, do terenow bylego Polifarbu, w rejonie potencjalnych
mozliwosci rozbudowy wuslug i przemyshu oraz potencjalnego podiaczenia
zaktadoéw przemystowych funkcjonujacych przy ul. Chwaszczynskiej i Rdestowej
oraz z potencjalng mozliwoscia podiaczenia do sieci uktadu skojarzonego
(kogeneracyjnego) planowanego do budowy w rejonie ul. Rdestowej. Zrodta
kogeneracyjne wspotpracowatoby z siecig miejska i moglo zaopatrywaé w ciepto
rejony Dabrowy, ewentualnie Karwin,

d) Kierunek Kosakowo - w kierunku gminy Kosakowo, w celu podtaczenia obiektow
oraz zakladow zlokalizowanych w okolicach ul. ptk. Dabka,

e) Kierunek Wschod - w kierunku Portu Wojennego na Oksywiu i Akademii
Marynarki Wojennej oraz innych obiektow wojskowych, a takze w celu
podiaczenia obiektow mieszkalnych zlokalizowanych w okolicach ul. ptk. Dabka,
Bosmanskiej, Arciszewskich, Australijskiej, Argentynskiej, itd.

f) Kierunek Miedzytorze — w dzielnicy Srodmiescie w celu podtaczenia nowych
obiektow powstajacych w centrum miasta, na nowych terenach rozwojowych
przeznaczonych na handel, ustugi oraz budownictwo mieszkaniowe.

Wykorzystanie istniejgcej infrastruktury ciepltowniczej

Bardzo intensywnie nalezy prowadzi¢ kampani¢ informacyjng, ktorej celem powinno
by¢ przekonanie odbiorcow, ktorych obiekty potozone sa w poblizu sieci
cieplowniczej, do podlaczenia do m.s.c. Tego rodzaju dzialania nalezy takze
prowadzi¢ przy rozbudowie m.s.c. Szacuje si¢, ze przy prawidtowo prowadzonej
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kampanii informacyjnej oraz zastosowaniu odpowiednich zachet mozna przytaczy¢ do
m.s.c. okoto 25-30 MW do 2025 r. i okoto 50-60 MW do 2035 r. Szczeg6lnym
zainteresowaniem powinien by¢ objety rejon | i IV, tj. dzielnice Oksywie oraz
Redlowo i Ortowo, gdzie aktualne zapotrzebowanie mocy wynosi odpowiednio okoto
195 MW i realizowana bedzie rozbudowa sieci cieptowniczej oraz 111 MW, natomiast
do sieci przylaczeni sg odbiorcy o zapotrzebowaniu okoto 31 MW, co stanowi tylko
27,9%.
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