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1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA GDYNI ORAZ SASIADUJACYCH
GMIN

1.1. Charakterystyka Gdyni

Gmina miejska Gdynia potozona jest w terenie bardzo urozmaiconym topograficznie,
bogato zalesionym 1 posiada bardzo atrakcyjne potozenie pod wzglgdem
klimatycznym i krajobrazowym. Gdynia sgsiaduje z nastepujgcymi gminami:
Kosakowo, Wejherowo, Szemud i Zukowo oraz miastami: Rumia, Sopot i Gdansk.
Lokalizacje gmin sgsiadujacych z Gdynig przedstawiono na rysunku nr 1.1.

Poprzez miasto przebiega trasa migdzynarodowa E28 (drogowa krajowa nr 6) relacji
Gdansk-Szczecin, kolej tej samej relacji oraz Szybka Kolej Miejska taczaca Stupsk
z Tczewem.

Centralne potozenie oraz wielko§¢ i potencjal gospodarczo-spoteczny stwarza
mozliwosci planowania przedsiewzie¢ z zakresu zaopatrzenia w ciepto, paliwa gazowe
i energi¢ elektryczng, obejmujace swym zakresem kilka gmin, zardwno po stronie ich
uzytkowania oraz produkcji i dystrybucji.

Zaréwno Gdynia jak i gminy o$cienne nie posiadajg wilasnej bazy surowcowej, jesli
chodzi o surowce energetyczne. Na ich terenie nie wystepuja udokumentowane ztoza
gazu ziemnego, ropy naftowej czy tez paliw kopalnych.

W ciaggu 3 lat od opracowania poprzedniego ,,Projektu zatozen.... ,, zmniejszyta si¢
ilo$¢ eksploatowanych kottowni weglowych i olejowych, natomiast w miejscach,
gdzie nie wystgpuja mozliwosci podlaczenia do systemu cieplowniczego, budowano
gléwnie kotlownie gazowe. Nastgpil takze znaczny rozwoj miejskiego systemu
cieplowniczego, pomimo zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej przez obiekty
ktore byly podigczone do m.s.c., nastgpil wzrost zapotrzebowania mocy dzigki
przylaczaniu nowych obiektow. Majac na uwadze powyzej przedstawione
uwarunkowania nalezy mie¢ na uwadze takze rozwdj energetyki alternatywnej tzn.
energii wiatru i stonca, energii powstajacej w wyniku spalanie biomasy, traktujac tego
rodzaju przedsiewzigcia jako priorytetowe i wspolne dla gmin sgsiadujgcych.
Dotychczasowe wspolne przedsigwzigcia i zdobyte w nich do$wiadczenia na polu np.
gospodarki odpadami czy kanalizacji pozwalaja patrze¢ optymistycznie na mozliwosci
realizacji wspolnych przedsiewzig¢ w tym zakresie W perspektywie kilkunastu lat.

Komunalny Zwigzek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”

W 1991 roku na podstawie przepisOw Ustawy o samorzadzie terytorialnym (Dz.U. nr
13 poz. 74 z dnia 10 lutego 1996 r.) miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot
oraz gmina Kosakowo dla realizacji swych ustawowych obowigzkéw, powotaly
Komunalny Zwigzek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”, delegujac nan czgs¢ swoich
podstawowych obowigzkéw. Nazwa pochodzi od rzeki Redy, nad ktorg leza trzy
z miast cztonkowskich i potoku Chylonka ptynacego przez Gdynig¢. Aktualnie do
zwiazku naleza takze gminy Wejherowo i1 Szemud.
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Podstawowe zadania Zwigzku okre$la Statut — w szczegdlnosci naleza do nich:

e Zzaopatrzenie miast i gmin w wodg;

e 0dbior i oczyszczanie Sciekow;

e gospodarka energetyczna w zakresie zaopatrzenia w ciepto;

e gospodarka odpadami, w tym ich unieszkodliwianie;

e utrzymanie porzadku i czystosci;

e ochrona $rodowiska (powictrze atmosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne
i powierzchniowe);

e informacja i edukacja ekologiczna spolecznosci lokalnej w zakresie dziedzin
nalezacych do zakresu dziatania Zwigzku.

W tym zakresie KZG wykonuje zadania publiczne w zastgpstwie gmin i koordynuje
ich dzialania. Zwigzek jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i $cierania si¢
pogladéw, platforma porozumien. W cel sfinansowania dzialalnos$ci zwigzku, gminy
wplacaja skladki proporcjonalnie do iloSci mieszkancow, pozostate zrodia
przychodow to wilasna dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie uzytecznosci publicznej
oraz dotacje rzagdowe i pozarzgdowe.
KZG jest obecnie wspotwlascicielem trzech firm:
e _PEWIK” Sp. z o.0. z siedzibg w Gdyni, ktéry dziala w zakresie gospodarki
wodno-sciekoweyj;
e _OPEC” Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, ktory zajmuje si¢ zaopatrzeniem w cieplo;
e _EKO DOLINA” Sp. z o0.0. z siedziba w Lezycach, ktora zarzadza nowoczesnym
zakltadem zagospodarowania odpadéw w Lezycach.
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& Gniew siedziby gmin
® Le¢bork siedziby powiatéw
B Gdansk siedziba wiadz wojewbdztwa

Zatoka Gdanska

Stegra \ @ STtutowo

Rys. nr 1.1 Lokalizacja gmin sasiadujacych z Gdynia
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1.2. Charakterystyka gmin sgsiadujacych z Gdynia

Gmina miejska Gdansk

Gmina Gdansk jest gming miejska graniczaca z nastgpujacymi gminami: Cedry
Wielkie, Pruszcz Gdanski, Kolbudy, Zukowo i Stegna. Od potudnia Gdansk graniczy
z miastem Pruszcz Gdanski, natomiast od poétnocy z miastami Sopot i Gdynia.
Powierzchnia gminy miejskiej Gdansk (miasto na prawach powiatu) wynosi 261,96
km?, a zamieszkuje ja okoto 4625 tys. 0s6b. Gestos¢ zaludnienia wynosi 1762 0s6b na
1 km? Przez teren gminy przeptywaja rzeki Radunia, Mottawa, Martwa Wisla
wpadajac do wod wewnetrznych Zatoki Gdanskiej. Na terenie wschodnim gminy, t;.
na zachodnim brzegu uj$cia Wisty, na terenie Wyspy Sobieszewskiej znajduje si¢ Park
Krajobrazowy — Ptasi Raj. Powierzchnia lasow na terenie gminy wynosi 4889 ha, co
stanowi 18,7% powierzchni catkowitej, natomiast powierzchnia uzytkow rolnych
wynosi 9293 ha, co stanowi okoto 35% powierzchni catkowitej miasta.

Gmina ma charakter typowo przemystowo-turystyczny. Najwigcksze zaklady
przemystowe to: LOTOS S.A., Port Pélnocny, Port Gdanski, Stocznia Gdanska,
Stocznia Remontowa, Stocznia Poinocna.

Wicgkszo$¢ mieszkancow pracuje w  kilkunastu duzych przedsigbiorstwach
przemystowych i ustugowych (budownictwo, produkcja materiatéw budowlanych,
przetworstwo rolno-spozywcze), powazna cze$¢ prowadzi wilasne przedsigbiorstwa
0 charakterze ustugowo-produkcyjnym (budownictwo, przemyst stolarski,
przetworstwo rolno - spozywcze. itp.), wreszcie prowadzi wiasne gospodarstwa rolne.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 1 oraz autostrada Al - Potnoc-Potudnie
oraz linie kolejowa relacji Gdynia-Warszawa, Gdynia-Slask, Gdynia-Bydgoszcz-
Poznan, Gdynia-Elblag-Olsztyn (Krolewiec) oraz Gdansk-Szczecin-Berlin.

Gdansk nie posiada wlasnej bazy surowcow energetycznych. Na terenie gminy nie
wystepuja udokumentowane zloza gazu ziemnego, ropy naftowej ani innych paliw
kopalnych.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 paliwa gazowe musi istnie¢ petna
wspolpraca pomigdzy Gdanskiem i1 Gdynia, gdyz systemy elektroenergetyczne
zasilajace te miasta sg powigzane ze sobg i wzajemnie si¢ uzupelniajg. Rowniez
system sieci gazowych wysokiego 1 $redniego cis$nienia jest tak zorganizowany, ze
dostarcza gaz ziemny bezpos$rednio do ww. miast. Aktualnie obszar Gdanska jest
w petni zgazyfikowany

Na terenie miasta w rejonie Sobieszewa zlokalizowane sg urzadzenia energetyczne
matej mocy, tj. kottownia opalana paliwem odnawialnym (biomasa). Moc cieplna
kotlowni wynosi 1 MW,

Gmina miejska Gdansk posiada na swoim terenie bardzo ograniczone warunki dla
wprowadzania i eksploatowania specjalistycznych urzadzen wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii (OZE). Preferowanymi urzgdzeniami typu OZE mogg by¢
np. kotlownie na biogaz, systemy solarne (kolektory stoneczne 1 ogniwa
fotowoltaiczne) 1 pompy ciepta oraz w ograniczonym zakresie kottownie na biomasg.
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Na terenie miasta istnieje miejski system cieptowniczy, do ktérego ciepto jest
dostarczane z Elektrocieptowni EC2 w Gdansku nalezacej do EDF Polska Sp. z o.o.
Oddziat Wybrzeze. Gdansk posiada ,,Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energi¢ elektryczng 1 paliwa gazowe”, ktéry jest obecnie aktualizowany.
W dokumencie powinna zosta¢ uwzgledniona mozliwo$¢ budowy zaktadu termicznej
utylizacji odpadow komunalnych (spalarni odpadéw) w rejonie zaktadu utylizacyjnego
w Szadoétkach, do ktorej odpady bylyby dostarczane takze z rejonu Gdyni 1 z ktorej
cieplo wykorzystywane bytoby do celow ogrzewania. Rozwazana jest taczenie
I wspélpraca systemOw cieptowniczych Gdanska i Gdyni z wykorzystaniem ciepta
powstajacego w zakladzie termicznej utylizacji odpadéow w Szadotkach.

Gmina miejska Sopot

Gmina Sopot jest gming miejska graniczaca z miastami: Gdansk i Gdynia. Sopot ma
charakter typowo turystyczno — uzdrowiskowy, praktycznie poza ustugami w miescie
nie ma przemystu, miasto jest dobrym przyktadem kurortu nadmorskiego.

Powierzchnia gminy miejskiej Sopot (miasta na prawach powiatu) wynosi 17,28 km?,
a zamieszkuje ja okoto 37654 statych mieszkancow i okoto 1,3 tys. czasowych
mieszkancow. Lacznie liczba mieszkancow wynosi 39 tys. osob. Gesto$¢ zaludnienia
Wynosi 2257 osob na 1 km?.

Przez teren gminy przeptywaja rzeki — potoki, ktore wpadajac do wod wewnetrznych
Zatoki Gdanskiej. Powierzchnia lasow na terenie gminy wynosi 933 ha, co stanowi
blisko 54% powierzchni catkowitej, natomiast powierzchnia uzytkéw rolnych wynosi
68 ha, co stanowi blisko 4% powierzchni catkowitej miasta, natomiast parki i zielence
na terenach zurbanizowanych zajmuja powierzchni¢ 77 ha.

Przez gming przebiegaja wszystkie szlaki tranzytowe zar6wno drogowe jak
I kolejowe, laczace miasta Gdansk i Gdyni¢, z wyjatkiem drogi krajowej nr 6
(Obwodnicy Trojmiasta).

Miasto Sopot posiada status uzdrowiska dzigki poczynionym inwestycjom
ekologicznym — praktycznie zlikwidowane zostaly lokalne kotlownie weglowe,
powaznie zostala ograniczona emisja pyldow w miescie wskutek powszechnego
zmodernizowania ogrzewania indywidualnego na gazowe, przy pelnym
zaangazowaniu wladz miasta (pozostaly nieliczne kottownie weglowe, w tym zrodia
lokalne i indywidualne — szacuje sig, ze pozostato okoto 10 zrodet lokalnych o mocach
powyzej 25 kW i kilkadziesiat tzw. indywidualnych o mocach ponizej 25 kW).

Sopot nie posiada wlasnej bazy surowcoOw energetycznych. Na terenie gminy nie
wystepuja udokumentowane ztoza gazu ziemnego, ropy naftowej ani innych paliw
kopalnych.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 paliwa gazowe musi istnie¢ petna
wspolpraca pomigdzy Sopotem i Gdynig, gdyz systemy elektroenergetyczne zasilajace
te miasta sg powigzane ze sobg 1 wzajemnie si¢ uzupelniajg. Rowniez system sieci
gazowych wysokiego i sredniego cis$nienia jest tak zorganizowany, ze dostarcza gaz
ziemny bezposrednio do ww. miast. Aktualnie obszar Sopotu jest w peini
zgazyfikowany

Na dzien dzisiejszy na kilku obiektach wczasowych zainstalowane sa kolektory
stoneczne do przygotowania c.w.u. oraz wykorzystywana jest tzw. geotermia
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niskotemperaturowa przy wykorzystaniu pomp ciepta o tgcznej mocy 0,76 MW,
natomiast gmina miejska Sopot posiada na swoim terenie bardzo ograniczone warunki
dla wprowadzania i eksploatowania specjalistycznych urzadzen wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii (OZE). Preferowanymi urzgdzeniami typu OZE mogg by¢
np. systemy solarne (kolektory stoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) i pompy ciepta
oraz w bardzo ograniczonym zakresie kottownie na biomasg.

Na terenie miasta istnieje miejski system cieptowniczy, z ktérego ciepto dostarczane
jest do czeSci obicktow. Cieplo do m.s.c. dostarczane jest przez Gdanskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej z Elektrocieptowni EC2 w Gdansku. Miejski
system cieptowniczy eksploatowany przez GPEC Sp. z 0.0. jest intensywnie
rozbudowywany. Na gornym tarasie funkcjonuje lokalny system cieplowniczy
zaopatrujagcy w ciepto budownictwo wielorodzinne na terenie dzielnicy Brodwino,
gdzie cieplo jest wytwarzane w lokalnej kotlowni gazowej eksploatowanej przez
OPEC Gdynia Sp. z 0.0. Planowana jest przez OPEC Gdynia Sp. z o0.0. likwidacja
kotlowni gazowej i podlaczenie obiektow zaopatrywanych w ciepto z niniejszej
kotlowni do gdynskiego m.s.c. Sopot posiada ,,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia
w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe”.

Gmina miejska Rumia

Gmina Rumia jest gming miejska, potozong w podinocnej czeSci wojewddztwa
pomorskiego 1 graniczaca z nast¢pujacymi gminami: Kosakowo, Puck 1 Wejherowo
oraz z miastami: od potudnia Gdynig a od p6tnocy Reda.
Poludniowo-zachodnia czgs¢ gminy to Trojmiejski Park Krajobrazowy. Przez teren
gminy przeptywa rzeka Zagoérska Struga wpadajac do wod wewnetrznych Zatoki
Gdanskiej. Lasy, ktore maja charakter naturalny, w wielu miejscach podgorski,
obejmuja 42,6% powierzchni gminy.

Powierzchnia gminy miejskiej wynosi 30,13 km? a zamieszkuje ja okoto 47,6 tys.
0s6b. Gestosé zaludnienia wynosi 1583 0séb na 1 km? W Rumi jest okoto 17 tys.
mieszkan, wsrod ktorych przewaza niska, jednorodzinna zabudowa (60%). Duze
osiedle z budynkami wielorodzinnymi znajduje si¢ w Janowie, natomiast mniejsze
osiedla wielorodzinne po zachodniej stronie linii kolejowej Gdynia — Szczecin.
Powierzchnia laséw na terenie gminy wynosi 1283 ha, co stanowi blisko 42,6%
powierzchni miasta.

Gmina ma charakter przemystowo-ustugowy. Funkcjonuje tu ok. 3500 prywatnych
podmiotéw gospodarczych, przede wszystkim ustugowo—handlowych i drobnej
wytworczosci. Najwieksze zaktady przemystowe to: Fabryka Urzadzen Okretowych
"FUO” — ,,Grupa REMONTOWA?”, Fabryka Kotlow ,,FAKO”, Proryb, Wytwornia
Wedlin - KUMMER, BOBROLLO, Alucolor oraz Meblomak. Pozostale
przedsicbiorstwa zajmuja sektor ustug towarzyszacych, transport, budownictwo itp.

Poprzez miasto przebiega trasa migdzynarodowa E28 (drogowa krajowa nr 6) relacji
Gdansk-Szczecin, kolej tej samej relacji oraz Szybka Kolej Miejska taczaca Stupsk
z Tczewem.
Gmina miejska Rumia nie posiada wiasnej bazy surowcow energetycznych. Na jej
terenie nie wystepuja udokumentowane zloza gazu ziemnego, ropy naftowej ani

innych paliw kopalnych.
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W zakresie zaopatrzenia w ciepto miasto Rumia $ci§le wspotpracuje z Gdynig. Rumia
posiada miejski system cieptowniczy, ktory polaczony jest z systemem sieci cieplnych
Gdyni. Oba m.s.c. zasilane sg z Elektrocieptowni Gdynskie;.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 paliwa gazowe istnieje pelna
wspotpraca pomiedzy Gdynig i Rumig, Systemy elektroenergetyczne zasilajace te
miasta s3 powigzane ze sobg 1 wzajemnie si¢ uzupeiniajag. Rowniez system sieci
gazowych wysokiego i $redniego cis$nienia jest tak zorganizowany, ze dostarcza gaz
ziemny bezposrednio do ww. miast.
Na terenie miasta Rumia nie ma urzadzen energetycznych malej mocy (elektrowni
wodnych i wiatrowych) ani wigkszych kottowni opalanych paliwem odnawialnym (np.
biomasg).

Gmina miejska Rumia posiada na swoim terenie bardzo ograniczone warunki dla
wprowadzania i eksploatowania specjalistycznych urzadzen wykorzystujacych
odnawialne zrodta energii (OZE). Preferowanymi urzgdzeniami typu OZE mogg by¢
np. systemy solarne (kolektory stoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) i pompy ciepta
oraz w ograniczonym zakresie kottownie na biomase.

Gmina posiada opracowany i zatwierdzony zgodnie z wymaganiami Prawa
Energetycznego ,,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng

I paliwa gazowe dla miasta Rumia”.

Gmina Kosakowo

Gmina Kosakowo jest gming wiejskg graniczaca z gming Puck oraz z miastami
Gdynia od potudnia i Rumia od zachodu. Gmina jest zamieszkata przede wszystkim
przez mieszkancow pracujagcych w Gdyni, lub prowadzacych w Gdyni dziatalno$¢
gospodarcza. Ze wzgledu na swoje atrakcyjne potozenie, klimat jest znakomitym
miejscem na osiedlenie si¢ - blisko§¢ duzego miasta, jakim jest Gdynia, znakomita
komunikacja zbiorowa, drogi itd. to atuty, umiejetnie wykorzystywane. Na
przeszkodzie stoi jednak spora powierzchnia, zajmowana przez lotniczg jednostke
wojskowa w Babich Dotach — bezposrednie sasiedztwo lotniska powoduje niebywate
ucigzliwosci dla mieszkancoOw 1 odstrasza ewentualnych inwestorow, oczekujacych
spokoju.

Powierzchnia gminy wiejskiej wynosi 50,0 km? a zamieszkuje ja okoto 12342 o0sob.
Gesto$¢ zaludnienia wynosi 247 o0séb na 1 km?. Na terenie gminy znajduje sie 10
miejscowosci wiejskich. Przez teren gminy przeplywa rzeka Zagorska Struga
wpadajac do wod wewnetrznych Zatoki Puckiej. Powierzchnia lasow na terenie gminy
wynosi 818 ha, co stanowi 16,3% powierzchni catkowitej, natomiast powierzchnia
uzytkéw rolnych wynosi 2663 ha, co stanowi okolo 53% powierzchni catkowitej
gminy.
Gmina ma charakter rolniczy i ustugowy. Wigkszo$¢ mieszkancéw prowadzi wlasne
gospodarstwa rolne lub pracuje w sektorze ushug, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ustug turystycznych w miejscowosciach nadmorskich.
Na terenie gminy praktycznie zostal zbudowany jest Port Lotniczy Gdynia —
Kosakowo, ktory na chwile obecna nie jest eksploatowany.
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Gmina Kosakowo nie posiada wtasnej bazy kopalnych surowcow energetycznych. Na
jej terenie nie wystepuja udokumentowane zloza gazu ziemnego, ropy naftowej ani
innych paliw kopalnych. Bardzo prawdopodobne jest wystepowanie na terenie gminy
zt6z tzw. ,,gazu tupkowego”, tj. gazu ziemnego zalegajacego w tzw. zlozach
tupkowych.
Gmina jest zgazyfikowana. Dostawe gazu ziemnego zapewnia Pomorska Spotka
Gazownictwa w Gdansku.
Przez teren gminy przebiega gazociag wysokiego cisnienia DN 500 i 8.4 MPa laczacy
wezel ,,Wiczlino” (stacje¢ redukcyjno-pomiarowg zlokalizowang w zachodnim rejonie
Gdyni) z podziemnym zbiornikiem gazu ,Mechelinki”, ktory jest aktualnie
eksploatowany i sg zamierzenie dotyczace jego rozbudowy.

Gmina nie posiada centralnego uktadu produkcji i dystrybucji ciepta — dominuje
zabudowa niska, indywidualna, natomiast do terenow sasiadujacych z Gdynig, wzdtuz
ulicy Kos$ciuszki zostata wybudowana sie¢ cieptownicza, natomiast w kierunku Portu
Lotniczego Gdynia — Kosakowo jest aktualnie budowana sie¢ cieptownicza. Obiekty
znajdujace si¢ w tym terenie bgda zaopatrywane w ciepto z miejskiego systemu
cieptowniczego Gdyni.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng Gdynia wspotpracuje z gming
Kosakowo przy rozbudowie i modernizacji systemow elektroenergetycznych,
stanowigcych wspdlng infrastruktur¢ tych jednostek administracyjnych. Gminy
zainteresowane sg prowadzeniem prac modernizacyjnych gwarantujacych poprawe
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej.

Na terenie gminy Kosakowo zainstalowanych 1 eksploatowanych jest kilka urzadzen
energetycznych malej mocy zaliczanych do grupy odnawialnych zrodet energii (OZE).
Sa to gtownie systemy pomp ciepta oraz mate kottownie na biomase.
Gmina posiada na swoim terenie stosunkowo ograniczone warunki dla wprowadzania
i eksploatowania specjalistycznych urzadzen tego typu — dotyczy to gléwnie kottowni
na biomasg, systemow solarnych (kolektory stoneczne) oraz w ograniczonym stopniu
urzadzen wykorzystujacych energie wiatrowa.

Nalezy podkresli¢, ze wspotpraca obu gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepto oraz gaz
ziemny juz funkcjonuje 1 dotyczy zaopatrzenia w cieplo budownictwa

wielorodzinnego na terenach granicznych Gdyni i gminy Kosakowo.

Gmina Zukowo

Gmina Zukowo jest gming graniczaca z nastepujacymi gminami: Gdansk, Kolbudy,
Przywidz, Somonino, Kartuzy, Przodkowo, Szemud i Gdynia.
Powierzchnia gminy wynosi 163,62 km?, a zamieszkuje ja okoto 33380 0sob. Gestosé
zaludnienia wynosi 204 osoby na 1 km?. Gmina ma charakter rolniczy.
Powierzchnia lasow na terenie gminy wynosi 3438 ha, co stanowi 21% powierzchni
catkowitej, natomiast powierzchnia uzytkow rolnych wynosi 10704 ha, co stanowi
okoto ponad 65% powierzchni catkowitej gminy, z czego laki obejmuja teren
0 powierzchni 901 ha.
Gmina Zukowo nie posiada wlasnej bazy kopalnych surowcow energetycznych. Na je;
terenie nie wystgpuja udokumentowane ztoza gazu ziemnego, ropy naftowej ani
innych paliw kopalnych. Bardzo prawdopodobne jest wystepowanie na terenie gminy
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zt6z tzw. ,gazu tupkowego”, tj. gazu ziemnego zalegajacego w tzw. zlozach
tupkowych.

Gmina nie posiada centralnego uktadu produkcji i dystrybucji ciepta — dominuje
zabudowa niska, indywidualna oraz nie posiada opracowanego ,,Projektu zatozen do
planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe”.
Gmina jest czgsciowo zgazyfikowana.

Gmina posiada dobre warunki dla wprowadzania i eksploatowania odnawialnych
zrodet energii, takich jak: kotlowni na biomas¢ lub biogaz, systemow solarnych
(kolektory stoneczne i fotowoltaika), czy nawet energi¢ wiatrowa.
Na terenie gminy Zukowo mozliwe jest wykorzystanie na cele energetyczne
odnawialnych zrodet energii, tj. stomy, zrgbek z nasadzen wierzby energetycznej
1 innych roslin energetycznych oraz zrebek lesnych, gdyz w gminie sg duze
mozliwo$ci prowadzenia upraw energetycznych. Do tego celu predysponowane s3
obszary zagrozenia powodziowego, niewykorzystane rolniczo lub czg¢sciowo
wykorzystane jako taki. Ich lgczna powierzchnia w gminie wynosi ponad 1000 ha.

Gmina wiejska Wejherowo

Gmina wiejska Wejherowo polozona jest w wojewddztwie pomorskim we wschodniej
czeSci powiatu wejherowskiego na terenie o znacznym stopniu zalesienia. Gmina
Wejherowo otacza z trzech stron miasto Wejherowo oraz graniczy od strony
wschodniej i potudniowo-wschodniej z miastami Redg, Rumig i Gdynia, natomiast od
strony poludniowej, zachodniej 1 poOtnocnej graniczy odpowiednio z pigcioma
gminami wiejskimi, tj. z gminami Szemud, Luzino, Gniewino, Krokowa i Puck.

Na obszarze gminy Wejherowo znajduje si¢ 30 miejscowosci wiejskich zgrupowanych
w 16 sotectwach. Siedziba gminy zlokalizowana jest w miescie Wejherowo. Gmina
liczy okoto 23161 mieszkancow i zajmuje powierzchnig 194 km?. Gestosé zaludnienia
wynosi ok. 119 0séb na 1 km?.
Na terenie gminy uzytki rolne zajmujg 6,12 tys. ha, co stanowi ok. 31,5% powierzchni
gminy, tereny lesne i zadrzewienia zajmuja 11,41 tys. ha, co stanowi ok. 58,7%
obszaru gminy, natomiast nieuzytki, wody, tereny zabudowane i komunikacyjne
zajmujg ok. 1,75 tys. ha, co stanowi blisko 9,0% calkowitej powierzchni gminy.
Gmina ma charakter rolniczy i ustlugowo-przemystowy. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest kilkanascie wickszych zaktadow produkcyjno-ustugowych.

Gmina Wejherowo nie posiada wlasnej bazy surowcow energetycznych. Na jej terenie
nie wystepuja udokumentowane ztoza gazu ziemnego, ropy naftowej ani innych paliw
kopalnych. Bardzo prawdopodobne jest wystepowanie na terenie gminy Wejherowo
zt6z tzw. ,gazu tupkowego”, tj. gazu ziemnego zalegajacego w tzw. zlozach
tupkowych.

Na terenie gminy nie ma lokalnych systemow produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
Gmina Wejherowo jest cze$ciowo zgazyfikowana. Przez jej teren przebiegaja
gazociggi wysokiego i Sredniego ci$nienia. Gmina posiada aktualny plan gazyfikacji.

W zakresie systemoéw energetycznych gmina Wejherowo wspolpracuje z gming

miejska Rumia 1 miastem Wejherowo — wspdlny system linii energetycznych
wysokiego napigcia i stacji GPZ.
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Gmina Wejherowo posiada na swoim terenie bardzo korzystne warunki dla
wprowadzania i eksploatowania specjalistycznych urzadzen energetycznych malej
mocy zaliczanych do grupy OZE takich jak: kotlownie opalane biomasa (sprasowana
stoma, zrebki drzewne, rosliny energetyczne) i biogazem, systemy solarne oraz
w ograniczonym stopniu elektrownie wiatrowe.

Gmina Szemud

Gmina Szemud graniczy z gming Wejherowo, Zukowo, Luzino, Linia, Kartuzy,
Przodkowo oraz z miastem Gdynia. Gmina zajmuje powierzchnic 175,86 km? i liczy
16406 mieszkancow, dla ktérych gldownym zrédlem utrzymania jest rolnictwo
i rzemiosto. Gestos¢ zaludnienia wynosi blisko 93 0sob na 1 km?,
Powierzchnia laséw na terenie gminy wynosi 3917,4 ha, co stanowi 22,1%
powierzchni catkowite;.

Potozenie gminy w poblizu duzego skupiska miejskiego, jakim jest Trojmiasto, lasy,
liczne jeziora stanowig o atrakcyjnosci gminy jako rozwijajacej si¢ bazy
agroturystycznej.
Okoto 10% powierzchni gminy stanowi nalezaca do gminy czg$¢ Trdjmiejskiego
Parku Krajobrazowego.

Gmina Szemud nie posiada wtasnej bazy kopalnych surowcdéw energetycznych. Na jej
terenie nie wystgpuja udokumentowane zloza gazu ziemnego, ropy naftowej ani
innych paliw kopalnych. Bardzo prawdopodobne jest wystepowanie na terenie gminy
716z tzw. ,,gazu lupkowego”, tj. gazu ziemnego zalegajacego w tzw. zlozach
tupkowych.

Gmina wiejska Szemud nie posiada wiasnego, centralnego systemu produkcji
I dystrybucji energii cieplnej ze wzgledu na niewielka koncentracj¢ bazy
mieszkaniowej i nie posiada planu gazyfikacji oraz nie posiada opracowanego
»Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i1 paliwa
gazowe”.

Gmina jest czg$ciowo zgazyfikowana.

Gmina Szemud posiada na swoim terenie bardzo korzystne warunki dla wprowadzania
I eksploatowania specjalistycznych urzadzen energetycznych matej mocy zaliczanych
do grupy OZE takich jak: kottownie opalane biomasg (sprasowana stoma, zrebki
drzewne, rosliny energetyczne) i biogazem, systemy solarne oraz w ograniczonym
stopniu elektrownie wiatrowe.
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2. POTENCJALNE MOZLIWOSCI, ZAKRES WSPOLPRACY GDYNI
Z SASIADUJACYMI GMINAMI W ROZNYCH SEKTORACH
ENERGETYCZNYCH

2.1. Zaopatrzenie w cieplo

W chwili obecnej wspotpraca w zakresie dostawy ciepta istnieje miedzy Gdynia i Rumia
oraz gming Kosakowo, poniewaz ciepto wytwarzana w Elektrocieptowni Gdynskiej
przesylane jest poprzez sie¢ bedaca wlasnoscia OPEC-u Gdynia do obiektow
zlokalizowanych w Rumi, w tym hipermarketu potozonego na granicy Rumi i Redy oraz
obiektow na terenie gminy Kosakowo.

Zgodnie z planami rozwojowymi OPEC-u Gdynia, zakladajacymi budowe sieci
w kierunku Ortowa oraz dalej w kierunku Sopotu, w celu likwidacji kottowni gazowej
funkcjonujgcej na osiedlu w Brodwinie 1 podtaczenie tych obiektow do gdynskiej m.s.c.
Pozwoli to na lepsze zwigkszenie wytwarzania ciepta w kogeneracji 1 lepsze
wykorzystanie magistrali cieplowniczych.

Od strony technicznej mozliwe jest polgczenie systemow cieptowniczych Trojmiasta od
Redy do Gdanska przez Gdyni¢ 1 Sopot 1 wspdlng eksploatacje, natomiast tego rodzaju
rozwigzanie musi by¢ oparte na rzetelnej analizie ekonomicznej potwierdzajacej jego
optacalno$¢. Rozwazana jest mozliwos¢ polaczenia systemoéw cieptowniczych Gdyni
1 Gdanska 1 wykorzystanie ciepta, ktore bedzie produkowane w zakladzie termicznej
przerobki odpadow w Szadotkach.

Tego rodzaju rozwigzanie pozwolitloby na dywersyfikacj¢ dostaw oraz zréwnowazone
I efektywne wykorzystanie duzych zrodet ciepta w Trojmiescie.

Planowany rozwoj sieci cieptowniczej w kierunku Kaczych Bukéw moze umozliwi¢ takze
zaopatrywanie w ciepto potencjalnych obiektoéw powstajacych na granicy Gdyni i gminy
Zukowo.

Jednym z rozpatrywanych rozwiagzan powinna by¢ takze budowa, w rejonie ul. Rdestowej,
zrédla kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym lub biomasa, realizowana wspolnie
przez wytworce 1 dystrybutora ciepta (EDF 1 OPEC) oraz jego podigczonego do miejskiego
systemu cieptowniczego. Nowe zrddlo zaopatrywatoby w ciepto obiekty przemystowe
powstajace w rejonie ul. Chwaszczynskiej oraz planowane budynki jedno- i wielorodzinne
w rejonie Wielkiego Kacka - Kaczych Bukéw oraz potencjalne budynki powstajace
w poblizu w gminie Zukowo. Eksploatacja nowego zrédta pozwolilaby zaopatrywaé w
ciepto obiekty podtaczone do m.s.c. znajdujace si¢ w dzielnicach Dabrowa, czy Karwiny,
co ograniczyloby przesyt ciepla na duze odleglosci istniejgcymi magistralnymi sieciami
cieplowniczymi o duzych S$rednicach 1 spowodowaloby podniesienie efektywnos$ci
energetycznej dostawy ciepta z m.s.c. poprzez zmniejszenie strat na przesyle z poziomu
okoto 30% w okresie letnim.

Powyzej przedstawione rozwigzanie nalezy rozpatrywa¢ majac na uwadze planowang
likwidacje¢ starszych zrodet ciepta w Elektrocieptowni Gdynskiej oraz potencjalng
koniecznos¢ budowy nowego bloku wytworczego na terenie elektrocieptowni
z uwzglednieniem zasad rachunku ekonomicznego i efektywnosci ekonomicznej.

Trzecim kierunkiem rozbudowy sieci cieplnych jest kierunek poéinocny tj. Kosakowo.
Rozwijajace si¢ budownictwo mieszkaniowe na granicy Gdyni 1 gminy Kosakowo
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oznacza, ze powinien nastgpowac rozwdj sieci, jako ekonomicznie uzasadniony oraz
konieczny z punktu widzenia rozwoju zaréwno Gdyni jak i Kosakowa.

2.2. Zaopatrzenie w energie elektryczna
Mozliwosci wspolpracy w zakresie gospodarki energig elektryczng

Poniewaz  elektroenergetyka jest przedsiewzigciem o  zasiggu  regionalnym
I ponadregionalnym, a prognoza zuzycia energii elektrycznej w ,,Strategii rozwoju Gdyni”
oraz ,,Zatozeniach polityki energetycznej Polski do 2030 wskazuje na fakt, ze do roku
2030 zuzycie energii elektrycznej wzrosnie o okoto 50%. Struktura zuzycia bedzie bardzo
zblizona do aktualnie wystepujace;.

Rozwoj elektroenergetyki mozna i powinno si¢ prognozowaé w oparciu o rozwoj zrodet,
poniewaz wskutek ich naturalnego zuzycia, ucigzliwosci ekologicznej oraz ekonomicznej
nieefektywnosci zaistnieje konieczno$¢ ich modernizacji. Dzigki wspodtczesnym
technologiom mozna odej$¢ od modelu ogromnych urzadzen na rzecz lokalnych Zrodet
energii elektrycznej, zlokalizowanych na obrzezach miasta i zasilajacych obiekty lokalne
w energi¢ elektryczna i ciepto uzytkowe. W takim przypadku wprowadzenie gospodarki
skojarzonej moze by¢ w pelni uzasadnione z punktu widzenia podniesienia efektywnos$ci
energetycznej.

Rozw¢j systemu opartego na ukladach skojarzonych moze nastgpi¢c w kierunku
zachodnim, jako zwigzanym z rozwojem mieszkalnictwa na tym terenie Gdyni Zachod -
Chwarzno — Wiczlino, Kacze Buki, przy granicach z gminami Zukowo, Szemud
1 Wejherowo. Mate Zrodta o gospodarce skojarzonej, oparte o gaz ziemny jako no$nik lub
np. biomase, wykorzystujac lokalne zasoby biomasy z sgsiednich, typowo rolniczych
1 lesSnych gmin moga stanowi¢ ekonomiczng 1 ekologiczng alternatywe dla
dotychczasowych wyeksploatowanych zrodet.

Inwestycje 1 eksploatacja systemow elektroenergetycznych sg przedsigwzigciami o zasiegu
regionalnym i ponadregionalnym, dlatego modernizacja systemow elektroenergetycznych
na obszarze Gdyni i powiatow wejherowskiego oraz kartuskiego wymusza S$cista
wspotprace poszczegolnych gmin opisanych w pkt.1 z Gdynig w zakresie zaopatrzenia
w energi¢ elektryczng. Inwestycje modernizacyjne determinujg rowniez $cista wspotprace
tych gmin.

Decydujace znaczenie w realizacji zaopatrzenia w energi¢ elektryczng w tym rejonie ma
Koncern Energetyczny ,,ENERGA” - wlasciciel calosci systemu energetycznego. Polityka
tej firmy decydowac bedzie zardwno o wielko$ci produkcji energii elektrycznej ze Zrodet
odnawialnych (MEW, sitownie wiatrowe, bloki kogeneracyjne), jak mozliwosci
dystrybucji energii na obszarze sasiadujacych gmin.

2.3. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

W rejonie gmin miejskich Rumia, Gdynia, Sopot i Gdansk oraz gminy wiejskiej Kosakowo
system sieci gazowych Sredniego i niskiego cisnienia jest dobrze rozbudowany i zapewnia
pelne pokrycie aktualnych potrzeb na paliwo gazowe. Aktualnie funkcjonuje juz gazociag
wysokiego ci$nienia DN 500 oraz sg eksploatowane podziemne magazyny gazu (kawerny)
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w gminie Kosakowo. Konieczna jest $cista wspotpraca gmin miejskich Gdynia i Rumia
oraz gminy wiejskiej Kosakowo w zakresie tej inwestycji. Zaktada si¢ rowniez dalsza
rozbudowg, na terenie ww. gmin, systemow sieci gazowych $redniego i niskiego ci$nienia.

Prowadzone aktualnie oraz planowane prace termomodernizacyjne obiektow
mieszkalnych, przemystowych 1 wuzytecznos$ci publicznej a takze wprowadzanie
odnawialnych zrodet energii prowadzi do znacznego obnizenia bilansu zapotrzebowania
odbiorcow na paliwa gazowe. Obnizenie zuzycia gazu ziemnego moze rzutowaé na
ograniczenie nowych inwestycji w sektorze paliw gazowych, natomiast potencjalny rozwodj
uktadoéw skojarzonych w oparciu o paliwa gazowe oraz rozpoczecie wydobywania gazu ze
zt6z tupkowych moze zwickszy¢ zakres inwestycji w tym sektorze.

Mozliwa jest takze wspdlpraca gmin Szemud, Wejherowo i Zukowo w zakresie
wytwarzania biogazu lub biometanu 1 w przypadku biogazu przesyl gazu do Gdyni w celu
jego energetycznego wykorzystania.

2.4. Odnawialne zZrédla energii (OZE)

Mozliwosci wspélpracy w zakresie odnawialnych zrodel energii

Mozliwosci te dotycza przede wszystkim wspotpracy w zakresie pozyskiwania, przerobu
1 zaopatrzenia w biomase (stome, odpady drewniane) dla zasilania lokalnych zrddet ciepta,
zlokalizowanych na obrzezach Gdyni.

Zasoby samej gminy Gdynia wylacznie z wlasnych upraw rolnych nie sg wystarczajace do
ciaggtej eksploatacji zrodta nawet o §redniej mocy.

Najbardziej odpowiednie dla podazy biomasy wydaja sie byé gminy Zukowo i Szemud
oraz Wejherowo, ze wzgledu na charakter upraw 1 odleglos¢. Z punktu widzenia bilansu
energetycznego Gdyni do roku 2035 w rejonie Karwin, Wielkiego Kacka i Kaczych
Bukow nastapi przyrost zapotrzebowania mocy w ilosci okolo 6-8 MW, co oznacza, ze
mozliwa jest budowa zrodta kogeneracyjnego o mocy od kilku do kilkunastu MW, biorac
takze pod uwage mozliwosci zaopatrywania w ciepto do przygotowania c.w.u. w okresie
letnim dzielnicy Dgbrowa. W takim przypadku bardzo istotny jest aspekt ekologiczny,
gdyz zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczen do atmosfery na terenie Gdyni.

Przecigtnie z jednego hektara uprawy zbdz mozna pozyskac 20 balotow stomy o masie 250
kg kazdy, co przy $redniej warto$ci opatowej stomy wynoszacej ok. 14.0 GJ/t daje zasoby
energetyczne z 1 ha rzedu 7072 GJ ciepta w paliwie. Zasoby energetyczne obszarow
lesnych o powierzchni 1000 ha w zalezno$ci rodzaju drzewostanu wynosza od 12 TJ do 22
TJ, natomiast wydajno$¢ biomasy z 1 ha uprawy w okresie jednego roku wynosi ok. 30 ton
zrebkow o wartosci opatowej ok. 8+9 GJ/t.

Potencjalne zasoby biomasy w sgsiadujgcych gminach przedstawiono w tabeli nr 2.1

Tabela 2.1. Potencjalne roczne zasoby biomasy dla wybranych gmin.

Zasoby biomasy w TJ/rok
Gmina Powiat tzw. ,,miekka” tzw. ,,twarda”
(sprasowana stoma) (drewno, odpady drzewne)
gm. Kosakowo pucki 15+20 10+15
gm. Wejherowo wejherowski 50+60 250+260
gm. Szemud 80+90 55+65
gm. Zukowo kartuski 85+95 50+60
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Osobnym aspektem jest mozliwos¢ wykorzystania hydroenergii. W Gdyni i okolicy brak
jest zasobow hydroenergetycznych, ktére mozna by bylo wykorzysta¢ dla celow
energetycznych (MEW).

Energetyka bazujaca na energii wiatru w samej Gdyni nie bedzie miata zbyt wielkiego
zastosowania praktycznego, z wyjatkiem terenéw lezacych na obrzezach miasta, gdzie
planowana jest budowa sitowni wiatrowych o mocach jednostkowych rzedu 1 MW.
Energetyka wiatrowa moze by¢é z powodzeniem wykorzystywana na terenach
peryferyjnych np. w pasie zachodnim lub na granicy z Kosakowem do lokalnych
przedsiewzie¢ typu hydrofornie, ujecia wody pitnej, oSwietlenia itd.

Mozliwos¢ realizacji sitowni wiatrowych w Gdyni zostala uwzglgdniona w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Pdéinocnej 1 zachodniego
odcinka Drogi Czerwonej (uchwata nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja
2012r.

W szerokim zakresie bedzie mogta by¢ takze wykorzystywana mikroenergetyka wiatrowa,
szczegolnie po planowanych zmianach przepisow w zakresie instalacji odnawialnych
zrddet energii oraz zasad przytaczania do sieci takich zrodet.

Ograniczeniom lokalizacyjnym, ekologicznym ani technicznym nie podlegaja natomiast
urzadzenia wykorzystujace energi¢ stoneczng. W warunkach lokalnych nalezy wspiera¢
budowg instalacji solarnych (kolektory stoneczne) w obiektach publicznych np. w
szkotach, przedszkolach, halach sportowych, itd. do podgrzewania wody uzytkowej, tam
gdzie nie jest wykorzystywany do przygotowania m.s.c. oraz gdzie jest w miar¢ ciagte
1 rowne przez caty rok zapotrzebowania na ciepta wode.

Potencjalnym zakresem wspotpracy z gming Wejherowo lub gming Kosakowo moze by¢
wspolne wytwarzanie biogazu, ktory mogtby by¢ wykorzystywany docelowo, jako paliwo
dla autobus6éw miejskich.

Potencjalna  biogazownia moze zosta¢ zlokalizowana w poblizu Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw w Eezycach lub w poblizu Oczyszczalni Sciekow
w Debogorzu.
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3. STAN ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY SPOWODOWANY PRZEZ
SYSTEMY ENERGETYCZNE MIASTA

3.1. Zrédla emisji zanieczyszczen

Na terenie gminy miasta Gdyni zlokalizowane jest jedno zrédto energii (Elektrocieptownia
Gdynska), ktore posiada wysoki emitor oraz kilkanascie lokalnych zrodet ciepta
posiadajacych emitory Sredniej wysokosci. Ponadto na terenie miasta zlokalizowanych jest
kilkadziesigt lokalnych kottowni $redniej i matej mocy i kilkaset kottowni matej mocy oraz
kilka tysiecy matych kottowni domow jednorodzinnych. Te ostatnie zrodla sa przyczyng
tzw. niskiej emisji. Niska emisja oraz oddziatywania komunikacyjne powoduja kumulacje
matych ilo$ci zanieczyszczen (np. tlenkow azotu) w najnizszych czgéciach atmosfery,
ktéra doprowadza do silnego i szkodliwego oddziatywania na otoczenie i zdrowie ludzi.
W najbardziej zurbanizowanych rejonach bilansowych miasta (rejony nr I+IV), na terenach
0 zwartej zabudowie, niekorzystna jest podwyzszona koncentracja tlenkow azotu (NOX).

Dla oceny stanu powietrza atmosferycznego na obszarze Gdyni przeprowadzono
obliczenia ilo$ci emitowanych przez urzadzenia energetyczne gazow spalinowych i pytow
do atmosfery. Ilo$¢ i moc cieplng zrdédel ciepta emitujacych zanieczyszczenia przyjeto
zgodnie z danymi przedstawionymi w czesci I dotyczacej zaopatrzenie w ciepto oraz
w czesci 1T dotyczacej zaopatrzenie w paliwa gazowe.

Obliczenia dokonano dla standardowego sezonu grzewczego z uwzglednieniem
wskaznikéw emisji zanieczyszczen przyjetych dla wegla zgodnie z danymi Instytutu
Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzul oraz danymi zamieszczonymi w raporcie do
»Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016”.

Emisj¢ CO2 podano w warto$ciach faktycznej emisji. Nalezy podkresli¢, ze
w obliczeniach emisji CO2, w przypadku spalania biomasy (biomasa stata, biogaz,
biopaliwa), w cyklu rocznym (alternatywnie w cyklu dwuletnim) przyjmowana jest jako
emisja zerowa.

3.2. Porownanie emisji zanieczyszczen w latach 2011 i 2015

W Tabeli 1 zestawiono szacunkowe obliczenia rocznej emisji zanieczyszczen dla lat 2011
(warto$ci przyjeto na podstawie dokumentu ,,Projekt zatozen ... aktualizacja 2012r”)
12015 oraz przedstawiono wielkos$ci obnizenia (lub alternatywnie wzrostu - wartosci z ,,-,,)
tej emisji w wartosciach bezwzglednych i procentowych.

Przedstawione wartosci wskazuja, ze emisja zanieczyszczen na terenie Gdyni ulegla
znacznemu obnizeniu, co jest wynikiem prowadzonych na terenie miasta dziatan,
termomodernizacyjnych i prooszczednosciowych, zaréwno w sektorach przemystowych,
jak i w sektorach uzytecznosci publicznej i budownictwa mieszkaniowego - dziatania te
nalezy oceni¢ bardzo pozytywnie.

! Przedsigbiorstwo specjalizujace si¢ w badaniach i analizach prowadzonych w sektorze paliw oraz w
badaniach emisji spalin
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. . , . . , . . . ,2
Przedstawione w tabelach 1+6 wartosci dotyczace obliczen rocznej emisji zanieCzyszczen
sg warto$ciami szacunkowymi — obliczone warto$ci sa rowniez zgodnie z wymaganiami

przepisow UE
Tabela 1
. . rok 2011 rok 2015 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczen
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]

Dwutlenek wegla CO2 1015300 867 090 148 210 14,6%
Tlenek wegla CO 7510 5560 1950 26,0%
Dwutlenek siarki SO2 5650 4750 900 15,9%
Tlenki azotu NOx 1140 930 210 18,4%
Weglowodory CHx 6070 5110 960 15,8%
Pyt 3750 2370 1380 36,8%

Ponizej w tabelach 2+6 przedstawiono wyniki analiz okre$lajacych wielko$¢ emisji
zanieczyszczen na terenie Gdyni.

3.3. Emisja zanieczyszczen w roku 2015

Tabela 2 przedstawia szacunkowe obliczenia dotyczace rocznej emisji zanieCzyszczen

w roku 2015.

Obliczona emisja pochodzi z Elektrocieptowni Gdynskiej, lokalnych i przemystowych
zrodet ciepla oraz z lokalnych 1 indywidualnych kotlowni, w tym réwniez z kotlowni

domkow jednorodzinnych.

Rodzaj zanieczyszczen

Emisja - rok 2015

[Mg/rok]
1. Dwutlenek wegla CO2 867 090
2. Tlenek wegla CO 5560
3. Dwutlenek siarki SO2 4750
4. Tlenki azotu NOx 930
5. Weglowodory CHx 5110
6. Pyt 2370

2 emisj¢ CO, podano w warto$ciach faktycznej emisji - w cyklu rocznym emisja CO, z biomasy (biomasa
stata, biogaz) przyjmowana jest, jako zerowa
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3.4. Emisja zanieczyszczen w roku 2020 dla wybranych scenariuszy
3.4.1 Emisja zanieczyszczen dla scenariusza IA (optymalnego rozwoju)
Tabela 33 przedstawia szacunkowe obliczenia dotyczace rocznej emisji

zanieczyszczen w roku 2020, w przypadku realizacji scenariusza IA (scenariusz
optymalnego rozwoju).

Tabela 3
Rodzaj zanieczyszczen Emisja - rok 2020

[Mg/rok]

1. Dwutlenek wegla CO2 786 260

2. Tlenek wegla CO 2 860

3. Dwutlenek siarki SO2 3230

4. Tlenki azotu NOx 810

5. Weglowodory CHx 2 800

6. Pyt 1 760

3.4.2 Emisja zanieczyszczen dla scenariusza III (stagnacji)

Tabela 4 przedstawia szacunkowe obliczenia dotyczace rocznej emisji

zanieczyszczen w roku 2015, w przypadku realizacji scenariusza Il (scenariusz
stagnacji).

Tabela 4

Rodzaj zanieczyszczen Emisja - rok 2020
[Mg/rok]

1. Dwutlenek wegla CO2 954 850

2. Tlenek wegla CO 3530

3. Dwutlenek siarki SO2 4020

4. Tlenki azotu NOx 980

5. Weglowodory CHx 3480

6. Pyt 2 180
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3.5. Emisja zanieczyszczen w roku 2035 dla wybranych scenariuszy

3.5.1 Emisja zanieczyszczen dla scenariusza IA (optymalnego rozwoju)

Tabela 5 przedstawia szacunkowe obliczenia dotyczace rocznej emisji
zanieczyszczen w roku 2035, w przypadku realizacji scenariusza IA (scenariusz
optymalnego rozwoju).

Tabela 5
Rodzaj zanieczyszczen Emisja - rok 2035

[Mg/rok]

1. Dwutlenek wegla CO2 663 980

2. Tlenek wegla CO 2330

3. Dwutlenek siarki SO2 2610

4. Tlenki azotu NOx 670

5. Weglowodory CHx 2270

6. Pyt 1430

3.5.2 Emisja zanieczyszczen dla scenariusza III (stagnacji)

Tabela 6 przedstawia szacunkowe obliczenia dotyczace rocznej emisji

zanieczyszczen w roku 2035, w przypadku realizacji scenariusza Il (scenariusz
stagnacji).

Tabela 6

Rodzaj zanieczyszczen Emisja - rok 2035
[Mg/rok]

1. Dwutlenek wegla CO2 928 660

2. Tlenek wegla CO 3420

3. Dwutlenek siarki SO2 3 890

4. Tlenki azotu NOx 950

5. Weglowodory CHx 3370

6. Pyt 2110

3.6. Ocena poprawy stanu powietrza atmosferycznego dla wybranych scenariuszy

3.6.1 Ocena poprawy stanu powietrza atmosferycznego dla scenariusza IB
(optymalnego rozwoju)

W wyniku realizacji proponowanych w ,,Projekcie zatozen ...”, w scenariuszu optymalnego
rozwoju (IB) inwestycji w sektorze energetycznym, w okresie najblizszych 15+20 lat, na
terenie Gdyni emisja zanieczyszczen ulegnie znacznemu obnizeniu w stosunku do stanu
z roku 2015. Przyktadowo emisja dwutlenku wegla obnizy sie o blisko 23% a dwutlenku
siarki 0 ok. 45%. Obnizy si¢ rowniez zapotrzebowanie laczne na moc cieplng zaréowno po
stronie odbiorcow, jak i zrodet ciepta - co bedzie mialo miejsce w wyniku realizacji
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planowanych inwestycji termomodernizacyjnych, w tym rowniez inwestycji
poprawiajacych sprawnosci wykorzystania energii chemicznej zawartej w paliwie.
Szacunkowe obnizenie rocznej emisji zanieczyszczen do roku 2020, uzyskane poprzez
wprowadzenie rozwigzan strategicznych proponowanych w scenariuszu optymalnego
rozwoju, przedstawiono w wartosciach bezwzglednych i procentowo w Tabela 7.
Analogicznie przeprowadzone obliczenia szacunkowego obnizenia rocznej emisji
zanieczyszczen do roku 2030 i 2035 przedstawia odpowiednio Tabela 8 i Tabela 9. Roczne
obnizenie emisji zanieczyszczen dla roku 2035 oraz procentowe obnizenie tej emisji
w stosunku do roku 2015, graficznie ilustrujg rys. 1irys. 2.

Tabela 7
L : rok 2015 rok 2020 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczen
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]
Dwutlenek wegla CO2 867 090 786 260 80 830 9,3%
Tlenek wegla CO 5560 2 860 2700 48,6%
Dwutlenek siarki SO2 4750 3230 1520 32,0%
Tlenki azotu NOx 930 810 120 12,9%
Weglowodory CHx 5110 2800 2310 452%
Pyt 2370 1760 610 25,7%
Tabela 8
o : rok 2015 rok 2030 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczeh
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]
Dwutlenek wegla CO2 867 090 697 200 169 890 19,6%
Tlenek wegla CO 5560 2470 3090 55,6%
Dwutlenek siarki SO2 4750 2770 1 980 41,7%
Tlenki azotu NOx 930 710 220 23,7%
Weglowodory CHx 5110 2400 2710 53,0%
Pyt 2370 1510 860 36,3%
Tabela 9
. , rok 2015 rok 2035 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczen
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]
Dwutlenek wegla CO2 867 090 663 980 203 110 23,4%
Tlenek wegla CO 5560 2330 3230 58,1%
Dwutlenek siarki SO2 4750 2610 2 140 45,1%
Tlenki azotu NOx 930 670 260 28,0%
Weglowodory CHx 5110 2270 2 840 55,6%
Pyt 2370 1430 940 39,7%
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Rys. 1
Rys. 1. Scenariusz IB - roczna emisja zanieczyszczen dlalat 2015 i 2035
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3.6.2 Ocena poprawy stanu powietrza atmosferycznego dla scenariusza I11 (stagnacji)

Szacunkowa ocen¢ rocznej emisji zanieczyszczen w roku 2020 dla scenariusza Il
(stagnaciji), przedstawiono w wartosciach bezwzglednych i procentowo w Tabela 10.

Analogicznie przeprowadzone obliczenia rocznej emisji zanieczyszczen w latach 2030
i 2035 przedstawia odpowiednio Tabela 11 i Tabela 12. Roczne obnizenie emisji
zanieczyszczen dla roku 2035 oraz procentowe obnizenie tej emisji w stosunku do roku

2015 dla scenariusza Ill, ilustruje rys 3 i rys. 4.
Tabela 10
o ) rok 2015 rok 2020 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczen
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]
Dwutlenek wegla CO2 867 090 954 850 -87 760 -10,1%
Tlenek wegla CO 5560 3530 2030 36,5%
Dwutlenek siarki SO2 4750 4020 730 15,4%
Tlenki azotu NOx 930 980 -50 -5,4%
Weglowodory CHx 5110 3480 1630 31,9%
Pyt 2370 2180 190 8,0%
Tabela 11
L , rok 2015 rok 2030 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczen
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]
Dwutlenek wegla CO2 867 090 939010 -71 920 -8,3%
Tlenek wegla CO - 5 560 3450 2110 37,9%
Dwutlenek siarki SO2 4750 3930 820 17,3%
Tlenki azotu NOx 930 960 -30 -3,2%
Weglowodory CHx 5110 3400 1710 33,5%
Pyt 2370 2130 240 10,1%
Tabela 12
L , rok 2015 rok 2035 Obnizenie emisji
Rodzaj zanieczyszczen
[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%]
Dwutlenek wegla CO2 867 090 928 660 -61 570 -7,1%
Tlenek wegla CO 5560 3420 2140 38,5%
Dwutlenek siarki SO2 4750 3890 860 18,1%
Tlenki azotu NOx 930 950 -20 2,2%
Weglowodory CHx 5110 3370 1740 34,1%
Pyt 2370 2110 260 11,0%
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Rys. 3
Rys. 3. Scenariusz I1I - roczna emisja zanieczyszczen dlalat 2015 1 2035
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3.7. Whnioski dotyczace stanu aktualnego powietrza atmosferycznego

Realizacja przedstawionych zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo i paliwa gazowe
w perspektywie najblizszych 15+20 lat doprowadzi do znaczgcych zmian struktury udziatu
poszczeg6lnych paliw w pokryciu potrzeb cieplnych miasta Gdyni. Struktura udziatu paliw
ulegnie zmianie gléwnie na korzys$¢ paliw gazowych (najwigkszy udziat przypada na gaz
ziemny), energii elektrycznej oraz odnawialnych zrddet energii (gléwnie energia solarna,
pompy ciepta i biomasa). Wzro$nie udzial paliw gazowych do 18+24% oraz taczny udziat
odnawialnych zrédet energii do poziomu 2,5+3,0%, natomiast zmniejszy si¢ do
ok. 48+50% udziat paliw statych tj. wegla i koksu. Wzrosnie udziat energii elektrycznej do
ok. 20-30%. Udzial innych Zrédet ciepta, w tym zrodet opalanych olejem opatowym
bedzie tacznie wynosit ponizej 1,5%.

1. Bardzo waznym czynnikiem poprawy stanu S$rodowiska jest realizacja zalozen
modernizacyjnych przedstawionych w czgéci opracowania dotyczacej scenariuszy
zaopatrzenia w ciepto 1 paliwa gazowe. Modernizacja lub konwersja wigkszych
1 $rednich kottowni (gléwnie weglowych i1 olejowych) w znacznym stopniu obnizy
emisj¢ zanieczyszczen na obszarach zabudowanych oraz wptynie korzystnie na
poprawe stanu Srodowiska na terenie calego miasta, jak réwniez na obszarze
sasiednich gmin.

2. Male kotlownie lokalne i1 indywidualne, eksploatowane w rejonach o niskiej
zabudowie sg zrodtami niskiej emisji, ktéra powoduje znaczng ucigzliwos¢ dla
srodowiska naturalnego - w szczegdlnosci dotyczy to emisji tlenkow azotu i pytow.

3. Konieczne jest maksymalne ograniczenie emisji tlenku wegla i tlenkéw azotu. Emisje
tych zanieczyszczen mozna ograniczy¢ poprzez wylaczanie z eksploatacji kottowni
weglowych 1 wyeksploatowanych kottowni indywidualnych charakteryzujacych sie¢
niskg emisja, natomiast wigksze obiekty, ktore zasilajg te kottownie nalezy podtaczy¢
do miejskiego systemu cieplowniczego lub do lokalnych systemow cieptowniczych,
o ile takie beda zbudowane.

4. W przypadku budowy na nowych terenach inwestycyjnych lokalnych systemow
cieplowniczych (l.s.c.) nalezy dazy¢ do podiaczenia nowych odbiorcow do tych
systemOw, jak rowniez istniejagcych odbiorcow zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie tych systemoéw (alternatywnie do m.s.c.), o ile sg oni zasilani ze Zrodet
ciepta o znacznej emisji.

5. W rejonach, w ktoérych nie przewiduje si¢ budowy lokalnych systemow
cieptowniczych nalezy preferowa¢ budowg systemu sieci gazowych, zasilanych gazem
ziemnym, natomiast indywidualne zrodla ciepta opalane weglem nalezy poddaé
konwersji na gaz ziemny — nalezy eksploatowac niskoemisyjne kotly gazowe.

6. Rownolegle, na calym obszarze Gdyni powinna by¢ prowadzona promocja oraz
wsparcie inwestycji wprowadzajacych poprawe efektywnosci energetycznej oraz
odnawialne Zrddia ciepta.
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