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Zarzad Drég i Zieleni
jednostka budietowa Gminy Miasta Gdyni

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

budowyi{ul. Okrzei, informuje w zakresie:

Nalezaloby powiadomié wlascicieli nieruchomosdci poloznych

i rpztopowych na terenie swojej posesji, informujac:
1)| wody opadowe i roztopowe nalezy probowaé w maksyms

wymaga¢ bedzie m.in.:

UD.7011.52.2015.RLMK 368 Gdynia, dnia 20.01.2016 .
Wydziat Inwestycji
1m0-ouﬁ zal.: 3 Uﬁgdu Miasta GdYEi

W nawigzaniu do pisma UIP.7011.22.22.2015.MP w sprawie warunkéw technicznych dla
1) drogowym — Zalacznik Nr 1;
2) odwodnienia — Zalacznik Nr 2;

3) oéwietlenia — Zalacznik N 3.

onadto informujemy w zakresie:

przy ulicy Okrzei o planowanej

estycji, celem koniecznosci uporzadkowania sposobu zagospodarowania wéd opadowych

nym stopniu zagospodatowac
terenie wlasnym; sposéb ich zsgospodatowama winien by i

2) wypadku braku mozliwosci zagospoda.towama wod sklpadowych iroztopowych na
tefienie wiasnym odprowadzanie ich do projektowanej miej

j sieci kanalizacji deszczowe)

2.1, wystapienia do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni z ) o wydanie technicznych
warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji desgczowej wraz z uzasadnieniem

braku mozliwosci zagospodarowania tych wéod na tereni¢ wlasnym;
22 opucowmis dokumentacji projektowej i realizacje praylacza kanalizacji deszczowej
wlasnym staraniem i na wiasny koszt; wlasciciel niesuchomosci winien zakoficzyé

realizacje przylacza przed wykonaniem nawierzchni ulicy;
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Zalacznik nr 10




2.3, podpisania stosownej umowy, na podsuvéig ktc's{:_ei;lionieczne bedzie wnoszenie oplat
2a éwindczenie uslugi polegajacej na przyjmowaniu éciekéw deszezowych, wod
opadowych i toztopowych z dachéw i posesii do miejskiej sieci kanalizaci deszczowej;

3) 2godnie z obowiazujacymi przepisami zabrania si¢ wptowadzania éciekéw bytowych
i éciekéw przemyslowych do urzadzed kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
wéd opadowych, a takze wprowadzania écickéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacjt
sanitarnej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw — Dz. u. poz 139 z 2015t. — tekst jednolity).

Otpictionia:
W rejonie planowanej inwestycji ulica Filomatéw nie posiada oswietlenia. W zwiazku
z powyiszym, zasadne byloby uwzglednienie w planach inwestycyjnych realizacje oéwictlenia

na ww. ulicy, ktore wymagaloby budowy okolo 5 latarni bez koniecznoéci zakladania nowego
licznika, poniewaz zasilane moglyby by¢ z sieci stanowiacej wlasnosé Gminy Miasta Gdyni.

DYREKTOR
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WARUNKI TECHNICZNE
w zakresie drogowym.

Przy opracowywaniu projektu nalezy wziaé pod uwage nasteppj
B

Projekt drogowy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporz

dzeniem Ministra Transportu

i Gospodarkx Motskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spmme warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U nr 43 poz. 430 z 1999,
z p6én. zm.) oraz zapisami ustawy o drogach publicznych|z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.

10.

1.
2. W przypadku projektowania muréw oporowych nalezy dostarczyé osobny projekt

3,
4.

nr 460 z 2015r. zpoznzm_)amkchozpo

735 z 2000r. z pézn. zm.) i uzgodnié w tut. Zarzadzie.
Projekt organizacji rachu nalezy wykonaé zgodnie z Dz.

poz. 2181 2 dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ,,szczegolow

dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeid b
i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U. nr 220
i uzyskaé jego zatwierdzenie w tut. Zarzadzie po uzg
branzy drogowe;j.

rzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie s

powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich ysy

nkéw technicznych, jakim
owanie ( Dz.U. nr 63 poz.

. — zalgcznikiem do nru 220,
¢h warunkdéw technicznych

bieczeristwa ruchu drogowego
poz. 2181 z 2003r. z pdzn. zm.)
finieniu projektu budowlanego

Projekt nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (jesli obowigzujg).
Projekty muszg spelnia¢ wymogi standardéw technicznyg
tj. opracowania pn. ,,Aktualizacja i integracja standardéw

h dla infrastruktury rowerowej
fechnicznych dla infrastruktury

rowerowej w Gdafisku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzonych do stosowania Zarzgdzeniem
nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Byﬁ:it:,:dyni Standardy dostepne

s na stronie internetowej tut. Zarzadu tj. www.zdiz.gd

. Projekty musza spelnia¢ wymogi wytycznych dla proj

opracowania pn. ,Standardy Dostgpnosci Dla Miasta
stosowania Zarzadzeniem nr 10740/13/V1/U z dnia
Gdyni. Standardy dostepne s3 na stronie
www.zdiz.gdynia.pl.

Przewidzie¢ srodki uspokojenia ruchu takie jak np. progi
skrzyzowan.

i kolorystyke nawierzchni ciagu pieszego oraz w miarg n
chodnika.
Na chodnikach do warstwy scieralnej zastosowac prefabry
8 cm na kruszywie lamanym min. 10 cm.
Na jezdniach do warstwy scieralnej zastosowac prefabry]

tow i uzgadniajacych .
Gdyni”, wprowadzonych do

mja 2013 r. Prezydenta Miasta

etowej tut.

Zarzadu tj.

zwalniajace, wyniesione tarcze

. Zjazdy projektowaé jak tzw. zjazdy przechodnie tj. fa zjazdach stosowaé fakturg

lozliwosdci nie zanizaé niwelety
katy drogowe o grubosci min.

katy drogowe o grubosci min.

10 cm. W przypadku konstrukcji bitumicznych warstwa sgieralna SMA 11 grubosci min.
4cm

Nawierzchnia parkingéw i zatok postojowych z kostki b
utrzymaé nawierzchnie bitumiczne.
Obrzeze od strony zieledica wynies¢ na 5 cm.

budowlany.

et. 0 grubosci min. 8 cm lub

Mury oporowe pokryte antygraffiti,
Odwodnienie muréw oporowych poprzez drenaz, p
w pmiekcie powinna byé zawarta informacja o braku
muréw czy muru oporowego w przypadku zaistnienia

(dokonujac m.in. analizy lokalizacji istniejacych
prawidlowego odwodnienia pasa drogowego,

chniowe odwodnienie lub

eby stosowania odwodnienia

okolicznosci.

5. Odwodnienie pasa drogowego przewidzieC za pomocg wpustow deszczowych

ustow) celem zapewnienia
jac koniecznoéé ich




umiejscowienia poza lukami jezdni, poza zatokami autobusowymi, poza trasami
rowerowymi, poza chodnikiem i poza zjazdami oraz przed skezyzowaniami, przed
zatokami autobusowymi, przed przejéciami dla pieszych, przed przejazdami rowerowymi
i przed progami zwalniajacymi od strony naplywu wody.

Jednoczesnie informujemy:
. projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowijcym

whasnosé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowié bedzie jej wlasnosé;

. nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktorego wydanie nalezy wystapic z wnioskiem

i opracowaniem (w dwéch egzemplarzach) 2 wytainie zaznaczonymi granicami wlasnosci;

. dokumentacja projektowa winna zostac wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlaae (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z p6zn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego akm prawnego, min. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projekta budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku 2 'p6zn. zmianami).

DYREKTOR
Roman Witowski




Zcmllr' 2
do pisma UD.7011.52.2015.RLMK . z dnia 20.01.2015r.

2)

3)

B) wytyczne:

1)

2)

3)

4)

5)

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce budowy micjskiego sytemu jenia miasta
ie opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy uli€y Okrzei nalezy zaprojektowac
ienie (spelniajace wymogi normy PN-S-02204:grudzieri 1997 | ,Drogi samochodowe. Odwodnienie
cdniajac:
rmacje dotyczace istniejace] sieci kanalizacji deszczowej w Okrzei:
odcinku od ulicy Przybyszewskiego do ulicy Morskiej istnieje miejska sie¢ kanalizacji
wa skrzyzowania ulicy Morskiej
zmiany ukladu drogowego

eszczowej wykonana w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudo
Kalksztajnéw oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”; w
apewni¢ prawidlowe jego odwodnienie;
a odcinku od ulicy Przybyszewskiego do wysokosci budynku nr 11 istnieje miejski kanal
eszczowy DN500;
a podstawie map dostgpnych w zasobach geodezyjnych Gminy Miasta Gdyni, na wysokosci
udynkéw od nr 7 do nr 17, istnieje kanat deszczowy DN15( i DN200 stuzacy odwodnieniu
ch budynkéw; w ramach planowanej inwestycji nalezy uwzglednié jego wylaczenie
uiytkowania celem wyeliminowania lokalizacji w pasi¢ drogowym dwoch kanalow
deszczowych;

EOdY opadowe i roztopowe odprowadzi¢ do istniejacych miejskich kanaléw deszczowych
okalizowanych w tej ulicy;
parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dobrac

dla calej cigzacej zlewni, dla
ia deszczu dla miasta Gdyni
b czasie trwania t = 15 min i czgstotliwosci wystgpowania p = 20 % - na podstawie modelu
E::)chastyczncgo opadéw maksymalnych dla regionu péingcno-zachodniego), przy czym

¥4

deszczu miarodajnego o natgzeniu 174 1/s-ha (wartosé natgzes

polczynnik splywu dla terendw zabudowy nalezy acgy¢ uwzgledniajac: maksymalny
topiefi ich zabudowy zgodnie z miejscowym planem z:
do dokumentacji technicznej zalaczyé mapke przedstawiajacy)
twiaczenia oraz informacje (opisows i rysunkows) doty

caly zlewni¢ cigzaca do punktu
e wielkosdci i charakteru zlewni

przyjetych zgodnie z ww. punktem,) nie przekroczy 80%;
kanal deszczowy lokalizowany w jezdni umiejscowi¢ w jedny
tudni rewizyjnych usytuowane byly w osi tego pasa (od strof
miejscach najmniej narazonych na dzialanie kél pojs

m pasie ruchu tak, aby wiazy od
y najblizszej krawedzi jezdni) —
déw; na planie sytuacyjnym

naczyé lokalizacje wlazéw na studniach;
deszczowy zaprojektowaé z litych rur PVC (tut. zastrzega prawo dokonania
na etapie dokumentacji projektowej celem np. zachopvania jednolitego materialu na

i Am‘-a':», SRS




6) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-

| 10729:marzec 1999, z elementéw betonowych/zelbetowych z monolitycznym dnem oraz z

| elementéw laczonych ze soba z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki uwzgledniajac

wypelnienie zaprawg zewnetrznych i wewnetzznyc.b szczelm technologicznych powstalych

! przy zlozeniu jej elementéw; przyjaé zalozenie Wykonmm na sieci (do srednicy DNG60O

i wlacznie) studni z kineta naprzemiennie z osadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzad

zastrzega prawo dokonania zmian na etapie oceny dokumentacji projektowej);

uksztaltowanie kinety ispocznika (jako wmurowane W krag denny) oraz montaz
przegubowego przejicia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkciji
| kregu; studnie lokalizowane na istniejacym kanale zaprcjckmwac z cegly kanalizacyjnej (dot.

' jej czeéci w obrebie wlotu i wylotu przewodu) a kinety z betonu klasy C35/45; studnie

i zwieficzyé wlazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa o glebokosci

I osadzenia w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego

i wypelnieniem betonowym na calej powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w

ciagach pieszych przewidzie¢ wlazy z pokryws bez wentylacji; ewentualng regulacje wlazu

wykonaé za pomocs pojedynczego zelbetowego pierscienia wyr6wnujacego;

' 7) odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomoca Wpustow uhczaych, ich lokalizacja

przy krawezniku, wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewnié sprawne

odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny byé umieszczone poza lukami jezdni, poza
zatokami autobusowymi i poza zjazdami oraz przed skezyzowaniami, przed przejsciami dla
pieszych, przed przejazdami rowerowymi i przed pmgum zwalniajacymi od strony naplywu

. wody; wpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym

i dnem, z czeécia osadows o glebokosci 0,95m, z wyposu_ﬁ:nim w jednoelementowe kosze na

nieczystodci o glebokosci 0,6m, z kratami uliczaymi klasy D400 2 zawiasem bez ryghi; wpusty

| wlaczyé do sieci za pomoca studni rewizyjnych przykamhkamx o érednicy DN200 z litych

’ rur PVG;

8) przewidzieé przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktora pozostawa¢ bedzie
w kolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, ftmkqonowamem i eksploatacja projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej;

9) ewentualne przelaczenie do projektowanej sieci istniejacych przewodow odwadniajacych
tctcny' nieruchomodci nalezy rozwiazaé eliminujac lokalizowanie w pasie drogowym (na
tetenie stanowiacym wlasnoéé Gminy Miasta Gdyni) dodatkowych studni rewizyjnych oraz

| projektujac jedno px;y!qczc kanalizacji deszczowej z tereng'nieruchcmoéci i ostatnig studni¢

' na terenie nieruchomosci (liczac od strony zabudowy) z osadnikiem o glebokosci 0,5m,

w odleglogci nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu;

i 10) wylaczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowaé;

| w dokumentacji przedstawié zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata dwa lata od dnia wystawienia. Nalezy je dolaczy¢ do

i dokumentacji projektowej. ;

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowanq infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym wiasnosé

Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wlasnos¢;



.

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego pl

ie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);
kumentacja projektowa winna zostac wykonana przez oso

wania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z

462 z 2012 roku z pdZn. zmianami);
mentacja projektowa (czes¢ opisowa i rysunkowa)

poz.
¢) dok

t

ia 2012 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy

owanej inwestycji (w trzech
uzgodnieniu przez tut.

fapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzzliniéprchisy:

U. poz. 460 z 2015¢. — tekst

j z dnia 2 marca 1999 roku
iada¢ drogi publiczne i ich

posiadajaca uprawnienia do
ia 7 lipca 1994 roku — Prawo
. zmianami) oraz przepisami
istra Infrastruktury z dnia 25
jektu budowlanego (Dz. U.

przedstawiaé rozwigzania
. wytyczne.

DYREKTOR
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2)

k3
a UD.7011.52.2015. RLMK z dnia 20.01.2015¢.

WARUNKT TECHNICZNE

je dotyczace istniejacego oswietlenia ulicy Okrzei:
tasnod¢ Gminy Miasta Gdyni wykonane w ramach

y ukladu drogowego zapewnié jego prawidlowe

B) wytyczne:

1)

2

3)

4)

5

rojektowane ofwietlenie zasili¢ (po zwickszeniu mocy) z i
SO Okrzei lub MSO Morska/Okrzei poprzez najblizszg la

dotyczgce budowy miejskief sieci oswietlenia
opracowywania dokumentacii projektowej dla budowy ulidy Okrzei nalezy zaprojektowaé
ie (spelniajace wymogi normy PN-EN 13201 wOwietlenie drig”) uwzgledniajac ponizsze:

odcinku od ulicy Przybyszewskiego do ulicy Morskiej {stnicje oswietlenie stanowiace

inwestycji pn. ,,Rozbudowa

krzyzowania ulicy Morskiej i Kalksztajnéw oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”; w wypadku

ze stosownymi wyliczeniami;

izacje odwietlenia;

iejacej szafki oswietleniowej
i¢, w ktérej nalezy wymieni¢

bliczke na podziatows;

$wietleniem, w tym réwniez z o$wietleniem ulicy Morskiej,
podzialows; tabliczki podzialowe rozpicte z podlaczon
estaw mostow zawieszony wewnatrz stupa do wykorzystania

3/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolagi

x25 mm’, ulozone zgodnie z norma ,,N SEP-E-004 ]
1\9ygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie § budowa",

rojektowane oswietlenie polaczyé kablowo, na tzw. ,,podziz:i:izeci”, z istniejacym w poblizu

gledniajac wymiang tabliczki
ymi koficéwkami kablowymi,
przez firmy eksploatujace;

tosowaé kable tréjfazowe odwietleniowe YAKXS spelnijace wymagania normy ,,PN-

powloce polwinitowej na napigcie

amionowe nie przekraczajace 6/6 kV'. Ogdlne wymagania i badania”, 3-faz., o przekroju zyl min.

Norma SEP. Elektroenergetycone

stosowa¢ stupy oswietleniowe o minimalnej wysokosci 6m,
q wysokosci do 8 m lub w kolorze RAL 7042 dla latarni o
stozkowe, stalowe, z,niewidocznym szwem”, ocynko
fabrycznie malowane proszkowo, o grubosci blachy
prefabrykowanych; malowans numeracje stlupéw uzgodnié
rpzmieszczenie stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;
przy lokalizacji shupéw uwzglednié:

zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;
b) umieszczenie fundamentéw slupéw lokalizowanych w chy

kolorze RAL 7012 dla latarni

okosci 8 m i wyzszej, okragle,

zanurzeniowo (ogniowo),
4mm, na fundamentach
na roboczo z tut. Zarzadem;

&) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich

pdniku pod jego nawierzchnig

(wraz ze srubami mocujacymi) a w trawniku okoto 5¢cm pogad poziomem gruntuy;




C) istniejace i projektowane drzewa celem wyehtnmowanu kolizji z ich koronami (nalezy
wzigé pod uwage zwickszanie si¢ korony wraz z wxekmn drzcwa), trase linii zasilajacych
prowadzié poza rzutem korony dm 2a wy}qﬂmm komecznych (minimalnych)
odcinkéw do przylaczenia latarni;

d) standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla 0séb o zrozmwwanych ogtaniczeniach
mobilnosci i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostepnosci dla miasta Gdyni
(dostepne na stronie internetowej www.zdiz. gdynia pl),

6) do oéwietlenia zastosowaé oprawy oéwietleniowe zgodne z normg ,,PN-EN 60598-2-3:2002

Oprawy oswietleniowe. Wymagania sxexegblowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i wliczne”, typu LED

z min. 7-letnia gwarancjy producenta na okres uzytkovmm oprawy izrédla swiatla, do

zastosowar zewngtrznych, o temperaturze barwowej #r6del $wiatla 4000K, o wspolezynniku

oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module mﬂsjacym z kompensacja spadku
strumienia §wietlnego oprawy w okresie jej Zywotnosci oraz umozliwiajacym autonomiczng
redukcje mocy w godzinach pé#nonocnych, o najmniejszej dopuszczalnej mocy, z korpusem

2 metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochrony, z minimalnym stopniem

ochrony IP66, w kolotze latarni; w trakcie realizacji inwestycji rekomendowane sy oprawy

dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz tut. Zarzadu — obecnie roczne testy
lokalne pozytywnie przeszly oprawy: Streetlight firmy Siteco, Eco Streethe firmy Hella

(oprawy modulowe), Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

zastosowaé oprawy identyczne jak istniejace, -stanowigée kontynuacje o$wietlenia pod

wzgledem estetycznym

7) oprawy zabezpieczyé poprzez zamontawame wyhezmkow nadmmrowo—pmdowych
jednorazowych, tzw. , bezpiecznikéw topikowych” o odpo;medme] charakterystyce czasowo-
pradowej, odpowiednim typie wkladki i wartoéci pradu znamionowego wkladki topikowej na

; tabliczkach bezpiecznikowych; i

8) oprawy mocowaé bezposrednio na stupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszeza sie
zastosowanie wysiegnika o maksymalnej tzw. ,,zwyzce” 0,5m i wysiegi 1m;

9) przmdzleé zastosowanie ~ $rubowych tabliczek !upowych typu  tzw. ,.choinka”

(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot) np. typu TS-16A firmy F.W. Elin.;

10) przmdzwc ﬁzycmq likwidacje wylaczonych z uzytkowania element6w sieci oéwietleniowej
wraz z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacje

w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata dwa lata od dnia wystawu:ma Nalezy je dolaczyé do
dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

jednoczcsmc mfozmu)emy

a) pm;ektowana infrastrukture techniczng nalezy Zlokalizowaé na terenie stanomacym wlasnoéé
Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéty stanowié bedzie j ;e; wlasnosc,

b) nalezy uzyskaé uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktomgo wydame mlczy Wystqplc z wnioskiem
mpmcowamcm (w dwdch egzemplarzach) z wyraZni T ni wias:

¢) na etapie opmoowywanm dokumentacji pro;ektawc; nalay mglqdmc przep;sy‘
— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 460 z 2015r. — tekst

jednolity z pézn. zmianami); :




zpomdzmuMmamenspormlGospodnhM zdniaZma:ca1999mku
i i powiada¢ drogi publiczne i ich

posiadajgca uprawnienia do
ia 7 lipca 1994 roku — Prawo
zmianami) oraz przepisami
Infrastruktury z dnia 25
ojektu budowlanego (Dz. U.

poz. 462 z 2012 roku z pézn. zmianami).
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