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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 12.01.2015 .

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastrukiury
Sieciowej

Okreg Pdlnoe

ul. Arkoiiska 6/Ad

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

BPBK

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Nasz znak: DUU-E/N - 15/01/0T
Wasz znak: ZAR-0190/48/HS/2015

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy | zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netii S.A. w
zwigzku z projektem : , Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi Krajowei,
Borchardta, Skwer Kosdciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowa kanaléw deszczowych i

przebudowa infrastruktury koliduigcej”

W odpowiedzi na Parstwa pismo znak ZAR-0190/48/HS/2015 z dnia 07.01 .2015r. Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne zamienne na przebudowg i zabezpieczenie
sieci teletechnicznej Netii S.A. do projekiu ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowg kanaléw deszeczowych |
przebudowg infrastruktury kolidujgcej”

W trakcie prac projektowych wiw zadania nastapita koniecznos¢ przebudowy (projektowane drzewa)
odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej Netii SA w ul. Armii Krajowej na wysokosci Placu Grunwaldzkiego.

W zwigzku z tym Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne
zamienne do warunkow technicznych DUU-E/N-14/68/0OT z dnia10.10.2014r.

Szczegoltowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na odcinku oznaczonym na planszy zbiorczej jako A — B kanalizacje teletechniczng Netii SA wraz
z kablami nalezy przebudowaé poza obszar projektowanych nasadzen drzew. W dwuotworowe;j
kanalizacii istnieja: kabel $wiatlowodowy Z- XOTKtsdp 12j oraz kabel miedziany R.1A/Mal5x4.

2. Pod projektowanymi wjazdamilzjazdami, jezdniami. miejscami parkingowymi kanalizacje
telekomunikacyjna Netii nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi.

3. Jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizaciji kablowej, nalezy ja zaglgbic domin. 0,8 m

warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac¢ do rzgdnych nowych nawierzchni.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac

bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.
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'{.i,a rr& ) 6. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat

b 8.0 09 Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbior odbedzie sie zgodnie z normami Netii S.A w
l.‘, S A obecnoéci przedstawiciela Inwestora i Wykonawey
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Wymagania formaline: '
1. W fazie zwigzenej z przygotowaniem projektu nalezy kontaktowad sie z Teresg Osiecky

kom+48 502 220 518 w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacii, prosimy o kontakt z

Dziatem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okrggu Pdinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +

48 600 308 450 . ,

Nalezy opracowaé dokumentacje projekiowsg speiniajgca wszelkie wymogi formalno-prawne i

branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia $.A.), w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej (projeki budowiany i wykonawezy) nalezy uzyskac jej

akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Péinoc a nastepnie uzgodnic

branzowo.

3. Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na
ktéry nalezy dostarczyé zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
Okreg Poinoc, 80-387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50
, kom+48 600 308 450

4, Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgce przebudowie, zobowiazujac do utrzymania ich w
ciaglym ruchu eksploatacyjnym. Przetaczenia jak rowniez przebudowy wymagajace przerwania
kabla mozliwe s3 do wykonania tylko w godzinach nocnych.

5. Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zlecié firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Neti S.A. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiadac odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii S.A., do jej realizacji.

6. Przed realizacja Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Poinoc.

7. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegodlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzglu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
80-387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

9. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszq by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia S.A.

10, Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koncowym zobowigzuje si¢ Wykonawce/Inwestora do przedstawienia celem akceptacji i przekazania
dla Netia S.A. :

o Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikéw AutoCad |
zamknietych plikéw Acrobat Reader, oraz podpisanych dwéch egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej),

o Jezeli wystapi przemieszczenie isthiejacych urzadzen liniowych Netii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawiera¢ jednoznaczne i powykonawczo aktualne zagospodarowanie
terenu, z dolgczonymi dokumentami prawa dysponowania fterenem dla celow
budowlanych,

« Powykonawczg dokumentacje geodezyjng w plikach j.w. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

N

11.  Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii ptatny
zgodnie z obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastrukiury Netii
panosi Inwestor.
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2% 12 Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Neti SA powstate w wyniku
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N ‘iﬂg o® prowadzonych prac jak i wynikajqce: z wadliwego ich wykonania ponosi 1nwestoer\,_rkonawca. Netia
a® e Bg SA zastrzega mozliwosé dochedzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych
o® w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

&
2®" {3 Warunki techniczne sq wazne przez jeden rok,

Informagcje o sieci Netia SA:

Zawarie powyzej informacje o sieci Netia S.A. s3 akiualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkéw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie

waznosci warunkéw technicznych.

Z powazaniem
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1. Mapka d.c. projektowych — 1 egz. TERESA 081ECKA

Zatgczniki:

5
J




\
s
ot

N
el
5t
l[: {
)

£ L35 T oN /

Buto2 38 il P / i

ul. Poleczki 13,02-822 Warszawa i B - A "

L ! '

1
Lo ) B

b s DY D KAk S8 78301 50
Lé’fecjwmwmf.fz D) - §35 Hylor
2, AN, A2, 201Y TN/ /o
Nebio S A. wromba eyt y}wéag/@g/ TN
Slest feleleomimik eyl flied S A, /o
OlorH e;ﬁ T 0" DUV -E/N~14/68/07 2 dhn A0 100605

; 3 A 7o
4 “l
o
if
wa teletechniczna ziemna
iczna kanalizacja kablowa
lrzek[adana Rozwigzonio zawarle w niniejszym opracowoniu podiegajy ochronie prawa autorskiego i moga byt powielane
"hniCZna Ziemna oraz udostgpniane osobom lrzecim jedynie przez Zamawiojqcego w zokresie okreslonym w umowie o przeénissienie
\ prow autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

irzektadana
llizacja kablowa

izacja teletechniczna

ROZBUDOWA ULIC: WYBIGKIEGD, PLAC GRUNWALDZK), ARMI KRAJGWE,
BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKII AL, JANA PAWEA Il WRAZ Z BUDOWA
BPBIK 5.2, || KANALOWDESZCZOWYCH| PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACE!

«chniczna linia kablowa ziemna —— PLAN SYTUACYJNY

lie kablowe SK-6, SKR-2, SKO-2g, SKR-1 Remunainogs. Stadium_opracowanio: _ PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

zpieczenie linii teletechnicznej (D110, D120, w Sdarickd Dale:  11.2014 | Skola:  1.500 2

slna; RHDPE - rura pelna, fawa betobowa) | B ey snemis e to 2a) S s-15 Nr_zlec.: 0190 i 0258 | Nr orch.: Rys ar

a telefoniczna Projektont: | mgr inz. Jorostaw Lewondowski f,f.fj',,, DT.'%,Q??;;T’,?}’SS 10 44
|k kablowy Sprawdzajgcy. [mygr ini. Jacek M. Romanowski g pgl;;'ggf;,'?‘ﬁgg}”/” ,‘:;_;__

f

A




UPC Pols!
al Jana Pawta Il 27 00-867 Warszawa, Polska
T+48 22 2416 900 F+48 22 2416 901

Zalgcznik Nr 6.3

WWW LIDC Pl

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdanisk

Ldz. UPC/TECH/120/2015/mMW

Gdansk, 14 wrzesien 2015 .

Dot., uzgodnienia projektu dla przebudowy sieci teletechnicznej UPC potoionej w rejonie ulicy
Armii Krajowej i Wybickiego w Gdyni.

Uzgadnia sie zgodnie z opisem prac zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym.
Uzgadnia sig z zastrzezeniami:

1. Wszelkie prace w miejscach kolizji i zblizefi z slecig telekomunikacyjna wykonywac ze
szczegolng ostroznoscia.

2. Zachowaé wymagane normami odlegloci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury UPC Polska.

3. Celem sprawowania nadzoru ze strony UPC polska wykonawca robét jest zobowigzany co
najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ pisemnie Dziat Techniczny w
Gdarisku.

Osoba do kontaktu — rozpoczecia prac:
Pawet Prus, Lider Dziatu Utrzymanie Sieci— 0 600 488 774

Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC Polska powstale w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

Uzgodnienia sg wazne 1 rok.

ider Kontroli Jakosci

Dane do korespondencji:

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40
80-336 Gdanisk

Fax 587177 702
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UZGODNIENIE Nr 46825/TODDROU/P/2015

z dnia 05-08-2015

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu w Gdyni ul. Wybickiego, Armii Krajowej, Borchardta i
Plac Grunwaldzki - przebudowa ukiadu drogowego wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej,

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:

15

9.
10.

Istniejgca siecia teletechniczng podziemng , bedacg wilasnoscig Orange Polskia S.A. (OPL), Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokoéciowej symbolem — TP, OPL lub
zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

Pan Andrzej Lary

tel, 058 660 30 80.

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Orange Polska S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Usfug Dziat Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczgcia
prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm;

e W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyé sleé¢ teletechniczna przed
uszkodzeniem

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

Prace na zabezpieczanych odcinkach wykonywaé zgodnie z wydanymi WT, pod nadzorem
uprawnionego pracownika OPL, zglosi¢ do odbioru zgodnie z obowiazujaca procedurs;

Prace w pozostatych miejscach skrzyzowan poprzedzié wykonaniem przekopéw prébnych i
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL, zgilosi¢ do odbioru zgodnie z
obowigzujaca procedura;

Zabezpieczyé istniejaca sie¢ OPL przed uszkodzeniem z zachowaniem wymaganych normami
odlegtosciami w pionie | poziomie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Orange Polskg S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwoéé uszkodzenia naszych urzadzen | powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych.

Ustugd
e ania Dary™ Zakagcznik Nr 6.4
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- istniejgca linia kablowa teletechniczna ziemna
= - istniejgca teletechniczna kanalizacja kablowa
=) - demontowana lub przektadana

teletechniczna kanalizacja kablowa
- projektowana kanalizacja teletechniczna
- projektowane studnie kablowe SK-6, SKR-2, SKO-2g, S
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UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia trasy przebudowywanych odcinkéw
i sposob zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych przedstawione w dokumentacji pn.
w Projekt  budowlany. Branza: Teletechniczna. Nazwa opracowania: Przebudowa sieci
telekomunikacyjnych. Przedsiewziecie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki
i Armii Krajowe] wraz z odiworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i
Al Jana  Pawla I oraz budowq kanalow deszczowych i przebudowq infrastruktury
kolidujqcej” na rys. nr 2 pn.: ,Plan sytuacyjny” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka
projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27,
80-227 Gdansk; projektant: mgr inz. Jarostaw Lewandowski; data opracowania: 07.2015r.)
wnoszgc nastepujgce uwagi
e na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzié i przedstawi¢ do zatwierdzenia
w tutejszym Zarzadzie projekt tymeczasowej organizacji ruchu;
o nalezy wzigé pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowanej inwestycji;
e nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;
e projektowang infrastrukture lokalizowa¢ poza istniejaca/docelowq jezdnia;
o szafke kablowg umiesci¢ poza docelowym chodnikiem, w odlegloéci nie mniejszej niz
0,3m od jego krawedzi;
e po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego;
(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé intereséw oséb
trzecich).

Uzgodnienic jest wazne dwa lata, tj. do dnia 17.08.2017r,

Integralng czgdcig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rys. nr 2 pn.: ,,Plan sytuacyjny”.
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