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ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE NR 119G/2014

Dotyczy: prrebudowy i zabezpieczenia infrastruktury cieplowniczej kolidujqcej z
projektowanym ulladem drogowym i kanalizacjq deszczowq dla predsigwziecia
wRozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta,
Skwer Kofciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowq kanaléw deszczowych
i przebudowq infrastruktury kolidujqcej”

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie
szezegdtowych warunkow funkcjonowania systemdw cieplowniczych w sprawie jak w tytule
Oleregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej :

A. WNIOSKODAWCA:

BPBK S.A.
Biuro Projeltéw Budownictwa Komunalnego spitha akcyfna
ul. Jana Uphagena 27,  80-237 Gdwisk
w imieniu
Gminy Miasta Gdyni
Al Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

B. INFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTOW

B.1. Lokalizacja projektowanego ukladu drogowego:
ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej, ul. Borchardta, Skwer Kosciuszki

i AL Jana Pawla Il
B.2. Lokalizacja isiniejqcych sieci cieplnych : w zatqczeniu plan sytuacyjny

1. Wysokoparametrowa, kanatowa sieé ciepina 2xDN32 biegnaca przez ul. Wybickiego do
budynku pry ul. Swigtojanskiej 41,

2. Wysokoparametrowa, kanatowa sie¢ cieplna 2xDN300 biegnaca od komory K-300
wzdluz ulicy Plac Grunwaldzki w kierunku ulicy Wybickiego. Ww. sieé ciepina 2xDN300
zostanie przebudowana na wysokoparametrowq, preizolowang sieé cieplna,
Dokumentacje technicang dotyczqeq budowy ww. sieci ciepinej 2xDN300 w technologii
preizolowanej opracowuje Biuro Projektow Instalacyjnych ECOCAD Sp. z 0.0.
ul. Ekologiczna 7 80-209 Chwaszczyno.
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B.3

3. Wysokoparametrows, kanatowa sieé ciepina 2xDN100 biegngca od komory K-300
preezul. Plac Grunwaldzki do budyniu Armii Krajowej 9.

4. Wysokoparametrowa, kanatowa sie¢ cieplna 2xDN300 biegnaca od komory K-300
przez ul. Armii Krajowej w kierunku ulicy Swietojariskief. Ww. sieé cieplna 2xDN300
zostanie przebudowana na wysokoparametrowq, preizolowanaq sieé cieping.
Dokumentacje techniczng dotyczqeq budowy ww. sieci cieplnej 2xDN300 w technologii
preizolowanej wykonata pracownia projektowa OPEC Gdynia. Projekt budowlany jest
zatwierdzony | wydane jest pozwolenie na wykonanie robot budowlanych — budowe
siect. W

3. Wysokoparametrowa, preizolowana sieé cieplng 2xDN250 biegnaca od komory K-300
wezdluz ulicy Armii Krajowej do komory K-301. Ww. sieé cieplna zostata przelozona 1
uwagi na budowe Szkoly Filmowej. Na zalqczonym planie sytuacyjnym jest naniesiona
w starej lokalizacyi, Naleiy uaktualnié¢ plan sytuacyjny.

6. Wysokoparametrowa, kanatowa sieé cieplna 2xDN150 biegnqcea przez ulice
Armii Krajowej do Hotelu Gdynia,

7. Wysokoparametrowa, kanatowa sie¢ cieplna biegngca od komary K-301/9 przez
Skwer Kosciuszki | Al Jana Pawla [T w kierunkuy ,, Multikina” - nieczynna sieé ciepina.

Zakres inwestycji - oznaczono na planie sytuacyjnym:
W zwiqzku 7 preedsieweigeiem pt. , Rotbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer KoSciuszki i Al Jana Pawta I wraz z budowq kanatéw
deszczowych i preebudowy infrastruktury kolidujqeej” wystepujq kolizje z istniejgea
infrastrukturg cieptowniczq,
W celu usunigcia kolizji, naleiy rozwazyé wszystkie mozliwe do realizacji rozwiqzania
brojektowe bez ingerencfi w istnicjqeq infrastrukturg cieplowniczq zaznaczonq na planie
sytuacyjynt.
W preypadku braku takich mozliwosci, apracowat i uzgodnié ¢ OPEC Gdynia koncepcje
prielozenia, odciqienia i zabezpieczenia kolidujqeej infrastruktury cieplowniczej. Ponadfo,
opracowujqc nowe trasy preebiegu sieci cieplnych nalezy uwzglednié cigglosé dostawy
ciepla do Odbiorcdw orag zachowanie minimalnych odlegloci istniejqcych obiekidw
od projektowanych preekladanych sieci cieplowniczych w oparciu o:

- w Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. WITWIO sieci cieplowniczych

preizolowanych”. Wydanie: 06,2002

Infrastruktura cieplownicza, ktdra z uwagi na kolizje wymaga prrefolenia, odcigienia
i zabezpieczenia zwiqzanego 7 wystepujqcym ruchem kolowym zgodnie 7 oznaczeniami
na zatqezonym planie sytuacyjnym

1. wysokoparametrowe, kanatowe przylacze ciepine 2xDN32 do budynku przy
ul, Swigrojariskiej 41 — do przefozenia w rechnologii preizolowanej na odcinku
od budynku przy ul. Wybickiego I do budynku przy ul. Swigtojariskiej 41,
Ww, preizolowane preylgeze ciepine zabezpieczyé od obcigzenia od ruchu
kolowego w miefscu przejicia pod ulicq Wybickiego.

2. odcinek ,,A™-,,B" przej$cie wysokoparametrowej, istniejqcej kanatowej sieci cieplnej
2xDN300 pod projektowanym zjazdem z ulicy Plac Grunwaldzki na teren Szkoly
Filmowej zubezpicczyé od obeigzenia od ruchu kolowego. Projektujqe zaberpieczenie
nalezy uwzglednic przebudowe ww. kanalowej sieci ciepinej 2xDN300 na sieé cieplnq
w technologii preizolowane] jak opisano w pkt, B.2.2,




3. wysokoparametrowa, kanalowa sieé cieplna 2xDN100 na odcinku od komory ciepinej
: K-300 do budynku Armii Krajowej 9 do przelozenia w technologii preizolowanef.
! Ww. preizolowanq sieé cieplng zabezpieczyé od obcigzenia od ruchu kotowego
w miejscu przejScia pod ulicq Plac Grunwaldzki,

4. odcinek ,,C"-,D" przejscie wysokoparametrowej, istniejqcej kanatowej sieci cieplnej
2xDN300 pod wlice Armii Krajowej zabezpieczyé od obciazenia od ruchu kolowego.
Projektujqc rabezpieczenie nalezy uwzglednié przebudowe ww, kanatowej sieci
cieplnej 2xDN300 na sicé cieplng w technologii preizolowanej jak apisano w pkt.
B.2.4, -

5. wysokoparametrowa kanatowa sigé cieplna 2xDN150 biegngea do Hotelu Gdynia —
do przelozenia w technologii preizolowanej na odeinku ,,E” — ,,F" tj. od miejsca
wlqczenia w sie¢ cieping 2xDN300 (punkt ., E”- trdjnik 300/150/300) do punktu ,,F”
(doktadna lokalizacja punktu ,, F” zgodnie z obliczeniami wydfuzen termicznych).
Ww. preizolowang sieé cieping rabezpieczyé od obcigzenia od ruchu kolowego
w miejscu przejscia pod ulicq Armii Krajowej.

C. PARAMETRY WODY SIECIOWE] :

C.1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna : zima 120/65 °C, lato 65/25 °C
C.2. Max. ci$nienie robocze sieci wysokoparametrowej @ 16 bar

C.3. Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Zaktad Energetyki Ciepinej

Gdynia Dzial Przesylu GP, iel. 58 66 72 666

D.  GRANICE WEASNOSCI : wg planu sytuacyjnego

E. GRANICE EKSPLOATAC/I : wg planu sytuacyjnego

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEEOZENIA I ZABEZPIECZENIA SIECI
CIEPLNYCH

F.1. Sieci cieplne podlegajqce przetozeniu nalezy zaprojektowac i wykonaé w technologii rur

preizolowanych. Zasilanie izolacja plus, powrdt izolacja standard z impulsowym systemem
lokalizacji awarii. Zastosowaé mufy obkurczane elekirycinie z dozowaniem pianki
poliuretanowej z agregatu. Typ muf obkurczanych elektrycznie uzgodnic¢ z OPEC Gdynia.

F.2. Cieplociqg preizolowany prowadzié z minimalnym preykryciem gruntu zgodnie

z zaleceniami producenta rur i w zaleznosci od strefy klimatyczney.

F.3. Sieci cieplne zlokalizowane pod wjazdami na posesje, drogami | parkingami nalezy

zabezpieczyd od ruchu kolowego. Rodzaj zabezpieczenia nalesy dostosowaé do natezenia
ruchu kotowego, obcigzenia sieci cieplnej od ruchu kolowego, naziomu, podbudowy drogi,
parkingu oraz poprzeé obliczeniami. Projektowane zabezpieczenie nie moze powodowaé
dociqzenia sieci cieplnej.,

W preypadku wystepowania ruchu kotowego o malym natezeniu stosowaé plyty edeigzajgee
15 em nad rurociqgiem. Ulozenie piyt odcigzajgcych nie moze powodowaé docigzenia
rurociqgdw preizolowanych [ub kanalu cieplowniczego.

Pod jexdniami, w miejscach wyplacen, w miejscach narazonych na duze obcigzenia oraz

w miejscach intensywnego ruchu kolowego, rurociqgi preizolowane nalezy prowadzié

w rurach ostonowych z zywic poliestrowych wanocnionych widknem szklanym — rury GRP.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig gruboicienne rury ostonowe umieszczone w
zbrojonych blokach betonowych. )
Kanaly cieplownicze, w migjscach intensywnego ruchu kofowego tabezpieczaé przed
zarwaniem odpowiedniq konstrukcjq odciqzajqeg nie powodujacq dociqzenia kanatu
cieplowniczego — wymagane opracowanie konsirukcyjne rabezpieczenia kanatdw
cieptowniczych.




Parkingi zlokalizowane nad sieciami cieplnymi, drogi osiedlowe pod ktdrymi
przebiegajq sieci cieplne oraz miejsca wjazddw na posesje przez teren z sieciami
cieplowniczymi nalezy wykenaé 7 nawierzchni rozbieralnej bez podbudowy betonowej.

F.4, Sieci cieplne kolidujqce sig z projektowanymi ulicami nalezy lokalizowaé poza pasem
Jjezdni ulicy. Trasa przekladanych sieci cieplowniczych winna znajdowaé sie w pasie
rechnologicznym wolnym od zabudowy | Innego uzbrojenia podziemnego.

F.5. Szczegdlowy zakres przelozenia i zabezpieczenia sieci ciepinych winien byé
potwierdzony obliczeniami hydraulicznymi, wydkbuzeri cieplnych i wytrzymalosciowych
zawarty®h w dokumentacji technicznej. Trasa przektadanych sieci cieplnych winna byé
uzgodniona z wlascicielem terendw preez kidre przebiega, (zalqezyé pisemne zgody)

F.6. W najwyzszych punktach sieci cieplnej pkiewidzieé odpowietrzenie, a w najnizszych
mozliwosé odwodnienia sieci 7 docelowym rozwiqzaniem zrzutu wody sieciowej, spefniajqc
wymogi ochrony Srodowiska. o

F.7. Przelozenie sieci cieplnych bedzie wymagalo zatrzymania pracy sieci cieplnych i ponownego
ich uruchomienia. Wigze sig 1o ze spustem wody i ponowrnym napeieniem sieci
wodgq oraz z bonifikatami dla Odbiorcdw ciepta za okres zatrzymania sieci. Przerwe
w dostawie ciepta — okres przepigcia na nowq sieé cieplng - nalety tak zaplanowaé, aby byla
Jjak najkrétsza. Calosé prac rwiqzanyeh z preebudowa sieci ciepliych nalezy wykonac
w okresie od czerwea do sierpnia. Wszystkie kosgty iwiqzane z zatrzymanient | ponownym
uruchomieniem siceci ponosi Inwestor

F.8. OPEC Gdynia jest wlascicielem ww. sieci cieplnych, Szczegdly realizacji prredsigwziecia
zwigzane bezposrednio ¢ przetozeniem i zabezpieczeniom sieci cieplnych Inwestor winien
uregulowaé z OPEC Gdynia w Umewie Ushugowej zawartej w Zakladzie Energetyki
Cieplnej Gdynia EZG, pokdj 100A, tel. 58 62 73 911.

W ww, Umowie Usliugowej winny byé zawarte migdzy innymi nastepujqce obowiqzki
Inwestora:
- termin realizacji inwestycji w porezumieniu z OPEC Gdynia: doktadry termin
rozpoczecia robdt i ich zakonczenia, odbiory robot zanikowych,
- rezpoczecie robdt wraz 7 ich hannonogramem nalezy zglosi¢ do OPEC Gdynia,
z trzydziestodniowym wyprzedzeniem,

F.9. Przy wykonaniu zaréwno prac projektowych, jak | na budowie stosowaé obowiqzujqce
przepisy, normy { wymogi bhp/ppo# oraz Srodowiskowe.

F. 10, Usywane do budowy materiaty muszq posiadaé akivalne dokumenty dopuszezenia do

stosowania w budownictwie na terenie Polski,

F.11. projekty drogowe — plan sytuacyjny z profilami i przekrojami poprzeczrymi i podtusnymi
oraz 7 naniesionym uzbrojeniem podziemnym istniejgcym i projektowanym, profekry
drogowe purkingdw - plan sytuacyjny z przekrojami popreecznymi | podiuznymi oraz
z naniesionym uzbrojeniem podziemnym istniejgcym { projektowanym oraz koncepcja
preeloienia i zaberpieczenia sieci cieplnych wymagajq uzgodnienia 7 OPEC Gdynia

F.12, W celu umozliwienia wykonania czynnosci remontowych, eksploatacyjnych oraz dojazdu
sprzetu do ww. infrastruktury cieplowniczej oraz w celu zapewnienia bezpieczenistwa komdr
cieplnych, sieci cieptowniczych i budowli, nalezy zachowaé przedstawione ponizej
minimaine odleglosci isimiejqeych i projektowanych budynkéw (maksymalny rzut obiekiu) od
istniejgeych | projektowanych sieci ciepinych i komdr:

- minimum 1,5 m od skrajni kanalu cieplowniczego

- minimum 2 m od skrajni rury preizolowanej dla sieci preizolowanych do DN150

- mminimum 3 m od skrajni rury preizolowanej dla sieci preizolowanych od DN200 do DN500
- minimum 5 m od skrajni rury preizolowanej dla sieci preizolowanych powyzej DN500

- minimum 3,0 m od lawy fundamentowej komory cieplnej




Ponadto www, strefach, OPEC Gdynia nie wyraza zgody na wznoszenie budynkdw, nasady
drzew | krzewdw oraz podejmowanie dziatalno$ci mogqeej mieé negatywny wplyw na
trwatosé | prawidlowq ehp[()a!acj@ cieplociqgu. Jednoczesnie, przy p!anowam'u nasadzania
drzgw nalezy uwzglqdmc wymaganie, iz rzut korony drzew winien znajdowaé sig w
odléglosci nie mnicjszej niz 2m od krawedzi sieci cieplnych, Wszelkie dziatania inwestycyjne
w tych strefach nalezy uzgodnié z OPEC Gdynia.
F.13. OPEC Gdynia mﬁ)mmje iz nie wyraia zgody na preejscie istniejqceef i projektowanef
kanaltzacji sanitarnej i deszczowe] oraz kanatu deszezowego nad projektowanymi
i istniejqcymi sieciami cieptowniczymi, Rowwiqrania projektowe, w przypadku
Jjakichkolwiek kolizji z infrastrukturq dieplowniczq, koncepcje usunigcia kolizji oraz
projekty sanitarne nalezy uzgodmc z OPEC Gc!yma
F.14. Nowe trasy sieci ciepinych winny umoz!:wac wykohanie czynnosci remoniowych,
eksploatacyjnych oraz umozliwié dojazd spraghi.

G. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
G.1. Dokumentacja techniczna zabezpieczenia i preefozenia sieci cieplowniczych winna
zawierac :

- plun sytuacyjno—wysokosciowy z naniesionym przebiegiem istniejqee] trasy
sieci cieplowniczych oraz z oznaczonym projektowanym przebiegiem trasy
sieci cteplnych

- uzgodnionq 7 OPEC Gdynia koncepcjg przelozenia i zabezpieczenia sieci
cieplowniczych

- wypis | wyrys terendw objgtych projektem przelozenia, zabezpieczenia
[ adcigzenia sieci cieplnych w miejscach wystepowania kolizji

- odpis warunkdw technicznych

- obliczenia [ dobdr urzgdzen technologicznych

- obliczenia opordw hydraudicznych i wydhuzen: cieplnych sieci

- speeyfikacje elementdw przektadanych odcinkdw sieci cieplnych — szezegolowe
zestawienie materialéw preizolowanych

- schemat technologiczny i montazowy przekiadanych odeinkdw sieci cieplnych

- profil prreldadanych odcinkow sieci cieplnych

- szczegdly polgezenia przekladanych odcinkdw sieci cieplowniczych
z istniejgcymi sieciami preizolowanymi i kanatowymi

- schemat instalocji alarmowej przektadanych odcinkdw sieci cieplnych wraz

z zestawieniem elementdw instalacji alarmowej

- opis instalacji alarmowej

- rysunek konstrukcyjny — prekroje oraz rzut odciggenia | zabezpieczenia sieci
cieplowniczych wraz z obliczeniami i zestawieniem elementdéw

- wykonanie dokwmentacji technicznef leiy w gestii Wnioskodawcy

- pisemne uzgodnienia ze wsgystkimi wiascicielami terenu, ZUD
odpowiedniego Starostwa

- rogwiqzania formalno-prawne wlasnosci terendw pod projeldowanq trasg

preebiegu sieci cieplnych oraz projektowanych odcigten i zaberpieczer

steci cieplowniczych orag komér cicplnych i pozostalej infrastruktury
cleptowniczej. Jednoczesnie Wnioskodawca zobowiqzany fest do ustanowienia
aktem notarialnym na rzecz OPEC bezterminowej stuzebnosci przesylu,
polegajycej na prawie posadowienia na nieruchomosciach w Gdyni
projektowanych sieci cieplnych, vdcigieri i :abezpiecze sieci cieplowniczych
oraz komdr cieplnych i pozostate] mfra\rmktur}v cleplowniczej oraz dastgpu

do nich celem naprawy, wymiany, konserwacyi i eksploatacji




G.2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia t OPEC. Dokumentacje techniczng do
uzgodnienia zlozyé w kancelarii OPEC Gdynia, Do uzgodnieni nalezy przedioiyé
dokumentacje techniczng dot. danej inwestycji w 2 egzemplarzach wraz z uzgodniong
koricepcjq oraz dokumentacjq brantowa, konstrukcyjng, drogowq - plan sytuacyjny
z profilami i przekrajami poprzecznymi i podiuznymi w celu stwierdzenia wystgpowania
kolizji z istnigjgeq infrastrukturq cieplowniczq oraz ¢ naniesionym uzbrojeniem podziemnym
istnigjgeym i projekiowanym. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum QPEC
Gdynia

G.3. Wszystkie odstepsiwa od uzgodnionej ddkumentacji wymagajq pisemnego wpisu
uprawnionych osdb z OPEC Gdynia i winny byé naniesione w zfozonym projekcie
archiuwalnym. ‘

]

H. REALIZACJA INWESTYCJL.
H.1. Z uwagi na fakt, iz wlascicielem sieci cieptowniczych jest OPEC Gdynia, realizacje

inwestycji dotyczqce usunigcia kolizji istniejqcej infrastrukiury cieplowniczej
z projektowanym ukladem drogowym w zwigzku z , Rozbudowq ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kofciuszki i Al. Jana Pawla I wraz z
budowaq kanaléw deszczowych i preebudowg infrastrukiury kolidujqcej " prowadzié nalezy
zgodnie 7 Umowq Ustugowg zawartg w Zakladzie Energeryki Cieplnej Gdynia EZG, pokdj
106A, tel. 58 62 73 911 — nadzdr wlasciciela infrastrukiury.

H.2. Koszty zwiqzane z przeloieniem, odcigzeniem i zabezpieczeniem sieci cieplowniczych
w zakresie niczbednym do wsuniecia kolizji z planowanq budowq ukladu drogowego
w zwiqzku z ., Rozbudowq ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta,
Skwer Kosciuszki i Al Jana Pawla Il wraz T budowaq kanatéw deszczowych i praebudowq
infrastruktury kolidujqcej” oraz koszty wykonania dokumentacji technicznej ponosi
Inwestor.

H.3. Na okres budowy nalezy zabezpieczyé istiejqce kanatowe i preizolowane sieci cieplne,

narazone na zniszczenie.

H.4. Na wszystkich odcinkach czynnych sieci cieplnych nalezy zachowaé szezegding ostroznosé
przy wykonywaniu wszelkich prac diemnych prowadzonych sprzetem czy recinie

H.5. W przypadku uszkodzenia istniejqcych sieci cieplnych i ich zabezpieczen Inwestor w trybie
natychmiastowym dokona zgloszenia do QPEC Gdynia i naprawy na swdj koszt powstatef
szkody

I. ODBIORY

I.1. Po zakoriczeniu robot nalezy dokonaé plukania i préb cisnieniowych sieci cieplowniczych
zgodnie 7 , Warunkami technicziymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych™
( cz. 11, Instalacje sanitarne”),
Rozpoczecie robét ich rakoriczenie nalezy zglosié do Dziafu Przesylu, tel. 58 66 72 666

L2. Do protokolarnego odbioru robdt nalezy przygotowaé :

- uzgodniongq w OPEC Gdynia dokumentacje lechniczng z projektami branzowymi
- dokumentacje powykonawezq, :
- kopie protokaldw robdt zanikowych




J. WYMOGI FORMALNE
J.1. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczq wylqcanie zagadnien

technicznych i nie mogq stanowié podstawy do wejscia na posesje wiasciciela, bez jego
zgody lub decyzji wlasciwego organu whadzy terenowej.

J.2. Warunki techniczne akiualne sq do 31 lipea 2016 1.

W zafqczeniu:

L

plan sytuacyjny z naniesionq infrastrukturq cieplowniciq

i z zaznaczonymi potencjalnymi miejscami kolizji projektowanego
ukladu drogowego i kanalizagji deszczowej ¢ istniejqeq infrastrukturg
cieptowniczq — rys. nr 1 str. 172, rys. vr 1 str. 272

kopie otrzymujq :

1. GMINA MIASTA GDYNIA
AL Marszalka Pifsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
2. EZG/GP
3. 1d
4. TR/aa.
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OZNACZENIA:

Siec¢ cieptownicza istniejaca

Sietcieplownicza istniejaca czynna do demotazu po przebudowie

Projektowana sie¢ cieplownicza

e Rura ochronna RO

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu odle%cuq ochronie prawa autorskiego | mogq byc powielane|
oraz udoslatnlune osobom lrzecim jedynie przez Zamavwlajqcego w zakresie okreslonym w umowie rzeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenlo w/w Biura z zastrze2eniem wszelkich skulk w prawnych

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZK, ARMI KRAJOWE,
; BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI | AL. JANA PAWLA || WRAZ Z BUDOWA
IBPBK s.a. || «ANAOWDESZCZOWYCH | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACES
Slureiieialig PLAN SYTUACYJNY - SIEC CIEPLOWNICZA

Budownlcliwa

Komunalnaga Slodium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
BT Data: ~ 01.2015 | Skela: 1:500 §C_01
B i,  one Mhevene 3a || Mr zlec: 0190 i 0238 | Nr arch: Vs nr
Projektant: | mgr in2. Magda Pietrzak ,’,’,’,fj'm M;EF 5.,31‘}3&.“&%’7“ ke
specj. [
upr.lnr
Specy.
upr, nr
specj.
upr._nr =

- . g - e 7
Sprawdzajgcy: | mgr in2. Andrzej Pietrzak e '“;EM“‘SD'ZS’;;W?.“;}E‘;’ ﬁ

Opracowanie: |-

e af1

upr. nr
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jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

GDW, 7 #1-364 Gdynia, ul. 10 Lutepo 24
relcfon: 58 161 20 00 - 015 fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat{@zdiz gdynia.pl
UD.6740.797.1.2015.EP.£0F 5 Gdynia, 06.08.2015
SEKRETAR wT“BPBK SA BPBK S.A.

= 521]15“0 Biure Projektéw Budownictwa Komunalnego
IR SR verosmeec iR REe '9"‘7' s spola akeyjna w Gdansku
l.dz.. T, 1117 ey P

| ul. Jana Uphagena 27
ilo4c dﬂ'. I f Jn SAtaLRRE 1 btashinnaiasatiigs

80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zicleni w Gdyni uzgadnia przebudowe sieci cieplowniczej
przedstawiong w projekeic budowlanym pn. |, Nuzwa opracowania: Sieé cieplownicza
Przedsiewzigcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzlki i Armii Krajowef
w Gdyni wraz z odiworzeniem nawierzehni ulic: Borchardra, Stwer Kosciuszli i Al. Jana
Pawla IT oraz budowq kanaldw deszezowych i przebudowq infrastruktury kolidujqeef™,
(inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projeklant: mgr inz. Magda Pietrzak; data opracowania:
lipiec 2015) z nast¢pujgeymi uwagami:

I. na czas prowadzonych robdl nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut, Zarzgdzie

projckt tymezasowej organizacii ruchu;

skezyzowania projeklowanej sieci cieplownicze] z micjskq sieciy Lkanalizacji
deszezowe) podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad, warunkiem dokonania odbioru
jest dostarczenie do tut. Zarzadu geodezyjnych pomiaréw powykonawcezych
pousadowienia sieci cieplownicze] w micjscach skrzyZzowan;

wylgezona z uzytkowania sieé cieplowniczg nalezy usunaé z gruntu;

obiorowi przez tut. Zurzgd podlega sprawdzenie fizycznego zlikwidowania
wylgezone] z uzytkowania sieci cieplowniczej; warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie do tut, Zarzgdu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajace] usunigly sieé
cieplowniczg;

5. nalezy 7zachowa¢ normalywne odleglodei od istniejacego i projeklowanego
uzhbrojenia terenu;

6. po zakoriczonych robotach teren odtworzyé zgodnie z branzg drogowg inweslycji;

7. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé inleresow
0sob trzecicly;

8. o rozpoczgein i zakonczeniu robot powiadomié pisemnic (z co najmniej
trzydniowym  wyprzedzeniem) (ut. Zarzgd (fax 58 662 28 41 lub e-mail
sekretariat{@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na niniejsze uzgodnicnie oraz podajac
umnig, nazwisko 1 numer telefonu kierownika robot.

Uzpodnicnic wazne jest do dnia 06.08.2017 roku.

Zalacznikicm do vzgodnienia jest ostemplowany przez tul. Zarzgqd rysunek nr SC-01 pn.
. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej Przebudowa wulic:

Skn er Kosciuszki i AL Jana Pawla II Plan sytuaeyiny - Sieé¢ cieplownicza®.
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www.zdiz,gdynia.pl
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OZNACZENIA:

Sied cieplownicza istnigjaca

Sieccieptownicza istniejgca czynna do demotazu po przebudowie
Projektowana siec cleplownicza

|t | Rurz ochronna RO
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