s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Seele: akayine Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
w Gdarisku Poz. PB/2

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

DROGOWA

Nazwa opracowania:

Projekt drogowy

Przedsigwziecie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi [
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ul ic:
Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g
kanatéw deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj acej
Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia

81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne dziatek:

Wg projektu zagospodarowania terenu

mgr inz specj.: drogowa
Projektant Zbiani ) M upr. nr POM/0080/POOD/09;
igniew Nlysza Izba POM/BD/0249/09
inz specj.. drogowa
Sprawdzajgcy . e upr. nr 2565/Gd/86;
Wiestaw Gadzinski Izba POM/BD/1120/01;
- specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu mgr inz. ] ] upr. nr 2808/Gd/87;
Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62

Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013r. z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi i Krajowej w Gdyni wraz
z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il

oraz budow g kanatéw deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj acej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Zbigniew Mysza in z. Wiestaw Gadzi aski
specj: drogowa specj: konstrukcyjno-inzynieryjna
upr. nr POM/0080/POOD/09; upr. nr 2565/Gd/86;
izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/1120/01

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

PCMCRSKA OKREGOWA
1ZBA IXZYEIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojariska 43,44
) Tei. (0-38) 324.89-77

Fax (0-38) 301-44-98

Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: d

Pan ZBIGNIEW MYSZA
magister inZynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej Kgmikji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdanisk, ul. Zrédlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Zbigniew Mysza upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbigniew Mysza
80-175 Gdansk ul. Zrédlana 10

jest cztonkiem ) _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-01-31

Gdansk 2015-01-08 r.
PRZEWODNI DY

mgr inz. FranciszeR Rdgowicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestaw Gadzinski
80-339 Gdansk ul.Dickmana 18/3

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/1120/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-01 r. P o S |
VGTV A PRZEWODNICGZACY RADY

¥\

\

mgr inz. Francisrek\Rogowicz
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[ OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawami opracowania sa:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowa zawarta pomiedzy Zamawiaj gcym a Biurem  Projektéw
Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku;

mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu
rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Kosciuszki
i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowg
infrastruktury kolidujgcej Gdynia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z pd6zn. zm.) oraz zgodnie z przepisami
szczegOlnymi wiasciwymi dla kazdej z projektowanych branz;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3
sierpnia 2000r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.J. Dz.U.2013.260
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pézn.
zm.)

10) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.

Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)

11) ,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla infrastruktury rowerowej

w Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgadzeniem nr
7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

12) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk,

listopad 2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej.

13) Standardy Dostepnos$ci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni

nr 10740/13/V1/U z dnia 17.05.2013r.

14) Wizje w terenie.
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej,

- odtworzenie nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia llI;
- budowa kanatow deszczowych;

- przebudowa infrastruktury kolidujacej.

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al.
Jana Pawla IlI, Waszyngtona i Baduszkowej wraz z nawierzchniami chodnikéw,
wjazdow, oznakowania poziomego i pionowego.

3.  Opis stanu istniej agcego
Al. Jana Pawila Il w stanie istniejgcym nawierzchnia bitumiczna w kraweznikach
betonowych z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej 10x20cm.

Zdjecie nr 1 ul. Jana Pawta Il - widok w kierunku fontanny

Ulica Skwer Kosciuszki w stanie istniejgcym bitumiczna w kraweznikach betonowych
z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej 10x20cm.

Zdjecie nr 2 ul. Skwer Kos$ciuszki - widok w kierunku Oceanarium
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Zdjecie nr 3 Skrzyzowanie ul. Skwer Kosciuszki z ul. Borchardta
- widok w kierunku Teatru Muzycznego

Ulica Borchardta w stanie istniejgcym bitumiczna w kraweznikach betonowych
z obustronnymi chodnikami z ptyt bet. 30x30cm oraz obustronnym pasem zieleni
przy jezdni.
Zdjecie nr 4 ul. Borchardta
widok w kierunku Teatru Muzycznego

Jezdnia ul. Armii Krajowej w stanie istniejgcym bitumiczna w krawezniku betonowym
Z opaskg bezpieczenstwa z kostki kamiennej drobnowymiarowej z chodnikami
Z ptytek betonowych 30x30cm oraz 10x20cm.

Zdjecie nr 5 ul. Armii Krajowej przy Teatrze Muzycznym
— widok w kierunku ul. Plac Grunwaldzki

Y
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Jezdnia ulicy Plac Grunwaldzki w stanie istniejagcym wykonana jest z trylinki, chodniki
z piyt betonowych 50x50cm oraz z kostki betonowej 10x20cm. Jezdnia
w kraweznikach betonowych 15x30cm.

Zdjecie nr 6 ul. Plac Grunwaldzki — widok w kierunku ul. Armii Krajowe;.

Ul. Wybickiego wykonana z trylinki, chodniki z ptytek betonowych 50x50cm
z betonowymi pachotkami przeszkodowymi przy jezdni uniemozliwiajgcymi

parkowanie na chodniku.
Zdjecie nr 7 ul. Wybickiego — widok w kierunku ul. Swigtojanskiej
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W obrebie skrzyzowania z ul. Swietojanska chodniki wykonane sg z kostki
betonowej 20x20cm. Przy granicy chodnika z jezdnig z obu stron ul. Wybickiego
wykonane zostaty pasy z kostki kamiennej 9/11.

Zdjecie nr 9 Skrzyzowanie ul. Wybickiego z ul. Swietojanska
s

4. Warunki geotechniczne podto  za gruntowego
(wyci ag z dokumentaciji geologicznej)

4.1 Poto zenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w Gdyni, ulice: Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia Il.

Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.

4.2 Charakterystyka podio za

wW profilach geotechnicznych stwierdzono  wystepowanie utworow
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski
drobne, piaski srednie, zwiry.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegoélnych warstw obrazujg zataczone
przekroje geotechniczne (zatl. graf. nr 5 - 6).

Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materiatowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
tabelarycznym (zat. nr 10) [3].

4.3 Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 2,6 do 5,7m
w otworach nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Szczegoty podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci
opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.
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4.4 Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme PN-
81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie mogq by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizykomechanicznych.
Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntbw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
Warstwa | Pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I (n) = 0,40.
Pyly i pyly piaszczyste sg to grunty tiksotropowe. Pod wpltywem
obcigzenh dynamicznych ich parametry wytrzymatosciowe
zblizajg sie do zera.
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski pylaste, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,45.

Warstwa lll Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone
o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.

Warstwa IV Piaski srednie, zwiry, wilgotne i nawodnione,

$redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

4.5 Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggngé
nastepujace wnioski:
4.5.1 Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia,
oprocz nasypow niekontrolowanych.
Jako podtoze no$ne nalezy traktowac grunty warstw: I, II, I, IV.

4.5.2 Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podioza,
a ewentualne  nieréwnosci  uzupeini¢  podsypkg  piaszczysto-zwirowa,
zageszczona.

4.5.3 Grunty warstw lll, IV sg dobre i niewysadzinowe.
Grunty warstwy Il sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.

4.5.4 Sprawdzenie standw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10)[3].
Do obliczeh nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczehstwa budowli.

4.5.5 Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszyé mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

4.5.6 Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
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4.5.7 W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

4.5.8 Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

4.5.9 W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi
to do pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto
zwirowa, zageszczong lub chudym betonem.

4.5.10 Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:
- okresowe wahania poziomu wéd gruntowych,
- podcigganie kapilarne.

4.5.11. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W ramach nadzoru geotechnicznego wykonac¢ badania laboratoryjne gruntu
uzytego do budowy podioza pod konstrukcja nawierzchni drogowej z
okresleniem wspotczynnika filtracji.

Nadzor geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskaznik
zageszczenia podsypki.

4.5.12. Nosno$¢ podtoza gruntowego wzmocnié poprzez utozenie geosyntetykow.

4.5.13 Wahania wéd gruntowych szacuje sie na + 0,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

4.5.16 Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. Rozwi gzania projektowe.

5.1 Zalo zenia projektowe:

e ul. Wybickiego oraz Plac Grunwaldzki
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa dwupasowa);
- predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,0m;
- przekrdj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: obustronne - 2,0%.
- wyposazenie: obustronne chodniki,

zatoka postojowa do parkowania prostopadtego

e ul. Armii Krajowej

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku);

- predkosc projektowa Vp=40 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- przekrgj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: obustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki,

» ul. Borchardta
- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w kazdym

kierunku);

- predkosc projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,5m;

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283 14
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowg kanatow deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



- przekrgj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa;

» ul. Skwer Ko $ciuszki oraz Jana Pawta Il
- klasa drogi: Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w kazdym
kierunku);
- predkosc projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- przekrgj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki,
zatoka autobusowa, zatoka postojowa.

5.2. Plan sytuacyjny.

Nawierzchnie ulic Wybickiego oraz Plac Grunwaldzki przewidziano bitumiczng typu KR3,
szerokos¢ jezdni 6,0m z obustronnym chodnikiem z pochyleniem poprzecznym w strone
jezdni. Na ul. Plac Grunwaldzki przewidziano 24 miejsc postojowych do parkowania
prostopadiego (w tym 2 dla osoby niepelnosprawnej) przy jezdni w zatoce postojowej
szerokosci 4,5m. Nawierzchnie ul. Armii Krajowej, Borchardta oraz Skwer Kosciuszki
przewidziano bitumiczng typu KR4, szerokosci 7,00m z obustronnymi chodnikami i
pochyleniem poprzecznym w strone jezdni. Skrzyzowanie Al. Armii Krajowej z ul. Plac
Grunwaldzki oraz Armii Krajowej Borchardta zaprojektowano jako wyniesione. W ul.
Borchardta przewidziano obustronny pas zieleni, prég zwalniajgcy w sagsiedztwie
planowanego skrzyzowania z ul. Zygmuntowska. W ukladzie drogowym zastosowano
przekroj uliczny (jezdnie w kraweznikach), w zwigzku z czym przewiduje sie odwodnienie
uktadu drogowego za pomocg systemu wpustow deszczowych podtaczonych do kanalizacji
deszczowej. Ich rozmieszczenie pokazane jest na rysunku planu sytuacyjnego oraz na
profilach. Wpusty deszczowe, przykanaliki i inne elementy odwodnienia sg przedmiotem
odrebnego opracowania branzy wod-kan.

Szczegoblowe rozwigzania sytuacyjne pokazano na rys nr 1.
5.3 Rozwi gzanie wysoko sciowe.

Pochylenie podtuzne jak i poprzeczne ze wzgledu na gestg zabudowe ogrodzen i budynkéw
w bezposredniej bliskosci odbudowanych nawierzchni, scisle dowigzano do stanu
istniejgcego.

Szczegoblowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1, wysokosciowe pokazano na rys.
nr2.

5.4 Rozwi gzanie konstrukcyjne.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie:

- zalgcznika nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
~Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz.
U. nr 43 poz. 430;

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk, listopad
2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej;

- wiasne doswiadczenia projektowe.
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1) Okre $lenie warunkéw wodnych:

a) zalozono wstepnie grubosé konstrukcji nawierzchni 0,6m;

b) niweleta drogi przebiega w niewielkim wykopie;

c) zwierciadto wody gruntowej nie zostato nawiercone, ZWG>2m;

d) zapewnione jest dobre odprowadzenie wody z nawierzchni;

w zwigzku z powyzszym: wg punktow8.6-8.9 i tablicy 8.1[6]: warunki wodne — dobre

2) Okreslenie grupy no $nosci podto za gruntowego:

a) ocena wg wska znika no snosci CBR:

grupa nosnosci podtoza gruntowego — G3

b) ocena wg wysadzinowo $ci i warunkéw wodnych:

Piasek drobny (Pd) wg tablicy 8.3[6] jest gruntem niewysadzinowym,

Grunt niewysadzinowy, warunki wodne dobre, - wg tablicy 8.4 — grupa nosnosci podioza
gruntowego — G1

c) przyj eta grupa no $nosci podio za gruntowego:

Z oceny przeprowadzonej wedtug sposobu a) i sposobu b) — przyjeto mniej korzystny wynik:
grupa no $nosci podio za gruntowego — G3, E ,235MPa.

Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza:

KR4: 0,58m, KR3: 0,53m.

5.4.1. Konstrukcja nawierzchni typu KR4

(ulice: Armii Krajowej, Borchardta, Jana Pawla Il z zatokg autobusowa, Waszyngtona,
Baduszkowej i Skwer Kosciuszki)

zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm

2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm

3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm
Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5

4. L o gr. 20cm
0 uziarnieniu ciggtym, ze skaly litej
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2

5. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>60MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdow wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi Ilub betonowymi (wg planu
sytuacyjnego) 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

Potaczenie konstrukcji typu KR4 z istniejacg konstrukcjg jezdni nalezy wykona¢ schodkowo
z min. 50cm zapasem dla kazdej warstwy. Przy faczeniu warstw, pod warstwg wigzacq
nalezy zastosowac pasmo geosyntetyku o szerokosci min. 100cm. Nalezy zastosowac siatke
szklano-weglowa (wigzki wiokien szklanych w kierunku wzdtuznym iwidkien weglowych
w kierunku poprzecznym, przeplatajace sie w nieusztywnianych weztach) wstepnie
powlekanych warstwg asfaltu. Wytrzymatos¢ geosyntetyku na rozcigganie: wszerz — min.
250kN/m, wzdtuz — min.120kN/m.

Potaczenie konstrukcji typu KR4 z konstrukcjg typu KR3 nalezy wykona¢ réwniez
schodkowo, z zastosowaniem geosyntetyku o szerokosci min. 100cm.
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5.4.2. Konstrukcja nawierzchni typu KR3:
(ulice: Wybickiego i Plac Grunwaldzki)
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:
Gérne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5
4. o . gr. 20cm
0 uziarnieniu ciggtym, ze skaly litej
Wzmocnienie podto za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2
5. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutéw wtdrnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi Ilub betonowymi (wg planu
sytuacyjnego) 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

Potgczenie konstrukcji typu KR3 z istniejaca konstrukcja jezdni nalezy wykonaé schodkowo
z min. 50cm zapasem dla kazdej warstwy. Przy faczeniu warstw, pod warstwg wigzacq
nalezy zastosowac pasmo geosyntetyku o szerokosci min. 100cm. Nalezy zastosowac siatke
szklano-weglowg (wigzki witdkien szklanych w kierunku wzdluznym iwidkien weglowych
w kierunku poprzecznym, przeplatajgce sie w nieusztywnianych weztach) wstepnie
powlekanych warstwg asfaltu. Wytrzymatos¢ geosyntetyku na rozcigganie: wszerz — min.
250KkN/m, wzdtuz — min.120kN/m.

5.4.3. Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych
przy ul. Plac Grunwaldzki i Al. Jana Pawta Il
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:
1. |W-wa $cieralna: istniejgca kostka kamienna 15/17,

uktadana wachlarzowo gr. 17cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3 W-wa pgdbydqu zasadniczej z Kfr_SM 0/31,5 ar. 20cm
0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej)
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdw wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C16/20, gr. 15cm.
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5.4.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw w miejscac h wjazdéw
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gérne warstwy konstrukcyjne:
1. | Piyty betonowe 20x20cm z kruszywa ptukanego, gr. 8cm
koloru biatego uktadane w prostokat
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 W-wa pgdpudqu zasadniczej z Kfr_SM 0/31,5 gr. 20cm
0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej)
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2
|4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

gr. 3cm

|gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia

E2>60MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdow wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 12/25cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm.

5.4.5. Konstrukcja nawierzchni separacji i opasek b~ ezpiecze Astwa
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gérne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 9x11, tupana. gr. 10cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3 W-wa pgdbydqu zasadniczej z Kfr_SM 0/31,5 gr. 15cm
0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej)

Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
5. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa

gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia

E2=60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2=80MPa.

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.4.6. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z ptyt bet  onowych
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:

1. |Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa ptukanego, gr. 10cm
koloru biatego, uktadane w prostokat
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5

C o gr. 15cm
0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej)
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa

gr. 3cm

|gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia

E2=40MPa.
Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym

modutem odksztatcenia E2=280MPa.
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W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, na czesci chodnikow, separacji i zabrukow
w-we scieralng nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 9x11, tupanej, uktadanej nieregularnie.
Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm wyniesionymi ponad powierzchnie
chodnika 5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Uwaga!

Na chodnikach w rzucie korony drzew podsypke cementowo piaskowg nalezy zastgpi¢
podsypka piaskowa.

5.4.7. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw odtwarzany ch
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:
Gorne warstwy konstrukcyjne:
1. |Kostka betonowa ze stanu istniejgcego. gr.6-8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej)
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa |gr. 15cm
Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2=40MPa.
Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2=80MPa.
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, na czesci chodnikow, separacji i zabrukow
w-we scieralng nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 9x11, tupanej, uktadanej nieregularnie.
Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm wyniesionymi ponad powierzchnie
chodnika 5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

3. gr. 15cm

5.4.8. Konstrukcje nawierzchni chodnikéw
Z nawierzchni wodoprzepuszczalnej
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:
1. | W-wa scieralna wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna 3/6mm gr. 3cm
w kolorze czerwonym
W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5

2. 0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej) gr. 9cm
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospokki,

3 o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 3cm

4 Warstwa odcinajaca: geokompozyt z wiokien polipropylenowych ]

0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m;
Nawierzchnia ograniczona od strony miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15/30cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm i fawie betonowej z oporem z betonu
C16/20, gr. 15cm. oraz obrzezem uniwersalnym typu ,,Eko-Bord MINI” od strony istniejgcego
szpaleru drzew.

5.4.9. Konstrukcja nawierzchni zabrukéw pachwinowyc h na ciasnych ‘lukach,
wyniesionych skrzy zowan i progu zwalniaj gcego
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:

1. |W-wa $cieralna: kostka kamienna 9x11, ptomieniowana gr. 10cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. |W-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10 gr. 15cm
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W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5

4. S o gr. 15cm
0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej)

Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=2,2

5. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2=60MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdow wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C16/20, gr. 15cm.

Na wyniesionym przejsciu dla pieszych symbol P-10 nalezy wykona¢ metoda brukarskag
Z kostki kamiennej 9x11 koloru czarnego (bazaltowej).

UWAGA!

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje whasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spethia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za
pomocg piyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykonaé zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego,
ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien byé¢ wiekszy niz ® 30°, spéjnosé¢ c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa p=18 kN/m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robaét.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny by¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na
odkfad celem unieszkodliwienia.

5.6. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.7 Warunki eksploatacji nawierzchni wodoprzepusz  alnej mineralno — zywicznej.

1. Wykaz bezwzgl ednych zasad u zytkowania nawierzchni typu lekkiego:

- nie dopusci¢ do wjazdu na nawierzchnie pojazdéw o masie przekraczajgcej parametry
wynikajgce ze schematu konstrukcyjnego

- wjazd na nawierzchnie powinien odbywac sie wytacznie z nawierzchni twardych lub przez
krawezniki (obrzeza), posadowionych na fawie betonowej , uniemozliwiajgcych dziatanie sit
wjezdzajgcych kot pojazdow pod katem do utozonej nawierzchni

- zabrania sie gwaltownego hamowania i ruszania pojazdow

(tzw. buksowania kaét) na wykonanej nawierzchni.

2. Niezbedne czynno $ci, ktére nale zy wykona ¢ w zakresie utrzymania prawidtowych
wiasciwo $ci nawierzchni:

- usuwac na biezagco wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni

( np. sprezonym powietrzem)

- my¢ na biezaco strukture porowata nawierzchni z czgstek zamulajacych (np. woda pod
cisnieniem)

- uzupehia¢ ( naprawia¢ ) na biezaco wszelkie ubytki i zniszczenia nawierzchni

- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia powierzchni farbami , lakierami, olejami oraz innymi
trudno usuwalnymi substancjami

3. Minimum raz w miesi gcu ( najlepiej na bie zaco) sprawdzeniu podlega :
- stan zabrudzenia nawierzchni
- wyglad zewnetrzny (uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, spekania, itp.)

4. Wszystkie naprawy uszkodzen mechanicznych nalezy zlecic¢ firmie

specjalistycznej, ukiladajacej nawierzchnie wodoprzepuszczalng. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni (np. pekniecia) sgq spowodowane aktami wandalizmu, Zle zageszczong
podbudowa lub niewtasciwg eksploatacja. W takich przypadkach naprawa polega na
wycieciu uszkodzonego miejsca przy uzyciu przecinarki z tarcza diamentowa i powtornym
zalaniu miejsca ta sama mieszanka kamienia i zywicy.

5. Promieniowanie UV, s6l drogowa oraz inne czynnik i nie sq w stanie uszkodzi €
nawierzchni . Konserwacja nawierzchni polega wytgcznie na okresowym myciu jej woda przy
uzyciu myjki cisnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednia koncowka.

W celu wiaczenia projektowanej konstrukcji w stan istniejacy nalezy sfrezowac istniejacqg
konstrukcje na grubos¢ warstwy Scieralnej i wigzacej na ok. 12 cm, a nastepnie utozy¢
warstwe wyrownawczg grubosci 3cm, geokompozyt (pas o szerokosci 1m symetrycznie na
potaczeniu starej i nowej konstrukcji) oraz warstwe Scieralng i wigzaca.

UWAGA!

Pod projektowang konstrukcjg nawierzchni nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia
mierzony ptyta VSS na poziomie nie mniejszym 100MPa dla KR3 i KR4.

Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje whasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podioza za
pomocg piyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spelnia tego wymogu, halezy
przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.
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6 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana rozbudowa uktadu bedzie miatla wplyw na srodowisko na etapie realizacji i

funkcjonowania. Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgcym

Srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego

uktadu. Powstana istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot zwigzane ze:

- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym koniecznos$é
odcinkowego wylaczenia jezdni z ruchu;

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzenh wykorzystywanych podczas budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do zageszczania
podbudowy.

- wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktérych zastepczo zostanie
skierowany ruch samochodowy

- okresowym zakt6ceniem istniejgcych stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych prac
zwigzanych z budowa wykopow majacych na celu przenoszenie istniejacego uzbrojenia.

Warstwy Scieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzujg sie odpowiednig

gtadkoscig. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdzac jakosc

wykonania zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Prawidlowa réwnosé

wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje zmniejszenie drgan oraz

poziomu hatasu od poruszajgcych sie pojazdow. Odwodnienie jezdni odbywac¢ sie bedzie za

pomocg wpustéw deszczowych odprowadzonych do kanatu deszczowego.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac projekt organizacji placu

budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki

odpadami.

Wykonawca robot bedacy wytworcg odpadoéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak

prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowaé¢ odpady oraz whasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowaé
w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywac wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami

organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwoS¢ wystgpienia

nastepujacych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontow

- asfalt zawierajgcy smote

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego

zasobow okreslonymi w:

- ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia
20.06.2001r. poz. 627,

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18
wrzesnia 2001r. poz. 1085
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- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiérkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowg powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w grupie

17:
Kod odpadu: Rodzaj odpadu:
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i
remontow
170301 Asfalt zawierajgcy smote
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowacé zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach rob6t ziemnych Ilub
nawierzchniowych),

skltadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora,

sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do
utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwoS¢ wystgpienia
nastepujacych odpadéw:

odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow —ok. 1609 Mg
destrukt zawierajgcy asfalt —ok. 2104 Mg
gleba i ziemia w tym kamienie —ok. 1214 Mg
urobek z pogtebienia — 0k.10 287 Mg

Opracowat zespot:
mgr inz. Zbigniew Mysza

mgr inz. Daniel Przyborowski
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $€ realizacii
poszczegolnych obiektow

Inwestycja obejmuje Rozbudowe ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej oraz
odtworzenie nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia Il.

2 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

a) Opis terenu
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni Srodmiescie
b) Zieleh

W pasie drogowym znajduje sie zielen wysoka. Szczego6towa inwentaryzacja wg
odrebnego opracowania.
c) Uzbrojenie podziemne
W ulicach i ich otoczeniu wystepuje bardzo bogate uzbrojenie podziemne obejmujace:
- Sieci wodociggowe,
- Sieci kanalizacyjne (sciekowe i deszczowe),
- Sieci gazowe,
- Sieci kanalizaciji teletechnicznej;
- Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegolnych wilascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowacC jako czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Szczegdblowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych kolizji
z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.
d) Uzbrojenie nadziemne
- nie wystepuja
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.
4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0m
- nie wystepuje,

\b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- nie wystepuje,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- nie wystepuje,
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d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
- nie wystepuje
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych
- nie wystepuje
f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow
- nie wystepuje
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nhasuwania konstrukcji na podpory
- nie wystepuje
h) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
- nie wystepuije
i)  betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczokki, filary i
pylony
- nie wystepuje
j)  fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym hieprzekraczajacym 1kV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV
- wystepuja
[)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
- nie wystepuja
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
Im
- nie wystepuja
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
- nie wystepujg
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
- nie wystepuja
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest
- nie wystepujg
4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej
- nie wystepuja
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktoérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow
- nie wystepuja
4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV
- nie wystepuje
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
- nie wystepuje
c) budowa iremont:
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-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- nie wystepuje

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
- nie wystepuja

-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego
- nie wystepuje
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego
- nie wystepuja,
4.5 Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg
- nie wystepuja
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych
- nie wystepuje
¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
- nie wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej

- nie wystepuja

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

- nie wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

- wg odrebnego opracowania

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk

- nie wystepuja

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych

- nie wystepujg

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- nie wystepuja

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach

konstrukcyjnych obiektow

- nie wystepuja

4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- nie wystepuja

Instrukta z pracownikow:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
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- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania i oznaczenia drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow,
- teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcow
z wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy p racy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
. hieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
. hiewlasciwe polecenia przetozonych,
. brak nadzoru,
. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny technicznego powstawania wypadkow przy pr acy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
. hiewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
. brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
. hiedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
. zastosowanie materiatow zastepczych,
. hiedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. hiedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Opracowat :

~No o~ WDN PR
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N

mgr inz. Zbigniew Mysza

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283 27
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowg kanatow deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

L.p. | Wyszczegdlnienie Numer i dat a uzgodnienia
zarzad KomunlkaCJl'Mlerklej w Gdyni uzgodnienie nr ZKM.IR.52.28.2015
1 | ul. Zakret do Oksywia 10 2 dnia 14.08.2015r
81-224 Gdynia o '
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgodnienie nr
2 | ul. 10 Lutego 24 UD.6740.800.2015.BK.5341

81-364 Gdynia

z dnia 08.07.2015r.
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ZAL ACZNIK 1

A/ 1ARLAD KOMUNIKAC]I

TKM yiE)shiE) W GDTNI
§1-144 GOYHIA, UL IAKREY DO OKSYWIA 10
FEL. S8 62311 11 FAX 58 411 wn
llﬂ@"ﬂﬁo‘lu_?l

RN IR 5385015 Gdynia 14.08.2015r.
BPBK S.A. . "BERRETARIAT BPBK SR

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Dotyczy: ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta I wraz z budowa

kanatow deszczowych i przebudows infrastruktury kolidujacej”

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni opiniuje pozytywnie plan
sytuacyjny uktadu drogowego w/w ulic pod wzgledem wymagan publicznego
(ransportu zbiorowego.

ZKM jednoczegnie zwraca uwage, ze przedstawione rozwigzania drogowe
nic zawicraja projektow ufatwiajacych obstuge pasazerdw,  pieszych i
rowerzystOw w okresach szczytow zwigzanych z imprezami kulturalnymi i
innymi odbywajacymi si¢ w obszarze w/w ulic i w jego sasiedztwie. Dotyczy to
np. segregacji ruchu kotowego, $ciezek rowerowych, azyli dla pieszych i miejsc

zatrzymywania autobuséw obstugujgcych wymienione imprezy.

7, powazaniem

ZASTEPEA/DYREKTORA
L = _alf §
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v
4 [
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B {/

Do wiadomosgci: e /

1. Wydziat Inwestycji U_r;e;dtﬂ\?ii,éj skiego w Gdyni
Zataczniki: |

1. Plan sytuacyjny — 1 egzemplarz zwrotny
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ZAL ACZNIK 2

:_\ 7 . . 0
= Zarzad Drég 1 Zieleni

jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
i m.f;.»/wgﬁ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.800.2015.BK. 5341 Gdynia, dnia 08.07.2015 .
SE KR'E'TA;RVWI-A—T"'E_BPBK SA
i {ﬁ?‘.’g‘;aﬁizé Biuro Projektéw Budownictwa
data wpl, ... 200, 0{)”‘“ ................. K iy SA
1y B¢ svcrnes e o omunalnego S.A.
liaig vm//m(,[ UL Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyezy: , Rozbudowa wulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowejw  Gdyni wraz
z odtworzeniem nawierzehni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawla 1l oraz
z budowaq kaldw deszczowych i przebudowq infrastruktury kolidujqcej”

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia uklad drogowy opracowany w dokumentacji pn.
»Projekt budowlany. Branza: Drogowa Nazwa opracowania: Projekt drogowy. Przedsiewziecie:
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowejw Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawta II oraz z budowa katow deszezowych
i przebudows infrastruktury kolidujacej.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia; jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego spotka akcyjna
W Gdansku, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant: mgr inz. Zbigniew Mysza; data
opracowania: lipiec 2015 r.) z nastgpujacymi uwagami:

L. na ewentualne zmiany w projekeie, ktére wynikna przed /lub w trakcie jego realizacji, nalezy

uzyskaé zgode tut. Zarzadu — przed dokonaniem tych zmian;

2. w trakeic wykonywania rob6t budowlanych nalezy umozliwié ich kontrole przedstawicielom

tut. Zarzadu;

3. o rozpoczeeiu i zakoficzeniu robdt powiadomié pisemnie (z co najmniej trzydniowym

wyprzedzeniem) tut. Zarzad — fax 58 6622841 lub e-mail: sekretariat(@zdiz.gdynia.pl,
powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajgc imic, nazwisko i numer telefonu
kierownika robét;

4. roboty budowlane podlegaja odbiorowi w tut. Zarzadzie;

W tut, zarzadzie nalezy uzgodnié drogowy projekt wykonawczy;

6. projekt zieleni wraz z inwentaryzacjy zieleni podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie po
wezedniejszym zaopiniowaniu w Biurze Ogrodnika Miasta, a na ewentualne wycinki drzew
i krzewdw nalezy uzyskac decyzje odpowiedniego organu administracji publicznej;

7. inwestor zobowiazany jest przekaza¢ do tut. Zarzadu zdemontowane podezas budowy
materialy nawierzchniowe, ktore nie zostang wbudowane w projektowany uklad,

8. niniejsze uzgodnienie nie obejmuje docelowej organizacji ruchu, ktérej projekt podlega
odrgbnemu zatwierdzenin w tut. Zarzadzie,

9. przed rozpoczgciem rob6t nalezy sporzadzié i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie
projekt tymezasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

wn

Uzgodnienie wazne jest dwa lata tj. do dnia 08.07.2017 roku.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zatqczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.
Zarzadu: Rys. nr 1 ,,Plan sytuacyjny”; Rys. nr 2.1 ,,Profile podiuzne”; Rys. nr 2.2 ,,Profile podtuzne”

Jednoczednie informujemy, iz z dniem wydania niniejszego uzgodnienia, tracq waznosé uzgodnienie
projektu budowlanego zadania pod nazwa ,.Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer KoSciuszki, Al. Jana Pawta Il wraz z budowq kanaléw deszezowych
i przebudowq infrastruktury kolidujqeej” nr UD.6740.1202.2014.BK.10109 z dnia 06.11.2015 r. oraz
uzgodnienie zmian do projektu budowlanego nr UD.6740.1202.2.2014.BK.10176 z dnia 15.12.2015 r.

Otrzymujg: . DYREKTOR —
- adresat o g N
- Wydzial Inwestycji UM Gdyni - d/w mgr Roman Witowshi
-  UD-a/a
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