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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatto 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($Swiatto 2cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatto 12cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm (Swiatto 2cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm (Swiatto 10cm)
Oporniki kamienne 12/25cm

Obrzeza betonowe 8/30cm

Obrzeza Eco Bord MINI (obramowanie
nawierzchni wodoprzepuszczalnych)

Zakres rodzajow nawierzchni chodnikow
Nawierzchnie bitumiczne typu KR4

Nawierzchnie bitumiczne typu KR3

Nawierzchnie chodnikow, separacii i zabrukow z kostki kamiennej 9x11
tamanej, uktadanej nieregularnie

Nawierzchnie parkingdw i fragmentu jezdni z istniejacych kostek
kamiennych, uktadanych wachlarzowo

Nawierzchnie zabrukdw pachwinowych na ciasnych tukach, wyniesionym skrzyzowaniu,
przejsciu dla pieszych i progu zwalniajacym - z kostki kamiennej 9x11, plomieniowane,
ukfadanej wachlarzowo

Nawierzchnie chodnikow z plytek bet. 20/20cm, gr. 10cm

z kruszywa ptukanego koloru biatego, uktadane w prostokat
Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych

(plytki i kostki betonowe ze stanu istniejacego)

JURMIITEL]

Nawierzchnie chodnikow, wodoprzepuszczalne

Powierzchnie przeznaczone pod zielen

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 150x150x5¢m (przy drzewach)
z otworem w srodku @54cm, osadzone na ramie montazowej

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"
kolor RAL 7039 ptytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni lub schodow

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki"
kolor RAL 7039

Powierzchnie ptytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
kolor RAL 7039

taweczki (szczegoty wg projektu matej architektury)
Przysiadaki (szczegdty wg projektu matej architektury)

Latarnie odwietleniowe (szczegdty wg projektu oswietlania ulicznego)

Otwory geologiczne

Projektowane wpusty deszczowe
Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane drzewa (wg opracowania branzowego)

2
J' ¢

X
2
Vs

%

2
/ 0.’

4

9,
XY
9,

0%
5
5

(2
X
¥
2

LB
%

£
X X
&
2

B0

5
L

e

%

7
(>

e
e

A
XL

o

%

7
A
‘¥
o,

&

3

4
X

/

/

%

</

3
&)

.
ey

%

%
&
X

%
0
K
%
R

e,
&

L

&
R
s,

R

N
D~

ST

X 77

D 5 ——7

Z;
s
f s
SR
S
e

2
e

o SN XY,
'.:;3"/‘0“0"/,//' z

A A
,%735',;’, A VX%,
;:‘"«nz’.%"é'-,“ygf,'/‘*‘

&
X

V4
LRI

Przekroje normalne

/oo N

2 SRR N\ ¥
K% LR SANNY |
LR XL 3 R ’y / —
ZRRRLRE R AL RRLRRRLRRLLS KRR
e O e Sty /s G,
‘%‘m‘mﬁ%‘%’i’}fi& sz’::;‘zzz:::::’” ORI
R QLR UKL 2
R R R AR SRR L N
e A e oA OSSNt/ N
R R A A R R R R
e e e S I’ /
R R R R R R R R R /
R R R R R B R R S 3 G
R R AR RN
R R RS TN 2 /) 9 AN
R R R R LR QAR 9 4
R R AR RS Y /.
R R AR5 7 RTINS b
‘;’th‘nf» R R R LRBLLRLLN OV
R R LR / BRRRRRLEN ‘
O e e e O, R RRERRRRBRY 4
R R R TR LA RLTRG J RN
e O S e R RRRRR RS
R R R BRI RRRRILLARS >
R R BRI R LRI
ey R0 oo LRI
A N R R YRRy
PRI\ 558 LRI
7NN
00 IO NRetee ety RROL
¥ S R
B R R
X R 08
2 R

K

%
%
L

&
SRR
LR
LR
QR

%
SRR
AR

%

i
0% %
(R385

A —,

= === | [NIA ROZGRANICZAJACA TEREN PASA DROGOWEGO

—O——O0——  GRANICATERENU NIEZBEDNEGO DLA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu {odlega]q ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
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praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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