KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3

(ul. Wybickiego, ul. Plac Grunwaldzki)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4
(ulice; Armii Krajowej, Borchardta, Jana Pawfa Il z zatokg
autobusowg, Waszyngtona, Baduszkowej i Skwer Kosciuszki)

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI I ARMII KRAJOWEJ

POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR3 Z KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
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« KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8) gr.4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm
Geokompozyt z widkna szklanego P-100

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm
KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

53cm [ Podioze gruntowe (E»260 MPa)

YT u WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8) gr. 4em i 1 Whwia Scieralna: mastyks grysowy (SWA 11) gr. dem KONSTRUKCJA CHODNIKA K A A
. e -b : y! fgliy (iczzw) gr- = Ety(:y be;onowe 2i)x20cn.1 z:rusz:v:a plukanego koloru biatego  gr. ;Jcm Wwa wiazaga: beton asfaltowy (AC22W) or. 8om Phybeonows 200z eusapea e koo iloas g T0em | AL . JANA PAWLA I | ORAZ B U DOWA NALOW D ESZCZOWYCH
-wa wigZaca: beton asfaltowy . odsypka cementowo-piaskowa 1: gr. 3cm \ .
— —— — Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11em bods1oa comentom backona 14 - | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) ~ gr. 8cm KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm Istniejacy budynek LM o wtamionia gy U315 (2o kel ) - o 200 odsypka (?,em'en .OWC.) piaskowa 1: _ ar. .
KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) ~ gr. 20cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15¢cm S S— Rmiz v =3 ;\ " KLSM o uziarnieniu cigglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15¢cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20
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Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa ar15am Podloze gruntowe (E9260 MPa) 41cm R T S 9 58 Grunt tabifzowany cementem Rm=2 5\Pa gr. 15cm 13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABRUKOW PACHWINOWYCH NA CIASNYCH LUKACH,
Podloze gruntowe (E,>60 MPa) 53cm odloze gruntowe (E5260 MPa) 2|8 cm Podfoze gruntowe (E»260 MPa) cm WYNIESIONYCH SKRZYZOWARN | PROGU ZWALNIAJACEGO
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N % S Kostka kamienna 9x11, ptomieniowana gr. 10cm
— — - 2 % g ‘_Il Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
27 | ® g : Podbudowa zasadnicza: chudy beton C8/10 gr.15cm
|&o— Dl) [ KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15cm
° = . $ é é\ N Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
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Kraweznik kamienny 15x30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm ) ¢
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ~ gr. 5em l Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm ® 8 s
tawa betonowa C16/20 gr. 15cm Py
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK| POSTOJOWEJ | 35 | /
(ul. Skwer Kosciuszki) PRZY UL. SKWER KOSCIUSZKI
W-wa cieralna: mastvk SMA 11 " dem Istniejaca kostka kamienna15x17, ukladana wachlarzowo ~ gr. 17cm KONSTRUKCJA CHODNIKA Kraweznik kamienny 15x30cm Kraweznik kamienny 15x30cm
wa scl|e.ra na: mastyks grysowy ( ) o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3om Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru biatego gr. 10cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm Kraweznik kamienny 15x30cm ¢ y :
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm KLSM o ziamientu diaglym 0/31,5 (ze skaly Ite]) or.200m Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em towz belonowa C16/20 Podsypka cementowo-piaskowa 14,  gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. T1cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15em KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15cm tawa z betonu C16/20 gr. 15cm tawa betonowa C16/20 gr. 15cm
KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) ~ gr. 20cm Podioze gruntowe (E2260MPa) 55¢cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15¢cm -~
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15cm Podloze gruntowe (E»260 MPa) 430m KONSTRUKCJA CHODNIKA
5 i . 10cm
Podioze gruntowe (E,260 MPa) 58 cm Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru biatego  gr.
Lo n n n n .,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
500 . I 400 Konstrukcja nawierzchni w ul. Plac Grunwaldzki e _
ya 207 \ KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm
_ 70 N
| 3 | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15¢cm
. al| — 297 ST I l ! < KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3 Podloze gruntowe (E,260 MPa) 43cm
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) . ) W-wa wiazagca: beton asfaltowy (AC22W) £/ WOBREBIE KORONY DRZEWA USYTUOWANIE KRAWEZNIKA W MIEJSCACH PRZEJSC DLA PIESZYCH
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. i @ | | e Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P)  gr. 8cm KORYTOWANIE WYKONAC RECZN IE ’ $0-60cm
iarnieniu ci itei 5 PLYTKI 30x30cm, TYPU "SCIETE STOZKI" - 2 RZEDY GR. 10CM v
® | s Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5em KESM o uf|arn|en|u ciaghym 0/31,5 (ze skay e} KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNE ( 15em ) ABY UN|KNA_C ZNISZCZENIA KORZENI | o naprowadzajace na przejscie prostopadle do przejscia dla pieszych f~
P | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna 3/6mm w kolorze grafitowym gr. 3cm M max 5 0/ - —
ez kamiomny 15:306m Podtoze gruntowe (E»260 MPa) KESM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 9cm l l fo l w zm.%
wezni ienny 15x ’ . . " T i
Podsypka cementowo-piaskowa 14, gr. 5om KONSTRUKCJA OPASKI BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWE, | arstwa odsaczajaca  piasku lub pospaki, o wsp. firacjl k>= Smidobe g 3om ¢ 'E
tava bet 1820 . PRZY UL. PLAC GRUNWALDZKI W-wa odcinajgca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20 »
Kraweznik kamienny 15x30cm awa betonowa — - 0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/im obrzeze uniwersalne typu Eko-Bord MINI ® g
70 Istniejaca kostka kamienna15x17, ukladana wachlarzowo ~ gr. 17cm - . Kotw iace: qwézdz z twi f16 d10.25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. S5em . Podsypka cementowo-piaskowa 14 o 3om Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97 beton C8/10 F=0.0019m?2 otwy modujace: gwozdz z tworzywa fi 25 M r )i
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awa betonowa gr. Tocm | KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.20cm g 150 zZm, b lus ) KONSTRUKCJA CHODNIKA waga: 3
— Grunt stabiizowany cementem Rm=2,5MPa or. 15cm o Opaska g luznego Kruszywa ' Na chodmkac.h W rzucie korony drze‘w podsypke .
I KONSTRUKCJA WODOPRZEPUSZCZALNA Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru bialego  gr. 10cm|  cementowo piaskowa nalezy zastapié podsypka piaskowa,
KONSTRUKCJA SEPARACJI 55cm . p! q Y ZastgpiC podsypka p! !
Kostka kamienna 9x11cm, famana gr. 10cm e 7 ¢ Podote grintove (E22600Pe) g CHODNIKA PRZY PLACU GRUNWALDZKIM 6,9 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
J : ® -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 450 o L —0-2% g KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢m Krawgznik kamienny 15x30cm
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KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 gr. 15cm Y _ | J_— z—_&— —_ — o Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm B « F——————— E— | - T Podioze gruntowe (E 260 MPa) 43cm tawa betonowa C16/20 gr. 15cm
Podloze gruntowe (E,260 MPa 43cm 0 Obrzeze betonowe 8x30cm ® . i
— : - ) Podsypka cementowo-piaskoa 114, g Som porom fereny Sifacedo V W-wa odcinajgca: Geokompozyt z wiokier_polipropylenowych
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— - — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
29 I | Ir 4 ! 0 wytrzymalo$ci na rozc. w obu kierunkach min: || W MIEJSCACH WJAZDOW
| ® Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa ptukanego, koloru biatego
? KONSTRUKCJA OPASKI ° utadane w prostokat gr. 10cm
L) L x5 % Kostka kamienna 9x11cm gr. 10cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
:::::::—l:::::* o e | Kraweznik kamienny 15x30cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm | | KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.20cm
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5em KESM o uziarieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15cm — — Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
® ¢ awa betonowa C16/20 gr. 150m Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm Kraweznik kamienny 15x30cm Krawgznik kamienny 15x30cm Podioze gruntowe (EZ260MPa) 48cm
Podloze gruntowe (E2260MPa) 43cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm 15 42 —mienno 12,15
Krawgznik kamienny 15x30cm Obrzeze betonowe 8x30cm tawa betonowa C16/20 tawa betonowa C16/20 gr. 15cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm r [ : ' 14 H H ' H ' H L] '
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,_gr. 5o Przekr6j progu zwalniajacego wzdtuz osi ul. Borchardta - Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi U-16b dla predkosci przejazdu 25-30 km/h _— R%
tawa betonowa C16/20 gr. 15cm 400 ®
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Kostka kamienna 9x11, plomieniowana gr. 10cm w X II aJ
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em L -~
Podbudowa zasadnicza: chudy beton C8/10 gr.15cm COJ\ ® [ CDI /
KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15cm re——" o — ]
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm ostka kamienna 911, plomieniowana g 05cm
5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podtoze gruntowe (E2260MPa) GOcm
Podbudowa zasadnicza: chudy beton C8/10 gr.15cm

KESM o uziamieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) ~ gr.15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podtoze gruntowe (E2260MPa)

KONSTRUKCJA NAKLADKI BITUMICZNEJ

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8)

gr. 4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22\W)

gr. 6em

Geokompozyt z widkna szklanego P-100

Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (AC16W)  gr. min. 4cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

14cm

POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR4 Z KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
W-wa wiazaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm KONSTRUKCJA NAKEADKI BITUMICZNEJ NA JEZDNI
Geokompozyt z widkna szklanego P-100 W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 20cm Geokompozyt z widkna szklanego P-100
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC16W) gr. min. 4cm
Podftoze gruntowe (E9260 MPa) 58cm Istniejaca konstrukcja nawierzchni 16cm

POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR4 Z KONSTRUKCJA TYPU KR3
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POtACZENIU

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Geokompozyt z wiékna szklanego P-100

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm
KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

58cm | Podioze gruntowe (E5260 MPa)

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8) gr. 4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Geokompozyt z widkna szklanego P-100

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 6em
KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podloze gruntowe (E5260 MPa)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3

przekroj rownolegty do osi jezdni

150

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8)

W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W)

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P)

KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaty litej)

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
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Schemat sadzenia drzew wzdtuz ul. Armii Krajowej

Ostona pionowa

System kotwienia
bryty korzeniowej

Krata pod drzewo wraz z ramg mocujacg

Modut kierunkujacy korzenie

Zestaw nawadniajgaco - napowietrzajacy

Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa
ptukanego koloru biatego, gr. 10cm

i

Podtoze gruntowe (E9260 MPa)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

53cm

c/2/ 28

ziemia zyzna

KESM o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

(ze skaly litej), gr. 15cm

——— W-wa kruszywa naturalnego 0/31,5, gr. 27cm

Wioknina systemowa

—— Moduty systemu antykompresyjnego

3 warstwy

I Ekran przeciwkorzenny

- Grunt rodzimy

przekroj prostopadty do osi jezdni

150

KONSTRUKCJA CHODNIKOW ODTWARZANYCH

KONSTRUKCJA CHODNIKA
Kostka betonowa (ze stanu istniejacego) gr. 6-8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

KL.SM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15 cm

Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa

Piasek $redni (k>8m/dobe) gr. 15¢cm

W-wa separacyjna z geowtdkniny typu G20
Podioze gruntowe (E2260MPa)

230

Uwaga!
Na chodnikach w rzucie korony drzew podsypke
cementowo piaskowa nalezy zastapi¢ podsypka piaskowa.

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5em

STOJAKI ROWEROWE, SZARE STOJAKI ROWEROWE, SZARE
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ POPRZECZNY
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Ostona pionowa

System kotwienia
bryly korzeniowej

Krata pod drzewo wraz z rama mocujacq

Modut kierunkujacy korzenie

Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy

Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa
ptukanego koloru biatego, gr. 10cm

-
-

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

40

KL.SM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5

(ze skaly litej), gr. 15cm
W-wa kruszywa naturalnego 0/31,5, gr. 27¢m

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu fodlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteﬁniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

ziemia zyzna

Widknina systemowa
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