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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: TECHNIKA SANITARNA

Nazwa opracowania: Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Przedsiewziecie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowg
kanaléw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne dziatek: . .
i s Wyg projektu zagospodarowania terenu

- specj.: instalacyjno-inzynieryjna
Projektant mgrinz. _ upr. nr 3939/Ga/89;
Wojciech Piotrowski Izba POM/IS/3860/01
mgr inz specj.. instalacyjna sanitarna
Projektant r . upr. nr POM/0225/PW0OS/11;
Andrzej Perkowski Izba POMYIS/0026/12
- specj.. sanitarna
Sprawdzajgcy | Mdrinz. upr. 1990/Ga/85;
Alicja Stepien Izba POM/IS/4603/01
- specj.: konstrukcyjno - inzynieryjna
Inzynier Projektu mgrinz. ) . upr. nr 2808/Gd/87;
Jan Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2015 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego B {
Kapital Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w calosci), REGON: 190008942, NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.........ccccovrseerssseemssessssssssssssssssesses 3
.  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCIDOIZBY ..........occoccoseemmsienns 4
. OPIS TECHNICZNY. .....ooooirrreemrressmsessssssessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssesssssssssssesssssssssssns 12
1. POAStaWa OPraACOWEANIA.......cceeeeeeeeeeee e 12

2. Cel 1 ZaKres OPraCOWANIA.........cccevuuuiiiie e e e e e eeeeeee e e e e e e e e e e e 12

3. Opis stanu iStNI€JaCEGO0......iii i 12

4. Warunki gruntOWOo-WOANE ...........cuuuumiiiieeeeeeeeeiiiies e e e e e e e e e e e e e eeenanns 12

5. Rozwigzanie projeKtoOWE ..........cooviiiiiiiiiiiie e 13
5.1.Elementy istniejace do lIKWidacji.............uuuuuummmimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 13
5.2.Kanaty deszczowe projeKtowane...............uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 14
5.3.Modernizacja StUAZIENEK .........ccoiiieiiiiice e 15
5.4.Proby szczelnoSCi i 0dDIOr ........o i 15
5.5.Skrzyzowania z przeszkodami na trasi€...........ccccvvvviiiiii e 15
5.6.Roboty ziemne | POSAJOWIENIA ........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeaeees 16
5.7.0dwodnienia Na Czas DUAOWY ............uuuuuuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieienneeeieanees 16
5.8.Wytyczne wyKonania iNWESEYC]i.........uuuuuuuummmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieiieaneneeinennes 16

6. Wpltyw inwestycji Na SrodOWISKO ........cccuviiiiiiiiiiiccci e 17
6.1.DaN€ 0QOINE .. ..o 17

6.2. Wptyw obiektu budowlanego na SrodowisKo ..........cccccoeeviiiiiiiiiiiiiinicecennnn, 17

IV. INFORMACJADOTYCZACABIOZ.......oereerreresrisesessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssens 19
V. CZESCRYSUNKOWIA...........cccooooeerssoeeesssseeessssseessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssseeses 26

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/U1/37-W/2015/0283
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowe] w
Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i

przebudowag infrastruktury kolidujacej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462)

mgr inz. Wojciech Piotrowski mgr inz. Andrzej Perkowski
specj: sanitarna specj: instalacyjna sanitarna
upr. nr 3939/Gad/89 upr. nr POM/0225/PWOS/11
izba POM/1S/3860/01 izba POM/IS/0026/12
 (podpis projektanta) " (podpis projektanta)

mgr inz. Alicja Stepien
specj.. sanitarna
upr. nr 1990/Gd/85
Izba POM/IS/4603/01

(podpis sprawdzajgcego)
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. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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W Tu e inieklery | Medaery
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" 3939/Ge/as

DECYZJA Q STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWQDQWEGO
do pelnienic samedsielnych funkefi tachmiczaych w bodownlctwie
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VIN-VWE-QKK *

Pan Woijciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3860/01

adres zamieszkania ul.Gdynskich Kosynieréw 10/6, 80-866 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (D2 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodal danych w niniejszym zaswiadczeniu molina sprawdzic za pomocg numeru werylikacynego zaswiadczenia na

stronie Polskie| 1zby Inzynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujjc sie z biurem wiasciwej Okregowe| 1zby Inzynierdw
Budownictwa,
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EOMORIKA ';,_JKF?[':;G;OWA
VZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul, Swietojufeks 43144
%)) Tal, 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
syg. akt 342/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PAWEL PERKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.01.1975 r. w Gdaisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Andrzej Pawel Perkowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosei ninicjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 2z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnei
,\},o-d{/w/(

Leszek Niedostatkiewicz

/’/ R
Ak WICEPRZEWODNICZACY
| PO 3 “-' Okrggowej Komisji Kyalilikacyjnej
S e g ) e
1-\4 A0 4 n Drewnowski
\ b
. REA CZLONEK
B lifikacyjnc)
)
drinz. N,ére Wesolowski
Otrzymujy:
1.Pan Andrzej Pawcet Perkowski
80-538 Gdansk, ul. Wolnodei 13 11 m.8
2.0krggowa Rada [zby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a
2
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-7KI-HX6-EHR *

Pan Andrzej Pawet Perkowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0026/12
adres zamieszkania ul.Wolnosci 13 Il m.8, 80-538 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow

Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-D3P-X9Y-Q66 *

Pani Alicja Stepieri o numerze ewidencyjnym POM/1S/4603/01

adres zamieszkania ul.Waryriskiego 40A/4, 80-242 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym ({Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.orz.p! lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa:

— Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta w Gdyni a BPBK S.A w Gdansku,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” opracowana

przez Geotest Sp. z 0.0. (05.2014 r.),

— Warunki techniczne gestora sieci,

— Przepisy i normy,

— Wizje lokalne w terenie.
2. Cel i zakres opracowania
Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer KoSciuszki i Al. Jana Pawta I
oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowsq infrastruktury kolidujgcej” w zakresie
rozbudowy kanalizacji deszczowej, a takze modernizacji pozostawianych do dalszej
eksploatacji studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
e Budowe kanatow deszczowych i przykanalikow DN 150 do DN 1000 mm,
¢ Budowe komor, studzienek kanalizacyjnych i sciekowych,
o Likwidacje kanatow deszczowych i przykanalikéw DN 150 — DN 800 mm.

3. Opis stanu istniejagcego

Teren objety Inwestycjg jest skanalizowany i silnie zurbanizowany. Przecinajg go kanaty
deszczowe o $rednicy DN 150 do DN 1000 mm, kanaty sanitarne, wodociagi, siec
gazowa i cieptownicza, a takze przewody energetyczne i teletechniczne. Czes$¢ posesji
posiada podtgczenia do kanalizacji deszczowej, pozostate odprowadzajg wody
deszczowe na teren lub za posrednictwem odwodnien liniowych na jezdnie.

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 71 8 na
gtebokosciach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzgledniajac
geneze, stan i rodzaj gruntow. Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono glebe
i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie
okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.
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Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Odbioru dna wykopu winien dokonac¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie
(zalanie wykopéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wiasciwosci
fizyko-mechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczong lub chudym betonem.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:

— okresowe wahania poziomu wdéd gruntowych,

— podcigganie kapilarne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Nosnosc¢ podtoza gruntowego wzmocni¢ poprzez utozenie geosyntetykow.
Wahania wdd gruntowych szacuje sie na +0,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.
Kategoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne,;.

5. Rozwigzanie projektowe
5.1. Elementy istniejace do likwidacji

Odcinki kanatéw deszczowych przeznaczonych do likwidacji oznaczono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym przez skreslenie. Likwidacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez
usuniecie elementéw z gruntu (z wyjatkiem fragmentu kanatu w ul. Swietojanskiej poza
obszarem robodt, gdzie zaktada sie zaslepienie koncéw i wypetnienie przewodu
pianobetonem, badz gruntobetonem).

Likwidacjg objete sg kanaty w przebudowywanych jezdniach na terenie Inwestycji oraz
kanaty o zbyt matej przepustowosci.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidacji (catkowitemu demontazowi) ulegajq
istniejgce studzienki kanalizacyjne.

Materiat likwidowanych kanatow deszczowych i studzienek nalezy usung¢ z wykopu.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢ materiatem sypkim (piaskiem).
Zasypke wykonywaé warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg
warstwe zageszczajagc do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod droga.

Spodziewane materiaty z likwidacji to beton, zelbet, Zzeliwo oraz tworzywa sztuczne.
Materiaty usuniete z wykopu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.
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5.2. Kanaly deszczowe projektowane

5.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury zelbetowe

Do budowy projektowanego kanatu DN 800-1000 mm stosowac kielichowe rury
zelbetowe ze zintegrowang uszczelkg, wykonane zgodnie z normg PN-EN-1916:2005.
Potaczenie wodoszczelne z zewnatrz do wewnatrz i z wewnatrz na zewnatrz do 1 bara.
Dtugosc¢ budowlana rur betonowych 300 cm.

Beton klasy C 40/50, klasa ekspozycji XC2, nasigkliwos¢ <4 %, F 150, W10.

Elementy tukowe wykonane jako monolityczne z ciggtym zbrojeniem, taczone kielichowo.
Rury kanalizacyjne z PVC

Do budowy projektowanych kanatéw ponizej DN 800 mm i przykanalikdéw zastosowac rury
kielichowe taczone na uszczelke, o $ciance gtadkiej z litego PVC, klasy SN 8 (8 kN/m?).
5.2.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne betonowe

Srednice studzienek zostaty pokazane na rysunkach profili.

Studzienki rewizyjne projektuje sie jako wilazowe, z elementéw prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych. Wykonanie elementéw prefabrykowanych: zgodne z PN-EN
1917 wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC, beton wodoszczelny (min.
W-8), mato nasigkliwy (ny, < 4%), mrozoodporny F150.

Kregi denne (dennice) z kinetg do srednicy DN 1500 mm prefabrykowane w technologii
Perfect (kineta wykonana monolitycznie w jednym cyklu produkcyjnym z kregiem dennym
z betonu samozageszczalnego klasy C40/50). Nachylenie spocznika w kierunku koryta
kinety 5%.

Kregi denne z kinetg od DN 2000 mm oraz kregi denne z osadnikiem w wykonaniu
monolitycznym z betonu wibroprasowanego klasy C40/50. Kinety wykonywane fabrycznie
(monolityczne), osadniki o gtebokosci 0,5 m.

Wysokos$¢ kregu dennego nalezy dostosowacé do srednicy kanatu na przeptywie oraz do
rzednych na wlocie i wylocie.

Kregi studzienne wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C40/50.

Przykrycie studni do DN 1200 mm wykonac¢ z zastosowaniem zwezek (konuséw), a od
DN 1500 mm z zastosowaniem ptyt pokrywowych.

Zwezki redukcyjne i pierscienie wyrownawcze pod wlaz wykonane z betonu klasy
C40/50. Otwér pod wtazem o $rednicy 625 mm.

Ptyty pokrywowe wykonane z betonu klasy C 40/50.

taczenie kregow dennych, kregow, zwezek i ptyt za pomoca zintegrowanej uszczelki
z EPDM z kompensacjg naprezen w postaci profilu wypetnionego drobnym piaskiem
kwarcowym. Szczeliny technologiczne pomiedzy kregami od zewnatrz i wewnatrz
wypetni¢ zaprawa.

Klamry ztazowe - fabrycznie osadzone w prefabrykowanych kregach, stalowe, w ostonie
z tworzywa w kolorze z6ttym, osadzone w rozstawie pionowym 250 mm.

Witazy - zastosowaé wilazy kanatowe z zZeliwa szarego z wypetnieniem betonowym,
o Srednicy 600 mm, wentylowane (w ciggach pieszych bez wentylacji), z herbem Gdyni,
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z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci 2 wypustéw w pokrywie i 4 gniazd na
wypusty w pierscieniu, powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie,
pokrywy amortyzowane wktadkg ttumigcg umieszczong w rowku w sposoéb trwaty, ramy
wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu min. 140 kg, klasy D 400. Wtazy zgodne z PN-
EN-124.

5.2.3. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe projektuje sie w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu
klasy C40/50, zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z osadnikiem gtebokosci min. 95 cm
(z wyjatkiem studzienek Sciekowych posadowionych za zgodg PEWIK nad
projektowanym wodociggiem — bez osadnika), wykonane z rur o srednicy DN 50 cm,
przykryte wpustem ulicznym zeliwnym kotnierzowym klasy D 400 z koszem wysokosci
60 cm i kratg mocowang w korpusie zawiasowo. Poszczegolne elementy taczone na
uszczelke EPDM. Dopuszcza sie wykonanie monolityczne. Studzienki Sciekowe nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 80 cm i grubosci
12 cm z betonu klasy C25/30.

Posadowienie krat Sciekowych wykonac z zastosowaniem pokryw odcigzajacych.

5.3. Modernizacja studzienek

W przypadku istniejgcych studni pozostawianych do dalszego wykorzystania nalezy
dokonac ich modernizaciji.
W ramach modernizacji po ocenie stanu technicznego nalezy:

— Wykona¢ nowe wtgczenia do studni i ewentualnie zaslepi¢ zbedne,

—  Wyremontowac kinete,

— Osadzi¢ klamry ztazowe,

— Zatrze¢ zlgcza,

—  Wymieni¢ gorng czes¢ studni (krag i ptyte pokrywowa lub zwezke),

—  Wymienic¢ lub wyregulowac¢ wiaz.
Podczas modernizacji stosowac standardy jak dla studni projektowanych.
Modernizacji podlegajg wszystkie pozostawiane do dalszej eksploatacji studzienki
deszczowe i sanitarne na terenie objetym inwestycja.

5.4. Préby szczelnosci i odbior

Préby szczelnosci i odbior nalezy wykonywac¢ wedtug normy PN-EN 1610: 2002

5.5. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie

Zaleca sie utozenie projektowanych instalacji przed kablami energetycznymi.
W miejscach skrzyzowan, na czas prowadzenia robdt, istniejgce sieci nalezy
zabezpieczycC.

W miejscach spodziewanych kabli wykonywa¢ recznie wykopy kontrolne. Przed
przystapieniem do robot powiadomi¢ uzytkownikéw sieci teletechnicznej i energetycznej
celem dokfadnego ustalenia potozenia tych sieci.
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5.6. Roboty ziemne i posadowienia

Przekopy prébne. W miejscach skrzyzowan z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywac przekopy probne w celu identyfikacji rzeczywistego
potozenia uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane. Odwodnienia zgodnie
z punktem 5.7.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ ostroznie i recznie dla okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia. Grunt
z wykopu nalezy sktadowa¢ w nasypie wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 100 cm od
krawedzi wykopu. Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania wywiez¢ na skfadowisko.
Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego. Prace ziemne prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc dtugo
otwartego wykopu.

Posadowienie rur kanalizacyjnych projektuje sie na podsypce piaskowo-zwirowej
wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i uksztattowanej na kat 90°. Podczas
wyréwnywania podfoza, z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie o srednicy powyzej 3 cm.
Po utozeniu rur na warstwie wyréwnawczej nalezy je podbi¢ piaskiem do uzyskania kata
podparcia nie mniejszego od 90°. Grubos¢ warstwy podsypki pokazano na profilach.

W przypadku posadowienia w gruntach tiksotropowych na dnie catego wykopu utozyé
warstwe betonu gr. min. 5 cm celem odciecia dostepu wody. Nie wolno dopusci¢ do
zwiekszenia wilgotnosci tych gruntéw (réwniez po zasypaniu wykopdw). Na tak
przygotowanym podtozu wykona¢ podsypke.

5.7. Odwodnienia na czas budowy

Badania geotechniczne nie wykazaly wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia kanatéw, jednak na koncowym fragmencie kanatu jest ona ptytko. Moze
wystgpi¢ koniecznos¢ nieznacznego obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas
budowy. Odwodnienie to prowadzone bedzie lokalnie, na krétkich odcinkach
z zastosowaniem igtofiltrow. Przy odprowadzaniu wéd z odwodnienia do kanalizacji
deszczowej nalezy zapewnic¢ ich jako$¢ w zakresie zawiesiny jak dla wod opadowych
z zastosowaniem np. osadnika.

Ze wzgledu na ryzyko zaistnienia wyporu nalezy przez caty czas prowadzenie robot, az
do wykonania zasypki utrzymywac zwierciadto wody gruntowej na poziomie min. 40 cm
ponizej dna wykopu.

5.8. Wytyczne wykonania inwestycji

O rozpoczeciu poszczegolnych etapéw robot nalezy powiadomié gestoréow z 7 dniowym

wyprzedzeniem.
Nalezy zwraca¢ uwage na ewentualne istniejace a nie wykazane na mapie uzbrojenie.
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6. Wptyw inwestycji na Srodowisko
6.1. Dane ogdlne

W stanie obecnym podczas deszczy nawalnych dochodzi do przepetnienia kanalizaciji.
Planowane roboty majg na celu zwiekszenie przepustowosci kanalizacji i poprawe stanu
systemu odwodnienia.

6.2. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie pod

wzgledem:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,

Zapotrzebowanie na wode wystgpi zarowno podczas budowy kanalizacji deszczowej jak

iw trakcie eksploatacji. Woda bedzie wykorzystywana do pfukania kanatéw. Woda

dostarczana bedzie z lokalnych wodociggdéw, a powstate $cieki bedg odprowadzane do

systemu kanalizacji deszczowej.

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw i ptynnych

(nie przewiduje sie robot generujgacych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe

w nieznacznym stopniu beda wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach

ziemnych i cieciu elementow betonowych.

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddéw w trakcie realizacji

inwestycji oraz jej eksploatacji podane w ponizszej tabeli:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llos¢
odpadu [Mg]
17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 370
17 02 01 |Drewno 0,1
17 02 03 | Tworzywa sztuczne 1

17 04 05 | Zelazo i stal 2,5

W trakcie prac budowlanych nalezy badac ttuczeh i grunty z wykopdéw pod katem
zawartosci skfadnikdw szkodliwych dla Srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowaC wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byé
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione, uwzgledniajac najlepszg dostepng technikg lub technologia, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg posiadac aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw.
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Wykonawca robét bedacy wytworcg odpaddw powinien posiadaé stosowne zezwolenia

i tak prowadzi¢ roboty aby:

— ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

— prowadzic¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

— zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

— gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowaé w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

— przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujagcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W razie stwierdzenia wystepowania odpadow, zawierajgcych azbest nalezy zastosowac

szczegolng ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizaciji.

e emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zakilécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas

budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje

promieniowania, w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie
robét z tego typu promieniowaniem).

o wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi.

Gospodarka drzewostanem zostata ujeta w odrebnym opracowaniu.

Wody powierzchniowe zostang prawidtowo odprowadzone do istniejgcej kanalizacji

deszczowe,.

W trakcie robét budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdw powodujgce

lokalne, krétkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

o wplyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub

eliminujg wptyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz

siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata

negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.

Planowany zakres robét nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacji

infrastruktury kolejowej, drogowej i innej.

Projektowane przedsiewziecie nie narusza interesu oséb trzecich.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACABIOZ

1. Zakres robot

roboty ziemne,

uktadanie przewodéw DN 800 - 1000 mm z zelbetu,

uktadanie przewodow deszczowych ponizej DN 800 mm z PVC,
montaz komor i studzienek rewizyjnych,

remont/ modernizacja studzienek,

montaz studzienek sciekowych,

likwidacje kanatow i studzienek.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na

podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie

funkcjonowanie nastepujgcych sieci:

sieC¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie€ gazowa,

kable energetyczne SN, NN i o$wietleniowe,
kable telefoniczne i teletechniczne,

kanaty cieptownicze.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig Ilub upadku
z wysokosci
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian gtebokoS$ci wigkszej niz
3,0m,
Nie dotyczy
b) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Nie dotyczy
C) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokoSci powyzej 8 m
Nie dotyczy
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddéw przemystowych
Nie dotyczy
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych

Nie wystepuje
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f) roboty wykonywane przy pomocy dzwigow:
e Montaz studzienek i komdr kanalizacyjnych
e Montaz rur
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory
Nie wystepujg
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych
Nie wystepujg
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary i pylony
Nie wystepujg
J) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
Nie wystepujg
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegfosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 - 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV - 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 - 110 kV
e Roboty prowadzone w poblizu przewodéw SN, NN i o$wietleniowych
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
Nie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m
Nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
Nie wystepujg

4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
e Nie dopuszcza sie prowadzenia wszelkich robot budowlano-montazowych
w temp. ponizej -10°C.

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest

Nie wystepuja

4.3. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomoweyj,

Nie wystepujg
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow

Nie wystepuja
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4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
Nie wystepujg
b) roboty wykonywane w odlegtoSci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
Nie wystepujg
c) budowa i remont (tramwaj, kolej)
o W ul. Swietojanskiej przebiega trakcja trolejpbusowa — cze$é robdt bedzie pod nig
prowadzona (roboty ziemne, montaz komory i rur)
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

Nie wystepujg

4.5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg
Nie wystepujg
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych
Nie wystepujg
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
Nie wystepujg
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokoSci pietrzenia
powyzej 1 m
Nie wystepujg

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych:

e Roboty prowadzone wewnatrz studni i komor kanalizacyjnych
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi

o Lokalne podkopy przy przekraczaniu drzew kanatami

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk
Nie wystepujg

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
I przepraw mostowych

Nie wystepuja

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
nie wystepujg
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b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow

nie wystepuja

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

e Montaz komor, studzienek, rur

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznos$ci i obowigzujgcych przepisach BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy
oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do robaot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowacé sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow.
Szkolenia winny dotyczy¢:
e Pracownikéw wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
e Przeszkolenia pracownikdw do wykonania czynnosci w studniach, gtebokich
wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuacji.
e Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do gtebokiej
studni, komory.
e Przeszkolenia pracownikbw do wykonania montazu rurociggow, studni i komor
w wykopie.
e Przeszkolenie w zakresie prowadzenia robot za- i wytadunkowych oraz
montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.1. Do srodkéw technicznych i organizacyjnych nalezy zaliczy¢:
a) W czasie robot drogowych:
e stosowanie odziezy ochronnej.
e wykonanie odpowiednich wygrodzen terenu inwestycji oraz gtebokich wykopdéw
w celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania oséb postronnych od
placu budowy.
e odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sasiedztwie czynnych arterii
komunikacyjnych miasta.
b) Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszyc¢ lub
wyeliminowac poprzez
e stosowanie odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony osobistej
o stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
e systematyczng kontrole stanu deskowania
e stosowanie przez pracownikdw obowigzujgcych zasad bhp
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f)

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp

bezwzgledne przestrzeganie dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na sciany wykopu (min. 3+5 m)

przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach

staty dostep do podrecznej apteczki

przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich
wykopow, szczegdlnie wchodzenia i ewakuacii

zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa
Betonowe roboty konstrukcyjne

Dla zminimalizowania tych zagrozen do wykonywania deskowan nalezy stosowac
materiaty dobrej jakosci z zachowaniem normatywnych ilosci i jakosci stezen
I podpar¢ konstrukgciji.

Przygotowanie zbrojenia winno mie¢ miejsce poza bezposrednim miejscem
wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania winien
sie odbywac¢ mozliwie najkrotszg trasg pozbawiong przeszkod.

Przy montazu i transporcie deskowania i zbrojenia nalezy zwréci¢c uwage na
wielkos¢ (gabaryty) i mase elementéw i do ich wielkosci dobiera¢ odpowiedniej
wielkosci urzadzenia transportowe.

Roboty betonowe (podawanie betonu) winno byé prowadzone pompa, ktérg mozna
sterowac z kasety zapewniajgcej operatorowi dobrg widocznosc.

Przebywanie pracownikdw w zasiegu pracy (przy transporcie materiatdw) tych

maszyn i urzgdzen jest zabronione.
Roboty montazowe urzgdzen

Przy tych pracach zastosowaé sprzet (dzwigi) odpowiedni do masy
i gabarytéw tych urzadzen.

Jako urzadzenia pomocnicze uzywacC atestowanego i sprawdzonego sprzetu
(zawiesia, haki).

Przebywanie pracownikow w zasiegu pracy dzwigow jest zabronione.

Pracownicy obstugujacy te urzadzenia winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet

ochronny (okulary, kaski, rekawice itp.)
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

Zagrozenia z tytutu wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i sSrodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogq byé
wykonywane:

- przy catkowicie wytgczonym napieciu

- W poblizu napiecia

- pod napieciem
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e Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac
w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa
Znamionowe prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
urzadzenia
kv m m
do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1,1 powyzej 1,1 do 2,1
220 do 2,5 powyzej 2,5 do 4,1
400 do 3,5 powyzej 3,5 do 5,4
750 do 6,4 powyzej 6,4 do 8,4

g) Prace ziemne i montazowe sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu
Z kablowa linig elektroenergetyczng.

6.2. Na terenie budowy nalezy stosowa¢:

a) Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

Prace mozna wykonac w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Pracownikdédw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej, a przy pracach
w poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem

Z wysokosci.

b) $rodki techniczne zapobiegajqce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

e Przeno$ne bariery

e Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne
t acznosc¢ telefoniczna w biurze budowy
Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.
Wykopy wykonywac jako szalowane.
Ustawianie w poblizu oséb pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

podziemnego.

prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

WykonywacC przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia

TraktowacC jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
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e Zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Przy pracach ze Swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Prace pod mostem prowadzi¢c z rusztowan, pomostow montazowych Iub
samochoddéw z podnoszonym stanowiskiem roboczym.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacq
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster Iub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych 0sob i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

e W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ Kierownika Robot, Kierownika Budowy, Majstra Budowy lub

Brygadziste.
c) W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarnag.
e Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.
Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury
z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robo6t budowlanych.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1. Plan sytuacyjno WySOKOSCIOWY .........ccoiveieiiiiiiiiiiiiiie e 1:500
. 2.1. Profil kanatu deszczowego...........cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiii e, 1:100/500
. 2.2. Profile kanatéw bocznych................oooooiiiii . 1:100/500
. 2.3. Profile przykanalikOW ............ccccooiiiiiiiiiiieee 1:100/500
2.4, Profile WPUSIOW .......cuuiiiiiiiiieeeeii e 1:100/500
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