s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow
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spétka akcyjna Poz. PB/2.4

w Gdansku

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

TECHNIKA SANITARNA

Nazwa opracowania: WODOCI AG |

Przedsiewziecie: Rozbudowa ulic : Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Arm i
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ul ic:
Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz z budow a
kanatow deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj gcej

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia

81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne dziatek:

Wq projektu zagospodarowania terenu

specj.. instalacyjno-inzynieryjna

Projektant mgr inz. Wojciech Piotrowski | upr. nr 3939/Gd/89;
Izba POM/1S/3860/01;
specj.. sanitarna

Sprawdzajacy | mgr inz. Alicja Stepien upr. 1990/Gad/85;

P acy g ) &P Izba POM/IS/4603/01;
o , .. ] . specj.. konstrukcyjno - inzynieryjna
Inzynier Projektu | Mgr INZ. Jan T. Kosiedowski upr. nr 2808/Ga/87; Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2015 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62

Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013. 1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej
w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budow g
kanatow deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj gcej
w branzy sanitarnej

w zakresie sieci wodociggowych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462)

mgr inz. Wojciech Piotrowski mgr inz. Alicja Stepien
specj. instalacyjno-inzynieryjna specj: sanitarna
upr. nr 3939/Gd/89 upr. nr 1990/Gd/85

izba POM/IS/3860/01 izba POM/IS/4603/01

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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® POLSEKHA

SN 2 B A
.
= INZYNIEROW

' 1 supownictwa

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaognym:

POM-VIN-VWE-OKK *

Pan Wojciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/15/3860/01

adres zamieszkania ul.Gdynskich Kosynierow 10/6, 80-866 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe| Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 st 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrrone bezpiecznym podpisem elektromicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalificowanego cerpyfikatu 55
rownowsine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.}

* Weryfkscis poprawnosc danych w niniejszym raswizdozeniv mozna sprawdzsic 1a pomocy numery weryfiksoyjnego 2aswizsdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 bivrem wiziciwej Okregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.

i
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWCDCWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
" . 4 . . 1 .
Na podstawie § * ust. 1 pkt ° i§ 13 ust. 1 pkth. .,,.._.wt lit _-;-_..
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Stodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig 2e:

Alicja Barbara Stepied

Obywatel(ka)
{nozwiska i imig)
magister inzynier urzqdzeid sanitarnych
(tytut naukowy — zowodowy)
. 14 st i 52 Koszalinic
urodzeny(c) dnia _n"s"}cffufm 1927 ..rw z

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania samodzielnej funkeji ... .

projek tanta
(rodzaj funkcji)

sieci sanitar:ych

(rodzaj specialnodci techniczno—budowicnej)

. sieci wodocismowych i kannlizacyjnych.-—==ee
w zakresie —

w specjalnosci

(specjalizacja zowodowc)

€29 Sapor 248 3000

YBPBK .. w Gdafisku

B.P.B.K. S.A.- Gdarsk
za zgodno$¢ z oryginalem

data podpis

Wgring. Wojeleah, Plotroiesk
Upr Nx 8930/Ga/8Y
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POLS KR
1 PR A

INZYMIEROW

BUBOWHKICTWA

Zaswiadczenie
LRI S T [T ]
PORM-DIP-HOY-066 *

Pani Aficja Stepien o numerze ewidenoyjmym POMTS /4603001

adres zamieszkania Wl Warynsoego 08,4, B0-242 Gdansk

jest cionkiem Pomorskie] Okrezowsj lzby Indynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedsalroio ocywilnej.

Niriejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zrowindorenie zostaho wygenerowane slektroriconie | opatrzons berpiecrym podmsem slsktronicznym
wenyfikowarym przy pomocy wasnego kwelifikowensgs rerbyfiketo w o 208 5-06-11 roku preez-

Francizet Ansowic, Proewoonicgoy Recy Pomorsioe] Dirszows) 2Dy Irdyreerow Busiowmiimwe.

[Rp=dais mrt. 5wt 7 umwey 3 deln 18 wresinis 23000 r. g podshis slhekiraciooym (Do WL 3000 K 130 pea. JASO) ders = poatasd
salrmrie==a] prrrrzers bansiees rym zoopies Mol oo Wery S oW ETET [Ty porreey wEirepa pan s rage o orwihaiy ey
rewmncsEirss pod wapigdes los ke praveryoh dolkumenton stz posdo s wimna e |

- SopwaTeal ol ZBmT  nE S T ET S SO L MOS0 BT ITC DN pOTS Oy ey weerl e fneg s e wilsd oende mo

wroris Polvkle] 1y Intprisnsw Budoenichen s b orpad luls toresbulee oe 1 Sren winldes] Otgows) iy brniete
Budocmricwa
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawami opracowania s3a:

— Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta Gdyni a BPBK S.A w Gdansku,

— Projekt budowlany uktadu drogowego dla ulic : Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Karola Borchardta i Skwer Kosciuszki opracowany przez BPBK S.A
w 2015r.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Wycigg z ewidencji gruntow,

- ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego” opracowana
przez Geotest Sp. z 0.0. (05.2014 r.),

— Warunki techniczne gestora sieci,

- Wizje lokalne w terenie,

— Przepisy i normy,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanalizacji deszczowej
i przebudowg infrastruktury kolidujgcej”.

W zakresie powyzszej inwestycji wykonana zostanie przebudowa istniejgcej sieci
wodociggowej kolidujgcej z nowym uktadem drogowym i projektowang infrastrukturg
techniczna.

Zakres opracowania

* Przebudowa istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 80 mm na D110 (DN 100)
mm PE wraz z przebudowsg istniejgcych przytgczy wodociggowych na odcinku od
skrzyzowania ul. Swietojanskiej z ul. Wybickiego, wzdtuz ulic Wybickiego i Plac
Grunwaldzki i z przejsciem poprzecznym pod jezdnig, do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej wraz z wezlem przytgczeniowym do przebudowywanego wodociggu
rozdzielczego DN 200 mm z zeliwa.

* Przebudowa odcinka wodociggu rozdzielczego DN200 mm zel. w skrzyzowaniu
ulic Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej z weztami przytgczeniowymi do istniejgcego
wodociggu DN 200 zel.
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3.

Przebudowa istniejgcych przytgczy wodociggowych w zakresie projektowanej
jezdni w ul. Armii Krajowej wraz z weztami przytgczeniowymi do istniejgcej sieci
wodociggowej DN 200 mm z zeliwa.

Przebudowa wodociggu DN 150 mm zel. wraz z przejsciem poprzecznym przez
jezdnie ul. Armii Krajowej i weztem przytgczeniowym do istniejgcego wodociggu
DN 200 mm.

Przebudowa istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 80 mm na DN 200 mm zel.
Z przejsciem poprzecznym przez jezdnie ul. Armii Krajowej oraz wzdtuz ul.
Borchardta wraz z weztami przytgczeniowymi do istniejgcego wodociggu DN 200
mm zel. w ul. Armii Krajowej i do przebudowywanego wodociggu o nowej srednicy
DN 100 i DN 200 mm zel. w ul. Skwer Kos$ciuszki.

Przebudowa istniejgcego wodociggu DN 80 mm na DN 200, DN 150 i DN 100 mm
zel. wzdtuz ul. Skwer Kos$ciuszki z przejsciem poprzecznym pod jezdnig ul.
Borchardta w skrzyzowaniu ze Skwerem Kosciuszki.

Przebudowa istniejgcego wodociggu DN 80 mm zeliwnego na krétkim odcinku ul.
Waszyngtona na DN 200 mm z przejsciem poprzecznym pod jezdnig ul. Skwer
Kosciuszki.

Likwidacja, w zakresie projektowanych drdg, istniejgcych sieci wodociggowych
rozdzielczych DN 200, DN 150, DN 90, DN 80.

STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem usytuowane sg :
- sieci wodoci ggowe rozdzielcze b edace w eksploatacji PEWIK Gdynia

* DN 90 mm PE i DN 80 mm zel. w ul. Wybickiego,

* DN 80 mm zel. w ul. Plac Grunwaldzki,

« DN 200 i DN 80 mm w ul. Armii Krajowej,

* DN 150 mm zel. — przejscie poprzeczne przez ul. Armii Krajowej
DN 80 mm zel. w ul. Borchardta,

* DN 80 mm zel. w ul. Skwer Kosciuszki.

DN 80 mm zel. — przejscie poprzeczne przez ul. Skwer Kosciuszki.

Ponadto usytuowane sg sieci: energetyczne, sieci gazowe, cieptownicze, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechniczne.

- przytacze wodoci ggowe w realizaciji

Baltig Plaza

W bezposérednim sagsiedztwie ul. Swietojanskiej i Wybickiego przewidziana jest w
odrebnych projektach budowa kompleksu mieszkaniowo - ustugowego Baltiq Plaza.

Przylacze wodociggowe D 75 (DN 63) mm PE zasilajgce powyzszy obiekt przepiete

zostanie do nowo projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej D 110 (DN 100) mm PE.
Gdynska Szkota Filmowa

W bezposrednim sgsiedztwie ul. Plac Grunwaldzki i Armii krajowej realizowana jest
Gdynska Szkofa Filmowa. Przytgcza wodociggowe do tego obiektu wykonane zostaty wg
odrebnych projektow poza odcinkami przebudowywanymi w niniejszym projekcie.
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Na rys. Nr 1 pokazano lokalizacje wyzej opisanych przytgczy.
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.

Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na
gtebokosciach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom.

Charakterystyka geotechniczna podio _za gruntowego

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzgledniajgc
geneze, stan i rodzaj gruntow. Z podzialu na warstwy geotechniczne wytgczono glebe
i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie
okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna |

Pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne i stopniu
plastycznosci IL™ = 0,40. Pyly i pyly piaszczyste sg gruntami tiksotropowymi.

Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wg PN-81/B-03020.

Warstwa geotechniczna Il

Piaski pylaste, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.
Warstwa geotechniczna lll

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia

1™ = 0,45.

Warstwa geotechniczna IV

Piaski srednie, zwiry, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,50.

Whioski

Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprécz nasypow
niekontrolowanych.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, 11, I, V.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usungc¢ z poditoza, a ewentualne
nierownosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Grunty warstw Ill, IV
sg dobre i niewysadzinowe.

Grunty warstwy Il sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

Grunty warstwy | sg bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie stanow granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10) Opinii geotechnicznej.
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Do obliczeh nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy dla gruntow bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy dodatkowo
zmniejszy¢ mnozgc przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B oznaczania
niektorych parametrow geotechnicznych.
Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntow poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie
(zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do pogorszenia wkasciwosci
fizyko-mechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
zageszczong lub chudym betonem.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg ze wzgledu na:

— okresowe wahania poziomu wéd gruntowych,

— podcigganie kapilarne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Wahania wéd gruntowych szacuje sie na 0,5 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.
Kateqoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.
Kateqoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla przedmiotowej
inwestycji ustalono | kategorie geotechniczna.

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
4.1. Wodoci agi

4.1.1. Elementy istniej gce do likwidacji
Do likwidacji poprzez demontaz (usuniecie z gruntu) przeznacza sie przewody
usytuowane w obrebie prowadzonych wykopdéw pod przebudowywanymi jezdniami:

* wodocigg DN 80 mm zel. pod ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki,

* odcinek wodociggu DN 200 mm zel. w skrzyzowaniu ul. Plac Grunwaldzki

— ul. Armii Krajowej,
* wodocigg DN 80 mm i DN 150 mm zel. w ul. Armii Krajowej,
» wodocigg DN 80 mm zel. w ul. Borchardta,
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» wodocigg DN 80 mm zel. w ul. Skwer Kosciuszki.
* przylgcza wodociggowe DN 50 mm w ulicach : Wybickiego, Plac Grunwaldzki,
Armii Krajowej i Skwer Kosciuszki.

Elementy istniejgce i przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym przez skreslenie (rys. Nr 1).

Przewody przeznaczone do likwidacji nalezy fizycznie usungc¢ z gruntu i zutylizowac.
Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢ materialem sypkim
zageszczalnym (np. piaskiem). Zasypke wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu
konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia
wg schematu punkt 4.3.

Spodziewane materialy z likwidacji to zeliwo, stal, PE, oraz beton.

Nalezy zdemontowac tabliczki orientacyjne likwidowanych zasuw i hydrantéw.

Materialy usuniete z wykopu nalezy zutylizowaé zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

4.1.2. Elementy projektowane
W dostosowaniu do projektowanego ukfadu drogowego ul. Wybickiego — ul. Plac
Grunwaldzki projektuje sie w chodniku wodocigg rozdzielczy D110 (DN100) mm PE, oraz
przejscie poprzeczne pod projektowang jezdnig ul. Plac Grunwaldzki.
Powyzszy wodocigg wilgczony bedzie do nowo projektowanego odcinka sieci
wodociggowej rozdzielczej DN 200 mm zel. w skrzyzowaniu ul. Plac Grunwaldzki —
ul. Armii Krajowej.
Na wodociggu rozdzielczym D 110 (DN 100) mm PE w ul. Wybickiego projektuje sie
wykonanie przytgczy wodociggowych:
- D 63 (DN50) mm PE do istniejgcych budynkow
- D75 (DN63) mm PE spinajgcego przytgcze zaprojektowane do kompleksu
mieszkaniowo — ustugowego Baliq Plaza wg odrebnego opracowania dla tego
obiektu.
Na odcinku projektowanego uktadu drogowego w ul. Armii Krajowej, od ul. Swietojanskiej
do skrzyzowania z ul. Borchardta, projektuje sie przepiecie istniejgcych przytgczy
wodociggowych o srednicy D63 (DN50) mm PE do istniejgcych budynkow.
Pod projektowang jezdnig ul. Armii Krajowej planuje sie przebudowe przejscia
poprzecznego wodociggu DN 150 mm zel. do istniejgcego budynku — Hotel Mercure
Gdynia Centrum przy ul. Armii Krajowej nr 22.
Projektowany wodocigg DN 200 mm zel. w ul. Borchardta zostanie przepiety do
istniejgcego wodociggu rozdzielczego DN 200 mm zel. w ul. Armii Krajowej.
Na odcinku projektowanego ukfadu drogowego w ul. Skwer Kosciuszki projektuje sie
wodocigg rozdzielczy DN 200, DN 150 i DN 100 mm zel. wraz z wezlami
przytgczeniowymi do istniejgcego wodociggu DN 80 mm zel. i do wodociggu DN 200 mm
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zel. projektowanego w ul. Borchardta oraz do projektowanego krotkiego odcinka
wodociggu w ul. Waszyngtona.

Likwidowany istniejgcy punkt czerpalny DN 50 mm usytuowany w ul. Skwer Kosciuszki
zastgpi hydrant podziemny DN 80 mm zasilany z projektowanego wodociggu DN 150 mm
zel.

Wszystkie skrzynki zasuw i hydrantdw znajdujgce sie na terenie objetym inwestycjg
nalezy wyregulowac¢ do nowej niwelety terenu.

Przytacza wodoci ggowe do istniej acych budynkow

W ul. Armii Krajowej projektuje sie przelgczyC istniejgce przylgcza zasilane z
likwidowanego wodociggu DN 80 mm zel, do istniejgcego wodociggu DN 200 mm zel..
Pod jezdnig ul. Armii Krajowej projektuje sie wykonaé nowe odcinki przytgczy zasilanych z
istniejgcego wodociggu DN 200 mm zel.

W ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki przytlgcza projektuje sie wykonaé na
projektowanym wodociggu D110 mm PE wczesniej oddanym do eksploatacji.

Przylacza do poszczegolnych nieruchomosci nalezy wykonaé przez nawiercenie na
czynnym wodociggu, otworu pod cisnieniem PN 1,0 MPa stosujgc opaske nawiertniczg
do wodociggu z rur zeliwnych lub z polietylenu.

4.1.3. Materialy
Dla wszystkich materiatow przeznaczonych do kontakt u z wodag pitng nalezy
przedto zyé dopuszczenia PZH oraz uzyska ¢ akceptacj @ SANEPIDU na wbudowanie
materiatow przyj etych do budowy.
Rury wodoci_ggowe
_Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
- rury wodoci ggowe z zeliwa sferoidalnego kielichowe do potgczen blokowanych
Z napawanym garbem:
DN 200 mm, klasy C64 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,5 mm
DN 150 mm, klasy C64 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,2 mm
DN 100 mm, klasy C100 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,1 mm
- rury wodoci ggowe z zeliwa sferoidalnego kielichowe do potgczen blokowanych z
metalowymi zaczepami, umieszczonymi w komorze kielicha :
DN 200 mm, klasy C64 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,5 mm
DN 100 mm, klasy C100 i grubosci scianki nie mniejszej od 6,1 mm
Wymiary rur i ksztaltek wg PN-EN 545:2010E. Zabezpieczenie antykorozyjne rur
I ksztattek podano ponizej.
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE 100 (SDR 17)
D 110 mm na cisnienie PN10 wg PN-EN 12201,
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE100 RC (SDR 17)
o Srednicy D 110 mm , odporne na zarysowania i propagacje peknie¢
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na cisnienie 1,0 MPa,
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE 100 RC (SDR 11)

o $rednicy D75 mm (DN 63 mm) i D 63 mm (DN50 mm) na cisnienie PN 1,6 MPa.
- rury wodoci ggowe z polietylenu typu PE 100

o $rednicy D 63 mm (DN50 mm) na cisnienie PN 1,0 MPa.

Wezly wodoci_ggowe zaprojektowano :

- dla rur zeliwnych z ksztattek z Zzeliwa sferoidalnego,
- dla rur polietylenowych z ksztaltek z zeliwa sferoidalnego i z ksztatltek z PE na ci$nienie
PN 1,0 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur i ksztattek z  zeliwa sferoidalnego

Zabezpieczenie powierzchni zewn etrznej:

- rur z zeliwa sferoidalnego warstwg ochronng z powtoka aluminiowo-cynkowa 400 g/m?
i pokryciem wierzchnim epoksydowym,

- ksztaltek zeliwnych powtokg epoksydows.

Zabezpieczenie powierzchni wewn etrznej:

- rur powiokg cementowa,

- ksztattek powtokg epoksydows.

Potaczenia rur_zeliwnych kielichowych

taczenie rur zeliwnych DN 200 +DN100 mm zaprojektowano za pomocg potgczen
kotnierzowych i kielichowych automatycznie blokowanych, z garbem przyspawanym na
bosym konhcu rury i z pierscieniem blokujgcym umieszczonym w dodatkowej komorze
kielicha.

Zastosowanie potgczen automatycznie blokowanych na odpowiedniej dtugosci przy
lukach eliminuje konieczno$¢ stosowania blokow oporowych zabezpieczajgcych
przewody wodociggowe projektowane.

Szczegotowe rozmieszczenie | dlugosci zastosowanych potgczen kielichowych
przedstawiono na rysunkach profili wodociggow (rys. Nr 2.1+2.4).

Potaczenia rur_zeliwnych kotnierzowych

Wezly i potgczenia z armaturg wykonac z ksztattek kotnierzowych.

Do skrecania potgczen kotnierzowych weztdéw, armatur, itp. stosowacé Sruby ze stali
odpornej na korozje (nierdzewnej) gatunku min. OH18N9. Nalezy zwréci¢ uwage na
identyczno$¢ owiercenia kotnierzy ksztattek i armatury. Stosowacé kotnierze na cisnienie
stosownie do przyjetego cisnienia rur.

Potaczenia rur z polietylenu
taczenie rur o srednicy D110, D75, D63 mm wykona¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego i elektroztgczek.
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W potgczeniach projektowanych bosych kohAcow z rur PE z armaturg kotnierzowg
zastosowano tgcznik rurowo - kotnierzowy z zabezpieczeniem. Specjalny pierscien
zaciskowy zapobiega wysunieciu sie rury.

Uzbrojenie wodoci agow

» Zestawy hydrantow podziemnych DN 80 mm wraz z kompletem ksztattek, zasuwg
DN 80 mm z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN 1,0 MPa, wyposazony w ostone
odwodnieniowg, deflektor zanieczyszczen i skrzynki uliczne hydrantu i zasuwy.

o Zestawy hydrantdw nadziemnych DN 80 mm o Kkonstrukcji przeciwwylewowej
w przypadku ztamania wraz z kompletem ksztattek, zasuwg DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem na cisnienie PN 1,0 MPa, wyposazone w ostone odwodnieniowg i
skrzynke uliczng zasuwy.

* ZespOt napowietrzajgco — odpowietrzajgcy DN 50 mm na PN 1,0 MPa, do
bezposredniej zabudowy podziemne,.

» Zasuwy zeliwne DN 200 + DN 65 mm z miekkim uszczelnieniem i petnym przelotem
na cisnienie PN 1,0 MPa do zabudowy w gruncie, ze skrzynkami i przedtuzaczami
teleskopowymi.

* Zasuwy domowe DN 50 mm na PN 1,0 MPa ze skrzynkami ulicznymi, przedtuzaczami
teleskopowymi oraz nawiertki do montazu pod cisnieniem na wodociggu D 110
(DN 100) mm PE.

Projektowang armature nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki na terenach zielonych posadowi¢ na ptycie podktadowej dwudzielnej betonowej.

Bloki oporowe
W pojedynczych przypadkach na styku z istniejagcymi wodociggami projektuje sie
wykonanie betonowych blokéw oporowych zbrojonych, z betonu klasy C25/35.

Doszczelniacze kielichdw _ zaprojektowano dla pojedynczych skrajnych kielichéw na
wodociggu istniejgcym na styku z wodociggiem projektowanym.

4.1.4. Przygotowanie wodoci aggu do pracy

Proby szczelno $ci

Proby szczelnosci dla wodociggdw wykonac na cisnienie prébne rowne Pp = 1,0 MPa.
Préby szczelno $ci sieci wodociggowych wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem PEWIK
i zgodnie z normg PB-10725.

Mycie, dezynfekcija i ptukanie wodoci __agow

Przygotowanie odcinkéw wodociggow do pracy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci;
mycie, dezynfekcja, ptukanie. Czynnosci te wskazane jest przeprowadzi¢ wodg
wodociggowg uzyskang na zasadach uzgodnionych z PEWIK Gdynia .

Odbiér wodoci_agqu
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb cisnienia oraz badan bakteriologicznych jakosci
wody zgtosi¢ wodociggi do PEWIK Gdynia celem uczynnienia.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0283 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 17
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



Przylacze wodociggowe o $rednicy DN 150 mm, do istniejgcego budynku Hotel Relax
wykonac¢ w zakresie do zasuwy przed myciem i dezynfekcjg wodociggow.

Przylacza wodociggowe matych $rednic wykonywac ,pod cisnieniem” do wodociggow
oddanych do eksploatacji.

4.1.5. Oznakowanie wodoci ggoéw i armatury

Wodociggi z zeliwa sferoidalnego nalezy oznakowaC tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego.

Przylgcza nalezy oznakowac¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebiesko-biatego
z metalowg wktadkg. Tasme uktada¢ min.0,2 m ponad przewodami wodociggowymi.
Metalowg wktadke zamocowa¢ do zamknie¢ i konczy¢ w skrzynkach ulicznych
wodociggowych.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy zamontowaé tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-
09700. Lokalizacje tablic ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem — PEWIK Gdynia.
Tablice nalezy zamontowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych.

4.2. Dostawy wody podczas budowy

Wykonawca zobowi gzany jest do utrzymania ci agtosci funkcjonowania sieci
wodoci ggowej oraz ci ggtosci dostawy wody dla budynkow usytuowanych wzdtu z
przebudowywanych ulic.

Budowa winna by¢ tak prowadzona aby poszczegodlne budynki pozostawaly bez wody
tylko w czasie przetgczania starych przytgczy wodociggowych na nowe.

Unieczynnienie starych wodociggdbw mozliwe bedzie po wykonaniu nowych i po
przetgczeniu do nich przytgczy wodociggowych zgodnie z niniejszym projektem.
Proponowang kolejnos¢ wykonania wodociggow okreslono ponizej.

Ul. Wybickiego i Plac Grunwaldzki

1. Budowa wodociggu w ulicy Wybickiego i Plac Grunwaldzki z wigczeniem do
wodociggu DN 200 mm w ul. Armii Krajowej oraz i jego uczynnienie.

2. Przetgczenie pod cisnieniem przylgczy wodociggowych do nowego
wodociggu (Baltiq Plaza - budynek nr 43 i nr 45 przy ul. Swietojanskiej), w
ulicy Wybickiego (budynek nr 3) i Plac Grunwaldzki (budynki nr 20, nr 18, nr
16).

3. Wigczenie nowego wodociggu w ul. Wybickiego do wodociggu w ul.
Swietojanskie;j.

4. Unieczynnienie starego wodociggu w ul. Wybickiego i Plac Grunwaldzki.

Ul. Armii Krajowej

5. Budowa przytgcza wodociggowego DN 150 mm (Hotel Mercure Gdynia
Centrum ul. Armii Krajowej nr 22) od istniejgcego wodociggu rozdzielczego
DN 200 mm i przetgczenie istniejgcego przytgcza DN 150 mm.

6. Budowa przytgczy wodociggowych (ul. Armii Krajowej nr 24 i nr 26) na
istniejgcym wodociggu DN 200 mm i przetgczenie istniejgcych przytgczy.
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7. Przelgczenie istniejgcych przytgczy do budynkoéw nr 9, nr 11, z wodociggu
DN 80 na wodocigg DN 200 mm.

8. Likwidacja wodociggu DN 80 mm.
(likwidacja wodociggu w ul. Swietojanskiej do wezta DN 200 wraz z zasuwa)

Ul. Borchardta

9. Budowa wodociggu DN 200 mm pod ul. Armii Krajowej i wzdiuz ul.
Burchardta, wraz z weztem zasuw w ul. Borchardta — ul. Skwer Kosciuszki
oraz wodociggiem DN 100 mm i przetgczeniem do istniejgcego wodociggu
DN 80 mm.

10. Likwidacja wodociggu DN 80 mm w ul. Borchardta.

Ul. Skwer Ko sciuszki

11. Budowa wodociggu DN 200 mm i DN 150 mm (od wezta zasuw w ul.
Borchardta — ul. Skwer Kosciuszki) wraz z weziem zasuw w kierunku ul.
Waszyngtona, z przetgczeniem do istniejgcego wodociggu DN 80 mm w ul.
Skwer Kos$ciuszki.

12.Przelgczenie istniejgcego przytgcza wodociggowego DN 80 mm do
budowanego wodociggu rozdzielczego DN 150 mm w celu zapewnienia
ciggtosci dostawy wody do pobliskich obiektow gastronomicznych.

13.Budowa wodociggu DN 200 mm (od wezta zasuw) poprzecznie przez ul.
Skwer Kosciuszki w kierunku ul. Waszyngtona z przetgczeniem do
istniejgcego wodociggu DN 80 mm.

14.Likwidacja wodociggu DN 80 mm pod ul. Skwer Kosciuszki.

15. Likwidacja wodociggu DN 80 mm wzdtuz ul. Skwer Kosciuszki i wodociggu
DN 50 mm.

4.3. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczeni e

Przejscie wodoci_agow pod jezdniami

Przejscie wodociggéw pod projektowanymi drogami powinno byé wykonane zgodnie
z projektem. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy wodociggéw pod jezdniami
zastosowano potgczenia rur kielichowych zeliwnych o wyzszym standardzie. Nalezg do
nich potgczenia blokowane, z garbem przyspawanym na bosym koncu rury i pierscieniem
blokujgcym umieszczonym w dodatkowej komorze kielicha.

W przypadku rur projektowanych z polietylenu potozonych pod jezdnig zastosowano rury
odporne na zarysowania i propagacje peknie¢ typu PE 100 RC.

Zblizenia do drzew

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 2z oddzielnym opracowaniem gospodarki
drzewostanem.

W ul. Burchardta i ul. Skwer Kosciuszki ze wzgledu na zblizenia istniejgcych drzew do
wodociggu DN 200 mm projektowanego po trasie istniejgcego wodociggu DN 80 mm,
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przewiduje sie wykonanie wytypowanych odcinkow przewodow wodociggowych metodg
bezwykopowg ( np. kraking — burstlining statyczny). Technika ta polega na zniszczeniu
oraz rozepchnieciu starego przewodu i wciggnieciu na jego miejsce za pomocy
urzagdzenia hydraulicznego nowego przewodu wodociggowego. W miejscach gdzie nie
jest mozliwe wykonanie wodociggu tg metodg, ze wzgledu na izolacje termiczng i
usytuowanie wysokosciowe przewodu, nalezy wykona¢ podkop dtugosci okoto 1,5 m na
wysokosci drzewa.

Odcinki zblizenia sieci wodociggowej do istniejgcych drzew z wytypowaniem metody
wykonania przedstawiono na rys. Nr 2.3 i rys. Nr 2.4.

Uzbrojenie _podziemne _ (kanaly deszczowe, sanitarne, kable energetyczne, kable

teletechniczne, przewody gazowe) nalezy zidentyfikowac¢ przekopami recznymi. Kanaty
deszczowe i wodociggi identyfikowaé z wyprzedzeniem ok. 50 m w stosunku do
uktadanego odcinka tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ korekty utozenia w przypadku
zaistnienia kolizji. Przed przystgpieniem do robot powiadomié¢ uzytkownikéw wodociggow,
sieci cieptowniczej i gazowej celem doktadnego ustalenia potozenia tych sieci.

Na czas wykonywania wykopow istniejgce podziemne sieci kablowe i rurowe nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do drewnianych bali utlozonych poprzecznie do
wykopu. Przed przystgpieniem do robét powiadomié uzytkownikow sieci teletechniczne;j

i energetycznej celem dokladnego ustalenia potozenia tych sieci. Zaleca sie utozenie
projektowanych  przewodow  wodociggowych przed projektowanymi  kablami
energetycznymi i teletechnicznymi.

Prace prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podcz  as roboét ziemnych nale zy
traktowa ¢ jako czynne, mog gce grozi ¢ pora zeniem.

4.4. Technologia wykonania

Wykopy nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne, szalowane.

Szalowanie wykopow z zastosowaniem znormalizowanych elementéw plytowych.
Zasypke i jej zageszczenie wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie wg ponizszego schematu
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SCHEMAT ZAGESZCZANIA GRUNTU WOKOt WODOCI AGU

zageszczenie

A o 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 P 8 p (0] d b u d OWy d ro g (o) WeJ
AP EELEEELEEEPEREEE OIS EEELIEEESEPEE LI YL P00, .

LS EELEEELEEELELEEEELELEEELEEEESEEEEELELEEEL LS, wg proj. dro gowego
AL EELEEELEEERE L EELEEELEEELEELES L EESEEELELEL LS,

Is=1,0 pod jezdnig

1s=0,97 pod chodnikami,
trawnikami lub terenem
nieutwardzonym

zageszczac recznie

rura wodociggowa

podbijana [N
podsypka —f = 1,=0,95

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy kontrolowaé w trakcie zasypywania wykopu.

Do wykonania robot mozna uzy¢é gruntu rodzimego zageszczalnego pod warunkiem

uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby, gruntow nasypowych oraz

torfow i namutow.

Materiat gruntowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

* powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

* nie powinien by¢é zmarzniety, nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu,

* nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzeni drzew,
grud gliniastych, materiatdw organicznych, itow.

Zabezpieczenie s$cian wykopu nalezy usuwa¢ z jednoczesnym zageszczaniem

warstwowym gruntu. Zageszczenie gruntu podbudowy odtwarzanych nawierzchni

drogowych wg projektu drogowego.

Posadowienie
Projektuje sie utozenie wodociggow na podsypce zwirowo — piaskowe;.

4.5. Odwodnienie na czas budowy

Podczas badan geotechnicznych stwierdzono sporadyczne wystepowanie wody
gruntowej w poziomie posadowienia wodociggoéw. W przypadku niezbednym wspomagaé
sie odwodnieniem igtofiltrami ograniczajgc czas prowadzenia odwodnienia do trzech dni.
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5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dane ogolne

Planowane roboty majg na celu zwiekszenie niezawodnosci systemu wodociggowego ze
wzgledu na przebudowe ukfadu drogowego w ul. Wybickiego, ul. Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, ul. Borchardta i ul. Skwer Kosciuszki.

5.1. Wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
a. zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo s$ci, jako $ci i sposobu odprowadzania
sciekow,
Zapotrzebowanie na wode wystgpi zarowno podczas budowy wodociggéw jak i w trakcie
eksploatacji. Woda bedzie wykorzystywana do ptukania i dezynfekcji wodociggu. Woda
dostarczana bedzie z lokalnych wodociggow, a powstate Scieki bedg odprowadzane do
kanalizacji. Scieki z dezynfekcji wodociggéw przed odprowadzeniem zostang poddane
dechloraciji.
b. emisji zanieczyszcze h gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,
Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow i ptynnych
(nie przewiduje sie robdét generujgcych zapachy). Zanieczyszczenia pylowe
w nieznacznym stopniu bedg wystepowaly wylgcznie podczas budowy, przy robotach
ziemnych.
c. rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow,
Przewiduje sie mozliwos¢é wystgpienia nastepujgcych odpadow w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej eksploatacji podane w ponizszej tabeli:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llo $¢
odpadu [Mg]
17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 1,5
17 02 01 |Drewno 0,015
17 02 03 | Tworzywa sztuczne 0,45
17 04 05 | Zelazo i stal 3,7
17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03 0,05
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz 0,05

wymienione w 17 09 01, 17 09 02

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod katem zawartosci
sktadnikow szkodliwych dla $srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowaé¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0283 Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 22
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢é
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢é poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdot muszg posiada¢ aprobate techniczng

wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatow.

Wykonawca robot bedgcy wytworcg odpaddéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia

i tak prowadzi¢ roboty aby:

— ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

— prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

— zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

— gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
skladowaé¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

— przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W razie stwierdzenia wystepowania odpaddéw, zawierajgcych azbest nalezy zastosowacé

szczegolng ostroznosci w trakcie skladowania, przewozenia oraz w procesie utylizaciji.

d. emisji halasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegoélno $ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakibce n, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si e,

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas

budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje

promieniowania, w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie
roboét z tego typu promieniowaniem).

e. wpltywu obiektu budowlanego na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi,
w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi.

Wycinke istniejgcego drzewostanu przewiduje sie zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu.

Ziemia roslinna z podfoza winna by¢ usunieta a nastepnie wykorzystana do celéw

rekultywaciji.

Wody powierzchniowe zostang prawidtowo odprowadzone do kanalizacji deszczowe.

W trakcie robét budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdéw powodujgce

lokalne, krétkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

f. wplyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 0283- Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 23
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il wraz z budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY



Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji
infrastruktury kolejowej, drogowej i inne;j.

Projektowane przedsiewziecie nie narusza interesu 0séb trzecich.

Projektant — mgr inz. Wojciech Piotrowski
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

1. Zakres robét bran zy sanitarnej

» ukfadanie rur wodociggowych DN 200, DN 150 mm z zeliwa sferoidalnego,

» ukfadanie rur wodociggowych D110mm (DN 100 mm) z PE,

» ukladanie rur przytgczy wodociggowych D75 i D63 mm z PE

* wpiecie projektowanych wodociggow do istniejgcych sieci,

* montaz zasuw i hydrantow oraz zespotow napowietrzajgco - odpowietrzajgcych,
» demontaz wodociggow do likwidacji,

* roboty ziemne.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na podstawie aktualnie wykonanych podkladéw geodezyjnych stwierdza sie
funkcjonowanie nastepujgcych sieci:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji deszczowej,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» kable energetyczne SN, NN i oswietleniowe,

» kable telefoniczne i teletechniczne

» sie¢ gazowa,

* rurociggi (kanaty) cieptownicze.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6ét budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
I czas ich wyst gpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnos$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian gtebokosci wiekszej niz
3,0m,

Nie dotyczy

b) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Nie dotyczy

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m
Nie dotyczy

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych

Nie dotyczy
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e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych
nie wystepuje
f) roboty wykonywane przy pomocy dzwigdéw lub smigtowca:
* monta Z rur
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory
nie wystepujg
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych
nie wystepujg
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczofki,
filary i pylony
nie wystepujg
j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
nie wystepujg
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 - 15 kV,
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV - 30 kV,
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 - 110 kV
* Roboty prowadzone w poblizu przewoddéw 15kV i o$wietleniowych
Budowa wodoci_ggu rozdzielczego DN 200 mm i D110 mm
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
nie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m
nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
nie wystepujg

4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktoérych wystepujg dziatlania substancii
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu
i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C

* Nie dopuszcza si_e prowadzenia wszelkich robét budowlano-monta  zowych
w temp. poni_zej -10°C.

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest

» istnieje ryzyko natrafienia na instalacje wykonane z azbestocementu
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4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
nie wystepujg
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow
nie wystepujg

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
nie wystepujg
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV
nie wystepujg
c) budowa i remont:

-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

Nie wystepujg

-linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym

Nie wystepujg

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego

Nie wystepujg
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego
Nie wystepujg

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg
nie wystepujg
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych
nie wystepujg
¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
nie wystepujg
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m
nie wystepujg
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4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych:

Nie wystepujg

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggbw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi

Nie wystepujg

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk

Nie wystepuija

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
I przepraw mostowych

nie wystepuja

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
nie wystepujg
b) roboty rozbidérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw
nie wystepujg

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

e montaz rur

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikbw  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do roboét Kierownik budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na poszczegoélnych stanowiskach pracy
oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowaé sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw.
Szkolenia winny dotyczy ¢€:
* Pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
* Przeszkolenia pracownikbw do wykonania czynnosci w studniach, gtebokich
wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuaciji.
» Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do gtebokiej
studni.
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* Przeszkolenia pracownikbw do wykonania montazu rurociggbw i studni
w wykopie.

* Przeszkolenie w zakresie prowadzenia robdét za- i wyladunkowych oraz
montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn a komunikacj e, umozliwiaj aca szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych nale  zy zaliczy ¢é:
a) W czasie robo6t drogowych:

» stosowanie odziezy ochronne,.

* wykonanie odpowiednich wygrodzen terenu inwestycji oraz gtebokich wykopéw
w celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania 0so6b postronnych od
placu budowy.

* odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sgsiedztwie czynnych arterii
komunikacyjnych miasta.

b) Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢ Ilub
wyeliminowac poprzez

» stosowanie odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej

» stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych

» systematyczng kontrole stanu deskowania

» stosowanie przez pracownikOw obowigzujgcych zasad bhp

» przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp

* bezwzgledne przestrzeganie dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie
oddziatywanie na sciany wykopu (min. 3+5 m)

* przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach

» staly dostep do podrecznej apteczki

» przeszkolenia pracownikbw w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich
wykopow, szczegOlnie wchodzenia i ewakuacii

e zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa
c) Betonowe roboty konstrukcyjne

* Dla zminimalizowania tych zagrozen do wykonywania deskowan nalezy stosowac
materiaty dobrej jakosci z zachowaniem normatywnych ilosci i jakosci stezen
I podpar¢ konstrukciji.

e Przygotowanie zbrojenia winno mie¢ miejsce poza bezposrednim miejscem
wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania winien
sie odbywaé mozliwie najkrotszg trasg pozbawiong przeszkod.

 Przy montazu i transporcie deskowania i zbrojenia nalezy zwrdci¢é uwage na
wielko$¢ (gabaryty) i mase elementéw i do ich wielkosci dobiera¢ odpowiedniej
wielkosci urzadzenia transportowe.
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Roboty betonowe (podawanie betonu) winno byé prowadzone pompg, ktérg mozna
sterowac z kasety zapewniajgcej operatorowi dobrg widocznos$¢.

Przebywanie pracownikbw w zasiegu pracy (przy transporcie materiatdow) tych
maszyn i urzgdzen jest zabronione.

d) Roboty montazowe urzgdzen

Przy tych pracach zastosowa¢ sprzet (dzwigi) odpowiedni do masy
i gabarytéw tych urzgdzen.

Jako urzgdzenia pomocnicze uzywac atestowanego i sprawdzonego sprzetu
(zawiesia, haki).

Przebywanie pracownikow w zasiegu pracy dzwigow jest zabronione.

Pracownicy obstugujacy te prace winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny (okulary, kaski, rekawice itp.)

e) Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

f)

Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
Zagrozenia z tytulu wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

Prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i sSrodkow zapewniajgcych bezpieczehstwo pracy, moga by¢
wykonywane:

-przy catkowicie wytgczonym napieciu

-w poblizu napiecia

-pod napieciem

Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac
w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

urzgdzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m

do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

110 do1,1 powyzej 1,1 do 2,1

220 do 2,5 powyzej 2,5 do 4,1

400 do 3,5 powyzej 3,5 do 5,4

750 do 6,4 powyzej 6,4 do 8,4

g) Prace ziemne i montazowe sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu

z kablowa linig elektroenergetyczng.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac¢ jako czynne bedace pod napieciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
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Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nale zy stosowa ¢€:

a)

Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

Pracownikbw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej, a przy pracach
w poblizu dzwigoéw, koparek i innego sprzetu takze kaskdéw ochronnych.

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢é wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem
Z wysokosci.

srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwu w strefach zagrozenia
Przenosne bariery

Tadmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tgcznosc¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.
Wykopy wykonywaé jako szalowane.

Ustawianie w poblizu os6b pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych.

Wykonywa¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Traktowac jako czynne kable w gruncie bedgce pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Zgtosic do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Przy pracach ze Swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.
Prace pod mostem prowadzi¢ z rusztowan, pomostow montazowych Ilub
samochoddéw z podnoszonym stanowiskiem roboczym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpo sredni nadzor nad bezpiecze nstwem i higien g pracy na stanowiskach
pracy sprawuj g odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdét, Maj ster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowi  gzkow.

Obowi gzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej
jedna z tych osob i petni obowi gzki osoby kieruj gcej pracownikami.

W przypadku wyst agpienia zagro zen nalezy przerwa € prace i 0 zaistniatej
sytuacji powiadomi € kierownika robot, kierownika budowy, majstra budow y

lub brygadzist e.
W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢é miejsce wypadku.
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» Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwsze] pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng.
* Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.
Wszelki prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra
infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wy konywaniu robot
budowlanych.

Projektant — mgr inz. Wojciech Piotrowski
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V. WYKAZ UZGODNIEN | DOKUMENTOW

Numer
Jednostka wydajgca dokument, adres Charakter i numer dokumentu
Zafgcznika

Warunki techniczne
1A Nr TT-506-GD-14681/14
z dnia 10.06.2014 r.

PEWIK Gdynia Warunki techniczne
Sp.zo.0. 18 | NrTT-506-GD-25977/14
ul. Witomiriska 29 z dnia 08.10.2014 .
81-311 Gdynia Uzgodnienie
2 Nr 237/15/TT

z dnia 05.06.2015.
ZDiZ Gdynia

Uzgodnienie
ul10 Lutego 24 3 NrUD.6740.655.2015E.P. 6063
81-364 Gdynia zdnia 06.08.2015 .
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Zatgcznik 1A
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fi 8p. rove, v Gd, wl. Witominiska 29, 81-311 Galywia

| wekvesuriar (058) 621 9F 62, fax {058) 620 .“ 2
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wysokose ket zokbadiivega: 208 IR2 600 28 s-mail: Biwvotpeoik gadvnia pl; wuaspewik gifveio, pl

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego

fedefony: cemin

ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDANSK

FPismro 5 dnia: Lmik: Nasz crak: Data:

03.06.2014 BIZS/O90/FO4/ 1688/ AF/14 TT-506-Ged-14681/14 10.06,2014

Sprawa: rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej. Borchardta, Skwer Kosciuszki
i Al Jana Pawla [l w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.06.2014r, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. informuje, ze w obregbie ulic:
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowe], Borchardta, Skwer Koseiuszki i Al Jana Pawla IT w Gdyni
znajduje sie nastgpujaca infrastruktura podziemna bedaca w eksploatacji Przedsiebiorstwa:
e rozdzielczy przewdd wodociggowy e80 w ul. Wybickiego,
kanal $ciekowy DN250 w ul. Wybickiego,
rozdzielozy przewod wodociagowy a80 w ul. Plac Grunwaldzki,
kanal §ciekowy DN250 w ul. Plac Grunwaldzki,
rozdzielczy przewod wodociggowy e80 w ul, Borchardta,
kanal sciekowy DN250 w ul. Borhardta,
rozdzielezy przewod wodociggowy e80 w ul, Skwer Kosciuszki,
kanal sciekowy DN400 w ul. Skwer Kosciuszki,
rozdzielczy przewod wodociggowy 080 1 0200 w ul. Armii Krajowej,
kanal sciekowy DN250 w ul. Armii Krajowe)

s & & 8 @

Informujemy. ze projektujac nowy uklad drogowy nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Nalezy uwzgledniaé ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnyeh w
planowaniu przestrzennego zagospodarowsnia miasta oraz ogdlnie stosowane wytyczne do projektowania,
istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi, a przewody
wodociagowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacyceh drogi pod ciggami pieszymi.

2. Przewody wodociagowe DNRO umiejscowione w ulicy Wybickiego. Armii Krajowej. Plac
Grunwaldzki kolidujace z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozyé poza pas
projektowanej jezdni uwzgledniajac zmiane sredniey przewodu wodociagowego na DN110PE oraz
przewidzieé¢ przelaczenia do projektowanych wodociagéw wszystkie istniejace przylacza.

3. Przewody wodociagowe DN80 umiejscowione w ulicy Borchardta i Skwer Kosciuszki nalezy przebudowaé
uwzgledniajac zmiang srednicy przewodu wodociagowego na DNZ00.

4, W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowa¢ normatywne preykrycie
istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej,

5. Wszystkie wlazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projektowane] drogi,

6. Rozdzieleze przewody wodociggowe zaprojektowad zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie normami,
przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., zawartymi w zalacznikach nr 1.2. .

7. Projekt uzgodni¢ w tutejszym Przedsigbiorstwie, do projektu zalgezyé niniejsze warunki techniczne.

Niniejsze warunki sg waZne do dnia 10,06.2016r.

/. g Strona1z2
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a

FEWEK GOFHIA

Zalgcznik:
1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
przewody wodociagowe rozdzielcze

Otrzymujg:
1 x Urzad Miasta Gdyni
Al Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
l. 1xafa

Strona2z2
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Przedsigbiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.2.
Sp.zo.0.

pewikGoynia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-14681/14

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

1. Wymagania ogolne

1. Srednice przewoddw wodociagowych rozdzielezych powinny byé korzystne zardwno pod wzgledem
technieznym, jak 1 ekonomicznym,

Przy doborze Srednic przewodéw wodociagowyeh rozdzielezyeh (opréez  lkrvteriow  techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzglednié réwniez mozliwosé zapewnienia wymagane] przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

b

2. Usytuowanie

1. Przewody wodociggowe rozdzieleze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

2. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszozane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigee
preylaczy wodociggowych,

3. W przypadku drég z jezdniami wiclopasmowymi lub o szerokosei ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociggowe rozdzielcze powinny byé umieszezane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowodé takiego rozwigzania.

4. Przewody wodociggowe rozdzieleze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnic wydzielonych pasow technicznych.

5. Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic. jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajace] mozliwost
oslabienia fundamentow budynkdow.

6, Odleglosé pozioma osi przewodu wodocigzowego rozdzielezego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczad przed mozliwoscia osowania sig gruntu spod fundamentow obiekiu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

7. Przewody wodociggowe rozdzieleze powinny byd ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponike] strefy
przemarzania mierzac od gomej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

3. Materialy
1. Do budowy przewodow wodociqgewych rozdzielezych powinny byé stosowane rury 1 ksztaltki

z polietylenu wysokiej ggstosci (PE-HD) lqczone metody zgrzewania doczolowego lub rury i ksztabtki
z zeliwa sferoidalnego lgczone na uszczelki.

4. Elementy wyposazenia przewodow

41,

Zasuwy

1. Zasuwy na przewodach rozdzielezyeh nalesy rozmieszczad:
1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,
2)  na odeinkach migdzy wezlami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,
3) w miejscach zmiany srednicy przewodu,
4)  w wezlach (przy rozmieszezaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé¢ w miare mozliwosdcei zasadnicze
kierunki przeplywu wody w przewodach. starajac sie zapewnié zasilanie w wode sasiednich odeinkow
z roznych stron w przypadku awarii danego odcinka).
2. Na przewodach wodociggowych rozdzielezych nalezy imstalowad migkkouszezelniajace zasuwy klinowe
z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialdw:
1)  wrzeciono — stal nierdzewna,

Strona 1z 2
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2} pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3} kdin - zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4} pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.
4.2, Hydranty

1. Hydranty nalezy lokalizowaé:

1) uwzgledniajae zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczace] przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode,

2} wnajwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielezych,

3) prey zasuwie przedzialowe] od strony wysokiego punktu profilu danego odeinka,

4} w poblizu skrzyzowania ulic,

5} na koncowkach przewoddow,

2. Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewodéw, na kidrych powinna znajdowat sie zasuwa
odeinajaca umozliwiajaca odeiecie hydrantu bez koniecznodci przerywania przeplywu wody w przewodzie
wodociggowym.,

3. Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kotowego
i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

4. Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne wrzadzenie odwadniajace komorg zaporows,
oraz powinny by¢ wykonane z nastepujacych materialdw:

1} plowica — zeliwo szare,

1y kolumna — Zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

3)  zespol vruchamiajacy — stal nierdzewna,

4y cokdl — zeliwo sferoidalne,

5) pokrycie antykorozyjne — na zewngurz 1 wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyine]
oraz na zewngtrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzehniowy odporany
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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Rys.2.1 Profile wodociggdw DN 200 mm i D110 mm

...... I przytaczy wodociggowych w ul. Wybickiego — Plac Grunwaldzki :100/500
Rys.2.2 Profile wodociggdw w ul. Armii Krajowej ..........ccoeovviiiininnnnnnn. 1:100/500
Rys.2.3 Profil wodociggu DN 200 mm w ul. Borchardta ............................ 1:100/500

Rys.2.4 Profile wodociggéw DN 200 i DN 150 mm w ul. Skwer Kosciuszki
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Rys.3 Wezly wodociagowe
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