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Kierunek ruchu

Roboty wykonane w poprzednim etapie
Nawierzchnie tymczasowe z ptyt drogowych
projektowana trasa kanatu deszczowego

istniejace oznakowanie pionowe

tymczasowe oznakowanie pionowe
lico znaku wykonane z folii odblaskowej Il generacii

zamienny cigg pieszy
zapora drogowa pojedyncza U-20a, U-20b

zapora drogowa podwojna U-20c
oznakowanie poziome tymczasowe

znaki zaklejone tasmg
Oznakowanie do przeniesienia

Nawierzchnie bitumiczne typu KR4

Nawierzchnie bitumiczne typu KR3

Nawierzchnie chodnikéw, separacii i zabrukdw

z kostki kamiennej 9x11 tamanej, uktadanej nieregularnie
Nawierzchnie parkingow i fragmentu jezdni z istniejgcych kostek
kamiennych, uktadanych wachlarzowo

Nawierzchnie zabrukow pachwinowych na ciasnych tukach,
wyniesionym skrzyzowaniu,

przejsciu dla pieszych i progu zwalniajgcym - z kostki
kamiennej 9x11, ptomieniowanej, uktadanej wachlarzowo
Nawierzchnie chodnikow z plytek bet. 20/20cm, gr. 10cm

z kruszywa ptukanego koloru biatego, uktadane w prostokat
Nawierzchnie chodnikow odtwarzanych

(ptytki i kostki betonowe ze stanu istniejacego)

Nawierzchnie chodnikéw, wodoprzepuszczalne

Powierzchnie przeznaczone pod zielen

1. Wykonawca poinformuje mieszkaicow o utrudnieniach wynikajacych z
prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami poses;ji sposob dojscia i dojazdu do
kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych robot.

3. W czasie prowadzenia rob6t, wykonawca zapewni mieszkancom

dojazd i dojscie do posesji.
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu fodlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
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Biuro Projektow

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI | ARMII KRAJOWEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI
| AL. JANA PAWLA |l ORAZ BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budownictwa
® Komunalnego

Stadium _opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
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