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1.0 Opis techniczny

do projektu wykonawczego: ,,Odtworzenie studzienek p iwnicznych”
realizowanego w zwi gzku z projektem:” Rozbudowa ulic: Wybickiego,
Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z od  tworzeniem nawierzchni
ulic: Borchardta, Skwer Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g kanatow

deszczowych i przebudow g infrastruktury koliduj acej”
2.0 Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Wizja lokalna, ogledziny obiektéw i ich inwentaryzacja

c) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
d) Dokumentacja fotograficzna

e) Opracowania branzowe
3.0 Zakres opracowania

Projekt odtworzenia studzienek piwnicznych obejmuje podniesienie poziomu
przekry¢ studzienek przy budynkach w zwigzku z przebudowg ulic: Wybickiego, Plac
Grunwaldzki oraz Armii Krajowej. Poziom projektowanego chodnika ulegnie
podniesieniu 0 max 22cm.
Zinwentaryzowano nastepujgce studzienki piwniczne:

a) murowane z cegly ceramicznej peinej, czesciowo otynkowane,

b) zaslepienia okien z obrzezy chodnikowych — domniema sie, ze studzienki

zostaly zasypane przed uprzednim wykonywaniem nawierzchni chodnika,

c) doswietlacze piwniczne PVC wraz z akcesoriami (zaznaczonymi na rys.).

Pelne zestawienie studzienek, materiatow oraz przekry¢ znajduje sie na rysunku nr 1

— sytuacja.
4.0 Dane gruntowe

Na podstawie wiercen nr 93/14 w otworach Nr 1, 2 oraz 3 nawiercono nastepujgce
grunty:
* Nasypy niekontrolowane: piaski gliniaste prochniczne, piaski $rednie

prochnicze, kamienie, gruz,
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e Grunty pakietu II: Piaski pylaste, wilgotne, s$redniozageszczone o
nastepujacych parametrach geotechnicznych: p” =1,75 t/m® 15=0,45;
¢@'=30,3°%; M,=58000kPa,

* Grunty pakietu lll: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone
0 nastepujacych parametrach geotechnicznych: p" =1,75/1,9tm?; 15=0,45;
@'=30,3°% M,=58000kPa,

e Grunty pakietu 1V: piaski $rednie, zwiry, wilgotne i nawodnione
Sredniozageszczone 0 nastepujgcych parametrach geotechnicznych:
p”=1,85/2,0t/m3; 1p=0,50; ¢'=33,0° M,=98000kPa.

Wode gruntowg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono w otworze nr 3 na

gtebokosci 5,2m p.p.t.
4.1 Kategoria geotechniczna

Na podstawie = Rozporzadzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa i
GospodarkiMorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr O poz. 463,
ogtoszony dnia 27 kwietnia 2012r.) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste

ustalajgc pierwszg kategorie geotechniczng (na podstawie § 4.1 ustawy).
5.0 Opis konstrukcji

W projekcie przyjeto nastepujgce rozwigzania dla odtworzenia studzienek

piwnicznych — zgodnie z ich stanem pierwotnym:

5.1 Opaska zelbetowa — typ | — studzienki nr 1+15 oraz 22+24

Opaska zelbetowa dokota studzienki piwnicznej grubosci 150mm i wysokosci min.
1000mm. Opaske wykona¢ z zakladem na istniejacej Sciance murowanej z cegty
ceramicznej z zakladem min. 300mm.

Opaska zelbetowa w poziomie proj. poziom chodnika.

Na opasce osadzi¢ ramke z katownika L40x405 dla oparcia kraty pomostowej

stalowej ocynkowanej.

5.2 Opaska zelbetowa — typ Il — studzienki nr 1621

Domniema sie, ze istniejgce studzienki piwniczne zostaly zasypane wraz z uprzednig
przebudowg nawierzchni chodnika. Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac

odkrywki konstrukcji — sku¢ pozostatosci studzienek na gtebokosci min. 1,0m oraz
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zasypa¢ gruntem zasypowym o0 zageszczeniu 1s>0,95 w zmodyfikowanej skali
Proctora. Nalezy tez dokona¢ demontazu istniejgcych opasek chodnikowych
zabezpieczajgcych okna.

Zaprojektowano opaske zelbetowg w postaci belki o wymiarach 100x800mm,
przykrywajgcej komplet dwoch okien piwnicznych. Belka zaparta na istniejgcej
Scianie budynku na min. 30cm z kazdej ze stron.

Opaska zelbetowa w poziomie proj. poziom chodnika.

We wnece okiennej osadzi¢ krate okienng z siatki stalowej zgrzewanej ocynkowane;j
w ramce z katownika L25x25x4 przymocowanej do sciany budynku za pomoca kotew

wierconych.

5.3 Studzienka — typ IlI

Istniejgce doswietlacze z PVC nalezy pozostawi¢. W trakcie prac zwigzanych z
przebudowg konstrukcji chodnikanalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych doswietlaczy systemowych z polipropylenu. W razie
uszkodzenia calos¢ konstrukcji doswietlacza nalezy wymieni¢ wraz z wszystkimi
akcesoriami potrzebnymi do zamontowania na koszt Wykonawcy.

W przypadku ewentualnego odkopania uzupetni¢ warstwy filtracyjne przy

doswietlaczu (zgodnie z zaleceniami Producenta).
6.0 Dylatacje

Dylatacja studzienek piwnicznych na styku nawierzchni chodnika oraz na styku
opaski z istniejgcg sciang budynkow.
Szczeline dylatacyjng o szerokosci 20mm wypetni¢ styropianem oraz od strony
odstonietej:

* wktadka oporowa ze spienionego polietylenu g30mm,

» uszczelka z gumy hydrofilowej 230mm,

* zewnetrzne krawedzie na gtebokos¢ 20mm uzupetni¢ masg trwale

plastyczng na bazie elastomeru poliuretanowego w kolorze

nawierzchni chodnikowej.

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/UI/37-W/2015/0283 5
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowg kanatéw deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY



7.0 |

zolacje

Powierzchnie ulegajgce zasypywaniu:

e 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa

» warstwa ostonowa z membrany kubetkowej HDPE z geotkaning PP.

8.0 Materiaty

Beton C30/37 XC4 XD3 XF3
Beton podkladowy C12/15
Stal zbrojeniowa Al-S235JR
Stal profilowa S 235JR
9.0 Uwagqi
a) Przed przystgpieniem do robo6t nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje i przebieg

b)

f)

9)

istniejacych instalacji podziemnych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzadzenia oraz
budowle podziemne majace wptyw na posadowienie i konstrukcje niezbedny
jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

Przed przystgpieniem do robét nalezy oczyscic istniejgce studzienki piwniczne
Z gruzu, pozostatosci stalowych krat, Smieci itp. oraz odpowiednio zutylizowac¢
powstate odpady.

Warstwy nawierzchni drogowej wraz z podbudowag ujeto w kosztach i
przedmiarze projektu drogowego.

Wymiary opasek zelbetowych podano jako szacunkowe na podstawie
pomiarow witasnych oraz odczytanych z mapy. Dokladne pomiary nalezy
uzyskaé po wykonaniu odkrywek istniejgcych studzienek.

Projekt przewiduje odtworzenie studzienek w zakresie projektu
drogowego.Jednak przed przystgpieniem do odtwarzania studzienek

piwnicznych nalezy ustali¢ z Wtascicielem i Uzytkownikiem budynkdw, ktére

ze studzienek nalezy odtworzyé.

Wymiary studzienek piwnicznych nalezy dobra¢ po wykonaniu odkrywek i
pomiaréw istniejgcych studzienek , ich glebokosci oraz wymiaréw okien w
piwnicy budynku.
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h) Glebokos¢ opaski zelbetowej dookota studzienek — typ | — przyjeto
szacunkowo. Jednoczesnie w przedmiarze robdt zaklada sie catkowite

odtworzenie studzienek = ~30%.

opracowata

mgr inz. Aleksandra Sokotowska
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10.0Dokumentacja fotograficzna

1 ]
Fot. 2 - Studzienka Nr 1 —Sciany murowane ceglane, widoczne $mieci
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Nr 5

Nr 4

Nr3

&

Fot. 4 - Studzienka Nr 3
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Fot. 6 - Studzienka Nr 4

29

Fot. 7 - Studzienka Nr 5
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Fot. 10 - Studzienki Nr 11 i 12

Fot. 11 - Studzienka Nr 13

e

Fot. 12 - Studzienka Nr 14
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Fot. 13 - Studzienki Nr 16+21

Fot. 15 - Studzienka Nr 22
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Fot. 18-Studzienki nr 26+28 — widok z bliska
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11.0 Rysunki

Rys. nr 1 — Sytuacja

Rys. nr 2 —Studzienki piwniczne — stan istniejacy
Rys. nr 3 — Odtworzenie studzienek piwnicznych
Rys. nr 4 — Szczegoty konstrukcyjne

Rys. nr 5 — Dylatacja
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