DYLATACJA
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wpefnienie masq trwale plastyczng na podkfadzie gruntujgcym

wkfadka oporowa ze spienioneqo polietylenu $50mm

uszczelka z qumy hydrofilowej 830mm

wypetnienie styropianem gr. 20mm

20

|

CCOOO0000000000000000

R &

opaska

UWAGI:

SN I

R

430 w-wy drogowe

— | N

zelbetowa

1. Dylatacje zastosowa¢ na pofqczeniu z proj. warstwami
nawierzchni drogowej, oraz na styku proj. opasek
zelbetowych z istniejgcymi budynkami.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI | ARMII KRAJOWEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI
| AL. JANA PAWLA || ORAZ BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH

| PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ
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