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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa sieci trakcyjnej trolejpusowej w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budowa
petli trolejbusowej i przebudowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na poist umowy nr
KB/387/U1/99/W/2012 z dnia 05.06.2012 r. zawartejrpedzy Gmira Miasta Gdyni a Pracowai
Projektowg Euro-Alians sp. z 0.0. w Gdsku.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Gryfani®rskiego o gle¢ trolejbusovwy wraz
z przebudow i budows elementow infrastruktury technicznej w zakresieezibjdnym,
wynikajacym z przebudowy uktadu drogowego.

2. Zakres opracowania

W ramach inwestycji przewidujecsi
* budowe petli trolejbusowej;
e przebudow jezdni;
e budowe skrzyzowania typu prostego;
* przebudow chodnikéw;
e budowe sciezki rowerowey;
* wykonanie przég dla pieszych z ptytkami fakturowanymi (dla niewnagch);
e budowe trakcji trolejbusowej;
* przebudow i budowe oswietlenia;
* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
» wycinke zieleni wysokiej i niskiej;
* przebudow istniegcego uzbrojenia obejmagego:

" kanalizacg deszczow,

] urzadzenia elektroenergetyczne;
" wodocChg;

|

urzadzenia teletechniczne.

taczna dlugé¢ przebudowywanej ul. Gryfa Pomorskiego wyn®2j00 m
taczna dlugé¢ przebudowywanej ul. Gorniczej wynd4,00 m
taczna dlugé¢ przebudowywanej ul. Lipowej wyno$L0,00 m

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar zadania znajdujsic w dzielnicy Fikakowo w eigu ulicy Gryfa Pomorskiego od
skrzyzowania z ulig Waleriana Szefki do skrzgwania z ulig Lipowa i GoOrnicz. Przedmiotowy
odcinek Gryfa Pomorskiego stanowi dojazd do zabwdgedno i wielorodzinnych. Jezdnia ulicy
Gryfa Pomorskiego w miejscu projektowanejliptrolejbusowej posiada nawierzchkriymczasow

Z ptyt YOMB. Potnocny wiot ulicy Lipowej posiada weerzchne z kostki betonowej, natomiast
jezdnia wlotu potudniowego biegoego na dalszym odcinku nad Obwodnleéjmiasta wykonana
jest z betonu asfaltowego. Nawierzchnia ulicy Gézaj wykonana jest z ptyt YOMB, szerako
jezdni wynosi 3,8 m. Obszar na ktorym projektowgest skrzyowanie oraz gtla trolejbusowa
stanowi w znacznym stopniu niewtki.

W obrebie ptli nie ma wyodebnionejsciezki rowerowej oraz chodnika.

W obrebie mtli wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Funkcja petli trolejbusowej

Petla trolejpbusowa na kwu ulicy Gryfa Pomorskiego¢dzie weztem o znaczeniu lokalnym
stuzacym jedynie mieszkecom osiedla Fikakowo. Wykonanie @binych stanowisk dla osob
wysiadajcych i wsiadajcych, a take zastosowanie stanowisk dla postoju wyréwnawczego
usprawni ruch pojazdow transportu zbiorowego, pepréezpieczastwo i komfort jazdy
podr&nych.

4.2. Parametry techniczne.

Przygte podstawowe parametry techniczne dla projektojvare=budowy uktadu drogowega s
nastpujace:

ul. Gryfa Pomorskiego:

klasa drogi Z

Vp 40 km/h
szer. jezdni 1x7,00m
kategoria ruchu KR2
obcigzenie 115 kN/&
ul. Gérnicza:

klasa drogi L

Vp 40 km/h
szer. jezdni 1x3,8 m
kategoria ruchu KR2
obciazenie 115 kN/&

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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ul. Lipowa:

klasa drogi L

Vp 40 km/h

szer. jezdni 1x7,00 m
kategoria ruchu KR2
obciazenie 115 kN/6
chodnik:

szer. chodnika 20-45m

sciezka rowerowa:
szer.sciezki 2,0m

miejsca do postoju pojazddw komunikacji publicznej:
szer. jezdni 3,0m

4.3. Szata rdlinna

W sasiedztwie ptli nie wyskpuja zwarte kompleksy kne. Przewiduje giwycinkg 25 drzew, ktére
ze wzgkdu na usytuowanie w skrajni ulic oraz w projektoywanchodniku kolidwy z inwestycy

| zagraaja bezpieczéstwu ruchu. W ssiedztwie skrzyowania nie stwierdzono wygiowania
gatunkéw chronionych, w tym pomnikow przyrody.

5. Bezpieczéstwo ruchu

Obecny ukfad geometryczny ulicy Gryfa Pomorskiedgdpowej oraz Gorniczej nie
gwarantuje w stopniu zadawajeym zapewnienia bezpieamtwa ruchu z uwagi na:

. Nieodpowiednie parametry geometryczne istiwego ukladu m.in. nie normatywne
szerokdci jezdni, chodnikéw, promienie tukéw poziomychpsk;

. Brak petli umozliwiajacej bezpieczny ruch pojazdéw komunikacji zbiorowej;

. Brak dogodnego patzenia ulicy Gryfa Pomorskiego z WiGornicz oraz Lipowva,

. Koncowy odcinek nawierzchni ulicy Gryfa Pomorskiegostjenawierzch;
ttuczniowa co nie wptywa korzystnie na bezpieczny i ptynngirypojazdow;

. Nawierzchnia ulicy Gérniczej wykonana jest z piyd YOMB;

. Brak uregulowanej jednoznacznie organizacji ruchueyonie skrzyowan Gryfa
Pomorskiego, Lipowej oraz Gorniczej;

. Brak rozwhzan umazliwiajacych  bezpieczestwo ruchu dla  os6b
niepetnosprawnych;

. Brak miejsc postoju wyrownawczego dla pojazdowgpamtu zbiorowego;

. Brak odpowiedniego oznakowania pionowego oraz poegp;

. Brak dostatecznej ikei przegé¢ dla pieszych oraz nieodpowiednie ich oznakowanie;

. Brak mazliwosci bezpiecznego ruchu rowerzystow;

. Brak odpowiedniego odwodnienia nawierzchni.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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6.0 Oceny

6.1 Ocena parametrow technicznych trasy

Rozwigzania geometryczne nig gadowalajce. Niebezpieczstwo stanowg zbyt waskie
szerokdci jezdni, zwlaszcza ul. Gorniczej, ktorej szeraka swietle kraweznikOw wynosi
3,8 m. Niedostosowane do warunkéw ruchu®wniez promienie tukow poziomych oraz
skosy jezdni. Brak jestefli autobusowej umdiwiajacej bezpieczny ruch oraz movosé
postoju pojazdéw komunikacji publicznej. Réwhnipolaczenie ulic Gérniczej, Lipowej z
ul. Gryfa Pomorskiego nie jest w petni zadowagdaj poniewa ruch w tym rejonie nie
odbywa s¢ w sposob ptynny, jak rownieczytelndé istniepcego rozwazania pozostawia
sporo dozyczenia. W tym celu zdecydowan@ sia zmiar geometrii jezdni, aby utworzy
jedno czytelne skrzpwanie, ktére spowoduje uspokojenie ruchu na ohszar
projektowanej gtli trolejbusowej. Brak wydzielonych przgjdla pieszych zmusza pieszych
do przekraczania jezdni w miejscach, ktére nidstego przeznaczone. Budowa catkowicie
nowego ukfadu geometrycznego od podstaw wymuszeojeigowaniesciezki rowerowe;j
umazliwiaj acej bezpieczny ruch rowerzystéw. Do tej pory rowécznie mieli zapewnionej
mozliwosci bezpiecznego przejazdu z ulicy Gryfa Pomorskiegadalsz cze$¢ osiedla w
rejon ul. Lipowej oraz ul. Gérniczej. Projektowarl® oraz skrzyowanie typu prostegas
catkowicie nowym uktadem geometrycznym.

6.2 Ocena stanu technicznego nawierzchni

Stan techniczny istniggej nawierzchni jest zty. Ka@wowy odcinek nawierzchni ulicy Gryfa
Pomorskiego jest nawierzchnittucznions. Po6tnocny wilot ulicy Lipowej posiada
nawierzchng z kostki betonowej wykonanw sierpniu 2010 r., natomiast nawierzchnia
ulicy Gérniczej wykonana jest z ptyt typu YOMB.

Nawierzchnia skrzxowania projektowana jest z SMAgth z kostki betonowej koloru
czerwonego, miejsc postojowych pojazdéw komunikadjetonu cementowego.

6.3 Whnioski

Obecna geometria i zly stan techniczny drogi, stwazagraenie dla wszystkich
uczestnikéw ruchu, co uzasadnia de¢yzprzebudowie drogi.

7.0. Stan projektowany

7.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie pionowe dostosowane dceldwej organizacji ruchu.
Catkowicie nowy projektowany uktad geometryczny wigh wprowadzenie nowych
znakow pionowych. Projekt oznakowania pionoweggrobg znaki ostrzegawcze, zakazu,
nakazu, informacyjne i tabliczki do znakéw drogowycOznakowanie ma na celu

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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zapewnienie maksymalnego bezpigstea ruchu poprzez wcgdejsze przekazywanie
uzytkownikowi informacji dotycacych usprawnienia ruchu pojazdéw i utatwienia
korzystania z drogi. Znaki nate ustawt w odlegtdci i wysokasci okreslonej w Instrukciji.
Zgodnie z Instrukegj o znakach drogowych pionowych najezastosowa znaki maiej
wielkosci (za wyptkiem znakéw A-7 -sredniej wielkdci), odblaskowe typu 1. Znaki D-6,
D-6b, A-7 i B-2 zaprojektowano jako znaki Il gengrao licu folii typu 2. Wprowadzono
oznakowanie pionowe grupy mini dleiezki rowerowej (C13/16, C-13a/l16a).

Znaki nalgy ustawt w odlegtégci i wysokasci okreslonej w Instrukcji. Tak dobrane i
odpowiednio rozmieszczone oznakowanie pionowe zanacpodwysza bezpiecZstwo
uzytkownikéw ruchu drogowego.

7.2 Docelowe oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome dostosowane deceldwe] organizacji ruchu.
Oznakowanie poziome obejmuje znaki padie, poprzeczne oraz uzupetag. Wymiary
znakéw poziomych naky przyjmowa zgodnie z Instrukgj oznakowania poziomego.
Znaki poziome powinny kiywykonane przy zastosowaniu farby lub innych matéw przy
zachowaniu nasgpujacych warunkow:

- mie¢ barwe bial;

- mie¢ szorstké¢ zblizona do szorstkéci nawierzchni oraz nie wystawgponad
powierzchn¢ wigcej niz 6 mm,;

- mie¢ réwne krawgdzie wyr@niajace znak od tta

- by¢ odporne ndcieranie i zabrudzenie.

W projekcie przyto oznakowanie poziome grubowarstwowe na jezdniachz
cienkowarstwowe néciezkach rowerowych (znak P-23). Na rysunku docelowgganizacji
ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opiseawyhnii i jej dtugoscia.

Opracowat :

mgr ia. Filip Sobiczewski

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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2. OPINIE, UZGODNIENIA
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UKR.BG/TW-7332:2/ (004 /2010186 Gdynia, 24,11,2010

EURO- ALTANS
Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
UL Marusarzéwny 2 pawilon 22 1 39A
80-288 Gdansk

dot. projekitu docelowej organizaciji ruchu opracowania pt. Budowa sieci trakeyinej,
trolejbusowej w ci

u uliev Grvfa Pomorskiego wraz z budow
rzebudowa odwietleni

tli trolejbusowej
a na Osiedlu Fikakowo w Gdyni [opracowanie EURO-ALIAN
7z pismem L.dz.646/FS/FIK/10 z dnia 21.10.2010r.(L.dz. 9731 z dnia 25.10.2010r.)]

5

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt docelowej organizacji
ruchu opracowania pt. Budowa sieci trakcyjnej, trolejbusowej w ciagu ulicy
Gryfa Pomorskiego wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudowa oswietlenia
na Osiedlu Fikakowo w Gdyni z nastgpujacq uwagg:

e linie P-4 projektowang na ul. Lipowej, odcinek od wiaduktu nad Droga

Obwodows do skrzyzowania z ul. Gryfa Pomorskiego, poprzedzi¢ 50m
linig P-6.
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projektowany chodnk

———— projektowany kraweenlk bet, wystajacy
— - = — projektowany kraweznik bet. zaniZony
projektowana scleika rowerowa

E__ 3 projekiowana wiata przystankowa

| KBS 2UPHMBZNNZ008 9 EU RQAHANS
" N zdn, 18.11.2008 1, Pracownia Projektowa
Imwastor 5p. Z.0.0.
@mina Migsta Gdynl ul. Marzsarzdwy 2 paw. 22 G268 Gdansy
) "BUDOWA SIEC! TRAKCYJNE] TROLEJBUSOWED W CIAGU
m_ UL. GRYFA POMORSKIEGO WRAZ Z BUDOWA PETLI
' TROLEJBUSOWE | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU
FIKAKOWO W GDYNI"
Hazwa : Skala: M .
ki Dacelowa organizacia rechu — -
I i | nEEWiskn: Numer uprawnien. Podpis:
Dpracawel mgr in. Filip Soticzawsis POMOZIBFWODTE b, n s/




Gidynia, dn, 21102010

Komendant Migjski Poligji
w Gdyni

Nasz znak: Rd -4447/10

EURO-ALIANS

Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Marusarzowny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk

Dziatajac na mocy § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 23
wrzednia 20031, (Dz. U.03.177.1729) w odpowiedzi na pismo L.dz.592FS/FIR/I0 2 dnia
27.09.2010¢ dotyczace projektu budowy sieci trakcyinej trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa
Pomorskiego wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudowa péwietlenia na osiedlu Fikakowo w
Gdyni informujg co nastgpuje.

Komenda Miejska Policji w Gdyni dokonala analizy przestanego projektu docelowey
organizacji ruchu i opiniuje go pozytywnie. W zataczeniu przesylam 1 egzemplarz otrzymanego

projektu.

Wikonimo 2 egzemplira
| - adresit
)

2= A
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3. WYKAZY

3.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
3.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
ETAP |
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zat. 3.1.
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
R O D A J Z N A K O W
O STRZEGAW. ZAKAZU NAKAZU INFORMACYJNE INNE SEUPKI
symbol szt. symbol Szt. symbol szt. symbol Szt. symbol szt. zts
A-7 6 B-1 2 D-1 3 T-0 2 24
B-2 2 D-6 4 T-6a 2
D-6b 4 T-6C 2
D-15 2
razem 6 4 0 13 6
ZNAKI "MINI"
C-13/16 5
C-13a/l6a 1
razem 6
RAZEM 6 4 6 13 6 24

Uwaga:
1. Wszystkie znaki pionowe projektuje snatej wielkdci, za wyptkiem znakéw A7 {redniej wielkdci) i znakéw "mini"
2. Wszystkie znaki (za watkiem wymienionych w pkt. 3) projektujecsiako odblaskowe typu 1

3. Znaki D-6, D-6b, A-7 i B-2 zaprojektowano jako zndlgéneraciji o licu folii typu 2

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczna i budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

1. LINIE SEGREGACYJNE | KRAWEDZIOWE (elementy liniowe)

Symbol linii P-le P-3b P-4 P-13
Szerokos¢ linii [cm] 24 12+12 12+12 70 UWAGI
Powierz.m2/mb 0,12 0,18 0,24 0,2625
Km
Razem dtugosc¢ (m) 33,8 18,0 126,8 11,2
Powierzchnia (m2) 4.1 3,2 50,0 2,9
Ogétem diugosé (m) 190
Ogdtem powierzchnia (m2) 60

2. POWIERZCHNIE MALOWANE | STRZALKI (elementy niehiowe)

RODZAJ Przejscie dla pieszych Przejazd Symbol
POWIERZCHNI dla rowerzystéw |roweru
1 2 3 4
Oznaczenie P-10 P-11 P-23
Jednostka obmiaru [m2] [mb] [szt]
12,0 6,0 8
14,0 7,0
14,0
14,0
Razem 54 13 8
Pow. malowania 0,5 0,5 0,662
przypadajgca na 1 elem. m2/m2 m2/m m?2
Razem pow. malowane
[m2] 27,0 6,5 5,3
Ogodtem pow. 388
malowane [m2]

Uwaga:
Oznakowanie poziome najezdni wykonac¢ jako grubowarstwowe, natomiast
na sciezce rowerows jako cienkowarstwowe.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
(etap 1)
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4. RYSUNKI

4.1. OZNAKOWANIE ISTNIEJ ACE-RYS.NR 1
4.2. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU - RYS. NR 2

Budowa sieci trakcyjngj trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli trolejbusowe
i przebudowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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Umowa nr:
KB/387/U1/99/W/2012 ‘ EURO_ALIANS
zdn. 05.06.2012r. ROl Pracownia Projektowa
Inwestor: » sp. z.0.0.

Gmina Miasta Gdyni ul. Marusarzoéwny 2 paw. 22
Nazwa
projektu:

80-288 Gdarisk
"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA
NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)"
Nazwa

rysunku:

Oznakowanie Istniejace Skala:

1:500
Imie i nazwisko: Numer uprawnien:

Nrrys.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Barganski

Podpis:
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~—#1" LEGENDA:

projektowany kraweznik bet. wystajacy
= = = = projektowany kraweznik bet. zanizony
projektowana sciezka rowerowa

projektowany chodnk

projektowana wiata przystankowa

i

e / [omowa EURO-ALIANS
~ ! _{ kB/387/U1199/W/2012 e
‘\'f 2 dn. 05.06.2012r. Fuoll Pracownia Projektowa
Inwestor: > Sp. Z.0.0.
Gmina Miasta Gdyni ul. Marusarzéwny 2 paw. 22 80-288 Gdarnsk
o
! Nazwa "BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
projektu: TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA
NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)"
Nazwa Docelowa organizacja ruchu Skala: Nr rys.
rysunku: 1:500 2
Imie i nazwisko: Numer uprawnie: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Szymon Barganiski






