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1. OPIS

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem przedswzigcia jest ,Budowa gtli trolejobusowej wraz z infrastruktartechnicza i

budowy oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkzewostanem zostalty wykonane na podstawie umowy
nr KB/387/U1/99/W/2012 z dnia 05.06.2012 r. rokuanrwytycznych Zleceniodawcy i wizji
lokalnej.

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie uzgadroraz decyzji administracyjnej
zezwalajcej na wycink drzew i usunicie krzewéw znajdagych sé w bezpdrednim gsiedztwie

budowanej sieci trakcyjnej trolejbusowej i kolideych z planowa# inwestycy (inwentaryzacja
drzew podana jest w Tabeli 1), w ramach przgdsicia ,Budowa ptli trolejousowej wraz z

infrastruktug techniczi i budows oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”.

STAN ISTNIEACY
Teren obgty inwestych znajduje s§ w Gdyni i dotyczy rejonu ulic Gryfa Pomorskiegdpawe]

i Gorniczej.

PLANOWANE PRZEDSEWZIECIE

Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem dla niniegjzego zadania inwestycyjnego posiada
pozytywna opini¢ Biura Ogrodnika Miasta Gdynia nr SMO.MMW.7332-42-2/2009-2010
z dnia 25.10.2010 r.

Do wycinki zakwalifikowano 22 drzew&kolidujace z planowa® inwestych. Sq to: dhb

szyputkowy/ Quercus robur — 5 sztuk, wierzba wi@oWsalix viminalis — 1 sztuka, wierzba iwa /
Salix caprea — 2 sztuki, Topola osika / Populumtda — 1 sztuki, modrzew europejski / Larix
decidua — 3 sztuki, leszczyna / Corylus sp. — @ksziraz gatunki zaliczane do drzew owocowych
— 8 sztuk (w tym 4 martwe).

Do usunécia zakwalifikowano krzewyowocowe zamierage 5 nf, oznaczone w Tabeli 1 i na

rysunku nr 1 jako ,A”.

Nie projektuje st nowych nasadze

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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Zostanie dokonane oczyszczenie terenu poprzez wgmggrnej warstwy gleby na ziemi

urodzajm i posiana trawa. Nie planujeeskarp o nachyleniu wkszym ng 1:1.

Bilans trawnikow:

ilogé trawnikéw projektowanych — 1420,0°m
ilo¢ trawnikéw likwidowanych: 0 rh

Materiaty wyte do humusowania.

Materiatami stosowanymi do humusowania i obsiafnia s

- torf ogrodniczy — powinien l#ydostarczony w opakowaniach producenta,

- nasiona traw — wysgpuja W postaci gotowych mieszanek z nasioang@h gatunkéw: gotowa
mieszanka traw powinna nt¢i@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdoddkietkowania,

- nawozy mineralne — powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu NPK): nawozy rnglezabezpieczy przed zawilgoceniem

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania,

- woda — bez specjalnych wymaga

Ziemia urodzajna (humus) - powinna zawéeca najmniej 2% cgci organicznych, powinna By

wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz byvolna od zanieczyszca@bcych.

Kryteria jakim powinna odpowiadaziemia urodzajna ayta pod obsadzenia wykorzystane w
projekcie zieleni:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartdéé potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowa¢ pH >5,5.

Wymagania dotyczce wykonania obsiania:
1. Glele nalezy przekopdé do gkbokadsci 30 cm, usuwap stap dam i gicboko korzerice sg
chwasty, teren pod trawnik musi dwpczyszczony z gruzu i zanieczysztz&robek wywigé

z miejsca budowy.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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2. Teren powinien byobnizony w stosunku do obrzg o okoto 2 cm — jest to miejsce na torf
ogrodniczy.

3. Nastpnie teren naley wyrowna i splantowa, uzupetnd i rozécieli¢ torf ogrodniczy réwa
warstwg w ilosci 150-200 kg/100 f torf powinien by wymieszany z nawozami mineralnymi
(nawazenie przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami mitmenai w ilosci 3-5 kg/100 rf)

i z gleln na gkbokasci ok. 5-10 cm oraz wyréwnany.

4. Siew:

- przed sianiem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim a potem watem kolczatkb
zagrabt,

- siew powinien by dokonywany w dni bezwietrzne,

- najlepszym okresem siania jest okres wiosennkyadtnia), najpéaniej do potowy wrzénia,

- nasiona wysiewane sv ilosci 4 kg na 100 rf

- przygotowan porcg naley podzielc na dwie cgsci, jeda wysia& wzdiuz,

a drug w poprzek - tzw. siew krzpwy,

- przykrycie nasion nagbuje przez przemieszanie z ziangrabiami lub watem kolczatkna
gkebokas¢ 0,5-1 cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byvatowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania,

- cafas¢ zrost,

- mieszanka nasion trawnikowych @by gotowa.

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow@& mieszanki traw o drobnym,¢gtym ukorzenieniu, speinige wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.

Drzewo nr 1 — pozostgge w chodniku — projektujeeskrak ochronn.

Wokét deba szyputkowego / Quercus robur oznaczonego nr g7takeli inwentaryzacyjnej
projektuje st wypetnieniezwirem szarym ptukanym frakcja 1,6 — 3,2 cm (gridoearstwy 10 cm,
powierzchnia 26,5 fipo uprzedningciétkowaniu czara widkning). llosé¢ wiékniny 26,5 m.

Wz06r kraty ochronnej:

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowag oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)

INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM (Tabela 1) :

Nr. | Nazwa polska / fachska Obwdd pnia mierzony | Uwagi
na wys. 130 cm
(w cm) / powierzchnia

1. | Dab szyputkowy/ Quercus robur 105+28+31+25+83 5 pni
DRZEWO DO
ZACHOWANIA
ZGODNIE Z
PISMEM
SMO.MMW.7332-
42/2009 z dnia
19.11.2009 r

2. | Wierzba wiciowa / Salix viminalis 15mM WYCINKA

3. | Wierzba iwa / Salix caprea 20 WYCINKA

4. | drzewo owocowe - uschite,
USUNIECIE

5. | Dab szyputkowy/ Quercus robur 69 WYCINKA

6. | drzewo owocowe 75 martwe,
USUNIECIE

7. | Dab szyputkowy/ Quercus robur 41 WYCINKA

8. | drzewo owocowe 30 martwe,
USUNIECIE

9. | Dab szyputkowy/ Quercus robur 39 WYCINKA

10. | drzewo owocowe - usclete,
USUNIECIE

11. | Dab szyputkowy/ Quercus robur 113 WYCINKA

12. | Modrzew europejski / Larix decidug 56 WYCINKA

13. | Modrzew europejski / Larix decidug 61 WYCINKA

14. | Modrzew europejski / Larix decidug 96 WYCINKA

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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15.

drzewo owocowe

dziatka prywatna
WYCINKA

16.

drzewo owocowe

dziatka prywatna
WYCINKA

17.

Jabta / Malus sp.

17

drzewo owocowe
WY CINKA

18.

drzewo owocowe

28+22+15

3 pnie,
WYCINKA

19.

Dab szyputkowy/ Quercus robur

30+30

2 pnie, zly stan
zdrowotny,
wytamany
przewodnik,
WYCINKA

20.

Leszczyna / Corylus sp.

3m

WYCINKA

21.

Leszczyna / Corylus sp.

3m

WYCINKA

22.

2 drzewaTopola osika / Populus
tremula

Wierzba iwa / Salix caprea

40+40+50+40+57+70+47

34

.7 pni,

WYCINKA

23.

Leszczyna / Corylus sp.

3m

DO
ZACHOWANIA

24.

Topola osika / Populus tremula

57

DO
ZACHOWANIA

25.

Dab szyputkowy/ Quercus robur

210+24

2 pnie,
DRZEWO DO
ZACHOWANIA
ZGODNIE Z
PISMEM
SMO.MMW.7332-
42-1/2009 z dnia
27.05.2010r

26.

Dab szyputkowy/ Quercus robur

145+56

2 pnie,

DRZEWO DO
ZACHOWANIA
ZGODNIE Z
PISMEM
SMO.MMW.7332-
42/2009 z dnia
19.11.2009 r

27.

Dab szyputkowy/ Quercus robur

233

DRZEWO DO
ZACHOWANIA
ZGODNIE Z
PISMEM

SMO.MMW.7332-

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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42-1/2009 z dnia
27.05.2010 r.
20% posuszu

KRZEWY DO USUNI ECIA

Ozn. | Nazwa polska / tachska Powierzchnia, uwagi
A. krzewy owocowe 5 ) zly stan zdrowotny, zamietgie
USUNIECIE

Opracowata: Magdalena Loose, maj 2013 r.
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACYCH DRZEW NA CZAS BUDOWY.
WYKOPY
PRACE ZIEMNE - powoduj g najczgstsze uszkodzenia systemow korzeniowych.

- zakaz wykonywania wykopow Ekj niz 2 m od pnia

« prace w obgbie korzeni wykonywatylko sposobem gcznym

« przy gkbokich wykopach - wykonria ekrany zabezpieczgie - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

« zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatéw aglenaksymalnie skroéiokres narzenia korzenie na
przesuszenie.

Wykonanie ekranéw zabezpiecaajch drzewa podczas wykonywania wykopéwbalikich:
ekran korzeniowy jest to zabezpieczenie izgajod niekorzystnego wptywu roboét ziemnych
prowadzonych wgsiedztwie drzewa.

Rys. Wykonywanie wykopéw instalacyjnych w ebie strefy korzeniowej drzew

a) stupki lub listwy

stare opony

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

.
A _nowe
ﬁ‘ korzenie g
A piasek

s
deskowanie

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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mieszanina piasku

]l/ Z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekrdj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) gpsta faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej
rok przed wiaciwym wykopem

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzeak; j
— deski iglaste grubei min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zwyte opony samochodowe,
— drut, t&ma stalowa, gwadzie,
— woda.

NASYPY - powoduja zmiane napowietrzania gleby w obgbie systemu korzeniowego.
« zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegiorzutu korony + 1m.

W przypadku konieczrgi zmiany poziomu nafy wykona systemy napowietrzajce glelg -
zgodnie z normami piegnacji drzew.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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Ogrodzenia
ZABEZPIECZANIE PNI
« przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuojeiprzchng réwma rzutowi koron.

Przy drzewach wskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszafremnicy rownej 2-krotnej
srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe:
- odeskowania,
- ostony z maty stomianej idz juty

ostona z desek wokét catego pnia (rys.)

« wysoka¢ ostony nie mniej i 150 cm
+ dolna czs¢ desek powinna opietasic na podiau

Budowa petli trolejbusowe wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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+ 0szalowanie naley opasé drutem ladz tasma co 40-60 cm
(minimum 3 razy)
« deski powinnyscisle przyleg& do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sastosowanie mat stomianych, foliagherzykowych, juty.

SKLADOWANIE MATERIALOW ORAZ POSTOJ | PRZEMIESZCZANI E SIE
CIEZKIEGO SPRZETU BUDOWLANEGO - powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby.

- zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzuteonony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza materiatovksyp

- zakaz wysypywania, skladowania, wylewania webbg drzewsrodkoéw trupcych

- zakaz palenia ognisk pod drzewami.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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DROGI
zakaz postoju i poruszanig siigzkim sprztem budowlanym

« zakaz zagszczania gruntu (watowanie nae ogranicz¢ do minimum)
w obrebie korzeni

Projektant:

mgr inz. Magdalena Loose

Budowa petli trolejbusowe wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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paiedlu Fikakowo w Gdyni™

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie projekt zieleni dla
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SMO.MMW,7332-42-3/2009-2010

EURO-ALIANS
Pracownia Projekiowe sp. £ c.o
ul. Marnsarzdwny 2

80-288 Gdansk

dotvesy: Budowy siec wakoyine] trolejbuscwej w cigen ul, Gryfa Pomorskizgo wraz z budowg peili
rrolefhusowej 1 praehudowa aswietlenia na asiediu Fikakowo w Gdyni, Projelt zieleni.

Odpowiadajsc na wniosek o nzgodnienie przedmiotowej dolumentacil pn.: . Budowa sizci
trakeyinef trolajbusowef w eiggu wl. Gryfa Pomoerskiego wraz 1 budowg petli irelejbusewej |
preehudowa aswietlenia na osiediu Fikakowo w Gdyni. Projekt zieleni”, Branza: zislen; rwestor:
Gmina Miasta Gdyni Al Marszatka Pitsudskiego 52/34; jednostka projelrowa: EURO-ALIANS
Pracownia Projektows; projeltant: mgr inz Magdalena Loosz Biuro Ogrodnika Miasta informuje, i2
opiniuje porytywnie w ramach swoich kempetencji powyZsza dokumentaciy w zakresic
inwentaryzaci i gospodarki drzewosiansm Wnoszac nasigpujgce uwagn
1, Waski pas nawicrzehni, w ktbrym znaidujc sip drzewo omaszene nr 27 nalszy pokryé 10 em
warstwa kamienia plokanego, otoczaka w kolorze szamym, frakeji 146=3=-mm_ Kamien naledy
umisécit ne werstwie agrowldkniny o gr S0g/ma, Ta-5L
2. Pray drzewie oznaczonvin or | zastosowaé chodnikows kraw ochronna. Propozyeie BOM
dotyezacy praedmictows| kraty przedstawia zatgeaniknr 1.

Jednoczeinie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, i
1. Opinia jest wazna jeden rok, tj. do dnia 2010-12-02.
2. O rozpoczeciu prac nalezy powiademié Biure Ogrodnilia Miasta, z ¢o najmnigj
tygodniowym wyprzedrenism.
3. Integralng czeéeia w/'w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez Biure Ogrodnika
Mizsta.
4, Wyciscie drzew 1 krzewow wymaga uzyvskania zezwolenia w Wydziale Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Gdyni.

KIER ' U
gy int, T -Statehigming

Zalgeenik: | 2zt

Otrzymujs:
1. Wydziat Inwestyoji — TIM Gdyni
2. SMO-a/a

Budowa petli trolejbusowe wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
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datvezy: Briglowy sieci trakeyimey trolejbusowe) w erggn ul. Gryfie Pomarskiego wraz z budowg ppilf
tralihasonis § preebudown vinieifea va asledlu Fikakowe w Gdynl. Tnwentaryzacia | gospadarke
drzeniostanem,

Odpowiadajge na wniosek o uzgodnienic prredmiotowe] dokumentacji pr. Bl e
trakeyingf trolefbusowe) w ciggn wl. Gryfa Pomorskiego wraz 2 budowg perii trolefbusovej |
proebudowa osvietlen o na osiedly Fikakowo w Gyl Tnwentaryzacia § gospodsirke dizewosicnem’”
Rronze: zicken; Tnwestor: Gmina Minsta Gdyni AL Marszalla Pilsudskiego 32054, pedrnosiba
profectowe EURCEALTANS Pracownia Projekiowa; profefians mgr ing. Magdalena Loose
Biuro Ogrodiika Miasta informuje. 2 opiniuje porytywaie w ramach sworch kompetencji powyasiy
dokumentacje w zakresie mwentarvzaci i gospodarki drzewostanem nie WROszac UWag.

Jednocesdnic Biuro Oprodnika Miast informuje, i

1. Opinia jest wikra jeden rok. 4. do dnig 201 1-10-25,

2 Nalezy przedstawié do zaopiniowania w BOM projekt zieleni dotyezgey preedmintowe)
inwestyejl. W przedmiotowej dokumentacyi powinien byc zawarly opis dutvoracy
raherpiecyenia drzew na terenie budowy,

1. O rozpotzeeiu prac nalezy powiadoric Biure Ogrodnilka Miasta, 2 co najmnig]
Wvgodniowym wyprzedzeniem

4 Tntegralng crebeia wiw opinii jest dokumentacja ostemplowana preez Biuro Ogrodnika
Miasta,

5. Wreiecie drzew 1 krzewdw wymaga uxyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony
Srodowiska | Rolnictwa Urzedu Miasta Gdyni

ayli

Otrzymua:
1. Wydazial Inwestyeji — UM Gdyni
L. SMO-a/s

Budowa petli trolejbusowe wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
ETAP |



Euro — Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Gdynia, 11.12.2012 1,
SMO.7012.43.2012.]B

Wi g o EURQ-ALIANS
PRACOWNIA PROJEETOWA sp. z 0.0,
ul. Marusarzdawny 2 pawilon 22

80-288 Gdansk

dotyezy; n’nﬂl@gaécﬁ projefktowej: , Budowa sieci trakcji trolejbusowej w ciggn ul. Gryfa
Pomorskiego wrag ¢ budowq petli tralefbusowej na osiediu Fikakowo w Gdyni”

Odpowiadajgc na wniosek o potwierdzenie waznosci warunkow technicznych wydanych

do projektu;
Temat opracowania: wBudowa sieci trakcji trolejbusowef w ciggu ul, Gryfa Pomorskiego
wraz z budowg pedli trolejbusowej na osiediu Fikakowo w Gdyni"
Adres inwestyeji: Gdynia
ul. Gryfa Pomorskiego
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni,

Al Marszatka Pilsudskiego 52/54,
81-382 Gdynig

Jednostka projektowa; EURO-ALIANS

PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z 6.0
ul. Marusarzdwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk

Opracowal: | mgr inz. Andrzei Konopinski

Biuro Ogrodnika Miasta informuje, #e potwierdza waznosé opinii SMOMMW, 7332-42-
2/2009-2010 2 dnia 25.10.2010 .

Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje. ze:

- uzgodnienie wazine jest dwa lata tj. do dnia 11.12.2014 r.

- integralng czedeia wiw opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

- 0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomié Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

- wn@t@_:

Otrzymuja:
1. Adresat
2. SMO a‘a
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Budowa petli trolejbusowe wraz z infrastrukturg techniczng i budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
ETAP |
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LEGENDA:

Umowa nr:

. ZIELEN KOLIDUJACA — DO WYCINKI (nr wg tabeli 1)

"0’. KRZEWY KOLIDUJACE — DO WYCINKI

. ZIELEN DO ZACHOWANIA (nr wg tabeli 1)

PROJEKTOWANE TRAWNIKI

Gmina Miasta Gdyni

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22

KB/387/U1/99/W/2012 p EURO_'?DLIAI\:QS
0
z dn. 05.06.2012r. i o racownia Frojektowa
| Inwestor: > Sp. Z.0.0.

80-288 Gdanisk

Nazwa "BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
projektu: TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA
NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP 1)"
Nazwa PROJEKT ZIELENI Skala: Nrrys.
rysunku: 1:500 1
Imig i nazwisko: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Magdalena Loose




