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BRANZA SANITARNA
(wodociqgi i kanalizacja sanitarna)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng
i budowg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)”

1.0 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
1.1 Podstawa opracowania
- Umowa nr KB/387/UI/99/W/2012 z dnia 05.06.2012r.;
- Katalogi normy i literature branzows;
- Plan syt. — wys. w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym.

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania sa rozwiazania projektowe na przebudowe sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej obrebie ulic Lipowej i Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe:
- przebudowe sieci wodociagowej;
-  przelaczenie istniejacych przylaczy wody;
- budowg odcinka kanalizacji sanitarnej;
- regulacj¢ wysoko$ciowa wtazéw kanatowych kanalizacji sanitarne;.

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie Gminy Gdynia, jest pagérkowaty i zabudowany wokoto
miejsca infrastruktura mieszkaniowa — jedni i wielorodzinna.
W obrebie istniejacego skrzyzowania znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
- wodociagowe,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej ,
- gazowe,
- energetyczne,
- teletechniczne.

3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe Pojezierza Kaszubskiego.
Na podstawie wykonanych wierceri w podtozu pod warstwa nasypéw zalegajacych stwierdzono
wystepowanie:
v’ holocenskich utworéw organicznych wyksztatconych w postaci torféw i namutéw. Utwory
te wystepuja w rejonie otworu nr 1 i zalegaja do glebokosci 7,0 m p.p.t.
v’ holocenskich utworéw zastoiskowych tj. piaskéw gliniastych z domieszka piaskéw
drobnych i piaskéw gliniastych z domieszka préchnicy i zZwiréw.
v' plejstoceniskich gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowego w postaci piaskéw
gliniastych i glin pylastych.
v’ grunty piaszczyste pochodzenia rzeczno — lodowcowego wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i piaskéw Srednich.
Wodg gruntowa na badanym terenie stwierdzono na glebokosci 2,4 m p.p.t. Jest to woda
zawieszona na gruntach spoistych i jej swobodne zwierciadlo stabilizowato si¢ na glebokosci 2,4
m p.p.t. tj. na rzgdnej 136,46 m n.p.m.
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W podtozu istniejacej ulicy Gryfa Pomorskiego pod warstwami konstrukcyjn§mif Aasypamt
wystepuja czwartorzgdowe utwory:
v plejstocenskie, lodowcowe wyksztatcone w postaci piask6w gliniastych, i glin pylastych.
- v plejstocenskie, wodno - lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.
W wykonanych do glebokosci 3,0 m p.p.t. odkrywkach drogowych nie stwierdzono wody

gruntowej.

3.1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej gruntéw antropogenicznych (nasypy)
wystepuja grunty rodzime (mineralne i organiczne) rézniace si¢ geneza, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich
grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartogci charakterystyczne
parametr6w geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowatl i zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” i ,,C” zgodnie z normg PN-
81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne )- to nasypy budowlane piaszczyste
zbudowane z piaskéw drobnych, piaskéw drobnych z domieszka piasku gliniastego i lokalnie
piasku préchniczego. Wystepuja one w stanie $rednio — zageszczonym. Charakterystyczna warto$é
stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci ID(n) = 0,55.

Warstwa geotechniczna B (grunty antropogeniczne)- to nasypy zbudowane z piaskéw drobnych z
domieszka préchnicy, piaskéw préchnicznych oraz glin. Utwory te wystepuja w stanie luznym i
lokalnie Srednio — zaggszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w
wysokosci Ip ()= 0,10.

Warstwa geotechniczna Ia - to stabo i $rednio roztozone torfy (grunty organiczne) — sa to grunty
mtode charakteryzujace si¢ duza scisliwoscia i matym oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna Ib - to namuty (grunty organiczne) wystepujace w stanie plastycznym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci It m = 0,40.

Warstwa geotechniczna II - to piaski gliniaste i piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych
wystgpujace w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Charakterystyczna warto$é stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci ILm = 0,35.

Warstwa geotechniczna II1 - to piaski gliniaste i gliny pylaste wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Charakterystyczng warto$é stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci ILm) =
0,20.

Warstwa geotechniczna IV - to piaski drobne i piaski srednie wystepujace w stanie $rednio -
zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID (n) =
0,45.

3.2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.
v" W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie:

- na podstawie otwordw wiertniczych wykonanych w poboczach istniejacych ulic
wystepuja Srednio i mato korzystne warunki gruntowo — wodne ze wzgledu na
wystgpowanie stabonosnych gruntéw nasypowych oraz stabono$nych gruntéw
organicznych (otwor nr 1).

- na podstawie otworéw wiertniczych wykonanych w nawierzchni drogowych
istniejacych ulic wystepuja korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw
geotechnicznych II, ITI, IV i A s no$ne, natomiast grunty nasypowe grunty
warstw geotechnicznych Ia, Ib i B s stabonosne.
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. . .. p . R 209,
v" Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé zgodnie z

postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawka do niej ogloszong w Biuletynie
PKNM i J Nr 2/88.

v" Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050,,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.” styczefi 1999 r. oraz PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

v' W istniejacych warunkach gruntowo — wodnych dla planowane;j petli trolejbusowe;j
proponuje si¢ catkowite usunigcie nasypéw niekontrolowanych oraz czesciowe lub
catkowite usuniecie gruntéw warstwy geotechnicznej Ia. Nastepnie wykonanie nasypoéw
budowlanych (piaszczysto — zwirowych) zageszczonych do wskaznika zageszczenia Is>
1,0 wzmocnionych geosiatkami o sztywnych wezlach.

v' W podtozu drég wystepuja grunty, ktérych przydatnosé jako podioze pod nawierzchnie
zawarta jest w granicach od ztych do dobrych:

Grunty warstwy geotechnicznej A jako podioze pod nawierzchnie sq dobre.
Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — nie wystepuje. Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1.
Grunty warstwy geotechnicznej B jako podioze pod nawierzchnig sq zle.
Wysadzinowosé i przetomowosé —duza.

Grunty warstwy geotechnicznej Ia i Ib jako podfoze pod nawierzchnie sg zle.
Wysadzinowos¢ i przetomowo$¢ — bardzo duza.

Grunty warstwy geotechnicznej II i ITI jako podfoze pod nawierzchnie sg dostateczne.
Wysadzinowo$¢ i przetomowo$é — srednia do duzej. Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci
G4

Grunty warstwy geotechnicznej IV jako podloze pod nawierzchnie sa dobre.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — nie wystepuje. Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1
i G2.

v Powierzchnia drog pokryta jest warstwa asfalto — betonu, betonu i lokalnie chudego betonu
(odkrywka nr 3) pod ktérymi zalega nasyp budowlany ztozony z piaskéw drobnych,
piaskéw drobnych z domieszka piaskéw gliniastych. Generalnie nasypy wystepuja w
stanie Srednio — zaggszczonym.

v’ Prace ziemne nalezy prowadzié tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co moze prowadzi¢ do obniZenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie
do obnizenia no$nosci podtoza.

v' W pasie jezdni dla drég o ruchu cigzkim i srednim, do glebokosci 1,2 m wymagany jest
wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is= 1,0 oraz ponizej Is= 0,97. W skraju jezdni,
do glebokoscei 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is= 0,95
oraz ponizej Is=0,92.

v' W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntow warstwy
geotechnicznej I i Il nalezy je usunaé i zastapié¢ podsypka piaszczysto-zwirows
odpowiednio zaggszczong (np. do Is> 0.97) lub chudym betonem.

v' Wodg gruntowa na badanym terenie stwierdzono jedynie w otworze nr 1 na glebokosci 2,4
m p.p.t. Jej swobodne zwierciadlo stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,4 m p.p.t. tj. na rzednej
136,46 m n.p.m. W otworach 1 i 2 stwierdzono wodg gruntowa w postaci saczefi na
giebokoscei 3,11 7,0 m p.p.t. co odpowiada rzednym 136,15 — 131,86 m n.p.m. Podany w
opracowaniu poziom wéd gruntowych i gleboko$¢ wystepowania saczen odnosza sie do
okresu badan i moga ulega¢ wahaniom (by¢ wyzsze o ok. 0,5 , 1,0 m) w zaleznoéci od
pory roku oraz intensywno$ci opadéw atmosferycznych.

v' Na czas prowadzenia rob6t ziemnych moze zaistnieé potrzeba obnizenia zwierciadta wody
gruntowej (wystgpujacej w obrebie nasypow zawieszonej na gruntach spoistych) przy
pomocy igtofiltréw lub pomp powierzchniowych.
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v’ Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw organicznych oraz znfiénne waranki®
geologiczne proponuje si¢ geotechniczne odbiory dna wykopow fundamentowych oraz
geotechniczne badania zageszczenia formowanych nasyp6w budowlanych.

v’ Prowadzone prace budowlane nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istniejacych w
sgsiedztwie projektowanej inwestycji tzn. drég, budynkéw oraz instalacji podziemnych.

v’ Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badarn wynosi hz = 1,0 m
wg normy PN-81/B-03020.

4.0 STAN PROJEKTOWANY:

Wskutek przewidywanej nowej geometrii ulicy, czesé istniejacych sieci znalazla si¢ pod
projektowanymi jezdniami.

Opierajac si¢ na otrzymanych warunkach technicznych otrzymanych od gestora sieci, projektuje
sig:

a) dla wodociagu:
- przelozenie wraz z uzbrojeniem odcinkéw sieci wodociagowe]j przebiegajacej pod

wytrasowang ulica na chodnik Iub poza uktad drogowy,

- przelaczenie istniejacych przylaczy wody do nowoproj ektowane;j sieci.

b) dla kanalizacji sanitarne;j:
- nowy odcinek kanalizacji sanitarnej DN200,
- przelaczenie jednego przytacza kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanej sieci,
- pozostawienie istniejacych tras kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, a jedynie
zlicowanie wlazéw ulicznych istniejacych do proj ektowanej niwelety jezdni (obnizenie lub
podwyzszenie).

5.0 WYKONANIE

5.1 Roboty ziemne liniowe na sieciach zewnetrznych
Przed przystapieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie rob6t ziemnych
przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B- 06050. Roboty ziemne oraz obowiazujacych
warunkéw technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odklad. Dowdz
piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km .
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustalié dalszy
tok postgpowania.

5.1.1 Przygotowanie dna wykopu.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy powinny byé dokladnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na calej dlugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90°.

5.1.2 Obsypka
Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru.
Stopien zageszczenia:
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- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 85% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysokos$é obsypki
ponad wierzch rury powinna wynosié:

- co najmniej 15¢m dla rur o $rednicy d,<400mm

- co najmniej 30cm dla rur o $rednicy d,=>.400mm oraz rur o mniejszych $rednicach
uktadanych pod drogami.

5.1.3 Zasypka wykopu
Zasypk¢ wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzyé
materiatu pochodzacego z wykopu. . Materiat zasypki nie powinien zawieraé kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm.
Stopien zaggszczenia zasypki:
- pod drogami nin. Do 100 ZMP
- w pozostatych przypadkach 97% ZMP.
Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsunigcia si¢ $cian
wykopu.
Uwaga:
Dla rurociagéw, ktérych przykrycie gruntem jest mniejsze niz. 1,0m, stopien zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ min. 95% ZMP dla materialu catego zasypu, az do nawierzchni
drogi. Materiat zasypu grunty kategorii I i II.

5.2 Wodociag
Wodociag projektuje z rur PE100, PN10, SDR 17 o $rednicy: DN110. Rurociagi uktada sie
w wykopie szalowanym otwartym na gleboko$é ok. 1,6 m.
Pod rurociagiem wykona¢ podsypke 10 cm, po czym wlozyé rurociag i wykonaé zasypke
warstwami co 30 cm z ubiciem mechanicznym do 95° w skali Proctora.
Przejscie pod przebudowywanymi ulicami projektuje sie w rurach ochronnych
dostosowanych do $rednicy sieci wodociagowej, tj. DN20OPE dla rurociggu DN110 PE.
Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych stosowane sa plozy
dystansowe np. prod. INTEGRA typu ,,B” (lub o analogicznych parametrach).
Polaczenie z istniejacymi wodociagami wykonaé za pomoca ztaczy rurowych.
Dla potrzeb awaryjnego odcigcia fragmentéw sieci zaprojektowano armatur¢ kotnierzowa
wykonano z zeliwa sferoidalnego oraz ze stali nierdzewnej. Wszystkie zasuwy beda
wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne. Skrzynki uliczne
nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.
Na wodociagu zaprojektowano hydranty podziemne DN 80 stuzacy do odwadniania i
odpowietrzania sieci. Projektowane hydranty wykonane musza byé¢ z materiatéw
odpornych na korozj¢ a w szczegélnosci: trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej a
glowica, uchwyt klowy, kolumna, stopa, ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego.
Hydranty nalezy wyposazy¢ w zasuwe komierzowa z obudows i skrzynka uliczna.
Polaczenia z siecig wykona¢ stosujac ksztattki zeliwne kotnierzowe.
Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociagéw PE ogranicza sie do stosowania
przy ,, mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach zeliwnych , hydrantach
zeliwnych krééeach oraz tréjnikach kolnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano
w normie BN-81/9192-05.
Przylacza wody projektuje si¢ z rur DN50 PE. Przejscie pod przebudowywanymi ulicami
projektuje si¢ w rurach ochronnych dostosowanych do Srednicy przytacza wody, tj. DN90
PE dla przytacza DN50 PE.
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Rury faczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego, zgodnie z instrukcjami ﬁ%é%ﬁ'é@ntéw.

Na projektowanej sieci przeprowadzié proby szczelnodei na cisnienie proébne minimum 1,0
MPa. Po zakoficzeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé siec
czysta woda a nastepnie poddaé ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza
si¢ rezygnacji z dezynfekcji przewodéw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza,
ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem RMZ z 04.09.2000r.
( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia
i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zglosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

5.3 Kanalizacja sanitarna (regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych):

Projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC, dtugosci L=65,95 m i
spadku i= 0,4% .Sieé¢ projektuje si¢ z rur PCV. Na sieci zaprojektowano 3 studnie DN1200
betonowe. Z uwagi na kolizje, istniejacej studni kanalizacji sanitarnej (obecnie funkcjonuje
ona jako szambo) zlokalizowanej przy posesji dz. nr 80/1, z projektowanym murem
oporowym, projektuje si¢ zmiang jej lokalizacji wraz z jednoznacznym podiaczeniem jej
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, przykanalikiem DN200 PCV o dtugosci L=9,3 m i
spadku i= 3,7%.
Projektuje si¢ réwniez zgodnie z warunkami technicznymi regulacje wlazéw kanatowych,
podwyzszenie lub obnizenie rzednej posadowienia w stosunku do projektowanego terenu.
Plyty gbéme z zamontowanymi wlazami zlokalizowane pod jezdniami posadowi¢ na
betonowych pierscieniach odciazajacych oraz regulacyjnych. Wiazy wymieni¢ na nowe,
zeliwne, wentylowane. Materiaty do regulacji wysokosciowej studni:

- wlazy typ ciezki kl. D400 @=600

- plyty betonowe gérne z otworem pod wiaz @=600

- pierdcienie odciazajace (pod jezdniami)

- pierScienie regulacyjne

6.0 NORMY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- PN-B-02480  Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

-PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. Z 2006r. Nr 156
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Z 2002r.
Nr 75 poz. 690 — z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w spra“%%"ﬁezpféc'zéffstwa 1
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych D. U. Z 1999r. Nr 80
poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169
poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
Dz. U. Nr 121 poz. 1137.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z 2004r. Z p6zn. Zmianami).

8.0 PRZEDMIAR ROBOT

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WODOCIAGU DN110 PE I PRZYEACZY

Lp Wyszczeg6lnienie M
1 2 3
1 | Blok oporowy dla rur DN110 Szt. 7
2 |Mufa DN110 dla rur PE Szt. 1
3 |Luk DN110 PE ,90° Szt. 3
4 |Luk DNI110PE,11° Szt. 1
5 {Luk DN110 PE ,60° Szt. 1
6 | Tuleja kolnierzowa DN110 PE Szt. 5
7 | Trojnik zeliwny, kolierzowy, redukcyjny St 1
100/80/100 '
8 |Zasuwa z migkkim doszczelnieniem DN80 Szt 1
z obudowg i skrzynka, kolnierzowa '
9 | Kréciec zeliwny, kolnierzowy L=1000mm, Szt 1
DNS80 ]
10 | Hydrant p/poz. podziemny DN80 Szt. 1
11 |{Nawiertka typ DN40/110 Szt. 2
12 | Zasuwa z migkkim doszczelnieniem DN40 Szt 2
z obudowa i skrzynka, kotierzowa '
13 | Ztacze rurowe dla rur DN40 Szt. 2
14 |Rura DN40 PE, L=2,8 m Szt. 1
15 |Rura DN40 PE, L=3,5m Szt. 1
16 |Rura DN50 PE, L=2,3 m Szt. 1
17 |Rura DN50 PE, L=8,3 m Szt. 1
18 | Ztacze rurowe dla rur DN50 Szt. 3
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19 | Kolano DN50 PE, 45° Sztid
20 [Euk DN110 PE ,30° Szt. 1
21 |Kolano zeliwne, kolnierzowe ze stopka Szt 1
DN8O ]
22 |Nawiertka typ DN50/110 Szt. 3

23 |Zasuwa z migkkim doszczelnieniem DN50 Szt 3
z obudowa i skrzynka, kolierzowa '

24 | Tr6jnik zeliwny, kotnierzowy 100/100/100 | Szt. 1
25 |Rura DN110 PE 139,85m
26 | Rura DN50 PE 10,0m

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC

Lp Wyszczegolnienie M
1 2 3
1 |Rura DN200 PVC 1=80,25m
2 | Studnia DN1200, h=1,50m, KS1 Szt.1
3 | Studnia DN1200, h=1,62m, KS2 Szt.1
4 | Studnia DN1200, h=1,88m, KS3 Szt.1
5 | Studnia DN1200, h=1,84m, KS5 Szt.1

9.0 ZESTAWIENIE ILOSCI LIKWIDOWANYCH ELEMENTOW SIECI

ZESTAWIENIE LIKWIDOWANYCH SIECI

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilosé
1 2 3 4
1 |Sie¢ wodociagowa DN 40 m 9,80
2 | Sie¢ wodociggowa DN 50 m 14,13
3 | Sie¢ wodociagowa DN 80 m 92,85
4 | Sie¢ wodociggowa DN 100 m 14,73

10.0 ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ

Nr Rzedna posadov&genia wiazé6w w stosunku Podwyzszenie/obnizenie
studni — 0 terenu. rzednej
istniejacego projektowanego
[-] [m.n.p.m.] [m.n.p.m] [m]
4 138,52 138,85 +0,33

/vval:
9

" Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
(Etap I)”




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia, Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54

TEMAT: »Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura
techniczng i budowg o§wietlenia na osiedlu Fikakowo w
Gdyni (Etap I)”

BRANZA: Sanitarna — sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Damps

upr. Nr POM/0161/POOS/0 /7



Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gdavisku

1.0.
2.0.
3.0.

4.0.
5.0.

6.0.

SPIS TRESCI

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego .........
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.....................

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.....................

....................................................

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych..........
Spos6b prowadzenia instruktazu pracownik6w przed przystapieniem

do realizacji TODOL ......cueeereeececeeeeeeeeeee e,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczistwom wynikajacym z wykonywania robét

....................................................
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

VVVY VYVYV

5.0.

81 !

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane obejmuje:

— wykopanie dotu pod sieci i przytacza

— ulozenie rur w wykopie

— wykonanie proby szczelnosci

— zasypanie wykopu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na terenie Miasta Gdyni.

W poblizu miejsca planowanej inwestycji znajduje sie infrastruktura mieszkaniowa jedno i
wielorodzinna. Uzbrojenie podziemne stanowig: kanaly deszczowe, sieé wodociagowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa oraz kable elektryczne, teletechniczne,
oswietleniowe.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Elementem zagrozenia bedzie wykop dla rur sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;
oraz: istniejaca kanalizacja sanitarna, istniejacy wodociag, kanalizacja deszczowa, sieé
telefoniczna i sie¢ energetyczna. Szczegdlnie niebezpieczefistwo moga stwarza¢ wykopy w
poblizu skarp o duzym nachyleniu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

roboty prowadzone przy uzyciu dzZwigéw — ukladanie przewodow

przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe), poparzenia

i porazenia (prace z elektronarzedziami),

potracenie, najechanie (prace w poblizu czynnych ulic),

roboty wykonywane w poblizu istniejacych sieci

prace w rejonie ulic z intensywnym ruchem samochodowym

prace na czynnych obiektach moga by¢ wykonywane po uprzednim zgloszeniu
odpowiednim instytucjom.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét musza byé przeszkolone w zakresie BHP
oraz poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowaé:

Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w
wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie  budowy,
a w szczegllnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji
zadania.

Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ
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4] P

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatorzy lub maszynisci Zzurawi, powinni
posiada¢ odpowiednie $swiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t. Wykonawca winien zapoznaé
pracownikéw z dokumentacja techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi tych maszyn.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,

= Teren budowy wygrodzi¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

= Teren wokét wykopéw zabezpieczyé i zapewnié bezpieczne zejécia i przejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznoéei od technologii prowadzenia robét.

* W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji os6b niezwiazanych bezposrednio =z
prowadzonymi pracami. W przypadku koniecznodci wykonania wykopow o
znacznej glebokosci [minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwosé obsuni¢cia
ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidzieé i zlokalizowagé wymagana, adekwatnag,
do przewidywane]j intensywnosci prowadzonych prac, ilo§é barierek i znakow
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY’, Przyczyna zagrozenia moze
by¢ nieprawidtowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed dostepem o0s6b
postronnych.

" Pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony
osobistej, calg i czysta odziez ochronna. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczyé
znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

= Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien sporzadzi¢ ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia
wystepujace podczas robét, okreslajac ich rodzaj i miejsce.

" Rob6t nie wykonywaé w warunkach: zlej widocznodci i wyladowan
atmosferycznych. O przystapieniu do prac nalezy powiadomié gestorow
uzbrojenia.

* Prowadzi¢ bezposredni nadzér w trakcie prac w wykopie.
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\/ Pizedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanolizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81.317 Gdynia,

Pismo 7 dnia; Znark; Nasz znak: Data:

19.07.2012 TT-506-Gd-15249/12 01.08.2012

Sprawa: budowy petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budows oswietlenia etap |
ul. Gryfa Pomorskiego na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.08.2012 (wplyneto dnia 23.08.2012r.) PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze w obrebie petli trolejbusowe;j przy ulicy Gryfa Pomorskiego -
Lipowa przewidzianej do budowy znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura podziemna bedaca
w eksploatacji Przedsiebiorstwa:

* przewdd wodociggowy rozdzielezy &80,
* kanat sciekowy 2200

Informujemy, ze projektujac nowy uktad drogowy nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:
1. w przypadku wprowadzania zmian do ukiaduy geometrycznego istniejacych drég, dotyczacych

usytuowania linii rozgraniczajacych istniejacych drég oraz istnigjacych paséw ruchu, nalezy

2. istnigjacy przewdd wodociagowy kolidujacy z proj ektowanym ukladem drogowym nalezy przetozyé
W pas projektowanego chodnikg (poza pas projektowane; jezdni). zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie normami, przepisami i Wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0, Zawartymi
w zalacznikach nr 1.2,

3. w przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowaé normatywne

przykrycie istniejacej podziemne;j infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej,

wszystkie wiazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowags do niwelety projektowanej drogi,

projekt wykonawczy budowy petli trolejbusowej i projekt przebudowy istniejacej podziemnej

infrastruktury wodociagowej nalezy uzgodnié¢ w naszym Przedsigbiorstwie.
Niniejsze waruvnki s3 wazne do dnia 01.08.2014r.

na

Zataczniki P
1. 1 x zatacznik nr 1.2 DYREKTOI? S. TEC
Otrzymuja: ..
1.1 x adresat T ins.
2.1xala



Przedsigbiorstwo
Wodociggéw

i Kanalizacji

Sp. zo.0.

w Gdyni

ZALACZNIK 1.2,

PEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-15249/12

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

1. Wymagania ogdlne

1. Srednice przewodéw wodociagowy

technicznym, jak i ekonomicznym.
2. Przy doborze $rednic przewodéw  wodociagowych rozdzielczych (oprécz kryteriéw techniczno-

ekonomicznych) nalezy uwzglednié réwniez mozliwosé zapewnienia Wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.,

2. Usytiowanie

1. Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w linjach rozgraniczajacych ulic pod ciagami

pieszymi w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.
Przewody wodociagowe rozdzieleze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej

ch rozdzielczych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem

2.
przytaczy wodociagowych,

3. W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwiazania.

4. Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne

ociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach boprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglosé od Iinii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé

oslabienia fundamentéw budynkéw.
Zzego od obiektu budowlanego powinna

Odleglos¢ pozioma osj przewodu wodociagowego rozdzielc
zabezpieczaé przed mozliwo$cia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektn budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

7. Przewody wodociagowe rozdzieleze powinny byé ukladane w ziemi 0 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gémej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

3. Materialy

=

4. Elementy wyposazenia przewoddw

4.1. Zasuwy

1. Zasuwy na przewodach rozdzielezych nalezy rozmieszczaé:
1) w miejscach polaczert z przewodem magistralnym, ,
2) naodcinkach migdzy weziami w odstepach nie wigkszych niz 200 m, I

3) wmigjscach zmiany $rednicy przewodu,
4) ch (przy rozmieszezaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé w miarg mozliwosci zasadnicze !

w wezia
kierunki przeplywu wody w przewodach, starajac sie zapewnié zasilanie w wode sasiednich odcinkéw

Z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

2. Na przewodach wodociagowych rozdzielezych nalezy instalowaé migkkouszozelniajace zasuwy klinowe ,
z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastgpujacych materiatéw: 7 70 oA Py malark

1) wrzeciono — sta] nierdzewna, i34 ZQ)!‘ 7. :/g'na* b
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