s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Kemnainsge. Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791
w Gdaﬁskuyj Poz. PB/5

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: SANITARNA
Nazwa opracowania: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ
Przedsigwzigcie:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow g i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszaitka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek:  Qpreb 0053 Gdynia; dziatki nr 38, 41, 51, 73, 74, 567/71, 568/71, 714/40, 779/64, 781/62,
837/62, 939/64, 1103/52, 1113/50, 1116/1, 1117/1, 1118/72, 1119/72, 1121/52.

mar inz specj.. instalacje i urzgdzenia sanitarne

Projektant 9 - upr. nr 267/73;
Ryszard Pietrzak Izba POMY/IS/3815/01
mar inz specj.. instalacyjna

Sprawdzajgcy | MO IME upr. nr POM/0029/PWOS/06;
Andrzej Pietrzak Izba POM/IS/0341/06

- ; mgr inZ. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | | Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imige i nazwisko Specjalno$¢, numer uprawnieri Podpis

Gdansk, grudzien 2011 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catos$ci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



OSWIADCZENIE _PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

»,Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g i

Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdy  ni

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pézniejszymi zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. u. nr 120 poz. 1133 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

mgr inz. Ryszard Pietrzak mgr inz. Andrzej Pietrzak
upr. nr 267/73 upr. nr POM/0029/PWOS/06
izba POM/IS/3815/01 izba POM/I1S/0341/06
"""" (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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X LPREZYDIUM -

WOJEWODZKIE] RADY NARODOWES -+ . & dnia - RT3 ., .
W GDANISKU Gaansk, dnls —

WYDZIAL GOSPODARKI PRIESTRZENNEJ
1 OCHRONY $RODOWISKA ;

: - . : ) 3 . v
Nr ewld, uprawn, *&ﬁ.i./z_i._}._k_,.n.;. . . o

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1861 r. —
8 ust. 1 pkt 1

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § ..
rozporzadzenia przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujacych funkcje techniczno
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

Ob. Ryszard Zdmund ¥ I E T R 2 A XK

_.magister inzynier urzgdzer sanitarnych

urodzony dnia ....J.1 ¥rzesnia 1944 roku w Kamiennej Gdrze

otrzymuje

. . instalacji i zgdzerl sanitar
w specjalnosci m N Jll u.lz.c,‘den sanitarnych

uprawnienia budowlane do

sporzgdzania projektdw instalacji i urzadzed sanitarnych oraz
prostych projektdw budowlano - konstrukeyjnych w zakresie,
w jakim projekty te wchodza jako elementy budowlane do projektdw

instalacji i urzadzeil sanitarnych.
POUNERSN
4 a

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgrinz, Andrzej Pietreak

ayerbawy

%
soibowrh na

PSS UPIN> 0 DR FR T ixta .
dmdﬁff:ﬂin 4%

pcdpls
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY! NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pietrzak Ryszard
81-587 Gdynia ul. Buraczana 45 B/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
" 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3815/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA PRZEWOD
. 1. 1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA ACY RADY
Gdarisk 2010-11-28 r. 80-840 Gdafisk, ul. Swietojaniska 4,44

@  Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ryszard Pietrzak
81-587 Gdynia ul. Buraczana 45 B/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/15/3815/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMO}-%:—;‘KAI]. OKPTEGOWA
, "+ BA INZYNIEROW ICDOWN L™ 4
Gdansk 2011-11-10 . 50-8 ; i
&y St eaa 4 4 PRZEWODNIGEACY RADY
Fex (G-58) 301-44-28

Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIBROW EUDOWNICTWA

20- hak, ul. Swielojanska 43/44 ) ] )

UO) BAOTESH(%?EB;HSSEWEE)S?;78 . Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okregowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwei, Komisji Kwalifikacyjnej

LesAck Nlcaoslatkicwicz

Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4

2.0kr¢gowa Rada Izby 7a zgodnosé z oryginatem
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a o

mgr inz. Andrzéj Pietrzak
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalnoSci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr in2. Andrzef Pietrzak
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Warszawa, 2006-09- O &

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/706/06

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ANDRZE] PIETRZAK

magister inZynier

uprawniony na mocy decyzj
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17-07-2006 t., syg. akt. 32/POM/OKK/06, numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3400/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2 upowaznienia

WADZORU BUDOWLANEGO
JLOWNEGO INSPEKTORA NADZOR
R NACZELNIK

DALY AEY
WYDZIALU GENTRAYNYCH &
DEPARTAMENTY INFRASERUKTURY

('})'Amﬁ“e'
/

/

/

Otrzymuja:

1. )Pan Andrzej Pietrzak
ul. Gryfa Pomorskiego 58 E / 4
81-572 Gdynia

2. Pomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

3. aa (IWO)
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pietrzak Andrzej
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

A POMORSKA OK!‘!:GP.\:\/A
Gdansk 2011-06-07 r.  |zpA INZYNIERGW ECDOWNICTVA pR2EWODAIZAACY RADY
80-840 Gdansk, ul. Swigto afiska 4,44
(9 Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 - Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd 8

jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ



ZAWARTOSGC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Nr Temat strona
l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO........... 2
[l OPIS TECHNICZNY.......cccoiriirinnnnsssesnsss s ssssssssssssssssssssssssssessssssnnns 11
1.0.  Podstawa i ZakreS OPraCOWANIA. ..........eveeriirieeierietieie ettt ettt et ene 11
2.0.  ZagoSpOdaroWanie tEIENUL ..........ceiueiiieeeiireeietiee ettt ettt en s 11
2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. ............eeoeereeuerireinecesinesieeeseiseeeseee e 11
2.2. LOKAlIZAC)A INWESEYC]i. ..veeeieietii ettt bbbt 11
2.3, UZDIOJENIE TBIBNU. ...ttt bbbttt b ettt e es e 11
2.4. Dane geologiczne i warunki gruntowo = WOONE. ...........ceueriireiiiineiieiineiee et 12
2.5. SHrEfa OCHIONNA. ..ot b st 12
2.6. Projektowany stan zagoSpodarOWaNia. ...........ueeeeirerueuiriieeieiris ettt 12
2.7. Prace demontaZowe i PrzygotOWAWCZE. .........ccueueuiuirerieiiniiee ittt 12
2.8. Oddziatywanie inwestycji N@ STOAOWISKO. ...........eviiririiiiiiee e 12
2.9. BEZPIeCZENSIWO POZATOWE. .......oeverieeeeiesieireetesiete e testet e etes e st se e esesaes e s esesessese e s eneeneseans 13
2.10.  Gospodarka 0dPaGaAMI. .........ccueeieiriereeieiiee ettt et sttt ns 13
3.0.  IStniejaca SIEC GAZOCIGGOW. ....vcvvieiieiriesiet ettt 13
3.1. Roboty demontaZzowe SIECH AZOWE].........c..cveueuiirireiieiiie ettt ettt 13
4.0. GazocCiggi PrOJEKIOWANE. .........cueiiiiriiie ettt bbb 14
4.1. Projektowane rozwigzanie gazociggu $/c - gazocigg z rur stalowych z bypassem................c....... 14
4.2. Projektowane rozwigzanie gazociggu n/c - gazocigg z rur stalowych. ..o, 15
4.3. Technologia hermetycznego przetaczenia sieci gazowej bez wstrzymania przeptywu gazu na
przebudowywanym 0dCiNKU gazoCIAQU. ..........c.urrruruiiririiieiiie et e 15
4.4. Potgczenia z gazociggami IStNI€JACYMI. .......cvreueririieieiiri ettt 17
4.5. Okreslenie klasy lokalizacji gazociggu, wymagania wytrzymatoSCIOWe. ...........cocvrvrerecerinreinenne. 18
4.6. Strefa KONTOIOWENA..........ouiiiiicice et 18
AT MEAEEIIAIY. ..ottt bttt 19
4.8. Prace SPAWAINICZE. ........ccueviiieiieieiieicie ettt ettt et ettt e et se e et en et 19
4.9. PrODY SZCZEINOSCI.. .. vttt ettt et 20
410.  Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociggOw i armatury. ...........cceeveireeeenisineceineeeeenen, 20
411.  Tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza nad gazociggami. ...........ccuvrueeeriirereineseneceireeeeenen, 22
4.12.  Wytyczne montazowe i warunki BHP. ..., 22
413, OADIOT SIECI....vveueieieietieetie ettt et ettt ettt s bbb s s s s st et ee e n e 23
5.0.  Skrzyzowania projektoWanego GAZOCIGQU. .....evrueuererurieuiriireiesire ettt et 23
5.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi. ...........ccccceeeene 23
5.2. Skrzyzowania z kanalizacjg KablOWa, ............cceuirirriiiiiiii e 24
5.3. Skrzyzowania z siecig wodociggowa, kanalizacjg sanitarng i deszczowa, ...........cccoeeerrreeiienenn. 24
5.4, SKrzyZOWania Z drOGaMI. .......curveuruiiireeietiee ettt sttt ettt s 24
5.5. Zabezpieczenie SieCi W 0breDie WYKOPU. ......cvcviiiiriiieiieciet i 24
6.0.  RODOLY ZIBMNE. ... 24
6.1. Roboty ziemne dla przebudowy i budowy gazoCiggow. ...........cccvrerureiriireiiineeieee e, 25
6.2. OdWOANIENIE WYKOPOW. ...ttt bbbt st 25
6.3. Ochrona istnigjaCe] ZIBIENI. .........ccvueuiiiiiit e 25
7.0. Rozbidrka i odtworzenie NAWIEIZCINI. .........c..oiiiiiiiriieiiieee e 26
7.1. Nawierzchnie asfalloWe. ...........ovueiiiiiie e e 26
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7.2. Chodniki Z ptyt DELONOWYCH........cceiiiiiiii et e 26

7.3. Nawierzchnie gruntowe nieutwardzone i trawniKi. ............cccceoerrieriieinenisee e 26
8.0. Podstawowe warunki realizacji FODOL. ...........ccoceiiiieeieciec e e 27
9.0.  GOoSpOdarka OUPAUAMI. .......c.cveeririeiereee ettt sttt ettt s st es e ete et neeneseens 27
10.0. Normy zwigzane z tematem OPraCoWaNIa. ...........c.cvreirieeseririee e 28
11.0. Przepisy zwigzane z tematem OpraCoOWaANIA. ..........cveveerieeeeeririeeeiisee e eee s 28
lll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW. ......ccovvrrercirsncressssssssiens 30
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1.0.

2.0.
21.

2.2,

2.3.

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

1. Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 zawarta pomigedzy Gming Miasta Gdyni a Biurem
Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdarsku przy ul. Jana Uphagena 27.

2. Warunki techniczne dotyczace przebudowy gazociggdw - Pomorska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi z dnia
19.04.2010r. znak EUT/1705/2010.

3. Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania.

4. Projekt zagospodarowania terenu i projekty branzowe opracowane réwnolegle.

5. Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe odcinka gazociagu $/c i n/c zwiazana z

realizacja inwestyc;ji:

sRozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap |

rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni".

Projekt przebudowy odcinka gazociggu $/c i odcinka gazociagu n/c obejmuje odcinki znajdujace sie w

kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Zakres przebudowy gazociggéw zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

Zagospodarowanie terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. nr 193/2008 poz. 1194 z
pozniejszymi zmianami).

Przy realizacji inwestycji w tym trybie nie jest wymagany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, nie jest rowniez wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzja o warunkach zabudowy.

Lokalizacja inwestycji.

Projektowana przebudowa gazociggdw objeta niniejszym opracowaniem zwigzana jest z przebudowg
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych bedg realizowane prace zwigzane z przebudowg i
zabezpieczeniem gazociggéw sg podane na stronie tytutowe;.

Uzbrojenie terenu.

W terenie na trasie projektowanych odcinkéw gazociggow wystepujg istniejace i projektowane sieci
oraz elementy infrastruktury:

- energetyczna,

- telekomunikacyjna,

- wodociggowa z hydrantami p.poz.

- kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa,

- siec cieplna z rur stalowych preizolowanych,

- gazociagi istniejace niskiego i $redniego ci$nienia,

- drogi.
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym z uzbrojeniem terenu dla
potrzeb projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo - wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej do projektu przebudowy drogi w Gdyni
ulice Podjazd, 10 Lutego, Dworcowa wykonanej 07.2010r. przez Przedsigbiorstwo Wdrozen
Technicznych ,GEOTEST” Sp.z 0.0. 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5.

Badany teren potozony jest w Gdyni ulice: Podjazd, 10 Lutego , Dworcowa.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona wzniesiona od 10,4 do 14,0 m.n.p.m. Pod wzgledem
morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Wody gruntowej nie nawiercono, sgczen nie zaobserwowano.

W podfozu omawianego terenu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | - gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu plastycznosci | (Ln) =0,40;

Warstwa lla - piaski pylaste wilgotne, $reniozageszczone, o stopniu zageszczenia | =0,46;
Warstwa Ilb - piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobne), wilgotne, $redniozageszczone, o
stopniu zageszczenia | ! =0,52;

Warstwa Il - piaski $rednie, nasypy budowlane, (piaski $rednie), wilgotne, $redniozageszczone o
stopniu zageszczenia | " =0,54;

Warstwa IV - zwiry, wilgotne, $redniozageszczone stopniu zageszczenia | ¢ =0,53.

Warstwa llle — nawodnione piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym, o charakterystycznym
$rednim stopniu zageszczenia zbadanym sonda typu DPH i CPTu w wysokosci | " =0,70.

Gteboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi h,=1,0 m.
Uktad i migzszo$¢ poszczegdlnych warstw obrazujg otwory zamieszczone na profilach.

Strefa ochronna.
Projektowana inwestycja nie wymaga strefy ochronnej.

Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe odcinkdw istniejacych gazociggdw n/c i $§/c, zakres przebudowy sieci
zgodnie z opisem technicznym ponizej.

Nowym elementem zagospodarowania terenu bedg nowe odcinki gazociggéw n/c i $/c z rur
stalowych. Gazociagi sq elementem infrastruktury technicznej.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Projektuje sie¢ demontaz odcinkéw istniejacych gazociggdw, ktdre zostang przebudowane.
Odcinki sieci do demontazu zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Budowa i przebudowa gazociggdw o cisnieniu nie wigkszym niz p=0,5 MPa nie jest kwalifikowana do
zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Wybudowanie nowych odcinkéw gazociggow z wigczeniem do gazociggdw istniejacych oraz
demontaz odcinkéw gazociggdw istniejacych nie spowoduje zmiany stanu $rodowiska naturalnego.
Nowe gazociggi nie bedg oddziatywaty na Srodowisko naturalne. Materiaty do budowy gazociagdw nie
sq szkodliwe dla $rodowiska.
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2.9.

2.10.

3.0.

3.1.

Nie przewiduje sie¢ wycinki istniejacych drzew i krzewow.
W miejscach poprowadzenia gazociagéw pod istniejgcymi trawnikami po zakonczeniu prac
montazowych trawniki zostang odtworzone.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana przebudowa odcinkéw gazociggéw nie spowoduje zmiany bezpieczenstwa pozarowego
obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, ktére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa
nowych odcinkéw gazociggdéw oraz demontaz odcinkdw istniejacych gazociggéw podano w dalszej
cze$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ gazociagow.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejgce czynne gazociagi:
- éredniego ciénienia z rur stalowych Dn150 mm od ul. Slaskiej pod wiaduktem kolejowym i dalej
ul. Dworcowa,
- niskiego ci$nienia z rur stalowych Dn80 mm - przytacze do istniejacego budynku przy
ul. Podjazd.
Istniejace gazociagi Dn150 mm i Dn80 mm znajdujg sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
i docelowym zagospodarowaniem terenu, w zwigzku z czym wymagajq przebudowy na kolizyjnych
odcinkach.
Odcinek istniejacego czynnego gazociggu $/c, po jego przebudowie zgodnie z niniejszym projektem i
wytaczeniu z eksploatacii, przewiduje sie do demontazu.
Zakres przebudowy gazociggdw zgodnie z planem sytuacyjnym.

Roboty demontazowe sieci gazowe;.

Zakres rob6t demontazowych obejmuje nastepujace odcinki gazociggéw kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym:

- odcinek czynnego gazociggu $/c z rur Dn150 mm stal. po jego przebudowie,

- odcinek czynnego gazociggu n/c z rur Dn80 mm stal. po jego przebudowie.

Do demontazu przewiduje sie odcinki gazociagéw znajdujace si¢ w obrebie paséw drogowych
projektowanych ulic.

Odcinki istniejacych i przebudowanych gazociggéw przeznaczone do demontazu w/g planu
sytuacyjnego.

Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka gazociggu nalezy zawiadomi¢ gestora
PSG Sp. z 0.0. Rejon Sieci Gazowej Rumia.

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod stalym nadzorem RSG Rumia.

Przed przystapieniem do demontazu odcinkéw gazociggéw zaleca sie ich przedmuchanie gazem
obojetnym n.p. azotem oraz wypetnienie gazem obojetnym na czas demontazu.

Przeciecia nieczynnych gazociggow z dwoch stron kazdego demontowanego odcinka nalezy wykonaé
przy uzyciu przecinarki wielokotowej z napedem pneumatycznym lub reczna, miejsca przecigcia
polewa¢ wodg w celu chtodzenia rurociggu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.

Prace zwigzane z demontazem istniejacych gazociggdw mogg wykonywac tylko osoby uprawnione
przez PSG Sp. z 0.0.

Koncowki gazociggéw pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ n.p. przez wypetnienie betonem
na gteboko$¢ okoto 30 cm i zaslepienie rurociggu blachg stalowg g=5 mm przyspawana do rurociggu.
Demontowane gazociggi nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci maksymalnej Limax.=6,0 m.
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4.0.

41.

Materiaty z demontazu przekaza¢ witascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub
przekaza¢ na ztom.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu gazociagéw zgodnie z programem gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania opadami
innymi niz niebezpieczne sporzadzong przez Wykonawce robot.

Gazociagi projektowane.

Projektowany odcinek gazociggu $redniego cisnienia bedzie zlokalizowany na terenie o rozwiniete]
infrastrukturze podziemne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Nr 1055 z dnia 30.07.2001r (Dz.U.Nr97)
maksymalne cisnienie robocze w gazociggach moze wynosic:

- dla gazociggow $redniego cidnienia powyzej 10,0 kPa do 0,5 MPa wtacznie,

- dla gazociggow niskiego ci$nienia do 10,0 kPa wiacznie.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie przebudowe:

- gazociggu n/c z rur stalowych Dn80 mm od wezta G1/1 do wezta G1/6 kolidujacy z
projektowanym uktadem drogowym,

- gazociggu $/c z rur stalowych Dn150 mm od punktu G2/1 do punktu G2/26 kolidujacy z
projektowanym uktadem drogowym.

Dla umozliwienia przebudowy gazociggu $/c Dn150 mm z zachowaniem ciggtosci przeptywu gazu

projektuje sie rowniez budowe tymczasowego bypassu gazociagu $/c z rur PE De63 mm od punktu

G3/1 do punktu G3/14.

Wezty G1/1, G1/6, G2/1, G2/26, G3/1 i G3/14 sq miejscami, gdzie przebudowane odcinki gazociggow

wtacza sie do gazociggdw istniejacych.

Zakres przebudowy gazociggéw $/c i n/c oraz dtugos¢ przebudowywanych odcinkéw w/g planu
sytuacyjnego, profili i zestawienia.

Przed przystapieniem do przebudowy odcinkdw gazociggow nalezy je odkopaC w miejscach potgczen
i sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne istniejacych gazociagdw.

W przypadku stwierdzenia roznic w stosunku do rzednych podanych w projekcie powiadomi¢
projektanta oraz PSG Sp. z 0.0. RSG Rumia.

Na przebudowywanych odcinkach zachowano material gazociagdw zgodnie ze stanem
istniejacym oraz uzgodnieniami roboczymi z PSG Sp. z 0.0.

Projektowane rozwiagzanie gazociagu $/c - gazociag z rur stalowych z bypassem.

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Slaskiej, Podjazd i 10 Lutego wraz z odcinkami ulic
dojazdowych projektuje sie przebudowe odcinka istniejacego gazociggu $/c kolidujacego z
projektowanym uktadem drogowym.

Przebudowe gazociggu Sredniego cisSnienia zaprojektowano dla docelowego rozwiazania
skrzyzowania facznie z uwzglednieniem budowy ktadki pieszo - rowerowej.

Gazociag Sredniego ciSnienia przebudowany zgodnie z niniejszym projektem nie bedzie
wymagat kolejnej przebudowy przy realizacji ktadki pieszo - rowerowe;j.

Istniejacy gazociag $/c Dn150 mm jest zasilany jednostronnie. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia ciggtosci zasilania odbiorcéw przebudowe tego gazociggu projektuje sie z bypassem
tymczasowym, bez wstrzymania przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku gazociggu.

Bypass bedzie pracowat tylko w czasie wykonywania przetaczen przebudowanego gazociggu $/c
Dn150 mm do istniejacego gazociagu i zapewni ciggto$¢ przeptywu gazu na tym odcinku gazociagu.
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4.2,

4.3.

Przebudowe gazociagu $redniego cisnienia projektuje sie przy nastepujacych zatozeniach:

- gazocigg $/c poza odcinkiem przebudowywanym bedzie pod cisnieniem eksploatacyjnym,

- zapewnienie okresowego przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku przez tymczasowy
bypass zaprojektowany rurami PE De63 mm przy zastosowaniu urzadzen n.p. TD Wiliamson.

Po zamontowaniu na istniejacym gazociggu urzadzen do przebudowy gazociggdw pod cisnieniem

nalezy wykona¢ tymczasowy bypass, w poblizu istniejacego przebudowywanego gazociagu, po trasie

pokazanej na planie sytuacyjnym.

Przejscie pod ul. 10 Lutego przed wiaduktem kolejowym zaprojektowano metodg bezwykopowg

(przecisk), bez naruszania nawierzchni jezdni. Bypass poza strefami ruchu pojazdéw moze by¢

zamontowany na istniejgcym terenie zabezpieczonym przed dostepem niepowotanych osob, gazociag

nalezy dobrze zamocowa¢ do terenu oraz do istniejacych obiektow. Praca bypassu tymczasowego

powinna by¢ ciggle nadzorowana i monitorowana przez odpowiednie stuzby PSG Sp. z o.0.

Istniejacy odcinek gazociagu po jego przebudowie oraz tymczasowy bypass zostanie zdemontowany.

Zakres demontazu zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

W miejscach potaczenia przebudowywanego odcinka gazociagu z istniejacym gazociggiem projektuje

sie tuki stalowe, ktére umozliwig wykonanie potaczen z istniejagcym gazociggiem oraz pozwolg na

ewentualng korekte wysoko$ci gazociggu do poziomu istniejacej sieci.

Gazocigg zaprojektowany po nowej trasie nie koliduje z projektowanym docelowym uktadem

drogowym, ktadka pieszo - rowerowa i elementami infrastruktury technicznej.

Projektowane rozwiagzanie gazociagu n/c - gazociag z rur stalowych.

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Slaskiej, Podjazd i 10 Lutego wraz z odcinkami ulic
dojazdowych projektuje sie przebudowe odcinka istniejacego gazociggu n/c przeprowadzonego pod
ul. Podjazd.

Istniejacy gazociag n/c Dn80 mm (przytacze gazu) zasila budynek przy ul. Podjazd.

Przebudowe gazociagu niskiego ci$nienia projektuje sie przy nastepujacych zatozeniach:

- gazociag n/c poza odcinkiem przebudowywanym bedzie pod ci$nieniem eksploatacyjnym,

- wstrzymanie przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku przez balonowanie.

Istniejacy odcinek gazociggu po przebudowie zostanie zdemontowany w zakresie pokazanym na
planie sytuacyjnym.

W miejscach potaczenia przebudowywanego odcinka gazociagu z istniejagcym gazociggiem projektuje
sie tuki stalowe, ktére umozliwig wykonanie potaczen z istniejagcym gazociggiem oraz pozwolg na
ewentualng korekte wysoko$ci gazociggu do poziomu istniejacej sieci.

Gazociag zaprojektowany po nowej trasie nie koliduje z projektowanym docelowym uktadem
drogowym.

Technologia hermetycznego przelaczenia sieci gazowej bez wstrzymania przeptywu gazu na
przebudowywanym odcinku gazociagu.

Proponowana technologia hermetycznego wiaczenia nowobudowanej sieci gazowej Sredniego
cisnienia do czynnej sieci gazowej Dn150 mm uwzglednia zatozenia przyjete w pkt 4.1.

4.3.1. Organizacja robét.

Wiaczenie do czynnej sieci gazowej $/c nalezy do robot gazoniebezpiecznych.

Prace moga wykonywac¢ wytgcznie firmy i pracownicy odpowiednio przeszkoleni i wyspecjalizowani

w technologii hermetycznych wtaczen do czynnych sieci gazowych.

Wszelkie prace moga by¢ realizowane po wczesniejszym uzgodnieniu z PSG Sp. z 0.0. w Gdarisku
RSG Rumia przy zachowaniu procedury pisemnego ,polecenia” i uzgodnienia terminu robdt i
technologii ich prowadzenia.

Pracownicy muszg posiada¢ aktualne kwalifikacje energetyczne w zakresie nadzoru i eksploatacji
sieci gazowych.
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4.3.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt nalezy:

Wykona¢ odpowiednie wykopy montazowe w miejscach prowadzenia robét na istniejgcym

gazociggu Dn150 mm.

Przeprowadzi¢ ogledziny i dokona¢ wyboru miejsc spawania:

- przy dwach fittingach typu SHORTSTOPP FITTING dla zamknigcia przeptywu gazu na
przewidzianym do odciecia odcinku czynnego gazociggu $/c Dn150/150 mm;

- przy dwoch kroécach bezpieczenstwa Dn 50mm przewidzianych do odgazowania i
odpowietrzenia wycinanego odcinka gazociagu;

- przy dwach fittingach typu SHORTSTOPP FITTING Dn150/100 mm z kré¢cami Dn 100 mm
przewidzianymi do balonowania odcinka gazociggu.

Zdja¢ istniejace zabezpieczenie przeciwkorozyjne sieci gazowej i wykonaé pomiary

grubosciomierzem ultradzwigkowym grubosci $cianek w miejscach spawania na czynnym

gazociggu Dn150mm.

Okreslic gatunek stali, z ktorej zbudowany jest przedmiotowy gazocigg w celu dobrania

technologii spawania oraz wtasciwych elektrod.

4.3.3. Zakres prac spawalniczych.

1.

2,

3.

Na wszystkie prace spawalnicze Wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ z dostawcg gazu karty
technologiczne spawania”, w ktérych bedg okreslone istotne parametry wymagane przepisami

Naspawanie 2 kr6¢cow SHORTSTOPP FITTING Dn150/150 mm do zamykania przeptywu gazu

w wytgczonym odcinku gazociggu.

Naspawanie 4 kré¢céw SHORTSTOPP FITTING Dn150/50 mm: 2 dla przyspawania kroécodw
bezpieczenstwa Dn50 mm stuzacych do odgazowania wycinanego odcinka oraz do ,azotowania”
przed rozpoczeciem wycinania wytaczonego odcinka gazociggu i 2 do wyprowadzenia bypassu.

Naspawanie 2 kr6¢cow SHORTSTOPP FITTING Dn150/100 mm do balonowania w celu
dodatkowego uszczelnienia zamkniecia gazociggu.

dotyczacymi spawania rurociggow.
UWAGA:

Rozpoczecie kazdej pracy spawalniczej w wykopie powinno by¢ poprzedzone kontrolg stezenia

metanu i wykonaniem tzw. ,préby ognia” w wykopie.

4.3.4. Prace montazowe.

1.

il

©o~No>

Na wybrane, sprawdzone i oczyszczone miejsca na sieci gazowej Dn150 mm (przy kazdym
miejscu potaczenia) przypawac kolejno:
a) kréciec SHORTSTOPP FITTING Dn150/150 mm do zamykania przeptywu,

b) kréciec bezpieczeristwa SHORTSTOPP FITTING Dn150/50mm do odgazowania gazociagu,

c) krociec SHORTSTOPP FITTING Dn150/100 mm do wprowadzania balonu,

d) kréciec SHORTSTOPP FITTING Dn150/50 mm do wyprowadzenia bypassu,

Sprawdzi¢ jako$¢ wszystkich wykonanych spoin (100%) poprzez ogledziny zewnetrzne oraz
badanie radiograficzne dla spoin czotowych i badanie penetracyjne dla spoin pachwinowych.

Przewierci¢ hermetycznie specjalnym przyrzadem przygotowane kré¢ce Dn50 mm z zaworami.

Utozy¢ przewdd bypassu z rur PE De63 mm i potaczy¢ go z gazociggiem istniejacym.
Zamontowac na kotnierzach naspawanych fittingéw Dn150/150 mm zasuwy odcinajace typu
sandwich Dn150 mm (zasuwy tylko na czas robét).

Zamontowac¢ maszyne przewiertowg na zasuwe odcinajacg Dn150 mm.

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci przyspawanych fittingdw poprzez maszyne przewiertowa.
Przewierci¢ hermetycznie gazocigg Dn150 mm poprzez zasuwy typu sandwich na fittingach.
WycofaC wiertta ponad ptyte zamykajaca zasuw i zamkna¢ zasuwy typu sandwich.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 - Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd 16

jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ



4.4,

10.

1.

12,

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

23.
24,

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32,

33.

Otworzy¢ przeptyw gazu przez przewod bypassu.

Zdemontowa¢ maszyne do przewiertu gazociggu i zamontowac stopery przeptywu gazu.
Wprowadzi¢ stopery przeptywu gazu do rurociggu i wstrzymal przeptyw gazu w
przebudowywanym odcinku gazociagu.

Przewierci¢ hermetycznie specjalnym przyrzadem przygotowane kré¢ce Dn50 mm z zaworami.
Odgazowac odcinek pomiedzy zainstalowanymi stoperami przeptywu.

Przedmuchac azotem zamkniety odcinek sieci gazowej.

Przewierci¢ hermetycznie specjalnym przyrzadem przygotowane kré¢ce Dn100 mm do
wprowadzenia balonu.

Wprowadzi¢ i napetni¢ balony poprzez krécce Dn100 jako uzupetniajace uszczelnienie
zamkniecia.

Sprawdzi¢ stan szczelnoSci  stoperow przeptywu poprzez pomiary zawarto$ci metanu
na kro¢cach Dn50 mm. Szczelnos¢ zamknigcia sprawdzi¢ metanomierzem lub eksplozymetrem.
W przypadku, gdy zawarto$¢ metanu jest ponizej 0,5%, mozna przystapi¢ do przecinania
gazociggu przy uzyciu przecinarki wielokrazkowe.

W przypadku stwierdzenia zawarto$ci metanu powyzej 0.5 % (co $wiadczy o pewnej
nieszczelno$ci stoperdw przeptywu), przecinanie gazociggu wykonac przy ciggtym przeptywie
azotu pomiedzy kroécami bezpieczenstwa Dn 50mm.

Zdemontowa¢ odcinek gazociggu Dn150 mm przewidziany w projekcie do demontazu.
Przygotowa¢ krawedzie odcietego odcinka do przyspawania nowego odcinka sieci gazowej i
wykona¢ potaczenia spawane nowego odcinka sieci z koncdwkami sieci istniejacej.

Sprawdzi¢ jako$¢ 100% spawéw metoda radiograficzna.

Wymontowac¢ balony, fittingi Dn100 mm zaslepi¢ przy uzyciu odpowiednich korkéw LOCK-O-
RING, uszczelek i przeciwkotnierzy.

Wykona¢ prébe szczelnosci odcinka przebudowanej sieci gazowej Dn150 mm.

Zagazowac¢ wykonany odcinek gazociggu wypuszczajac powietrze przez krdéce bezpieczeristwa
Dn50 mm. Gazociagg mozna uzna¢ za odpowietrzony i napetniony gazem, jezeli w
odpowietrzonych odcinkach bedzie ponizej 2% tlenu.

Zamkna¢ hermetycznie shortstoppy Dn50 mm.

Po wyréwnaniu cisnien poprzez shortstopp fitting wyja¢ stopery.

Zamkna¢ hermetycznie shortstopp fittingi Dn150 mm przy uzyciu korkow LOCK-O-RING,
zdemontowac¢ zasuwy typu sandwich, zamontowac przeciwkotnierze.

Zdemontowa¢ tymczasowy bypass z rur PE.

Zamknag¢ hermetycznie shortstopp fittingi Dn50 mm przy uzyciu korkéw LOCK-O-RING.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich krd¢cow i potaczen kotnierzowych.

Wykona¢ zabezpieczenie przeciwkorozyjne wbudowanych elementéw oraz odcinka sieci gazowej
w miejscach montazu tych elementow.

Elementy wspawane i naspawane na istniejacy rurociag gazowy zabezpieczy¢ zestawem z grupy
P2A wykazu oraz zestawem z grupy P4 wykazu.

Cate odkryte odcinki istniejacego gazociggu w miejscach montazu urzadzen TD Williamson

oraz wszystkie pozostate odkryte odcinki istniejgcego gazociggu zabezpieczy¢ nawojowymi
zestawami powtokowymi z grupy P2A wykazu.

Polaczenia z gazociggami istniejacymi.

Potaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociggdw z koricowkami gazociggow istniejacych nalezy
wykonac tukami przygotowanymi po wykonaniu odkrywek i niezbednych pomiaréw geodezyjnych z
odcinkow typowych tukdw z rur stalowych bez szwu dla gazociggéw stalowych.

Luki umozliwig wykonanie potaczen z istniejacymi gazociggami oraz pozwolg na ewentualng korekte
wysokosci utozonych odcinkéw gazociggdw do poziomu istniejacej sieci.

Ksztattki w weztach przetgczeniowych w/g uzgodnienia z PSG Sp. z 0.0. oraz w/g schematdw weztdw.
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4.5.

4.6.

W projekcie przyjeto normatywng gteboko$C utozenia gazociggéw. W miejscach skrzyzowan z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zachowano odlegtosci normatywne, w
przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych zaprojektowano rury ochronne lub
ostonowe.

Prace zwigzane z przebudowg odcinkéw gazociggéw oraz demontazem gazociggdw istniejacych
moga wykonywac tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z 0.0. Prace wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg organizacji i prowadzenia robdt gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdansk.
Wiaczenie nowo wybudowanych odcinkéw gazociggéw do istniejacej sieci gazowej oraz ich
nagazowanie wykona Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w
Rumi na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt.

Koszty tych robét sa ujete w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja nie
generuje zadnych nowych kosztow.

Okreslenie klasy lokalizacji gazociagu, wymagania wytrzymatosciowe.

Dokonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1055 z dnia 30.07.2001 r. Dz. Ustaw
Nr 97 oraz Zaktadowg Norme ZN-G-3150 2 1996 r.

Tak usytuowany projektowany gazocigg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacii.

Wymagania wytrzymatosciowe gazociggdw zalezg od klasy lokalizacji oraz zastosowanego materiatu
na gazociagi.

Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym
ci$nieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu minimalnej warto$ci granicy plastyczno$ci

Rt 0.5 i wspdtczynnika projektowego wynoszacego dla:

Pierwszej klasy lokalizacji - 0,40

Drugiej klasy lokalizacji -0,72

4.5.1. Obliczenia dla rur stalowych bez szwu.

Obliczenia wykonuije sie w/g wzoru:
_ P, (D, -2g)
51 =10 vz 9/
29
gdzie: & - naprezenia obwodowe w $ciankach rury MPa,
Po — Ci$nienie obliczeniowe po=1,1x0,5=0,55 MPa,
D, $rednica zewnetrzna rury (mm),
g- grubo$¢ scianki (mm).
Dla rur stalowych bez szwu S ¢168,3x4,5 mm r2,L245NB:
D,=168,3+0,5=168,8 mm,; 9=4,5-0,5=4,0 mm;
5 = 055LU688-2L40) 1 oy ioacrio 500,40-24000.40-96,0 MPa
24,0
Zaprojektowana rura stalowa ¢168,3x4,5 mm spetnia wymagania wytrzymato$ciowe.

Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1055 dla gazociggéw uktadanych w ziemi i nad ziemig powinny by¢
wyznaczone, na okres eksploatacji gazociggu, strefy kontrolowane.

Dla przedmiotowego gazociggu Sredniego ci$nienia wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokosci
S=1,0 m, ktorej linia Srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzac¢ statych sktadéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana Zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatoSci
gazociggu podczas jego eksploatacji.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 - Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd 18
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ



4.7.

4.8.

Materiaty.

Projektowane gazociggi stalowe nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych w/g PN-EN 10208-
1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v spefniajacq
wymogi DIN 30670.

Rury ochronne lub ostonowe na projektowanej sieci gazowej z rur stalowych wykonaé réwniez z rur
stalowych j.w.

Rury przeciskowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H-74219.

Wiaczenie do gazociggu stalowego nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych w/g PN-EN
10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v
spetniajacq wymogi DIN 30670.

Na projektowanym odcinku gazociagu $/c projektuje sie zespoty zaporowo - upustowe z zasuwami
klinowymi kotnierzowymi z migkkim uszczelnieniem do gazu ziemnego PN16; z  obudowg
teleskopowa i skrzynka uliczna.

W celu unikniecia utraty ciggtosci galwanicznej gazociggu stalowego w miejscach montazu zasuw,
nalezy je zmostkowa¢ kablem jednozytowym (do uktadania w ziemi) typu YKOXs o przekroju min.
1x16 mm2,

Kabel ten nalezy potaczy¢ do Scianki gazociagu (po obu stronach zasuwy) technikg PIN-BREAZING.
Projektowany tymczasowy bypass gazociggu $/c nalezy wykona¢ z rur i ksztattek klasy PE-HD 100,
ci$nienie dopuszczalne PN10; szereg wymiarowy SDR11; rury musza spetnia¢ wymagania normy ZN-
(G-3150:1996.

Rure przeciskowg na projektowanym bypassie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w/g
PN-80/H-74219.

Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywa¢ zgodnie z procedurami okre$lonymi
w instrukciji:

ZSG-00-1-016 ,,SPAWALNICTWO. Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i
wykonawstwa prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych” wraz z zatgcznikami
wymienionymi w punkcie 6. Wykaz zatacznikow.

Rury stalowe taczy¢ przez spawanie elektryczne w/g PN-EN 12732:2004.

1. Wykonanie i badanie potaczen spawanych w budowanych stalowych rurociggach (gazociagach)
uzywanych w systemach dostawy gazu wykona¢ zgodnie z norma: PN-EN 12732:2004 ,Systemy
dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania funkcjonalne”.

2. Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujacej np. UDT do
budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiat, $rednica) oraz dysponowaé
personelem spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).

3. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami
technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowang technologie
spawania.

4. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) nalezy przedtozy¢ przed rozpoczeciem prac do
akceptacji w PSG sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Gdansku w Dziale Technicznym Oddziatu.

5. Minimalny zakres badan nieniszczacych potaczen spawanych:

- 100% potaczen spawanych - badania wizualne,

- 100% potaczen spawanych (nie uwzgledniajac rury ochronnej lub ostonowej) znajdujacych sie
w przejsciach pod drogami oraz innymi nawierzchniami nierozbieralnymi - badania
radiograficzne,

- 30% potaczen spawanych nie znajdujacych sie w przejéciach pod drogami oraz innymi
nawierzchniami nierozbieralnymi - badania radiograficzne.
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4.9.

4.10.

6. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagaja prowadzenia niezbednej dokumentacji (dziennik
spawania, protokoty badan potaczen spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w sktad
dokumentacji odbiorowe;.

Préby szczelnosci.

Wykonywa¢ zgodnie z PN-M-34503:1992, a takze zgodnie z §19.1 pkt.4 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki poz.1055 (Dz.U. nr 97/2001).

Gazociggi nalezy poddac prébie szczelno$ci na cisnienie: p=prob.+0,2 MPa.

Czas trwania proby t=24 godz.

Prébe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem w obecnosci dostawcy gazu, z przebiegu proby
szczelnosci sporzadzi¢ protokét.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociagow i armatury.

Ochrone przeciwkorozyjng gazociggow projektuje sie zgodnie z zapisami instrukji:

ZSG-00-1-005 ,Wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla nowo budowanych sieci

dystrybucyjnych”.

Dobér izolacyjnych materiatow powtokowych oraz sposéb i kryteria odbioru zgodnie z instrukcja;

ZSG-00-1-006 ,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych

sieciach dystrybucyjnych”.

Do zabezpieczenia gazociggdw nalezy stosowa¢ materiaty powtokowe zgodne z ,Wykazem

izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych

uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0.”

Dla przebudowywanych odcinkéw gazociaggow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- do zabezpieczenia spawdw prostych nalezy stosowac termokurczliwe materiaty powtokowe z
grupy P2A wykazu,

- do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowac nawojowe zestawy powtokowe naktadane
na zimno z grupy P2A wykazu - n.p. zestaw tasm,

- do zabezpieczenia armatury nalezy stosowa¢ zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy
P4 wykazu,

- do zabezpieczenia miejsc taczenia kabli do Scianki gazociggu (przy zasuwie) oraz elementow
wspawanych i naspawanych na istniejace rurociggi nalezy zastosowa¢ nawojowe zestawy
powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A wykazu n.p. zestaw tasm + masa
butylokauczukowa jako wypetniacz do nadania odpowiedniego ksztattu,

- do uszczelnienia rur ochronnych lub ostonowych nalezy stosowa¢ materiaty termokurczliwe P6
wykazu.

4.10.1. Istniejace gazociagi z rur stalowych.

Po odkopaniu istniejacej sieci gazowej w miejscach wykonywania przetaczen i montazu urzadzen TD

Wiliamson nalezy sprawdzi¢ stan techniczny gazociggu i zastosowanych na nim powtok izolacyjnych

przy udziale przedstawicieli Pomorskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. z komérki odpowiedzialnej za

odbior prac izolacyjnych.

Sprawdzeniu nalezy poddac:

a) szczelnoS¢ istniejacych powtok izolacyjnych — polegajacg na sprawdzeniu defektoskopem
iskrowym przy napieciu minimum 25 kV.

W przypadku wystepowania na rurze przewodowej fabrycznej powtoki izolacyjnej z polietylenu

wyttaczanego dobrej jako$ci moZliwe jest wykonanie jedynie naprawy powtoki izolacyjnej w miejscach

jej uszkodzenia lub innego defektu.

W przypadku wadliwej powtoki izolacyjnej na istniejacej sieci gazowej, w miejscach wykonywania

rob6t montazowych i po 0,5 m poza ich obrys, w miejscach dokonywanych przetaczen i wiaczen
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nowych gazociggdw do gazociggéw istniejacych na przewodowej rurze gazowej nalezy wykonac
nowg powtoke izolacyjng zgodnie z opisem powyzej (pkt 4.10).

4.10.2. PrzejScia gazociagu pod drogami i zabezpieczenie rury ochronnej lub ostonowej.

Przej$cia gazociagu n/c i §/c z rur stalowych pod drogami zaprojektowano metoda bezwykopowa bez

naruszenia nawierzchni drogi.

Przeciski projektuje sie rurami stalowymi bez szwu, lokalizacje komér startowych do przeciskow

pokazano na planie sytuacyjnym.

» Dla gazociggéw z PE do rury przeciskowej nalezy wprowadzi¢ rure ochronng lub ostonowg PE-
HD SDR11 jako wtasciwg rure ochronng lub ostonowa dla gazociagu, rure tg wprowadzi¢ do rury
przeciskowej na ptozach polietylenowych.

»  Dla gazociggdw z rur stalowych do rury przeciskowej nalezy wprowadzi¢ rure ochronng stalowg
jako wiasciwa rure ochronna dla gazociagu, rure tq wprowadzi¢ do rury przeciskowej na ptozach
polietylenowych.

Srednica rury przeciskowej Dn powinna byé wigksza 0 200 mm od $rednicy rury ochronne;.
Wolng przestrzen pomiedzy rurg przeciskowg a rurg ochronng nalezy wypetni¢ chudym betonem
klasy C8/10.

Gazocigg nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej lub ostonowej stalowej na ptozach polietylenowych
zamocowanych co okoto 1,5 m na catej dugosci przewodu.

Na koricach rury ochronnej lub ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptoz polietylenowych.
Wolng przestrze miedzy przewodem sieci gazowej a rurg ochronng, na koricach rury ochronnej,
uszczelni¢ piankg poliuretanowa na gteboko$¢ okoto 30 cm.

Konce rury zabezpieczy¢ materiatami z grupy P6 wykazu - n.p. opaska termokurczliwa.

Na jednym koncu rury ochonnej zaprojektowano rure wydmuchowg wyprowadzong do typowej
skrzynki ulicznej i zakoriczong korkiem gwintowanym.

Lokalizacje skrzynki ulicznej rury wydmuchowej nalezy oznakowa¢ za pomocag tabliczki informacyjnej
wykonanej zgodnie z ZN-G-3004 zamocowanej w sposéb trwaty do $ciany najblizszego budynku lub
obiektu budowlanego, stupka ogrodzeniowego lub specjalnie w tym celu wykonanego stupka w/g ZN-
G-3003 o wysokosci H=1,8 m.

Skrzynke uliczng ustawi¢ na podtozu z betonu C8/10, 50x50 cm o grubosci 8 + 10 cm.

Skrzynke uliczng terenie nieutwardzonym ustabilizowa¢ obudowa z kostki polbruk g=8 cm na podtozu
piaskowo-cementowym grubo$ci 15 cm lub warstwg betonu C20/25, 50x50 cm o grubosci g=10 cm.
Obudowa z kostki w obramowaniu z kraweznika chodnikowego.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne potaczen spawanych rury ochronnej lub ostonowej stalowej
wykona¢ identycznie jak dla gazociagow z rur stalowych.

4.10.3. Ochrona katodowa.

Odcinek gazociggu $/c, ktory ma by¢ przebudowany jest objety ochrong katodowa.

Przebudowywany odcinek gazociagu $/c réwniez bedzie objety ochrong katodowa.

Zrodto ochrony katodowej bedzie stanowit istniejacy gazociag $redniego ci$nienia. Wiaczenie do
ochrony projektowanego odcinka gazociggu $redniego cisnienia nastapi bezposrednio w momencie
taczenia gazociggu istniejacego i nowo wybudowanego.

Dla przebudowywanego odcinka gazociggu nie projektuje sie odrebnego systemu ochrony katodowe;.
W celu unikniecia utraty ciggtosci galwanicznej gazociggu stalowego w miejscach montazu zasuw,
nalezy je zmostkowa¢ kablem jednozytowym (do uktadania w ziemi) typu YKOXs o przekroju min.
1x16 mm2. Kabel ten nalezy potaczy¢ do Scianki gazociggu po obu stronach zasuwy technikg PIN-
BREAZING.
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4.11.

4.12.

4.10.4. Odbiér powloki izolacyjne;j.

Tryb odbioru powtok izolacyjnych okre$lajg zapisy instrukcji ZSG-00-1-006 "Zasady doboru i
stosowania izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych".
Ostateczne sprawdzenie powtoki izolacyjnej kazdego odcinka gazociggu nalezy wykona¢ po jego
zasypaniu, przed potaczeniem przebudowanego odcinka gazociggow do gazociggdw istniejacych.

Dla gazociggu niskiego ci$nienia jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu
gazociggu - powtoka powinna spetnia¢ wymagania kryterium powtoki bezdefektowej, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 10329:2009 "Rury stalowe i taczniki na rurociagi przybrzezne i morskie --
Powtoki zewnetrzne ztgcz montazowych"

Dla gazociggu $redniego cinienia jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu
gazociggu - powtoka powinna spetnia¢ wymagania kryterium - $redniej wartosci powierzchniowej
rezystanciji wtasciwej powtoki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-10329:2009.

Norma okre$la wymagania i badania powtok stosowanych w celu ochrony przed korozjq stalowych,
niepokrytych powierzchni rur i tacznikdw (elementow) potaczonych uprzednio poprzez spawanie.
Wykonawca prac jest zobowigzany przygotowa¢ gazocigg do zbadania powtoki izolacyjnej gazociagu
po jego zasypaniu i zgtosic taki fakt do przedstawiciela sieci gazowej odpowiedzialnego za kontrole i
odbiér poprawno$ci wykonania prac w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, przynajmniej z
dwudniowym wyprzedzeniem. Badanie powtoki izolacyjnej gazociggu po jego zasypaniu,
kazdorazowo wykonuje przedstawiciel Dziatu Ochrony Przeciwkorozyjne.

Uwaga.

W przypadku nie spetnienia postawionego kryterium odbioru powtoki izolacyjnej gazociggu,
Wykonawca jest zobowigzany do lokalizacji defektow w powtoce i ich usunigcia.

Wszystkie prace zwigzane z lokalizacjq defektdéw i ich usunieciem Wykonawca jest zobowigzany
zrealizowa¢ wtasnym staraniem i kosztem.

Tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza nad gazociagami.

Oznakowanie trasy gazociggow winno by¢ zgodne z wymogami norm ZN-G-3001:2001 do 3004.
Wzdtuz trasy gazociggow $redniego i niskiego cisnienia wykonanych z rur stalowych, na wysokosci 40
cm nad gorng tworzacq rury gazowej, utozy¢ taSme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru zéttego z
napisem ,GAZ tel. 992",

Szeroko$¢ tadmy B=200mm dla gazociagéw Dn<150mm i B=300mm dla gazociggdw Dn>150mm.

Wytyczne montazowe i warunki BHP.

Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu, nalezy traktowac jako roboty
gazoniebezpieczne, zgodnie z jednolita stanowiskowg instrukcjg budowy, eksploatacji i BHP dla
Zaktadow Przemystu Gazowniczego.

Wiaczenie przebudowanych gazociggdw do czynnej sieci gazowej dokona Rejon Sieci Gazowe)
Gdansk na zlecenie wykonawcy rob6t.

W czasie budowy sieci gazowej zastosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie zmiany majace wptyw na rozwigzanie techniczne nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepuja zagrozenia wptywajace na warunki bhp i tak:

»  mozliwo$¢ porazenia pradem,

* mozliwo$¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.
W zwigzku z powyzszym oprécz stosowania zasad bhp jak dla gazociggdw stalowych, nalezy
zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia:
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4.13.

5.0.

5.1.

» Przewody elektryczne taczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub
autotransformator ze zrodtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW lub OP i odpowiadaé
wymaganym normom.

» Nie wolno uzywac¢ elektronarzedzi i urzadzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegdlnie te
wykonane z tworzyw sztucznych) sg pekniete lub pogiete. Brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie
w tych peknieciach, przewodza prad elektryczny i moga by¢ w sytuacjach awaryjnych
przyczyng porazenia pradem elektrycznym.

* Przy napetnianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu
eksploatowanego, zabrania sie uzywania jako koncowki odprowadzajacej gaz w powietrze
rury PE z uwagi na mozliwo$C zaptonu gazu przez powstajacq w tej sytuacji elektryczno$é
statyczng. Jako koricowki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie, nalezy uzywaé wytacznie
rur stalowych z uziemieniem.

» Przy pracach zwigzanych z budowg i podtgczeniem gazociggéw do czynnych sieci gazowych,
pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej, zaktadowej instrukcji BHP.

Odbior sieci.
Wykonany gazocigg podlega odbiorowi zgodnie z procedurami obowigzujacymi w PSG Sp. z o.0.
przy udziale przedstawiciela PSG Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi.

Wiaczenie i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu.
Odbidr powtok izolacyjnych zgodnie z kryterium i trybem okreslonym w instrukcji ZSG-00-1-006.

Skrzyzowania projektowanego gazociagu.

Na trasie projektowanego gazociagu wystepujq skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem
podziemnym i infrastrukturg techniczna;

- kablami energetycznymi NN i SN,

- kablami teletechnicznymi,

- siecig kanalizacji deszczowej i siecig wodociggowa,

- projektowanymi drogami.

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Skrzyzowania rozwigzano zgodnie z normami oraz wytycznymi instrukcji ZSG-00-1-018.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Przystapienie do rob6t w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosic minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wytacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczeg6Inej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.
Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejace i projektowane kable przechodza nad projektowanym gazociggiem.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg migdzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a
kablem co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczyé dwudzielng ostong kablowg
wykonang z dzielonej wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o $rednicy zewnetrznej w
zaleznosci od potrzeb @110 lub @160 mm, na dtugo$ci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania,
mierzac prostopadle do osi gazociagu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggow
cieptowniczych nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak
wyzej.
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

6.0.

W obrebie wykopow uzupetni¢ taSmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z kanalizacja kablowa.

Skrzyzowania gazociagdéw z kanalizacjg kablowg majaca potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rur ochronnych lub ostonowych na gazociggach.
Minimalna odlegto$¢ pionowa od zewnetrznej Scianki rury ochronnej lub ostonowej do kanalizacji
kablowej w migjscu skrzyzowania powinna wynosi¢ co najmniej h=0,30 m.

Konce rury ochronnej lub ostonowej na gazociggu, mierzac prostopadle do kanalizacji kablowe;j,
powinny by¢ wyprowadzone na odlegto$¢ co najmniej:

- dla gazociggow o ci$nieniu do 0,4 MPa L=2,0 m.

Materiat rur ochronnych lub ostonowych jak materiat zabezpieczanego gazociagu.

Skrzyzowania z siecig wodociagowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Na trasie projektowanego gazociggu wystepujq skrzyzowania z projektowang i istniejacq siecig
wodociggowa, kanalizacjq sanitarng i deszczowa.

Minimalna odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rurociggu sieci wodociggowej i
kanalizacji nie majacej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat a zewnetrzng $ciankg
gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna wynosic:

- dla gazociggow o ci$nieniu do 0,4 MPa h=0,20 m,

- dla gazociggow o cisnieniu powyzej 0,4 MPa h=0,20 m.

Odlegtos¢ pionowa w miejscach skrzyzowan jest wigksza od odlegtosci podstawowej h>0,2 m.

Przy takiej odlegtosci pionowej w miejscach skrzyzowan nie jest wymagane stosowanie rury
ostonowej na gazociggu.

Skrzyzowania z drogami.

W miejscach skrzyzowan z istnigjacymi i projektowanymi drogami o nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano przejscia w rurach ochronnych stalowych.
PrzejScia nalezy wykonac zgodnie z opisem powyzej.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
do @200 mm jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonaé koryto zbite z desek o grubo$ci 38mm.
Koryto przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego
20x15cm utozonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami
utozonymi z dwoch stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegélnie przy kablach energetycznych,
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami norm BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205.
Do gtebokosci H=1,0 m $ciany wykopdéw bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany
wykopdw umocnione.

Szalowanie Scian wykopdw wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi
regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 70% i recznie 30%.
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6.2,

6.3.

Roboty ziemne dla przebudowy i budowy gazociagow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie zaleca si¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usunag¢ i uzupetni¢ piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢
suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do czynnej sieci gazowej wykopy wykonywac¢ wytacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ przeciwkorozyjnej powtoki ochronnej
gazociagu.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duzj iloscig
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o
uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggow.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggow nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne cigzkie
przedmioty, ktére mogq spowodowaé uszkodzenie sieci.

Pozostatg czeS¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205;
zageszczenie gruntu na catej wysokosci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosi¢:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;
- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasma ostrzegawcza i deskami BHP.

Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizer do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia oraz probnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji
uzbrojenia.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Odwodnienie wykopow.

W podfozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Nie przewiduje sie wiec koniecznosci odwadniania wykopéw dla przebudowy sieci gazowe;.

W wypadkach koniecznego odwadniania wykopéw n.p. przy duzych opadach atmosferycznych
przewiduje si¢ odwodnienie wykopdéw pompg do wod zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio
w wykopie.

Wode z odwadniania wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami utozonymi na terenie
do wczes$niej wykonanych studzienek kanalizacji deszczowej lub istniejacych wpustow ulicznych.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowany gazociag $redniego cisnienia nie zostat zaprojektowany pod istniejacymi urzadzonymi
terenami zielonymi. Ze wzgledu na bardzo ograniczong ilos¢ miejsca w obrebie skrzyzowania, w
pasach chodnikéw i $ciezki rowerowej, trase gazociggu $redniego cinienia zaprojektowano pod
koronami istniejacych drzew.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdg strone od osi pnia,
nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szeroko$ci 0,8 m lub tylko przekop tunelowy bez naruszania

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 - Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd 25
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ



7.0.

7.1.

7.2

7.3.

nawierzchni. Wykop na tych odcinkach wykonywany wytacznie sposobem recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm.
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem n.p. torfem.
Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren
przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywac wytacznie sposobem recznym.

Zaleca sie wykonywanie robot przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanych odcinkow sieci wystepuja nawierzchnie:

- nawierzchnia asfaltowa na istniejacych drogach,

- chodniki z ptyt betonowych,

- nawierzchnie nieutwardzone - trawniki.

Ze wzgledu na wyprzedzajaca przebudowe gazociggu fragmenty istniejgcych nawierzchni muszg
zostac rozebrane przez wykonawce rob6t przed przystgpieniem do realizacji sieci.

Po utozeniu gazociggu nalezy tymczasowo odtworzy¢ nawierzchnie na jego trasie zgodnie ze stanem
istniejagcym. Koszt rozbidrek i odtworzenia nawierzchni ujmuje sie w kosztach robét sieciowych.

Do kosztow rozbidrki nawierzchni przyjeto pas nawierzchni o szerokosci wigkszej po 0,5 m

w kazda strone od szerokosci wykopu.

Docelowe nowe nawierzchnie jezdni, chodnikdw, Sciezek rowerowych oraz terendw zielonych zostang
wykonane zgodnie z projektem drogowym.

Odpady z rozbiorek, w tym gruz betonowy, zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 02.04.2001r. o
odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628), dla odpaddw niebezpiecznych n.p. asfalt nalezy réwniez uzyskaé
decyzje zatwierdzajacq program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Nawierzchnie asfaltowe.

Przejscia pod jezdniami istniejacymi projektuje sie metodg bezwykopowa bez naruszenia nawierzchni
jezdni.

Chodniki z ptyt betonowych.

Istniejace chodniki z ptyt betonowych 50C50 cm nalezy rozebrac.

Po utozeniu przewodéw wykop zasypa¢ do poziomu okoto 20 cm ponizej projektowanych rzednych
nawierzchni. Grunt w wykopie zage$ci¢ warstwami do wskaznika Js=0,97.

Pod nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych nalezy wykona¢ kolejno:

- warstwe odsaczajacq z piasku $rednioziarnistego lub pospétki o grubosci 10 cm,

- utozy¢ ptyty chodnikowe betonowe nowe oraz z demontazu, szczeliny wypetni¢ piaskiem.
Tymczasowe odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejacym, przewiduje sie wykorzystanie
ptyt chodnikowych z demontazu.

Nawierzchnie gruntowe nieutwardzone i trawniki.

Przed przystapieniem do robét nalezy zebra¢ warstwe humusu i na czas robét ztozy¢ jg w miegjscu
uzgodnionym z Inwestorem lub Inzynierem.

Po utozeniu przewoddw wykopy zasypa¢ do poziomu terenu projektowanego.

Grunt w wykopie zage$ci¢ warstwami do wskaznika Js=0,97.

Tymczasowe odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejacym.
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8.0.

9.0.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
tzw. ,Plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

- warunkdw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacii
autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykonaC zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg by¢ oznaczone znakiem CE oraz posiadaé:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatq techniczna.
Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i
remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadow "os(‘s:z(;if:lizagwg]
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,01
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,02
150103 Opakowania z drewna
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 5,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal Dn150 mm - 168,2 N/m; Dn80 mm - 74,3 N/m; 2,50
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03 15,00
17 06 04 Materiaty izolacyjne

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci z rur PE i PVC oraz w czasie
demontazu sieci istniejacych — resztki materiatéw rur, koncowki rur i ksztattownikéw, opakowania -
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10.0.

11.0.

nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikdéw i usuwaé na biezaco poza teren
wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
przekazang informacjq o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

Normy zwiazane z tematem opracowania.

L.p. | Numer normy Tytut normy.
1 | PN-B-02480:1986 | Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
9 | PN-B-03020:1981 Gru.nty bgdowlane. P(l)sad.OW|en|e pezposredn|e budowi.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
. Roboty ziemne budowlane.
3 | PN-B-06050:1999 Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
4 | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6 | PN-M-34501:1991 Gazociagi | instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
7 | ZN-G-3001:2001 Gazociggi — Oznakowanie trasy gazociagu — Wymagania ogélne.
8 | ZN-G-3002:2001 Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania.
9 | ZN-G-3003:2001 Gazociagi —.S’{Upkl oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe
- Wymagania | badania.
10 | ZN-G-3004:2001 Gazociggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
11 | ZN-G-3150:1996 Gazociggi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania.
12 PN-EN Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki techniczne dostawy.
10208-1:2009 Cze$¢ 1 : Rury o klasie wymagan ,A”.

Przepisy zwigzane z tematem opracowania.

L.p.

Tytut aktu prawnego.

1

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr 243/2010 poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

2 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zn. zmianami.

3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912.

4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie

5 | ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

7 | uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
—Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami.

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719.

9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

10 | bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126.

1" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

12 | dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami.

13 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe — Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

14 | przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
—Dz. U. nr 2/2009 poz. 576.

15 Zarzadzenie nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje gazowe — Dz. Bud. nr 2 poz. 3 z dnia 15.04.1971r.

16 | Instrukcje ZSG-00-1-002; ZSG-00-1-005; ZSG-00-1-006 i instrukcje zwigzane.
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lll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1.0. Przebudowa gazociagow.

Jedn.

L.p. Wyszczegdlnienie miary

llosé Uwagi

GAZOCIAGN/C - G1

Gazociag z rur i ksztattek stalowych przewodowych w/g PN-EN
1| 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu m 27,0
wyttaczanego w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn80 mm

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn150 mm; L=19,3 m

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 17 mm, szt. 16 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

2 |- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn40 mm z korkiem gwintowanym kpl 1
wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @0 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219,
Dn350 mm; L=17,8 m.
3 Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 80 mm, szt. 14, kpl. 1
- przestrzen miedzy rurg przeciskowa, i rurg ochronng wypetnic
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
4 Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru zéttego o szeroko$ci
- : ‘e ; m 30
B=200 mm z napisem ,sie¢ gazowa
Potaczenia przebudowanego odcinka gazociggu Dn 80 stal.
z gazociaggiem istniejacym Dn80 mm stal. w punkcie G1/1: kpl. 1
- obejma spawana - fitting na rurociggu stalowym Dn80 mm, szt. 1
5 |- kolumny wydmuchowe do balonowania, szt. 1
- korek za$lepiajacy obejme - fitting, szt. 1
- kolano hamburskie Dn80 mm, 90°, szt. 2
- rura stalowa Dn80 mm. m 2,0
Potaczenia przebudowanego odcinka gazociggu Dn 80 stal.
6 |2 gazociagiem istniejacym Dn80 mm stal. w punkcie G1/6: kpl. 1
- kolano hamburskie Dn80 mm, 90°, szt. 2
- rura stalowa Dn80 mm. m 2,0
7 Termokurczliwe materiaty powtokowe, z grupy P2A wykazu - system m2 x/gr(z)}a:;(aj\glema
opasek termokurczliwych (potaczenia spawane proste) wykonawczym
Nawojowe zestawy’pow%okowe, nakfadane na zimno z grupy P2A wlg zestawienia
wykazu - zestaw tam + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu ) S
8 m? | w projekcie

(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w

. R wykonawczym
czasie realizacji robot) y y
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GAZOCIAG SIC - G2

Gazociag z rur i ksztattek stalowych przewodowych wig

PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtokq z
polietylenu wyttaczanego w klasie N-v spetniajacq wymogi DIN 30670
Dn150 mm

m 248,0

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=2,7 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 5 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem kpl. 1
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowg z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=2,9 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 5 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem kpl. 1
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=3,1 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 5 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem kpl. 1
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowg z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
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Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=16,6 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 14 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

kpl.

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219,

Dn450 mm; L=14,8 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe 0 wysoko$ci 72 mm, szt. 16,

- przestrzen miedzy rurg przeciskowa, i rurg ochronng wypetnic
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu

kpl.

10

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=8,80 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 9 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

kpl.

montaz
w otwartym
wykopie

11

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=11,0 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 10 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowg z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

kpl.

12

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219,

Dn450 mm; L=9,0 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 72 mm, szt. 8,

- przestrzen miedzy rurg przeciskowa, i rurg ochronng wypetnic
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu

kpl.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd 32
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ




13

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=6,0 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 5 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

kpl.

14

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=15,7 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 14 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

kpl.

15

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219,

Dn450 mm; L=13,7 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 72 mm, szt. 12,

- przestrzen miedzy rurg przeciskowa i rurg ochronng wypetnic
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu

kpl.

16

Rura ochronna stalowa przewodowa w/g PN-EN 10208-1+AC

z 2009r. izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego

w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 Dn250 mm; L=5,5 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe o wysokosci 24 mm, szt. 5 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2,

- rura wydmuchowa z rury stalowej Dn80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany ¢80 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na
fundamencie i ustabilizowana obudowg z kostki polbruk lub
obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

kpl.

17

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru zéttego o szeroko$ci
B=200 mm z napisem ,GAZ tel. 992"

260,0

18

Zasuwa klinowa kotnierzowa do gazu ziemnego z migkkim
uszczelnieniem.PN16; n.p. typ 4705E2, Dn150 mm, z obudowg
teleskopowa i skrzynkg uliczna, podstawa betonowa pod skrzynke,
opaska betonowa gruba, stupek znacznikowy z tabliczkg

kpl.

19

Kurek kulowy kotnierzowy gazowy Dn50mm, PN16

szt.

20

Skrzynka uliczna hydrantowa do zamontowania zaworu upustowego

szt.

IS

21

Tabliczka informacyjna instalacji gazowej + stupek wskaznikowy

kpl.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd 33
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ



2.0.

Potaczenia przebudowanego odcinka gazociagu Dn150 stal.
z gazociagiem istniejacym Dn150 mm stal. w punkcie G1/1i G1/26:
- kréciec SHORTSTOPP FITTING Dn150/150 mm do zamykania
przeptywu, szt. 2
- krociec bezpieczeristwa SHORTSTOPP FITTING Dn150/50mm do
odgazowania gazociagu, szt. 2
- kréciec — SHORTSTOPP FITTING Dn150/100 mm do wprowadzania
balonu, szt. 2
- kréciec — SHORTSTOPP FITTING Dn150/50 mm do podtaczenia
bypassu, szt. 2
- maszyna nawiercajaca T-203 o napedzie pneumatycznym, szt. 2
- glowica zamykajaca STOPPLE PLUGGING HEAD Dn150 mm kpl. 2
- zasuwa odcinajgca typu sandwich Dn150 mm, szt. 2
22 |- zawdr walcowy do kroéca kotnierzowego Dn50 mm (bypass) szt. 2
- urzadzenie przewiertowe do kro¢ca odgazowania Dn50 mm i do
bypassu, szt. 1
- urzadzenie przewiertowe do krocca do wprowadzenia balonu
Dn100 mm, szt. 1
- balon do zamykania przeptywu w rurociagu Dn150 mm, szt. 2
- kotnierz i korek LOCK-O-RING Dn150 mm, szt. 2
- kotnierz i korek LOCK-O-RING Dn100 mm, szt. 2
- kotnierz i korek LOCK-O-RING Dn50 mm, szt. 4
- kolano hamburskie Dn150 mm, o =90°, szt. 4
- rura stalowa Dn150 mm, m 5,0
- $ruby, nakretki, podktadki do fitingéw TDW, kpl. 2
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno z grupy P2A
wykazu na rurocigg Dn150 mm, L=5,0 m
23 Termokurczliwe materiaty powtokowe, z grupy P2A wykazu - system m2 x/grcz)?:li(a:i\glema
opasek termokurczliwych (potaczenia spawane proste) wykonawczym
Nawojowe zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P2A -
, : w/g zestawienia
24 wykgzu - zes.taw tasm + masa bgt.ylolfa.uczukowa dq nadania ksztattu m | w projekcie
(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w
. R wykonawczym
czasie realizacji robot)
TYMCZASOWY GAZOCIAG S/C - BYPASS - G3
Gazociag z rur i ksztattek klasy PE-HD 100, cisnienie dopuszczaine
1 | PN 10; szereg wymiarowy SDR11; rury spetniajace wymagania normy m 201
ZN-G-3150:1996, ¢63x5,8 mm .
Rura stalowa Dn150 mm; L=22,0 m, jako rura przeciskowa.
9 Dodatkowo uwzgledni¢: kpl 1
- ptozy $lizgowe o wysokosci 17 mm, szt. 18 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2.
3 | PrzejScie PE/stal De63/DN50 mm kpl. 2
Roboty demontazowe.
L.p. |Wyszczegdlnienie Jeldn. llos¢ |Uwagi
miary
1 | Gazocigg $/c z rur stalowych Dn150 mm m 162,0
9 Zaslepienie istniejacego gazociggu $/c Dn150 mm stal, ktory sot 9
pozostaje w gruncie. :
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Uwagi:

1. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatdw i urzadzehn niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone w
dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

2. Ostateczny wybor materiatow powinien byC zaakceptowany przez branzowego inspektora
nadzoru.

3. Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér inwestorski i autorski.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymagaC bedzie zmiany dokumentacii
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap |

rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni".
Nazwa Inwestora i jego adres:

Inwestor:  Gmina Miasta Gdyni

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia.

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

80-237 Gdarisk ul. Jana Uphagena 27

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Ryszard Pietrzak

Upr. bud. nr: 267/73
Specjalnos¢: instalacje i urzadzenia sanitarne.
Izba: POM/1S/3815/01.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

Zakres robot.

Informacja dotyczy przebudowy odcinkéw istniejacych gazociggdw n/c i $/c dla zadania
inwestycyjnego:

"Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap |
rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni".

Zakres rob6t zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktdrym bedg prowadzone roboty wystepujq istniejace obiekty budowlane - lokalizacja
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji rob6t:

- istniejgce drogi, po ktdrych bedzie si¢ odbywat si¢ ruch pojazdéw,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogag wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktore powinny zosta
omowione w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywa¢ bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach
BHP.

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

* nieodpowiednie sktadowanie elementow — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy — rury stalowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sasiedztwie linii energetycznych.

3. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzetu.

* czynne skrzyzowanie i ruch uliczny odbywajacy sie na skrzyzowaniu,
* potkniecie sig, poslizgniecie, upadek ze $rodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysoko$ci réznych przedmiotow i narzedzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
» zastabnigcie w czasie robdt w wykopach.
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5.0.

6.0.

5. Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* czynne skrzyzowanie i ruch uliczny odbywajacy sie na skrzyzowaniu,
* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez cigzkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg posiadaé

Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej

pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

» omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

Dla realizacji rob6t zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez

osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

» zapoznanie z ogélnymi przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,

* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym migjscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

* cieptg odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,

* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania
techniczne,

* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaSwiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatagj,

* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.
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7.0.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policji,

* pogotowia gazowego,

» PSG Gdansk Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia og6lne.

W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢é zapewniona
obstuga geodezyjna.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowa¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.
Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdéw oraz innych budowli i urzadzen muszg byé
prowadzone szczegdlnie ostroznie.
Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.
Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczeg6towej technologii i organizacji robot oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac.
Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako
urzadzenia czynne.
W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor
inwestorski oraz  odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP  wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w  sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- migjsca pracy nalezy oznakowac przeno$nymi zaporami,

- nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych

w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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V. WARUNKITECHNICZNE I UZGODNIENIA.

A Numer i data warunkéw .
L.p | Wyszczegolnienie technicznych lub uzgodnienia Uwagi
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku warunki techniczne z dnia 19.04.2010r. | eryginat
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi znak EUT/1705/2010 kopia
84-230 Rumia ul. Hodowlana 21
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. i techni dnia 28.07.2010 .

2 | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku warunil flechniczne z ania 20.9/. 2010 epygmalf
Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej EK znak EK/96/VII12010 kopia
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

3 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku uzgodnienie nr 1236/333/EU/2011 oryginat
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi z dnia 26.09.2011r. kopia
84-230 Rumia ul. Hodowlana 21
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - ,

4 | Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku “ng‘?dr;g”(')g %152(/ 74MIi2011 orygial
Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej EK 2 dnia £0.56. r opia
Zespot Obstugi

5 i Naprawy Sieci Kablowej WT Gdynia uzgodnienie nr 1042/2011 oryginat
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego z dnia 27.09.2011r. kopia
i Dowodzenia MW
Zespot Obstugi

6 i Naprawy Sieci Kablowej WT Gdynia uzgodnienie nr 1043/2011 oFyginat
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego z dnia 27.09.2011r. kopia
i Dowodzenia MW
Zarzad Drég i Zieleni uzgodnienie nr .

7 | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdynia | UD.6740.1185.2011.EP.9273 W
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24 z dnia 29.11.2011r. P
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spotks Gazownictwa sp. z 0.0, /
Odcizizl Zaklad Gazowniczy w Gdansku /
ul. Watowa 41/43, 80-858 Cdansk [
tel. 058 3258101, faks 058 301 79 83
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi Biuro Projektéw
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia Budownictwa Komunalnego
tel. (058) 679 66 S0 ul. Uphagena 27
fax (058) 679 66 62 80-237 GDANSK
Wasz znak:  ZS-2/9781/B18/EP/10 —— Rumiz, 19.04.2010r
Nasz znak:  EUT/1705/2010 | R ] > S

" g wol
Dot : przebudowy gazociagow. fled2e v

liose zab. ... Y,

Szanowni Panstwe,

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 3003 2010r Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi
informuje. ze w zakresie przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcowa Padjazd w Gdyni
znajduje sie czynna sie¢ gazowa. ktora nalezy przebudowat, W zwigzku z tym nalezy

- wykona¢ projekt przebudowy sieci gazowe] (zakres przedudewy zgodnie z zatgczong

opinia PDG w Gdyni) i w 2-ch egz. przediazyé do uzgednienia w Dziale Technicznym RDG
w Rum, ul. Hodowlana 21

- przebudowane gazociagi zaprojeklowac zgodnie z Rozperzadzeniem Ministra Gospedarki

z dnia 30.07.2001r (Dz. U. nr 97, poz.1055),

- gazociagl wykanaé z rur stalowych przewodowych o srednicy an 80 stal wg PN-EN 10208-

2+AC z 1699 izolowanych fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg
DIN 30870 lub z rur PE,

- skrzyzowania z uzbrojeniem terenu rozwigzac¢ zgodnie z obowigzujacymi nermami

| wytycznymi ZSG-00-1-018,

- wszystkie polaczenia na stalowej sieci gazowe| nalezy wykonywad przy wykorzystaniu

spawania fukowego zgodnie z norma PN-EN 12732 . 2004,

- ochrone przeciwkorozy|na nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z instrukcjg ZSG-00-1-008,

- roboty zlecié wykenawcy majgcemu odpow ednie uprawnienia,

- adbioru gazociagéw po przebudowie dokenad przy udziale przedstawcela RDG w Rumi

i zgodnie z procedurg cbowigzujaca w PSG gp. z 0.0

- wiaczenie przebudowanych gazociagow do czynnej sieci gazowej dokona RDG w Rumi,

na zlecenie wykchawcy robot,

- powyzsze prace nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora przebudowy.

Do wiadomosal: 7
1 EUT a/a

KRS 000
MIP58:
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Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej -EK
Gdansk 28.07.2010
EK/96/VII/2010
Osoba do kontaktu: Marcin Dedek
Telefon: (058) 325-82-40, kom. 609-99-15-17
e-mail: marcin.dedek@gdansk.psgaz.pl

dotyczy: warunkéw technicznych w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla przebudowy
gazociagu $redniego cisnienia DNI150 i niskiego cisnienia DN8(0 -Gdynia ul.
Podjazd.

Uwagi ogdlne:

1. Przebudowe gazociagdw zaprojektowad z zachowaniem istniejacej struktury materiatowej.

2. Ochrong przeciwkorozyjna przedmiotowych odcinkéw gazociagéw nalezy projektowac
zgodnie z zapisami instrukeji ZSG-00-1-005 ,Wymagania w zakresie ochrony
przeciwkorozyjnej dla nowo budowanych stalowych sieci dystrybucyjnych”.

3. Dobér izolacyjnych materiatéw powlokowych, sposéb i kryterium odbioru -zgodnie z
instrukegja  ZSG-00-1-006  ,Zasady doboru 1 stosowania izolacyjnych materiatéw
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych” i zapisami zawartymi w ponizej, 4.
w punktach 4-8.

W zakresie izolacyjnych zestawdw powlokowych:

4. Dla przedmiotowego gazociggn do zabezpieczenia spawdéw prostych nalezy stosowac
termokurczliwe materialy powlokowe z grupy P2A aktnalnego ,.Wykazu izolacyjnych
materiatéw  powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych
uzytkowanych przez PSG sp. z 0.0.”.

5. Do zabezpieczenia lukéw i ksztaltek nalezy stosowal nawojowe zestawy powlokowe
naktadane na zimno z grupy P2A wykazu - jak wyzej.

6. Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowac zestawy powlokowe z grupy P4 wykazu - jak
wyzej.

7. Do uszczelnienia rur ochronnych nalezy stosowaé materialy termokurczliwe z grupy P6
wykazu - jak wyzej.

8. W projekcie nalezy okre$li¢ tryb i kryterium odbiorowe powtok izolacyjnych gazociggdw.
Dla gazociagu n/c, jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu gazociagu
nalezy przyja¢ kryterium powloki bezdefektowej, tj. Srednia warto$¢ powierzchniowej
rezystancji wlasciwej powtoki nie moze by¢ mniejszaniz 100 MQ-m’.

Dla gazociagn $redniego ciS$nienia jako kryterium odbiorowe powloki izolacyjnej po
zasypaniu gazociagn mnalezy przyja¢ nastepujace kryterium - tj. $rednia wartosc
powierzchniowej rezystancji wasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 5 MQ:m”.

W zakresie elementéw ochrony katodowej nalezy zaprojektowaé:
9. Elementy ochrony katodowej nalezy projektowaé zgodnie z zapisami instrukcji ZSG-00-1-

010 ,,Wytyczne do projektowania instalacji ochrony katodowej™.

10. Dla przebudowywanego odcinka gazociagn Sredniego nalezy zaprojektowal ochrong
katodowa. Jako zrédto ochrony katodowej nalezy przyjal istniejacy gazociag $redniego
cifnienia. Wiaczenie do ochrony projektowanego odcinka gazociagu sredniego cisnienia
nastapi bezpodrednio w momencie taczenia gazociagu istniejacego i nowo wybudowanego.
Dla przebudowywanego odcinka gazociagu niskiego cisnienia nie nalezy projektowaé
ochrony katodowe;].

11. W przypadku projektowania armatury liniowej na gazociagach stalowych lub przytaczach
nalezy zaprojektowa¢ rozwiagzanie zapewniajace zachowanie wilaSciwej ciagloscl
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galwaniczne] w miejscach jej montazu (np. kabel bocznikujacy o przekroju minimum
1x16mm?, taczony do $cianki gazociagn po obu stronach armatury).

12. Do taczenia kabli do Scianki gazociagu nalezy stosowac technike PIN-BREAZING.

13. Miejsce laczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ wlasciwie dobranym zestawem powlokowym. W
tym celu nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powlokowe nakladane na zimno z grupy P2A
wWykazu izolacyjnych materiatow powlokowych dopuszezonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0.” Zestawy powlokowe nalezy w tym wypadkun
stosowac wraz z wlasciwa dla danego zestawu wypelniajacq masa butylokauczukowa.

14. Projekt w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Ochrony Przeciwkorozyjnej w Oddziale Zaklad Gazowniczy w Gdansku, przy czym w
ostatecznej, uzgodnionej wersji jeden egzemplarz nalezy pozostawi¢ do dyspozycii
uzgadniajgcego, tj, dziatu ochrony przeciwkorozyjnej.
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 3258101, faks 58 3017983

Uzgodnienie 1236/333/EU/2011

Uzgodnienie z przebudowa sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Przebudowa gazociagéw Rodzaj sieci: nlc, slc
Srednica: DN 80, DN 150

Diugos¢: 274,35
Nazwa opracowania: Projekt budowlany Nr warunkéw tech.: EUT/1705/2010

19-04-2010
Rodzaj obcego uzbrojenia: Kabel energetyczny, Kanalizacja sanitarna
Miejscowos¢: Gdynia, ,
Adres: ul. 10 Lutego/Dworcowa/Podjazd
Inwestor: Gmina Miasto Gdynia, Al. Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, 058 66-88-000

Projektant: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Spétka Akcyjna, ul.Jana Uphagena 27 80-237 Gdarisk,
brak, Ryszard Pietrzak

Tres$¢ uzgodnier statych

Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z zalaczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

Rozpoczecie robét nalezy zgiosi¢ do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robdt.

Zakoficzenie robdét nalezy zglosi¢ pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pdiniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzié¢ systemem recznym.

Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem i staraniem. Zaréwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialno$¢ z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Spbéiki Gazownictwa Sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwlocznie
powiadomi¢ witasciwy Rejon Gazowniczy pod nr telefonu 992.

Tre$¢ uzgodnien opcjonalnych

Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowej.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowa¢ system oznaczenia gazociagu za pomoca tasmy oznacznikowej i przewodu
lokalizacyjnego.

Zasypanie sieci gazowej nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy gazociagi przed uszkodzeniem (z zastosowaniem
podsypki i zasypki).

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Tres¢ uzgodnieri pozostatych
Technologie wiaczenia przebudowanych gazociagéw lub przylaczy do czynnej sieci gazowej uzgodnié w Punktu
Dystrybucji Gazu w Gdyni.
W przypadku braku mozliwosci wylaczenia sieci gazowej z eksploatacji na czas przetaczenia nalezy zapewnié zestaw
typu &#8222;Viliamson&#8221;

(kolumna, fiting, manszeta PSO)
Prace przetaczeniowe mozliwe do wykonania w okresie wiosenno-letnim( czerwiec &#8211; sierpien ).
Materiaty potrzebne do przebudowy ( ksztaltki itp. ) nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z
przedstawicielem Punktu Dystrybucji Gazu

w Gdyni i Dzialu Sieci Gazowych RDG Rumia
Uwagi:
Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: 26/09/2011 , przezz Adam Szynwelski

(podpis)

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

| KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
| NIP 583 28 03 798, REGON 192811620, Kapitat Zaktadowy: 614.696.000 zt

f www.psgaz.pl
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Sie¢ gazu ziemnego istniejgca

Sie¢ gazu ziemnego istniejgca nieczynna do demontazu

Sie¢ gazu ziemnego istnigjgca nieczynna pozostajqea w gruncie

Sie¢ gozu ziemnego isthiejqca czynna do demotazu po przebudowie

Sie¢ gazu ziemnego istniejqea czynna pozostajgca w gruncie po jej przebudowie
Sie¢ gazu ziemnego projektowana
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Dzial Ochrony Przeciwkorozyjnej -EK
Gdansk 26.08.2011
EK/74/VII11/2011
Osoba do kontaktu: Marcin Dedek
Telefon: (058) 325-82-40, kom. 609-99-15-17
e-mail; marcin.dedek@gdansk.psgaz.pl

dotyezy: projekiu przebudowy gazociagu Sredniego ciSnienia DN150 i niskiego ci$nienia
DN80 w zwigzku z przebudowsg skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcows i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10-Lutego w Gdyni.

Dziat ochrony przeciwkorozyjnej uzgadnia przedstawiony projekt w wersji z dnia 26-08-
2011 w czedel dotyczacej ochrony przeciwkorozyjnej wnoszac naslgpujgce uwagi:

1. Z przywolanych w punkcie 4.7 i 4.10.3 technik laczenia kabli do cinaki gazociggu
dopuszezamy do stosowania (od 2011) wytacznie technike PIN-BREAZING.

2. Wydaje si¢, 7e zamiast zapisu w punkcie 4.10.1 przywolujacego konkretng wartoscl napigeia
badania szczelnosel powloki izolacyjnej zasadnym byloby odwotanie si¢ w tym zakresie do
nornty PN-EN 10329, Norma okredla konkretne wartodci napigeia badania szezelnosci
powloki w zaleznogcei od jej rodzaju.

3. Srednica wszystkich rur przeciskowych zgodnie z zapisami w punkcie 4.10.2 powinna by¢ o
200 mm wieksza od $rednicy rury ochronnej. Dla przebudowy gazociggu niskiego cisnienia
z rura ochronng DN150 dobrano zbyt mala rurg przeciskowg na profilu podiuznym (jest
DN250, powinno by¢ przynajmniej DN350)

4. Wszystkic uwagi zawarte w punktach 1-3 nalezy uwzgledni¢ w projekeie. Niniejsze
uzgodnienie lub jego tres¢ powinno stanowié integralng czgs¢ projektu.
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STKRETARTAT BPBK SA Bigiro Projektéw
Sarisk, Wrzeszcz Budownictwa Komunalnego
ata wet. ....ooeoo. SO o 07 ... spolka akeyjna w Gdansku
dZe e b4 @Z/ ul. Jana Uphagena 27
Joséd zal Q) ..... (000 @ I 80-237 Gdansk
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia trasy przebudowy gazociagéw
niskiego i $redniego ciénienia  przedstawione na rys. nr G-01 pn. ,,ROZBUDOWA
SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO.Z ULICAMI DWORCOWA I PODJAZD JAKO
ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI Plan sytuacyjny — sie¢ gazowa”
(inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Ryszard Pietrzak; data opracowania: 09.
2011r), z nastgpujacymi uwagami: ‘

1. na czas prowadzonych rob6t nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymerzasowej organizacji ruchu;

2. ze wzglgdu na skrzyzowania projektowanych gazociggdw niskiego i $redniego
ci$nienia z projektowana kanalizacja deszczowq nalezy je bezwzglednie wykonaé
zgodnie z uzgodnionym projektem;

3. nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostatych uzgodniefi projektow branzowych dla
planowanej inwestycji;

4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglodci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

5. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw
0s0b trzecich.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata.

Zatacznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut: Zarzad rysunek nr G-O1 pn.
,, ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA
1 PODJAZD JAKO ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI Plan sytuacyjny —

sie¢ gazowa”

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, iz w wypadku zmian w projektowanym ukladzie
drogowym oraz w projekcie branzy samitarnej - kanalizacja deszczowa, projekt
przebudowy gazociagéw niskiego i sredniego ciSnienia w ww. ulicach nalezy ponownie
uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

DYREKTOR
?' ;___._AL:

mgr Roman Witowski

Otrzymujq:
1. adresat
2. UGD (10434) a/a
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| OZNACZENIA:

Sie¢ gazu ziemnego istnigjqea

Sie¢ gazu ziemnege istnigjgea nieczynng do demoniazy

Sied gazu ziempegoe istnisigeg nieczynna pozostajgeo w gruncie

Sie¢ gazu ziemnego istniejgea czynna do demclazu po przebudowie

Sie¢ gazu ziemnego istnisjgea czynha pozestajgea w gruncie po jef przebudowie
Sie¢ gazu ziemnego projekiowana

Za zgodnos¢ z oryginatern mapy do celdw projekiowych
w zakresie aymboli, znakdw, iregei oraz skali

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochranie prawa autorskiego i mogq byo powielane
oraz udestgpnigne gsabam tzeclm jedynia przez Zamawidjacege w zokresie okreflomym w umowia o prreniesients
raw_autersiich lub na_podstawle pisemnego zezwolenio w/w Biurg z_zosirreteniern wsgelkich skutkOw prawnych
ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
7 ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |

BPBK c.a.

- Biuro Projakadve

ROZBUDGWY ULICY 10 LUTEGO W GDYM
Plan syluacyjny - sie gazowa

Budownictwa
Kommunainege

| Stadium_opracowania;
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