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1. Zlikwidowac¢ wszystkie warstwy rur PCV (2x8 otw.) bez naruszania kabli.
2. Zahezpieczyc¢ odstoniete wg pkt. 1 kable rurami dwudzielnymi grubosciennymi 8x120mm

3. Odtworzy¢ nowy ciag kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm

4. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng pod jezdnia lawa betonowa

5. Prace skoordynowac z robotami pozostalych branz

6. Do przebudowy przewiduje sie jedynie kable dla ktérych nie bedzie mozliwe ich przelozenie
ze wzgledu na brak zapaséw - kazda taka sytuacje ustali¢ nalezy w trakcie realizacji prac na budowie.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowoniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zomowiojqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

Przekrj poprzeczny - ul. Podjazd
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