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A. Czes$¢ tekstowa
1. Wstep

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentagj wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdaku dla ustalenia geotechnicznych warunkéw dla mada
pn. ,Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowe] wraz z doawa ciagu pieszo-
rowerowego wzdta ulicy Podjazd w Gduni”.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@egeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczp
opracowuje s dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow;

- Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podathyi poéitsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnigone,

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty zeemn

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza



gruntowego niezéinych do whaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji

obiektu.
Lokalizacg i gtebokas¢ otworow okralit Zleceniodawca.
W opracowaniu opinii geotechnicznej wykorzystanotariaty archiwalne

z opinii geotechnicznej z dokumentagodtaza gruntowego dla projektu rozbudowy
Morskie] wraz z budow tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym

ul.
wykonanej przez PWT , GEOTEST” Sp. z 0.0. w likweglaGdaisk, kwiecig 2015.
Rzedne otwordw przyto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

1.2. Polaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Gdyni, ul. Morska, ul. Dworcowa.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesionalgf do 17,7 m n.p.m.
fragment strefy keamiowej

Pod wzgédem morfologicznym stanowi

WYys0Czyzny morenowej.

Warunki geotechniczne poditsa gruntowego
utworow

2.

2.1. Charakterystyka podiaa

W profilach geotechnicznych stwierdzono wyxiwanie
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.

gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane.

Utwory holocdskie
Utwory plejstocéskie piaski drobne, piaskrednie,zwiry.
Uktad w/w osaddéw i mizszaci poszczegoélnych warstw obrazujabhczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 3 — 4).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na

podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano waegniu

tabelarycznym (zat. nr 6).

2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.
Wodg jako zwierciadto swobodngtwierdzono na gbokasci 9,0 m w otworze

nr 2A.
Szczegobty podajkarty otwordow i przekroje geotechniczne.
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntpwenosi s¢ do okresu

wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw
4

EST” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901

|

P.W.T. "G

I

[



atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaggigonetrycznych.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych b&adarenowych oraz w oparciu 0 nagm

PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono glek i nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-

mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy

geotechniczne:
nasypy budowlane wykonane z pisasko

Piaski drobne,
drobnych, wilgotne i nawodnioné&edniozagszczone o stopniu

Warstwa
zag:szczeniag™ = 0,50.

Warstwa Il Piaski srednie, wilgotne, sredniozagszczone o0 stopniu
zagszczeniag™ = 0,55.

Zwiry, wilgotne, $redniozagszczone o stopniu zesgczenia

Warstwa [
I,™ =0,55.

3. Whnioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych bada przedstawionych materialtdw rama

wyciagna¢ nasgpujace wnioski:
Zbadane podie gruntowe nadajeesido bezpéredniego posadowienia oprécz gleby

3.1.
I nasypow niekontrolowanych.
Jako podtae ngne naley traktowa grunty warstw: I, II, IlI.

Gleb; i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabém® naley usuré¢ z podiaa,
a ewentualne nierOwloi uzupeint podsypla piaszczystoawirowa, zagszczom.

3.2.
Gleke zwatowa w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Grunty warstw: 1, Il, 11l g dobre i niewysadzinowe.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie

wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. yar 6

Ze wzgkdu na mate zrnicowanie wytrzymaitéciowe gruntéw sypkich podie
mozna traktowa jako jednorodne, przyjmag do obliczé parametry warstwy

najstabszej (1).

W podtazu mogy wystapic¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokoéaprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

Fundamenty nalgy zabezpieczyizolacp przeciwwilgociow ze wzgédu na:
—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

- podchganie kapilarne.

Wahania wod gruntowych szacujeesha £+ 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

3.10. Projektowany obiekt proponujemy zali€zylo pierwszej kategorii geotechnicznej

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:

P.W.T. "GEOTEST " Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC: Gdynia, ul. Morska, ul. Dworcowa
OBIEKT: Rozbudowa ulic
NR UMOWY: 210/15

i : A
g Symbol | £ izi |2
= y - Nazwa gruntu 2|3 | =
- gruntu | 2 gte 2| g
= N 2 7
2 & z 2| ”

OTWOR NR 1 Rzedna ~ 11,4 m n.p.m.
U_E NN(PdH, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek sredni,
= Ps.K) 10,6 |kamienie), brazowo-brunatny
1—
) E Pd Piasek drobny, brazowy w |szg
4= 3,0
OTWOR NR 2 Rzedna ~ 12,6 m n.p.m.
"/ b 0.3 [Gleba brunatna
= EdEH] , Piasek drobny, cz¢sci organiczne, brazowy W |szg
1_2 Pd Piasek drobny, brazowy w|szg
= 1,6 . o -
N IBSBEN > | Pospdtka przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |szg
—={| Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy w |szg
3 — 3,0
OTWOR NR 3 Rzedna ~ 13,4 m n.p.m.
i e 0,1 [Gleba, brunatna
= Pd 0.9 Piasek drobny, brazowy w878
1 _; 1:3 Pospotka przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa W |szg
= 1,8 |Pospoika, brazowa w |szg
2—
= Pd Piasek drobny, brazowy W |szg
3 3,0
OTWOR NR 4 Rzedna ~ 16,9 m n.p.m.
U_E M:Sl’f\ﬂ 05 Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, gruz), brunatny
1—; I\gz(ll();l’ Nasyp budowlany (piasek drobny, piasek $redni, kamienie), brazowy w |szg
E ’ 1,7
2—2 NB(Pd,PdH) 29 Nasyp budowlany (piasek drobny, piasek drobny préchniczny), brazowy W |szg
| przeszkoda
3

Zal. graf. nr 2




ZE9E5 | KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC: Gdynia, ul. Morska, ul. Dworcowa
OBIEKT: Rozbudowa ulic
NR UMOWY: 210/15

T : TR
= |Symbol | £ $:ilfE| ¢
= y - Nazwa gruntu 2|3 | =
- gruntu | 2 gt | 2| 2
= N 5 -
= & (5|7
w N

OTWOR NR 1A Rzedna ~ 11,6 m n.p.m.
U_§ Gb 0,4 |Gleba, brunatna
| 3| NN(Pd, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny, piasek drobny prochniczny),
~ 3| PdH) T brazowo-brunatny
21— ‘
= Pd Piasek drobny, brazowy w |szg
3 — 3,0
OTWOR NR 2A Rzedna ~ 11,9 m n.p.m.
00—
o |NN(Ps,H) 0.6 Nasyp niekontrolowany (piasek $redni, czg$ci organiczne), ciemnobrazowy]
1—
E Ps Piasek $redni, brazowy W |szg
2_E 2,0 .
- A > 4 |Zwir, brazowy w |[szg
3—
= Pd Piasek drobny, brazowy w |szg
S 4.4
é Pd//Pg_|47 |Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy w |szg
5—
6—
7_5 Pd Piasek drobny, brazowy W |szg
8—
09— 9,0 A AVA
= 9,0
— | Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy nw |szg
= 10,0
10— >
OTWOR NR 3A Rzedna ~ 15,4 m n.p.m.
00—
o |NN(Ps,gruz) 0.6 Nasyp niekontrolowany (piasek $redni, gruz), brunatno-brazowy
1—
2_; Pd Piasek drobny, brazowy w |szg
4= 3,0
OTWOR NR 4A Rzedna ~ 17,7 m n.p.m.
U_§ NN(PsH, Nasyp niekontrolowany (piasek sredni prochniczny, gruz), brunatny
o[ gmz) |08
11—
2_% Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, brazowy w |szg
53— 3,0

Zal. graf. nr 3
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] ]

Wysokosé —_— e s _IA
[ mn.p.m.] ~16,9 ~17,7 ~ 15,4 ~13,4 ~12,6 ~11,9 ~11,6

19,0

18,0

17,0

M — — =
=
e
—_——
—_——
e
=
=

16,0 Pd//Ps

15,0

3.0

14,0

13,0

12,0

NB(Pd,PdH)

7

10,4Gb

——— NN(Pd,
L ;dH)

11,0 “przeszkoda

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

Odleglos¢ migdzy otworami [m] 14,0 95,0 26,5 22,0 20,0 86,5 |
Glebokos¢ otworow [m] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,0 3,0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY 1 - I

pionowa 1 : 100
Skala po7i0ma 1 : 500

Zal. graf. nr 4



GEOUEST
————

Wysokosé 2A
[mnpm.] ~11,9

19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0

12,0

11

11

~11,4

1A
~11,6

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,4Gb
NN(Pd,

_________________________ | 1’;’dH)

Pd
3,0

Odlegtos¢ migdzy otworami [m)]

72,5

54,0 |

Gtebokos¢ otworow [m] 10,0

3,0

3,0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II - II

pionowa 1 : 100
Skala pozioma 1 : 500

Zal. graf. nr 5



OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
otwor badawczy ()
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowa 33
- . . w
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In luzny ’
szg  $redniozaggszczony
Zg  zageszczony 5.8
. b
mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
// przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechniczne;j ~13
b
Gb | Gleba TIH | Pyl prochniczny
NN | Nasyp niekontrolowany IIpH | Pyt piaszczysty prochniczny
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasck gliniasty prochniczny
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny
K_] Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny
Nmp | Namut piaszczysty - It pylasty
Glina pylasta zwigzla
GnzH prochniczna It
li igzt .
GzH I?T (})gﬁnizcvz lnqaz a - It piaszczysty
Glina piaszczystaa zwigzta
GpzH prochniczna I Pyt
GnH | Glina pylasta prochniczna Ilp Pyt piaszczysty
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta

K Kamienie
H Czgéci organiczne
HI<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwodr badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokosé saczenia
nawiercone 1 ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Pg Piasek gliniasty
- Pospotka gliniasta
- Zwir gliniasty

P Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby

Pospotka

Zwir

Burowegiel (miocen)

Zal. graf. nr 6



M i€j scowos¢:

WARTOSCI

| WSPOLCZYNNIKI
USTALONE METODA ,A”" | ,B” wg PN-81/B-03020

CHARAKTERYSTYCZNE

Gdynia, ul. Morska, ul. Dwor cowa

Obiekt: Rozbudowa ulic
Nr umowy: 210/15
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io Wn p du Cu Mo*)
geo- Wsp. [%] [t/m3] [o] [kPa] [ kPa]
techn. mat.
X 0,50 |16,0/24,00 1,75/1,90 30,5 0 63000
|
Vm | 1#0,10| 1+0,10 | 1+0,10 |1#0,10 - 140,10
X 0,55 14,0 1,85 33,3 0 107000
I
Vm | 1#0,19| 1+0,10 | 1+0,10 |1#0,10 - 140,10
X 0,55 12,0 1,90 38,8 0 166000
1l
Vm | 1#0,19| 1+0,10 | 1+0,10 |1#0,10 - 140,10

*) Dla zakresu obaien 50-100 kPa

P.W.T. 5

T Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901

MATERIALOWE

Zat. graf. nr7



