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I OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania.  

 
Podstawami opracowania są: 

- umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, 
a BPBK S.A. w Gdańsku, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu j.w., 
- mapa do celów projektowych, 
- warunki techniczne na budowę oświetlenia w związku z inwestycją jw. wydane 

przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, 
- warunki przyłączenia wydane przez Energa Operator SA, 
- wizja lokalna w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
 

2. Cel i zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
 

- demontaż istniejącego oświetlenia skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni należącego do Energa Oświetlenie Sopot, 

- budowę nowego oświetlenia skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i 
Podjazd w Gdyni, 

- budowę nowego oświetlenia ciągu pieszego zlokalizowanego na skarpie na 
odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Śląskiej. 
 
 

3. Opis stanu istniej ącego. 
 

3.1. Stan istniej ący. 
 

W stanie istniejącym skrzyżowanie ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w 
Gdyni jest oświetlone oprawami zawieszonymi na słupach oświetleniowych oraz 
trakcyjno-oświetleniowych. W/w oświetlenie, które jest własnością Energa Oświetlenie 
Sopot, należy zdemontować i wybudować nowe oświetlenie drogowe spełniające 
wymagania normy PN-EN 13201. Tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Podjazd 
jest oświetlony oprawami świetlówkowymi – oświetlenie pozostaje bez zmian. 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej  
- sieci gazowe i ciepłownicze 
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

 
3.2. Warunki gruntowe.  

 
Szczegółowy opis warunków gruntowych znajduje się w dokumentacji drogowej oraz 

geologicznej. 
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4. Oświetlenie uliczne. 
 

4.1. Rozwi ązanie projektowe. 
 

4.1.1. Klasa o świetleniowa. 
 

Zgodnie z normą PN-EN 13201 ul. 10 Lutego, Dworcową, Podjazd i Morską 
zaliczono do klasy oświetleniowej ME4a. Powyższa norma określa najmniejszą 
dopuszczalną wartość średniej luminancji na poziomie L=0,75cd/m2, przy 
równomierności nie mniejszej niż Uo=0,4. Chodniki i ścieżki rowerowe zaliczono do 
klasy min. S3, dla której wartość średniego natężenia oświetlenia zgodnie z w/w normą 
wynosi 7,5lx przy minimalnej wartości natężenia oświetlenia 1,5lx. Ciąg pieszy 
zlokalizowany na skarpie na odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Śląskiej zaliczono do 
klasy S2, dla której wartość średniego natężenia oświetlenia zgodnie z w/w normą 
wynosi 10lx przy minimalnej wartości natężenia oświetlenia 3lx. 

 

4.1.2. Zasilanie o świetlenia i pomiar energii. 
 
Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego 

„SO 872” zlokalizowanej przy posesji nr 9 przy ulicy Morskiej. Wg informacji uzyskanych 
z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w/w szafa posiada moc przyłączeniową 15kW, z 
czego moc zapotrzebowania na istniejące oświetlenie wynosi 6kW. Z uwagi na fakt, iż 
istniejąca rezerwa mocy nie jest wystarczająca do zasilenia projektowanego 
oświetlenia, wystąpiono do Energa Operator SA o zwiększenie mocy do 24kW. 

 
4.1.3. Dane elektroenergetyczne. 

 
Szafa oświetlenia ulicznego SO 872: 
• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz  
• moc zainstalowana      24 kW 
• istniejąca rezerwa mocy      18 kW 
• moc zapotrzebowana na proj. oświetlenie            12,7 kW 
• współczynnik zapotrzebowania    1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia     5 % 
• układ sieci zasilającej                TN-C 
• układ instalacji       TN-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń: 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
           5 s – dla sieci zasilającej; 0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 

4.1.4. Budowa nowej sieci o świetleniowej. 
 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablem typu 
YAKXS 4x35+FeZn 25x4 z żyłami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych 
powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na kablach należy w odstępach co 10m 
stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: 
„OŚWIETLENIE”, ”nazwa Właściciela”,  ”Typ i przekrój kabla”, „Rok budowy”. Treść 
opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Trasy układania kabli pokazano na planie 
sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe podlegają  geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu wykopów 
grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego 
przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów 
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sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Kable układać w pasie drogowym, w przypadku 
konieczności przejścia kabli pod istniejącymi drogami lub wjazdami kable układać w 
rurach osłonowych HDPE Ø110 (sztywność obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach 
zastosować rury HDPE Ø110 (sztywność obwodowa 6kN/m2). Miejsca lokalizacji 
przepustów oraz ilości rur w wiązce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy 
wprowadzaniu kabli do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas kabla co 
najmniej 2m. Do podłączenia kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego 
przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Żyły kabli w słupie podłączać w 
tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który podłączyć do 
ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. Roboty kablowe 
przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  

Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć 
interesów osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m 
od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku”. Kable zasilające 
należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych 
odcinków do przyłączenia latarni. Przy układaniu kabla promień jego gięcia nie powinien 
być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych o izolacji 
i powłoce polwinitowej – kable typu YAKXS. Kabla nie należy układać jeżeli temperatura 
otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C. Kabel można układać ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas 
układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na 
warstwie piasku o grubości 0,1 m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku 
o grubości 0,1m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane 
jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20m do uzyskania współczynnika Is ≥ 
0,97. Zasypkę wykopu kablowego wykonać zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie 
zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą 
z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami 
oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy 
chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia 
wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem w kolorze 
niebieskim. 

W przypadku konieczności przejścia kabli nad istniejącymi sieciami obcymi 
(skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli zachowanie 
tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych HDPE Φ110 (sztywność 
obwodowa 6kN/m2). Roboty ziemne dotyczące wykonania sieci oświetlenia ulicznego 
wykonać metodą wykopów otwartych, przepusty kablowe wykonać metodą „przecisku” 
lub przewiertu sterowanego jeżeli niemożliwe jest wykonanie tego metodą wykopu 
otwartego. Nawierzchnie po robotach kablowych wychodzących poza zakres 
przebudowy układu drogowego należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 
4.1.5. Konstrukcje wsporcze. 

 
Projektowane oświetlenie ulic w większości zostanie wykonane na słupach 

trakcyjno-oświetleniowych ujętych w odrębnym opracowaniu. Oprawy nr 4/1 oraz 6.4/1 
zawiesić na maszcie oświetleniowo-sygnalizacyjnym. Pozostałą część oświetlenia 
należy wykonać z zastosowaniem ocynkowanych słupów oświetleniowych ustawionych 
na prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora 
słupów. Wysokość zawieszenia, wysięgnik, kąt nachylenia oprawy zgodnie z 
oznaczeniami na planie sytuacyjnym.  
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Projektowane oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego na skarpie na odcinku od 
ulicy Podjazd do ulicy Śląskiej wykonać z zastosowaniem ocynkowanych słupów 
oświetleniowych parkowych, pomalowanych pod kolor oprawy, ustawionych na 
prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora słupów. 
Wysokość zawieszenia opraw H=6m. 

Zastosowane wysięgniki oraz słupy oświetleniowe powinny być koloru opraw 
oświetleniowych, stalowe, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o 
grubości blachy min. 4mm.  
Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie 
z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia. We wnękach słupowych 
należy zainstalować tabliczki bezpiecznikowe dwurzędowe, bez względu na ilość 
doprowadzonych kabli do słupa (wzór stosowany przez EO Sopot), na potrzeby 
oświetlenia świątecznego. Wykonać połączenie zerujące pomiędzy zaciskiem słupa, a 
zaciskiem PEN tabliczki słupowej przewodem typu LgY16. 
Numerację słupów należy uzgodnić na roboczo z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni. 

 
W miejscach gdzie słupy o świetleniowe zbli żają się do obcego uzbrojenia 

fundamenty słupów o świetleniowych montowa ć tak, aby zachowane były 
odległo ści normatywne od tego uzbrojenia, lub stosowa ć dodatkowe osłony 
i wzmocnienia.  

 
4.1.6. Oprawy i źródła światła. 

 
Do oświetlenia ul. Podjazd i ul. Morskiej zastosowano oprawy oświetleniowe zgodne 

z normą PN-EN 60598-2-3:2006 wyposażone w lampę sodową 150W o podwyższonej 
sprawności i min. trwałości średniej (50%) 30000h, z układem optycznym 
umożliwiającym regulację rozsyłu strumienia świetlnego, korpusem aluminiowym oraz 
płaską szybą, o konstrukcji umożliwiającej bez narzędziową wymianę lampy i osprzętu, 
wyposażone w złącze odłączające zasilanie oprawy w trakcie czynności serwisowych. 
Wszystkie oprawy w II klasie ochronności, z indywidualną kompensacją mocy biernej do 
poziomu cosϕ ≥ 0,85, dwukomorowe, stopień szczelności IP 66 dla komory optycznej i 
komory osprzętu, odporność na uderzenia IK08, wykonane ze stopów metali nie 
ulegających korozji, odbłyśnik o wysokim stopniu czystości, wyposażone w klosz 
szklany minimalizujący efekt olśnienia, o rozsyle światła w kierunku dolnej półsfery. 

Do oświetlenia ciągu pieszego na skarpie zastosowano oprawy oświetleniowe 
parkowe wyposażone w lampę metalohalogenkową 70W o min. trwałości średniej 
(50%) 16000h z asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego. Wszystkie oprawy w II 
klasie ochronności, z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu cosϕ ≥ 0,85, 
stopień szczelności IP 66, odporność na uderzenia IK08, wykonane ze stopów metali 
nie ulegających korozji, odbłyśnik o wysokim stopniu czystości, wyposażone w klosz 
szklany minimalizujący efekt olśnienia, o rozsyle światła w kierunku dolnej półsfery.  

Do oświetlenia ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej zastosowano zestawy oświetlenia 
pośredniego zgodne z normą PN-EN 60598-2-3:2006 o wyglądzie jak na rys. 5. 
Naświetlacz wyposażony w lampę metalohalogenkową 250W o podwyższonej 
sprawności i min. trwałości średniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w I klasie 
ochronności, z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu cosϕ ≥ 0,85, 
stopień szczelności IP 65, podstawa oprawy wykonana z malowanego proszkowo 
odlewu aluminiowego, odbłyśnik ze specjalnego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i 
wysokim współczynniku odbicia światła, o rozsyle światła w kierunku dolnej półsfery. 
Odbłyśnik jako jednoczęściowe skrzydło wykonane z malowanego na biało aluminium, 
dające odbite, miękkie i rozproszone światło. Montaż oprawy bezpośrednio na słupie. 
Oprawa wyposażona w układ kompensacji mocy biernej (cosφ>=0,85). Przy wymianie i 
obsłudze układów stabilizacyjno-zapłonowych komora optyczna oprawy nie powinna 
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ulec rozszczelnieniu. Oprawa wyposażona w skompensowane układy stabilizacyjno-
zapłonowe ze statecznikiem z termo-wyłącznikiem. Główne elementy konstrukcyjne 
oprawy (korpus, pokrywa, odbłyśnik, klosz) wykonane z materiałów podlegających 
ponownemu przerobowi (tzw. „Oprawa przyjazna środowisku”). 
W zależności od przeznaczenia stosować jednolite typoszeregi opraw i słupów 
oświetleniowych. Zastosowane oprawy wyposażone w źródła światła o mocy powyżej 
100W wyposażyć w układy oszczędnościowe. 
 Do oświetlenia chodników i ścieżki rowerowej na ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej 
zastosowano oprawy parkowe zgodne z normą PN-EN 60598-2-3:2006 o wyglądzie jak 
na rys. 5, wyposażone w lampę metalohalogenkową 70W o podwyższonej sprawności i 
min. trwałości średniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w II klasie ochronności, 
z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu cosϕ ≥ 0,85, stopień szczelności 
IP 65, podstawa i daszek oprawy wykonana z malowanego proszkowo odlewu 
aluminiowego. Oprawa o rozsyle światła w kierunku dolnej półsfery, przystosowana do 
montażu tylko w dół, na wysięgniku o długości L=1,5m. Klosz oprawy biały w kształcie 
kuli z poliwęglanu odpornego na promieniowanie ultrafioletowe PC-UV. Konstrukcja 
oprawy umożliwiająca bez narzędziową wymianę lampy i osprzętu.  
 

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o świetleniowych. 
 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej 
zainstalowanej we wnęce słupa. Na słupach trakcyjno-oświetleniowych z żerdzi 
wirowanej tabliczki słupowe i zabezpieczenia opraw należy umieścić na słupie w 
rozdzielnicach słupowych np. Fibox Solid. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie 
wkładką topikową Bi-Wts 6A. 
 

4.1.8. Powi ązania kablowe EO Sopot w zwi ązku z przebudow ą oświetlenia. 
 
W związku z przebudową oświetlenia należy wykonać powiązania linii kablowych 
zasilających oświetlenie EO Sopot. Zestawienie kabli przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

L.p. Relacja Typ linii kablowej Długość [m] 

1 SO-676 – złącze wnękowe w tunelu YAKY 4x35 240 

2 SO-676 – linia kablowa YAKY 4x50 zasilana z SO-750 YAKY 4x35 400 

3 SO-676 – maszt oświetleniowy M12.1 YAKY 4x50 210 

4 SO-676 – linia kablowa YAKY 4x95 (mufa) YAKY 4x95 100 

5 Maszt oświetleniowy M9 – słup oświetleniowy 10/1/3 YAKY 4x25 205 

6 Słup oświetleniowy 10/1/3 – słup oświetleniowy 9/3 YAKY 4x25 70 

7 Słup oświetleniowy 9/3 – linia kablowa YAKY 4x25 (mufa) YAKY 4x25 35 

 
Linię kablową YAKY 4x25 zasilającą obecnie maszt oświetleniowy M10 (przewidziany 
do demontażu) wprowadzić do masztu oświetleniowego M9.  
Linię kablową YAKY 4x50 z SO-676 zasilająca maszt oświetleniowy M15 połączyć z 
linią kablową YAKY 4x95 z SO-676 zasilającą maszt oświetleniowy M14 (przewidziany 
do demontażu). Linia kablowa YAKY 4x50 jest uszkodzona między szafą oświetleniową 
a projektowaną mufą. Schemat powiązań pokazano na rys. E.3. 
 

4.1.9. Zasilanie wiaty przystankowej. 
 
Istn. wiatę przystankową na terenie inwestycji należy zasilić ze słupa oświetleniowego 
nr 1/2 kablem typu YKXS 3x4. Kabel należy dodatkowo zabezpieczyć we wnęce 
słupowej wkładką topikową 6A/gG. Kabel w miejscu wyjścia z terenu osłonić rurą 
ochronną stalową.  
 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 i KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni – PROJEKT WYKONAWCZY 

8

4.1.10. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań dotyczących oświetlenia przez 
zastosowane materiały i rozwiązania techniczne (wraz z wykazem ilościowym oraz 
obliczeniami oświetleniowymi na zastosowanych urządzeniach), 
- protokoły pomiarów elektroenergetycznych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu 
izolacji i ciągłości żył, stanu rezystancji uziemień), 
- pomiar powykonawczy parametrów oświetlenia wykonany na zlecenie Inwestora przez 
niezależną firmę (od Wykonawcy) w zakresie luminancji i natężenia oświetlenia 
potwierdzający spełnienie wymagań projektowych, 
- geodezyjny pomiar powykonawczy zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu 
Miasta Gdyni. 

 
4.2. Zestawienie materiałów. 

 
4.2.1 Zestawienie materiałów zwi ązanych z demonta żem oświetlenia. 

 
Wykaz materiałów z demontażu 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Oprawy oświetleniowe szt. 59 

2 Wysięgniki szt. 14 

3 Słupy oświetleniowe szt. 5 

4 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35, 4x50, 4x95 m 650 

 
UWAGA: 
Zdemontowane oprawy zda ć do magazynu Energa O świetlenie Sopot, kable zda ć 
na złom i rozliczy ć się za nie z Energa O świetlenie Sopot, wysi ęgniki i słupy 
przekaza ć do utylizacji.  
 

4.2.2 Zestawienie materiałów zwi ązanych z budow ą oświetlenia. 
 

Wykaz podstawowych materiałów związanych z budową oświetlenia ulicznego 
L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25 m 310 

2 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 m 640 

3 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x50 m 210 

4 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x95 m 100 

5 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 1419 

6 Kabel elektroenergetyczny YKXS 3x4 m 44 

7 Przewód elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 720 

8 Słup stalowy ocynkowany szt. 9 

9 Wysięgnik rurowy na słup szt. 7 

10 Oprawa oświetlenia ulicznego IP66 IK08 – soda 150W szt. 20 

12 
Zestaw oświetlenia pośredniego IP65 IK08 –
 metalhalogen 250W 

szt. 33 

13 
Oprawa parkowa IP66 IK08 – metalhalogen 70W – 
oświetlenie chodnika na skarpie 

szt. 7 

13 Oprawa parkowa IP65 IK08 – metalhalogen 70W klosz 
biała kula 

szt. 14 

14 Układ redukcji mocy szt. 53 

15 Rury osłonowe HDPE Φ110 m 317 

16 Uziemienie prętowe kpl. 11 

17 Bednarka FeZn 25x4 m 1419 

18 Rozdzielnica słupowa kpl. 5 
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5. Uwagi ko ńcowe. 
 

Roboty związane z budową oświetlenia ulicznego może wykonywać jedynie 
wykonawca branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu 
i budowie urządzeń elektroenergetycznych. 
Praca na urządzeniach Energa Oświetlenie Sopot wykonywać po dopuszczeniu i pod 
nadzorem EO. Praca związana z przebudową oświetlenia EO podlegają odbiorom 
etapowym i końcowym przez EO.  
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przy 
słupach i szafce oświetleniowej pozostawić odpowiednie zapasy kabli. Przed 
przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem 
wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. 
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
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II OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
1. Spadki napi ęcia. 

 
Obliczony spadek napięcia do najdalszego słupa/oprawy wynosi 0,88% i jest mniejszy 
od dopuszczalnego. 
 
 

2. Ochrona od pora żeń. 
 
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w poniższej tabeli. 
Sprawdzenia dokonano dla słupa/oprawy o najbardziej niekorzystnych parametrach 
wyjściowych. 
 

U
rz

ąd
ze

n
ie

 

Linia zasilająca 

Zabezpieczenie 
Skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej 

T
yp

 k
ab

la
 

D
łu

g
o

ść
 

P
rz

ek
ró

j 

- l s In Ia toff Zs Ik’’ Zs·Ia·1,25 Wniosek 
[-] [m] [mm2] [A] [A] [s] [Ω] [kA] [V] [V] 

Słup nr 5.5.5/1 YAKXS 4x35 535 35 gG20 81 5 1,07 0,22 108 <230 
Oprawa na sł. nr 5.5.5/1 YDY 3x2,5 8 2,5 BiWts6 37,3 0,4 1,19 0,19 56 <230 

 
 

3. Natężenie oświetlenia. 
 
Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki 
przedstawiono poniżej. 
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III WARUNKI I UZGODNIENIA 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

1 
Wytyczne projektowania oświetlenia –  

pismo znak UGD.MK-7044-1/14/2134/2010/2476 

2. 
Energa Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

2 

Warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr 

P/15/052946 z dnia 15.12.2015r. 

3. 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
ul. Grottgera 7 
81-809 Sopot 

3 Uzgodnienie nr 438/2011 z dnia 15.09.2011r. 

4. 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

4 
Uzgodnienie nr UD.6740.97.2012.MK(EP,JR).1119 

z dnia 15.02.2012r. 

5. 

Urząd Miasta Gdyni Wydział Geodezji 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

5 
Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.1013.2011.KK  

z dnia 28.06.2012r. 

6. 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
ul. Grottgera 7 
81-809 Sopot 

6 Uzgodnienie nr 71/2012 z dnia 10.08.2012r. 
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Załącznik Nr 6 


