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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni,
a BPBK S.A. w Gdansku,

- specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia dla tematu j.w.,

- mapa do celdéw projektowych,

- warunki techniczne na budowe oswietlenia w zwigzku z inwestycjg jw. wydane
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni,

- warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator SA,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej:

- demontaz istniejgcego oswietlenia skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni nalezgcego do Energa Oswietlenie Sopot,

- budowe nowego oswietlenia skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i
Podjazd w Gdyni,

- budowe nowego oswietlenia ciggu pieszego zlokalizowanego na skarpie na
odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Slaskiej.

3. Opis stanu istniej gcego.
3.1. Stan istniej acy.

W stanie istniejgcym skrzyzowanie ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w
Gdyni jest oswietlone oprawami zawieszonymi na stupach oswietleniowych oraz
trakcyjno-oswietleniowych. W/w oswietlenie, ktére jest wikasnoscig Energa Oswietlenie
Sopot, nalezy zdemontowa¢ i wybudowa¢ nowe oswietlenie drogowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13201. Tunel pod torami kolejowymi w ciggu ulicy Podjazd
jest oswietlony oprawami $wietlbwkowymi — o$wietlenie pozostaje bez zmian.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej

- sieci gazowe i cieptownicze

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

3.2. Warunki gruntowe.

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej oraz
geologicznej.
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4. Oswietlenie uliczne.
4.1. Rozwigzanie projektowe.
4.1.1. Klasa o swietleniowa.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. 10 Lutego, Dworcowg, Podjazd i Morskag
zaliczono do klasy oswietleniowej ME4a. Powyzsza norma okresla najmniejszg
dopuszczalng warto$¢ $redniej luminancji na poziomie L=0,75cd/m?, przy
rownomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4. Chodniki i Sciezki rowerowe zaliczono do
klasy min. S3, dla ktérej warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normag
wynosi 7,5Ix przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 1,5Ix. Cigg pieszy
zlokalizowany na skarpie na odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Slaskiej zaliczono do
klasy S2, dla ktérej wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normg
wynosi 10Ix przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 3Ix.

4.1.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego
.S0 872" zlokalizowanej przy posesji nr 9 przy ulicy Morskiej. Wg informacji uzyskanych
z Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni w/w szafa posiada moc przytgczeniowg 15kW, z
czego moc zapotrzebowania na istniejgce oswietlenie wynosi 6kW. Z uwagi na fakt, iz
istniejgca rezerwa mocy nie jest wystarczajgca do zasilenia projektowanego
osSwietlenia, wystgpiono do Energa Operator SA o zwigkszenie mocy do 24kW.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

Szafa oswietlenia ulicznego SO 872:

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 24 KW

* istniejgca rezerwa mocy 18 kw

* moc zapotrzebowana na proj. oswietlenie 12,7 kW

» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

* ukfad sieci zasilajgce;j TN-C

* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn - szybkie wylgczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajgcej; 0,4 s - dla instalacji odbiorczych

4.1.4. Budowa nowej sieci 0 swietleniowej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych
powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na kablach nalezy w odstepach co 10m
stosowa¢ opaski kablowe =z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi:
L,OSWIETLENIE”, "nazwa Wiasciciela”, "Typ i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”. Tresé
opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Trasy uktadania kabli pokazano na planie
sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopéw
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego
przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotéw
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sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable ukfada¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznos$ci przejécia kabli pod istniejgcymi drogami lub wjazdami kable uktadaé w
rurach ostonowych HDPE @110 (sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach
zastosowa¢ rury HDPE @110 (sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Miejsca lokalizacji
przepustow oraz ilosci rur w wigzce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy
wprowadzaniu kabli do stupOw, przepustow iszafek pozostawi¢ zapas kabla co
najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncéwki odpowiedniego
przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli w stupie podtgczaé w
tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory podtgczy¢ do
ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc
interesOw 0s0Ob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkéw do przytgczenia latarni. Przy ukfadaniu kabla promien jego giecia nie powinien
by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji
I powtoce polwinitowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C. Kabel mozna uktadac recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku
0 grubosci 0,1m. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym. Wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is =
0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami
oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy
chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004.
Kazda linie kablowg nalezy na cafej dtugosci oznakowac za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szerokosC¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych HDPE @110 (sztywnosé
obwodowa 6kN/m2). Roboty ziemne dotyczgce wykonania sieci oswietlenia ulicznego
wykona¢ metodg wykopow otwartych, przepusty kablowe wykona¢ metodg ,przecisku”
lub przewiertu sterowanego jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metodg wykopu
otwartego. Nawierzchnie po robotach kablowych wychodzgcych poza zakres
przebudowy uktadu drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane os$wietlenie ulic w wiekszosci zostanie wykonane na stupach
trakcyjno-oswietleniowych ujetych w odrebnym opracowaniu. Oprawy nr 4/1 oraz 6.4/1
zawiesiC na maszcie oswietleniowo-sygnalizacyjnym. Pozostalg czesS¢ oswietlenia
nalezy wykonac z zastosowaniem ocynkowanych stupéw oswietleniowych ustawionych
na prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora
stupow. Wysokos¢ zawieszenia, wysiegnik, kat nachylenia oprawy zgodnie z
oznaczeniami na planie sytuacyjnym.
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Projektowane oswietlenie ciggu pieszego zlokalizowanego na skarpie na odcinku od
ulicy Podjazd do ulicy Slaskiej wykonaé z zastosowaniem ocynkowanych stupéw
oswietleniowych parkowych, pomalowanych pod kolor oprawy, ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora stupow.
Wysokos¢ zawieszenia opraw H=6m.

Zastosowane wysiegniki oraz stupy os$wietleniowe powinny by¢ koloru opraw
oswietleniowych, stalowe, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o
grubosci blachy min. 4mm.

Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta stupéw i Wiasciciela oswietlenia. We wnekach stupowych
nalezy zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe dwurzedowe, bez wzgledu na ilo$é
doprowadzonych kabli do stupa (wzoér stosowany przez EO Sopot), na potrzeby
oswietlenia swigtecznego. Wykonac potgczenie zerujgce pomiedzy zaciskiem stupa, a
zaciskiem PEN tabliczki stupowej przewodem typu LgY16.

Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Zarzgdem Drog i Zieleni w Gdyni.

W miejscach gdzie stupy o Swietleniowe zbli zajg sie do obcego uzbrojenia
fundamenty stupéw o $Swietleniowych montowa ¢ tak, aby zachowane byty
odlegto sci normatywne od tego uzbrojenia, lub stosowa ¢ dodatkowe ostony

i wzmochienia.
4.1.6. Oprawy i zrodia swiatla.

Do oswietlenia ul. Podjazd i ul. Morskiej zastosowano oprawy oswietleniowe zgodne
z normg PN-EN 60598-2-3:2006 wyposazone w lampe sodowg 150W o podwyzszonej
sprawnosci i min. trwatosci Sredniej (50%) 30000h, z ukladem optycznym
umozliwiajgcym regulacje rozsytu strumienia $wietinego, korpusem aluminiowym oraz
ptaskg szybg, o konstrukcji umozliwiajgcej bez narzedziowg wymiane lampy i osprzetu,
wyposazone w ztgcze odtgczajgce zasilanie oprawy w trakcie czynnosci serwisowych.
Wszystkie oprawy w Il klasie ochronnosci, z indywidualng kompensacjg mocy biernej do
poziomu cos¢ = 0,85, dwukomorowe, stopien szczelnosci IP 66 dla komory optycznej i
komory osprzetu, odporno$¢ na uderzenia IK08, wykonane ze stopow metali nie
ulegajgcych korozji, odbtysnik o wysokim stopniu czystosci, wyposazone w klosz
szklany minimalizujgcy efekt ol$nienia, o rozsyle swiatta w kierunku dolnej potsfery.

Do oswietlenia ciggu pieszego na skarpie zastosowano oprawy oswietleniowe
parkowe wyposazone w lampe metalohalogenkowg 70W o min. trwalosci sredniej
(50%) 16000h z asymetrycznym rozsytlem strumienia swietlnego. Wszystkie oprawy w I
klasie ochronnosci, z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85,
stopien szczelnosci IP 66, odpornos¢ na uderzenia IKO8, wykonane ze stopow metali
nie ulegajgcych korozji, odbtysnik o wysokim stopniu czystosci, wyposazone w klosz
szklany minimalizujgcy efekt ol$nienia, o rozsyle swiatta w kierunku dolnej potsfery.

Do oswietlenia ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej zastosowano zestawy oswietlenia
posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006 o wygladzie jak na rys. 5.
Naswietlacz wyposazony w lampe metalohalogenkowg 250W o0 podwyzszonej
sprawnosci i min. trwatosci sredniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w | klasie
ochronnosci, zindywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85,
stopien szczelnosci IP 65, podstawa oprawy wykonana z malowanego proszkowo
odlewu aluminiowego, odbtysnik ze specjalnego tworzywa o wysokiej wytrzymatosci i
wysokim wspotczynniku odbicia $wiatta, o rozsyle swiatta w kierunku dolnej poétsfery.
Odbtysnik jako jednoczesciowe skrzydio wykonane z malowanego na biato aluminium,
dajgce odbite, miekkie i rozproszone swiatto. Montaz oprawy bezposrednio na stupie.
Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej (cos¢>=0,85). Przy wymianie i
obstudze ukfadow stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie powinna
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ulec rozszczelnieniu. Oprawa wyposazona w skompensowane ukfady stabilizacyjno-
zaptonowe ze statecznikiem z termo-wylgcznikiem. Gtowne elementy konstrukcyjne
oprawy (korpus, pokrywa, odbty$nik, klosz) wykonane z materialtdw podlegajgcych
ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”).

W zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw i stupow
oswietleniowych. Zastosowane oprawy wyposazone w zrodta swiatta o0 mocy powyzej
100W wyposazy¢ w uktady oszczednosciowe.

Do oswietlenia chodnikow i sciezki rowerowej na ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej
zastosowano oprawy parkowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006 o wygladzie jak
na rys. 5, wyposazone w lampe metalohalogenkowg 70W o podwyzszonej sprawnosci i
min. trwatosci Sredniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w Il klasie ochronnosci,
z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85, stopien szczelnosci
IP 65, podstawa i daszek oprawy wykonana z malowanego proszkowo odlewu
aluminiowego. Oprawa o rozsyle swiatta w kierunku dolnej pétsfery, przystosowana do
montazu tylko w dét, na wysiegniku o diugosci L=1,5m. Klosz oprawy biaty w ksztalcie
kuli z poliweglanu odpornego na promieniowanie ultrafioletowe PC-UV. Konstrukcja
oprawy umozliwiajgca bez narzedziowg wymiane lampy i osprzetu.

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 $wietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Na stupach trakcyjno-oswietleniowych z Zzerdzi
wirowanej tabliczki stupowe i zabezpieczenia opraw nalezy umiesci¢ na stupie w
rozdzielnicach stupowych np. Fibox Solid. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie
wktadkg topikowg Bi-Wts 6A.

4.1.8. Powigzania kablowe EO Sopot w zwi azku z przebudow g oswietlenia.

W zwigzku z przebudowg o$wietlenia nalezy wykona¢ powigzania linii kablowych
zasilajgcych oswietlenie EO Sopot. Zestawienie kabli przedstawiono w ponizszej tabeli.

L.p. Relacja Typ linii kablowej | Dlugo$¢ [m]
1 | SO-676 — ztacze wnekowe w tunelu YAKY 4x35 240
2 | SO-676 - linia kablowa YAKY 4x50 zasilana z SO-750 YAKY 4x35 400
3 | SO-676 — maszt o$wietleniowy M12.1 YAKY 4x50 210
4 | SO-676 - linia kablowa YAKY 4x95 (mufa) YAKY 4x95 100
5 | Maszt oswietleniowy M9 - stup o$wietleniowy 10/1/3 YAKY 4x25 205
6 | Stup oswietleniowy 10/1/3 — stup o$wietleniowy 9/3 YAKY 4x25 70
7 | Stup odwietleniowy 9/3 — linia kablowa YAKY 4x25 (mufa) YAKY 4x25 35

Linie kablowg YAKY 4x25 zasilajgcg obecnie maszt oswietleniowy M10 (przewidziany
do demontazu) wprowadzi¢ do masztu oswietleniowego M9.

Linie kablowg YAKY 4x50 z SO-676 zasilajgca maszt o$wietleniowy M15 potgczy¢ z
linig kablowg YAKY 4x95 z SO-676 zasilajgcg maszt oswietleniowy M14 (przewidziany
do demontazu). Linia kablowa YAKY 4x50 jest uszkodzona miedzy szafg oswietleniowg
a projektowang mufg. Schemat powigzan pokazano na rys. E.3.

4.1.9. Zasilanie wiaty przystankowej.

Istn. wiate przystankowg na terenie inwestycji nalezy zasili¢ ze stupa oswietleniowego
nr 1/2 kablem typu YKXS 3x4. Kabel nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é we wnece
stupowej wkitadkg topikowg 6A/gG. Kabel w miejscu wyjscia z terenu ostoni¢ rurg
ochronng stalowa.
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4.1.10. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- dokumenty potwierdzajgce spetnienie ww. wymagan dotyczgcych oswietlenia przez
zastosowane materialy i rozwigzania techniczne (wraz z wykazem ilosciowym oraz
obliczeniami oswietleniowymi na zastosowanych urzgdzeniach),

- protokoty pomiaréw elektroenergetycznych (skutecznosci ochrony od porazen, stanu
izolacji i ciggtosci zyt, stanu rezystancji uziemien),

- pomiar powykonawczy parametréw oswietlenia wykonany na zlecenie Inwestora przez
niezalezng firme (od Wykonawcy) w zakresie luminancji i natezenia oswietlenia
potwierdzajgcy spetnienie wymagan projektowych,

- geodezyjny pomiar powykonawczy zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzedu
Miasta Gdyni.

4.2. Zestawienie materiatow.

4.2.1 Zestawienie materiatdbw zwi gzanych z demonta zem oswietlenia.

UWAGA:

Zdemontowane oprawy zda ¢ do magazynu Energa O swietlenie Sopot, kable zda ¢

Wykaz materiatow z demontazu
L.p. Materiat Jednostka llosé
1| Oprawy o$wietleniowe szt. 59
2 | Wysiegniki szt. 14
3 | Stupy o$wietleniowe szt. 5
4 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35, 4x50, 4x95 m 650

na ztom i rozliczy € sie za nie z Energa O swietlenie Sopot, wysi egniki i stupy
przekaza € do utylizaciji.

4.2.2 Zestawienie materialow zwi gzanych z budow g oswietlenia.

Wykaz podstawowych materiatléw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka llosé
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25 m 310
2 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 m 640
3 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x50 m 210
4 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x95 m 100
5 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 1419
6 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 3x4 m 44
7 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 720

8 | Stup stalowy ocynkowany szt 9
9 | Wysiegnik rurowy na stup szt. 7
10 | Oprawa os$wietlenia ulicznego IP66 IK08 — soda 150W szt. 20
12 Zestaw o$wietlenia posredniego IP65 1K08 - szt 3

metalhalogen 250W '
13 Oprawa parkowa IP66 IKO8 — metalhalogen 70W — i 7
o$wietlenie chodnika na skarpie szl
13 | Oprawa parkowa IP65 IKO8 — metalhalogen 70W klosz
. szt. 14
biata kula
14 | Uktad redukcji mocy szt. 53
15 | Rury ostonowe HDPE 110 m 317
16 | Uziemienie pretowe kpl. 11
17 | Bednarka FeZn 25x4 m 1419
18 | Rozdzielnica stupowa kpl. 5
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5. Uwagi ko ncowe.

Roboty zwigzane z budowg oswietlenia ulicznego moze wykonywaé jedynie
wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu
I budowie urzagdzenh elektroenergetycznych.

Praca na urzgdzeniach Energa Oswietlenie Sopot wykonywa¢ po dopuszczeniu i pod
nadzorem EO. Praca zwigzana z przebudowg oswietlenia EO podlegajg odbiorom
etapowym i kohcowym przez EO.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujgce kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowe] pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadki napi ecia.

Obliczony spadek napiecia do najdalszego stupa/oprawy wynosi 0,88% i jest mniejszy

od dopuszczalnego.

2. Ochrona od pora zen.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli.
Sprawdzenia dokonano dla stupa/oprawy o najbardziej niekorzystnych parametrach

wyjsciowych.
Linia zasilajaca
2 s 3 S , , Skutecznosc
S g <) = Zabezpieczenie . Lo
8 < = 7 ochrony przeciwporazeniowej
g e qQ a
S
- I S In la tofr Zs Ix” Zs'la'1,25 Whiosek
[l [m] | [mm?] | [A] [Al | [s] | [ | [kA] v v
Stup nr 5.5.5/1 YAKXS 4x35 | 535| 35 | gG20 | 81 | 5 1,07 022 108 <230
Oprawa na st. nr 5.5.5/1 YDY 3x2,5 8 | 25 | BiWts6 | 37,3/ 04119019 56 <230

3. Natezenie o swietlenia.

Obliczen natezenia os$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki

przedstawiono ponizej.
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Projoki . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - jezdnia / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

O 0 T13.70m
—>
—>
D D T .120
0.00 18.00 m
Oprawa:
Strumien $wietlny opraw: 20000 Im
Moc opraw: 290.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie naprzeciwko
Odstep stupa: 18.000 m

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

8.200 m
8.200 m
-1.200 m
00°

0.000 m

(Szeroko$¢: 12.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

2

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 68 cd/kim
przy 80°: 36 cd/kim
przy 90°: 18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
mocy o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
indeksu oslepiania D.6.

k.

Strona 1
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Projsrt . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - jezdnia / Wyniki szczegotowe

T1250m
—>
—1 C
—>
To.00
I IO.OO 118.00 m I
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:172
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 18.000 m, Szeroko$¢: 12.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.12 0.7 0.8 6 0.8
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.75 204 20.6 <15 205
Spetnione/nie spetnione: e f v e <

b

Strona 1
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Projsrt . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - chodniki i $ciezka rowerowa / Dane planowania

Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystéw 1 (Szeroko$¢: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 3.500 m})

Wspétczynnik konserwagii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@)
o (3
F 3
(M
" ki 460m
h 4
—t — g
0.00 18.00 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietlny opraw: 5950 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
Moc opraw: 70.0 W przy 70 99 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 80° 86 cd/kim
Odstep stupa: 18.000 m przy 90 69 cd/klm
Wysoko$¢ montazu (1): 6.600 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysoko$¢ punkiu Swietlnego:  6.250 m zainstalowanym i gotowym do uzytku owietleniu.
Nawis (2): 0.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 ° oSlepiania D.6.
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m

b

Strona 1
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Projsrt . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - chodniki i $ciezka rowerowa / Wyniki szczegotowe

@ T550m
T 350
' . j .~ 0.00
0.00 18.00 m
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:172
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 18.000 m, Szeroko$¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.7 4.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: v "o

b
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Projsrt . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - chodniki i $ciezka rowerowa / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dtugo$¢: 18.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.2 5.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: v v
b
Strona 2

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/UI/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami 15
Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



Projoki . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szeroko$¢: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4
(3) =
&
(1
1 1] !
. T oz m
0.00 18.00 m @

Oprawa:
Strumien $wietlny opraw: 5950 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 700 W przy 70°: 99 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 86 cd/kim
Odstep stupa: 18.000 m przy 90°: 69 cd/Kim
WySOkOéé montazu (1): 6.600 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  6.250 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Nawis (2): -0.200 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° o$lepiania D.6.
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m

k.

Strona 1
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Projsrt . DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Dworcowa - chodnik / Wyniki szczegoétowe

@ 2.00m
0.00
I IO.OO I18.00 m I
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:172
Lista poél oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 18.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E i [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.1 5.0
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 21.5
Spetnione/nie spetnione: 5 v

b

Strona 1
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Projsrt . DIALux

22.09.2011
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Morska / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szeroko$¢: 8.000 m)
Jezdnia 2 (Szerokos$¢: 12.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas Srodkowy 1 (Szerokos¢: 2.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 14.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 8.000 m)
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“
s ®)
E N
T 1570m
L (1
1 v
= H -~
0.70 48.70m 2
Oprawa:
Strumien Swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
Moc opraw: 150.0 W przy 70° 337 cd/kim
Rozmieszczenie: na pasie Srodkowym przy 80:5 64 cd/kim
\?VdStelf S,*E'Ipa: i 1): ;‘.8'000 m \F/)\Irlfayzdar[r: k-ierunku S-jig/?n/lslz:ny kat z dolng linig pionowa przy
yso 0?9 mOﬂtaZL,J ( ) . 6.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysgkosc.: punkiu Swietinego: ~ 15.817 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.293 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiggnika (4): 0.984 m o$lepiania D.6.

b
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DIALux

22.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Morska / Wyniki szczegétowe

T36.00m
T 2s.00
—>
L 0o
o/
—
T 16.00
T 14.00
—>
L o
o/
—>
To.00
o ., 800
0.00 48.00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 48.000 m, Szerokosé: 14.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spefnione/nie spetnione:

Skala 1:408

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.96 0.5 0.7 4 0.9
2075 204 206 <15 =205

v Yy Y v Y

Strona 1
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DIALux

22.00.2011
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Morska / Wyniki szczegétowe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Jezdnia 2
Dtugos¢: 48.000 m, Szerokosc: 12.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.5 0.7 4 0.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 204 20.6 <15 20.5
Spetnione/nie spetnione: v Ve Ve "4 e
3  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 48.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.9 5.2
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: v v
4  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 48.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Whybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Ein (X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.5 5.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: e e
s
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Projoki . DIALux

01.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik na skarpie / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szeroko$¢: 4.000 m)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4
() -
&
(1
] I
L ., 050m b
0.00 27.00m @
Oprawa:
Strumien $wietlny opraw: 6600 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 70.0 W przy 70°: 432 cd/Kim
R X . ‘ednost . dol przy 80°: 89 cd/kim
ozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 0.00 cd/KIm
OdStQP S*Upa3 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  5.900 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): 20.500 m szmlesz_czeme spetnia wymagania klasy mocy
: o ) . o$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.6.

k.

Strona 1
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Projsrt . DIALux

01.08.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik na skarpie / Wyniki szczegétowe

4.00 m
0.00
0.00 27.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:236
Lista poél oszacowania
1 Chodnik
Dtugo$¢: 27.000 m, Szeroko$¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14 4
Warto$ci zadane wedtug klasy: =10 =3
Spetnione/nie spetnione: v e

k.
Strona 1
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I WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;gi:,gr?l;(a Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drég i Zieleni
1| Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 1 Wytyczne projektowania o$wietlenia —
" | ul. 10 Lutego 24 pismo znak UGD.MK-7044-1/14/2134/2010/2476
81-364 Gdynia
Energa Operator SA Oddziat w Gdarsku Warunki przytaczenia do sieci
2. | ul. Marynarki Polskiej 130 2 elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr
80-557 Gdansk P/15/052946 z dnia 15.12.2015r.
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
3. | ul. Grottgera 7 3 Uzgodnienie nr 438/2011 z dnia 15.09.2011r.
81-809 Sopot
Zarzad Drdg i Zieleni
4 Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 4 Uzgodnienie nr UD.6740.97.2012.MK(EP,JR).1119
" |ul. 10 Lutego 24 z dnia 15.02.2012r.
81-364 Gdynia
Urzad Miasta Gdyni Wydziat Geodez;ji
5 | Zespdi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] 5 Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.1013.2011.KK
" | Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 28.06.2012r.
81-382 Gdynia
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
6. |ul. Grottgera 7 6 Uzgodnienie nr 71/2012 z dnia 10.08.2012r.

81-809 Sopot
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Zatacznik Nr 1

Ny
ZARZAD DROG 1 ZIELENI ??JV' ¢k
JEONOSTXA BUDFETOWA GHINY MIASTA 60YNI r L~ /
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356207 . . i
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41 Gdynia, dnia 16 kwietnia 2010 roku

UGD.MK-7044-1/14/2134/2010/ (5

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

dot. budowy o$wietlenia skrzyzowania ulic 10 Lutego/Dworcowa/Podjazd

Odpowiadajac na ztozony wniosek o wydanie warunkéw technicznych na budowg
o$wietlenia w zwiazku z inwestycja polegajaca na przebudowie skrzyzowania ulic
10 Lutego/Dworcowa/Podjazd, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) Uwzgledni¢ budowe o$wietlenia ciagu pieszego zlokalizowanego na skarpie na

odcinku od ulicy podjazd do ulicy Slaskiej;

2) instalacje o$wietleniowa zasili¢ z istniejacej gminnej szafki os$wietlenia
zlokalizowanej przy posesji nr 9 przy ulicy Morskiej po uzyskaniu zwigkszone;j
mocy; w wypadku gdy planowane zasilenie nie bedzie mozliwe nalezy
zaprojektowaé nowg szafke o$wietleniowa; dla pewnosci zasilania projektowana
instalacje potaczy¢ z istniejaca na tzw. podzial sieci;

3) jako konstrukcje wsporcze dla o$wietlenia ulicznego nalezy przede wszystkim
wykorzystaé shupy trakcji trolejbusowej; w sytuacji braku mozliwosci doswietlenia
z wykorzystaniem ww. sieci nalezy zastosowaé stalowe ocynkowane shupy
o$wietleniowe o grubosci blachy minimum 4 mm, na prefabrykowanych
fundamentach (lub wkopywane stupy kompozytowe) o wysokosci nie mniejszej
niz 6 m; malowana numeracj¢ stupéw uzgodni¢ z tut. Zarzadem; rozmieszczenie
stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta; niniejszy warunek nie dotyczy
o$wietlenia tunelu;

4) lokalizacje stupéw przewidzie¢ w sposob nie kolidujacy z koronami drzew (nalezy
wziaé pod uwage zwickszanie si¢ korony wraz z wiekiem drzew), trase linii
zasilajacej prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latarni,

5) na kazdym skrzyzowaniu z innymi ulicami (si¢gaczami) umiedci¢ latarnig
umozliwiajaca przyszla rozbudowe o$wietlenia bez konieczno$ci naruszania
nawierzchni;

6) zastosowac kable o§wietleniowe o przekroju zy! nie mniejszym niz 35 mm?;

7) zastosowaé $rubowe tabliczki stupowe typu ,,choinka” (stosowane przez Energa
Oswietlenie Sopot);

8) zastosowaé uliczne oprawy o$wietleniowe z zrodlem $wiatta sodowym typu SON
PIA PLUS o najmniejszej dopuszczalnej mocy, z korpusem aluminiowym i tzw.
,.ptaska szyba”, wykonane w II klasie ochronnosci z min. stopniem ochrony IP 64;
oprawy o mocy wigkszej lub rownej 100W wyposazy¢ w indywid 7/
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autonomiczna redukcje mocy (nie stosowaé redukeji mocy w oprawach o mocy
70W lub mniej);

9) szafke o$wietleniowa w obudowie betonowej, np. ZB6 wyposazy¢
w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 173 oraz czujnik
zmierzchowy typu GRASSLIN TURNUS 501 dziatajacy w czasie chwilowych
zaciemnien; dodatkowo w szafce oswietleniowej zapewni¢ min. 2 obwody
rezerwowe oswietlenia;

10) automatyka sterujaca o§wietlenia winna zapewnic:

a) wylaczenie o$wietlenia;

b) sterowanie rgczne miejscowe;

c) sterowanie kaskada;

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik
zmierzchowy).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 15.04.2012r. Nalezy dotaczy¢ je do
dokumentacji techniczne;j.

Jednoczesnie informujemy:

— zwracamy uwage na konieczno$é spelnienia obecnie obowigzujacych wymagan
dotyczacych jakosci o$wietlenia, m.n. w zakresie normy PN-EN 13201
Oswietlenie drog;

— projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie
stanowiacym wlasno$¢ Gminy Miasta Gdyni;

— 7z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego i projektu
wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraznie
zaznaczonymi granicami wiasnosci; do dokumentacji zataczy¢ stanowisko tut.
Zarzadu akceptujacego planowany uktad drogowy;

—  projekt budowlany winien by¢ wykonany zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z pdzn. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z2003 roku z pozn.

Z up, W
A
/ n Gawin

) Kierownik
Dzialy Gospodarki Komunalnei

zmianami).

Do wiadomosci:
1. Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.

UGD a/a

22
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' Zatgcznik Nr 2

Energa

opera tor
Numer P/15/052946 Miejscowos¢ Gdansk Data 15-12-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie zewnetrzne szafka SO-872
Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul. Morska
gm. Gdynia , dziatka numer 821//309

- Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 24 kW (zwigkszenie macy o: 9 kW)
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Gdynia Port [04100]

Linia 15 kV kier. DWORCOWA PARKING (LK 0810) [04100-5]

Stacja SN/nn Wolnosci [2235)

Obwdd nn Morska 1-3 [2235-200]
Obiekt Obwod [nN] Morska 1-3 [2235-200]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2, Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacije lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Dostosowat instalacje przylaczang do zwigkszonego poboru mocy (po uzyskaniu zgody
wiasciciela dziatki), od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron do Odbiorcy. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej". Uwzglednié moc przytaczeniowa Pp=15,0kW na
podstawie nr PPE: PL0037320116496759.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
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=/ Energa

operator

w miejscu istniejacym
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni
9.4,  Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 8

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Gdynia Port
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
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Energa

operator

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreélone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3pkt3ustawyzdma7rpca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przychzenla oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze nie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Bruhn Jarosta
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90
Kierownik
Otrzymuja: 1. Whioskodawca Dzj# Przytaczen

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarsku .

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk Tompsz Kolatawski
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Zatacznik Nr 3

/n R IS, Y79
Pe
be
roj. linia_kablowa nn .
YAKY 4x25 L=35m o Tl 8/4
roj. mufa kablowa nn
OZNACZENIA
;"O - proj. oprawa oswietlenia ulicznego z lampg sodowq 150W;
= na stupie trakcyjno—oswietleniowym, wysokos¢ zawieszenia H=11m;
wysiegnik L=1,0m; kqt nachylenia 5°;
P A - proj. oprawa oswietlenia ulicznego z lampq sodowg 150W;
"‘0 na stupie trakcyjno—oswietleniowym, wysokosé zawieszenia H=13m;
7 wysiegnik L=1,0m; kaqt nachylenia 5%
. » - proj. oprawa oswietlenia ulicznego z lampq sodowq 150W;
"C. na sfupie frakcyjno—oswietleniowym, wysokos¢ zawieszenia H=16m;
wysiegnik L=1,0m; kqgt nachylenia 5%
- proj. oprawa oswietlenia ulicznego z lampq sodowq 150W;
"@ na stalowym, ocynkowanym stupie oswietleniowym;
wysokos¢ zawieszenia H=13m; wysiegnik L=1,0m; kat nachylenia 5°
- proj. oprawa oswietleniowa parkowa z lampq metalohalogenkowg 70W;
na stalowym, ocynkowanym sfupie oswietleniowym;
ym, ocyl i p Y
wysokosé¢ zawieszenia H=6m;
i - proj. linia kablowa YAKY 4x35 200 «° «q
&m .
— - proj. rura ochronna HDPE #110 L=6m d/ { A
-t - podzial sieci Fp #
X — istn. oprawa oswietleniowa do demontazu /,) 0 ~3
28/32 - odleglos¢ migdzy stupami 28m/dlugosé kabla 32m /
—I - uziom prefowy R<109
ENERGA| Oéwietlenie Sp. z 0.0, | SEKRETARIAT SPBKSA |
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot 20“
Biuro Umpw | Dokumentacji data wpl. 7 9.‘ 4.
tel. 058 750 12 55 wew. 41, 44 . dz. /
iese zaf, lfV.. Kb s
Uzgodnienie nr ‘%&bf z dnia /(509 7“9(’
waZne 2 lata od ww. daty
Uzgadnia sig na etapie projektowania trase lini
kablowe] /-papewtetrzne], usytuowanie stupdw
oswielleniowych, szafek-poriatowych, szafes
pewiatiemowysh
i m“&;&é?""?&j"agm""'" " Z4Wgrtd w niniejszym oprocowaniu podlegajq ochronie kpmwu :u torskiego i moggq by¢ powielane
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Zatacznik Nr 4

iy Zarzad Drog i Zieleni
| jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

m" 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretariat{@zdiz gdynia.pl

UD.6740.97.2012.MK(EP.JR).1119 Gdynia, dnia 15 lutego 2012 roku

\—EEXRETARIAT BPBK 5A |
Gdai

hok  Wrzeszcz ! Biuro Projektow Budownictwa
data wpl. zmz'ﬂ%y \ Komunalnego SA w Gdansku
. dz. 9 ---------- ’ ul. Jana Uphagena 27

: 80-237 Gdansk

1108¢ Zal, . sunmnsrsnnaias

dotyczy: przebudowy skrzyzowania ulic 10 Lutego/Dworcowa/Podjazd — elektroenergetyka
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni wuzgadnia, w_zakresic o$wietlenia ulicznego oraz trasy

zasilenia energetycznego sygnalizacji §wietlnej i przebudowy linii kablowej SN-15kV i nn-

0.4kV, dokumentacj¢ pn. ,.Projekt budowlano-wykonawczy; Branmza: Elektroenergetyka:
Nazwa opracowania: Projekt oswietlenia ulicznego, sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych; Przedsiewzigcie. Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” (inwestor:
Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: BPBK SA w Gdansku; data opracowania:
styczen 201 1r) z nastgpujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej nalezy dostarczy¢ tut. Zarzadowi
dokumentacja odbiorowg zawierajacq m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoty z odpowiednich pomiaréw;

3) nalezy zachowac¢ normatywne odleglosci od istnicjacego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

4) w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrole
przedstawicielom tut. Zarzadu:

5) nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

6) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego (teren budowy nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego) oraz naruszac interesow osob trzecich;

7) o rozpoczeciu i zakonczeniu robot powiadomié¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41
lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 14.02.2014r.
172

C*Documents and Settings'ugmko Moje dokumenty\Uzgodnienia 2012110 Lutego-Dhwarcowa-Podjazd - elektroenergetyka (13.02.12) Ld=.
768.doc

www.zdiz.gdynia.pl
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Integralna cz¢$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr E. 1
pn. ..O$wietlenie uliczne — plan sytuacyjny”, nr E.6 pn. ,Sygnalizacja $w. z elementami
Tristar — plan sytuacyjny” i nr E.7 pn. ,,Usunigcie kolizji elektroen. — plan sytuacyjny” zostaly

ostemplowane przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy:

a) na czas realizacji inwestycji nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu;

b) traci waznos¢ uzgodnienie UD.6740.1158.3.2011.MK.9904 z dnia 27.12.2011r. dotyczgce

ww. dokumentacji opracowanej we wrzesniu 2011r.
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Zatgcznik do uzgodnienia

‘ \ o VO. 67¢0. 97.2042. MK (£, IR) 4449
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Przekrs] nr 8
Przekrd] nr 7

roj. _sterownik MSR 2002
zasilany z proj. szafy Tristar

zasllona z ZK przy ul. 10 Lutego 39

Zatgcznik do vz godnienia
VD 6740, 97 2042. MK EF IR) A14F
" 15 02. 2042,
B iy i manansss

OZNACZENIA : ’
- — proj. maszt niski

&—— ~— proj. maszt wysoki
E“‘"‘:“‘-::ﬁ ~ proj. petle indukcyjne w jezdni

— proj. kanalizacja kablowa sygnalizacyjna 2xHDPE.

o/a - proj. prefabrykowana zelbetowa studnia kablowa
—{3— - isin. kanalizacja TRISTAR wg opracowania SPRINT
— — uziom pretowy R<109

= ==l
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|
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laki osn
art. 15 |

lar szczeg
prawnego

OZNACZENIA

UWAGA
Robofy kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004

—————-—— = proj. linia kablowa SN-15kV
S —— = proj. linia kablowa nn.-0,4kV

t————> - proj. rura ochronna dla kabli:
- HDPE 2160 dia linii SN-15kV
- HDPE #110 dla linii nn.—0,4kV 120mm’
- HDPE #160 dla linii nn.~0,4kV 240mm’

Nr 2607 - HAKnFtA 3x120
Proj. _mufa nn

Zatacznik do uzgodnienia
vo. 6740. 5% 2012 MK(EF, JR) A1G

Rozwiqzania zawarte w lejszym opra i P ie prawa iego i mogq byt powielane
oroz udostepnione oscbom trzecim jedynie przez Zo w zakresis W umowie o przeniesienie
praw uulmmh lub na podstawie pisemnego zezwolenio w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych 1
ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI
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Zatacznik Nr 5

integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

| ' s W Podstawa prawua:
I 1| I I Na podstawie art, 28wt | owdawy z odeia 17 maja 1969 -
Prawo peadezyine i kartogaficzne /Dy, U. 2 2010+, N1 193, pos. 12874,
2, Rozporzadzenie Mimstis Rosswaju Regionenego i Budawnictwa z dnia 2 hawivtuin
2091 . ow spravie geodeayine ewillenci siect webrojenia teiomi oraz zespolow

wrgalninnio Cokumentacii prajektowej, (Dz. U. 2 2001 1 Nr 38 poz 455)
3. Zerzadzenin. Nr LWL Presydentn Miasta  Gdyni 2z da
3 weeednia 202 r.ow ospr. pewolania Zespolu Uspadninia Dokuvieniacyi
Projektone).
MEKZ.6630.1.1013.2011. KK Gdynia, 28-00-2012 r.

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnyeh /

na obiekeie : m. Gdynia

deziatki: zgodnic z zalgeznikiem graficznym do decyzji

ulica: rozbudowa skrzyZzowania ulic: 10 Lutego, Podjnzd, Dworcowa
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonej przez
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27

dokumentacji ze zleceniem z dnia 02-12-2011 r. nr ZAR/9791, 9893/2362/HS/1 |

na posiedzeniu w dniu 13-12-2011 r. uzgodnil i zarejestrowal lokalizacje nastgpujacych
wzgdzen inzynierskich:

Projekt zagospodarewania terenu:

1 uklad drogowy - jezdnia, chodniki, $ciezka rowerowa, barierki ochronne, schody
terenowe

przebudowa sieci wodociggowej

przebudowa sieci kanalizacji sanitarncj

przebudowa sieci kanalizaeji deszezowej, korytka betonowe
przchudowa sieci gazowej §/c

przebudowa sieci odwictleniowej

przehudowa sieci energetycznej eN, ¢S

przebudowa sieci trakeyjnej

przebudowa sieci sygnalizacji éwictlnej

sied kanalizacji teletechnicznej (P S.A., Telckom

zielen wysoka

12 kable sygnalowe systemu monitoringu

A== -RS R NS I SR R N ]

—
-

Zarejestrowano usytuowanic ukladu drogowego oraz uzgodniono lokalizacjg sieci jow. na
warunkach uzgodnieii branzowych.

Wystepujgee w rejonie inwestycji inne projektowane sicei nalezy traktowaé jak uzbrojenic
istnicjgee.

Projekt uzgodniono do granic terendw zamknigtych (zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz.U.2010.193.1287)

Podezas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje sie inwestora do ochrony i
zahezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
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i kartograticzne” # dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w
sprawie ochrony znalkéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z
1999y Nr 45 poz. 454)

UWAGL:

1. Uspodnienie zachowuie waznosé przez okres 3 lal od dita wydaiia opinil,

2. IWszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyezenin przez jednostkg wykonawsiwa geodezyjriego.

3. Rozpoczecie robét budowlana — monitazowyeh nalezy zglosic na 7 dii przed terminent wg wlaschwosct de
instytuchi branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dla kazdef kolizji.

4. Wartnkiem odbiory realizowanveh obiekiow budowlanyeh jest ich pomiar powykonaweszy wykonany pizez
Jednosthe wykenawsiwa gendezyjnego orez wpis do dziennika budmiy (w przypadku jego wyinageinasei) o jego
wykonaniu.

5. Geodezyjne pomiary powvkonaweze sieci podziennego uzbrojenia terenn wkladane w wykopach atwarfyel
natesy beawzglediie wykonaé przed ich zasypanien—""—

6. Wszystkie trwvale znaki geodezyjne podlegaja (J@)ﬂ&_b 7 ',q

b, §
<

Nie podlega oplacie skarbowe]j na podstawie a{t»;"s
ustawy 7 dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skurbp
(Dz. U, 225 poz. 1635) !

vl i g
N
AP

Strona 2/ 2
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Zatacznik Nr 6
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