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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy firmg UM Gdynia a BPBK S.A. Gdansk,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest Sp. z 0.0.,

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-
7046/111/31/7036/2010/6575 z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni wraz z
pozniejszymi zmianami

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-4536/10 z dn. 09.03.2010 wydane przez PWiK w
Gdyni

- ,Koncepcja odwodnienia skrzyzowania ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego oraz
rejonow sgsiadujgcych” opracowana przez BPBK S.A. w 2010r.

2. Celizakres opracowania
Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzku z przebudowg

uktadu drogowego ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie:

- w zakresie sieci kanalizacji deszczowe;j:

e budowe kanatéw deszczowych @1,00m zelbetowych L=136,5 m,
e budowe kanatéw deszczowych @0,80m Zzelbetowych L=171,6 m,
e budowe kanatéw deszczowych @0,60m Zelbetowych L=89,0 m,
e budowe kanatéw deszczowych @0,50m zelbetowych L=249,0 m,
e budowe kanatéw deszczowych @0,40m Zelbetowych L=102,5m,
e budowe kanatéw deszczowych @0,30m zelbetowych L=171,5m,
e budowe kanatéw deszczowych &0,20m PVC L=397,0 m,
e montaz rury ochronnej stalowej DN60O L=3,0m

e montaz komory potaczeniowej zelbetowe;j 1 szt.

e montaz studzienek kanalizacyjnych @2,5m 1 szt.

e montaz studzienek kanalizacyjnych @2,0m 7 szt.

e montaz studzienek kanalizacyjnych @1,6m 6 szt.

e montaz studzienek kanalizacyjnych @1,4m 17 szt.

e montaz studzienek kanalizacyjnych @1,2m 10 szt.
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montaz studzienek kanalizacyjnych &0,6m

przebudowe studzienek kanalizacji deszczowej

2 szt.
7 szt.

regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji deszczowej 1 szt.

montaz wpustow ulicznych z osadnikiem

montaz wpustow kraweznikowych

- w zakresie kanalizacji sanitarnej:

52 szt.
3 szt.

przebudowe kanatu sanitarnego @0,60m kamionka przeciskowa

budowe kanatu sanitarnego @0,300m kamionka
budowe kanatu sanitarnego @0,250m kamionka
montaz studzienki kanalizacyjnej @1,2m

montaz studzienek kanalizacyjnych &1,4m
przebudowe studni (komoér) kanalizacji sanitarnej
montaz rur ochronnych stalowych @914x10mm L=2,5m

regulacja wysokosciowa studni i komor kan. sanit.

- w zakresie sieci wodociggowe;j:

budowe wodociggu @400 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociagu @300 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @200 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @150 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodocigagu @80 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @50 mm PEHD

montaz hydrantow podziemnych Hp80

Zakres likwidacji elementdw uzbrojenia istniejgcego obejmuje:

kanaty deszczowe @800 mm
kanaty deszczowe @700 mm
kanaty deszczowe @650 mm
kanaty deszczowe @600 mm
kanaty deszczowe @500 mm
kanaty deszczowe @400 mm

kanaty deszczowe @300 mm

L=13,5m,
L=23,4 m,
L=31,2m,
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
8 szt.

L=45,0m,
L=130,0m,
L=81,5m,
L=30,5m,
L=6,5m,
L=13,0 m,
4 szt.

L=80,0m
L=310,0m
L=11,0m
L=157,0m
L=12,0m
L=190,0m
L=260,0m
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e przykanaliki deszczowe @20 mm L=180,0m

e studnie kanalizacji deszczowej @ 1,2-1,6m 19 szt.

e wpusty deszczowe 26 szt.

e kanat sanitarny @300 mm L=56,0m
e kanat sanitarny @600x950 mm L=13,5m
e komora na istn. ks600x950 1 szt.

e wodociag @400 mm L=49,0m
e wodociag 9300 mm L=181,0m
e wodociag 9200 mm L=80,0m
e wodocigg @150 mm L=105,0m
e wodocigg @100 mm L=85,0m
e wodociag @80 mm L=54,0m
e wodocigg @32-50 mm L=18,0m
e hydranty 5 szt.

3. Opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w rejonie skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd,

Dworcowe;j.

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie€ kanalizacji deszczowej

- sieC gazowa

- siec¢c.o.

- kable energetyczne WN i NN

- kable teletechniczne

- trakcja trolejbusowa

Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno -  wysokosciowym 1:500, a przewidywane  skrzyzowania
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do

poszczegoblnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
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z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdéw probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne izabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Omawiany teren lezy na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest
urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna wykazuje mate zréznicowanie: w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich (asfalt, kostka granitowa,
beton, nasypy budowlane, nasypy niekontrolowane) i plejstocenskich (gliny pylaste,
piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie, zwiry).

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne nierownosci uzupetnic
podsypkg piaskowo — zwirowg, zageszczona.

Wody gruntowej oraz sgczen nie stwierdzono.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1. Zalozenia techniczne
Zgodnie z uzgodniong koncepcjg odwodnienia ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego
przewiduje sie likwidacje istniejacych kanatow kd400 i kd700, przebiegajacych w ul.
Podjazd oraz kanatu kd600, biegnacego pod torami PKP. Wody opadowe z ul. Slaskiej i
ul. Morskiej bedg odprowadzane kolektorami &0,80m oraz &1,00m w ul. Podjazd , a
dalej kolektorem @&1,00m w ul. 10 Lutego do wigczenia w istniejacy kolektor kd700.
Srednica jednego z projektowanych kolektoréw w ul. Podjazd zostata zwiekszona w
stosunku do obliczeniowej do ©@1,00m, aby umozliwi¢ czesciowg retencje wadd
deszczowych.
Projektowany kanat @0,40m, prowadzacy wody opadowe z ul. Dworcowej bedzie
wigczony do projektowanego kolektora @1,00m.
W celu umozliwienia wtgczenia odprowadzenia wéd opadowych z posesiji nr 39 (ul. 10
Lutego 32) zaprojektowano dwa kanaty ©&0,16m, biegnace od kanatu @0,40m w ul.
Dworcowej, zakonczone studzienkami rewizyjnymi @0,60m z tworzyw sztucznych,
umieszczonymi w pasie zieleni.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego z pomocag wpustdéw ulicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedynie przebudowe infrastruktury zwigzane;j

ze skrzyzowaniem ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd. Ze wzgledu na witgczenie
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projektowanego kolektora @1,00m do istniejagcego o mniejszej $rednicy (J0,70m),
niezbedna jest przebudowa dalszych odcinkéw kanalizacji deszczowej do wylotu —
wraz ze zmiang Srednic istniejgcych kanatéw na wieksze, ktére weditug obliczen

zawartych w koncepcji sg niewystarczajgce.

5.2. Obliczenia hydrauliczne zlewni deszczowych
Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=20 %, czyli dla deszczu
wystepujgcego raz na 5 lat.
Natezenie deszczu przyjeto 174 |/s ha.
Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxq [dm3/s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]
ysr. — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:

e dla powierzchni drogowych -0,85
e dla powierzchni zabudowy mieszkaniowe;j -0,60
e dla powierzchni pasa zieleni -0,15

Dla wynikajagcego z zadanej czestotliwosci obcigzenia opadem, wg zastosowanej
metody obliczeniowej wyznaczono wynikowy odptyw maksymalny. Na jego podstawie
dobrano srednice kanatéw.

Podziat na zlewnie przedstawiono na rysunkach.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabelach w zatgczniku Nr 5.

5.3. Kanaly i przykanaliki deszczowe
Kanaty wykonane zostang z rur zelbetowych o dopuszczalnym obcigzeniu:
DN 1000 — Fn=150 kN/m, Fc=35 kN/m,
DN 800 — Fn=120 kN/m, Fc=28 kN/m.
Przykanaliki @0,20m wykonane zostang z rur PVC o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?
kielichowych, taczonych na uszczelki, o sciankach litych.
Rurociggi uktadac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.
Podtoze dla kanatow wykona¢ z 15 cm warstwy piasku /podsypka dolna/ zageszczonej
tak by wskaznik zageszczenia wynosit 1s=0,95. Podsypka gorna winna mie¢ grubosc
min. 5 +10 cm.
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Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron.
Obsypke i zasypke wstepng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm, do
osiggniecia poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Wskaznik zageszczenia w tej strefie
Is=0,95 dla przewodéw ukfadanych poza jezdniami, pod jezdniami wskaznik
zageszczenia obsypki 0,98. Powyzej, do gtebokosci 1,20m od powierzchni terenu
wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

e 0,97 dla rurociggéw uktadanych w pasie zieleni i pod chodnikami,

e 1,00 dla rurociggéw uktadanych pod jezdniami.
Warstwy powyzej gtebokosci 1,20m zageszczane zgodnie z projektem drogowym.
Pionowe $ciany wykopéw o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie
umocnione. Wykopy nalezy umocni¢ deskowaniem poziomym lub przez szalowanie

petne za pomocg znormalizowanych elementéw ptytowych.

Rzedne i spadki uktadanych kanatéw pokazano w czesci graficznej.

5.4. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregow
betonowych o wytrzymatosci minimum 40 MPa, srednicy 1,2, 1,4, 1,6, 2,0 oraz 2,5 m
wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, ptytg przykrywajacg z otworem wilazowym
Srednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i wypetnieniem betonowym. W
przypadku studni, wykonywanych na istniejagcym kanale, dno nalezy wykonaé z cegty
kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu. Potgczenia kregow uszczelnione systemowag
uszczelkg gumowa.

Dolna cze$¢ studzienek wykonana z prefabrykowanego elementu dennego o
wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa. Zewnetrzna izolacja studzienek, jak dla
gruntow suchych, preparatami asfaltowymi. W miejscach wiaczen kanatow osadzi¢
ksztattki przejsciowe systemu producenta rur; odpowiednio tuleje ochronne przejsciowe
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dla rur zelbetowych Ilub PVC, z wewnetrzng uszczelka, umozliwiajgce szczelne
potgczenie kanatu ze studzienka.

Na dnie studzienki wykonac¢ kinete z betonu C12/15, nadajgc jej ksztatt zgodny z
kierunkiem przeptywu $ciekdw. Oznaczone na profilu podtuznym studzienki osadnikowe
wykonac bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m.

Na wewnetrznej Scianie studzienki w dwoch rzedach w rozstawie 30 cm pod wtazem

zamontowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone co 30 cm.

Studzienki srednicy 0,60 m zastosowac prefabrykowane z tworzyw sztucznych, zgodnie

z wytycznymi Producenta.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost 1D>0,8.

Wiazy typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym. Rzedne
wlazow studzienek usytuowanych w jezdniach dostosowacC do projektowanej niwelety

drog.

5.5. Komora potaczeniowa
Komora potaczeniowa D3 w ksztatcie nieforemnego wielokata o wymiarach 4.08m x
4.26m i wysokosci 3.0m w Swietle konstrukciji.
Konstrukcja komory zelbetowa monolityczna o grubosci dna, $cian i stropu 0.25m.
Catosc¢ konstrukcji posadowi¢ na 10cm warstwie betonu podktadowego.
Przejscie kolektoréw i kanatow przez Sciany powinno zapewniaé szczelno$¢ i byc¢
wykonane przy uzyciu tulei stalowych ocynkowanych i uszczelnienia tarnncuchowego.
Plyta stropowa komory z dwoma wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem
betonem, klasa wtazu D400. Stopnie ztazowe Zeliwne typowe.
Wewnatrz komory nalezy wykona¢ odpowiednio wyprofilowang kinete z betonu C35/45.

Powierzchnie narazone na Scieranie zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi.

Przyjeto izolacje wewnetrzne i zewnetrzne elementow konstrukcyjnych komory.

Jako izolacje wewnetrzne dna i scian przyjeto zabezpieczenie powitoka ochronng
odporng na dziatanie chlorkéw, zapobiegajaca kawitacji i korozji betonu.

Natomiast strop komory nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng odporng na dziatanie

chlorkow i korozji betonu.
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Jako izolacje zewnetrzng scian przyjeto zabezpieczenie powtokowe emulsjg bitumiczno
— kauczukowa.
Izolacje zewnetrzng stropu przyjeto z 2 warstw papy termozgrzewalnej + beton

spadkowy gr. 3-5 cm.

Materiaty:
Beton C30/37 XC2 XS1 XF1
Beton C35/45 XC2 XF1 —kineta
Beton podkfadowy C12/15

Stal zbrojeniowa BSt500S A-IlIN

5.6. Wpusty deszczowe
Wpusty deszczowe wykonacC zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z osadnikiem h = 0,95 m z jednoelementowym koszem na nieczystosci
gtebokosci 0,6 m. Nalezy stosowaC skrzynki zeliwne wpustu Sciekowego ulicznego
klasy D400 z kratg mocowang w korpusie zawiasowo z ryglem. Wpusty nr 26, 27a, 27b
ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego wodociggu w300 zastosowacé kraweznikowe
klasy D400.
W miejscu wigczenia przytgcza osadzi¢ ochronng tuleje przejsciowg z wewnetrzng
uszczelkg gumowa.
Przy pochyleniach podtuznych jezdni powyzej 2,9% nalezy zastosowac kraty typu
gorskiego (wpusty Wp42,42a; Wp 32,32a; Wp 43,43a).

Rzedne wpustéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni.

5.7. Przejscia w rurach ochronnych
W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy wykonaé przejscia w rurach ochronnych
stalowych z potrdjng fabryczng izolacjg z PE. Wewnatrz rur ochronnych podeprzec rury
przewodowe max. co 1,5 m ptozami z PE. Pierwsza i ostatnia ptoza usytuowana bedzie

0,15 m od konca rury. Konce rur ochronnych zamkng¢ manszeta.

5.8. Likwidacja istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
Istniejgce kanaty i przykanaliki kanalizacji deszczowej, studzienki i wpusty oznaczone
na planie sytuacyjnym krzyzykami przewidziane sg do likwidacji. Likwidacja elementow
sieci polega na ich demontazu i usunieciu.
Likwidowany odcinek kd600, przebiegajacy pod torami PKP, nalezy zamuli¢ i zaSlepic
korkiem betonowym. Likwidowany odcinek kd600, przebiegajacy pod torami PKP oraz

pod schodami, nalezy zamuli¢ i zaslepi¢ korkiem betonowym.
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5.9. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduktu kolejowego w ul.
Podjazd

Wiadukt kolejowy zostat odbudowany po zniszczeniach wojennych pod koniec lat 40-
tych XX wieku. Wg informacji uzyskanych w PKP, jest to obiekt posadowiony na
fundamentach wykonanych dla kazdego stupa osobno. Wymiary fundamentéw w rzucie:
1,30x1,50 m. Posadowienie na gtebokosci 1,50 m ppt. W zasobach archiwalnych PKP
brak jest inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z uktadaniem kanalizacji deszczowej w
rejonie wiaduktu kolejowego Wykonawca dokona odkrywki fundamentu wiaduktu i na tej
podstawie okresli we wtasnym zakresie technologie umocnienia $cian wykopu pod
kanaty, w celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa statecznosci konstrukciji.

Przy wykonywaniu prac w rejonie wiaduktu kolejowego nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢. Prace wykonywac krotkimi odcinkami, pod kazdym torem kolejowym
oddzielnie.

Dodatkowe komplikacje w wykonaniu kanatu deszczowego DN 1,00m wynikajg ze
zblizenia projektowanego kanatu z istniejgcg kanalizacjg sanitarng DN 1000 oraz
koniecznosci likwidacji istniejacego kanatu deszczowego kd 700. Przekrdj pod
wiaduktem, z pokazaniem sieci istniejgcych i projektowanych pokazano na rysunku nr
8. Na rysunku tym przedstawiono takze proponowane umocnienie wykopu za pomocag
ptyt rozporowych. Szerokos¢ wykopu 4,0 m dla umozliwienia demontazu kd700 i

dokonania ewentualnych napraw ks1000 (po ocenie jego stanu technicznego).

W drugiej jezdni ul. Podjazd pod wiaduktem ze wzgledu na zblizenie projektowanych
wpustow do istniejgcego wodocigagu w300 nalezy po dokonaniu wykopu do gtebokosci,
pozwalajgcej na doktadna lokalizacje wodociggu, zamontowa¢ grodzice GZ4 metodq
statycznego wciskania — w celu unikniecia nadmiernych wibracji i zagrozenia
uszkodzenia istniejgcego przewodu. Grodzice wysokosci okoto 2,2m (dtugosc¢ dla
wpustow pojedynczych ok.1,5m, dla wpustédw podwdjnych okoto 2,5m) nalezy
pozostawiC w ziemi po wykonanym montazu wpustow. Schemat zabezpieczenia

wodociggu w300 pokazano na rysunku Nr 9.

6. Wodociag

6.1. Zalozenia techniczne

Ze wzgledu na zmiane uktadu drogowego sie¢ wodociggowa bedzie przebudowana.
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Czes¢ sieci wodociggowej ulegnie likwidacji (odcinki w80, w150, w100, w150 w rejonie
skrzyzowania, w300 w ul. Podjazd), utozone zostang nowe odcinki wodociggu o
Srednicach @100, 200, 300, 400 — zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Wiazy studni wodociggowych i skrzynek ulicznych dostosowaé do projektowanych

rzednych.

6.2. Przewody wodociggowe
Projektuje sie nowe przewody wodociggowe z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego
klasy K9 o kielichach blokowanych lub PEHD PN10 SDR11 zgrzewanych doczotowo
lub elektrooporowo.
Rurociggi wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Instrukcjg Producenta.
Przewiduje sie wykonywanie rob6t montazowych w wykopach o scianach pionowych
umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych elementow
ptytowych lub deskowaniem poziomym. Ziemie z wykopu przewiduje sie skfadowac
wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi. Nadmiar gruntu z wyporu
nalezy wywiez¢ na odktad. Z uwagi na zageszczenie istniejgcego uzbrojenia wykopy w
50 % beda wykonywane recznie.
Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i
poditoza. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu
przewodu symetrycznie do jego osi. Przewody wodociggowe uktada¢ na podiozu
piaszczystym o grubosci 15 cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszczac warstwami 20 cm, do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury.
Wskaznik zageszczenia w tej strefie powinien wynosi¢ 1s=0,95 dla odcinkéw
przewodow uktadanych poza jezdniami; powyzej, dla warstwy zasypu przewodow
wodociggowych usytuowanych pod drogami wymagany wskaznik zageszczenia wynosi
Is=0,97.
Przewody na odcinkach zaznaczonych na profilu, potozone na gtebokosci
nienormatywnej, nalezy ocieplic za pomocg 30cm warstwy keramzytu,
zabezpieczonego grubg folig PE.
Do nowych przewodéw nalezy wykona¢ przetgczenia istniejgcych przytgczy
wodociggowych. Projektowane wodocigagi uzbrojone bedg w zasuwy z miekkim
uszczelnieniem usytuowane w weztach na skrzyzowaniach ulic oraz hydranty
podziemne ¢ 80 mm. Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania przewodow.

Nalezy je ustawiaC na blokach z betonu lub cegiet, przed potaczeniem z przewodami.
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Do montazu kotnierzy stosowac Sruby z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczy¢
je antykorozyjnie. Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona rowno z powierzchnig terenu na
podparciu z bloczkéw betonowych lub cegty.

Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wiasciwym wrzecionem
powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy lub przepustnicy.

Skrzynki zasuw i hydrantbw podziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie
w chodnikach. Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami wodociggowymi mocowanymi
na stupkach ze stali ocynkowanej w sposéb trwaty. Nad wszystkimi przewodami z PE,
na poziomie 0,30+0,50 m powyzej rury, nalezy uktada¢ tasme sygnalizacyjno-
lokalizacyjna.

Zestawienie armatury i ksztattek pokazano w czesci rysunkowej.

6.3. Przylacza wodociggowe
Do nowych przewodow wodociggowych nalezy przetagczy¢ istniejace przytacza
wodociggowe do posesji. Odciecia przytaczy wykona¢ przy zastosowaniu zasuw
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem o srednicy odpowiednio do Srednicy
przytacza, nie mniej niz ¢S50 mm. Przylacza przetaczane bedg wraz z wigczeniem
nowego przewodu do sieci wodociggowej. Przytagcza wodociggowe nalezy wykonaé z
rur PE PN10 SDR11, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Nad
wszystkimi przewodami z PE, na poziomie 0,30 m powyzej rury, nalezy ukfada¢ tasme

sygnalizacyjno-lokalizacyjna.

6.4. Bloki oporowe

Zastosowane do budowy wodociggdéw rury generalnie nie wymagajq stosowania blokéw
oporowych, jednak w niektérych miejscach np. potgczenia z istniejgca siecig wymagane
bedzie podparcie przewodu blokiem oporowym.

W miejscach wskazanych na schematach weztéw nalezy wykonaé bloki oporowe z
betonu B-15 typowe wg KB4-13.7/4/.

Beton wylewa¢ w wykopie w ten sposob, aby tylna sciana bloku oraz jej stopa oparta
byta o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nalezy na dtugosci bloku oporowego tak
ksztattowaé, by jego Sciana byta prostopadta do wypadkowej sity dziatajgcej na blok.
Przed betonowaniem bloku nalezy usuna¢ na danym fragmencie deskowanie wykopu.
Caty blok oporowy powinien by¢ zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jednej

zmiany. Stosowac beton klasy B-15.
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6.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci potaczeh nalezy przeprowadzic¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng na ci$nienie 1,5xProb, co najmniej 1,0 MPa przez okres 30
minut, zgodnie z PN-B-10725. Przewody zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przemieszczenia w czasie proby. Woda do préb pobierana bedzie z istniejgcych
rurociggow.
Prébe szczelnosci przeprowadzaé w temperaturze zewnetrznej minimum +1°C.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przewodu, wykonac jego ptukanie
czystg woda. Nastepnie poddac go dezynfekcji roztworem wodnym wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajacej chlor, przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Przed
wprowadzeniem do odbiornika wode zawierajgcq chlor poddac¢ neutralizacji przy uzyciu

tiosiarczanu sodu.

6.6. Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej
Odcinki sieci wodociggowej przeznaczone do likwidacji zostaty przedstawione w czesci
graficznej. Likwidacja sieci wodociggowej polega na jej demontazu i usunieciu.
Likwidujgc przewody wodociggowe wraz z armaturg i skrzynkami ulicznymi nalezy

zlikwidowac istniejgce tabliczki zasuw i hydrantow.

7. Kanalizacja sanitarna

7.1. Zalozenia techniczne

W zwigzku z przebudowg ukfadu kanalizacji deszczowej konieczne jest przebudowanie
odcinka kanalizacji sanitarnej ks300 od Sist1 do Sist2 w ul. Podjazd poprzez zmiane
rzednych posadowienia kanatu oraz, ze wzgledu na kolizje z kanatem deszczowym,
przebudowa kanatu jajowego ks950x600 na kotowy @0,60m. W stanie istniejgcym kanat
jajowy w miejscu kolizji z kanatem deszczowym ma przekroj zmniejszony do wysokosci
okoto 60 cm. W dalszym przebiegu $rednica kanatu wynosi 500 mm, w zwigzku z tym
nie przewidujemy problemow z jego przepustowoscig na odcinku miedzy studniami S3 i
S4, gdzie srednica bedzie wynosita 600 mm. Przetgczone zostang rowniez istniejace
kanaty sanitarne ks300 w rejonie ul. Podjazd do komor Sist 1 i Sist2 na kolektorze
ks1000. Z komory Sist4 wyprowadzony zostanie kanat sanitarny @0,30m, zakohczony
studnig S2 — do przetgczenia do niej w przysztosci kanatu ks300 z terenu dziatki
1093/962.
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7.2. Kanat sanitarny
Projektuje sie nowy kanat sanitarny z rur kielichowych kamionkowych @300mm o
wytrzymatosci minimum 72 kN/m i klasy minimum 160, tgczonych na uszczelki oraz
kanat z rur kamionkowych przeciskowych @600mm, zgodnych z normg PN-EN 295-1
oraz PN-EN 295-7. Wigczenia kanatu do studni wykona¢ za pomocg elementéw
systemu producenta rur.
Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.
Podtoze dla kanatéw sanitarnych wykona¢ z 15 cm warstwy piasku /podsypka dolna/
zageszczonej tak by wskaznik zageszczenia wynosit 1s=0,95. Podsypka gérna winna
mie¢ grubos¢ min. 5 +10 cm.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Obsypke i zasypke wstepng z
gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do osiggniecia poziomu 30 cm
ponad wierzch rury. Wskaznik zageszczenia w tej strefie 1s=0,95 dla przewodow
uktadanych poza jezdniami, pod jezdniami wskaznik zageszczenia obsypki 0,98.
Powyzej, do gtebokosci 1,20m od powierzchni terenu wskaznik zageszczenia powinien
wynosic:

e 0,97 dla rurociggéw uktadanych w pasie zieleni i pod chodnikami,

e 1,00 dla rurociggow uktadanych pod jezdniami.
Warstwy powyzej gtebokosci 1,20m zageszczane zgodnie z projektem drogowym.
Pionowe s$ciany wykopéw o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie
umocnione. Wykopy nalezy umocni¢ przez szalowanie peltne za pomocag
znormalizowanych elementéw ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.
W miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatami deszczowymi &0,80m i &1,0m
nalezy kanat sanitarny z rur kamionkowych przeciskowych umiesci¢ w rurach ochronnych

stalowych 914x10mm, wypetnionych pianka.
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7.3. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregow
betonowych S$rednicy 1,2 i 1,4m wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, ptyta
przykrywajgcq z otworem witazowym srednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i
wltazem zeliwnym. W przypadku studni, wykonywanych na istniejagcym kanale, dno
nalezy wykona¢ z cegty kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu. Potgczenia kregow
uszczelnione systemowg uszczelkg gumowa.
Studzienki o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m wykonane bede z kominem wltazowym z
prefabrykowanych kregéw ¢ 0,8 m. Wysokos¢ komory roboczej powinna wynosi¢ min.
2,0 m liczac od powierzchni spocznika przy $cianie komory do piyty przykrywajgce;
posredniej. Na niej ustawione bedg kregi ¢ 0,8 m przykryte ptyta przykrywajaca z
otworem wiazowym ¢ 0,60m i wiazem.
Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost ID>0,8. Dolna czes¢ studzienek wylewana na mokro z
betonu lub wykonana z prefabrykowanego elementu dennego o wytrzymatosci nie
mniejszej niz 40 MPa. Zewnetrzna izolacja studzienek, jak dla gruntéw suchych,
preparatami asfaltowymi. W miejscach witgczen kanatow osadzi¢ tuleje ochronne
przejsciowe dla rur kamionkowych systemu producenta rur, z wewnetrzng uszczelka,
umozliwiajgce szczelne potgczenie kanatu ze studzienka.
Na dnie studzienki wykonac¢ kinete z betonu C12/15, nadajgc jej ksztatt zgodny z
kierunkiem przeptywu sciekow. Na wewnetrznej Scianie studzienki w dwdch rzedach w
rozstawie 30 cm pod wtazem zamontowac stopnie ztazowe Zeliwne, rozmieszczone co
30 cm.
Wiazy typu lekkiego B 125 poza jezdnig oraz typu ciezkiego D 400 w jezdni wg PN-EN
124. Rzedne wiazéw studzienek usytuowanych w jezdniach dostosowa¢ do

projektowanej niwelety drog.

7.4. Ruryochronne
W miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatami deszczowymi &0,80m i &1,0m
nalezy kanat sanitarny z rur kamionkowych przeciskowych umiesci¢ w rurach
ochronnych stalowych 914x10mm, wypetnionych piankg. Wewnatrz rury ochronnej
podeprzec rure przewodowg max. co 1,0 m ptozami z PE. Pierwsza i ostatnia ptoza
usytuowana bedzie 0,15 m od korca rury. Konce rury ochronnej zamkng¢ manszetq .
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7.5. Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej
Istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej, oznaczone na planie sytuacyjnym krzyzykami
przewidziane sg do likwidacji. Likwidacja kanatow oraz studni polega na ich demontazu
i usunieciu z gruntu (poza odcinkami, przebiegajacymi pod schodami oraz ks250 w

skarpie przy ul. Podjazd, ktére nalezy zaslepi¢ i zamulic).

8. Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Projekt drogowy przewiduje zmiany niwelety istniejacej jezdni i terenu w pasie
projektowanej drogi, dlatego wtazy i ptyty przykrywajgce studni rewizyjnych na kanatach
nie ulegajace likwidacji wymagajg demontazu, regulacji wysokosci za pomocg kregow i
pierscieni regulacyjnych, ponownego montazu ptyty, wykonania podmurowki i montazu

wiazu Scisle wg niwelety projektowanej drogi.

9. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia
Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych wykonaé przekopy prébne. Nalezy dodatkowo sprawdzi¢ rzedne istniejgcych
przewoddw w miejscach wtgczen projektowanych przewoddéw. Napotkane uzbrojenie traktowac
jako czynne i z zachowaniem wymogow BHP wykonac¢ podwieszenie i zabezpieczyé przed
przesunieciem w przekroju wykopu.
Zachowac¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ wg normy
PN-H-05125.
Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia gazowa nalezy
wykona¢ z zachowaniem postanowien normy PN-91/M-34501 i odlegtosci podstawowych
pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami. W przypadku odlegtosci mniejszej niz podstawowa
nalezy w miejscu skrzyzowania z istniejgcym przewodem gazowym projektowany kanat
sanitarny umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej dtugosci 3,0 m.
Kanat sanitarny ks 1000 w ul. Podjazd (pod wiaduktem kolejowym) usytuowany jest w duzym zblizeniu do
nowego kanatu deszczowego DN 1000 — nalezy zachowa¢ szczego6ling ostroznos¢ podczas wykonywania
prac w tym rejonie, szczegdlnie przy likwidacji istniejacego kanatu deszczowego DN 700.
W rejonie prowadzonych robét nalezy dokonaé uzupetnienia ubytkéw i nieszczelnosci potaczen w
istniejagcym kanale sanitarnym DN1000 (powierzchnia ok. 8 m2). Zastosowa¢ mineralne (cementowe)
modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektéw narazonych na wilgo¢ i staty
kontakt z woda, zbrojone widknem szklanym. W miejscu ubytkdw nalezy usunaé uszkodzony materiat
rury az do ,zdrowego” materialu (na gteboko$¢ minimum 2 cm). W miejsce ubytku nalezy wcisngé
przygotowang zaprawe w zagtebienie i dociskaé az do zwigzania. Przygotowanie zaprawy i sposéb

wypetnienia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy.
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10. Uwagi dla wykonawcy

Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykona¢ przy pomocy
uprawnionego geodety.

Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonac przekopy prébne w celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych przewodow w
miejscach wigczen projektowanych sieci.

Wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda3.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.
Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

Zgtasza¢ do odbioru poszczegdlne fazy robdt w tym umocnienie $cian wykopow,
podtoze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.
Materiaty zastosowane do budowy rurociggdw powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaC pozytywng opinie
Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie.

Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w
my$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub substangii

niebezpiecznych nalezy usuwac zgodnie z tg ustawg i Ustawg o Odpadach.

11. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polipropylen (PE). Rury.
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PN-EN 1916

PN-EN  1401-1

PN-EN 295-1

PN-EN 1917

PN-EN 124

PN-B-10725

PN-B-02481

PN-B-06050
PN-B-10736

Inne

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

Studzienki wlazowe i nie wiazowe z betonu nie zbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét budowlano - montazowych.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Opracowanie:

mgr inz. Dorota Morzy
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Biure Projektiw ?udowait: rwa Komunalnego SA w Gdansku
ul. Japa Uphageng 27 ‘
80-237 Gdaask

L

reowa /Podjazd w Gebni

Zorzad Drég 1 Zieleni w Gdyni fkeeptujel ides odwodnienia przedstawions

w daokumentacji pn. ,Koncepeja; Bramia: K:ma]izacjéaé deszezowa, Naswa opracowamia:
Kencepeja odwodnienia skrzyzowania ulic Dy vorcowej,{ Podjazd 1 10 Lutego oraz rejondw
sgsiadujacych; Przedsiewziecie: Rozbudowa sk:zyid‘vania uliey 10 Lutego =z ulicami
- Dworcows i Podjazd jako I etap rozbudewy ul,l10 Lule:}w Gdyra™ (imwester; Gmina Miasta

dot. preebudowy skrzyzowemia ulic 10-lutego/Dw

i

Gdyni; jednostka projeltowa: BPBRK SA w Gdarfisku; [fare opracowania: sierpien 2010r.)
z nastepuwjacymi  uwagami, kiére nalezy pwzgle
kosziorysowe] dla planowanej inwestycji: l
+ zakres przebudowy sieci Kanaljzacji ddszezowej nalezy rozszerzyé do
skazyzowania z ulica 3 Maja; j
+ uwzglednié budowe nowej sieci kﬁnﬂﬁzacjig leszczowe] w ulicy Dworcawej (na-
odcinku od projektowanego skriyzowanii do kofica planowanych robdt
drogowych z odprowadzaniem wid fo proj !r‘.)wane:j sieci;
+ przedstawié konsekwencie wplywn brzebudowy odwodnienia na istiejacy uklad,
w Zwiazka z planowaniem wWiaczenia projektdwanego kanaht o srednicy wigkszej
do ismiziacego kanahi o Srednicy mniejsze;.

& w dokumentacii projekrowo-

Na etzpie wykonywania dokumentacii pm_]eknl:wcj nalezy uwzglednié ponizsze
wylyczne:
1) parametry sieci kanalizacji deszczowej dobrag, uwzgledniajac cafa ciazac do niej
Zlewnig, dokonujac obliczen dla deszcen ;‘jjiarodajnego o natezeniu 174 s-ha
(waro$¢ natgzenia deszezu dla miasta Gfyni o czesic trwania t=15min
i czestotliwodel wystepowania p=20% - na:. podstawie modelu stochastycznego
opadéw maksymalnych dla regiopu péincénn-zac:hadniego); w dokumentacji
technicznej zalaczyé informacje (ppisowa i rysunkowsa) doryczace wielkosel
i charakzeru zlewni czastkowych, napelnienia fieci oraz predkosci przeptywu;
2) miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwliazad w systemie grawitacyjnym
{tur. Zarzad sie dopuszcza systermu locznegolf w kiérym maksymalne napeinienie
kanain (dla parametréw przyjetych #godnie z ¥vw. punktem,) przyjaé na poziomie
okolo 80%; q
3) kanat ziokalizowac poza jezdnig ukiadu
Referat Uzgodnied Dziatu Drég) tut. Zafzady; w wypadkn koniecznosci
umieszezenia kanatu w jezdni, nalezy go prz: ] idzieé w jednym pasic machu tak,
aby wiazy studni rewizyjnych usytugwane byl [ W 0si 1ego pasa;

:’ogawego zazkceptowRDego Pprzez

; ) s
C::Documenss and Senings\wgmbioiMaje dokumenty\Waruaki iechnicene 20) OIR:;M /0 Luego - Fadmnd (13.08 J O).dac
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4) przewody sieci kanelizacii deszozdwej wyMomaé z analogicznego materiahu,
_z jakiego wykona jest istmiejaca sied, 1, przyjagé rury zelbetowe typ WIPRO;

5) studnie rewizyine zaprojektowaé zgodnie z PN-EX 1917 o érednicy okreslonej w
PN-92/B-10729 2 monolitycznym drem (w wjzpadku budowy nowych studni) iub
wykona¢ z cegly kanalizacyinej w gbrebie wlotu i wylotu kanatu (w wypadiu
budowy nowych swmdni pa ismiejgeym kan ‘le);‘ studnie zwienczyd wiazami
z pokrywa typu wentylacyjnego i ienieny betozowym;

6) odwodnienie pasa drogowego przewidzied a;j(ypumcnca wpustéw ulicznych; ich

lokalizacja wynikajaca z opracowamia br drogowej oraz uwzglgdniajaca
konstrukeje wiadukta winra zapewrdié spra e odwodnienie pasa drogowsgo;
wpusty uliczne wykonaé zgodple z KB4—4 12.1(5) wpu WU-II-A
z monolityeznym dnem, z czescig osadows o ;bcl.oﬁcx 0.85m, z wyposazeniem
w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtdbokodet 0,6mn, = kratami ulicznymi
klasy D400 z zawiasem; wpusty wlaczyé do kanatu za pomocs, srudni rewizyjnych
przykanalikami o srednicy DN200; i
7} przewidzied przebudowe ismiejacej m.ﬁrasmﬂ«m:y technicznej, ktéra utrudniad
bgdzie wykoname, funkcjonowaniel i euplfa.taqq projekiowancego  systemu
odwodnienia mieiskiego; A
8) ismiejaca sieé kanalizacji deszczowtj i | uzbrojenie), przewidziana do
wylaczenia z uzytkowania oraz obecnie nieczyft{nq, naledy fizyeonie ziikwidowac;
w dokumentacji przedsiawic zestawiehie ljkwiq;:'owanych elementéw sieci; sposdh
Ukwidacji karaty DN600 zlokalizqwanego ![pod torowiskiem naleZy ustalié
z odpowiednis jednostka PKP, ktore; sta.nnwisE nalezy zataczyé do dokumentacii
sktadanej do uzgoednienie do rut. du. - .

Ninjejsze wanmki wazne sa dwa lata, tj. o dnia 1 .09.2012r. Nalezy dolaczyc je do
o~ riokumenmql techniczney.

1€y
F o

Jednoczednie informujemy, iz nalezy ovvladomt wszystkich wiascicieli posesji
zlokalizawanych w rejonie planowanej inwestydji o koni ;cznos’ci wporzadkowania sposobu
zagospodarowania wod epadowych i roztopowych na swoitn terenie informuiae, iz

a) wody opadowe i roztopowe mnalepy probi waé w maksymalnym stopniu

zagospodarowac na terenie wiasnym zgodifie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dria 12 kwiemia 2002 rokn w{ sprawie warunkéw technicznych,
jekim powiany odpowiadaé budynki|ich usyitowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z2002 roku z péfn.  zmianami) przngﬁr sposéb  odwodnienia  winien
uniemozliwiaé spfyw wéd na teren |dzialek ;PtsichCh, W Tym na teren pasa
drogowego; §

b) w wypadku braku mo#liwoscl zagosppdarow a wod opadowych i roztepowyeh

na terenie wiasnym odprowadzanie ich do mié skiej sieci kanalizacji deszczowe]
wymagaé hedzie m.in.: -
~ wystapienia do Zarzadu Drog i [ieleni W Gdyni z wnioskiem o wydanie

technicznych warunkéw przylaczehia do migiskicj sicei kanalizacji deszczowej

23
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BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791, nr KB/604/U1/112-W/2014/0237- Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 22
z ulicami Dworcowg, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



wraz z uzasadnieniem o braku
terenie wiasnym;

- wykonania projekte i budowe
staraniem | na wlasny koszt;
realizacje przytacza przed wyko:

— podpisania stosownej umowy,

mozliwgéci zagospodarowarda tych wéd na
ptzqu:za kanalizacji deszczowe] wiasnym
wtasc:czé. nieruchomoscl winien zakorczyt
anier namcmchm ulicy;

na pcdsta\we keorel konieczne bedzie

wnoszenie oplat za Swiadezenie ushugi p;l:agajqcej 12 przyjmowaniu sciekéw

deszczowych, wod opadowych i
sieci kanalizacji deszezowe;;

roztopowych z dachdw i posesji do miejskiej

c) zgodnie z obowigzujacymi prze:pi;a:[a.i zabmma sie wprowadzania wod opadowych

i drenazowych deo kanalizacji s

tamne] (podstawa prawna: ustawa z dnia 7

czerwea 2001 rolm o zbiorowpn Zzaoj aumzeniv w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Seiek6w — tekst jedriolity Dz. [J. 2z 2006¢. Nt 123, poz. §58 z poza.

zmianami}.
Ponadto infarmujemy:
- projektowena  infrastukture

- z Tt Zarzadem nalery uzgodnié

wykonawezego planowanej inwestyeji (w

zarnaczonymi granicami wiasnosci

Uzgodnien Dziahy Drag mt. Za:zadli

tectiniczna
stanowiacym wlasnosé Gminy Miasta Gdynis |

halesy  zlokalizowaé na terenic
komplet] projektu budowlanego i projeku
;Er.;ech egzemplarzach} z wyraznie
galaczajad do niego uzgodniony przez Referat
uklad dragowy;

projekt budowlany winien byé wykdnany zoof
- Prawa budowlane (Dz. U. Nr 136, poz. 11

nic ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
18 z 2006 roku z pdin. zmiapami)

oraz przepisami wykonawezymi do| tego aktj) prawnego, m.in. rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 rol, w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120] | poz 1133 z 2003 roku).

Kierownlk
I2ty Gospodarkt Kamunatae)

Do wiadomosei:
1. Wydzial Inwestycjt erzcdu Miasta Gdyni;
2. UKU -w/m,

UGD afa i

] =
5 . 34
20i{8\Refon 14 Jﬂ Luega - Podjazd (13.09.10).doc

niperki |

C\Doguments and Seingsugmio\ifoje dok
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ZARZAD DRGS T ZIELEN)
JEONGSTYA JUGKETEWA ZRY RUSTA 698
81364 Qcynia, ul. 56 Lugs 14
NIp 582-218-67-30, RECON 2203158287
tal. 58/ 761-20-00, fax 53/ 562-20-4¢

Gdynia, dnia 9 mtarca 2011 roku
UGH MK-T046/TI/31-3/11508/2010/20117 74%% .
WYDZIAL INWESTYCIL-F | . '
Wptyneio : ‘Wydzial Inwestyoji
dais 0% 01 7001 Urzedu Miasta Gdyni
Lo, e

det. przebudowy skrzytowania wlic 10-Lutego/Dworcowa /Podjazd w Gaymi

W nawiazaniu do postgpowanmia dotyczacego ckredlenia zakresu przebndowy sieci
kanalizacji deszczowej W ramach budowy skrzyzowania ulic 10 ngoMorMndjm
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni ninjejszym stanowiskiem anuluje zapis zia:mﬂzczony
w pidmic zdnia 13.09.2010r. o koniccznoéei joi przebudowy do ulicy 3 Maja — zgodnie
z padjetymi ustalenia w dnin 08.03.2011r.

Niniejaze stanowiske stanowt integraina czedc pisma z dnia 13.09.201Cr.

UGD a/a

il
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ZALACZNIK 2

PEWIK GOYNIA

Przedsiebiorstwo Wadociqgow | Kanalizacyi Sp. z 0.0, w Gdyni, ul. Wirominsica 29, 81-311 Gdymia;
tetefomy: centrala (058) 66 87 111, fio (G58) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, fore (058} 62032 21;
Citibank Handlowy 89 103G 1120 00006 0000 3406 7001: NIP 386-010-44-34; REGON [90563879; KRS 0006 26973;
sad rgestrowy: Sad Rejonowy Gdopsk-Pétnoc w Gdarisiu Wydzial VIIT Gospodarezy Krafowago Rejestru Sqdowago;
wysokose kapitatu saldadowego: 209.904 800 2, e-mail: bivro@)pewik gdynia pl: www.pewik.gdymia pl

SEKRETARIAT BPBR SA
Gadanak  Y\Wrzeszce

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
Ul. Uphagena 27

80-237 Gdansk

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Dura:

03.63.2010 TT-500-Gd-4536/10  09.03.2010

Sprawa: przcbudowa skrzyzowania ul. Podjazd z ul. 10 Lutego i Dworcowa w Gdyni — przebudowa
uktadu drogowego 1 budowa sciezki rowerowej oraz stupow oswietleniowych.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.03.2010 r. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze na
odcinku skrzyzowania ul. Podjazd z ul. 10 Lutego i Dworcows, w Gdyai, przewidzianym do przebudowy,
obejmujacym przebudowsg ukiadu drogowego, budowsg Sciezki rowerowe] oraz nows lokalizacje shipow
o$wietleniowych znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura podziemna bedaca w eksploataci
Przedsiebiorstwa: 7

= przewdd wodociagowy rozdzielezy o100 wul. 10 Lutego,

» przewod wodociagowy rozdzielezy a1 50 w ul. 10 Lutego,

» kanat $ciekowy @300 w ul. 10 Lutege,

= przewod wodociggowy rozdzielezy 0300 w ul. Dworcowe,

e przewdd wodociagowy rozdzielezy @150 w ul. Dworcowej,

¢ kanatl Sciekowy @300 w ul. Dworcowej,

» przewdd wodociagowy rozdzielezy 9300 wnl. Podjazd,

s przewdd wodociagowy rozdzielezy 9400 w ul. Podiazd,

+ kanat sciekowy @250 w ul. Podjazd,

e kanal Sciekowy @300 w ul. Podjazd,

 kanat scickowy 81000 w ul. Podjazd,

e przewod wodociagowy rozdzielezy 150 w ul. Morskiej (po stronie projektowanej Sciezki
rowerowej),

s przewod wodoclagowy rozdzielezy o400 w ul. Morskiej (po stronie projektowanej Sciezki
FOWErOWe;).

Informujemy, #e projektujac nowy uklad drogowy naley uwzglednié ponizsze uwagi:

1. w przypadku wprowadzania zmian do ukiadu geometrycznego istniejacych drég, dotyczacych
usytuowania linii rozgramiczajacych istniejacych drdg oraz istniejaeych paséw ruchu, nalezy
uwzgledniaé ogélnie preyjete zasady lokalizacji przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych w
planowaniu przestizennego zagospodarowania miasta oraz ogolnie stosowane wytyczne do
projektowania, istniejace przewoedy kanalizacyine powinny pozostaé¢ w liniach rozgramiczajacych
drogi, a przewody wodociagowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych drogi pod ciagami
pieszymi,

Stronatz2
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PEWK GOYNIA

2. istnicjace przewody wodociggowe oraz ,wezly wodociagowe”, kolidujace z projektowanym uktadem
drogowym nalezy przelozy¢ w pas projektowanego chodnika (poza pas projektowanej jezdni).

3. w przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowa¢ normatywne
przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjne;j,

4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglodci projektowanej infrastruktury (stupy trakcyjne, lampy
oswietleniowe, itd.) od istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyijnej,

5. hydranty na trasie $ciezki rowerowe] nalezy przenies¢ za jej obreb,

wszystkie wlazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projektowanej drogi,

7. projekt wykonawczy przebudowy ulicy i ew. projekt przebudowy istniejacej podziemnej
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ w naszym Przedsigbiorstwie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 09.03.2012r.

a

Otrzymuja:
1. 1x adresat
2. 1x aa

/ Strona 2z 2
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ZALACZNIK 3
=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. e B

ZAKLAD LINH KOLEJOWYCH W GDYNI

81-333 Gdynja._ul. Morska 24 tel: »4858 7211125 fax: +4858 7211120
SEKRE1ARIAT BPBK SA !
Gonnak  Wrzeszor

Lnn-n-01 W
“hrt i

Biure Projektéw Budownictwa Komunalnego Spélka Akcyjna
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk — Wrzeszez

Gdynia dn, 20:0-11-29
Nr[ZIW-503-304/2010

Na podsiawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. //Dz.U. ar
16 z 2007r. poz. 94/ 1 Ustawy o Komercjelizacji, Restrukiuryzacji i Prywatyzacji
Przedsichiorstwn Pafistwowepo |, Poiskie Koleje Panstwowe™ {Dz. U. 200084948 2
08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe SA — Zaklad Linii Koiejowych w
Gdyni, jako Zarzad Koiel uzgadnia projekt pt:

Likwidacja fragmentu kanahlr kd600 z przejéciem pod torami linii kolejowej
Nr 202 Gdansk - Stargard Szezecinski w km 20,720

Projekt opieczetowano pieczgcia nagldwkowa PKFP Polskie Linie Kolejowe SA — Zaklad Linii
Kolejowvch w Gdyni

Wykonawca robét pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformuje tut. Zaklad o
planowanym terminie rozpoczecia robdt powolijae sie na numer ninigjszego uzgodnienia.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791, nr KB/604/U1/112-W/2014/0237- Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 27
z ulicami Dworcowg, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



T MOENE IASFOHS oen 0T Linpors

ANPAOYNLAS NY1d
WMOEOZEIG YIWZITYMYH
WU A QO 1 0 ANORRCH | #03 DA
IS | WROSERA I T OO B ) VINRDTATDE VACC AT

Nl a wadg ooy Tl e | Lobfnzpan.dg
M - sl :
3 el
yi N S
9\.02. i Suoy neag T Bw| wosoonsdy
\N\N.KL ] oxsMony DREIED TU Bw
e W N] 1A% E 1| M
ﬁ Joio4s [T -OaR]

“tusnr] apom prpAEI. WHATHIADE K LTIE A/6 SLATAIN s
acidipbopn 1o swpieol Sia Bbous | eSS B

Ay ot oaled wnaih et
Ao s emgsnmrd s Geoun s LRI RERCEL fonounr fuid beuined wmaih W

Honpimsyy op Ajpusy eabiangs

uadmopialosd M0 op AdOw FRHDT e ow—

¢ Kibuty

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791, nr KB/604/U1/112-W/2014/0237- Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 28

z ulicami Dworcowg, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



e —

ZALACINIK 4

Aé'.sl AN AA 2D
i a s / ’J

X Gdynia, dva AW 1L cl il
P 2xlrali

Uzgodnienie nr A7/ LELLL,

N e

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALZAC)

Sp. z 0 0. w Gdyni akcepluje zawarte w niniejszym projekcie

1 h

J ey r. ‘R4
ozwigzania techniczne: L2820, 06k, SRR S8
o o

Ay e

ey Tpvme | 1"’.“»!»‘2,«;&»,? rne tekdlgp a
/
Vb Th e . LANTLTLM

y s  iaiy 5
10 fiele gai l‘l"L,t gez.af.. 5‘4..";/;_...“... "

-

IRYES M FEM Y, 2L

pod warunkiem realizacy ramisszczonych pomzc) uwag
1. Opracowanwe nalely ziozyt do uzgodmenia w Zespole
Uzgodninn Dokumentacyi Projekiowe|

Pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp.zo0. ‘

~

O rozpoczeciu robét z T-dmowym wyprzedzeniem

3. W trakcie realizacyi robdt wykonawes zabowigzany jes! de
umotliwienia ich kontroll inspekiorom pEwIK GDYNIA Sp. 20.0

Uzgodnieme zachowuje waknodd do dnia’ « ; ’f:c’ f}‘\"
4 Prace ziemne w rejonie czynnych siect wodcciagowych

| kanalizacy|nych crowadaic sprzelem recznym

Rzeczywiste pasadowenie | lokalzac)g przewodéw magstrainych

| kolekiorow kanalizacyjnych zweryfikowad na podstawie
przekopow kontrolnych

Hrace zwiazane 2 przebudows Istniggacych siech prawadzic

« sposab umaziwiaacy ciagly odbier Sciekew | mnimalizuac
DfZerwy W Zacpatrzeniu w wode da godzin noenych. Harmonaogram
prac uzgodnic 2 Preedsigbiorstwem

Zakres | lermn ikwidac) istrejacych sieci wodocigowych

o

o

-~y

| Kar yinyeh wzgodme z P stwem w trakcie

prowadzenia prac
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ZALAGZNIK 5

e ’ . N .
Zarzad Drég i Zieleni

7 jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gi #1-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

AR RS 3 7 s s "
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat(@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.2.2.201 2.MK(OD,IP)./M59 Gdynia, dnia 20 lutego 2012 roku

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego SA w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dotyczy: przebudowy skrzyzowania ulic 10 Lutego/Dworcowa/Podjazd — kd+wv+ks
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w zakresie sieci kanalizacji deszczowe] oraz trasy
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, dokumentacje pn. ,Projekt budowlany; Branza:
Sanitarna; Nazwa opracowania: Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociagowej; Przedsiewzigcie: Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcows i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” (imwesior: Gmina
Miasta Gdyni; jednostka projektowa: BPBK SA w Gdansku; data opracowania: styczen
2011r) z nastepujacymi uwagami:

1) przyjgte rozwiazanie sieci kanalizacji deszczowej polegajace na whaczeniu
projektowanego kanalu DN1000 do istniejgcego kanatu DN700 traktowane jest jako
rozwiazanie tymczasowe do czasu realizacji docelowego ukladu odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych do odbiornika; tut. Zarzad, jako jednostka odpowiedzialna za
miejski system odwodnienia, nie bedzie ponosié ewentualnych konsekwencji
wynikajgeych z przyjetego rozwiazania;

2) odcinki przewodéw D4.3+D4.3¢, D4.1+D4.1a, D4.3+D4.3b+D4.3a i D3.6+Dist2, ktére
sluzyé majg odwodnieniu terenéw nieruchomosei, nie zostang przejgte na stan
majatkowy i w utrzymanie tut. Zarzadu;

3) studnie D3.1, D3.2, D3.3, D3.5, D3.6, D3.8, D3.9, D3.12, D4.1, D4.3, D4.5, D8a, D10,
D12 i D14 wykonaé z kineta;

4) wyeliminowaé budowe studni D4.3b poprzez budowe kanatu ze studni D4.3a do studni
D4.3;

5) na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

6) przed rozpoczgeiem procedury odbiorowej nalezy dostarczy¢ tut. Zarzadowi: |
a) dokumentacje odbiorowa w zakresie sieci kanalizacji deszczowej zawierajaca m.in.

dokumentacj¢ powykonaweza, geodezyjny pomiar powykonawezy, nagranie (CD,
DVD) i raport z inspekeji telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanaldw
deszezowych i przykanalikéw) wykonanej wraz z pomiarem spadku oraz protokdt i

12

Cr\Dacuments and Settings\uginko\Moje dokumenn\Uzgodnienia 2012\10 Lutego-Diworcorva-Podjazd - kd+w+ks (20.02.12) Ldz. 768.doc

www.zdiz.gdynia.pl
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7 dokonania préby szezelnodci sieci; inspekcje telewizyjng nalezy wykonaé po
zrealizowaniu projektowanego uzbrojenia w ramach planowane]j inwestyeji oraz po
zakonczeniu rob6t ziemnych zwigzanych z zageszezeniem gruntu dla prawidiowego
wykonania nawierzchni drogowej;

b) geodezyjny pomiar powykonawczy posadowien sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscach skrzyzowat z miejska sieciq kanalizacji deszczowej;

¢) kopie¢ mapy zasadniczej uwzgledniajacej usunigte obiekty sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i kanalizacji sanifarnej, ktére wylaczone z uzytkowania
podlegaja fizycznej likwidacji;

d) dokumenty ockreslajace wiasciciela i uzytkownika przewoddw, o ktdrych mowa
wpkt. 2, wraz z ofwiadczeniami tych podmiotéw o przyjeciu na swo6j majatek
iw swoje utrzymanie budowanych przylaczy kanalizacji deszczowej (tj. odeinkow
rurociagow faczacych sie¢ miejska z instalacjg na terenie nieruchomosei);

7) nalezy zachowaé normatywne odleglodei od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

8) w ftrakcie wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg
przedstawicielom tut. Zarzadu;

9) nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodniefi dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

10) realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego (teren budowy nalezy
przywrocié¢ do stanu pierwotnego) oraz naruszaé interesow osob trzecich;

11) o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt (z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem)
powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujgc si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajgc imie,
nazwisko I numer telefonu kierownika robdt.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 19.02.2014r,

Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktérej rysunek nr 1.1
pn. ,,Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy™ zostat ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczeénie informujemy:

a) projekt wykonawczy w zakresie sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy powyzsze
uwagi nalezy uzgodnié z tut. Zarzqdem;

b) na czas realizacji inwestycji nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu,

DY RRK O
= {RELTOR g
g Rowmen Witowshi
Do wiadomosei:
1. Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni
UD a/a

2/2
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