PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA GAZOCIAGU

1 Wykopy wykona¢ zgodnie z normg
/ PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02

Grunt rodzimy

Grunt zasypu

800 mm

Hmin.

400

. Smin.=DN+2x250 mm |,

1 - Warstwa nawierzchniowa

2 - Zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem

3 - Ochronna warstwa piasku - obsypka grubo$¢ min. 10cm

4 - Warstwa wyrdéwnawcza z piasku - podsypka grubosé min. 10cm

5 - Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza perforowana zotta z PE, o szerokosci 20cm dla gazociggow stalowych
do Dn150mm wigcznie i o szerokosci 30 cm dla gazociggow stalowych powyzej DN150 mm.
Nadruk na tasmie "GAZ tel. 992"

6 - Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza perforowana z6tta z PE, o szerokosci 20 cm dla gazociggow
PE do De160mm wigcznie i o szerokosci 30 cm dla gazociggow powyzej De160 mm.
Nadruk na tasmie "GAZ tel. 992"

7 - Dla gazociagow PE - przewod lokalizacyjny CuDY 1,5 mnd przymocowany do gazociggu
+ tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza perforowana zétta z PE w/g pozycji 6

UWAGA:
1. W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie, wykop nalezy poszerzy¢ do min. 60cm+D przewodu.
2. Gtebokos¢ posadowienia tasmy ostrzegawczej 40cm nad gorng tworzgcg rurociggu.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
raw_autorskich lub_na_podstawie pisemnego zezwolenia _w/w _Biura z_zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
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