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1.0.

2.0.

21.

2.2

2.3.

OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA.

Podstawa i zakres opracowania.

1. Umowa nr KB/841/UI1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 zawarta pomiedzy Gming  Miasta
Gdyni a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku przy  ul.Jana
Uphagena 27.

2. Warunki techniczne dotyczace przebudowy gazociagéw - Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku z dnia 19.04.2010r. znak EUT/1705/2010.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 329).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatacznikami z dnia 23.12.2003r.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640.

7. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania.

8. Projekt zagospodarowania terenu i projekty branzowe opracowane réwnolegle.

9. Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe odcinka gazociagu $/c i n/c zwigzang z realizacja

inwestyciji:

»Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy

10 Lutego w Gdyni".

Projekt przebudowy odcinkéw gazociagu $/c i n/c obejmuje odcinki znajdujace sie w kolizji z projektowanym

uktadem drogowym.

Zakres przebudowy gazociggow zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

Zagospodarowanie terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. nr 193/2008 poz. 1194 z
pdzniejszymi zmianami).

Przy realizacji inwestycji w tym trybie nie jest wymagany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie
jest rowniez wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy.

Lokalizacja inwestycji.

Projektowana przebudowa gazociggdw objeta niniejszym opracowaniem zwigzana jest z przebudowq
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedg realizowane prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem
gazociggow sg podane na stronie tytutowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej dla potrzeb projektowania.
Nowe sieci uzbrojenia terenu inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Dane geologiczne i warunki gruntowo - wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej do projektu przebudowy drogi w Gdyni ulice
Podjazd, 10 Lutego, Dworcowa wykonanej 07.2010r. przez Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych ,GEOTEST”
Sp.z 0.0. 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5.

Badany teren potozony jest w Gdyni ulice: Podjazd, 10 Lutego , Dworcowa.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona wzniesiona od 10,4 do 14,0 m.n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym
stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

Wody gruntowej nie nawiercono, saczen nie zacbserwowano.

W podtozu omawianego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwal - gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu plastycznoéci | (Ln) =0,40;

Warstwa lla - piaski pylaste wilgotne, $renio zageszczone, o stopniu zageszczenia I(D”) =0,46;

Warstwa llb - piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobne), wilgotne, $rednio zageszczone, o stopniu
zageszczenia | ) =0,52;

Warstwa lll - piaski érednie, nasypy budowlane, (piaski srednie), wilgotne, Srednio zageszczone o stopniu
zageszczenia | I =0,54;

Warstwa IV - zwiry, wilgotne, Srednio zageszczone stopniu zageszczenia | (D”) =0,53.
Warstwa llle — nawodnione piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym, o charakterystycznym $rednim
stopniu zageszczenia zbadanym sonda typu DPH i CPTu w wysokosci | =0,70.

Gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi h,=1,0 m.
Uktad i migzszos¢ poszczegoinych warstw obrazujg otwory zamieszczone na profilach.

Strefa oddzialywania, strefa ochronna i strefa kontrolowana.

Projektowana przebudowa gazociagu nie wymaga strefy ochronne;.
Strefa oddziatywania gazociggu nie wykracza poza strefe oddziatywania catej inwestycji.
Strefa kontrolowana przebudowanego gazociagu zgodnie z dalszg czescig opisu technicznego.

Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe odcinkéw istniejacych gazociagdw n/c i $/c, zakres przebudowy sieci zgodnie z
opisem technicznym ponizej.

Nowym elementem zagospodarowania terenu bedg nowe odcinki gazociagéw n/c i $/c z rur stalowych. Gazociagi
sq elementem infrastruktury techniczne;.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Projektuje sie demontaz odcinkdw istniejacych gazociagow, ktére zostang przebudowane.
Odcinki sieci do demontazu zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397):

— zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 21 do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko
zalicza si¢ instalacje do przesytu ropy naftowej, produktow naftowych, substancji chemicznych lub gazu, o
$rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 800 mm i dtugo$ci nie mniejszej niz 40 km, wraz z towarzyszacymi
im tloczniami lub stacjami redukcyjnymi,

— zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 33 do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
zalicza si¢ instalacje do przesytu gazu inne niz wymienione §2 ust. 1 pkt. 21 oraz towarzyszace im ttocznie
lub stacje redukcyjne, z wylgczeniem gazociggéw o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa i przylaczy do
budynkoéw.
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2.9.

2.10.

1.0.

2.0.

Budowa i przebudowa gazociggdw o ci$nieniu nie wiekszym niz p=0,5 MPa nie jest kwalifikowana do zadnej z
grup przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.

Nowe odcinki gazociggu $/c nie bedg oddziatywaty negatywnie na $rodowisko naturalne, materiaty zastosowane
do zabezpieczenia gazociggu nie sg szkodliwe dla Srodowiska.

Demontaz odcinkéw gazociggu istniejacego s/c rowniez nie spowoduje zmiany stanu Srodowiska naturalnego.

Dla przebudowy odcinkéw gazociggu nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewoéw oraz zmian w
istniejgcym drzewostanie ulicznym.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana przebudowa odcinkéw gazociggdw nie spowoduje zmiany bezpieczeristwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, ktére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw
gazociggoéw oraz demontaz odcinkdw istniejacych gazociggéw podano w dalszej czesci opisu technicznego.

PRZEBUDOWA GAZOCIAGOW.

Przebudowe gazociaggéw zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie” Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640.

Istniejaca sie¢ gazociagow.

Przez teren projektowanej inwestycji sg przeprowadzone istniejgce czynne gazociagi:
- $redniego cinienia z rur stalowych DN150 mm od ul. Slaskiej pod wiaduktem kolejowym i dalej

ul. Dworcowa,
- niskiego ci$nienia z rur stalowych DN80 mm - przytacze do istniejacego budynku przy  ul. Podjazd.
Istniejace gazociggi DN150 mm i DN80 mm znajdujg sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym i
docelowym zagospodarowaniem terenu, w zwigzku z czym wymagajg przebudowy na kolizyjnych odcinkach.
Odcinek istniejacego czynnego gazociggu $/c, po jego przebudowie zgodnie z niniejszym projektem i wytaczeniu
z eksploatacii, przewiduje si¢ do demontazu.
Zakres przebudowy gazociggow zgodnie z planem sytuacyjnym.

Roboty demontazowe sieci gazowe;j.

Zakres rob6t demontazowych obejmuje nastepujace odcinki gazociggow kolidujace z projektowanym uktadem
drogowym:

- odcinek czynnego gazociggu $/c z rur DN150 mm stal. po jego przebudowie,

- odcinek czynnego gazociagu n/c z rur DN80 mm stal. po jego przebudowie.

Do demontazu przewiduje sie odcinki gazociggdw znajdujace sie w obrebie paséw drogowych projektowanych
ulic.

Odcinki istniejacych i przebudowanych gazociggdw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka gazociaggu nalezy zawiadomi¢ gestora

PSG Sp. z o0.0.

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora.

Przed przystapieniem do demontazu odcinkow gazociggdw zaleca sig ich przedmuchanie gazem obojetnym n.p.
azotem oraz wypetnienie gazem obojetnym na czas demontazu.

Przeciecia nieczynnych gazociggéw z dwach stron kazdego demontowanego odcinka nalezy wykona¢ przy uzyciu
przecinarki wielokotowej z napedem pneumatycznym lub reczna, miejsca przeciecia polewa¢ wodg w celu
chtodzenia rurociggu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.

Prace zwigzane z demontazem istniejacych gazociggéw mogg wykonywaé tylko osoby uprawnione przez PSG
Sp.zo.0.
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3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

Koncdwki gazociggéw pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ n.p. przez wypetnienie betonem na gtebokos¢
okoto 30 cm i zaslepienie rurociggu blachg stalowa g=5 mm przyspawang do rurociggu.

Demontowane gazociggi nalezy pocia¢ na odcinki o dtugo$ci maksymalnej Lmax=6,0 m.

Materiaty z demontazu przekazaé wiascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub przekazac na
ztom.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu gazociagdéw zgodnie z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjq o sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne
sporzadzong przez Wykonawce robot.

Gazociagi projektowane.

Parametry techniczne gazociggow n/c i $/c.

Projektowane odcinki gazociagdéw niskiego i $redniego cisnienia bedg zlokalizowane na terenie o rozwiniete;
infrastrukturze podziemne;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640) maksymalne ci$nienie
robocze w gazociggach moze wynosic:
- gazociagi niskiego cisnienia:

Cisnienie robocze w gazociagu (OP): 1,6 +2,5kPa.

Maksymalne cinienie robocze (MOP): 10,0 kPa.

Klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza.
- gazociagi Sredniego ci$nienia:

Cisnienie robocze w gazociagu (OP): 100 + 400 kPa.

Maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa.

Klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza.

Zakres przebudowy sieci gazowe;.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie przebudowe:

- gazociggu n/c z rur stalowych DN80 mm od wezta G1/1 do wezta G1/6 kolidujacy z projektowanym
uktadem drogowym,

- gazociggu $/c z rur stalowych DN150 mm od punktu G2/1 do punktu G2/18 kolidujacy z projektowanym
uktadem drogowym.

Odcinek od wezta G2/18 do wezta G2/21' jest ujety w projekcie "Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z

budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni".

Dla umozZliwienia przebudowy gazociagu $/c DN150 mm z zachowaniem ciggtoSci przeptywu gazu projektuje sie
réwniez budowe tymczasowego bypassu gazociagu $/c z rur PE De63 mm od punktu G3/1 do punktu G3/14.
Wezty G1/1, G1/6, G2/1, G2/21', G3/1 i G3/14 sq miejscami, gdzie przebudowane odcinki gazociggow

wigcza sie do gazociggow istniejacych.

Zakres przebudowy gazociggdw $/c i n/c oraz diugos¢ przebudowywanych odcinkéw w/g planu

sytuacyjnego, profili i zestawienia.

Przed przystapieniem do przebudowy odcinkdéw gazociagéw nalezy je odkopa¢ w miejscach potgczen i sprawdzi¢
geodezyjnie rzedne istniejacych gazociagdw.

W przypadku stwierdzenia réznic w stosunku do rzednych podanych w projekcie powiadomié projektanta oraz
PSG Sp.zo.0..

Na przebudowywanych odcinkach zachowano materiat gazociagéw zgodnie ze stanem istniejacym oraz
uzgodnieniami roboczymi z PSG Sp. z o.0.

Projektowane rozwigzanie gazociagu $/c - gazociag z rur stalowych z bypassem.

W zwiazku z przebudowa skrzyzowania ulic Slaskiej, Podjazd i 10 Lutego wraz z odcinkami ulic dojazdowych
projektuje sie przebudowe odcinka istniejacego gazociagu $/c kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym.

Przebudowe gazociagu $redniego ci$nienia zaprojektowano dla docelowego rozwigzania skrzyzowania
facznie z uwzglednieniem budowy ktadki pieszo - rowerowe;j.
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34.

3.5.

Gazociag $redniego cisnienia przebudowany zgodnie z niniejszym projektem nie bedzie wymagat kolejnej
przebudowy przy realizacji ktadki pieszo - rowerowe;.

Istniejacy gazociag $/c DN150 mm jest zasilany jednostronnie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci

zasilania odbiorcow przebudowe tego gazociggu projekiuje sie z bypassem tymczasowym, bez wstrzymania

przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku gazociagu.

Bypass bedzie pracowat tylko w czasie wykonywania przetaczen przebudowanego gazociagu $/c DN150 mm do

istniejacego gazociagu i zapewni ciagto$¢ przeptywu gazu na tym odcinku gazociagu.

Przebudowe gazociagu $redniego ci$nienia projektuje sie przy nastepujacych zatozeniach:

- gazociag $/c poza odcinkiem przebudowywanym bedzie pod cisnieniem eksploatacyjnym,

- zapewnienie okresowego przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku przez tymczasowy bypass
zaprojektowany rurami PE De63 mm przy zastosowaniu urzadzen do przetgczenia pod cisnieniem.

Po zamontowaniu na istniejgcym gazociggu urzadzern do przebudowy gazociggéw pod ciSnieniem nalezy

wykona¢ tymczasowy bypass, w poblizu istniejgcego przebudowywanego gazociagu, po trasie pokazanej na

planie sytuacyjnym.

Przejscie pod ul. 10 Lutego przed wiaduktem kolejowym zaprojektowano metoda bezwykopowa (przecisk), bez

naruszania nawierzchni jezdni. Bypass poza strefami ruchu pojazdéw moze by¢ zamontowany na istniejacym

terenie zabezpieczonym przed dostepem niepowotanych oséb, gazociag nalezy dobrze zamocowaé do terenu

oraz do istniejgcych obiektéw. Praca bypassu tymczasowego powinna by¢ ciggle nadzorowana i monitorowana

przez odpowiednie stuzby PSG Sp. z 0.0.

Istniejacy odcinek gazociggu po jego przebudowie oraz tymczasowy bypass zostanie zdemontowany. Zakres

demontazu zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

W miejscach potaczenia przebudowywanego odcinka gazociggu z istniejacym gazociagiem projektuje sie tuki

stalowe, ktore umozliwig wykonanie potaczen z istniejagcym gazociggiem oraz pozwolg na ewentualng korekte

wysoko$ci gazociggu do poziomu istniejacej sieci.

Gazociag zaprojektowany po nowej trasie nie koliduje z projektowanym docelowym uktadem drogowym, ktadka

pieszo - rowerowg i elementami infrastruktury techniczne;.

Projektowane rozwiazanie gazociagu n/c - gazociag z rur stalowych.

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Slaskiej, Podjazd i 10 Lutego wraz z odcinkami ulic dojazdowych
projektuje sie przebudowe odcinka istniejacego gazociagu n/c przeprowadzonego pod ul. Podjazd.

Istniejacy gazociag n/c DN80 mm (przylacze gazu) zasila budynek przy ul. Podjazd.

Przebudowe gazociagu niskiego ci$nienia projektuje sie przy nastepujacych zatozeniach:

- gazociag n/c poza odcinkiem przebudowywanym bedzie pod ci$nieniem eksploatacyjnym,

- wstrzymanie przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku przez balonowanie.

Istniejacy odcinek gazociggu po przebudowie zostanie zdemontowany w zakresie pokazanym na planie
sytuacyjnym.

W miejscach potaczenia przebudowywanego odcinka gazociggu z istniejagcym gazociagiem projektuje sie tuki
stalowe, ktére umozliwig wykonanie potaczen z istniejgcym gazociggiem oraz pozwolg na ewentualng korekte
wysoko$ci gazociggu do poziomu istniejacej sieci.

Gazociag zaprojektowany po nowej trasie nie koliduje z projektowanym docelowym uktadem drogowym.

Technologia hermetycznego przetaczenia sieci gazowej bez wstrzymania przeplywu gazu na
przebudowywanym odcinku gazociagu.

Proponowana technologia hermetycznego wiaczenia nowobudowanej sieci gazowej $redniego cisnienia do
czynnej sieci gazowej DN150 mm uwzglednia zatozenia przyjete w pkt 3.3.

3.5.1. Organizacja robét.

Whtaczenie do czynne;j sieci gazowej $/c nalezy do robét gazoniebezpiecznych.

Prace moga wykonywaé wytacznie firmy i pracownicy odpowiednio przeszkoleni i wyspecjalizowani

w technologii hermetycznych wigczen do czynnych sieci gazowych. Wszelkie prace moga by¢ realizowane po
wczesniejszym uzgodnieniu z PSG Sp. z 0.0. w Gdansku przy zachowaniu procedury pisemnego ,polecenia” i
uzgodnienia terminu rob6t i technologii ich prowadzenia. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne kwalifikacje
energetyczne w zakresie nadzoru i eksploatacii sieci gazowych.
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3.5.2.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

1.

2.

3.5.3.

Wykona¢ odpowiednie wykopy montazowe w miejscach prowadzenia robét na istniejacym gazociagu
DN150 mm.
Przeprowadzi¢ ogledziny i dokona¢ wyboru miejsc spawania:
- przy dwéch fittingach typu SHORTSTOPP FITTING dla zamkniecia przeptywu gazu na
przewidzianym do odciecia odcinku czynnego gazociggu $/c DN150/150 mm;
- przy dwoéch kroécach bezpieczenstwa Dn 50mm przewidzianych do odgazowania i
odpowietrzenia wycinanego odcinka gazociagu;
- przy dwoch fittingach typu SHORTSTOPP FITTING DN150/100 mm z kréécami Dn 100 mm
przewidzianymi do balonowania odcinka gazociggu.
Zdja¢ istniejace zabezpieczenie przeciwkorozyjne sieci gazowej i wykona¢ pomiary
grubosciomierzem ultradzwiekowym grubo$ci Scianek w migjscach spawania na czynnym
gazociggu DN150mm.
Okreslic gatunek stali, z ktdrej zbudowany jest przedmiotowy gazociag w celu dobrania
technologii spawania oraz wtasciwych elektrod.

Zakres prac spawalniczych.

. Naspawanie 2 kroccdw SHORTSTOPP FITTING DN150/150 mm do zamykania przeptywu gazu

w wytaczonym odcinku gazociggu.

. Naspawanie 4 kroccow SHORTSTOPP FITTING DN150/50 mm: 2 dla przyspawania kréécow

bezpieczefstwa DN50 mm stuzacych do odgazowania wycinanego odcinka oraz do ,azotowania”
przed rozpoczeciem wycinania wytaczonego odcinka gazociggu i 2 do wyprowadzenia bypassu.

3. Naspawanie 2 kréécow SHORTSTOPP FITTING DN150/100 mm do balonowania w celu

dodatkowego uszczelnienia zamknigcia gazociggu.

Na wszystkie prace spawalnicze Wykonawca powinien opracowa¢ i uzgodni¢ z dostawcg gazu karty
technologiczne spawania’, w ktdrych bedg okre$lone istotne parametry wymagane przepisami dotyczacymi
spawania rurociggow.

UWAGA:

Rozpoczecie kazdej pracy spawalniczej w wykopie powinno by¢ poprzedzone kontrolg stezenia metanu i
wykonaniem tzw. ,préby ognia” w wykopie.

3.54.
1.

Ll il g

o woeNe

—

12.

Prace montazowe.

Na wybrane, sprawdzone i oczyszczone miejsca na sieci gazowej DN150 mm (przy kazdym
miejscu potaczenia) przypawac kolejno:

a) kréciec SHORTSTOPP FITTING DN150/150 mm do zamykania przeptywu,

b) kréciec bezpieczenstwa SHORTSTOPP FITTING DN150/50mm do odgazowania gazociagu,

c) krociec SHORTSTOPP FITTING DN150/100 mm do wprowadzania balonu,

d) kréciec SHORTSTOPP FITTING DN150/50 mm do wyprowadzenia bypassu,
Sprawdzi¢ jako$¢ wszystkich wykonanych spoin (100%) poprzez ogledziny zewnetrzne oraz
badanie radiograficzne dla spoin czotowych i badanie penetracyjne dla spoin pachwinowych.
Przewierci¢ hermetycznie specjalnym przyrzadem przygotowane kré¢ce DN50 mm z zaworami.
Utozy¢ przewod bypassu z rur PE De63 mm i potaczy€ go z gazociggiem istniejacym.
Zamontowac na kotnierzach naspawanych fittingéw DN150/150 mm zasuwy odcinajace typu
sandwich DN150 mm (zasuwy tylko na czas robét).
Zamontowac¢ maszyne przewiertowg na zasuwe odcinajgcg DN150 mm.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci przyspawanych fittingéw poprzez maszyne przewiertowa.
Przewierci¢ hermetycznie gazociag DN150 mm poprzez zasuwy typu sandwich na fittingach.
Wycofaé wiertta ponad ptyte zamykajaca zasuw i zamkna¢ zasuwy typu sandwich.
Otworzy¢ przeptyw gazu przez przewdd bypassu.
Zdemontowa¢ maszyne do przewiertu gazociggu i zamontowa¢ stopery przeptywu gazu.
Wprowadzi¢ stopery przeptywu gazu do rurociggu i wstrzymac przeptyw gazu w  przebudowywanym
odcinku gazociggu.
Przewierci¢ hermetycznie specjalnym przyrzadem przygotowane kré¢ce DN50 mm z zaworami.
Odgazowac odcinek pomiedzy zainstalowanymi stoperami przeptywu.
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3.6.

13. Przedmucha¢ azotem zamknigty odcinek sieci gazowe;.

14. Przewierci¢ hermetycznie specjalnym przyrzadem przygotowane krééce DN100 mm do
wprowadzenia balonu.

15. Wprowadzi¢ i napetni¢ balony poprzez kro¢ce DN100 jako uzupetniajace uszczelnienie  zamkniecia.

16. Sprawdzi¢ stan  szczelnosci  stoperow  przeptywu poprzez  pomiary  zawartosci  metanu
na kré¢écach DN50 mm. Szczelnos¢ zamkniecia sprawdzi¢ metanomierzem lub eksplozymetrem.

17. W przypadku, gdy zawarto$¢ metanu jest ponizej 0,5%, mozna przystapi¢ do przecinania gazociggu przy
uzyciu przecinarki wielokrazkowe;.

18. W przypadku stwierdzenia zawarto$ci metanu powyzej 0.5 % (co Swiadczy o pewnej
nieszczelno$ci stoperow przeptywu), przecinanie gazociagu wykonaé przy ciagtym przeptywie
azotu pomiedzy kré¢écami bezpieczernstwa DN50mm.

19. Zdemontowa¢ odcinek gazociggu DN150 mm przewidziany w projekcie do demontazu.

20. Przygotowac krawedzie odcietego odcinka do przyspawania nowego odcinka sieci gazowe;j i
wykonac¢ potaczenia spawane nowego odcinka sieci z koncéwkami sieci istniejacej.

21. Sprawdzi¢ jakos¢ 100% spawdw metodg radiograficzna.

22. Wymontowac balony, fittingi DN100 mm zaslepi¢ przy uzyciu odpowiednich korkéw LOCK-O- RING,
uszczelek i przeciwkotnierzy.

23. Wykonac prébe szczelno$ci odcinka przebudowanej sieci gazowej DN150 mm.

24, Zagazowa¢ wykonany odcinek gazociggu wypuszczajac powietrze przez krdéce bezpieczefstwa
DN50 mm. Gazociag mozna uzna¢ za odpowietrzony i napetniony gazem, jezeli w odpowietrzonych
odcinkach bedzie ponizej 2% tlenu.

25. Zamkna¢ hermetycznie shortstoppy DN50 mm.

26. Po wyroéwnaniu cisnien poprzez shortstopp fitting wyja¢ stopery.

27. Zamkna¢ hermetycznie shortstopp fittingi DN150 mm przy uzyciu korkéw LOCK-O-RING,
zdemontowac¢ zasuwy typu sandwich, zamontowac¢ przeciwkotnierze.

28. Zdemontowac¢ tymczasowy bypass z rur PE.

29. Zamkna¢ hermetycznie shortstopp fittingi DN50 mm przy uzyciu korkéw LOCK-O-RING.

30. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich kroccow i potaczen kotnierzowych.

31. Wykonac¢ zabezpieczenie przeciwkorozyjne wbudowanych elementdw oraz odcinka sieci gazowe;
w miejscach montazu tych elementow.

32. Elementy wspawane i naspawane na istniejacy rurocigg gazowy zabezpieczy¢ zestawem z grupy
P2A wykazu oraz zestawem z grupy P4 wykazu.

33. Cate odkryte odcinki istniejacego gazociggu w miejscach montazu urzadzen do wykonania
przetaczenia pod cisnieniem oraz wszystkie pozostate odkryte odcinki istniejgcego gazociagu
zabezpieczy¢ nawojowymi zestawami powtokowymi z grupy P2A wykazu.

Pofaczenia z gazociggami istniejacymi.

Potaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociggoéw z koricdwkami gazociggow istniejacych nalezy wykonaé
tukami przygotowanymi po wykonaniu odkrywek i niezbednych pomiaréw geodezyjnych z odcinkéw typowych
tukdw z rur stalowych bez szwu dla gazociggdw stalowych.

Luki umozliwig wykonanie pofaczen z istniejgcymi gazociggami oraz pozwolg na ewentualng korekte wysokosci
utozonych odcinkdw gazociagdw do poziomu istniejacej sieci.

Ksztattki w weztach przetaczeniowych w/g uzgodnienia z PSG Sp. z 0.0. oraz w/g schematéw weztow.

W projekcie przyjeto normatywna gteboko$¢ utozenia gazociagéw. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym zachowano odlegtosci normatywne, w przypadku braku mozliwosci
zachowania odlegto$ci normatywnych zaprojektowano rury ochronne lub ostonowe.

Prace zwigzane z przebudowg odcinkéw gazociggébw oraz demontazem gazociggdw istniejacych mogq
wykonywac tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z 0.0. Prace wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg organizacji i
prowadzenia robo6t gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdansk.

Wiaczenie nowo wybudowanego odcinka gazociagu do istniejacej sieci gazowej oraz jej nagazowanie
wykona gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt.

Koszty tych robot s ujete w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja nie generuje zadnych
nowych kosztow.
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3.7.

3.8.

3.9.

Okreslenie klasy lokalizacji gazociagu, wymagania wytrzymatosciowe.

Dokonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 640 oraz
PN-EN 1555.

Tak usytuowany projektowany gazocigg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji.

Wymagania wytrzymatosciowe gazociggéw zaleza od klasy lokalizacji oraz zastosowanego materiatu na
gazociagi.

Naprezenia obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym
cisnieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu minimalnej wartosci zadanej wytrzymato$ci i
wspodtczynnika projektowego wynoszacego 0,5 dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji.

Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym ciSnieniem
roboczym, nie powinny przekraczaé iloczynu minimalnej wartosci granicy plastycznosci Rt 0.5 i wspotczynnika
projektowego wynoszacego dla:

* pierwszej klasy lokalizacii -0,40
* drugiej klasy lokalizacji - 0,60
» trzeciej klasy lokalizacji -0,72

3.7.1. Obliczenia dla rur stalowych bez szwu.

Obliczenia wykonuje sie w/g wzoru:

5 = P, C(D, -2g)
29

gdzie: ;- naprezenia obwodowe w $ciankach rury MPa,
Po — ci$nienie obliczeniowe p,=1,1%0,5=0,55 MPa,
D, $rednica zewnetrzna rury (mm),
g- grubo$¢ scianki (mm).
Dla rur stalowych bez szwu S ¢168,3x4,5 mm r2,L245NB:
D,=168,3+0,5=168,8 mm; g=4,5-0,5=4,0 mm;

o = On5t (]fg’ia 2t 4’0) =11,05 MPa<R10,5[0,40=240[0,40=96,0 MPa

Zaprojektowana rura stalowa ¢168,3x4,5 mm spetia wymagania wytrzymato$ciowe.

Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. dla gazociagéw uktadanych w ziemi i nad
ziemig powinny by¢ wyznaczone, na okres eksploataciji gazociagu, strefy kontrolowane.

Dla przedmiotowego gazociggu Sredniego ci$nienia wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokosci S=1,0 m,
ktorej linia $rodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadow i magazynéw, sadzi¢ drzew
oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagroziC trwato$ci gazociggu podczas jego
eksploatacii.

Materialy i armatura.

3.9.1. Wymagania ogéine.

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktére spetniaja wymagania dotyczace certyfikacji i
znakowania okres$lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z
pdzniejszymi zmianami), ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej i by¢
oznakowane w sposab trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" zgodnie z §5 ustawy o wyrobach budowlanych.
Aktualnos¢ aprobat technicznych, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci nalezy sprawdzié¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Wtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych powinny by¢ potwierdzane w dotaczonych
dokumentach kontroli (Swiadectwach odbioru 3.1) wydawanych w oparciu 0 norme PN-EN 10204 "Wyroby
metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli".
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Wyroby budowlane, ktére s objete normami zharmonizowanymi z wtasciwa dyrektywa lub sg zgodne z wydang
dla nich europejskg oceng techniczng oprécz wiw dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje
zgodno$ci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koricowego.

3.9.2. Wymagania dla materiatdw i armatury do budowy gazociagow.

Rury, armatura zaporowa i upustowa oraz ksztattki musza spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640).

Kurki kulowe gazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1983 "Armatura przemystowa - Kurki kulowe
Stalowe".

Zasuwy stalowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1984 "Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i
staliwne".

Kolana, elementy zmieniajgce Srednice gazociggu, odgatezienia, stosowane przy przebudowie gazociggow
powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 10253-2 "Ksztaftki rurowe do przyspawania doczotowego.

Czes¢ 2 Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli" oraz
wymagania § 29 w/w Rozporzadzenia.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach ksztattki mogg by¢ réwniez wytwarzane z rur stalowych do
rurociggowych systemoéw transportowych zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M
spetniajac réwniez wymagania § 23 w/w Rozporzadzenia.

Kotnierze powinny spetiaé wymagania normy PN-EN 1092-1 "Kofnierze i ich pofaczenia - Kotnierze okragte do
rur, armatury, ksztaftek, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czesc 1: Kotnierze stalowe"

Nalezy stosowaé kotnierze szyjkowe do spawania.

Dna koszykowe/dennice stosowane przy przebudowie gazociggdw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
10253-2.

Projektowane gazociggi PE nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu PE100-RC typu 1, tj. rur
jednowarstwowych, t.zw. rury lite, szereg wymiarowy SDR11 dla $rednic De32 - 63 mm wigcznie i SDR17 dla
$rednic De>63 mm; rury musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1555 i PN-EN 12007 oraz PAS 1075.
Ksztattki do budowy gazociggéw wiryskowe lite, nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.
Na rury ochronne/ostonowe nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu klasy PE100, szeregu wymiarowego
SDR 11 lub SDR 17 (takiego samego, jak SDR rury przewodowe;).
Rury przeciskowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-EN 10220:2005.
Rury do budowy gazociggu powinny by¢ oznaczone w sposéb trwaty i czytelny, poprzez nadruk lub wyttoczenie w
kolorach kontrastujacych z them, w odstepach nie wigkszych niz 1m:
- numer normy (EN 1555),

nazwe lub symbol (znak handlowy) producenta,

oznaczenie $rednicy i grubos¢ Scianki lub SDR,

materiat i jego klase,

stopien tolerancii,

okres produkciji (rok i miesiac) w postaci cyfr lub kodu,

kod zaktadu (w przypadku réznych miejsc produkgcji),

wyraz ,GAZ" .

Projektowane gazociagi stalowe oraz wtgczenia do gazociagéw stalowych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu, rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 "Rury stalowe do rurociggowych
systeméw transportowych” (lub réwnowaznej) w klasie PSL 2 zatgcznik M spetniajac rowniez wymagania § 23
w/w Rozporzadzenia.

Dopuszcza sig rowniez zastosowanie rur wykonanych w/g PN-EN 10208-1+AC z 2009r.

Rury izolowane fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgcg wymogi DIN 30670
(materiat z grupy P1).

Rury ochronne na sieci gazowej z rur stalowych wykonac z rur stalowych jak rury do budowy gazociggow.

Rury przeciskowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-EN 10220:2005.

Na projektowanym odcinku gazociggu projektuje sie zespdt zaporowo - upustowy z zasuwg odcinajaca klinowa,
kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem, do gazu ziemnego, PN16; z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczna.
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3.10.

W celu unikniecia utraty ciagtosci galwanicznej gazociagu stalowego w miejscu montazu zasuwy, zaprojektowano
kable bocznikujace - kabel jednozytowy do uktadania w ziemi typu YKOXs o przekroju minimum 1x16 mm?2.

Kabel ten nalezy potgczy¢ do Scianki gazociaggu (po obu stronach zasuwy) technikg PIN-BRAZING, technike
zgrzewania kondensatorowego, zgodnie z normg PN-EN 12732.

Kable bocznikujace armature liniowa pokazano na profilu podiuznym gazociagu i schematach weztow.

Lokalizacje skrzynek ulicznych zasuw odcinajacych i zespotu upustowego oraz rur wydmuchowych z rur
ochronnych nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek wykonanych zgodnie obowigzujgcymi instrukcjami,
zamocowanych w spos6b trwaly do Sciany najblizszego budynku lub obiektu budowlanego, stupka
ogrodzeniowego lub specjalnie w tym celu wykonanego stupka o wysokosci H=1,8 m.

Skrzynki uliczne zeliwne, dopuszcza si¢ réwniez skrzynki z korpusem z PEHD z pokrywa z zeliwa szarego.
Skrzynki uliczne ustawi¢ na podiozu z betonu C8/10, 50x50 cm o grubosci 8 + 10 cm.

Skrzynki uliczne w terenie nieutwardzonym ustabilizowa¢ obudowg z kostki betonowej g=8 cm na podtozu
piaskowo-cementowym grubo$ci 15 cm w obramowaniu z kraweznika chodnikowego, lub warstwg betonu C20/25,
50x50 cm o grubosci g=10 cm.

Prace spawalnicze.

Wykonawcy musza spetnia¢ wymagania okreslone w instrukciji: ,Spawalnictwo. Wymagania w zakresie nadzoru,

wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych".

1. Prace spawalnicze powinny by¢é wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami technologicznymi
spawania (WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowang technologie spawania.

2. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) nalezy przedtozy¢ przed rozpoczeciem prac do akceptacji do
Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku do osoby powotanej do nadzoru zagadnien z
zakresu spawalnictwa.

3. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagaja prowadzenia niezbednej dokumentaciji, ktéra bedzie wchodzita
w sktad dokumentacji odbiorowej:
 dziennik spawania dokumentujgacy wykonane prace spawalnicze;

» protokoty z wykonanych badan nieniszczacych i niszczacych, a takze potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem uprawnienia pracownikéw laboratorium badawczego;

» opracowane wedtug normy PN-EN ISO 15609-1: 2007 instrukcje technologiczne spawania (WPS) na
wykonywanie prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych, zatwierdzone przez osobe powotang
ds. spawalnictwa w Oddziale w Gdansku;

 potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem uprawnienia spawaczy/operatorow rur.

3.10.1.Wymagania materiatowe.:

1. Wszystkie elementy gazociagow/przytaczy taczone przez spawanie powinny by¢ dopasowane do siebie pod
wzgledem grubosci $cianek oraz wtasno$ci materiatowych i wytrzymato$ciowych tak aby spetniaty wymagania
normy: PN-EN 12732:2013 ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych ukfadow rurowych. Wymagania
funkcjonalne”.

2. Witasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach
kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1. zgodnie z normg: PN-EN 10204: 2006 ,Wyroby metalowe -- Rodzaje
dokumentow kontroli”.

3.10.2.Wymagania dla spawaczy.

» Wszystkie zlacza spawane powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wazne Swiadectwo egzaminu
spawacza, zaswiadczenie kwalifikacyjne wystawione w oparciu o norme: PN-EN 287-1 ,Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy" lub PN-EN ISO 9606-1 "Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cze$¢ I:
Stale”.

3.10.3.Wymagania dla technologii spawania.

1. Technologia faczenia rur stalowych przewodowych lub rur stalowych do rurociggowych systeméw
transportowych oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny spetnia¢ wymagania §27 ust. 3 Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy:
PN-EN 12732:2013 ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych ukfadoéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne”.
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3.11.

2. Potgczenia elementow ochrony katodowej ze Scianka gazociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z §27 ust. 4
w/w Rozporzadzenia.

3. Technologie spawania powinny by¢ kwalifikowane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN ISO 15614-1:
2008 ,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badania technologii spawania - Cze$¢ 1:
Spawanie fukowe | gazowe stali oraz spawanie fukowe niklu i stopow niklu”

4. Ztacza spawane powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania opracowanymi
w oparciu 0 wymagania normy: PN-EN ISO 15609-1 ,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali - Instrukcja technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe”.

3.10.4. Wymagania dla badan ztaczy spawanych.

1. Ztacza spawane gazociggdw i przytaczy gazowych powinny byC sprawdzane pod wzgledem mogacych
wystapi¢ niezgodnosci spawalniczych przez wykonywanie badan nieniszczacych. Niezgodnosci spawalnicze
jakie mogg wystapi¢ w wiw zlgczach spawanych powinny spetiaé wymagania poziomu jakosci "C" -
wymagania srednie zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN ISO 5817  ,Spawanie - Ztgcza spawane ze stali,
niklu, tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem spawanych wigzka) -Poziomy jako$ci w/g niezgodnosci spawalniczych’.

2. Ztgcza spawane gazociggdw i przytaczy gazowych powinny mie¢ wykonane badania:

- wizualne (VT) - 100%,
- badania nieniszczace zgodnie z wymaganiami §28 i §29 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. Ziacza spawane nie poddawane probom cisnieniowym powinny mie¢ wykonane badania zgodnie z
wymaganiami §34 ust. 8 Rozporzadzeniaw sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

Powyzsze wymagania nie dotyczg zakresu prac spawalniczych realizowanych przez stuzby Polskiej Spotki

Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku.

Czyszczenie gazociagow.

Zgodnie z "Instrukcjq postepowania przy odbiorze gazociggow" (ZSG-01-1-01) po zakonczeniu robét budowlano -
montazowych gazociag nalezy oczysci¢. Oczyszczenie wnetrza gazociggow nalezy prowadzié przy uzyciu tlokow
czyszczacych, a w razie potrzeby tlokéw rozdzielajacych.

Dla srednic DN<100 dopuszcza si¢ wykonanie oczyszczenia za pomoca spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg —spuszczenia  powietrza  ciSnienie  powinno  by¢  zgodne
z ponizsza tabelg, czynno$¢ nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy. Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczac
ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno by¢ zgodne z ponizszg tabela.
Jezeli nie mozna uzyskaC petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza lub przedmuchanie nalezy
wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczace nalezy przepuszczaé pod ciSnieniem sprezonego powietrza z
zewnetrznego zrodta (sprezarki) lub pod ci$nieniem powietrza naptywajacego ze zbiornika utworzonego z
przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci zbiomika i przedmuchiwanego
odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowa¢ zgodne z ponizszg tabela.

. . Cisnienie sprezonego powietrza [MPa]
L.p. | Metoda oczyszczenia gazociagu Gazociagi stalowe Gazociagi z rur PE

Oczyszczenie za pomocg spuszczenia powietrza minimum

1 0,6 04
3 krotne

9 Oczyszczenie za pomocg przedmuchania sprezonym 06 01
powietrzem ' '
Oczyszczenie za pomoca ttokéw czyszczacych:

3 |- dla rur PE 160<De<400 mm 0,6 0,6
- dla rur stalowych 200=DN<400 mm 0,6 0,6
- dla rur 500<DN<800 mm 0,5 0,5

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru, przed probg szczelnosci i wytrzymatosci
gazociggu. Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy.
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3.12.

3.13.

Proby szczelnosci i wytrzymatosci.

Wykonywa¢ zgodnie z PN-M-34503:1992, a takze zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r. (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) oraz zgodnie z Instrukcjq postepowania przy odbiorze gazociggéw
(2SG-01-1-01) bezposrednio po oczyszczeniu gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Gazociag nalezy poddac taczonej prébie wytrzymatosci i szczelnoSci pneumatycznej. Probe nalezy przeprowadzic
powietrzem lub gazem obojetnym.

Gazociggi nalezy podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie nie mniejsze niz iloczyn wspofczynnika 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) lecz wiekszym co najmniej 0 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP): Pprsbne min.=Prob.+0,2 MPa.

Cisnienie proby, zgodnie z instrukcjg, powinno wynosic:

- dla gazociggdw niskiego cisnienia 0,40 — 0,45 MPa,

- dla gazociggdw sredniego cisnienia 0,75 - 0,80 MPa.

Czas trwania proby 24 godz. Nie dopuszcza sie spadku ciSnienia w gazociggu podczas proby.

Probe przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru oraz gestora sieci, z przebiegu préby szczelnosci i
wytrzymatosci gazociggu sporzadzi¢ protokdt oraz dokonaé wpisu do dziennika budowy.

3.12.1.Protokét z proby szczelnosci.

Po zakonczeniu préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot zgodny z PN-EN 12327, zawierajacy co najmnie;

nastepujace dane:

 date sporzadzenia protokotu,

* nazwe i adres operatora sieci gazowej,

* nazwe przedsiebiorstwa wykonujacego probe oraz identyfikacje oséb wykonujacych probe,

* lokalizacje i opis gazociggu poddawanego probie,

» maksymalne ci$nienie robocze MOP gazociggu,

 objeto$¢ geometryczng badanego gazociagu,

* czas trwania proby,

» czynnik zastosowany do préby,

» metode pomiaru cisnienia i rodzaj przyrzadu pomiarowego,

 wykres ci$nienia i temperatury w funkcji czasu préby,

* rzeczywisty spadek cisnienia,

» wynik préby oraz klauzule dopuszczajacg do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego cisnienia
roboczego,

 Swiadectwa badan elementow sktadowych gazociggu poddawanego probie, jezeli jest to wymagane,

 ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usuniecia.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociagow i armatury.

Ochrone przeciwkorozyjng gazociggdw stalowych projektuje sie zgodnie z zapisami zgodnie z zapisami
zatacznika do Zarzadzenia nr 18/2015 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku z dnia 01.04.2015r.

pn. ,Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”

Dobér izolacyjnych materiatdw powtokowych oraz sposéb i kryterium odbioru zgodnie z zapisami zatacznika do
Zarzadzenia nr 17/2015 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku z dnia 01.04.2015r.

pn. "Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatéw powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.
Powierzchnie ztacz montazowych przed montazem powtok izolacyjnych powinny by¢ przygotowane do
stopnia czystos$ci przynajmniej Sa2,5 zgodnie z norma PN-EN ISO 8501-1.

Dla przebudowywanych odcinkéw gazociagu nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- do zabezpieczenia spawdw prostych nalezy stosowaé termokurczliwe materialy powtokowe z grupy P2A
,Wykazu izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciachgazowych
uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku”.

- do zabezpieczenia fukow i ksztattek nalezy stosowac nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno  z
grupy P2A wykazu jw.

- do zabezpieczenia armatury nalezy stosowac zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P4 wykazu,

- do zabezpieczenia miejsc taczenia kabli do $cianki gazociggu (przy zasuwach) oraz elementéw wspawanych
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i naspawanych na istniejace i projektowane rurociagi nalezy zastosowa¢ nawojowe zestawy powtokowe
nakfadane na zimno z grupy P2A wykazu jw. np. zestaw tasm + wtasciwa dla danego zestawu masa
butylokauczukowa jako wypetniacz do nadania odpowiedniego ksztattu,

- do uszczelnienia rur ochronnych stalowych nalezy stosowa¢ materiaty termokurczliwe z grupy P6 wykazu jw.

3.13.1.Istniejace gazociagi z rur stalowych.

Po odkopaniu istniejacej sieci gazowej w miejscach wykonywania przetaczen nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

gazociggu i zastosowanych na nim powlok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli gestora z zespotu

odpowiedzialnego za odbidr prac izolacyjnych.

Sprawdzeniu nalezy poddac:

a) szczelnos¢ istniejacych powtok izolacyjnych — polegajaca na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy
napieciu minimum 25 kV.

W przypadku wystepowania na rurze przewodowej fabrycznej powtoki izolacyjnej z polietylenu wyttaczanego

dobrej jakosci mozliwe jest wykonanie jedynie naprawy powtoki izolacyjnej w miejscach jej uszkodzenia lub

innego defektu.

W przypadku wadliwej powtoki izolacyjnej na istniejacej sieci gazowej, w miejscach wykonywania robot

montazowych i po 0,5 m poza ich obrys, w miejscach dokonywanych przetaczen i wiaczeh nowego odcinka

gazociggu do gazociaggu istniejacego na przewodowej rurze gazowej nalezy wykona¢ nowa powtoke izolacyjng

zgodnie z opisem powyzej.

Do naprawy lokalnych miejsc uszkodzen lub defektéw powtoki izolacyjnej z polietylenu wyttaczanego nalezy

zastosowac zestawy naprawcze faty i taSmy termozgrzewalne z grupy P2A wykazu.

3.13.2.Przej$cia gazociagu pod drogami i zabezpieczenie rury ochronnej lub ostonowe;j.

Przej$cia gazociagu n/c i $/c z rur stalowych pod drogami zaprojektowano metoda bezwykopowg bez naruszenia

nawierzchni drogi.

Przeciski projektuje sie rurami stalowymi bez szwu, lokalizacje komor startowych do przeciskow pokazano na

planie sytuacyjnym.

» Dla gazociagdw z PE do rury przeciskowej nalezy wprowadzi¢ rure ochronng lub ostonowg PE-  HD
SDR11 jako wiasciwg rure ochronng lub ostonowg dla gazociagu, rure tg wprowadzi¢ do rury
przeciskowej na ptozach polietylenowych.

» Dla gazociggdw z rur stalowych do rury przeciskowej nalezy wprowadzi¢ rure ochronng stalowg  jako
wiadciwg rure ochronna dla gazociggu, rure tq wprowadzic do rury przeciskowej na pfozach
polietylenowych.

Srednica rury przeciskowej DN powinna by¢ wieksza 0 200 mm od $rednicy rury ochronnej.
Wolng przestrzen pomiedzy rurg przeciskowa a rurg ochronng nalezy wypetni¢ chudym betonem klasy C8/10.

Gazociag nalezy wprowadzic do rury ochronnej lub ostonowej stalowej na ptozach polietylenowych
zamocowanych co okoto 1,5 m na catej dtugo$ci przewodu.

Na koricach rury ochronnej lub ostonowej zamontowa¢ po dwa pierScienie ptdz polietylenowych.

Wolng przestrzen miedzy przewodem sieci gazowej a rurg ochronng, na koricach rury ochronnej, uszczelni¢
piankg poliuretanowa na gteboko$¢ okoto 30 cm.

Konce rury zabezpieczy¢ materiatami z grupy P6 wykazu - n.p. opaska termokurczliwa.

Na jednym koncu rury ochonnej zaprojektowano rure wydmuchowg wyprowadzong do typowej skrzynki ulicznej i
zakonczong korkiem gwintowanym.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne potaczen spawanych rury ochronnej lub ostonowej stalowej wykona¢
identycznie jak dla gazociagéw z rur stalowych.

3.13.3.0chrona katodowa.

Odcinek przebudowywanego gazociagu $/c jest zabezpieczony ochrong katodowa.

Elementy ochrony katodowej projektuje sie zgodnie z zapisami Zarzadzenia nr 18/2015 Dyrektora PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku z dnia 01.04.2015r. pn. ,Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”.
Dla przebudowywanego gazociggu $/c DN150 mm projektuje sie réwniez ochrone katodowa. Jako zrédio pradu
ochrony wykorzystuje sie istniejacy system ochrony katodowej gazociggu $/c DN150 mm.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791, KB/604/U1/112-W/2014/0237 16
Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



3.14.

Wiaczenie do ochrony nastapi w sposéb bezposredni poprzez galwaniczne potaczenie przebudowanego odcinka
gazociggu w momencie przefaczenia do gazociggu istniejgcego.

3.13.4.0dbior powtoki izolacyjne;.

Sposob i kryterium odbioru zgodnie powtok izolacyjnych zgodnie z zapisami zatacznika do Zarzadzenia nr
17/2015 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku z dnia 01.04.2015r. "Zasady doboru i stosowania
izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych".

Ostateczne sprawdzenie powtoki izolacyjnej kazdego odcinka gazociggu nalezy wykona¢ po jego zasypaniu,
przed potaczeniem przebudowanego odcinka gazociggéw do gazociggdw istniejacych.

Dla gazociggu niskiego cisnienia jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu gazociggu - powtoka

powinna spemiaC wymagania kryterium powitoki bezdefektowej, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

10329:2009 "Rury stalowe i tgczniki na rurociggi przybrzezne i morskie -- Powioki zewnetrzne ztacz

montazowych"

Dla gazociagéw, dla ktorych wymaga sie zaprojektowania ochrony katodowej (gazociag $/c), jako kryterium

odbiorowe powtoki izolacyjnej po zasypaniu gazociggu - powtoka powinna spetia¢ wymagania:

- $rednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji wtasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 5x108 QC2.

Wykonawca prac jest zobowigzany przygotowa¢ gazociag do zbadania powloki izolacyjnej gazociagu po jego

zasypaniu i zgtosi¢ taki fakt do przedstawiciela sieci gazowej odpowiedzialnego za kontrole i odbiér poprawno$ci

wykonania prac w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Badanie
powtoki izolacyjnej gazociagu po jego zasypaniu, kazdorazowo wykonuje przedstawiciel Dziatu Ochrony

Przeciwkorozyjnej.

Uwaga.

1. W przypadku nie spetnienia postawionego kryterium odbioru powtoki izolacyjnej gazociagu, Wykonawca jest
zobowigzany do lokalizacji defektow w powtoce i ich usunigcia.

Wszystkie prace zwigzane z lokalizacjg defektow i ich usunigciem Wykonawca jest zobowigzany
zrealizowa¢ wtasnym staraniem i kosztem.

2. W przypadku zastosowania innych materiatdw z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej, niz przywotane
przyktadowo w projekcie, nalezy przed ich zaméwieniem uzgodni¢ z Zespotem d/s Ochrony
Antykorozyjnej ich rownowazno$¢ z przyktadowymi materiatami przywotanymi w projekcie.

Dotyczy to przede wszystkim ztaczy izolujacych, iskiernikow separacyjnych, obudéw punktéw
pomiarowych itp.

Oznakowanie trasy gazociggow.

Oznakowanie trasy gazociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami instrukcji:
ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagdéw. Wymagania ogoine.
ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe. \WWymagania i badania.
ST-IGG-1004:2011 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociagu w terenie,
potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi.
W terenie zabudowanym znakowanie nalezy wykonaC za pomocg tabliczek umieszczonych na $cianach
budynkéw lub innych trwatych obiektach. Nalezy oznaczy¢ armature wbudowang w gazociag oraz inne elementy
konstrukcyjne gazociagu.
Tabliczki powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 1,5 do 2,5 m nad poziomem terenu, powinny one zawiera¢
nastepujace informacje: - rodzaj oznaczanego elementu i jego lokalizacje,
- materiat z jakiego wykonano gazociag.

Trasa gazociggu poza terenami zabudowanymi powinna by¢ oznakowana stupkami z tabliczkami zawierajacymi
opis potozenia znakowanych urzadzen, stupki wykonane z rur PE8O lub PE100, SDR11, De90 mm.
Stupki nalezy zamontowa¢é nad trasg gazociggu, we wszystkich charakterystycznych punktach gazociggu
(zatamania trasy, skrzyzowania z infrastrukturg podziemna), na odcinkach prostych gazociagu stupki nalezy
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 100+150 m.
Przy odbiorze oznakowania trasy gazociagu nalezy sprawdzic:
» cigglosC przewodnosci tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego poprzez uzycie wiasciwego

urzadzenia (np. lokalizatora),
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3.16.

3.17.

» poprawnos¢ ustawienia i montazu stupkdw oraz przymocowania tablic orientacyjnych,

» zgodnos¢ odlegtosci na tablicach orientacyjnych ze stanem rzeczywistym w terenie,

* dokumenty potwierdzajace prawidtowo$¢ utozenia podziemnych elementéw oznakowania i zgodno$¢
wykonania systemu oznakowania z projektem,

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza nad gazociggami.

Wzdtuz trasy gazociggdw niskiego i Sredniego cisnienia wykonanych z rur stalowych, na wysokosci 40 cm nad
gdrna tworzaca rury gazowej, utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru zéttego z napisem ,GAZ tel. 992”.
Szeroko$¢ taSmy B=200mm dla gazociggéw DN<150mm i B=300mm dla gazociggéw DN>150mm.
Przy wykonywaniu przewiertdw sterowanych lub przeciskow pod drogami tamy nie sg wymagane.

Wytyczne montazowe i warunki BHP.

Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.

Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejacego gazociggu, nalezy traktowa¢ jako roboty
gazoniebezpieczne, zgodnie z jednolitg stanowiskowa instrukcjg budowy, eksploatacji i BHP dla Zaktadéw
Przemystu Gazowniczego.

Wiaczenie przebudowanych gazociggéw do czynnej sieci gazowej dokona Rejon Sieci Gazowej Gdansk na
Zlecenie wykonawcy robot.

W czasie budowy sieci gazowej zastosowaC sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie zmiany majgce wptyw na rozwigzanie techniczne nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepuja zagrozenia wptywajgce na warunki bhp i tak:

» mozliwo$¢ porazenia pradem,

» mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.

W zwigzku z powyzszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gazociggow stalowych, nalezy zwraca¢ uwage na

nastepujgce zalecenia:

» Przewody elektryczne taczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub autotransformator
ze zrédtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

* Nie wolno uzywaé elektronarzedzi i urzadzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegoinie te wykonane z
tworzyw sztucznych) sg pekniete lub pogiete. Brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie w tych peknieciach,
przewodzg prad elektryczny i moga by¢ w sytuacjach awaryjnych przyczyng porazenia pragdem elektrycznym.

» Przy napetnianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego, zabrania sie
uzywania jako koricowki odprowadzajacej gaz w powietrze rury PE z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu przez
powstajaca W tej sytuacji elektrycznos¢ statyczna. Jako koncowki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie,
nalezy uzywac¢ wytacznie rur stalowych z uziemieniem.

* Przy pracach zwigzanych z budowa i podtaczeniem gazociggdw do czynnych sieci gazowych, pracownicy
zobowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej, zaktadowej instrukcji BHP.

Odbior sieci.
Wykonany gazociag podlega odbiorowi zgodnie z procedurami obowigzujacymi w PSG Sp. z 0.0. przy udziale
przedstawiciela PSG Sp. z 0.0.

Wigczenie i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na
jego koszt.

3.17.1.0dbiér koricowy gazociagow.

Przy odbiorze gazociggéw nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty :

* pozwolenie na budowe,

* dziennik budowy, karte technologiczng, wykaz zamontowanych ksztattek,

» wymagane deklaracje zgodnosci na zabudowane rury, ksztattki lub aktualne aprobaty techniczne,

* uprawnienia personelu budowy: kierownika budowy, geodetow, wykonawcdw kontrolnych badan szczelnosci
 oSwiadczenie kierownika budowy dotyczace:
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» zgodnos$ci wykonania gazociggu zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami i innymi decyzjami wymaganymi obowigzujgcymi przepisami,

e zgodnosci uzytych materiatow i urzadzen do budowy gazociggu z dokumentacjq i deklaracjami
ewentualnie aprobatami technicznymi oraz zataczonymi atestami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

* wydruki ze zgrzewarek rur i ksztattek,

* szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami 0 numeracji odpowiadajacej wydrukom ze zgrzewarek |
odlegtosciami pomiedzy kolejnymi zgrzewami,

* dziennik spawania oraz protokoty badan potaczen spawanych,

» szkic montazowy z naniesionymi potaczeniami spawanymi o numeracji odpowiadajacej dziennikowi spawania
i odlegto$ciami pomiedzy kolejnymi potgczeniami spawanymi,

» protokét ze sprawdzenia wykonania dna wykopu i prawidtowo$ci utoZenia gazociagu,

 protokét z oczyszczenia gazociagu,

 protokoly prob szczelnosci wraz z za$wiadczeniem o legalizacji manometru,

* protokét z wykonania oznakowania gazociggu taSmami,

 protokét wykrywalno$ci przewodu sygnalizacyjnego utozonego obok gazociagu,

» zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesiony na pierwotny projekt wykonawczy gazociagu,

» pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu ztacz, w przypadku odstepstw od
dokumentacji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi by¢ uzgodniony przez Referat
Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu wiasciwego urzedu,

» szkice geodezyjne z naniesionymi co najmniej dwoma domiarami od punktow charakterystycznych (np.
zataman, miejsc montazu armatury itp.),

e inne dokumenty wynikajace z umowy zawartej miedzy inwestorem i wykonawca robdt budowlano -
montazowych

» Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakofczeniu robét i przekazaniu kompletnej dokumentaciji do odbioru.

Odbiér konicowy potwierdzony spisanym “protokétem odbioru” dokonuje komisja odbioru w sktadzie:

przedstawiciel uzytkownika, inspektor nadzoru, kierownik budowy, inwestor inwestycji.

Skrzyzowania projektowanego gazociagu.

Na trasie projektowanego gazociggu wystepuja skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym i
infrastrukturg techniczna;

- kablami energetycznymi NN i SN,

- kablami teletechnicznymi,

- siecig kanalizacji deszczowej i siecig wodociggowa,

- projektowanymi drogami.

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

Skrzyzowania rozwigzano zgodnie z normami oraz wytycznymi gestora sieci.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robot w rejonie skrzyzowarn nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.
Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Przy skrzyzowaniach z kablami nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg miedzy zewnetrzng $ciankq gazociagu a
kablem:

* dla kabli o napieciu <15 kV co najmniej 0,20 m.

» dla kabli o napieciu powyzej 15 kV co najmniej 0,30 m.

Przy uktadaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczyé dwudzielng ostong kablowa wykonang z
dzielonej wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o $rednicy zewnetrznej w zaleznosci od potrzeb
2110 lub 160 mm, na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu.
Na kablu $wiattowodowym zamontowac rure ochronng o diugo$¢ L=3,0 m.
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5.0.

5.1.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustéw kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw  nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyzej.
W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z kanalizacja kablowa.

Skrzyzowania gazociggdw z kanalizacjg kablowa majaca potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rur ochronnych lub ostonowych na gazociggach. Minimalna odlegto$¢
pionowa od zewnetrznej Scianki rury ochronnej lub ostonowej do kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania
powinna wynosi¢ co najmniej h=0,30 m.

Konce rury ochronnej lub ostonowej na gazociggu, mierzac prostopadle do kanalizacji kablowej, powinny by¢
wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej:

- dla gazociggow o cisnieniu do 0,4 MPa L=2,0 m.

Materiat rur ochronnych lub ostonowych jak materiat zabezpieczanego gazociggu.

Skrzyzowania z siecig wodociagowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng S$cianka rurociggu deszczowej a zewnetrzng Scianka
gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna wynosic:

 dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa h=0,30 m,

* dla gazociggow o cisnieniu powyzej 0,4 MPa h=0,30 m.

Odlegtos¢ pionowa w miejscach skrzyzowan jest wieksza od odlegtosci podstawowej h>0,3 m.

Przy takiej odlegtosci pionowej w miejscach skrzyzowan nie jest wymagane stosowanie rury ostonowej na
gazociggu.

Skrzyzowania z drogami.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi drogami o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano
przejécia w rurach ochronnych stalowych.
Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z opisem powyze.

Zahezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do @200
mm jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonaé koryto zbite z desek o grubo$ci 38mm.

Koryto przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm
utozonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z
dwach stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegoinie przy kablach energetycznych, prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami norm BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205.

Do gtebokosci H=1,0 m $ciany wykopéw bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m Sciany wykopow
umochnione.

Szalowanie scian wykopdw wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi
(Sruba rzymska) lub balami drewnianymi.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 70% i recznie 30%.

Roboty ziemne dla przebudowy i budowy gazociagéw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary geodezyjne w
celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usungé recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na
dnie wykopu nalezy usuna¢ i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy
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5.2.

5.3.

6.0.

postapic w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie
zamarzniete.

Przy zblizeniach do czynnej sieci gazowej wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ przeciwkorozyjnej powtoki ochronnej gazociagu.
Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nieno$ny lub z duza ilo$cia gruzu i
kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zasypywanie wykopdw do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggdw wykona¢ piaskiem o uziarnieniu j.w.
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegédlnie po obu stronach rurociggdw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggow nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty,
ktdre mogg spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypaé mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu
na catej wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykopdw sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczyC przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie
tasma ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢
zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia
oraz prébnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowaé jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Odwodnienie wykopoéw.

W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Nie przewiduje sie wiec koniecznosci odwadniania wykopow dla przebudowy sieci gazowe;.

W wypadkach koniecznego odwadniania wykopdw n.p. przy duzych opadach atmosferycznych przewiduje sie
odwodnienie wykopow pompa do wod zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio w wykopie.

Wode z odwadniania wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami utozonymi na terenie do
wczes$niej wykonanych studzienek kanalizacji deszczowej lub istniejgcych wpustow ulicznych.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowany gazocigg Sredniego cisnienia nie zostat zaprojektowany pod istniejgcymi urzadzonymi terenami
zielonymi. Ze wzgledu na bardzo ograniczong ilos¢ miejsca w obrebie skrzyzowania, w pasach chodnikéw i
$ciezki rowerowej, trase gazociggu $redniego cisnienia zaprojektowano pod koronami istniejacych drzew.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdg strone od osi pnia, nalezy wykonac
wykop o maksymalnej szerokosci 0,8 m lub tylko przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tych
odcinkach wykonywany wytgcznie sposobem recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem n.p. torfem. Sie¢ na
tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Zaleca sie wykonywanie robét przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbhidrka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanych odcinkow sieci wystepujg nawierzchnie:

- nawierzchnia asfaltowa na istniejacych drogach,

- chodniki z ptyt betonowych,

- nawierzchnie nieutwardzone - trawniki.

Ze wzgledu na wyprzedzajaca przebudowe gazociggu fragmenty istniejacych nawierzchni muszg zosta¢
rozebrane przez wykonawce robot przed przystapieniem do realizacji sieci.
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6.1.

6.2.

6.3.

7.0.

8.0.

Po utozeniu gazociagu nalezy tymczasowo odtworzy¢ nawierzchnie na jego trasie zgodnie ze stanem istniejacym.
Koszt rozbiorek i odtworzenia nawierzchni ujmuje sie w kosztach robét sieciowych.

Do kosztow rozbiorki nawierzchni przyjeto pas nawierzchni o szerokosci wiekszej po 0,5 m

w kazda strone od szerokosci wykopu.

Docelowe nowe nawierzchnie jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz terenéw zielonych zostang wykonane
zgodnie z projektem drogowym.

Odpady z rozbiérek, w tym gruz betonowy, zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zniejszymi zmianami), dla odpadéw niebezpiecznych n.p. asfalt nalezy
réwniez uzyskac decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Nawierzchnie asfaltowe.

Przej$cia pod jezdniami istniejacymi projektuje sie metoda bezwykopowa bez naruszenia nawierzchni jezdni.

Chodniki z ptyt betonowych.

Istniejace chodniki z ptyt betonowych 5050 cm nalezy rozebraé.

Po utozeniu przewodow wykop zasypac¢ do poziomu okoto 20 cm ponizej projektowanych rzednych nawierzchni.
Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami do wskaznika Js=0,97.

Pod nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych nalezy wykonaé kolejno:

- warstwe odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego lub pospdtki o grubosci 10 cm,

- utozy¢ ptyty chodnikowe betonowe nowe oraz z demontazu, szczeliny wypetni¢ piaskiem.

Tymczasowe odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejgcym, przewiduje sie wykorzystanie piyt
chodnikowych z demontazu.

Nawierzchnie gruntowe nieutwardzone i trawniki.

Przed przystapieniem do robét nalezy zebra¢ warstwe humusu i na czas robét ztozy¢ jq w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub Inzynierem.

Po utozeniu przewoddw wykopy zasypac do poziomu terenu projektowanego.

Grunt w wykopie zage$ci¢ warstwami do wskaznika Js=0,97.

Tymczasowe odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejgcym.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizacji robét objetych dokumentacijg nalezy opracowa¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan
bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzega¢:

- warunkéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepisow BHP, szczegoinie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw
dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian
materiatowych.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami) wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i remontu
obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegélnych robét, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.
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9.0.

W trakcie prac budowlanych powstana nastepujace rodzaje odpadow sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw (DZ. U. z 2014r. poz. 1923):

Kod odpadu Rodzaje odpadow Ilos(gz(;iﬁzizv‘xlgwg]
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,01
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,02
150103 Opakowania z drewna
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 5,00
1702 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal DN150 mm - 168,2 N/m:; DN80 mm - 74,3 N/m: 2,50
17 0504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03 15,00
17 06 04 Materiaty izolacyjne

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci z rur PE i PVC oraz w czasie demontazu sieci
istniejgcych — resztki materiatow rur, koncowki rur i ksztattownikow, opakowania - nalezy zbiera¢ do
hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwac¢ na biezaco poza teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przekazang
informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

Normy zwigzane z tematem opracowania.

L.p. | Numer normy Tytul normy.
1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2 PN-EN 1997-1:2008 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
3 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6 PN-M-34501-1991 Gazociggi i.instalacje ggzownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
8 PN-90/M-34502:1990 | Gazociagi i instalacje gazownicze — Obliczenia wytrzymato$ci
9 PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby szczelnoSci
10 PN-EN 12007 Systemy dostawy gazu - sieci gazowe 0 maksymalnyneniu roboczym do
2:2004 16 barow, cgs¢ 2. Szczegobtowe zalecenia funkcjonalne dofgezpolietylenu
1" PN-EN 10208-1:2011 Rury §t’alc?we przewodgwe dla mgdiéw palnych - Warunki techniczne dostawy
- Cze$¢ 1: Rury o klasie wymagan A.
, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
12 | PN-EN-1555-1:2012 ) _ Polietylen (PE) — Cze$¢ 1 : Postanowienia ogolne
13 | PN-EN-1555-2 : 2012 Sygtemy przewodow r'u’rOV\./ych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 2 : Rury
. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
14| PN-EN-1555-1:2013 | pijiatylen (PE) - Czesc 3 : Ksztattk
15 Instrukcije: Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie (lub rbwnowazne;
M-ZIT-9.1.1. normy europejskiej)
16 Standard Techniczny | Sieci Gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem Ocena i Wyznaczanie” (lub réwnowaznej
ST-1GG-0401:2010 normy europejskiej)
, Standard Techniczny \?\i/eci gazowe w przesyle i qystrybucji dla cisnien wejsciowych qo 10 M_Pa w%qcz'nie
ST-IGG-0501:2009 Vymagania w zakresie propktp\{vanla, budowy oraz przekazania do uzytkowania. lub
réwnowaznej normy europejskiej)
ST-1IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogéine.
ST-1IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania.
ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Zasady Projektowania, Budowy i Eksploataciji Sieci Gazowych.
18 Czes¢ | - Sieci Polietylenowe - stan prawny: 01.01.2013r., opracowane zespotowe pod
kierunkiem Tadeusza Podziemskiego (lub réwnowaznej normy europejskiej)
19 | 756-00-1-018 Wytyczne do projektowania i budowy gazociagow, przytaczy z PE w Polskiej Spotce
et Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdarsku
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10.0.

Normy i Standardy gazownicze sg dostepne w Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224
Warszawa, lub stosowa¢ réwnowazne normy europejskie.

Normy branzowe sa dostepne w siedzibie PKN w Warszawie ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub stosowaé
réwnowazne normy europejskie.

Normy DIN sg dostepne w siedzibie Deutsches Institut fir Normung e. V. Am DIN-Platz Burggrafenstrale 6 10787 Berlin
Germany Phone: +49 30 2601-0. Fax: +49 30 2601-1231 lub stosowac réwnowazne normy europejskie.

UWAGA:

a) Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych norm europejskich w miejsce powotanych norm polskich, DIN, ANSI, norm
zaktadowych, standardéw technicznych i specyfikacji PAS.

b) Normy polskie dostepne sa w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego — ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

¢) Normy zaktadowe i standardy techniczne dostepne sa w siedzibie Izby Gazowniczej Gazownictwa — ul. Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa.

d) Informacje o przepisach, normach, standardach i specyfikacjach gazowniczych mozna uzyskaé w Internecie.

Przepisy zwigzane z tematem opracowania.

L.p. | Tytut aktu prawnego.

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013r. z
pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

2 | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2015r. poz. 1422.

3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych — Dz. U. z 2013r. poz. 492.

4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997r. Nr 129 poz. 844. z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia

5 | jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.

7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — Dz. U. z 2015r. poz. 2117.

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719.

9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie

11 | szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
—Dz. U. z27.04.2012r. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.03.2012 r. zmieniajace

19 rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. z 2012r. poz. 365 z
pdzniejszymi zmianami.

13 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz. U. z 2013r. poz. 640.

14 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego — Dz. U. nr 2/2009 poz. 576.

15 Zarzadzenie nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
instalacje gazowe — Dz. Bud. nr 2 poz. 3 z dnia 15.04.1971r.

16 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, 1994r.

17 | Wytyczne budowy gazociggéw polietylenowych w PSG Sp. z 0.0.

18 | Instrukcja organizacji i prowadzenia robét gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

19 | Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

20 | Aktualne Instrukcje PSG Sp. z 0.0. (dostepne na stronie internetowej)
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lll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1.0. Przebudowa gazociagow.

A Jedn. i .
L.p. Wyszczegédlnienie miary llosé Uwagi
GAZOCIAG N/C - G1
Gazociag z rur i ksztattek stalowych bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN I1SO
1 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych m 26.35

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN80 mm

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN SO 3183 w

klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN150 mm; L=19,3 m

Dodatkowo uwzglednié:

- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 17 mm, szt. 16,

2 |- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN40 mm z korkiem gwintowanym
wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @40 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowg z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkq informacyjng instalacji gazowe;

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219, Dn350 mm;
L=17,8 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:

3. ptozy $lizgowe o wysokosci 80 mm, szt. 14, kpl. L

- przestrzer miedzy rurg przeciskowa i rurg ochronng wypetnic
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu

4 Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru zéttego o szeroko$ci B=200 mm z m 26.35
napisem ,sie¢ gazowa” '
Potaczenia przebudowanego odcinka gazociggu DN80 stal. z gazociggiem
istniejacym DN80 mm stal. w punkcie G1/1: kpl. 1
- obejma spawana - fitting na rurociggu stalowym DN80 mm, szt. 1

5 |- kolumny wydmuchowe do balonowania, szt. 1
- korek za$lepiajacy obejme - fitting, szt. 1
- kolano hamburskie DN80 mm, 90°, szt. 2
- rura stalowa DN80 mm. m 2,0
Potaczenia przebudowanego odcinka gazociggu DN80 stal. z gazociggiem

6 istniejacym DN80 mm stal. w punkcie G1/6: kpl. 1
- kolano hamburskie DN80 mm, 90°, szt. 2
- rura stalowa DN80 mm. m 2,0

7 Termokurczliwe materiaty powtokowe, z grupy P2A wykazu - system opasek m2 50

termokurczliwych (potaczenia spawane proste)

Nawojowe zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P2A wykazu -
8 | zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu (tuki, ksztattki oraz m?2 2,0
proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie realizacji robét)

GAZOCIAG SIC - G2

Gazociag z rur i ksztattek stalowych bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO
3183 w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych
fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq
wymogi DIN 30670, DN150 mm

m | 215,85
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Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO 3183

w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,7 m.

Dodatkowo uwzglednié:

- ptozy Slizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5,

- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @30 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowa z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczka informacyjna instalacji gazowe;

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w

klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,9 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5,

- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @380 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowg z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczka informacyjna instalacji gazowe;

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w

klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=3,1 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5,

- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @380 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowg z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczka informacyjna instalacji gazowe;

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN SO 3183 w

klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=16,6 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- pozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 14,

- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @380 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowa z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowe;

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219, Dn450 mm;
L=14,8 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy $lizgowe 0 wysokosci 72 mm, szt. 16,
- przestrzen miedzy rurg przeciskowa i rurg ochronng wypetnic¢
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu

kpl. 1
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Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w
klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych
fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=8,80 m.

Dodatkowo uwzglednié:

- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 9, montaz
10 |- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1 w otwartym
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem wykopie

gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @30 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowa z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczka informacyjna instalacji gazowe;

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w

klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=11,0m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 10,

11 |- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @380 mm,

- skrzynka uliczna Zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowg z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczka informacyjna instalacji gazowe;

Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219, Dn450 mm;
L=9,0 m.
Dodatkowo uwzglednié:
- ptozy $lizgowe 0 wysokosci 72 mm, szt. 8,
- przestrzen miedzy rurg przeciskowa i rurg ochronng wypetnic¢
chudym betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu

12 kpl. 1

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w

klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=6,0 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- ptozy Slizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5,

13 |- opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @380 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowg z kostki betonowej lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowe;

Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN SO 3183 w

klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacq

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=15,7 m.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- pozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 14,

14 | - opaska z grupy P6 wykazu szt. 2, kpl. 1

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN80 mm, L=1,0 m z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej,

- korek stalowy gwintowany @380 mm,

- skrzynka uliczna zeliwna do instalacji gazowej ustawiona na fundamencie
i ustabilizowana obudowa z kostki polbruk lub obetonowana,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowe;
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Rura przeciskowa z rury stalowej bez szwu w/g PN-80/H-74219, Dn450 mm;
L=13,7 m.
Dodatkowo uwzglednié:

15 o - kpl. 1
- ptozy $lizgowe o wysoko$ci 72 mm, szt. 12,
- przestrzen miedzy rurg przeciskowa, i rurg ochronng wypetni¢ chudym betonem
C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
16 Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru zéttego o szerokos$ci B=200 mm z
. " m | 21585
napisem ,GAZ tel. 992
Zasuwa klinowa kotnierzowa do gazu ziemnego z migkkim
uszczelnieniem.PN16, DN150 mm,
Dodatkowo uwzglednié:
- przeciwkotnierze okragte z szyjka, do przyspawania PN16, DN150 mm, szt. 2,
- obudowe teleskopowa szt. 1,
17 1 skrzynke uliczng - korpus z PEHD, pokrywa Zeliwo szare, szt. 1, kol 1
- podstawe betonowg pod skrzynke, szt. 1, pl.
- opaske betonowg gruba, szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczka, szt. 1,
- kabel 1x16 mm2 (YKOXs lub YKY lub réwnowazny) obejécie galwaniczne
zasuwy (kabel bocznikujacy) L=2,0 m, przewdd w ziemi uktada¢ w rurach
ostonowych gladkosciennych lub karbowanych @32 mm
18 | Kurek kulowy kotnierzowy gazowy DN50mm, PN16 szt. 2
19 | Skrzynka uliczna hydrantowa do zamontowania zaworu upustowego szt. 2
20 | Tabliczka informacyjna instalacji gazowej + stupek wskaznikowy kpl. 2
Potaczenia przebudowanego odcinka gazociggu DN150 stal.
z gazociggiem istniejgcym DN150 mm stal. w punkcie G1/1 i G1/26:
- kréciec SHORTSTOPP FITTING DN150/150 mm do zamykania
przeptywu, szt. 2
- kréciec bezpieczenstwa SHORTSTOPP FITTING DN150/50mm do
odgazowania gazociggu, szt. 2
- kréciec — SHORTSTOPP FITTING DN150/100 mm do wprowadzania
balonu, szt. 2
- kréciec — SHORTSTOPP FITTING DN150/50 mm do podigczenia
bypassu, szt. 2
- maszyna nawiercajgca T-203 o napedzie pneumatycznym, szt. 2
- glowica zamykajgca STOPPLE PLUGGING HEAD DN150 mm kpl. 2
- zasuwa odcinajgca typu sandwich DN150 mm, szt. 2
21 |- zawdr walcowy do krécca kotnierzowego DN50 mm (bypass) szt. 2
- urzadzenie przewiertowe do kro¢ca odgazowania DN50 mm i do
bypassu, szt. 1
- urzadzenie przewiertowe do kré¢ca do wprowadzenia balonu
DN100 mm, szt. 1
- balon do zamykania przeptywu w rurociggu DN150 mm, szt. 2
- kotnierz i korek LOCK-O-RING DN150 mm, szt. 2
- kotnierz i korek LOCK-O-RING DN100 mm, szt. 2
- kotnierz i korek LOCK-O-RING DN50 mm, szt. 4
- kolano hamburskie DN150 mm, O =90°, szt. 4
- rura stalowa DN150 mm, m 5,0
- $ruby, nakretki, podktadki do fitingéw, kpl. 2
- nawojowy zestaw powtokowy nakfadany na zimno z grupy P2A
wykazu na rurocigg DN150 mm, L=5,0 m m? 6,0
2 Termokurczliwe materiaty powlokowe, z grupy P2A wykazu - system opasek 5
) ) m 235
termokurczliwych (potaczenia spawane proste)
Nawojowe zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P2A wykazu -
23 | zestaw tasm + masa wypetiajaca do nadania ksztattu (tuki, ksztattki oraz proste m? 18,0
odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie realizacji robét)
Zestawy do izolacji armatury i innych elementoéw o skomplikowanych
o4 ksztattach - zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P4 wykazu - m2 25

zestaw tasm + masa wypetniajaca do nadania ksztattu (armatura zamontowana
na gazociagu)
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2.0.

TYMCZASOWY GAZOCIAG S/C - BYPASS - G3
Gazociag tymczasowy z rur i ksztattek polietylenowych PE100-RC typu 1,
1 tj. rury jednowarstwowe, t.zw. rury lite, szereg wymiarowy SDR11; rury m 201.0
spetniajace wymagania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007 oraz wymogi PAS '
1075, @63x5,8 mm .
Rura stalowa DN150 mm; L=22,0 m, jako rura przeciskowa.
9 Dodatkowo uwzglednié: Kl 1
- ptozy $lizgowe o wysokosci 17 mm, szt. 18 i opaska z grupy P6
wykazu szt. 2.
3 | Tuleja kotnierzowa PE De63mm kpl. 2
4 | Kotnierz stalowy galwanizowany DN50mm kpl. 2
Roboty demontazowe.
S Jedn. x .
L.p. |Wyszczego6lnienie miary llos¢ | Uwagi
1 Nieczynny gazociag n/c z rur stalowych DN100 mm m 50,0
1 | Gazociag $/c z rur stalowych DN150 mm m 162,0
9 Zaélepienie istniejacego gazociagu $/c DN150 mm stal, ktdry pozostaje w szt ?
gruncie.

Uwagi:

1. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatdbw i urzadzehn niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre$lone w
dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Ostateczny wyb6r materiatow powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.

3. Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentow uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor inwestorski i autorski.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.

5. Nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych w uzgodnieniach dokumentaciji projektowe;.

6. Wezly na projektowanych gazociagach wykonaé wl/g schematu sieci gazowej, materialy
przetaczeniowe w/g schematéw weztow.

7. Uszczelnienia rur ostonowych zgtosi¢ do odbioru przez gestora sieci.
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IV.  WARUNKITECHNICZNE | UZGODNIENIA.

Lp | Wyszczegéinienie Numer i data warunkéw technicznych Uwagi

: lub uzgodnienia
Pomorska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku warunki techniczne z dnia 19.04.2010r. | eryginat
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi znak EUT/1705/2010 kopia
84-230 Rumia ul. Hodowlana 21
Pomorska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. warunki techniczne z dnia 28.07.2010r .

2 | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku KI96/VI1/2010 o ' k505 g'al -
Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej EK znak £ P
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

3 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarsku uzgodnienie nr 1236/333/EU/2011 oryginat
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi z dnia 26.09.2011r. kopia
84-230 Rumia ul. Hodowlana 21
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. . .

4 | Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku uzgodnienie nr EK/74/VIIl12011 oryginal

. . e z dnia 26.08.2011r. kopia
Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej EK
Zespdt Obstugi

5 i Naprawy Sieci Kablowej WT Gdynia uzgodnienie nr 1042/2011 oryginat
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego z dnia 27.09.2011r. kopia
i Dowodzenia MW
Zespdt Obstugi

6 i Naprawy Sieci Kablowej WT Gdynia uzgodnienie nr 1043/2011 oryginat
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego z dnia 27.09.2011r. kopia
i Dowodzenia MW
Zarzad Drég i Zieleni uzgodnienie .

7 | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdynia | nr UD.6740.1185.2011.EP.9273 E?;gl*:a*
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24 z dnia 29.11.2011r.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791, KB/604/U1/112-W/2014/0237 30
Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



f
[

POMORSKA 72

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pamarska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Odcizizl Zekiad Garowniczy w Cdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Cdansk

tel. 058 3258101, faks 058 301 79 83

Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi Biuro Projektow
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia Budownictwa Komunalnego
tel. (058) €79 66 50 ul. Uphagena 27
fax (058) 679 66 62 80-237 GDANSK
Wasz znak: Z5-2/9791/818/EP/10 Rumia, 19 04.2010r

= : 5
Nasz znak;  EUT/1705/2010 | _ =G ’%?;%ﬁ%' T‘,_;%;_ipa_" =
[+t

awol, .

Dot przebudowy gazociagow. A L ]
lilosé zal. ..., &l

Szanowni Panstwo;

W adpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.032010r Rejon Dystrybugji Gazu w Rumi
informuje. ze w zakresie przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcowa Podjazd w Gdyni
znajduje sie czynna sie¢ gazowa. ktdrg nalezy przebudowac W zwigzku z tym nalezy

- wykona¢ projekt przepbudowy sieci gazowe] (zakres przeoudowy zgodnie z zatgczong

cpinig PDG w Gdyni) i w 2-ch egz przediczyd do uzgednienia w Dziale Technicznym RDG
w Rumi, ul. Hodowlana 21
- przebudowane gazoclagi zaprojextowac zgodnie z Rozperzadzeniem Ministra Gospodarkl
z dnia 30.07.2001r (Dz. U. nr 97, poz. 1055),
- gazaciagi wykonad z rur stalowych przewodowych o Srecnicy dn 80 stal. wg PN-EN 10208-
2+AC z 1899r izolowanych fabrycznie powloka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg
DIN 30670 lub z rur PE,

- skrzyzowania z uzbrojeniem terenu rozwiaza zgodnie z obowigzujgcymi  nermami
i wytycznymi Z5G-00-1-018,

- wszystkie polaczenia na stalowej sieci gazowej nalezy wykonywac przy wykarzystaniu
spawania tukowego zgodnie z norma PN-EN 12732 © 2004,

- ochreng przeciwkorozyina nalezy zaprojektowaé zgodnie z instrukcjg Z8G-00-1-006,

- raboty zlecié wykonawcy majacemu edpowiednie uprawnienia,

- odbioru gazociagéw po przebudowie dokenac orzy ucziale przedstawiciela RDG w Rumi

i zgodnie z procedurg cbowiazujaca w PSG sp. z 0.0

- wigczenle przebudowanycn gazeciagow do czynne sieci gazowe] dokona RDG w Rumi,

na zlecenie wykcnawcy ropbot,

- powyzsze prace nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora przebudowy.

Do wiadomosci:
1 EUT ala

= " g Ao .
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Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej -EK
Gdansk 28.07.2010
EK/96/VIL/2010
Osoba do kontaktu: Marcin Dedek
Telefon: (058) 325-8240, kom. 609-99-15-17
e-mail: marcin.dedek@gdansk.psgaz.pl

dotyezy: warunkéw technicznych w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla przebudowy
gazocigen Sredniego cisnienia DN150 i niskiego cisnienia DN80 -Gdynia ul.
Podjazd.

Uwagi ogélne:

1. Przebudowe gazociagdédw zaprojektowac z zachowaniem istniejacej struktury materiatowej.

2. Ochrone przeciwkorozyjna przedmiotowych odeinkéw gazociagédw nalezy projektowacd
zgodnie z zapisami instrukcji ZSG-00-1-005 ,Wymagania w zakresie ochrony
przeciwkorozyjnej dla nowo budowanych stalowych sieci dystrybucyjnych”.

3. Dobér izolacyjnych materialéw powlokowych, sposdb i kryterium odbioru -zgodnie z
imstrukeja  ZSG-00-1-006  ,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materialow
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych” i zapisami zawartymi w ponizej, t.
w punktach 4-8.

W zakresie izolacvinych zestawdw powlokowych:

4. Dla przedmiotowego gazociggu do zabezpieczenia spawow prostych nalezy stosowac
termokurczliwe materiaty powlokowe z grupy P2A aktvalnego ,.Wykazu izolacyjnych
materiatéw  powlokowych dopuszczonych do  stosowania na sieciach gazowych
vzytkowanych przez PSGsp. z 0.0.”.

5. Do zabezpieczenia lukéw i ksztaltek nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powlokowe
nakladane na zimno z grupy P2ZA wykazu - jak wyzej.

6. Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowac zestawy powlokowe z grupy P4 wykazu - jak
wyzej.

7. Do uvszezelnienia rur ochronnych nalezy stosowac materialy termokurczliwe z grupy P6
wykazu - jak wyzej.

8. W projekcie nalezy okresli¢ tryb i kryterium odbiorowe powlok izolacyjnych gazociagéw.
Dla gazociagu n/c, jako kryterium odbiorowe powloki izolacyjnej po zasypanin gazociagu
nalezy przyja¢ kryterium powloki bezdefektowej, tj. $rednia wartos¢ powierzchniowej
rezystancji whasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 100 MQ-m’.

Dla gazociagu S$redniego ci$nienia jako kryterium odbicrowe powtloki izolacyjnej po
zasypaniu gazociagn mnalezy przyja¢ nastepujace kryterinm - tj. Srednia  wartodl
powierzchniowej rezystanciji wlasciwej powltoki nie moze by¢ mniejsza niz 5 MQ.m*.

W zakresie elementéw ochrony katodowej nalezy zaprojektowac:

9. Elementy ochrony katodowej nalezy projektowaé zgodnie z zapisami instrukeji ZSG-00-1-
010 ,,Wytyczne do projektowania instalacji ochrony katodowej”.

10. Dla przebudowywanego odcinka gazociagn $redniego nalezy zaprojektowaC ochroneg
katodowa. Jako zrédto ochrony katodowej nalezy przyjac istniejacy gazociag $redniego
ci$nienia. Wlaczenie do ochrony projektowanego odcinka gazociggn Sredniego cinienia
nastapi bezpofrednio w momencie taczenia gazociaggn istnigjacego i nowo wybudowanego.
Dla przebudowywanego odcinka gazociagu niskiego cifnienia nie nalezy projektowaé
ochrony katodowej.

11. W przypadku projektowania armatury liniowej na gazociagach stalowych lub przytaczach
nalezy zaprojektowaC rozwigzanie =zapewniajace zachowanie wladciwej ciaglodc
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galwaniczne] w miejscach jej montazu (np. kabel bocznikujacy o przekroju minimum
1x16mm?, taczony do $cianki gazociagu po obu stronach armatury).

12. Do taczenia kabli do $cianki gazociagy nalezy stosowa¢ technike PIN-BREAZING.

13. Miejsce taczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ whasciwie dobranym zestawem powltokowym. W
tym celu nalezy stosowaé nawojowe zestawy powlokowe naktadane na zimno z gropy P2A
»Wykazu izolacyjnych materialéw powlokowych dopuszezonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0." Zestawy powtokowe nalezy w tym wypadku
stosowaé wraz z wlasciwa dla danego zestawu wypelniajaca masa butylokauczukows.

14. Projekt w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Ochrony Przeciwkorozyjnej w Oddziale Zaklad Gazowniczy w Gdafisku, przy czym w
ostatecznej, uzgodnionej wersji jeden egzemplarz nalezy pozostawic do dyspozycii
vzgadniajacego, tj, dziatu ochrony przeciwkorozyjnej.
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

tel. 58 3258101, faks 58 3017983

Uzgodnienie 1236/333/EU/2011

Uzgodnienie z przebudowa sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Przebudowa gazociagéw Rodzaj sieci: nlc, sic
Srednica: DN 80, DN 150

Diugos¢: 274,35
Nazwa opracowania: Projekt budowlany Nr warunkéw tech.: EUT/1705/2010

19-04-2010
Rodzaj obcego uzbrojenia: Kabel energetyczny, Kanalizacja sanitarna
Miejscowos¢: Gdynia, ,
Adres: ul. 10 Lutego/Dworcowa/Podjazd
Inwestor: Gmina Miasto Gdynia, Al. Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, 058 66-88-000

Projektant: Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Spétka Akcyjna, ul.Jana Uphagena 27 80-237 Gdansk,
brak, Ryszard Pietrzak

Tre$¢ uzgodnien statych

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zalaczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

Rozpoczecie rob6t nalezy zglosi¢ do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robdt.

Zakoniczenie robét nalezy zgiosi¢ pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pdiniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzié systemem recznym.

Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegio$ci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem i staraniem. Zaréwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialno$é z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Spéiki Gazownictwa Sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwlocznie
powiadomi¢ witasciwy Rejon Gazowniczy pod nr telefonu 992.

Tres$¢ uzgodnien opcjonalnych

Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowej.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowa¢ system oznaczenia gazociagu za pomoca tasmy oznacznikowej i przewodu
lokalizacyjnego.

Zasypanie sieci gazowej nalezy wykonaé w sposdéb zabezpieczajacy gazociagi przed uszkodzeniem (z zastosowaniem
podsypki i zasypki).

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Tre$¢ uzgodnieri pozostatych
Technologie wiaczenia przebudowanych gazociagédw lub przyltaczy do czynnej sieci gazowej uzgodnié w Punktu
Dystrybucji Gazu w Gdyni.
W przypadku braku mozliwosci wylaczenia sieci gazowej z eksploatacji na czas przelaczenia nalezy zapewnié zestaw
typu &#8222;Viliamson&#8221;

(kolumna, fiting, manszeta PSO)
Prace przetaczeniowe mozliwe do wykonania w okresie wiosenno-letnim( czerwiec &#8211; sierpien ).
Materialy potrzebne do przebudowy ( ksztaltki itp. ) nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z
przedstawicielem Punktu Dystrybucji Gazu

w Gdyni i Dzialu Sieci Gazowych RDG Rumia
Uwagi:

Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: 26/09/2011 , przezz. Adam Szynwelski

(podpis)

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
| Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 583 28 03 798, REGON 192811620, Kapitat Zaktadowy: 614.696.000 zt
www.psgaz.pl
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Dzial Ochrony Przeciwkorozyjnej -EK

Gdansk 26.08.2011
EK/74/VII1/2011
Osoba do kontaktu: Marcin Dedek
Telefon: (058) 325-82-40, kom. 609-99-15-17
e-mail: marcin.dedek(@gdansk.psgaz.pl

dotyezy: projektu przebudowy gazociggu $redniego ciSnienia DN150 i niskiego ciSnienia
DN80 w zwigzku z przebudowsg skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcows i Podjazd jako etap 1 rozbudowy ulicy 10-Lutego w Gdyni.

Dzial ochrony przeciwkorozyjnej uzgadnia przedstawiony projekt w wersji z dnia 26-08-
2011 w czedei dotyczacej ochrony przeciwkorozyjnej wnoszac naslepujace uwagi:

1. Z przywolanych w punkeie 4.7 i 4.10.3 technik Iaczenia kabli do $cinaki gazociggu
dopuszezamy do stosowania (od 2011) wylaeznie technike PIN-BREAZING.

2. Wydaje si¢, 7¢ zamiast zapisu w punkcie 4.10.1 przywolujacego konkretng wartosci napiecia
badania szezelnosei powloki izolacyjnej zasadnym byloby odwolanie si¢ w tym zakresie do
normy PN-EN 10329. Norma okredla konkretne wartodci napigcia badania szczelnosei
powloki w zaleznosci od jej rodzaju.

3. Srednica wszystkich rur przeciskowych zgodnie z zapisami w punkcie 4.10.2 powinna by¢ o
200 mm wieksza od srednicy rury ochronnej. Dla przebudowy gazociggu niskiego cinienia
z rura ochronna DN150 dobrano zbyt malg rurg przeciskowg na profilu podiuznym (jest
DN250, powinno by¢ przynajmniej DN350)

4. Wszysikie uwagi zawarte w punktach 1-3 nalezy owzgledni¢ w projekeie. Ninigjsze
uzgodnienie lub jego treéé powinno stanowié integralng czgs¢ projektu.
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UD.6740.1185.2011.EP 423% ;‘7/5 Gdynia, 29.11.2011 r.

. 5t Hpo”
Z

ST WRETARTAT BPBK SA Bigiro Projektéw
Goanisk Wrzeszez Budownictwa Komunalnego
ata wit. S L} "12' 07 spolka akeyjna w Gdaisku
vdz L’Jé‘& ul. Jana Uphagena 27
José zai, Q) ..... L), V .................... 80-237 Gdansk
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia trasy przebudowy gazociagow
niskiego i $redniego cisnienia  przedstawione na rys. nr G-01 pn. ,ROZBUDOWA
SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO.Z ULICAMI DWORCOWA I PODJAZD JAKO
ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI Plan sytuacyjny — sie¢ gazowa”
(inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Ryszard Pietrzak; data opracowania: 09.
2011r.), z nastgpujacymi uwagami: :

1. na czas prowadzonych rob6t nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymezasowej organizacji ruchu; ’

2. ze wzgledu na skrzyzowania projektowanych gazociggdéw niskiego i Sredniego
ci$nienia z projektowana kanalizacja deszczowa nalezy je bezwzglednie wykonac
zgodnie z uzgodnionym projektem;

3. nalezy wzia¢ pod uwagg zapisy pozostatych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowanej inwestycji;

4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

5. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw
o0sob trzecich.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata.

Zatacznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr G-01 pn.
»ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA
1 PODJAZD JAKO ETAP I ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI Plan sytuacyjny —
sie¢ gazowa”

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, iz w wypadku zmian w projektowanym ukladzie
drogowym oraz w projekcie branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa, projekt
przebudowy gazociagéw niskiego i sredniego cisnienia w ww. ulicach nalezy ponownie
uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

DYREKTOR
?' g___,_—’l.‘:

mgr Roman Witowski

Otrzymujq:
1. adresat -
2. UGD (10434) a/a
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NACZENIA:

Sie¢ gozu
Sie¢ gazu
Sie¢ gazu
Sie¢ gazu
Sie¢ gozu
Sie¢ gazu

zZiemnego istniejgca

ziemnego istniejgca nieczynnag do demoniazu

zZiemnego istnigjgca nieczynna pozostajgea w gruncie

ziemnego istniejgca czynna do demotazu pe przebudowie

ziemnego fstnigjqca czynna pozostajgea w gruncie po jej przebudowie
Ziemnego projektowana

Za zgodnosc¢ z oryginalem mapy de celw projektowych
w zgkresie symbol, znakéw, fresei oraz skali

Rozwigzania zaworte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prowa outorskiegn 1 moga byé powlelane
oraz udastepnione asabam trzeckn jedynie przez Zamawiajgcego w pdkresie okreslanym w umMowld o perenissienia

raw gutorsiich Ius nd podstawie pisernnego _zezwolenia w/w Biurg z_zastrzeteniern wszelkich skutkOw prawnych

RCZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO 1_
2 ULICAME DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

BPBK s.. Plan syluacylny - sie€ gazowa

® R Stadiu_opracowanig.____ PRCJEKT BUDOWLANY
w Scansia Data: __ 09.2011 [ Skal: __ 1:500 A0-0\_
i B e |\ W et: 9791 | Nr orche RS ar_
Projetiant; | mar inz, Ryszard Pletrack ] R
Opracowanie: | mgr inz. Bartfernie] Zielinski MM.&.;_. N
mqr 2. Filip Kaczmarek g - Forla
- g Spey -
ﬁ ar -

Sprawdzajgcy: | mgr n2, Andrzej Fietrzak ”H.n.ma ns..\mmm /05 / w
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