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Rozwiqzaonia zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpnione osobom trzecim jedynie przez Zomawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
************************ praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zaostrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
Sposob przebudowy kanalizacji: ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
7 ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKQO ETAP |
1. Zlikwidowac¢ wszystkie warstwy rur PCV (2x8 otw.) bez naruszania kabli. BPBKs.a. ROZBUDONY UHCY 10 LUTECO W GOTN
2. Zabezpieczy¢ odsloniete wg pkt. 1 kable rurami dwudzielnymi grubosciennymi 8x120mm Buuro Projekiow Przekréj poprzeczny - ul. Podjazd
3. Odtworzyé nowy ciag kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm ® e o Stadium_opracowanio: PROJEKT WYKONAWCZY
R L A R R - - w Gdansku Data: 01.2016 Skala:  1:100
4. Zabezpieczyc kanall’zaqe teletgchmcznq pod jezd_ma tawa betonowa 30757 ot 1 o Vg 77— Nr Zee 9791 N e s ar 4
5. Prace skoordynowac z rohotami pozostalych branz - : — ——
6. Studnie wymieni¢ na nowe, murowane z bloczkéw betonowych typu SKMP-4 z gardtami dostosowanymi do Projektant: | mgr inz. Jorostaw Lewandowski wpr._nr__D1-WAT/02440/03/y
rzednych wprowadzanych rur. Studnie wyregulowaé wysokosciowo i dostosowaé do projektowanych rzednych. Sprawdzajqey: | mqr inz. Adam Lubinski e POM/D161/PODT14




