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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania.  
 

Podstawami opracowania są: 
- umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, 

a BPBK S.A. w Gdańsku, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu j.w., 
- mapa do celów projektowych, 
- warunki techniczne wydane przez Energa-Operator SA, 
- wizja lokalna w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

 
Celem opracowania jest usunięcie kolizji elektroenergetycznych z projektowanym 

układem drogowym. Zakres opracowania obejmuje: 
 

Przebudowa linii kablowej nn 

Lp. Relacja 
Typ zastosowanego  

kabla 
Dł. przebud. 
linii kablowej 

1 
S35 przy ul. 10 Lutego 32 –  

ZK przy ul. Morska 1 
YAKXS 4x120 30m 

2 
S17 przy ul. 10 Lutego –  
ZK3 przy ul. Szkolna 28 

YAKXS 4x240 25m 

Przełożenie linii kablowej nn 

Lp. Relacja 
Typ zastosowanego  

kabla 
Dł. linii  

kablowej 

1 
S35 przy ul. 10 Lutego 32 –  
ZK1 przy ul. 10 Lutego 30 

- - 

Przebudowa linii kablowej SN 

Lp. Relacja 
Typ zastosowanego  

kabla 
Dł. przebud. 
linii kablowej 

1 
T-2148 – T-2981 

Linia kablowa SN nr 2607 
3xXRUHAKXS 1x120 41m 

2 
GPZ-04100 – T-2096 

Linia kablowa SN nr 4901 
3xXRUHAKXS 1x240 70m 

3 
T-2150 – T-2187 

Linia kablowa SN nr 4902 
3xXRUHAKXS 1x240 70m 

 
3. Opis stanu istniej ącego. 

 
3.1. Stan istniej ący. 

 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 
- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 
- sieci gazowe i ciepłownicze, 
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 
Istniejąca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez względu na jej 

stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym układem 
drogowym. 
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3.2. Warunki gruntowe.  
 
Szczegółowy opis warunków gruntowych znajduje się w dokumentacji drogowej oraz 
geologicznej. 

 
4. Przebudowa urz ądzeń elektroenergetycznych. 

 
4.1. Rozwi ązanie projektowe. 

 
Istniejące elektroenergetyczne linie kablowe należy przebudować w celu usunięcia 

kolizji z projektowanym układem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub 
ułożenie odcinków linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie 
powinny zmieniać istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV oraz 15kV. 

Do przebudowy linii kablowych SN zastosować kable typu XRUHAKXS oraz mufy 
kablowe SN przejściowe i przelotowe termokurczliwe, natomiast przy przebudowie linii 
kablowych nn - kable typu YAKXS oraz mufy kablowe termokurczliwe nn 
odpowiedniego typu. Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi 
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe osłaniać rurami ochronnymi 
HDPE przystosowanych do trudnych warunków terenowych przy maksymalnych 
obciążeniach transportowych (Φ160 dla linii kablowych SN-15kV oraz Φ 110 i Φ 160 dla 
linii kablowych nn-0,4kV).  

Całość robót związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-76/E—05125 oraz N-SEP-E-004. 

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. Zmianę 
kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez 
producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był 
nie mniejszy niż 1,0m dla kabli na napięcie do 15kV i 0,5m dla kabli o izolacji i powłoce 
z PCV o napięciu do 1kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po 
uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni 
kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż: 0,8m dla kabli o napięciu do 15kV i 
0,6m. dla kabli na napięcie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać 
warstwami co 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić co najmniej 0,95 
wg  BN-72/8932-01. 

Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 
- 15-krotnej średnicy dla kabli typu XRUHAKXS; 
- 10-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli typu YAKXS. 
Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest 

niższa niż -5° C. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek 
tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W 
gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, 
następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Pozostałą część 
wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. 

Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania 
współczynnika Is≥0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is≥1,03 w obrębie korpusu 
drogowego.  

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% 
długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym 
uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić i 
zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N-SEP-E 004. 

Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych 
oznaczników nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia 
wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorach: 
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- niebieski -   dla kabli o napięciu do 1kV,  
- czerwony -   dla kabli o napięciu wyższym od 1kV. 
Należy oznakować miejsca muf kablowych. 

 
4.2. Zestawienie materiałów. 

 
4.2.1. Zestawienie materiałów z demonta żu. 

 
Wykaz materiałów z demontażu 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Kabel 3x120+95Al m 30 

2 Kabel YAKY 4x240 m 25 

3 Kabel HAKnFtA 3x120 m 40 

4 Kabel HAKnFtA 3x240 m 140 

 
Uwaga: Zdemontowane kable nale ży zutylizowa ć. 
 

4.2.2. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

Wykaz podstawowych materiałów 
L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x120 m 30 

2 Kabel YAKXS 4x240 m 25 

3 Kabel XRUHAKXS 1x120/50-20kV m 123 

4 Kabel XRUHAKXS 1x240/50-20kV m 420 

5 Rura osłonowa HDPE Φ110 m 30 

6 Rura osłonowa HDPE Φ160 m 128 

7 Mufa kablowa termokurczliwa SN przejściowa kpl. 6 

8 Mufa kablowa termokurczliwa nn kpl. 2 

 
5. Uwagi ko ńcowe. 

 
Roboty związane z przebudową urządzeń elektroenergetycznych może wykonywać 

jedynie wykonawca branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu 
i budowie urządzeń elektroenergetycznych. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przed 
przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem 
wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. 
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
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II OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
1. Obliczenia techniczne zwi ązane z przebudow ą urządzeń 

elektroenergetycznych 
 

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nie powoduje pogorszenia 
jej parametrów, które należałoby uwzględnić przy obliczeniach technicznych. Linie 
kablowe zarówno nn jak i SN zostały wykonane kablami o przekrojach jak istniejące 
linie lub większych. Długość zaprojektowanej przebudowy ww. linii również nie uległa 
zwiększeniu, a w niektórych przypadkach uległa zmniejszeniu. 

Uwzględniając powyższe fakty przeprowadzenie obliczeń technicznych jest zbędne. 
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III WARUNKI I UZGODNIENIA 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk  

1 
Odpowiedź na wniosek o usunięcie kolizji  

nr 3MMP/MM-000459-2011 z dnia 19.08.2011r. 

2. 
Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk  

2 

Warunki usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej Energi-Operator SA nr 

11/P2/14154 z dnia 6.12.2011r. 

3. 

Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku 
Rejon Dystrybucji w Gdyni 
ul. Morska 118c 
81-225 Gdynia 

3 Uzgodnienie nr 2/049/2011 z dnia 09.09.2011r. 

4. 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

4 
Uzgodnienie nr UD.6740.97.2012.MK(EP,JR).1119 

z dnia 15.02.2012r. 

5. 

Urząd Miasta Gdyni Wydział Geodezji 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

5 
Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.1013.2011.KK  

z dnia 28.06.2012r. 

6. 
Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

6 Uzgodnienie nr 623/2012 z dnia 31.07.2012r. 
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Załącznik Nr 6 


