SCHEMAT ZESPOLU ZAPOROWO - UPUSTOWEGO
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OZNACZENIA URZADZEN ZESPOLU ZAPOROWO - UPUSTOWEGO:

1. Rura stalowa przewodowa bez szwu DN150 mm wytwarzana zgodnie z norma PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2, izolowana fabrycznie
powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgca wymogi DIN 30670 (materiaty z grupy P1).

Wi

. Tréjnik DN gazociagu/60,3x3,6 zgodny z normg PN-EN 10253-2.
. Rura stalowa przewodowa bez szwu DN50 mm, wytwarzana zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2, izolowana fabrycznie

powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgca wymogi DIN 30670 (materiaty z grupy P1).
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Rurociggi gazowe istniejgce
Rurociagi gazowe projektowane

Tasma lokalizacyjna nad trasg gazociggéw z rur stalowych

Kabel jednozytowy YKOXs 1x16

mm?

Potaczenie kabla do gazociggu metodg PIN-BRAZING

. Kotnierz okragty z szyjkg do przyspawania 1,6/50/60,3 zgodny z norma PN-EN 1092-1.
. Zawor upustowy kulowy kotnierzowy DN50 do gazu ziemnego
. Kotnierz stalowy okragty zaslepiajgcy 1,6/50/60,3 zgodny z normg PN-EN 1092-1.

. Skrzynka uliczna hydrantowa do montazu zaworu upustowego posadowiona na fundamencie betonowym.
. Zasuwa klinowa kotnierzowa krétka DN150 mm, zgodna z normg PN-EN 1984.

. Kotnierz okragty z szyjkg do przyspawania 1,6/150/168,3 zgodny z normag PN-EN 1092-1.

. Obudowa teleskopowa trzpienia zasuw klinowych
. Skrzynka uliczna gazowa posadowiona na fundamencie betonowym.
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