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|. Opis techniczny

1.0. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa na wykonanie prac
projektowych w ramach zadania pn.: ,Budowa kiladki pieszo-rowerowej nad ul.
Podjazd wramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z
ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni” zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni z
siedzibg w Gdyni przy Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, a BPBK S.A. w
Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

2.0. Cel opracowania.

3.0.

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ktadki pieszo-rowerowej
nad ul. Podjazd. Opracowanie zawiera konstrukcje ktadki, podpory nr 1 wraz z
murem oporowym w rejonie podpory.

Podpora nr 2 od strony stacji Gdynia Gtéwna oraz mur oporowy w technologii

gruntu zbrojonego jest tematem osobnego opracowania.

Materiaty wykorzystane przy projektowaniu.

Normy

* PN - 82/S - 10052 —"Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.

* PN -91/S - 10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”.

* PN - 85/S - 10030 - "Obiekty mostowe. Obcigzenia".

* PN - 81/B - 03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

* PN -83/B — 02482 - "Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych".

* PN -EN 206-1 - "Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja
i zgodnos¢”.

» Dokumentacja geologiczna dla projektu kladki pieszo rowerowe] w Gdyni
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4.0.

wykonana przez. Przedsigbiorstwo Wdrozen Technicznych ,GEOTEST” Sp. z

0.0.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120
poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89,
p0z.414) z pOdzniejszymi zmianami.

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3
sierpnia 2000r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia  1998r. wsprawie ustalania geotechnicznych  warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z dnia 10
pazdziernika 1998r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Warunki gruntowe.

Dokumentacje geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych
aktow prawnych projektowany obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
Budowa geologiczna terenu w rejonie projektowanej kftadki wykazuje male
zrGznicowanie.

W  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworow
czwartorzedowych, holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane
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5.0.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne i piaski srednie.

Na podstawie badan wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci
od 3,0 do 6,0m.

Poziom posadowienia podpor kfadki i muru oporowego znajduje sie powyzej

zwierciadta wody gruntowe;.

Opis konstrukgciji.

Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano na obcigzenie ttumem pieszych —
4kN/m? wg normy PN-85/S-10030.

Uktad statyczny ktadki to belka jednoprzestowa o rozpietosci teoretycznej 25,8m
(rozpietos¢ w osi kitadki), podparta na skrajach na przyczétkach. W celu
zmniejszenia sit wewnetrznych oraz redukcji drgah pomostu ktadki, na podporze
nr 1 kladke utwierdzono w przyczoétku, natomiast na podporze nr 2 podparto w
sposOb przesuwny za posrednictwem tozysk elastomerowych.

Konstrukcje nosng kiladki stanowig cztery stalowe dzwigary blachownice z
pomostem, wykonstruowanym jako piyta ortotropowa z blachy gr. 12mm,
usztywnionej zebrami podluznymi w rozstawie 0.26m i poprzecznicami w
rozstawie 1,75m.

Podpore nr 1 kiadki stanowi zelbetowy przyczétek masywny posadowiony na
palach wierconych @ 800mm. Podpore nr 2 stanowi masywny oczep zelbetowy
wykonany na nasypie z gruntu zbrojonego oblicowanego elementami

prefabrykowanymi (wg odrebnego opracowania).

Ogodlne gabaryty ktadki:

- rozpietosc teoretyczna ktadki w osi ktadki 25,8m;
- dlugos¢ konstrukcji stalowej 28,357m;
- szerokos¢ catkowita 5,4+6,34m;
- rozstaw poprzecznic 1,75m;
- kat skrzyzowania z przeszkoda 73°.
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Na krawedzi obiekt wyposazono w balustrady ozdobne o wysokosci:

- 1,3m na ktadce ze wzgledu na trakcje trolejbusowg pod ktadka,

- 1,2m na murze oporowym.

Dodatkowo nad przewodami  trakcyjnymi zaprojektowano ostony
przeciwporazeniowe.

Nawierzchnie na ktadce, zaprojektowano z zywic epoksydowo — poliuretanowych

gr. ~5mm.

5.1. Podpory ktadki.
Podpore nr 1 kladki stanowi przyczotek masywny posadowiony na palach.
Podpore nr 2 stanowi masywny oczep zelbetowy wykonany na nasypie z gruntu
zbrojonego, oblicowanego elementami prefabrykowanymi (wg odrebnego
opracowania).
Ze wzgledu na sagsiedztwo projektowanej kftadki z istniejgcym wiaduktem
kolejowym przewidziano dowigzanie (wykonanie przerwy dylatacyjnej pomiedzy
istniejgcym wiaduktem, a $ciang budowanego przyczétka) sie budowang podporg
do konstrukcji istniejgcego wiaduktu z wykonaniem przektadki z 2 warstw papy.
Potgczenie wykonano w formie stalowych dybli osadzanych w konstrukcji

istniejgcej w wierconych otworach.

Pale wiercone zaprojektowano jako ukosne w pochyleniu 1:10, w technologii
zagtebiania i wyciggania rur obsadowych gtowicg pokretng, tak aby dla podpory
w odniesieniu do maksymalnych sit z uktadu podstawowego obcigzen spetniony
byt warunek nosnosci pali w grupie na wycigganie

Qmax<m«Nyg m=0.9
Dla takich wielkosci nosnos¢ pala w grupie na wciskanie wynosi:
- Mm*Nyg~1582kN,
natomiast obcigzenie przypadajgce na max obcigzony pojedynczy pal (wartosc
obliczeniowa), policzone dla najniekorzystniejszego ukiadu obcigzen
odpowiednio wynosi.
- Qrmax ~1321kN,
Podczas robdét fundamentowych nalezy prowadzi¢é biezagcy nadzor
geotechniczny.

Wszystkie pale nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i zazbroi¢ pretami ze stali klasy
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AllIN (prety gtdbwne, spirala), otulenie dla pretow gtdwnych wynosi 70mm.

Po wykonaniu pali nalezy wykona¢ prébne obcigzenie wybranego pala, zgodnie z
PN - 83/S - 02485 — ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych”.

Nasypy w rejonie przyczotka kiadki i za murem oporowym nalezy wykonac z

gruntu przepuszczalnego (piasek $redni lub gruby), o co najmniej nastepujgcych

parametrach:

— gestos¢ objetosciowa y < 19,0 kN/m?,
- kat tarcia wewnetrznego ® > 31+32°,

— wskaznik zageszczenia Is > 1,00,

— przepuszczalnosé k > 9 m/dobe.

5.2. Konstrukcja no $na ktadki.

Konstrukcje kladki stanowi stalowa plyta ortotropowa 2z czterema
blachownicowymi dzwigarami o zmiennej wysokosci oraz usztywnieniami z
ptaskownikow. Dodatkowo konstrukcje usztywniono za pomocg poprzecznic w
rozstawie 1,75m.

Srodniki dzwigaréw zaprojektowano z blachy gr. 16 mm, natomiast pas dolny z
blachy gr. 20mm.

Pomost stanowi blacha gr.12mm, usztywniona zebrami podtuznymi (ptaskowniki)
wysokosci 16 cm w rozstawie 26¢cm.

Catos¢ konstrukcji wykonano ze stali S420 NL.

5.3. Odwodnienie.
Ze wzgledu na dlugosc i uksztattowanie niwelety wody opadowe odprowadzane
bedg z kladki powierzchniowo do wpustow usytuowanych za przyczotkami.
Odwodnienie $ciezek/chodnikow poza obiektem rowniez powierzchniowe do
wpustow usytuowanych w linie cieku na skraju pasa pieszo rowerowego, wedtug

projektu branzowego.

5.4. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalo  wych.
Jako antykorozyjne zabezpieczenie stalowe] konstrukcji nosnej przyjeto
metalizacje natryskowg o grubosci powtoki min 200um z doszczelnieniem 3-ma

warstwami farb epoksydowo - poliuretanowych o grubosci powtoki min 250pum.
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taczng grubos¢ powtoki okreslono jako min 450 um.

5.5. Izolacje.

Na ptycie pomostu kitadki ( na calej szerokosci blachy ) zaprojektowano
nawierzchnio - izolacje epoksydowo - poliuretanowg gr. min 5mm. Kolor
nawierzchni powinien uwzgledniac zalecenia kolorystyki obiektu.

Powierzchnie betonowe tawy fundamentowej i korpusu podpory, ulegajgce
zasypaniu gruntem, nalezy zabezpieczy¢ powtokowg izolacjg. Pionowe sciany
przyczotka od strony nasypu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ warstwg ochronno
— filtrujgca z polietylenu wyttaczanego z przyklejong od strony gruntu tkaning

filtracyjna.

Odstoniete powierzchnie betonowe korpusu podpory (nie obsypywane gruntem)
nalezy pokryé srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.1mm oraz pokry¢ farbami antygraffiti.

Kolor powierzchniowego zabezpieczenia powinien uwzglednia¢ zalecenia

kolorystyki obiektu.

5.6. Lozyska.
Na podporze nr 1 ktadka zostata utwierdzona w przyczétku, natomiast na
podporze nr 2 (wg odrebnego opracowania) zostata podparta za posrednictwem
lozysk elastomerowych.
Wszystkie tozyska elastomerowe powinny by¢ kotwione do konstrukcji stalowej i
podpory, aby zabezpieczy¢ je przed wysuwaniem sie spod konstrukciji,

zapewniajgc jednoczesnie przesuwy i obroty tozysk.

Zakres obcigzen charakterystycznych
Poziomych w
Nr podpory Oznaczenie kierunku Y Pionowych
(poprzecznym)
Min Max Min Max
[kN] [kN] [kN] [kN][
2 w1 - - 60 125
2 EW2 - - 105 210
2 tW3 - - 75 165
2 £J 10 80 55 120
£J —tozysko jednokierunkowo przesuwne, W - tozysko wielokierunkowo przesuwne,
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5.7. Dylatacje.
Nad przyczétkiem nr 2 przewidziano wykonanie dylatacji szczelnej typu
modutowego o przesuwach £20, zamocowanej do konstrukcji stalowej ktadki i do
przyczotka. Od gory szczeline dylatacyjng nalezy przykryé blachg nierdzewng

zamocowang z jednej strony do profilu.

5.8. Balustrady.
Na krawedzi kladki zaprojektowano ozdobne balustrady stalowe ze
szczeblinkami pretowymi. Stupki stanowig rury prostokgtne, jako pochwyt
przyjeto rure okrggtga o Srednicy 82,5mm. Catkowita wysokos¢ balustrady na
kiadce wynosi 1.3, a na murze oporowym 1,2m. Pochwyt i szczeblinki oraz
przecigg dolny wykonany z blachy nierdzewnej 1.4571 pozostate ze stali -
S235JR.
Mocowanie balustrady do kiadki nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie blachy
podstawy stupka do blachy stanowigcej belke policzkowg ktadki, a na konstrukciji
muru oporowego i skrzydtach poprzez przykrecenie blachy stupka do kotew
wklejanych w wiercone otwory w betonie.
Antykorozyjnie zabezpieczenie balustrad stalowych przyjeto jako cynkowanie
ogniowe (70um) i doszczelnienie zestawem malarskim na bazie farb
epoksydowo - poliuretanowych (180um). Minimalna tgczna grubos$¢ powtoki

wynosi 250um. Elementy wykonane z ,nierdzewki” bez zabezpieczenia.

5.9. Ostony przeciwpora zeniowe.

Nad trakcjg trolejbusowg zaprojektowano ostony przeciwporazeniowe wykonane
w formie stalowego rusztu z rur kwadratowych ze stali S235JR, pokrytego szkiem
akrylowym litym tzw. pleksiglas. Mocowanie rusztu do konstrukcji ktadki nalezy
wykona¢ za pomocg srub, poprzez przykrecenie rusztu do konstrukcji ktadki.
Jako antykorozyjne zabezpieczenie przyjeto cynkowanie ogniowe (70um)
i doszczelnienie zestawem malarskim na bazie farb epoksydowo
- poliuretanowych (180um). Minimalna tgczna grubos¢ powtoki wynosi 250um, w
kolorze jak konstrukcja stalowa kfadki.

5.10. Kontrola osiada n obiektu.

W zwigzku z mozliwoscig kontroli osiadan obiektu (zgodnie z DU Nr 63

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 9
z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni —- PROJEKT WYKONAWCZY



Opistechniczny

6.0.

7.0.

z dnia 3 sierpnia 2000r), w konstrukcji ktadki i podporze nalezy zastabilizowac¢
repery niwelacyjne (stalowe prety cynkowane ogniowo osadzane w betonie w
wierconych otworach na zywice epoksydowg lub spawanych bgdz przykrecanych
do konstrukcji stalowe)) i kontrolowac ich rzedne wysokosciowe w trakcie budowy
i po zakonczeniu ( w okresie gwarancji).

Dopuszczalna roznica osiadan sasiednich podpdr nie moze przekracza¢ 1cm. W
przypadku wiekszego osiadania nalezy wykona¢ korekte wysokosciowg
potozenia tozysk (zmiana wysokosci podlewki pod tozyska).

Repery nalezy zainstalowaé (bezposrednio po zabetonowaniu lub zamontowaniu
danego elementu) na belce policzkowej ktadki ( w potowie ich wysokosci) nad

podporami i w przesle, oraz na korpusie przyczotka, w dolnej i gornej czesci.
Mur oporowy.

Na dojsciu do kfadki od strony potudniowej przewidziano ograniczenie korpusu
drogowego murem oporowym. Zaprojektowano mur oporowy wykonany z gruntu
zbrojonego w ostonie prefabrykatow betonowych o wymiarach 1x1,5m.
Zwienczenie muru stanowi oczep zelbetowy, do ktérego zamocowano
balustrade.

Kolorystyka obiektu.

Projektuje sie nastepujgca kolorystyke dla obiektu:

- konstrukcja stalowa - RAL 9023
- $ciany podpOr i muru oporowego - szary, naturalny
- belki policzkowe konstrukcji i oczepow muréw oporowych - RAL 7044
- balustrady stalowe - RAL 9023

Kolor nawierzchnio - izolacji na kiadce w czesci pieszej — szary, w czesci

rowerowej — czarny, pas separacyjny — czarny.
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8.0. Rozwigzania architektoniczne.

Opracowujgc forme architektoniczng ktadki pieszo - rowerowej, kierowano sie
kryterium wkomponowana kladki w istniejgcy krajobraz, tak aby nie dominowata
nad otoczeniem, a jednoczesnie nawigzywata do charakteru modernistycznego
miasta Gdyni.

Aby nadac lekkosci konstrukcji zastosowano zmienne wysokosci dzwigarOw-
wysokos$¢ konstrukcyjna zmienia sie od wysokosci 1m nad podporg do okoto
0,6m w przesle. Dodatkowo, aby urozmaici¢ forme ktadki w widoku z gory
nadano jej ksztatt ,siodta”.

Przewidziano réwniez elementy ozdobne, stalowe wienczace stupy zelbetowe w

ciggu balustrad.

9.0. Materiaty konstrukcyjne.

Beton:
konstrukcyjny C 25/30, XC2, XF1 ( pale),
C 30/37, XC2, XF1 ( tawy fundamentowe),
C 30/37, XC4 XD3 XF4 ( korpus przyczétka),

podkiadowy C 12/15, XO.
Stal:
profilowa S420NL - konstrukcja stalowa,

S235JR - balustrada-stupki, wspornik, detale.
nierdzewna 1.4571 — balustrada-pochwyt, szczeblinki, dolny przeciag.
zbrojeniowa klasy AllIN

10.0. Technologia wykonania.

Technologia wykonania podpor
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ pale pod podpore, a nastepnie wykop
pod fawe fundamentowg przyczoétka nr 1 obiektu jako nieumocniony. Istniejgce

odkryte sieci nalezy, zabezpieczyé na czas budowy lub przebudowaé wedtug
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projektéw branzowych. Na tawie fundamentowej nalezy wykonaé¢ korpus podpory
do poziomu scianki zwirowej, a po montazu konstrukcji stalowej wykonac $cianke

zwirowg i mur oporowy na dojsciu do ktadki.

Technologia montazu konstrukcji stalowej ktadki

11.0.

Konstrukcje ktadki (pieszo-rowerowej) nalezy podzieli¢ na sekcje transportowe w
gabarytach dostosowanych do dtugosci dostepnych blach i mozliwosci
transportowych, i nastepnie dostarczy¢ transportem samochodowych (lub
ewentualnie kolejowych na plac budowy, scali¢ w jedng calos¢, a nastepnie przy
pomocy dzwigu zamontowac¢ w docelowym miejscu na podporach.

Konstrukcje stalowg ktadki nalezy wykonaé¢ z podniesieniem wykonawczym po
paraboli z maksymalng strzatkg 55mm w $rodku rozpietosci. Po ustawieniu
konstrukcji w miejscu docelowym nalezy zespoli¢ konstrukcje stalowg ze Sciang
podpory nr 1. Dalsze prace to roboty wykonczeniowe - nawierzchnia na obiekcie,

balustrady.

Uwagi ko ncowe.

1. Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzic¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ROBOT uwzgledniajgcy specyfike
planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych na kazdym
stanowisku pracy.

2. Roboty betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczgcymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” -
opracowanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 1990r.

3. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac probne przekopy celem
identyfikacji przebiegu istniejgcych i ewentualnych nie zinwentaryzowanych
przewodow instalacyjnych.

4. Prace w obrebie przewodow instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikow.

5. Wszystkie przewody instalacyjne w obrebie robot nalezy podwiesié¢

i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
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6. Wszystkie roboty, a szczegélnie montazowe i rusztowaniowe oraz
z zastosowaniem materiatbw niebezpiecznych, nalezy prowadzic¢
z zachowaniem przepiséw BHP.

7. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Opracowat.

mgr in z. Mirostaw Wat ega

Gdansk, styczen 2016r.
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