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Stopnie z kostek kamiennych 8 x 8 cm
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Okładzina kamienna                      31cm

Beton C20/25                                52 cm
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Płyty beton. 30x30x5cm

 z oporem C 8/10

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

Podbudowa z kłs gr.12cm

kostka kamienna 8x8x8cm
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Podbudowa z chudego betonu gr.12cm
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izolacja bitumiczna

beton C 20/25 na podbudowie z chudego betonu gr 10cm

izolacja bitumiczna
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Profil zamknięty 8x3cm

Pochwyt-rura stalowa Ø 8

Wszystkie elementy stalowe w kolorze RAL 9023

Rura stalowa Ø 6
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grunt przepuszczalny zagęszczony

piaski gruboziarniste, żwiry, pospółki

wylewka betonowa C10/12

murek betonowy C20/25

2 x papa termozgrzewalna (SBS)

teren skarpy

żwir grubofrakcyjny

2 x emulsja bitumiczno – kauczukowa

35

kostka kamienna 17x17x15 cm,

na zaprawie cementowej M12
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BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD

W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY

10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI"

SCHODY TERENOWE S1

RZUT skala 1:50

Barierka stalowa-ocynkowana. Składająca się z 19 słupków

malowanych  na kolor RAL 9023 o przekroju 8x3 cm z pochwytem

z rury stalowej nierdzewnej Ø 80 mm, oraz poprzeczką z rury

stalowej nierdzewnej  Ø 60 mm

Mocowanie słupków w konstrukcji murku z kostki kamiennej (część

nawierzchna) oraz w części  podziemnej z betonu C 20/25 o

szerokości 35 cm i głębokości 50 cm, mocowanie barierki w betonie

na głębokości 25 cm.

Uwzględnić w murku otwory na słupki barierki.

OPIS

NAZWA EL. WYMIAR
ILOŚĆ

2 szt.

BARIERKA

długość pochwytu (suma) : 23 m

wysokość: ~ 95  cm  

Stopnie schodów z kostki kamiennej ciętej i płomieniowanej8x8x8 cm,

układanej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej, na 12 cm

podbudowie z chudego betonu.

Podstopnie schodów z obrzeży granitowych 8x30x100 cm

Spocznik z płyt betonowych 30x30x5cm, takich samych jak na

chodniku.

Na schodach  pochylnia dla wózków wykonana z kostki 8x8x8cm

oraz obrzeży granitowych 6x30 cm.

OPIS

WYMIAR
ILOŚĆ

1 szt.

SCHODY TERENOWE

S1

szerokośc stopnia : 33 cm

wysokość stopnia:  14  cm  

długośc schodów : ~8,1 m

szerokośc schodów:  5  m  

ilość stopni : 2x11 szt

Murek z kamienych kostek o wymiarach 17x17x15 na

zaprawie, kotwiony do części betonowej za pomocą prętów

Ø 6, w rozstawie co ok 70 cm, w szczelinach pomiędzy

kamieniami. Część betonowa zbrojona strzemionami Ø 8

co 15 cm, oraz 8 prętami Ø 10, otulina 40 mm. Wykonać

przedłużenie oczepu z betonu na styku z murkiem

kamiennym o wym. 35 x 30,5 cm.

OPIS

NAZWA EL. WYMIAR
ILOŚĆ

2 szt.

MUREK KAMIENNY

szer. murku betonowego: 35 cm

kostka granitowa:  17x17x15 cm  

wysokość część betonowej: 50cm  

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ SCHODY

skala 1:50

WIDOK KONSTRUKCJI MURKU

 skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B PRZEZ SCHODY

PRZEKRÓJ B-B PRZEZ BARIERKĘ  skala 1:20

długość poprzeczki (suma) :20,8 m

PRZEKRÓJ C-C PRZEZ MUREK  skala 1:20

NAZWA EL.

Biuro Projektów

Komunalnego

spółka akcyjna

w Gdańsku

Budownictwa

SCHODY TERENOWE S1
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