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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893 oraz Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 zawarta
pomiedzy Gming Miasta Gdyni, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w
Gdansku;

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celow projektowych
w skali 1:500 wykonana przez toza Marek. Biuro Ustug Geodezyjnych Czapinisk,
ul. Tymiankowa 3, 83-050 Kolbudy;

* Projekt budowlany i wykonawczy ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni”.

* Inwentaryzacja istniejgcych elementdéw matej architektury

2.0. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ROZBIORKI

21. SCHODY TERENOWE DWUBIEGOWE

Opis schodow:

Schody wykonane z nieregularnej kostki kamiennej, szerokosci ~50 cm. Podstopnica w formie
obrzeza betonowego wys. ~10 cm, spocznik wykonany z ptyt betonowych .

Murek kamienny na zaprawie, cze$ciowo zniszczony.

Wymiary schodéw: dtugo$¢: 9,2+9,6m cm, szeroko$¢: 6,2 cm

Wymiary murku: dtugo$¢: 12,8m i 23,3m, szeroko$¢: 0,5m, wysokosc¢:0,5m

2.2. SCHODY TERENOWE JEDNOBIEGOWE

Opis schodow:

Schody wykonane z nieregularnej kostki kamiennej, szerokosci ~50 cm. Podstopnica w formie
obrzeza betonowego wys. ~10 cm, spocznik wykonany z ptyt betonowych .

Murek kamienny na zaprawie, cze$ciowo zniszczony.

Na schodach betonowa pochylnia dla wézkéw.

Wymiary schodéw: dtugo$c: 3,5m, szeroko$¢: 10 m

Wymiary murku: dtugos¢: 3,5m i 3,4m, szerokosS¢: 0,5m, wysoko$¢:0,5m

3.0. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.1. KOSZ NA SMIECI

Opis kosza:

Kosz wykonany z betonu ptukanego, prefabrykowany, o pojemnosci 70I. Kolorystyka: beton naturalny.
Wewnatrz kosza metalowy ocynkowany pojemnik, z wydzielong popielnica.

Wymiary: wysokos¢: 72 cm, Srednica: 53 cm

taczna ilos¢ projektowanych koszy: 3 szt.

3.2. LAWKA

Konstrukcja no$na pokryta piecowym lakierem proszkowym malowana w kolorze RAL 7012. Oparcie z
podtokietnikami i siedzisko z drewna egzotycznego typu Jatoba - pokryte lakierem bezbarwnym.
tawka montowana do podtoza za pomocg kotew w fundamencie betonowym, wg. standardow
producenta.
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Wymiary: wysokosc¢: 82 cm, szerokos¢: 150 cm
Laczna ilos¢ projektowanych fawek: 3 szt.

3.3. SCHODY TERENOWE $1

Stopnie schodéw z kostki kamiennej cietej i pfomieniowanej8x8x8 cm, uktadanej na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej, na 12 cm podbudowie z chudego betonu.

Podstopnie schoddw z obrzezy granitowych 8x30x100 cm

Spocznik z ptyt betonowych 30x30x5cm, takich samych jak na chodniku.

Na schodach pochyinia dla wozkéw wykonana z kostki 8x8x8cm oraz obrzezy granitowych 6x30 cm.

Wymiary:  dtugo$c taczna: 8,1m
dtugosc¢ biegu: 3,3m
szeroko$¢: 5m

3.4. SCHODY TERENOWE S2

Stopnie schodow z kostki kamiennej cietej i pfomieniowanej8x8x8 cm, uktadanej na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej, na 12 cm podbudowie z chudego betonu.

Podstopnie schodoéw z obrzezy granitowych 8x30x100 cm

Spocznik z ptyt betonowych 30x30x5¢cm, takich samych jak na chodniku.

Na schodach pochylnia dla wézkéw wykonana z kostki 8x8x8cm oraz obrzezy granitowych 6x30 cm.

Wymiary:  dtugo$¢ taczna: 5,8m

dtugo$¢ biegu: 1,98m i 1,32m
szeroko$¢: 2,15m

opis opracowat

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 3
Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni
PROJEKT WYKONAWCZY



