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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta pomiędzy Gmina Miasta Gdynia a BPBK S.A. Gdańsk, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest., 

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-

7046/III/31/7036/2010/6575  z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni  

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15739/11  z dn. 14.07.2011 wydane przez PWiK 

w Gdyni  

- Projekt budowy kładki pieszo rowerowej na ul. Podjazd – branża drogowa, branża 

mostowa opracowywany przez BPBK S.A. 

2. Cel i zakres opracowania 

Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej 

dla odwodnienia kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni 

 

Zakres opracowania obejmuje następujące rozwiązania:  

• budowę kanałów deszczowych Ø0,30m PVC    L=10,0 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,20m PVC    L=24,5 m, 

• montaż studzienek kanalizacyjnych Ø1,2m    1 szt. 

• montaż wpustów ulicznych 300x500 z osadnikiem   1 szt.  

• montaż wpustów chodnikowych 300x500mm    3 szt. 

3. Opis stanu istniej ącego 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni w rejonie skrzyżowania ulic: 10 Lutego, Podjazd, 

Dworcowej. 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

występowanie istniejącego uzbrojenia:  

- sieć wodociągowa  

- kanalizacja sanitarna 

- sieć kanalizacji deszczowej  

- sieć gazowa 

- sieć c.o. 
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- kable energetyczne WN i NN 

- kable teletechniczne 

- trakcja trolejbusowa 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 

sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  

z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 

ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 

poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  

z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 

Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Omawiany teren leży na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest 

urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m. 

Budowa geologiczna wykazuje małe zróżnicowanie: w czasie wierceń stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich (asfalt, kostka granitowa, 

beton, nasypy budowlane,  nasypy niekontrolowane) i plejstoceńskich (gliny pylaste, 

piaski gliniaste, piaski drobne, piaski średnie, żwiry). 

Nasypy niekontrolowane należy usunąć z podłoża, a ewentualne nierówności uzupełnić 

podsypką piaskowo – żwirową, zagęszczoną. 

Wody gruntowej oraz sączeń nie stwierdzono. 

5. Kanalizacja deszczowa 

5.1. Założenia techniczne 

Wody opadowe odprowadzane będą z kładki powierzchniowo i odbierane za 

pośrednictwem wpustów ulicznych lub chodnikowych. 

Zakłada się, że budowa kładki pieszo-rowerowej będzie prowadzona równolegle z 

przebudową skrzyżowania ulic 10 Lutego, Dworcowej, Podjazd. Odwodnienie kładki 

włączone będzie do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach przebudowy 

skrzyżowania. 
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5.2. Kanały i przykanaliki deszczowe 

Kanały wykonane zostaną z rur Ø0,30m; przykanaliki Ø0,20m; materiał rur PVC SN8, o 

ściankach litych. Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją 

Producenta.  

Podłoże dla kanałów wykonać z 15 cm warstwy piasku /podsypka dolna/ zagęszczonej 

tak by stopień zagęszczenia wyniósł ID> 0,5. Podsypka górna winna mieć grubość min. 

5 ÷10 cm. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 

układać  zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura 

po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 

złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 

uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 

po środku długości rury i mocno podbić z obu stron.  

Obsypkę i zasypkę wstępną z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm, do 

osiągnięcia poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Wskaźnik zagęszczenia w tej strefie 

Is=0,95. Powyżej, dla warstwy zasypu głównego kanałów wymagany wskaźnik 

zagęszczenia wynosi Is=0,98. poza jezdniami oraz 1,00 pod jezdniami. 

Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m muszą być bezwzględnie 

umocnione. Wykopy należy umocnić deskowaniem poziomym lub przez szalowanie 

pełne za pomocą znormalizowanych elementów płytowych. 

Kanały i przykanaliki w obrębie konstrukcji muru oporowego prowadzić w tulejach 

ochronnych systemu producenta rur. 

Rzędne i spadki układanych kanałów pokazano w części graficznej. 

5.3. Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne wykonane zostaną z kręgów betonowych średnicy 1,2 m o 

wytrzymałości minimum 40 MPa, wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, płytą 

przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m, pokrywą typu wentylowanego i 

wypełnieniem betonowym. Połączenia kręgów uszczelnione systemową uszczelką 

gumową. 

Wejścia kanałów do studzienki szczelne, z wewnętrzną uszczelką systemu producenta 

rur. Studzienki zaprojektowano z wyprofilowaną kinetą.  
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Dolna część studzienek wykonana z prefabrykowanego elementu dennego o 

wytrzymałości nie mniejszej niż 40 MPa. Zewnętrzna izolacja studzienek, jak dla 

gruntów suchych, preparatami asfaltowymi. 

Na wewnętrznej ścianie studzienki w dwóch rzędach w rozstawie 30 cm pod włazem 

zamontować stopnie złazowe żeliwne, rozmieszczone co 30 cm.  

Studzienki posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak by 

stopień zagęszczenia wyniósł ID>0,8.  

Włazy typu ciężkiego D 400 wg PN-EN 124 z pokrywą typu wentylowanego z 

wypełnieniem betonowym. Rzędne włazów studzienek dostosować do projektowanej 

niwelety. 

5.4. Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe z monolitycznym dnem, z osadnikiem h = 0,95 m, z 

jednoelementowym koszem na nieczystości głębokości 0,60 m. Należy stosować 

skrzynki żeliwne wpustu ściekowego ulicznego klasy D400 o wymiarach 300x500mm z 

kratą wklęsłą, mocowaną w korpusie zawiasowo z ryglem.  

Wpusty nr 2, 3, 4 wykonać jako chodnikowe klasy C250 o wymiarach 300x500mm. 

W miejscu włączenia przyłącza osadzić ochronną tuleję przejściową z wewnętrzną 

uszczelką gumową systemu producenta rur. 

Rzędne wpustów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni. 

 

6. Kanalizacja sanitarna i wodoci ąg 

 
W przypadku zmiany wysokości rzędne studni kanalizacji sanitarnej i armatury 

wodociągowej dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni. 

 

7. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy 

uprawnionego geodety. 

2. Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących 

przewodów w miejscach włączeń projektowanych sieci. 
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5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 

6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 

7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi 

wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych”, oraz przepisami BHP. 

8. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 

9. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian 

wykopów, podłoże pod przewody oraz zmontowane przewody przed 

zasypaniem wykopów. 

10. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom 

krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

11. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje 

zaliczone w  myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub 

substancji niebezpiecznych należy usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą o 

Odpadach. 

12. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i użytkowników sieci kolidujących z projektowanymi przewodami o 

terminie rozpoczęcia robót. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym terenu i w pobliżu tego uzbrojenia, prace ziemne 

prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia, stosując się do 

ich zaleceń.  

13. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając 

o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób 

zabezpieczenia lub likwidacji. 

14. Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów 

lub wywieźć poza teren budowy. 
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8. Przepisy zwi ązane 

Normy 

PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.      

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań  

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

 Inne 

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano - montażowych.  

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

[3] Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej. 

[4] KB4-4.12.1(5)  Wpusty uliczne 
 

 

 

Opracowanie: 

Dorota Morzy 
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ZAŁĄCZNIK 4 
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ZAŁĄCZNIK 5 

 

  


