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B. ZAL ACZNIKI

1. Pismo ZDiZ nr UD.70111.131.2011.MK.5719

2. Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-
7046/111/31/7036/2010/6575 z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni

3. Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15739/11 z dn. 14.07.2011 wydane przez
PEWIK w Gdyni

4. Uzgodnienie ZDiZ Gdynia nr UD.6740.1237.2011.MK.201 z dn. 4.01.2012

5. Uzgodnienie PeWiK Gdynia nr 05/12/TT z dn. 04.01.2012

C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nrl Plan sytuacyjny skala 1:250
Rys. nr 2 Profile kanalizacji deszczowe] skala 1:100/500
Rys. nr3  Studnia kanalizacyjna i wpust deszczowy -
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gmina Miasta Gdynia a BPBK S.A. Gdansk,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest.,

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-
7046/111/31/7036/2010/6575 z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15739/11 z dn. 14.07.2011 wydane przez PWiK
w Gdyni

- Projekt budowy kfadki pieszo rowerowej na ul. Podjazd — branza drogowa, branza
mostowa opracowywany przez BPBK S.A.

2. Celizakres opracowania
Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej

dla odwodnienia ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni

Zakres opracowania obejmuje nastepujace rozwigzania:

* budowe kanatow deszczowych @0,30m PVC L=10,0 m,
* budowe kanatéw deszczowych @0,20m PVC L=24,5m,
* montaz studzienek kanalizacyjnych @1,2m 1 szt.
e montaz wpustow ulicznych 300x500 z osadnikiem 1 szt.
e montaz wpustéw chodnikowych 300x500mm 3 szt.

3. Opis stanu istniej gcego
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w rejonie skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd,

Dworcowej.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkitadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa

- sie¢ c.o.
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- kable energetyczne WN i NN

- kable teletechniczne

- trakcja trolejbusowa
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia zostala geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do
poszczegoblnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne izabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Omawiany teren lezy na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest
urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna wykazuje mate zrdéznicowanie: w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich (asfalt, kostka granitowa,
beton, nasypy budowlane, nasypy niekontrolowane) i plejstocenskich (gliny pylaste,
piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie, zwiry).

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne nierownosci uzupetnic
podsypkg piaskowo — zwirowg, zageszczona.

Wody gruntowej oraz sgczen nie stwierdzono.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1. Zalozenia techniczne
Wody opadowe odprowadzane bedg z kladki powierzchniowo i odbierane za
posrednictwem wpustéw ulicznych lub chodnikowych.
Zaktada sie, ze budowa kiladki pieszo-rowerowej bedzie prowadzona réwnolegle z
przebudowg skrzyzowania ulic 10 Lutego, Dworcowej, Podjazd. Odwodnienie kiadki
wigczone bedzie do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach przebudowy

skrzyzowania.
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5.2. Kanaly i przykanaliki deszczowe
Kanaty wykonane zostang z rur @0,30m; przykanaliki @0,20m; materiat rur PVC SN8, o
Sciankach litych. Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg
Producenta.
Podtoze dla kanatow wykonaé¢ z 15 cm warstwy piasku /podsypka dolna/ zageszczonej
tak by stopien zageszczenia wyniost ID> 0,5. Podsypka gérna winna mie¢ grubosé min.
5+10 cm.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron.
Obsypke i zasypke wstepng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm, do
osiggniecia poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Wskaznik zageszczenia w tej strefie
Is=0,95. Powyzej, dla warstwy zasypu gtdbwnego kanatdw wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi 1s=0,98. poza jezdniami oraz 1,00 pod jezdniami.
Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie
umocnione. Wykopy nalezy umocni¢ deskowaniem poziomym lub przez szalowanie
petne za pomocg znormalizowanych elementéw ptytowych.
Kanaly i przykanaliki w obrebie konstrukcji muru oporowego prowadzi¢ w tulejach
ochronnych systemu producenta rur.

Rzedne i spadki uktadanych kanatéw pokazano w czesci graficznej.

5.3.  Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne wykonane zostang z kregdéw betonowych s$rednicy 1,2 m o
wytrzymatosci minimum 40 MPa, wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, piytg
przykrywajgcq z otworem wilazowym srednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i
wypetnieniem betonowym. Potaczenia kregdw uszczelnione systemowg uszczelkg
gumowa.
Wejscia kanatéw do studzienki szczelne, z wewnetrzng uszczelkg systemu producenta

rur. Studzienki zaprojektowano z wyprofilowang kineta.
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Dolna cze$¢ studzienek wykonana z prefabrykowanego elementu dennego o
wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa. Zewnetrzna izolacja studzienek, jak dla
gruntow suchych, preparatami asfaltowymi.

Na wewnetrznej Scianie studzienki w dwoch rzedach w rozstawie 30 cm pod wlazem
zamontowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone co 30 cm.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost ID>0,8.

Wiazy typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124 z pokrywg typu wentylowanego z
wypetnieniem betonowym. Rzedne wlazow studzienek dostosowac¢ do projektowanej

niwelety.

5.4. Wopusty deszczowe
Wopusty deszczowe z monolitycznym dnem, z osadnikiem h = 095 m, z
jednoelementowym koszem na nieczystosci gtebokosci 0,60 m. Nalezy stosowac
skrzynki zeliwne wpustu Sciekowego ulicznego klasy D400 o wymiarach 300x500mm z
kratg wklesta, mocowang w korpusie zawiasowo z ryglem.
Wopusty nr 2, 3, 4 wykonac jako chodnikowe klasy C250 o wymiarach 300x500mm.
W miejscu wigczenia przytgcza osadzi¢ ochronng tuleje przejsciowg z wewnetrzng
uszczelkg gumowg systemu producenta rur.

Rzedne wpustéw dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni.

6. Kanalizacja sanitarna i wodoci ag

W przypadku zmiany wysokosci rzedne studni kanalizacji sanitarnej i armatury

wodociggowej dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni.

7. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenie projektowanych przewodéw w terenie wykona¢ przy pomocy
uprawnionego geodety.

2. Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

4. Przed rozpoczeciem rob6ét sprawdzié rzeczywiste rzedne istniejgcych

przewodow w miejscach wigczen projektowanych sieci.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.
Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.
Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.
Zgtasza¢ do odbioru poszczegélne fazy robdét w tym umocnienie s$cian
wykopéw, podioze pod przewody oraz zmontowane przewody przed
zasypaniem wykopow.
Materialy zastosowane do budowy rurociggéw powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materialy majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Powstale i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje
zaliczone w mys$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub
substancji niebezpiecznych nalezy usuwac¢ zgodnie z tg ustawg i Ustawg o
Odpadach.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw sieci kolidujacych z projektowanymi przewodami o
terminie rozpoczecia rob6t. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i w poblizu tego uzbrojenia, prace ziemne
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia, stosujgc sie do
ich zalecen.
Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc
o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikbw i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

Urobek z wykopow nalezy sktadowaé w bezpiecznej odlegtosci od wykopow

lub wywiez¢ poza teren budowy.
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8. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-EN-1610
PN-EN  1401-1

PN-EN 1917

PN-EN 124

PN-EN 545
PN-B-02480
PN-B-06050

PN-B-10736

Inne

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t budowlano - montazowych.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

[3] Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej.

[4] KB4-4.12.1(5)

Wpusty uliczne

Opracowanie:
Dorota Morzy
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ZALACZNIK 1

ZARZAD DROG 1 ZIELENI

FEOMOSTEA BUBHETOWA GYIKY MEASTA SOYKI
51-364 Cdynla, ul. 10 Lutago 24
RIP 566-218-€3-30, REGOM 220356287

LS IR AR SR IR Gdynia, dnia 20 lipea 2011 roku
UD.70111.131.2011.MK. 59

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA w Gdansku
ul. Jana Uphapena 27
80-237 Gdansk

dotyezy: przebudawy skizyzowania ulic 10-Lutego/Dworcowa/Podjazd w Gayni — Kadka
rowerowa

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych na przebudowg
kanalizacji deszezowe] w zwiazku = budowa kladki pieszo-rowerowej nad ulica Podjazd,
- Zarzgd Drég i Zieleni w Gdyni informuje, iz na etapie prac projektowych nalezy uwzglednic
3 wylyczne przedstawione w pismie UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575 UGD.MK-
7046/T1/31/7036/2010/6575 z dnia 13.09.2010r. dotyczacym przebudowy skrzyzowania ulic

10-Lutego/Dworcowa/Podjazd w Gdyni,

DYREKTOR i
? . ]
mgr Roman Witowski

Do wiadomosei:
1. Wydriat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni

UD a/a

/1

C-\Documents and Setlingshigmko'hloje dokanentyWarinli technicmme 201 N\Kanalizagja deszezowa\l0 Lutego-Podiczd Hodka roverowa
(20.67.11} (.= 3882 doc
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ZALACZNIK 2

—_— :

A

ZARZAD DROG § zmLENt | — 100
Jriet TLENTow Gy A BITH i ‘
Soyma gl el z

i et R
00 fax S3ieiz2aay  upszzal T

Gdynie, dnia 13 wrzeénia 2010 roku

UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/ {(;"545,
UGD.MK-7046/T1/31/7036/2010/65 75 |
|

Biuro Projektéw udnwni;%wa Komunalnego SA w Gdaiskn
ul. Jana Uphageng 27 ‘
80-237 Gdansk '

dot. preebudowy skrzyzowania ulic O-EuregofD*wbrcawa /Podjazd w Gdyni

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni keepruje| ide¢ odwodniemia przedstawiona
w dokumentacii pn. ,Koncepcia; Branza; Khnalizacj deszczowa; Nazwa opracowania:
Koncepcja odwodnienia skrzyzowania ulic Dyercowej) Podjazd i 10 Lutego oraz rejonéw
_ sosladujacych;  Preedsiewsziecie: Rozbudowa| skrzyzogvania ulicy 10 Lutego z ulicaml
. 3 Dworcows i Podjazd jake I erap rozbudewy ul. |10 Lutegp w Gdyni” (jnwesror: Gmina Masta
 Gdyni; jednostka projektowa: BPBK SA w Crdar’lsku;gitiam opracowania: sierpien 20101.)
z nastepujacymi  uwagami, ktére nalezy hwzgledni¢ w  dokumentacii  projektowo-
Losziorvsowe] dla planowanej inwestycjl: ‘
+ zakres przebudowy sieci kamalizacji dészczowej nalezy rozszerzyc do
skrzyzowania z ulicg 3 Maja; :
+ uwzplednié budowe nowej sieci kanalizacji ;;,dcszczcwej w ulicy Dworcowej (na
cdeinku od projektowanego skrpyzowamp do konce planowanych robdt

drogowych z odprowadzaniem wod He projeky ;‘:}wa.ncj sieci;
¢ przedsiawi¢ konsekwencie wpiywu przebudopy odwodnienia na ismiejacy ukdad,
w zwiazku 2z planowaniem wlaczeniz projekipwanego kanahy o srednicy wigkszej
do ismiejacego kanahu o $rednicy mr!jejszej. 1

Nz etapie wykonywania dokumentacii projekqi)wcj nelezy uwzglednié ponizsze
_ wytycane: A
iy 1) perametry sieci kanalizacii deszczowej dobrad, uwzgledniajac cala ciazacg do niej
) zlewnie, dokonuiac obliczen dla deszceu n{iarodajnego o patgzeniu 174 Vs-ha
(warto$¢ natgzenia deszczu dla miasta Gfiyni o czasie trwamia 1=15 min
1 czestotliwosel wystepowania p=20% - nég podstawie modelu stochastycznego
opadéw maksymalnych dla regiohu péhgeno-zachodmiego); w dokumentacii
techniczne] zalaczye informacje ( pisowat-i rysunkowsg) dotyczace wielkoscl
i charakteru zlewni czastkowych, napeinienia wieci oraz predkoéci przeptywu,
2) miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwlizzaé w systemie grawitacyjnym
(tut. Zarzad nie dopuszeza systemu Hocznego) W Ktorym maksymalne napeinienie
kanaty (dla paramemwéw przyjetych zgodnic z ww. punktem,) przyjac na poziemie
okoto B0%; 4
3) kanat zlokalizowaC puza jezdnig jukiadu drogowego zazkceptowanego przez
Referat Uzgodnied Dzizlu Drog| mt Zefzadu, w wypadku koniecznosel
umieszezenia kanalu w jezdni, nalezy go przéwidzied w jednym pasie mchu tak,
aby wiazy studni rewizyjnych usytuowane byl b w osi Tego pasa;
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owej uylbnaé z analogicznego materialy,
. przyjacirury zelbetowe typ WIPRO;

4) przewody sieci kapalizacji desze

.z jakiego wykona jest istnigjaca sieé, tj

5) swdnie rewizyjne zaprojektowat zgodaie z PN-EN 1917 o srednicy ckreslonej w

PN-92/B-10729 z monolityczaym dnem (w wypadku budowy nowych studni) lub

wykonat z cegly kanalizacyinej w gbrebie wiotu i wylotu kanahu (w wypadiu

budowy nowych studni na ismiejacym kanple); smdnie zwieficzyé wiazami
ienler: ;bctc::owym;

€) odwodnienic pasa drogowego przewlidzieé zal pomoca wpustéw ulii:znych; ich

lokalizacia wynikajaca z opracowania bramiy drogowej oraz uwzgledniajaca

konstrukeje wiadukmi winna zapewnié spraW#c odwodnienie pase drogowego;

wpusty uliczne wykenaé zgodpie z |[KB4-4.12.1(5) typr WU-I-A

= z monolityeznym dnem, z czeseig osaldowq o gi;bokoﬁci 0,95m, z wyposazenism

W jednoclementowe kosze na nieczysiosci o giabokoéei 0,6m, z kratami vliczmymi

klasy D400 z zawiasem; wpusty wiaczyé do kagx;aiu za pomocg, studni rewizyjnych

przykanalikami o drednicy DN200; Hh

7) przewidzie¢ przebudowe ismiejacej mﬁasmﬂ.m technicznej, ktéra urrudniaé

bgdzie wykonanie, funkejonowanie| i eksplpatacje orojektowanego  systemu

odwodnienia misjskiego;

8) ismiejaca sie¢ kanalizacji deszczowpj (kamaly i uzbrojenie), przewidziana do

wylaczenia z uzytkowania oraz cbecnie nieczy&mac nalery fizycznie zlikwidowad;

w dokumentacji przadsiawié zestawiehie lﬂ-cwid'bwanych elementéw siaci; sposéb

likwidecii kasatu DN600 zlokalizawanego pod torowiskiem nzlezy ustalié

z edpowiednig jednostka PKP, krdrej stanomska nalezy zataczy¢ do dolumentacii

skfadanej do uzgodrienie do mut. Mdu. : :

| .
Niniejsze warunki wazne sz dwa lata, tj. Ho dnia 12.09.2012r. Nalezy dolaczyé je do
™ rckumentacii techniczne;]. ! |

Tt

e

I
Jednoczesnie informujemy, iz nalszy powiadom::é wszystkich wiascicieli posesji

zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji o koniecznosci uporzadkowania sposobu

zagospodarewania wod opadowych i roztopowych na swoim terenie informujae, iz:

a) wody opadowe i roztopowe naley prébgwaé w maksymalnym stopnin
zagospodarowad na ierenie Wwiasnym zgodpie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwiemiz 2002 roku W sprawie warunkéw technicznych.
jakim powinny odpowiadaé budynkifich usymowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z2002 roku z pbéin. zmianami){ przyjely sposéb odwodnienia winien
uniemozliwiaé splyw wod na teren |dzialek %qsmdnich, W Tym na teren pasa

drogowegn; :

b) w wypadku braku mozliwoéci zagosppdarowania wad opadowj/ch. 1 roztopowych
na terenie wiasnym odprewadzanie ich do mis Ekjcj sizci kanalizacji deszczowej
wymagaé bedzie m.in.:

- Wystapicnia do Zarzadu Drog i Zu:!em | Gdyni z wnioskiem o wydanie
technicznych warunkéw przyiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;

23
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Wwraz z uzasadnieniem o brakuyl mcj:liwd.i“;ci 2agospodarowania tych wod na
erenie wiaSnym; i
— wykonania projekm: i budowg pxzyiqcﬁa kanalizacji deszezowej wlasnym
staraniem i na wiasny koszt; wtaécici{:,; nieruchomose] winien zakoficzyé
realizacj¢ przylacza przed wykonaniem namerzcnm ulicy;

— podpisania stosewnej umowy. na pE:tﬂstawie kiworej konieczne bedzie
wnoszenie oplat za §wiadezenie ushigi p!c»legajqcej nz przyjmowaniu sciekéw
deszczowych, wod opadowych | roztopowych z dachdw i posesii do miejskie;
sieci kanalizacji deszczowej; I

¢) zgodnie z ohowiazujacymi przepisai zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych

i drenazowych do kanalizacji sanftame; (ﬁodstawa prawna: ustawa z dnia 7

czerwea 2001 roku o zbiorowym zaogatrzenin w wode i zbicrowym

odprowaczaniu Scickow — tekst jednplity Dz. [J. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pozn.

Zmianami). :

Ponadto informujemy: 8

- projektowana infrastwukture techniczng palezy zlokalizowaé na terenic
slanowiacym wiasnosé Gminy Miasta Gdyni; |

- z mt Zarzadem nalezy uzgodnié| komplef]| projektn budowlanego i projekmn
wykonawezepo planowanej inwestycji (w Efxzech egzemplarzach) z wyreznie
zarnaczonymi granicami wiasnosci mh_rmja:ﬂf do niego uzgodniony przez Referat
Uzgodnierd Dziah: Drég mt. Zarzadu ukiad drigowy;

- projekt budowlany winien byé wykanany zgoflnic ustawa z dnia 7 lipea 1594 roku
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z péin. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do| tego akth prawnego, m.in. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipcz 2003 roln w sprawie szezegdlowego zakresu
i formy projekmu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 roku).

Do wiadomosci:
1. Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;
2. UKU = w/m. ’

UGD a/a ) ' J 7

i .
1 o 3/3
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ZALACZNIK 3
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Sprawa: budowy kladki pieszo-rowerowe] nad u. Podjazd w ramach inwestveiis Przebudowa
skrzyzovania ul. 10 Lutego v ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10
Lutego w Gdymt

Odpowiadajac na pismo z dnia 7.07.2011 1. {(wphnglo 08.07.2011) PEWIK GDYNIA Sp 7 0.0, informuje,
se projehiowany clag pieszo-rowerowy (podiazd do kladki) projekiowany jest bezposrednio nad istnigigeym
kolekiorem kanalizacyinym DN1200 i preewodem magistralnym DN300. Stan lechniczny przewot Tow win
kelekwora jest dobry i nie wymaga na dzien drisigszy precprowadzenia remontu maodernizaci. Jednakze
uwzeledniajae zamierzenia inwestora niczbedne jest:

wykenanie konstruke i projektowancgo nusvpu (a szezegalnie umocnienia panclami betonowyimil w
sposeb umozliviajgey wykonanie ewentualnyeh napraw punktowy kolektora tlub magistrali w
wykople onwanym.

zabezpleczenie kolektora przed ewentua nym uszkodzeniem w trakeie wykonywania {undamentow
pod przyezotki projekiowang] kladki.

~ wvkonanie konstrukei fundameniow pod przyvezolek projektonane] Madki w spasob umozliviajacy
wykonanic napraw punkiowy kelehtora w wikopie otwartym w poblizu w/n fundamentow,

regultacia wysohosel istniejacyeh komor zelbetowyeh na wiw kolektorze do rzednych projektowanych
puprecs zwighszenic wysohosel homina wlazowego wyhonanego 2 hregom zelbetonwach DNTX0O0.

Otrzymuja:
I 1 xadresan
ety

fad 2

Sirora 1z 1
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ZALACZNIK 4

SEKRETARIAT BPBK SA

\ Gdafsk  \Wrzeszcr

TR

108¢ za!.w..,t".‘!".l.cr,-.i“.. St

Gdynia, dnia 4 styeznia 2012 roku
UD.6740.1237.201 1.MK.201
Biuro Projektiow Budownictwa Komunalnego SA w Gdarnisku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdanslk

dotvezy: budowa kladki pieszo-rowerowej nad ulica Podjazd — odwodnienie

UZGODNIENIE

Zarzgd Drog 1 Zieleni w Gdyni wzgadnia dokumentacje pn. Projekt budowlany: Branza: Sanitarna;
Nazwa opracowania: Odwodnienie Kladkiy Proedsiewzigcie: Budowa kladki pieszo-rowerowej nad
ul. Podjazd w ramach zadania pn. .Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulica Dworcowa
i Podjazd w Gdyni™ (imwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projekiowa: BPBK SA w Gdadsku;
datar opracowania: listopad 201 1r) z nastepujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekeie, ktore wynikng przed lub w trakcie jego realizacji, nalezy
uzyskaé zgode tut, Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2) studnie Dk1. DK2, DK3. Dk4 i Dk5 wykonaé z kineta;

3) przed rozpoczgeient procedury  odbiorowe) nelezy urcgulowad sprawy  formalno-prawne
zwiazane z wlasnodcia terenéw oraz dostarczy¢ tut, Zarzadowi dokumentacje odbiorowa
zawierajaca m.in. dokumentacje powykonaweza, geodezyjny pomiar powykonawczy, nagranie
(CD, DVD) i raport z inspekeji telewizyjnej sicei kanalizacji deszezowej (kanaldw deszezowych
i preykanalikow) wykonang) wraz z pomiarem spadku oraz protokdl z dokonania priby
szezelnosel sieci: inspekeje telewizyjna nalezy wykonaé po zrealizowaniu projektowanego
uzbrojenia w ramach planowanej inwestyeji oraz po zakonezeniu robdt ziemnych zwiazanych
7 zageszezeniem gruntu dla prawidlowego wykonania nawierzchni;

4) nalezy cachowaé normatywne odleglosei od istnicjgeego i projektowanego uzbrojenia terenu;
wtrakeie wykonywania robdt budowlanych nalezy umozliwic ich kontrolg prredstawiciclom
wt, Zarzadu;
malezy wzind pod uwage zapisy porostalych vzgodnien dokumentaciji dla planowanej inwestycji:

4l
—

=

realizacja inwestyeji nic moze pogorszy¢é stanu istnicjacego (teren budowy nalezy przywrdcic do
stenu pierwotnego} oraz naruszac interesow osob trzecich;

8) o rozpoczeciu i zakonczeniu robét powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 38 662 28 41 |ub
e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl). powolujac sie na niniejsze uzgodnienie oraz podajac imie,
nazwisko 1 numer telefonu kierownika robat.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 03.01,.2014r,

Integralna czesé ninigjszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w kidrej rvsunck nr 1 pn. Plan

sytuacyjny” zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy:

a) na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt tymczasowej
organizacji ruchu:

b) do tut. Zarzadu nalezy dostarczy¢ projekt wykonawcezy uwzgledniajacy powyzsze uwagi.

= ALLLL i .

Do wiadomoesei:
I, Wydzial Inwestyeji Urzedu Miasta Gdyni

UDa/a
[/
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ZALACZNIK 5

ﬂ Gdynia, dnia 93 di'tﬂio‘fz

. Uzgodnienie nr ..Q.‘?.#'.@/.‘. !

PRZEDSIEBIORSTWO WODGCIAGOW | KANALIZAC)
Sp. z 0.0. w Gdyni akcaptuje zawasewninerszymprojeken-
R AT TEChTTS I LJ"J“""[ dﬂ(ﬂ(f LU
kTed ki med. ol fedjaz d. vaznz
sposé.t.. madbodowy. .Jﬁ.am Qral. e
Joleklowe. . {iekowuyin, PNTCHO ..
pod warunkiem realizacji zamieszczonych ponize| uwag
1. Opracowanie nalezy zlozy¢ do uzgodniania w Zespole
Uzgodniefi Dokumentaci Projektowe]
2. Pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.
0 rozpoczeciu robot z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wirakele realizacii robdt wykonawcea zobowigzany jest de
umozliwienia ich konttoll mspekiorom pEWIK GDYNIA Sp.z0.0

Uzgodnienie zachowuje waznosc do dnia: rX"Q{ ZM‘E’#

4 Prace ziemne w rejonie istnigjacych przewodow xenalzacyjnych
CN3C0. DNECO | DN1200 craz wodociagowych DN30D wykonywad

sprzglem recznym

o

Lokafizowacje pali fundamentowych muru cporoweqga dostosowad co

fantyczne) lokalizac) kolextoréw CNSOO | DN1200 (okredlorage po przekopach)
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