Osfony przeciwporazeniowe od strony ftoréw
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pokrycie ze szkta akrylowego
listwa_mocujaca systemowa  /litego, grubosci 15mm
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Zestawienie stali

.z Dtug. Ciezar | Ciezar1 | Ciezar .
llogé . t
Poz. [s2t] Nazwa Przekroj calk. jedn. szt. catk. Materia
[mm] [kg/mb] [kg] [kg]
1a 1 rura prost. 80x80x5 1520 11,60 17,6 17,6 $235J0
1b 1 rura prost. 80x80x5 1480 11,60 17,2 17,2 $235J0
1c 1 rura prost. 80x80x5 1423 11,60 16,5 16,5 §235J0
1d 1 rura prost. 80x80x5 1350 11,60 15,7 15,7 $235J0
2a 3 rura prost. 80x40x4 1670 6,90 11,5 34,6 S235J0
2b 3 rura prost. 80x40x4 1675 6,90 11,6 34,7 523540
3a 1 rura prost. 60x40x4 974 5,64 55 5,5 S$235J0
3b 1 rura prost. 60x40x4 920 564 52 5,2 5235J0
3c 12 rura prost. 60x40x4 861 5,64 49 58,3 $235J0
4 4 blacha 16 x 200 360 25,1 9,0 36,2 $235J0
5 4 blacha 10 x 60 70 4,7 0,3 1,3 §235J0
CIEZAR STALI [kg] 249,9
NALEZY WYKONAC OSLON [szt.] 2
CIEZAR STALI DLA 2 OStON [kg] 499,9
NADDATEK NA SPOINY (1,8%) 9,0
CIEZAR CALKOWITY STALI [kg] 749,8

$ruba M12 kl. 5.6 z podktadka i nakretkg - szt. 2x4x6=48
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Uwaga:
1. Na rysunku pokazano osfone prawq. Ostona lewa
jest jej lustrzanym odbiciem

2. Podane na rysunku ilosci stali dotyczq jednej ostony.
—nalezy wykonaé 2 oslony (lewq i prawq)
3. Usytuowanie oston pokazano na rysunkach ogélnych

Stal konstrukcyjna — S235J0

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez %nanien_ooao w zakresie okreslonym w umowie o %_‘Noaowmmsmm

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutk

w prawnych

DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP | ROZBUDOWY ULICY

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI

w B w x 10 LUTEGO W GDYNI
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