
Egzemplarz nr 1 
 
 
 
 

Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 
 Umowa nr KB/218/UI/64/W/2012/0024 

Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 
Poz. PW/1 

 
 

 PROJEKT WYKONAWCZY 

Branża: TELETECHNICZNA 

Nazwa opracowania: BUDOWA KANALIZACJI DLA KABLI 
SYGNAŁOWYCH SYSTEMU MONITORINGU NA 
SKRZYŻOWANIU ULICY PODJAZD Z UL. ŚLĄSKĄ  

Przedsięwzięcie:  Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego  
z ulicami Dworcow ą i Podjazd  
jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni 

Zamawiający / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
 

Numery ewidencyjne działek: 
Obręb nr 0053; działki nr 779/64; 781/62 

Projektant 
mgr inż. 
Jarosław Lewandowski 

specj.: telekomunikacyjna 
upr. nr DT-WBT/02440/03/U 
Izba POM/IE/0372/03 

 

Sprawdzający 
mgr inż.  
Adam Lubiński 

specj.: telekomunikacyjna 
upr. nr POM/0161/POOT/14 
Izba POM/BT/0064/15 

 

Inżynier Projektu 
mgr inż.  
Jan Tadeusz Kosiedowski 

specj.: konstrukcyjno-inżynieryjna 
upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01  

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność, numer uprawnień Podpis 

Gdańsk, styczeń 2016 r. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie 
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/218/UI/64/W/2012/0024 
Budowa kanalizacji dla kabli sygnałowych systemu monitoringu na skrzyżowaniu ul. Podjazd ul. Śląską w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” 
PROJEKT WYKONAWCZY 

2 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

I. OPIS TECHNICZNY .............................................................................................................................................. 3 

1. WSTĘP .................................................................................................................................................................... 3 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .................................................................................................................... 3 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA .................................................................................................................... 3 

1.3. CEL OPRACOWANIA ............................................................................................................................... 3 

1.4. WYKONAWCA ROBÓT ............................................................................................................................. 3 

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ  ...................................................... 4 

2.1. STAN PROJEKTOWANY ........................................................................................................................... 4 

2.2. OBIEKTY KABLOWE I RUROCIĄGI KABLOWE .............................................................................................. 4 

2.3. DANE O ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM ................................................................. 5 

2.4. UWAGI DLA WYKONAWCY ....................................................................................................................... 5 

2.5. ZAKRES PODSTAWOWYCH ROBÓT........................................................................................................... 5 

 
 
II. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Uzgodnienie projektu nr PK.5520.26.2012 z dnia 17.04.2012 r. wydane przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia .................................................................................................... 6 

2. Uzgodnienie projektu nr UD.6740.559.2012.EP z dnia 11.05.2012 r. wydane przez 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ....................................................... 8 

3. Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.1013.2011.KK z dnia 28.06.2012 r. wydana przez Urząd 
Miasta Gdyni, Wydział Geodezji, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia ................................................................................. 10 

 
 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA          

 
Rys. 1 – Plan orientacyjny ........................................................................................................................... 12 
Rys. 2 – Plan sytuacyjny ............................................................................................................................. 13 
Rys. 3 – Przekroje poprzeczne ................................................................................................................... 14 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/218/UI/64/W/2012/0024 
Budowa kanalizacji dla kabli sygnałowych systemu monitoringu na skrzyżowaniu ul. Podjazd ul. Śląską w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” 
PROJEKT WYKONAWCZY 

3 

I .  O P I S  T EC HN I C Z NY  

1 .  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  opracowania 
 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci telekomunikacyjnych 
w ramach opracowania: 
 

Budowa kanalizacji dla kabli sygnałowych systemu mo nitoringu 
na skrzy żowaniu ul. Podjazd z ul. Śląską w ramach zadania pn.: 
„Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow ą 

i Podjazd w jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w  Gdyni” 

1.2.  Podstawa opracowania 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych 

– skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt budowy ulicy 10 Lutego i kładki pieszo-rowerowej w Gdyni opracowany 

przez BPBK SA. 

1.3.  Cel  opracowania 
 
Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci telekomunikacyjnych – rurociągu kablowego  i 
w tym celu został opracowany. 
 

1.4.  Wykonawca robót 
 
Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. 
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2 .  PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI  

TELEKOMUNIKACYJNEJ 

2.1.  Stan pro jektowany 
 
Należy wybudować rurociąg kablowy z rur 1xRHDPE 50/4,6 mm o dł. 74,0m pomiędzy 
istniejącym słupem oświetleniowym, na którym planuje się zlokalizowanie anteny 
transmisyjnej systemu monitoringu, a słupem oświetleniowym projektowanym w ramach 
rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd, na którym docelowo 
zainstalowana zostanie kamera monitoringu (zgodnie z rys. nr 2). 
Rurociąg należy zakończyć przy fundamentach słupów oświetleniowych i wyprowadzić 
do poziomu gruntu. Końce rurociągu należy uszczelnić przed przedostawaniem się 
wilgoci i zanieczyszczeń. 
Przejście pod ul. Podjazd należy wykonać metodą przecisku rurą RHDPEp 110/6,3mm. 
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
wynosi: 74,0 m 
 

2.2.  Obiekty  kablowe i  ruroc i ągi  kab lowe 
 
Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 
Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 
artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy 
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 

wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi 
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne 
otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zagęszczenie gruntu powinno być nie 
mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.  
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Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 
trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 

2.3.  Dane o is tn ie j ącym i  pro jektowanym uzbro jen iu  obcym 
 
Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 
 

2.4.  Uwagi  d la  wykonawcy 
 
a) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym pasie 

drogowym na działkach należących do Inwestora. 
b) Budowę należy skoordynować z robotami pozostałych branż 
c) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
d) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
e) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
f) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
g) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
h) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci 
i) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

 

2.5.  Zakres podstawowych robót   
 
⇒ budowa rurociągu kablowego 1xRHDPE 50/4,6mm w nowym wykopie - 74,0 m 
⇒ wykonanie przecisku rurą 1xRHDPEp 110/6,3mm - 19,5 m 

 
 

 
Opracował: 

 
mgr inż. Jarosław Lewandowski 

01.2016 
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