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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci telekomunikacyjnych
w ramach opracowania:

Budowa kanalizacji dla kabli sygnatowych systemu mo nitoringu

na skrzy zowaniu ul. Podjazd z ul. Slgska w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa skrzy Zzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g
| Podjazd w jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”

1.2. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych
— skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania 1 budowy sieci
telekomunikacyjnych.

1.7. Projekty innych branz.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

1.11. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.12. Projekt budowy ulicy 10 Lutego i ktadki pieszo-rowerowej w Gdyni opracowany
przez BPBK SA.

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci telekomunikacyjnych — rurociggu kablowego i
w tym celu zostat opracowany.

1.4. Wykonawca robot

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu.
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. Stan projektowany

Nalezy wybudowac rurocigg kablowy z rur 1XRHDPE 50/4,6 mm o di. 74,0m pomiedzy
istniejagcym stupem oswietleniowym, na ktérym planuje sie zlokalizowanie anteny
transmisyjnej systemu monitoringu, a stupem oswietleniowym projektowanym w ramach
rozbudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcowg i Podjazd, na ktorym docelowo
zainstalowana zostanie kamera monitoringu (zgodnie z rys. nr 2).

Rurocigg nalezy zakonczy¢ przy fundamentach stupéw oswietleniowych i wyprowadzic¢
do poziomu gruntu. Konce rurociggu nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie
wilgoci i zanieczyszczen.

Przejscie pod ul. Podjazd nalezy wykona¢ metodg przecisku rurg RHDPEp 110/6,3mm.

Caitkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
wynosi: 74,0 m

2.2. Obiekty kablowe i ruroci ggi kablowe

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywacé technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materialtéw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy
rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na $ciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej krawedzi
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. Zageszczenie gruntu powinno byc¢ nie
mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.
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Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac¢ ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.3. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Peine
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.4. Uwagi dla wykonawcy

a) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

b) Budowe nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz

c) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

d) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwilaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

e) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

f) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

g) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

h) Po zakonczeniu robo6t sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestoroéw sieci

i) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

2.5. Zakres podstawowych robét

= budowa rurociggu kablowego 1XxRHDPE 50/4,6mm w nowym wykopie -74,0m
= wykonanie przecisku rurg 1XRHDPEp 110/6,3mm -195m

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
01.2016
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Zarzad Drég 1 Zieleni

jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
GDYNIA

81-364 Cdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41: e-mail: sekretariarizdizgdynia.pl

UD.6740.559.2012.EP . 5§24 Gdynia, 11.05.2012 .

Db+ '\mb
[ SEKRECTARIAT BPBK SA
Gdansk Wizeste

dataw ¢_2ﬂ]1:ﬁ'i* £ 1'
ilose zal. ()!_Nll/"

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia tras¢ kanalizacji dla kabli sygnalowych
systemu monitoringu przedstawiona w dokumentacji: ,, Projekt budowlano-wykonawczy
Branza: Teletechniczna Nazwa opracowania: Budowa kanalizacji dla kabli sygnalowych
sysiemu monitoringu na skrzyzowaniu ulicy Podjazd z ul. Slaska Przedsiewzigcie: Rozbudowa
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq | Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdvni”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, projektant: mgr inz. Jarostaw
Lewandowski: daia opracowania: kwiecien 2012 r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robot nalezy opracowal i zatwierdzi¢ w tutejszym Zarzadzie
projekt tymczasowej organizacji ruchu:
2. przejscie projektowanej kanalizacji pod jezdnia wykona¢ bezwykopowo bez
naruszania konstrukeji jezdni:
3. nalezy wzia¢ pod uwagg zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowanej inwestycji zwiazanej z rozbudowg skrzyzowania;
4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu:
5. realizacja inwestycji niec moze pogorszy¢ stanu istnicjgcego oraz naruszac interesow
0sob trzecich.
Uzgodnienie wazne jest dwa lata.
Zalacznikiem do uzgodnienie jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr 2 pn. ., Budowa
kanalizacji dla kabli sygnalowyeh systemu monitoringu na skrzyzowaniu ul. Podjazd z ul.
Slaska w ramach zadania pn.: Rezbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowq i Podjazd w Gdyni PLAN SYTUACYJNY™

Orrzymuja:
F i adresat

2. UD({l.dz3291) a/a

www.zdiz.gdynia.pl
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integrailng ezesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacia projektowa

i Podstawa prawna:

IAL GEODDEZJI I Mo podstawie am, 28wt | wstawy = doia 17 majr (980
Prawo geodezyine | kantograticzne Mz U, 22000 v, Nr 193, pow. 1287/,

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalpego i Budownictwa = duia 2 Rywieinia

ot 2001 r. w sprawie peodesying] ewidencji sieci wibrojenia terenu oraz zespolow

Pllsuiakiial S nzgadniania dokumentacji projekiowe). (Dz U. 2 2001 r. Nr 38 poz. 455)

Y Zarendeemia  Nro 1O Prozydemta  Minsta  Gdyni o2 dn
3 wizeinia 2002 r w spr. powelanin Zespolu Uzgadniania Dokunientacii
Prajektowe).
MIKZ.6630.1.1013.201 LKK Gdynia, 28-06-2012 r.
OPINIA

z uzgodnicenia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obickcie : m. Gdynia

dziafki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica; rozbudowa skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd, Dworcowa
Inwestor ; GMINA MIASTA GDYNI

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonej przez
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul, Jana Uphagena 27

dokumentacji ze zleceniem z dnia 02-12-2011 v, nr ZAR/9791, 9893/2362/HS/11

na posiedzeniu w dnin 13-12-2011 r. uzgodnil i zarejestrowal lakalizacje nast¢pujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:

1
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uklad drogowy - jezdnia, chodniki, §ciezka rowerowa, barierki ochronne, schody
terenowe

przebudowa sieci wodociggowej

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

przebudowa sieci kanalizacji deszezowej, korytka betonowe
przebudowa sieci gazowej §/c

przebudowa sieci oswietleniowej

przebudowa sieci energetycznej eN, eS

przebudowa sieci trakeyjnej

przebudowa sieci sygnalizacji Swietlnej

sie¢ kanalizacji teletechnicznej (P S.A., Telelcom

zielen wysoka

kable sygnalowe systemu monitoringu

Zarejestrowano usytuowanie ukladu drogowego oraz uzgodniono lokalizacje¢ sieci j.w. na
warunkach uzgodnien branzowych,

Wystepujace w rejonie inwestycji inne projektowane sieci nalezy traktowaé jak uzbrojenie
istniejgce.

Projekt uzgodniono de granic terenéw zamknigtych (zgodnie z ustawsg Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz.U.2010.193.1287)

Podezas wykonywania prac inwestycyjnych zebowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zahezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
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i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2
1999 Nr 45 poz. 454)

UWAGI:

. Usgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dinia wydania opinii.

Wszystkie trwale obiekty bidowlane podlegaiq wytyczenin przez jedinostke wykonawstwa peodezyinego.

Rozpaczecie robdl budowlano — mentazowych nalezy zglosié na 7 di przed lerminem  wg wiaciwodel do

instyticii brantowych — gestoréw sieci, addzielnie dia kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanyol jest ich pomiar powykonwvezy wykonany przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjneso oraz wpis do dziemika budowy (v praypadku jego wymagalnrosci) o jego
swykonaiin,

5. Geodezyjne pomiary pewykonaweze sieci podziemnege usbrojenia tereme wkiadane w wykopach otwariych
nalezy bezwzglednie wykonad przed ich zasypanieu:

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podiegaja gehioh ST

i B

(_Dz U, 225 poz. 1635)

Strona 2/ 2
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