SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU | SKARPY

skala 1 100/500

numery przekrojow 97 F . 197
pogzzcz"ycrj‘ — . ;6 T 2 2o n ist:\ei;?;cy
9671 2 3 /‘ 1T +296
belki z tworzywa }
sztucznego 95 105
dwuteownik ocynk. A | 194
A HEB 100 03l lea
8 92+ 192
L7 &y % g ]
< [1:500 ) e—— ™o,

P.p.20.0 m n.p.m

Rzedne istniejgce

Rzedne wierzchotka gé_ :
dwuteownika & 8

Hektometraz ¢
0+00.0

SCHEMAT ULOZENIA

RZUT Z GORY SKALA 1:5
1,5m

z dnia 05._9. o
ZABEZPIECZENIA WYKOPU | SKARPY

folia budowlana belka tgczg

|

belka z tworzywa

A
|

i
: |
X
i

i
|
|

ca
0,5mm
dwuteownik|ocynk. sztucznego
HEB 100 ]
—
|

e —
LOKALIZACJA - DZ. NR:

WWESTYCIA: T
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J |
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE
USUNIECIA KOLIZJI ORAZ BUDOWA MUROW
OPOROWYCH W UL, OLGIERDA GDYNI

dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52: WK 2

ADRES:

ul. Olgierda, 81-584 Gdynia

0 y
; 13.5 1
WYMIARY BELKI Z TWORZYWA |
SZTUCZNEGO SKALA 1:5
NORD PROJEKT
CONSULTING
mwmum ul. Wrociawska 7
www.nordprojekt.pl
{ e-mail: nordprojeki@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
" gm.mmeaa:.aosazsm
= [KONSTRUKCYJNA| lMMVIII.ZNS
Uwaga: T~ o
Belki z tworzwa sztucznego uktadaé PRI | TioaR

BWESTOR: Gmina Miasta Gdyni

Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

jedna na drugiej w trakcie pogtebiania [erre
wykopu do gtebokosci 0,4 m ponizej

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU | SKARPY | 2.1

inii robét zi oh KIEROWNIK PRAC: | mgr in2. Rafat Kazmierczak N
S Aot yy | MO in2. Krzysztof Zom g_rmm POM/BO/S660/01 /




= “Boup esed juyoziemeu
SzoiTasoa o _3a»§u_=g§u>38a
P e ] w|  wood/exdisez- :
T T e [ own, - — HIE=T — ; HE AT [
[ foblepus| uese) - i i " mm A ] ; AR m m
pe—— it i DHeIZp Bojuei9 - ] e 3 oo
SRR Lol ‘epusbor H H E T § meon i I i i H oy —1 — 3 H H
TR . iy I e [ AR
~ g - 4
.uu.\ﬂ " ~ K= N ooz - / .
= oy
oo g : = : — ,
sz e - N — N N P
I B
P—— Teom e
VIR % YT v ! (23
R
¥ ooy H = oz by T HIE= I —— T
[ ot [ o0, orataso ) votnwo I =
4 m "_ —— T m ' T f ramer vy T - = I ] L
— [ H H sy H H ooy
o — e AN - N .
obenpanccrsa. - //, ' cbappanoozed
- - IS ———=L] - -
T i
..... , — b
5 |




==
prpope - 1
GLFRLA
. telefon: 58 761 20 00 - 01; fas: 58 £ 662 :F Frameh. A @zdiz.gdyniapl
UD.70111.05.2.2012.6nK. 2 4 £@ Gdyniz, dnia 17 grudnia 2012 roku
Urzad Miasta Gdyni

/ Wydziat Inwestycji

= 7 s ol Ty 7 e i : ;
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa tzefici ulic Olgierde | Zniwnej" - warunki techniczne

dofvezy:
na budowe kanalizacji deszczowej wraz z uff/ardzeniem nawierzchni

WARUNKI TECHNICZNE

Odpowiadajac na wniosek © wydanie warunkéw technicznych na budowe kanalizacji deszczowe]
wraz z utwardzeniem nawierzchni dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa czesci ulic Olgierda i Zniwney",
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni przedstawia ponizej wytyczne w zakresie:

A. Odwodnienia:
| nalezaloby powiadomi¢ wszystknch wiascicieli nieruchomosci  zlokalizowanych wzdiuz planowane;

inwestycji, tj. czesci ulicy Olgierda i Zniwnej o koniecznosci uporzadkowania sposobu zagospodarowania

wod opadowych i roztopowych na swoim terenie informujac, iz:

1. wody opadowe i roztopowe nalezy w mozhwym maksymalnym stopniu zagospodarowaé na terenie
wiasnym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pozn. zm.); przyjety sposob odwodnienia winien uniemozliwiaé splyw wod na teren
dziatek sasiednich, w tym terenu pasa drogowego ulicy Olgierda i Zniwnej;

2. w wypadku braku mozliwosci zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie wiasnym,
odprowadzenie ich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymagac bedzie m. in.:

wystapienia do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni z wnioskiem o wydanie technicznych warunkow

przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzasadnieniem braku mozliwosci

zagospodarowania wod tych wod na terenie wiasnym;

b) wykonania projektu i budowe przy%qcza kanalizacji deszczowej wiasnym staraniem i na w#asny

koszt: whasciciel nieruchomosci winien zakonczy¢ realizacje przytacza przed wykonaniem

nawierzchni ulicy;

podpisania stosownej umowy, na podstawie ktbrej konieczne bedzie wnoszenie opfat

za $wiadczenie ustugi polegajacej na przyjmowaniu Sciekow deszczowych, wod opadowych

i roztopowych z dachéw i posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;

3. zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i drenazowych
do kanalizacji sanitarej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow — tekst jednolity DZ.U. z 2006r. Nr 123,

poz. 858 z p6zn. zmianami);
Il. na etapie opracowywania dokumentacji projekiowej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy

uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1. odprowadzanie wbdd opadowych | roztopowych przewidzie¢ do kanalu deszczowego DN300
zlokalizowanego w rejonie budynku nr 8
o rzednych 94,66/91 50;

2. sprawdzi¢ parametry istniejacego kanalu deszczowego DN300 w ulicy Olgierda (od istniejgce]
studni rewizyjnej o rzednych 94,66/91,50 do istniejacej komory rewizyjnej o rzednych 88,75/83,55

ziokalizowanej na zarurowanym potoku Przemysfowym w ulicy Raciawickie); w wypadku
‘ ulicy Olgierge

a)

mawwqwr”za cvch parametrow nalezy przewidzie¢ przebudowe K ""I:‘J“ W
o] lDlll'FiCij studni \‘_:\/\'1::'\';';{—: O :\?C:I'r)"(ij': :hr-\"':'l: 0 al . Siuhi l':“l..\ul” 0 '-'di'l\’f,;i
8/076 ro7 0 Is S\ e ! :) = l.‘:_, - arllrmer) nz "TJ’ r i

§9,86/67,60 oraz ,)_':J.:L.,\/Hu pd.,c ana ( QEM.,I::, reakosc) na pozos a)m odginku
sieci przy zaloZeniu odprowadzanie do nigj wod tylko z pasa drogowego budowanej czesci ulic
f Ig]] D P\‘ » /Y’\I\h!’xﬂ)
~ v N A -

3. parametry miejskigj sieci kanalizacji deszczows] nalezy dobraé | sprawdzi¢ dla cale] ”i:':mi zlewni,
tj. dI o szaru obejmujacego pas drogowy czesci ulic ”lgrora: i Zniwnej oraz tereny nieruchomosci

2C przy ulicy Olgierda — poprzez istniejaca studnig rewizyjng,
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intensywrioci zabudowy; do dokumentacji techniczne] zalaczy¢ informacie (opisowz | rysunkows)
dotyczace wielkodoi | charakieru ziewni CzasikowyCh. napeinishia SieCi Ofaz DIEUKOSCI DizeDiywu

dla kazdego wezia (studni);
4, miejska sie¢ kanalizacji deszczowe] rozwigza¢ w systemie grawitacyjnym (tul. Zarzad nie aopuszcza
by (dls narometriw nrovietuch Zandnic

- \um '.luncunlv 1V ,JIL\)JYL)VID B~ Al

systemu Hocznego), w kibrym maksymalne napelnienie kanal
z ww. punktem) wahaé sig bedzie na poziomie okoto 80%;

5. siet kanalizacji deszczowe] ziokalizowat poza jednig | wykona¢ jg z litych rur PVC; w wypadku
koniecznosci zlokalizowania sieci w jezdni, nalezy ja umiejscowic w jednym pasie ruchu fak, aby
whazy od studni rewizyjnych usytuowane byly w osi tego pasa — W migjscach najmniej narazonych
na dziatanie kot pojazdéw;

6. studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z PN-EN 1917 o rednicy okreslonej w PN-B-10729:marzec
1999 z monolitycznym dnem; przyja¢ zalozenie wykonania na sieci studni z kinetg naprzemiennie
z osadnikiem o glebokosci 0,5 m (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie projekiu);
uksztattowanie kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przejScia szczelnego
(jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu; studnie zwienczy¢ wiazami z pokrywa typu
wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na cafej powierzehni pokrywy; wwypadku lokalizacj
studni w ciagach pieszych przewidzie¢ whazy z pokrywa bez wentylacji;

7. odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg wpustow ulicznych 500x500; ich Iokalizacja,
wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewnic sprawne odwodnienie pasa drogowego,
m.in. powinny by¢ umieszczone przed skrzyzowaniem, przejsciem dla pieszych i przed progiem
zwalniajacym od strony naptywu wody; wpusty uliczne wykona¢ zgodnie zKB4-4.12.1(5) typu
WU-Il-A z monolitycznym dnem, z czescia osadowg o glebokosci 0,95 m, zwyposazeniem
w jednoslementowe kosze na nieczystodci o glebokosci 0,6 m, z kratami ulicznymi klasy D400
z zawiasem; wpusty wigczy¢ do sieci za pomoca studni przykanalikami o $rednicy DN200;

8. wylaczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowaé; w dokumentacj
przedstawié zestawienie likwidowanej siec;

9. przewidziet przebudowe istnigjacej infrastruktury technicznej, kiora utrudnia¢ bedzie zlokalizowanie,
wykonanie, funkcjonowanie i eksploatacje projektowanej sieci kanalizacji deszczowe].

B. Utwardzenia nawierzchni:
Nawierzchnig gruntowg, czesci ulic Olgierda i Zniwnej utwardzi¢ ptytami betonowymi typu YOMB lub wykonat
7 kostki betonowej w kraweznikach o szerokosci zaleznej od istniejacego pasa drogowego; jednoczesnie
zwracamy uwage, ze w zakres zadania winien wejs¢ rowniez odcinek ulicy Zniwnej od posesji nr 27 do 33
oraz potaczenie z ulica Bt. Krolowej Jadwigi na wysokosci posesji nr 47.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 16.12.2014r. Nalezy dotaczyé je do dokumentacji projektowe].

Jednoczesnie informujemy:
—  projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowac na terenie stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miesta

Gdyni lub na terenie, ktory w przysziosci stanowi¢ bedzie jej wiasnos¢;
— z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projekiu budowlanego i projektu wykonawczego planowarnej
inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci;
na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ przepisy:
¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z 2007r.
z pbzn. zmianami);
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);
dokumentacia projektowa winna zosta¢ wykonana przez 0sobg posiadajacg uprawnienia do projekiowania
w odpowiednigj specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z 2010 roku - tekst jeanolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi 4o ieo0 akiv
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telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 44, cmail sckretanat(@zdiz.gdyvoivp]

UD.6740.472.4.2014 MK(WIEP).7379 Gdynia, dnia 15 wrzesnia 2014 roku

NORD PROJEKT CONSULTING
ul. Wroclawska 7
84-230 Rumia

dot. budowy ulicy Olgierda i Zniwnej - kanalizacia deszczowa
UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentaci¢ pn. ,.Projeki: Projekt budowlany,

wykonawczy: Temat: Budowa ul. Olgierda i ul. Zniwnej w Gdyni: Opracowanie: Projekt

zagospodarowania terenu Branza sanitarna; Bramza: Sanitarna” (imwestor: Gmina Miasta

Gdyni; projekiant: inz. Stefan Ratajezak; data opracowania: sierpien 2014.) z nastepujacymi

uwagami;

1) wlazy na studniach rewizyjnych zlokalizowaé w osi jezdni od strony najblizszego
lﬂ'awgzhika; ich umicjscowienie winno zapewni¢ prawidlowe zejscie do studni oraz
uwzgledniaé¢ miejsca wlaczonych przewodow;

2) w wypadku kolizji istnicjacego/projektowanego urbrojenia 7z miejskim kanalem
deszczowym nalezy przewidzie¢ przebudowe/zmiang trasy tego uzbrojenia, zachowujac
zaprojektowany przebicg i posadowienie kanatu deszczowego;

3) na ewentualne zmiany w projekeie. ktdre wynikng przed lub w trakeie jego realizacji,
nalezy un‘:kac zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

4) realizacja miejskiej sieci kanalizacji deszezowej podlega odbiorowi przez tut. Zarzad;
warunkiem dokonania odbioru jest:

a) pisemne zglaszanie o dokonywaniu cz¢sciowych odbioréw technicznych wykonania
sicci (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem - fax 58 662 28 41 lub e-mail
sekretanati@zdiz.gdynia.pl);

b) dostarczenie tut. jednostce dokumentacji odbiorowej zawierajgeej m.in. dokumentacje
powykonawczg. nagranie (_'C.i)? DVD) i raport zinspekeji telewizyjnej sieci wraz
z pomiarem spadku wykonang dwukrotnie: 1 - po ulozeniu kanatu i obrobee
(zaggszczeniu) gruntu nad strefa rury, IT - po wykonaniu nawierzchni, protokot
z dokonania proby szezelnosei sieci oraz kopie mapy zasadniczej uwzgledniajace)
fizycznie usuniete i nieczynne obickty sieci kanalizacji deszczowej wylaczonej
z uzytkowania;

5) nalezy wzigé pod uwage zapisy pozostatych uzgodnien dokumentacji dla planowane;j

inwestveii:

ww . zdiz.gdynia.pl

& Redouzie skt LZGODNIENIA Usgoctiienia 2013 Oigierds. Puiswn - kan. doceczowa (1509, 147 1 de. 8348 doe
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6) nalezy zachowa¢ normatywne odlegloéci od istnicjgeego i projektowanego uzbrajenia
terenu;

7) w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy umozliwic ich kontrole
przedstawicielom tut. Zarzadu;

8) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istnicjgeego (teren budowy po
zakoficzonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego) oraz narusza¢ interesow
0s0b trzecich;

9) o rozpoczgciu i zakonczeniu robét (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem)
powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzagd (fax 58 662 28 4l lub  e-mail
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujgc si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajac imie.
nazwisko i numer telefonu kierownika robdt.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 23.05.2016r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja. w ktérej rysunek nr 1

pn. ..Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji deszczowej” zostal ostemplowany

przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy:

a) podjecie przez Inwestora decyzji (pismo UIP.7011.14.27.2011.BW z dnia 04.08.2014r.)
o rezygnacji z przebudowy kanatu deszczowego DN300 w ulicy Olgierda, na odeinku
od studni rewizyjnej o 1zednych 94,66/91,50 (obecnie na mapach o rzgdnych 94,62/92,03)
do studni rewizyjnej orzednych 89,86/87.60 {(obecniec na mapach o rzgdnych
89.83/87,60), skutkowaé bedzie odmowg wydawania przez tut. Zarzad warunkow
technicznych przylaczenia poszczegélnych nieruchomosei do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe;

b) na czas prowadzonych robot nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt

tymezasowej organizacji ruchu.

DYREKTOR
LE

o>
s L S—— SN
éﬁfg" r

Roman Witowski

Do wiadomosci:
1. Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni

UD a/a

X M Holod=epsdit CEZGODNIENTA Uspadinveta 2004 Olgierda, Zniwid - kate deysesond (18,009, 241 iate. 8288, dix

Mgrinz. Rafai Kazmierczal
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RZAD MIASTA GDYNI

Al Marszalka Pildw
81-382 GDYNIA

skiego 52/54

Pismo z dniq: Znak: Nasz znak: Data:
27.68.2014 - FT-306-Gd-22799/14 04.09.2014
Sprawa: warunkéw technicznych budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Olgierda

i Zniwnej w dem.

Odpmv;ada;ac na zlecenie z dnia 27.08.2014r, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. informuje, ze przedhiza
sie waznos¢ warunkow technicznych nr

1. TT-506-Gd-11819/13 z dnia 02.07.2013 dot. budowy sieci wodociagowej w ul. Olgierda w Gdyni do
dnia 04.09.2016 1.
2. TT-506-Gd-9781/12 z dnia 18.06.2012 dot. budowy sieci kanalizacyinej w ul. Olgierda i Zniwnej

w Gdyni do dnia 04.09.2016 r.

Tres¢ pozostatych punktéw warunkéw technicznych pozostaje aktualna w brzmieniu okr eslonyvm
w pismach TT-506-Gd-11819/13 oraz TT-506-Gd-9781/12.

PD

PROKUREN
Do wiadomosei: DYQEKTO IECHNICZRYCH

1. NORD PROJEKT CONSULTING

ul. Wroctawska 7 4
84-230 RUMIA mgr infs. Rys Seredyn
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Pr=edsiebiorshwvo Wodociqeow i Kanalizacji Sp. = 0.0. w Gdvni, ul. Witominiska 29, §1-211 Gdviia;
telejony: centraia ((58) 66 &7 517 | Jax (056) 66 67 200, sekreiarii 058 €21 07 62..fax (0581 62032 21;
Citibani: Handiowy 89 1030 1720 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34: REGON 190563879, KRS 0000126973 ;
sad rejesrowy: Sad Rejonovy Gdaiisk-Polnoc w Gdanisku Wd=ial VII] Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego;
wysokos¢ kapitatu zakiadowego: 218.382.600 =i: e-mail: bivro@pewik.gdviiia.pl: vwww.pewik. gdynia.pl

"URZAD MIASTA GDYNI
Wydzial Architektoniczno —
Budey

Al Marszxté Pilsudskiego 52/54

81-382 GD x&
Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
27.05.2013 - TT-506-Gd-11819/13 02.07.2013
Sprawa: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej w ul. Olgierda w Gdymni.

Odpowiadajac na zlecenie z dnia z dnia 27.05.2013r. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. okresla

nastepujace warunki techniczne budowy sieci wodociagowej w ul. Olgierda w Gdyni:

1

(3]

Zaprojektowaé przewody wodociagowe DNI110 w ul. Olgierda od istniejacej sieci
wodociagowej DN110 w ul. Olgierda (na wysokosci budynku nr 92C do istniejacej sieci
wodociagowej DN110 w skrzyzowaniu ul. Zniwnej i Olgierda (hydrat o rzednej terenu
106,62 m npm). Sie¢ wodociagowa zaprojektowac w nawiazaniu do projektowanego ukladu

drogowego.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza nalezy zaprojektowaé z rur 1 ksztaltek z zeliwa sferoidalnego
laczonego na komierze blokowane. W weztach polaczeniowych projektowanej i istniejacej
sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ komplet zasuw odcinajacych, ktore bede w
przyszlosci stanowi¢ zasuwy strefowe.

Do projektowanej sieci wodociagowej nalezy przelaczyé istniejace przylacza wodociagowe
z istniejacych budynkéw polozonych na dziatkach: 136/52, 85/52, 84/52, 156/52, 137/52,
250/51, 159/51, 158/51, 142/52, 143/52, 144/52, 82/52 i 154/52 zasilanych obecnie z
istniejacej instalacji wodociagowe;j prowizorycznej DN50. Przelaczenie wykona¢
przewodami o Srednicy zgodnej z stanem istniejacym, nowe zasuwy odcinajace
zaprojektowaé w miejscu polaczenia w/w przylaczy i projektowanej sieci.

setmisionunh  ArAc
gjacycn drog,

W przypadku wprowadzania zmian G0 ukiagu geomeirycznegd istm
dotyczacych usytuowania linii rozgraniczajacych istniejacych drég oraz istniejacych pasow
chu, nalezy uwzgledniaé ogélnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych

—ennecc zzoosnhodarowania miasta oraz ogdlnie stosowane wytyczne
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do projektowania, istniejace przewody wodociagowe powinny pozosta¢ w liniach

o (=4

rozgraniczajacych drogi pod ciagami pieszymi.
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6.  Projekty budowlane i wykonawcze nalezy uzgodni¢ w tutejszym Przedsigbiorstwie, do
projektow nalezy zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.

7. Odcinki sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Sie¢ kanalizacyjng w ul. Olgierda i Zniwnej zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 18 czerwca 2012 (pismo nr 77-506-Gd-9781/12) wydanymi na wniosek UM
Gdynia (pismo UIP.7011.14.27.2011.BW.690) wazne do dnia 18 czerwca 2014.

Warunki techniczne wazne s2 do dnia 02.07.2014r.

Zalgczmiki: _
1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociagowe.

PD

nz. Rafal Kazmi k ~
Zmiercza DYREKTCH

Do wiadomosci:

1. adresat m
> oy mgr inz. Bys rd Seredym
3. TIw/m
4. EW w/m

PD

Zalgczniki:

Otrzymuj% ¢

1. adresat (z zalacznikiem)

2. NORD PROJEKT CONSULTING (z zatacznikiem)
ul. Wroctawska 7
84-230 RUMIA

3. ala )
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-11818/13

4.1,

(3]

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogolne

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze érednic przewodéw wodociagowych rozdzielezych (oprocz kryteriéw techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$é zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami
pieszymi w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po kiérej bedzie wiecej
przylaczy wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$c
ostabienia fundamentéw budynkéw. '

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania sig gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestoéci (PE-HD) laczone metods zgrzewania doczoiowego Iub rury i ksztaktki
z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

1wy na nrzewodach rozdzielczvch nalezy rozmieszczac:
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Hydranty

dranty nalezy lokalizowad:

uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczacej przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

w poblizu skrzyzowania ulic,

na koncéwkach przewoddw.

Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowac si¢ zasuwa

odcinajaca umozliwiajaca odciecie hydrantu bez koniecznodci przerywania przeptywu wody w przewodzie

wodociagowym.
Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kolowego

i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.
Hydranty powinny by¢é wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komorg zaporowa,

oraz powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materialow:

1
2)
3)
4)
5)

glowica — zeliwo szare,

kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna,

cokot — zeliwo sferoidalne,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny

na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

inz. Rafat Kazmierczak
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Urezd hisgia Gdyni
VWedzial Inwestyeji

Aleja Marszelka Pilsudekiego 52/54
81-382 GBYKIA

Bisma © guia: Zuerl:: Ress anel: Date:
(U7.08.201 2 IR 701 1.14.27.201 LEW.6% TT-566-C-4$781/12 180620132

Sprawea: wydania werunkéw techniczayeh budowy siect kemalizacyinvekr w ul. Qlglerds

e

Zniwne] w Gdyet.

Odpowiadzjae na pismo z dnia 07.05.2012 1. (wplynglo 14.05.2012r.) PEWIK GDYNIA Sp. 7

a.0. okrefle nasiepujgee warunki techniczne budowy sieci Lkenalizacji saniternej w ul. Olgierda i Znivwne]
w Gdyni: -

5

P2

22

A

"

-

Zaprojektowaé przewody kanelizacyjre DN200 w ul. Olgierda 1 Zniwnej umozliwigjgce
pr7:fgezenie nieruchomoscel polozoryeh przy ul. Zniwnej ar 41, 39, 37. 35, 22,25, 25a. 27. 28. 3L,
33, 21A. 21, 19a. 19, 17a. 17 orez przy ul. Clgierda 15a. 15b. 5c. 98, 100, 102, 104, 104z, 962
96. Kenely semitame zeprojektowsd w nawigzaniv do projektowanego ukladu drogowege.

: do istniejgee] swdni kenglizacyine] w ul. Olgierds na

r

Projektowzny uklad hanzlizacji prz
wysokodel nieruchomosei nr 92C.

e

vigezy

- - o

Sie¢ kanalizacii grawitacyjnej nalery zaprojeliowat z rur i ksztahtek kamionkowych DN200.
pokrvtych calkowicie szklivem. lgezonych na uszezelli. 2 studnie kenalizacvine z betonu Lless
nie mniejszej niz B43 a érednicy DN1200.

W przvpadku wprowsdzeniz zmian do uldadu geometrveznego istniefacyeh drég dotyczecveh
usytuowania linii rozgraniczajacych istniejecvch drog orez ismiejscych peséw ruchu. nalely
e .
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Werrnki techniczne weine s¢ do dnie 18.68.2014r
Zele czmikeis

1. Werunki techniczne jekim powinny odpowiadac Langlv boczne.
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Werunki techniczne jekim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usviugwenie

Przy wyborze trasy przebiegu kanalow bocznych nelezy sie kierowad nastgpujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzaé $cieki do kolektoréw,

2) nelezy unikaé spadkéw kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkems terenu,

3} nelezy unikaé kretych tras kanatéw bocznych.

Kanelv boczne powimny by¢é prowadzone w liniach rozgramiczejecych ulic w poblizu osi jezdni

z uwzglednieniem mozliwosci wykonanie przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy.

W przvpadke drdg z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami

rozgraniczajacymi kanely boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej sironach, chybs ze analiza

ekonomiczne wykaze niecelowosé takiego rozwigzaniza.

Viskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw boczaych byh réwnolegia do linii regulacyjne]j ulicy.

Kanaly boczne prowadzone poza terenami przezmaczonymi na cele komumikacyine nalezy prowadzié

w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegloéé poziome osi kanalu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscig

osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podezas wykonywania prac eksploatacyjnych

w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ vkiadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzaniz mierzac od gomej

powierzchni przewodu do rzednej projektowanege terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszcza¢, w poczathowych odcinkach

ich przebiegu, na minimalne] dopuszezaine] glebokosci dla unikniecia znacznego ich zagiebienia

na datszych odcinkach,

Zaglebienie kanaldw kanalizacyinyeh nie powinno przekraczac granicy 7 m,

Przebieg ciagu polozenia przewoddéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien
uvzgledniaé:

E) przepqr\a' sciekow z predkoscig gwarantujacg proces samooczyszezanie kanaly,

2) wielko$¢ dopuszezalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych,

3} wymoég minimzlnych i meksymalnych zaglebieri kanaldéw kanalizacyinveh.

ateriehv

Do budowy kansiéw boczmych powinny bvé stosowzne rury | ksztedfid kemionkowe: pokryte calizowicie

czldiwerm, iaczone ne uszezelki.

Dopuszeze sie wykonywanie keneldw boczowveh z rur i keziahek z tworzyw sztwcamy
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; c-mail: umgdynia@gdynia.pl; www,gdynia.pl

RAAIIL.6740.176.2014.AP-981/ulica Gdynia 06.08.2014r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust.1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013r. poz.1409 z p6zn. zm.) oraz art. 123 i art. 142 ustawy z dn. 14 czrweca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pozn. zm.) dzialajac
z upowaznienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju wyrazonego w pismie nr DDA-VI-KD-
557-222.2/14-466 NK:204038/14 z dnia 28.07.2014r., po rozpatrzeniu wniosku inwestora:
Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez p. Rafala KaZmierczaka z firmy NORD
PROJEKT CONSULTING, ul. Wroclawska 7, 84-230 Rumia z dnia 13.06.2014,
uzupelnionego w dniu 18.06.2014r.,

postanawiam:

udzieli¢ zgody inwestorowi: Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez p. Rafala
Kazmierczaka z firmy NORD PROJEKT CONSULTING, ul. Wroctawska 7, 84-230 Rumia,
na odstepstwo od przepiséw §140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) umozliwiajace
usytuowanie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnig ul. Znownej (droga gminna
klasy ,,D”) w Gdyni, dz. nr 373, 107/51, 416/51 KM 2 o. Wielki Kack z zastrzezeniem
lokalizacji studzienek kanalizacyjnych, w miare mozliwosci, w osi pasa ruchu oraz speinienia
wymagan formalno — prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzadceg ulicy

UZASADNIENIE:

W dniu 13.06.2014r. w/w inwestor wystapil z wnioskiem o odstgpstwo od przepisow
§140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz.430 z poézn. zm.). W odpowiedzi na w/w wniosek Zastgpca Dyrektora
Departamentu Drog i Autostrad p. Beata Leszczynska, dzialajaca z upowaznienia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju upowaznila Prezydenta Miasta Gdyni w pismie DDA-VI-KD-557-
222.2/14-466 NK:204038/14 z dnia 28.07.2014r. do wyrazenia zgody na odstgpstwo od
przepisow  §140 ust. 8 w/w rozporzadzenia z zastrzezeniem lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych, w miar¢ mozliwosci, w osi pasa ruchu oraz spelnienia wymagan formalno —
prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzadcg ulicy.

Biorgc powyzsze pod uwagg postanowiono jak na wstepie.

Na postanowienie niniejsze nie stuzy zazalenie

. PREZYDENTA MTAS TA
Zup. ’ W
. ZGOGNOSC Z ORYGINALEM o: Halifi :ﬂ,mwl{
/ A Y | .u'L‘hw\‘. no .liudm.u;‘m

Otrzymuja: ‘ l

Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez p. Rafala Kazmierczaka z firmy NORD
PROJEKT CONSULTING, ul. Wroctawska 7, 84-230 Rumia;

2. RAA-a/a

Oprac. A.Plucinska
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g jednostka budierowa Gminy Miasta Gdymi
o wiastd 81-364 Gdynia, ul. 10 l.,mcgo 24
’ telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41, e-mail: sekreranat@uzdiz.gdvnia.pl
UD.7202.284.2014.EP. 7625 Gdynia, dnia 22.09.2014 roku

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z pdZniejszymi zmianami), a takze
Zarzadzenia nr 16523/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie
upowaznienia dyrektora jednostki budzetowej ,Zarzad Drog i Zieleni” do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i Zarzadzenia nr 8434/12/VI/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 pazdziernika 2012 r. w sprawie udzielenia
pelnomocnictwa Panu Romanowi Witowskiemu Dyrektorow: jednostki budzetowej ,,Zarzad
Drég i Zieleni” oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz.1071 - z pbézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu
03.09.2014 roku przez
Inwestora: Gming Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni, przy Alei Marszalka Pilsudskiego
52/54, ktérego reprezentuje Pan Rafal Kazimierczak wlasciciel Biura NORD PROJEKT
CONSULTING 1z siedzibg w Rumi przy ulicy Wroclawskiej 7, legitymujacy sig
dowodem osobistym nr APY699788 wydanym przez Burmistrza Miasta Rumi,
0 umieszczenie w pasie drogowym ulicy Zniwnej w Gdyni sieci kanalizacji sanitarnej
z przyltaczami kanalizacji sanitarnej

zezwalam
na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Zniwnej w Gdyni na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 107/51, 248/51, 372, 373, 416/51 (obreb Wielki Kack KM 2) sieci kanalizacji
sanitarnej i przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych przy ulicy Zniwnej,
zgodnie z zestawieniem:
sie¢ kanalizacji sanitarnej

e rura kam. DN 200 - diugosé 2710 m

e studnia bet, DN 1200 - szt. 13
przylacza kanalizacji sanitarnej

e rura kam. DN 150 - dlugosé 61,5m

i zalaczonym planem sytuacyjnym oraz uzgodnieniem nr UD.6740.472.6.2014.EP A28
z dnia 22.09.2014 roku.

UZASADNIENIE

Na zasadzie art.107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwiazku
z uwzglednieniem w calos$ci wniosku strony odstepuj¢ od uzasadnienia decyzji.

¢ Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w mniniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe (zgloszeniem) stosownie do przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 -
z pozniejszymi zmianami).

e Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kidére wykonawca albo
inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i1 Zieleni w Gdyni w trybie

1 na warunkach  okreslonych w  rozporzadzeniu  Rady  Ministrow
ZAZGO[

TAFE

FOINALEN

mg 2 Rafal Kazmierczak
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7 dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okresienia warunkow udzielania zezwolen na

zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz.1481 22004 r.).

W zezwoleniu tym zostana okreslone:

- warunki przywrécenia pasa drogowego, W tym: zakres 1 technologia robdt
przywracajacych stan uzytecznosci;

- oplaty: oplata za umieszczenie W pasie drogowym urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego za
okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

e Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji uprawnia Inwestora do
zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane

w zakresie dzialek numer: 107/51, 248/51, 373, 416/51 (obreb Wielki Kack KM 2).

Zezwolenie nie podiega optlacie skarbowej na podstawie art.3 i zalacznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (czeéé 111, pkt.44, zwolnienia — pkt.9)

opublikowanej w Dz.U. Nr 225, poz.1635 -z pb2niejszymi zmianami.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego,

80-824 Gdafsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem  Zarzadu Drég
i Zieleni w Gdyni, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

7 up. Prezydenta Miaste

i Rﬁm@%&%‘m e
/ Dyroktor Zarzadu Orég | Zisterl

(pieczatka i podpis osoby wydajacej zezwolenie)

Otrzymuja:

1.Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia przez pelnomocnika Pana
Rafata Kazimierczaka, NORD PROJEKT CONSULTING, ul. Wroctawska 7, 84-230 Rumia

2. a/a(l.dz. 8564)

0$5-2 ORYGINALEM

for inZ. Rafaf Kazmierczak
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47262014 EP 444

NORD PROJEKT
CONSULTING
ul. Wroclawska 7
84-230 Rumia

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia w pasie drogowym ulicy Zniwnej 1 ulicy

Olgierda w Gdyni, trasg przebudowy wodociagu i trase budowy kanalizacji sanitarnej,
przedstawione w dokumentacji pn. ,, Projekt: Projekt budowlany Temat: Budowa ul. Olgierda
i ul. Zniwnej w Gdyni Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu Kanalizacja sanitarna
i wodociaqg”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: inz. Stefan Ratajczak; data
opracowania: sierpien 2014 r.), z nastepujacymi uwagami:

1.

.8
o
3

o

na czas prowadzonych robét nalezy opracowaé i zatwierdzié w tut, Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu;

unieczynniona sie¢ wodociggowa nalezy fizycznie zlikwidowac;

odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznego zlikwidowania
unieczynnionej sieci wodociagowej; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
do tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacej usuniete obiekty sieci
wodociggowej,

nalezy wziaé pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowanej inwestycji budowy czgsci ulic Olgierda i Zniwnej;

nalezy zachowaé normatywne odleglodei od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
{erenu.

teren budowy po zakoficzonych robotach nalezy przywr6cié do stanu poprzedniego;
realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszac interesow
0s6b trzecich.

Uzgodnienie wazne jest do 23.05.2016 roku.
Zatacznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tul. Zarzad rysunek nr 1 pn. , Projeki
zagospodarowania terenu’”.

UDYREKTOR

Otrzymujq:
l.adresat

2.UD (MK, 1.4-.8564) a’a

www.zdiz. gdynia.pl
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