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. CZESC OGOLNA

1.1. Stadiumitemat opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcych
elektroenergetycznych linii kablowych oraz napowietrznych n.n. 0,4kV w ramach usuniecia
kolizji z projektowanym uzbrojeniem podziemnym dla ulicy Olgierda w Gdyni potozonej na
dziatkach: 79/51, 86/51, 158/51, 159/51, 373, 458/52, 459/52 WK2.

1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa i uzgodnienia dokonane z Zamawiajgcym,

- Warunki techniczne przebudowy sieci (usuniecia kolizji) - ENERGA-OPERATOR S.A.,
- Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

- Normy i przepisy,

- Katalogi producentéw urzadzen,

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Projektowane uzbrojenie podziemne koliduje z istniejgcymi liniami kablowymi n.n. 0,4kV
bedacymi wtasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR S.A.. Istniejgce linie kablowe, ktdre podlegaja
przebudowie podtgczone sg do istniejgcej stacji transformatorowej o oznaczeniu T-2418
"Zniwna". Istniejace linie elektroenergetyczne kablowe n.n. 0,4kV zasilajg ztagcza kablowe dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Istniejace linie kablowe nalezy przetozy¢ poza
projektowany obrys projektowanej ulicy.

Jednoczesnie projektowany mur oporowy na dziatce 459/52 koliduje z istniejgcym
stupem elektroenergetycznym typu ZN 10. Do stupa elektroenergetycznego doprowadzona
jest linia napowietrzna typu 2xAL do zasilania oprawy o$wietleniowej. Istniejgcy stup
elektroenergetyczny nalezy przenies¢ poza projektowany mur oporowy. Przestawienie

stupa elektroenergetycznego nie spowoduje koniecznoéci przebudowy istniejgcej linii
napowietrznej typu 2xAL.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Przebudowa istniejacych linii kablowych n.n. 0,4kV.

Zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. dla przebudowy uktadu elektroenergetycznego nalezy
wykonac:

demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm2 wg
planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,
2

— utozenie nowego odcinka projektowanej linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm<* +
PFeZn 30x4mm przebiegajacego poza projektowang infrastrukturg kanalizacyjng wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

—
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— montaz mufy kablowej typu ZRM-2 taczacej projektowang linig kablowg typu YAKY 4x35mm?’ z
istniejaca linig kablowa typu YAKY 4x35mm? wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych
nr: E-01,

— montaz rury ostonowej typu SRS 110 dla projektowanego odcinka linii kablowej wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— podtgczenie projektowanego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x35mm?* + PFeZn 30x4mm do
istniejgcego stupa elektroenergetycznego ZN 10 z linig napowietrzng 4xAL 50mm?,

— demontaz istniejacego stupa elektroenergetycznego typu ZN 10 i jego ponowny montaz poza
projektowanym murem oporowym wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

Nowe odcinki linii kablowych nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m na podsypce z piasku o
grubosci min. 0,1m. Linie kablowg oznaczy¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. CatoSC prac
wykonaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa." oraz PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa". Trase projektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym - rys. E-01.
Pokazane na planie i schemacie dtugosci linii kablowych oraz rury ostonowe nalezy potwierdzi¢ na
terenie budowy. Przestawienie istniejgcego stupa elektroenergetycznego z linig napowietrzng nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa."

2.2. System uziemien

Przewiduje sie wykonanie uktadu uziemienia w postaci ptaskownika PFeZn 30x4mm mledzy
poszczegdlnymi stupami o$wietleniowymi wraz z kablem zasilajgcym typu YAKXS 4x35mm?.
Ptaskownik nalezy uktada¢ pod kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia stupa nie moze by¢
wieksza niz 10Q.

2.3. Wykonywanie prac kablowych

Po uzyskaniu dopuszczenia do prac przez Stuzby Energetyczne Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni
nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacych kabli. Wykop wykonywac sprzetem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu
w tym obszarze. Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1m, kable utozy¢ na gtebokosci 0,7m w stosunku do rzednych
docelowych zgodnie z zalgcznikiem nr 1. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10m, przy wejsciach i wyjsciach do rur ochronnych, przy skrzyzowaniach, przy
wprowadzeniu do wej$¢ kanatow. Tres¢ oznacznikéw nalezy uzgodni¢ z dziatem utrzymania.
Przejécia kabli pod nawierzchniami ulic wykona¢ bez naruszenia tych nawierzchni, przy
zastosowaniu rur Arota typu SRS 110mm uktadane metodg przepychu lub przewiertu. Skrzyzowania
i zblizenia kabli z innym uzbrojeniem uktada¢ w przepustach typu SRS lub A160PS fi 110mm na
gtebokosci 1m zgodnie z szkicem rowu kablowego zataczonym do niniejszego opracowania. Utozone
kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m nastepnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m
oraz utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Cato$¢ rowu kablowego przysypaC warstwami
gruntu rodzimego z zageszczeniem. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Catos¢ robot kablowych wykonywac zgodnie z normg SEP-E-004.

Wszystkie napotkane w ziemi urzadzenia elektroenergetyczne nalezy traktowac, jako czynne i
niebezpieczne, mogace grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.
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2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym uktadzie linie kablowe pracujg w uktadzie sieciowym TN-C. Natomiast
przewody dla poszczegdlnych opraw oswietleniowych w uktadzie TN-S.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne wytgczanie zasilania w przypadku
uszkodzenia obwodu elektrycznego w dopuszczalnym czasie 0,2s, 0,4s oraz 5,0s dla wewnetrznych
linii zasilajgcych.

Wraz z kablami przenie$¢, a w razie koniecznosci uzupetni¢ bednarka uziemiajgca, ktorg nalezy
podtagczy¢ do szyny PEN zlgcza kablowego. Zmierzona rezystancja uziemienia ztgcza kablowego,
szafy o$wietlenia ulicznego nie moze przekroczy¢ 5Q.

Szybkie samoczynne wytgczenie zasilania nastgpi przy spetnieniu ponizszego warunku:
Zs x Ia > Uo, tw<0,2s, przy Ia > Iw,Ia > k x Ib, gdzie:

- 2Zs - impedancja petli zwarciowej,

— Uo - napiecie przy zwarciu (przebiciu izolacji) wzgledem ziemi,

— Ib - prad znamionowy urzadzenia wytgczajgcego,

- k - krotnosc¢ Ib,

-~ Iw - prad zadziatania wytacznika, przy tw < 0,2s,

- Ia - prad zapewniajgcy zadziatanie wytgcznika w wymaganym czasie,
— tw - czas wylgczenia wg charakterystyki t-I urzadzenia wytgczajacego,

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania i proby pomontazowe.
Wyniki pomiaréw muszg zosta¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére nalezy przekazac
Wiascicielowi obiektu.

Szyny i przewody ochronne, na catej dtugosci lub koncéwki nalezy oznakowal przez
pomalowanie w barwy zéttozielone (o ile nie s3 oznakowane fabrycznie). Przewéd zerowy oznaczy¢
kolorem niebieskim.

2.5. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ postanowien normy: N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej”. Catos¢ robot
wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych" cz. V oraz Polskich Norm.

Po zakonczeniu robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastepujace badania oraz pomiary
wykonanej instalacji elektrycznej:

1.)  Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw pomiarowych o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz poszczegolne zyty fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.
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2.) Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 2500V dla kabli, 500V dla
przewodéw instalacji wewnetrznych dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sig
mierzonej wartosci.

W przypadku kabli wynik nalezy uzna¢ za dodatni, gdy pomierzona rezystancja izolacji bedzie
nie mniejsza niz wg N-SEP-E-004.

W przypadku przewod6w rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500V
wigcznie (wg PN-HD 60364-6).

3.) Badania i sprawdzenia rozdzielnic

Zestaw rozdzielnicy powinien by¢ kompletnie zmontowany i wyposazony w aparature. Wytworca
powinien dostarczy¢ protokét préb fabrycznych oraz deklaracje zgodnosci rozdzielnicy z Polskimi
Normami.

4,)  Proby i pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowe]j wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych poszczegéinych obwoddéw oraz
samoczynnego wytgczania zasilania,

- pomiary dziatania wyfgcznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiary ciggtosci potgczen wyréwnawczych,
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2.6. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1997r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: "Przebudowy
sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4kV dla ulicy Olgierda i Zniwnej na dziatkach nr: 79/51, 86/51,
158/51, 159/51, 373, 458/52, 459/52 WK2 w Gdyni"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.02.2011 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 42 poz. 217 z
2011r. z pézn. zm.).

Projektant:

rinz. Krzysztof Lask

Gdynia dnia 31.08.2014r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegerz Msiowski

uprawnienia budowigae do projektowania
ez ograniczen w spdgjal iLinastalacyjnej
w zakresie siec, insffaCit’i urzgdzen
elektrycznych oraz el roenergetycznych
nr ewid.: POM/0020/PQQE/Q7

Gdynia dnia 31.08.2014r.
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2I7l

Wykaz wazniejszych aktow wykonawczych oraz norm przeznaczonych do
obowigzkowego stosowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6.90,
zm. 2003r., nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23, 06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14. 05.1999 r.).

PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog".

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepefnoizolowanymi."

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."
PN-E-05100-1 , Flektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa."

PN-HD 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Ochrona przez pradem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.”
PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.”

PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.”

PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObcigZalnosc
przewodow.”

PN-HD 60364-6 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.”
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Nazwa i adres:

INWESTOR:

PROJEKTANT

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4kV

dla czeéci ulicy Olgirda i Zniwnej w Gdyni

dziatki nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52,
459/52 WK2

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

mgr inz. Krzysztof Laska
upr. nr 217/Gd/2002

ot



1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

— demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm?,

— utozenie nowego odcinka projektowanej linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm
+ PFeZn 30x4mm przebiegajgcego poza projektowang infrastrukturg kanalizacyjng,

— montaz mufy kablowej typu ZRM-2 &qczqcej projektowang linie kablowg typu YAKY 4x35mm? z
istniejaca linig kablowa typu YAKY 4x35mm?,

— podtgczenie projektowanego odcinka linii kablowe] typu YAKY 4x35mm?® + PFeZn 30x4mm do
istniejacego stupa elektroenergetycznego ZN 10 z linig napowietrzng 4xAL 50mm?,

— demontaz istniejgcego stupa elektroenergetycznego typu ZN 10 i jego ponowny montaz poza
projektowanym murem oporowym,

Kolejnoé¢é prowadzonych robdt elektroenergetycznych nalezy dostosowac do kompleksowych
prac zwigzanych z przebudowg uktadu drogowego oraz ostatecznie ustali¢ przez Kierownika Robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce i czynne linie kablowe n.N. 0,4kV,

- istniejgca i czynna szafa o$wietlenia ulicznego,

- istniejgce stupy elektroenergetyczne o$wietlenia ulicznego z czynng izolowang linig napowietrzng
n.N. 0,4kV,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaC zagrozenie
zycia i zdrowia ludzi.

- droga miejska w uzytkowaniu publicznym,
- réw kablowy z urobkiem na poboczu,
- inne niezinwentaryzowane instalacje podziemne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L Skala Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia
p- zagrozenia | zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 Eredrits wpadniecie do i et dhile od rozpoczecia wykopéw do
) rowu czasu zasypania rowow
5> |&ednia potrgcenie T —— podczas wyk. robot w
' samochodem poblizu drogi
podczas przyfaczenia
- . i kabla, wykonywaniu mufy,
3. |wysoka porazenie St fie oraz wykonywania
pradem kablowe n.n. z e
wykopdw przy istniejacych
liniach kablowych
—— istn. urzadzenia | podczas demontazu i
4. |wysoka P elektroenerg. montazu ztgcz kablowych,
pradem
n.n. szaf rozdzielczych
e istn. linie .
5 |wysska porazenie - podczas demontazu stupa
' y pradem s r? energetycznego
2

AGY



5. Prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcja ,,Organizacji bezpiecznej pracy w ENERGA
- Operator S.A. Za-d Gdynia” przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, sprzetu i
wyposazenia osobistego.

Prace w technologii PPN nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami ,Organizacji bezpiecznej pracy w
ENERGA - OPERATOR SA Za-d Gdynia”. ,Prace Pod Napieciem przy elektroenergetycznych liniach
kablowych do 1kV”, przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego.

Prace nalezy wykonywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku wystgpienia:

a) burzy, gestej mgty, gwattownego wiatru lub opaddw atmosferycznych prac nie wolno
rozpoczynac, a prowadzong nalezy przerwac,

b) przelotowych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynaé¢, a prowadzong mozna
kontynuowac,

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujgcy
zespotem. Przed przystgpieniem do realizacji zadania prace w technologii PPN zgtosi¢ do RDR Za-
d Gdynia.

Nalezy poinformowaé pracownikéw kopigcych rowy kablowe o istniejacych kablach energetycznych
S.N. i n.n. i niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych, aby w miejscach ich wystepowania
zachowac szczegdlng ostroznosc.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zapoznac pracownikow z ,, Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem w liniach kablowych i
napowietrznych”

- teren rob6t nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszona na wysokosci 0,6-0,8 m
nad poziom terenu oraz znakami drogowymi,

-z uwagi na bardzo waska droge, w razie potrzeby wyznaczy¢ jednego lub dwéch pracownikéw do
kierowania ruchem,

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga publiczna,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiaréw, prace w technologii PPN wykonuje zespdt dwdch oséb, odpowiednio
przeszkolonych do pracy pod napieciem,

- po zakonczeniu robét, wygrabic teren i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

mat V27 (rzyszto
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MAPA SYTUACYJNO—WYSQKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJI URZADZEN PODZIEMNYCH
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SZKIC WYMIAROWY

UWAGA ! WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
1

H- glebokoéé utozenia kabli w ziemi: N SEP-I-004

7 v
-/ T

FOLIA Z TWORZYWA SZTIUCZNEGO
GRUBOSCI CO NAJMNIEJ

f 03 mm i
SIATKA- 1,5 mm

KABEL
4 FLEKTROENERGETYCZNY
[=]
~
v
-
BEDNARKA UZIEMIAJACA -_————-L
*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

czerwonym - W przvpadlm kal)lx elcktroencrgetycznvch
0 napigcin znamionowym wyzszym niz 1 kV

TABLICA ODLEGLOSCI MIEDZY UELOZONYMI
BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI
DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

NAJMNIEJSZE ODLEGLOSCI PIONOWE NA SKRZYZOWANIU |-

IPOZIOME PRZY ZBLIZENIU KABLI ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI wg N SEP-E-004

1
;
B i
OSEONA OTACZAJACA

TABLICA ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH .
I SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI
DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH wg N SEP-E - 004

50 em -

kable o napig¢cin znamionowym do 1kV wlozone pod
chodnikiem, przeznaczone do odwietlenia ulicznego, znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napigcin znamionowym do 1 kV, ulozonych poza uzytkami
roluymi

80 cm - kable o napigciu znamionowym wyiszym niz 1 kV lecz nie nie

wyzszym niz 30 kV ulozonych poza uzytkami rolnymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30kV wlozonych na wiytkach
rolnych

100 em - kable o napigcin znamionowym wyzszym niz 30kV

STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANEJ

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKELADANYCH W ZIEMI

5 NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA
;. CHARAKTERYSTYKA KABLI KRZYZUJACYCH SIE ODLEGLOSC fcem) |
P I ZBUZ' ’ACYCH PIONOWA NA“! l’(.)zlm()\'b\ PRZY
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECIU DO 1kV .
1| 2z KABLAMI O TYM SAMYM NAPIECTU ZNAMIONOWYM LUB 15 5%
KABLAMI SYGNALIZACYJNYMI
KABLE SYGNALIZACYJNE 1 KABLE PRZEZNACZONE DO MOGA SiE
ZASILANIA URZ OWYCH Z KABLAMI ¥ sTyad
TEGO SAMEGO PRZEZNACZENIA 2
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECIU DO 1kV
3| Z KABLAMI O ELEKTRO) ETYCZNYMI O NAPIECIU 25
ZNAMIONOWYM 1KV < Uy < 30 kV
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15 10
4| 1KV < U< 80KV Z KABLAMI TEGO SAMEGO PRZEDZIALU 2
NAPIEC ZNAMIONOWYCH
KABLE ROZNYCH UZYTKOWNIKOW O NAPIECIU ZNAMIONOWYM =
5 DO 30kV 2'3
6| KABLE z MUPAMI INNYCH KABLI & D;’;Um‘ JAK Lpl-5
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM o o
7 | WYZSZYM NiZ 30 kVZ KABLAMI TEGO SAMEGO PRZEDZIALU 50 50
|| NAFIEC ZnasoNowYCH
* 7A WYJATKIEM p 254 N SEP EO0%

oDmGu)éC (em)
RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO KABLI O NAPIECTU ZNAMIONOWYM
U ¢ 30KV
PIONOWA NA POZIOMA
SKRZYZOWANIUT ZBLIZENTU
ZBLIZENTO
1 | RUROCIAGI WODOCIAGOWE , SCIEKOWE, CIEPLNE 25 RED
GAZOWE Z GAZAMI NIEPALNYMI leglm iU’Ks)ClAgiJC‘

UZGODNIC Z WLASCICTELEM RUROCIAGU,|

2 J RUROCIAGI Z GAZAMI I CIECZAMI PALNYMI ALE NIE MNTEJ NiZW Lp1

1 - kabel 6 - rura ochronna

2 - rurociag 7 - réw odwadniajacy

8 - skrajna szyna trakcji E-n-vdcndmhdro;\

4 . Sciana budk iornik 9 -

5. I} od wylad, 10- czeéé podziemna linii
atmosferyczaych napowietrznej

NIE MOGA SiE 200
3 | ZBIORNIKI Z GAZAMI 1 CECZAMI PALNYMI KRZYZOWAL
CZESCI PO LIND NAPOW CH( USTGY, NIE MOGA SiE 10
3 § PODPORA, onam.\) KRZYZOWAC
s | Soawy SW I INNE BUDOWLE Z WYJATKIEM NIE MOGA SiE 50*
WYSZCZEGOLNIONYCH w Lp 1234 ) KRZYZOWAL
SKRAIJNA SZYNA  TRAKCJU 100 - MIEDZY OSLONA 250 %

e KABLA 1 STOPA SZYNY,
50 . MIEDZY OSLONA
KABLAA DNEM ROWU
DDWADNIAJACEGO
wi PNSG/E05008/01. OCHRONA
ODGROMOWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

80 -

URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI OD WYLADOWAN
7 ATMOSFERYCZNYCH
Z KRAWEZNIKAMI

Z ROWAMI ODWADNIAJACYMI 50 -

DROGA
8 | xorowa

= mummmmmwnauammmuwm
IZYTEOWNIK
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