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A. CZESC OGOLNA
1. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie
realizowane w ramach budowy ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.
W zakres opracowania niniejszego opracowania wchodzi:
- sie¢ kanalizacji deszczowej od studni D1 zlokalizowanej w ul. Olgierda
do studni D6 (bez studni D6) zlokalizowanych w ul. Zniwnej wraz z wpustami ulicznymi.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Warunki techniczne nr UD.70111.95.2.2012.AnK9469 z dnia 17.12.2012 wydane
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni

= Aktualne przepisy i normy

= Projekt branzy drogowej

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada jezdnie ziemng oraz czesciowo utwardzong
nawierzchnie z piyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje sie spora ilos¢
uzbrojenia podziemnego: gazocigg z przytgczami, kable teletechniczne i energetyczne oraz sie¢
wodociggowa z przytgczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig linie energetyczne niskiego
napiecia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje sie silng deniwelacjg. Rzedne wahajg sie pomiedzy 94 — 104
m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie pod

warstwg nasypow gruntdw spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste)
oraz niespoistych (piaski drobne i Srednie, zwiry i pospotki).

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczei w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sg proste, a projektowane obiekty nalezg do | kategorii

geotechnicznej.

B. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]



1. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przytgczami
1.1.  Nawiagzanie do projektowanej sieci kanalizacyjnej

Projektowany kanat DN315 wigczy¢ do projektowanej sieci w zakresie odrebnego
opracowania poprzez projektowana studnie D6 zlokalizowanej w ul. Zniwne;j.

1.2.  Uklad projektowanej sieci

Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur DN315 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401.
Przebieg przewodow, lokalizacje oraz numeracje studni  rewizyjnych  pokazano
na zalgczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow i zaglebienn pokazanych
na profilu. Zagtebienia przewoddw wahajg sie w przedziale 1,80+2,60.

Dhugos¢ projektowanej sieci w zakresie przedmiotowego zadania wynosi 198,4 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 5 studni z betonu C35/45
o $rednicy DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zwienczyC ptyta zelbetowg i wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Wiazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE, wklejane
fabrycznie, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi tgczy¢ na uszczelki elastomerowe.

Przej$cia szczelne zintegrowane prefabrykowane.

Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami z betonu C35/45 lub osadnikami
gtebokosci 0,5 m. Lokalizacja odpowiednich studni zgodnie z profilami.

Wopusty deszczowe (sztuk 4) projektuje sie z prefabrykowanych kregow betonowych
DN/ID500 z osadnikiem gtebokosci 0,95 m. Wopusty zwienczyC kratg uliczng 500x500
na zawiasach klasy D400. Pod kratg zainstalowac kosze osadnicze o gtebokosci 0,6 m. Wpusty
wykonac zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-11-A z monolitycznym dnem.

Wpusty wigczy€ do sieci za pomocg studni przykanalikami o $rednicy DN200.

1.4. Projektowane przykanaliki
Podtgczenie wpustdéw do studni rewizyjnych wykonac rurami PVC-U SN8 lite DN200 wg PN-EN
1401. Parametry przykanalikdw wg czesci graficznej. Liczba przykanalikdw 4 szt.

2. Uzbrojenie likwidowane
Istniejacy przykanalik i wpust podtgczony do studni Di nalezy catkowicie zlikwidowac
poprzez odkopanie i zutylizowanie. Dtugosc przykanalika ok. 5,0 m.

Zestawienie likwidowanej kanalizacji deszczowej
Element Dhugos¢ [m] 0S¢ [szt]
wpust uliczny - 1
przykanalik 5,0 1

3. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna byC wytyczona przez miejska stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywac¢ mechanicznie jako umocnione o $cianach pionowych.
Przewdd instalowac na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystgpic
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywac warstwami, zageszczenie 100% (Is =



1,00 - pas drogowy).
Studnie instalowac na zageszczonej podsypce do 1s=0,98.

4. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
zwracac szczegllng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie
podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robét nalezy traktowac¢ jako
czynne.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem: kable energetyczne,
teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa.
Istniejgce przewody energetyczne i teletechniczne beda przebudowywane
wg projektow branzowych.

5. Proby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potgczen przewodow nalezy
przeprowadzic préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie z norma.

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykona¢ wg PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca winien sie doktadnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwoscig kolizji
projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ whasciwego zabezpieczenia
w tych miejscach zarowno urzadzen istniejacych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca rob6t zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego urzadzenia
nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyC poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajgcych,
- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.

7. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych docelowo kostkg betonowa zgodnie
z projektem branzy drogowej.

8. Proéby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatoSci potaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykonac¢ badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie z norma.

9. Uwagi dla wykonawcy



1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow budynkow mieszkalnych o terminie rozpoczecia robot.

3. Odstoniete w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ podmioty, ktdre te urzadzenia eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.
Z chwilg zapadniecia zmroku — wykopy o$wietlic.

5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie 2z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.  Wiazy studni kanalizacyjnych lokalizowac tylko i wy tgcznie w osi jezdni lub osi pasa
drogowego.

8. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢
Z Inwestorem.

9. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Teren budowy charakteryzuje sie trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi w zwigzku czym
konieczne bedzie odwodnienie wykopu w postaci igtofiltrow oraz drenazy, zabijanie Scianek
szczelnych. Wykonawca powinien skalkulowac wszystkie ryzyka, ktdre mogg wystapi¢ podczas
budowy

Projektant:

inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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studnia bet. DN1200

wpust bet. DN/ID500
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104,15

104,12

104,15

104,13

102,28

102,69
102,72

1,87
1,46
1,40

2200

i=2,0%

0,0
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Uwagi:

1. W miejscu skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé
przekopy probne,

2. Nie wyklucza sig istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu
nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,

3. Do budowy stosowa¢ rury PVC—U SN8 lite wg PN—EN 1401

4. Istniejqce i projektowane wtazy nalezy dostosowaé¢ do
projektowanej niwelety.

WYKONAWCA: INWESTYCJA:

=

NORD PROJEKT

CONSULTTING

DANE KONTAKTOWE:

BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ
Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI

W CZESCI ULIC OLGIERDA
| ZNIWNEJ W GDYNI

84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

LOKALIZACJA -DZ. NR:

dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52: WK 2

BRANZA: DATA: ADRES:

SANITARNA X.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

FAZA: SKALA: INWESTOR:

PW 1:100/100 Gmina Miasta Gdyni

Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

NAZWA RYSUNKU: NRRYS:

PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKOW WPUSTOW w

KIEROWNIK PRAC: | mgr inz. Rafat Kazmierczak

spec. instalacyjno-inzynierska

PROJEKTANT: inz. Stefan Ratajczak upr. nr 8346/270/88

spec. instalacyjna

SPRAWDZIL: mgr inz. Ksawery tudzinski upr. nr POM/0236/POOS/11
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1. Wpusty wykona¢ z kregdw betonowych DN/ID500 zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu
WU—-II-A z monolitycznym dnem, z czescig osadowq o gtebokosci 0,95m, z koszem
na nieczystosci o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi 500x500 klasy D400 z
zawiasem
2. Prefabrykaty beton C35/45,
3. Posadowienie wpustu na podsypce piaskowej gr.15cm,
4. Wymiary w cm o ile nie podano inaczej, srednice rur w mm.
Lp. | Nr. wpustu | Nr. studni | Rt R.d.1 Rd.k.1 Rt2 R.d.2 Rdk2 | L [m] H [m] af]
1 Wp1 D1 94,66 92,31 93,26 94,68 92,55 93,23 1,7 2,35 108
2 Wp2 D2 95,33 102,98 93,93 95,39 93,45 93,88 2,6 2,35 45
3 Wp3 D3 100,77 98,42 99,37 100,71 98,10 99,34 1,4 2,35 138
4 Wp4 D5 104,12 101,74 102,72 104,15 102,28 102,69 1,7 2,35 19
5] Wp5 D6 106,73 104,38 105,33 106,87 104,85 105,29 2,2 2,35 \MM\
6 Wpe—_| D6 106,77 | 10442 | 10537 | 106,87 | 104,85 | 10530 33 235 | 261 S— —
7 Wp7 107,41 105,06 106,01 106,87 104,85 10547 | 87— 235 170 ommNoWﬂwmuMK»M»nwﬂmnmu_émﬁ
8 Wp8 D7 /j.mr.ww/ 108,22 109,17 110,47 108,16 109,09 41 2,35 238 Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
9 Wp9 D7 11057 | 6822 | 10917 | 11047 | 108164 10912 | 25 2,35 159 NORD PROJEKT|  w czesci uLic oLGiErDA
10 Wp10 D8 111,10 | 108,75 [ 109,70 | 110,90 + 108,81 109,58 6,0 2,35 229 coONSULTING I ZNIWNEJ W GDYNI
" Wp11 D8 111,10 108,75 109,70 Vé,mo 108,81 109,62 4,0 2,35 180 84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7 LOKALIZACJA - DZ NR:
www.nordprojekt.pl
19 Wp12 D9 111.30 108.95 \ﬁow\wo 111.33 108.90 109 .83 33 235 259 e-mail: nordprojekt@wp.pl dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
’ ? ’ ’ ’ ’ ! ! tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64 Amm\mN« 459/52: WK 2
13 Wp13 D9 111,30 \3@@ 109,90 111,33 5@/ 109,87 1,4 2,35 115 m,_.xoa.miagww.mom%wﬁm —
14 Wp14 pi1 | w271 | 11036 | 111,31 | 11271 | 11066 | 11Tz 37 2,35 257 SANITARNA | X.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
15 | Wpls 27t | gg036 [ a3 maz | ouoee [ tnge [ TE—] 235 [ 145 [ [ GminaWasa Gan
16 | Wpt6— | D12 107,54 | H0508=P "os 19" 10757 oxsr Y 106/08 3,2 735|270 Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
7 Wpl7 D14 110,67 108,32 109,27 110,70 108,00 109,21 3,0 2,35 /Nm@/ Nmm._.>¢<_mz_m PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZ. m
3544

PROJEKTANT:
BRANZA SANITARNA

Spec. Instalacyjno-inzynieryjnej

inz. Stefan Ratajczak upr. nr 8346/270/88

SPRAWDZIL:
BRANZA SANITARNA

spec. instalacyjna

mgr inz. Ksawery tudzifiski ' " pomiozsepoos i
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WYKONAWCA:

NORD PROJEKT

CONSULTTING
DANE KONTAKTOWE:
84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

INWESTYCJA:

BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ
Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
W CZESCI ULIC OLGIERDA
I ZNIWNEJ W GDYNI

LOKALIZACJA - DZ. NR:

dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52: WK 2

BRANZA:

SANITARNA

DATA:

X.2014

ADRES:

ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

FAZA:

PW

SKALA:

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT WYKOPU | PODWIESZENIA RUROCIAGOW

NR RYS:

KIEROWNIK PRAC:

mgr inz. Rafat Kazmierczak

'spec. instalacyjno-inZynieryjnej
upr. nr 8346/270/88

PROJEKTANT: | jn7  Stefan Ratajczak
BRANZA SANITARNA

SPRAWDZIL: mgr inz. Ksawery Ludzifiski
BRANZA SANITARNA

spec. instalacyjna
upr. nr POM/0236/POOS/11




skala 1:10

wymiar uzalezniony od szeroko$ci wykopu
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ZESTAWIENIE POZYCJI:
. Ceownik [100
. Obejma z ptaskownika 30x5mm?2

1 -szt. 2

2 -szt. 2

3. Kabel energetyczny SN, NN lub teletechniczny
4. Sruba M10 z podkiadka i nakretkg - szt. 2

5. Warstwa piasku

6. Wsporniki z ptaskownika 30x5mm?

spawane do dolnego ceownika -szt. 2

7. Belka zelbetowa B-20 -szt. 2
8. Obudowa wykopu (dla H>1,0m)

ALTERNATYWA |

obejma z ptaskownika 30x5mm

|
: Z
|
|

.

UAWGI:

1. Obejmy mocujgce ceowniki zaktadac na ostonie kablowej co 0,5m.
2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawac na dolnym odcinku co 0,5m.

3. Na catej diugosci oston

y kabel uktada¢ na warstwie piasku.

4. Wymiary w centymetrach.

PRZEKROJ A-A
skala 1:5

ALTERNATYWA I

wsporniki z ptaskownika 30x5mm

\Q

|
i %

WYKONAWCA:

NORD PROJEKT

CONSULTTING

DANE KONTAKTOWE:

INWESTYCJA:

BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ
Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI

W CZESCI ULIC OLGIERDA
I ZNIWNEJ W GDYNI

84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

LOKALIZACJA -DZ. NR:

dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52: WK 2

BRANZA: DATA: ADRES:
SANITARNA X.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
Fazn SkALY INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
PW 155110 | Al Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
NAZWA RYSUNKU: NRRYS:
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

KIEROWNIK PRAC: | mgr inz. Rafat Kazmierczak
PROJEKTANT: P . spec. instalacyjno-inzynieryjnej
BRANZA SANITARNA inz. Stefan Ratajczak upr. nr 8346/270/88
SPRAWDZIL: dzifski spec. instalacyjna

mgr inz. Ksawery tu
BRANZA SANITARNA

upr. nr POM/0236/POOS/11
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