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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja

Projektowana nawierzchnia znajduje sie w ciggu ulicy Olgierda w Gdyni,
na dziatkach: 79/51, 86/51, 158/51, 159/51, 373, 458/52, 459/52 WK 2.
2. Wprowadzenie i zakres opracowania

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/4.

Niniejsze opracowanie zawiera opis dla "Przebudowa drogi w zakresie zmiany nawierzchni w
istniejgcym pasie drogowym w czesci ulicy Olgierda w Gdyni" z zakresem jak na rys. 1.
3. Dane wyjsciowe (podstawa formalno-prawna)

e Zlecenie Inwestora.

e Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500
uzgodnionej w ZUDP.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz.
1156).
e Wizje lokalne w terenie.
e Konsultacje.
4. Stan istniejacy

Projektowana nawierzchnia tymczasowa znajduje sie w ciggu ul. Olgierda.
Teren obejmowany inwestycjg jest nieutwardzony. Wystepuje tu uzbrojenie w postaci: sieci
gazowej, napowietrznej linii elekto-energetycznej, sieci wodociggowej oraz teletechnicznej.
5. Rozwigzania projektowe

5.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 1.
W sktad projektowanego uktadu drogowego wchodzi nawierzchnia z ptyt betonowych,
nawierzchnia z kostki betonowej oraz krawezniki.
Catkowita dfugos¢ niwelety wynosi 192,2 m.
Nawierzchnia z ptyt betonowych projektowana jest na odcinkach prostych natomiast
nawierzchnia z kostki betonowej wypetnia zatamani osi w planie taczgc w/w odcinki proste.
Nawierzchnia z ptyt betonowych zaprojektowano z ptyt wielootworowych zbrojonych
typu JOMB. Szerokos¢ pasa drogowego z ptyt betonowych wynosi 4,5 m oraz 5 m (wyjatkowo
na ostathim prostym odcinku szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 3,75m — miejscowe
przewezenie).
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej wym. 8x10x20 cm nie ma okreslonej
szerokosci i dtugosci poniewaz stanowi dopetnienie nawierzchni z ptyt betonowe;j.
Nawierzchnie ograniczy¢ kraweznikiem 15x22x100 wystajgcym 5cm  ponad
powierzchnie.



Rozwigzanie konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 3.

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe:

Spadek podtuzny niwelety zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejgcego pasa ruchu.
Projektowana nawierzchnia tymczasowa ma zmienne nachylenie podfuzne wynoszace od 1% do 12%.
Rodznica poziomow terenu wynosi 12,04 m.

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2% (w Hm 63,74 - 71,72 m -
3%) w kierunku krawedzi jezdni- rys. nr 1.

5.3. Konstrukcja nawierzchni:
» Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych typu Jomb:

e ptyta wielootworowa zbrojona typu YOMB —grubosé ptyty  12,5cm
e  podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe — grubosé warstwy 5cm
e  kruszywo tamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubos¢ warstwy 10 cm

» Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e kostka bet. 10x20 koloru szarego z fazg — grubos¢ kostki 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 —grubos¢ warstwy 5cm
e kruszywo tamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubos¢ warstwy 15 cm

Wystepujaca w konstrukcjach nawierzchni podsypka zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe winna byc¢ zaggszczona do stopnia
zageszczenia ID(")ZO,BO, a wskaznik zageszczenia powinien spetnia¢ warunek ls("' 21,00.

5.4. Odwodnienie:
Wody opadowe odprowadzone zostang przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano cztery wpusty deszczowe Wp1 - Wp4. Projekt kanalizacji deszczowej wykonywany
jest w osobnym opracowaniu.

5.5. Zielen:
Po zakoriczeniu robot drogowych tereny zielone wokét przeprowadzonej budowy nalezy
uporzadkowaé, obsypaé humusem o grubosci 5 cm, obsiac trawg i zawatowac.

5.6 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggu.
W/w projekty wykonano w osobnych opracowaniach.

inz. Andrze /w; lerczak
upr. bud. do prefekt. bez/o raniczen
W specj. konstrukcyjno- /(iiowianej

T Ml
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Zatacznik A - Przedmiar roboét

1 | Nawierzchnia z ptyt betonowych

ptyta wielootworowa zbrojona typu Yomb

wym.75x100 gr. 12,5cm 762,0 m
podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe gr. 5cm 762,0 m’
kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5 gr. 10cm 762,0 m’
2 | Nawierzchnia z kostki betonowej
kostka betonowa - kolor szary z fazg wym. 10x20x8 191,5 m’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 191,5 m’
kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm 191,5 m’
3 | Krawezniki betonowe
Kraweznik wystajacy najazdowy wym. 15x22 393,3 mb
Obrzeze wym. 8x30 0,6 mb
4| tawy
tawa z oporem - beton C12/15 325 m’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod obrzezem 0,004 m’
5 | Roboty ziemne
wykopy reczne 114,0 m’
mechaniczne 266,0 m’
nasypy reczne 0,7 m?
mechaniczne 1,6 m’




Zatgcznik B - Tabela robét ziemnych

5 . . powierzchnia powierzchnia srednia objetosé Sumaryczna objetosé
przekrojf hektometraz | odlegtos¢

wykopu Jnasypu fwykopu |nasypu  |wykopu [nasypu Jwykopu [Inasypu

1 0,00 2,47 0,00
> 21,00 21,00 0.6 502 1,66 0,01 34,77 0,18 34,77 0,18
16,50 : : 1,71 0,01 28,27 0,14 63,04 0,31

3 37,50 2,59 0,00
2,70 2,59 0,09 7,00 0,23 70,04 0,55

4 40,20 2,60 0,17
3,30 2,54 0,09 8,40 0,29 78,44 0,84

5 43,50 2,49 0,00
5,20 2,21 0,01 11,48 0,07 89,92 0,91

6 48,70 1,92 0,02
7,50 2,00 0,02 14,97 0,15 104,88 1,06

7 56,20 2,07 0,02
7,50 2,45 0,01 18,39 0,06 123,27 1,12

8 63,70 2,83 0,00
4,00 4,40 0,00 17,62 0,00 140,89 1,12

9 67,70 5,97 0,00
4,00 4,29 0,00 17,17 0,00 158,05 1,12

10 71,70 2,61 0,00
7,50 2,37 0,00 17,78 0,00 175,83 1,12

11 79,20 2,13 0,00
2 3670 7,50 230 2,00 2,26 0,00 16,96 0,00 192,80 1,12
25,70 2,69 0,01 69,23 0,16 262,03 1,28

13 112,40 3,00 0,01
17,00 3,09 0,03 52,57 0,53 314,59 1,81

14 129,40 3,19 0,05
T 128 30 18,90 To7 500 2,58 0,03 48,73 0,48 363,33 2,29
5,80 : 2,89 0,00 16,74 0,00 380,07 2,29

16 154,10 3,80 0,00
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NORD PROJEKT

CONSULTING
DANE KONTAKTOWE:
84-230 RUMIA, ul. Wroclawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE
ZMIANY NAWIERZCHNI W
ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM
W CZESCI ULICY OLGIERDA W
GDYNI

LOKALIZACJA - DZ. NR:
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458/52; 459/52: WK 2

BRANZA: DATA: ADRES:
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NRRYS:

PROFIL PODLUZNY 4

KIEROWNIK PRAC: [ mgr inz. Rafat Kazmierczak

PROJEKTANT: | inz. Andrzej Kazmierczak

BRANZA DROGOWA

spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. nr 83/Gd/97

SPRAWDZIL: inz. Andrzej Brudnicki Spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

BRANZA DROGOWA

upr. nr239/76
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