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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

z przyłączami do granic działek, które będą realizowane w ramach budowy
ul. Żniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres opracowania wchodzi:
- sieć wodociągowa od węzła W10 do węzła W21 wraz z przełączeniem istniejących

przyłączy,
- sieć kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni Si zlokalizowanej w ul. Olgierda

do studni S6 zlokalizowanych w ul. Olgierda. W zakresie opracowania wchodzi również
budowa urządzeń kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji. Sieci w
przedmiotowym projekcie połączone zostaną z projektowanymi sieciami w ramach
odrębnego opracowania zgodnie z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu – sieć
kanalizacji sanitarnej i wodociągu

2. Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora
 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych dla obszaru

objętego niniejszym opracowaniem
 Aktualne przepisy i normy
 Projekt branży drogowej
 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice

Olgierda, Żniwna, GEOTEST Sp. z o.o., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejący
Teren objęty opracowaniem posiada jezdnię ziemną oraz częściowo utwardzoną

nawierzchnię z płyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje się spora ilość
uzbrojenia podziemnego: gazociąg z przyłączami, kable teletechniczne i energetyczne oraz
sieć wodociągowa z przyłączami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowią linie energetyczne
niskiego napięcia na podporach słupowych.

Zabudowę stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne.
Teren budowy charakteryzuje się silną deniwelacją. Rzędne wahają się pomiędzy

97 – 106 m.n.p.m.
Na przedmiotowym terenie nie występują drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdzono występowanie

pod warstwą nasypów gruntów spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz

niespoistych (piaski drobne i średnie, żwiry i pospółki).

Woda gruntowa występuje w postaci sączeń w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne są proste, a projektowane obiekty należą do I kategorii

geotechnicznej.



B. SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Sieć likwidowana
Istniejącą sieć w110 w ulicy Olgierda od węzła W10 do węzła W21 należy

zlikwidować. Istniejące przyłącza należy przepiąć do projektowanej sieci DN100. Węzły
przebudować zgodnie ze schematami wg części graficznej opracowania. Długość
likwidowanej sieci ok. 163 m.

2. Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami
Sieć wodociągową prowadzić wzdłuż ulicy Olgierda. Tam gdzie jest to możliwe sieć

zaprojektowano poza jezdnią.
Projektowany przewód wykonać z rur żeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 545 DN100
łączonych na kielichy blokowane.
Do budowanego wodociągu należy przepiąć istniejące przyłącza wg części graficznej.
Na sieci wybudować należy dwa hydranty podziemne DN80.
Na istniejących i projektowanych przyłączach należy założyć rury ochronne stalowe
o średnicy DN100. Przekroczenie jezdni siecią wodociągową wykonać w rurze ochronnej
stalowej DN200. Rury ochronne wyposażyć w płozy dystansowe i zamknąć manszetami.
Rury na węzłach łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych blokowanych i łączników
żeliwnych.

Przebieg przewodów, lokalizację oraz numerację węzłów wodociągowych pokazano
na załączonym planie w skali 1:500 oraz na profilu podłużnym.

Projektowane węzły wodociągowe wykonać wg schematów.
Przewody należy prowadzić wg spadków i zagłębień pokazanych na profilu.
Przyłącze należy podłączyć do sieci poprzez trójnik z zasuwą DN50 z obudową teleskopową
i skrzynką uliczną.
Hydranty żeliwne podziemne DN80. Montaż na łuku kołnierzowym ze stopką i kołnierzem.
Kolano stopowe osadzić na płytce chodnikowej betonowej 35x35x5cm. Przed hydrantem
zamontować zasuwę odcinającą DN80.
Zaprojektowano hydrant żeliwny sferoidalny klasy GGG40 DN80 PN16. Korpus żeliwny
sferoidalny, zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farbą epoksydową odpornej na
promieniowanie UV. Grubość powłoki 250 mikronów. Wrzeciono hydrantu ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem. Trzpień ruchomy ze stali nierdzewnej. Śruby ze stali
nierdzewnej, grzybek zamykający ogumowany, kołnierz owiercony zgodnie z PN.
Zaprojektowano zasuwy żeliwne sferoidalne klasy GGG40 wg PN-EN 1074-2, PN10.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg DIN-30677 cz2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
z walcowanym gwintem, ogumowany klin zasuwy, śruby ze stali nierdzewnej, kołnierze
owiercone zgodnie z PN.
W trakcie montażu przestrzegać instrukcji producenta. Zasuwę wyposażyć w obudowę
teleskopową i skrzynkę uliczną oraz oznaczyć w terenie odpowiednią tabliczką informacyjną.
Pod zasuwą wykonać blok podporowy z betonu C12/15 o wymiarach 20x30cm i grubości 15
cm. Skrzynkę uliczną do zasuw osadzić na pierścieniu betonowym o grubości 10 cm
wykonanym z betonu C12/15.
Odejście przewodu do hydrantu zabezpieczyć blokiem oporowym z betonu C12/15
o wymiarach w planie 30 x 25 i wysokości 30 cm. Blok oporowy posadowić na podłożu
z tłucznia gr. 5cm. Przewód oddylatować folią polietylenową.



3. Roboty montażowe
Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona przez miejską służbę geodezyjną lub

uprawnionego geodetę wykonawcy.
Wykopy wykonywać mechanicznie jako umocnione o szerokości DN+0,6m o ścianach
pionowych.
Przewód instalować na warstwie podsypki z piasku o grubości 0,15. Po wykonaniu zasypki
ochronnej ułożyć należy niebieską taśmę znacznikową z wkładką metalową. Następnie
przystąpić do mechanicznego zasypywania wykopu materiałem z ukopu. Wykop zasypywać
warstwami 0,30 m i zagęszczać mechanicznie do wskaźnika Is = 1,0.

Przy trójnikach i kolanach wykonać bloki oporowe o wymiarach w planie 30 x 25 i
wysokości 30 cm.
Bloki oprzeć o nienaruszalny grunt rodzimy i oddylatować od przewodu folią PE.

4. Kolizje i przekroczenia
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników

uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub
zbliżeń należy zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące  uzbrojenie, które należy
zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie  prowadzenia
robót należy traktować jako czynne.

Projektowana sieć krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem: kable energetyczne
i teletechniczne, gazociąg.

Istniejące przewody energetyczne i teletechniczne będą przebudowywane
wg projektów branżowych.

5. Próby hydrauliczne, płukanie oraz dezynfekcja
Sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymogami PN-81/B-

10725 przy ciśnieniu próbnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Po pozytywnym
wyniku próby ciśnienia całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą wodociągową a
następnie poddać 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Następnie ponownie wypłukać
sieć wodociągową do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej próbki wody spełniać
będzie warunki określone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz. 417).

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunków bhp
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią

przewidzianą w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się
dokładnie zapoznać z projektem. W związku z możliwością  kolizji z istniejącym
uzbrojeniem zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia w tych miejscach zarówno
urządzeń istniejących jak też i nowo projektowanych.

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego
urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi.



7. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia trasy sieci wodociągowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.
3. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić podmioty, które te urządzenia
eksploatują.
4. Teren budowy należy właściwie oznakować a wykopy zabezpieczyć.
5. Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić
z Inwestorem.
8. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



C. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
1.1. Nawiązanie do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Projektowany kanał DN200 włączyć do istniejącej studni Si umiejscowionej w pasie
drogowym ul. Olgierda w ulicy Żniwnej. Włączenie wykonać za pomocą wklejanego
przejścia szczelnego.

1.2. Układ projektowanej sieci
Projektuje się grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej DN200 oraz 150 z rur

kamionkowych całkowicie pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295. Połączenia rur na
uszczelki typu SBR-EPDM. Podłączenie do studni rewizyjnych poprzez króćce dostudzienne.

Od studni S4 należy wyprowadzić odcinek przewodu DN200 do granicy działki
i zakończyć korkiem – KS6. Odcinek ten stanowią wyprowadzenie sieci do działek
zlokalizowanych na północ od ul. Olgierda.

Przebieg przewodów, lokalizację oraz numerację studni rewizyjnych pokazano
na załączonej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody należy prowadzić grawitacyjnie wg spadków i zagłębień
pokazanych na profilu. Zagłębienia przewodów wynosi 3,62÷1,94m.

Długość projektowanej sieci wynosi 196,8 m.

1.3. Projektowana armatura
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 6 studni  z betonu

C35/45 o średnicy DN/ID1200. Studnie powinny spełniać wymagania normy PN-EN
1917:2004. Studnie zwieńczyć płytą żelbetową i włazem żeliwnym. Włazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie złazowe żeliwne powlekane PE,
wklejane, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kręgi łączyć na uszczelki elastomerowe.

1.4. Projektowane urządzenia kanalizacyjne DN150 od kanału głównego do granicy
posesji.

Urządzenia wykonać z rur kamionkowych DN150 całkowicie pokrytych szkliwem
zgodnych z EN 295. Połączenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM.

Podłączenia urządzeń do kanału głównego poprzez studnie oraz trójniki 45º i kolana –
kształtki kamionkowe wg EN 295. Zakończenia urządzeń na granicy działek korkiem.

2. Roboty montażowe
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna być wytyczona przez miejską służbę

geodezyjną lub uprawnionego geodetę wykonawcy.
Wykopy wykonywać mechanicznie jako umocnione o ścianach pionowych.
Przewód instalować na warstwie podsypki z piasku o grubości 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury można przystąpić
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywać warstwami, zagęszczenie 100%
(Is = 1,00 – pas drogowy).
Studnie instalować na zagęszczonej podsypce do Is=0,98.

3. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników

uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub



zbliżeń należy zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące  uzbrojenie, które należy
zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie  prowadzenia
robót należy traktować jako czynne.

Projektowana sieć kanalizacyjna krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem: kable
energetyczne, teletechniczne, gazociąg, sieć wodociągowa.

Istniejące przewody energetyczne i teletechniczne będą przebudowywane
wg projektów branżowych.

4. Próby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy
przeprowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2002. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych należy
przeprowadzić metodą L (z użyciem powietrza). Próbę wstępna przeprowadzić przed
wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku dla
potwierdzenia szczelności całego przewodu należy przeprowadzić kolejną próbę szczelności.
W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie
szczelności na infiltrację zgodnie z normą. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek
kanalizacyjnych wykonać metodą z użyciem powietrza LD, spełniając warunki:
 P5min = 11 [kPa] – ciśnienie początkowe t=5 minut podwyższone o 10 % Po powyżej

ciśnienia próbnego atmosferycznego,
 Po = 10 [kPa] – ciśnienie próbne powyżej ciśnienia atmosferycznego,
 ΔP = 1,5 [kPa] – dopuszczalny spadek ciśnienia,
 t1 = 3 min. – czas badania przewodów kanalizacyjnych,
 t2 = 14 min – czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu próby szczelności metodą powietrzną należy powtórzyć badanie
w przypadku wykrycia nieszczelności oraz po usunięciu usterki. Do badania szczelności
przewodów i studzienek kanalizacyjnych metodą powietrzną należy posiadać sprzęt
niezbędny do wykonania badania:
 kompresor,
 korki pneumatyczne,
 agregat prądotwórczy,
 sprzęt pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ciśnienia powietrza na impuls

elektryczny.
Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność do 10%
wartości ΔP, natomiast dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5 sek.

5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunków bhp
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą

w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykonać wg PN-
EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do
robót wykonawca winien się dokładnie zapoznać z projektem. W związku z możliwością
kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem zachodzi
konieczność właściwego zabezpieczenia w tych miejscach zarówno urządzeń istniejących jak
też i nowo projektowanych.

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego



urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego.
Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczających,
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia
podziemnego oraz użytkowników budynków mieszkalnych o terminie rozpoczęcia robót.
3. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić podmioty, które te urządzenia
eksploatują.
4. Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła.
Z chwilą zapadnięcia zmroku — wykopy oświetlić.
5. Wykonane odcinki przewodów przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania służbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić
z Inwestorem.
8. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant:
inż. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych



II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Profil podłużny sieci wodociągowej skala 1:100/500
Rys. 3. Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Rys. 4. Profile podłużne przyłączy kanalizacji sanitarnej skala 1:100/100
Rys. 5. Schematy montażowe sieci wodociągowej skala –
Rys. 6. Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej skala –
Rys. 7. Schemat wykopu i podwieszenia rurociągów skala –
Rys. 8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia skala 1:5; 1:10
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