
WYKONAWCA: ul. Wrocławska 7
84-230 RUMIA

Tel. 606-823-748
Tel. 604-194-833

Tel. 58-671-18-76
Fax 58-710-75-64

e-mail: nordprojekt@wp.pl
NIP: 588-203-11-80

Rumia, październik 2014 r.

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM

NAWIERZCHNI W CZĘŚCI ULIC
OLGIERDA I ŻNIWNEJ W GDYNI

OPRACOWANIE: PROJEKT ŚCIANY
OPOROWEJ Z ELEMENTÓW

PREFABRYKOWANYCH
LOKALIZACJA:

Dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51;
373; 458/52; 459/52 WK2

INWESTOR:
GMINA MIASTA GDYNI

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
83-382 Gdynia

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA Egzemplarz 1

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY: KIEROWNIK PRAC: mgr inż. Rafał Kaźmierczak

PR
O

JE
KT

KO
N

ST
RU

KC
YJ

N
Y

PROJEKTANT:
inż. Andrzej Kaźmierczak
nr upr. proj. 83/Gd/97
spec. konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Krzysztof Zorn

nr upr. proj. POM/BO/5660/01
spec. konstrukcyjno-budowlana



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. Lokalizacja 

2. Wprowadzenie i zakres opracowania 

3. Dane wyjściowe (podstawa formalno prawna) 

4. Stan istniejący 

5. Rozwiązania projektowe 

5.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

5.2. Prefabrykaty – ściana oporowa 

5.3. Fundament barieroporęczy 

5.4. Barieroporęcz 

5.5. Zasypka ściany oporowej 

5.6. Łączenie elementów ściany oporowej 

5.7. Konstrukcja pod ścianą oporową 

5.8. Zabezpieczenie wykopu 

5.9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

6. Załączniki 

• Załącznik A – Przedmiar robót 

• Załącznik B – Tabela robót ziemnych 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

1. Zakres opracowania - sytuacja ewidencyjna   1:1000  - rys. nr  0 

2. Projekt zagospodarowania terenu branża drogowa  1:500  - rys. nr  1 

3. Profil podłużny ściany oporowej    1:100/500 - rys. nr  2 

4. Przekroje konstrukcyjne ściany oporowej    1:25  - rys. nr  3 

5. Szczegół barieroporęczy      1:10  - rys. nr  4 

6. Szczegół fundamentu barieroporęczy    1:25  - rys. nr  5 

7. Schemat zabezpieczenia wykopu    1:100/500 - rys. nr  6 

8. Przekroje poprzeczne      1:100  - rys. nr  7 

 

 

 

 

 



I. OPIS TECHNICZNY 

1. Lokalizacja 

W skład projektowanej konstrukcji wchodzi ściana oporowa w formie 
prefabrykowanych wsporników typu L, barieroporęcz wraz z fundamentem na działkach nr 
458/52; 459/52 obręb WK2.  

W skład inwestycji wchodzi ponadto rozbiórka istniejącej fragmentarycznie 
nawierzchni w ciągu ulicy Olgierda w Gdyni, na działkach: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 

458/52; 459/52 obręb  WK2. 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenie wykopu wzdłuż skarpy po przeciwnej 

stronie pasa drogowego względem projektowanej ściany oporowej. 

2. Wprowadzenie i zakres opracowania 

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/4. 

Niniejsze opracowanie zawiera opis dla "Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z 
utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej w Gdyni" . 

3. Dane wyjściowe (podstawa formalno-prawna) 

•   Zlecenie Inwestora. 

• Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500      

uzgodnionej w ZUDP.  

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r. 

  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

 warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

 zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

 zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr   109, poz. 

1156). 

• Wizje lokalne w terenie. 

• Konsultacje. 

4. Stan istniejący 

 Projektowana ściana oporowa znajduje się w ciągu ul. Olgierda.  

Teren obejmowany inwestycją jest nieutwardzony (fragmentarycznie utwardzony w dalszej 

części opracowania). Występuje tu uzbrojenie w postaci: sieci gazowej, napowietrznej linii 

elekto-energetycznej, sieci wodociągowej oraz teletechnicznej. 

5. Rozwiązania projektowe 

5.1  Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej ściany przedstawiono na rysunku nr 1. 
W skład projektowanego układu drogowego wchodzi ściana oporowa, barieroporęcz wraz z 
monolitycznym fundamentem.  
Całkowita długość ściany oporowej wynosi 42m. Ściana wykonana jest z 84 
prefabrykowanych betonowych wsporników kątowych typu L.  



Dodatkowo zaprojektowano monolityczny fundament barieroporęczy U-11b typu BB-3/A na 
szczycie ściany oporowej.  
Odwodnienie muru nie jest wymagane. 
 Elementy ściany oporowej posadowiono w układzie stopniowym na trzech poziomach 

w rozstawie: 

• hm 0 - 15 m – rzędna posadowienia stopy – 91,30m, 

• hm 15 - 30 m – rzędna posadowienia stopy – 91,55m, 

• hm 30 - 42 m – rzędna posadowienia stopy – 91,80m.  

 

Prace wykopowe należy przeprowadzać wyłącznie w okresie o bez opadów deszczu.  

 5.2  Prefabrykaty – ściana oporowa 

Dobór parametrów prefabrykatów zaprojektowano dla 4 klasy obciążeń 
(q=16,7kN/m2).  

Prefabrykaty (wsporniki kątowe) wykonywane są z betonu co najmniej klasy C 30/45 
(PN-EN 206-1:2003) i zbrojone stalą klasy A-IIIN (BSt500S lub BSt550M wg AT/2001-04-1115) 
– pręty o średnicach 6 ÷ 16 mm i siatki zbrojeniowe typów R i Q.  

Zaprojektowano wsporniki o wys. 280cm, długości stopy 160cm i grubością stopy 
25cm. Szerokość stopy wynosi 49cm. Dopuszcza się elementy o szerokości stopy wynoszące 
99cm. 

Wsporniki należy posadowić na konstrukcji nośnej opisanej w punkcie 5.7. 

5.3  Fundament barieroporęczy 

  Na całej długości ściany oporowej na szczycie zaprojektowano monolityczny 
betonowy zbrojony fundament barieroporęczy. Jest to 42 metrowy ciąg składający się z 7 
powielonych elementów (łącznie 14 elementów). Każdy element długości 3m i szerokości 1 m 
zaprojektowano o przekroju litery L z ostrogą.  
Fundament zbrojony jest podłużnie prętami Ø20mm i poprzecznie strzemionami Ø10mm.  
Wymiary poszczególnych elementów, szczegóły zbrojenia oraz schemat rozmieszczenia w/w 
elementów przedstawia rys. nr 5. 
Fundament wykonać dopiero po ułożeniu ścian oporowych i zasypki na konstrukcji nośnej w 
postaci 15cm kruszywa łam. stab. mech 0-31,5 oraz 5cm podsypki cem. - piaskowej 1:4 – 
szczegół rys. nr 3. 
Właściwości betonu: 

• klasa ekspozycji XC2 

• Beton min. C25/30 

Właściwości stali: 

• stal A-IIIN 

• otulina 40mm 

5.4  Barieroporęcz 

Zaprojektowano barieroporęcz U-11b typu BB-3/A. Zastosowano 22 słupki mostowe 
przykręcane do kotew zalanych w fundamencie. Prowadnice energochłonne na początku i 
końcu barieroporęczy zakończyć elementami skrajnymi wygiętymi poza skrajnię pasa 
drogowego zgodnie z rysunkiem nr 4. 

Między słupkami mostowymi wstawić wypełnienie z listew kształtowych dla rozstawu 
słupków 2m – 20 szt. oraz dla rozstawu słupków 1m – 1 szt. 

5.5  Zasypka ściany oporowej 

  Wypełnienie należy wykonać z gruntu przepuszczalnego, niespoistego                                    
i niewysadzinowego. Grunt należy nanosić warstwami po około 30cm i równomiernie 
zagęszczać. Przyjęto następujące założenia co do parametrów gruntu: γ=18kN/m3, ϕ=35°. 



5.6  Łączenie elementów ściany oporowej 

 Szczeliny pionowe po zewnętrznej stronie, na styku sąsiednich elementów powinny 
pozostać niewypełnione. Stanowią one naturalną dylatację. Strona wewnętrzna elementów 
fabrycznie jest zatarta na ostro w celu zapewnienia lepszej współpracy z gruntem. Nie wolno 
stosować izolacji np. foliowych zmniejszających tarcie gruntu o ścianę. 
Szczeliny pionowe od strony gruntu należy uszczelnić za pomocą pasków papy 
termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min. 20 cm. 

5.7 Konstrukcja nośna pod ścianą oporową 

– podsypka cementowo piaskowa 1:4    -grubość    5 cm 

– beton C12/15       -grubość  15 cm 

– podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę   -grubość 15 cm 

5.8 Zabezpieczenie wykopu 

Zaprojektowano zabezpieczenie wykopu wzdłuż istniejącej skarpy na granicy działek 
135/52 i 136/52 z pasem drogowym. W skład zabezpieczenia wchodzi 21 sztuk dwuteownika 
szeroko-stopowego HEB 100 oraz drewniane kantówki 7x14.  

Dwuteowniki przed przystąpieniem do wykopów należy wbić/wcisnąć pionowo z 
rozstawem 1,5 zgodnie z profilem na rys. 7. Długość każdego dwuteownika wynosi 3m. Po 
wbiciu/wciśnięciu dwuteownik powinien wystawać ok. 0,5m ponad poziom terenu. 

Belki drewniane (kantówki) docinać do długości ok. 1,47m i od góry układać miedzy 
stopami wbitych/wciśniętych dwuteowników. W trakcie pogłębiania wykopów należy 
zagłębiać belki dokładając jednocześnie kolejne od góry. Kantówki zagłębić do głębokości ok. 
1,5m względem wierzchołka dwuteownika. 

Przed wbijaniem/wciskaniem dwuteownika zwrócić szczególną uwagę na istniejący 
kabel teletechniczny biegnący wzdłuż skarpy. 

Po ukończeniu prac konstrukcję zabezpieczającą wykop należy zdemontować.  

 5.9  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W/w 

projekty wykonano w osobnych opracowaniach. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ŚCIANY OPOROWE – Ogólna charakterystyka robót– zad. 2       ZAŁĄCZNIK „A” 

1 Ściana oporowa z elementów prefabrykowanych typu L         

  Ściana oporowa z elementów prefabrykowanych typu L  wym. 160x49x280 84,0 szt. 

  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 70,1 m
2
 

  beton C12/15 gr. 15 cm 76,5 m
2
 

  podsypka żwirowo-piaskowa k≥8 m/dobę  gr. 15 cm 79,7 m
2
 

  papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej szer. 20 cm 73,0 m
2
 

2 Fundament barieroporęczy         

  beton C25/30     28,5 m
3
 

  pręty stalowe żebrowane Ø 20 (stal A-IIIN) śr. Ø20mm 568,4 mb 

  pręty stalowe żebrowane Ø 10 (stal A-IIIN) śr. Ø10mm 492,8 mb 

  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 37,8 m
2
 

  kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5 gr. 15 cm 13,4 m
2
 

  kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5 gr. 35 cm 25,2 m
2
 

3 Barieroporęcz U-11b typ BB-3/A   

  Słupek mostowy IPE-160     22,0 szt. 

  Kotwy prętowe    22,0 szt. 

  Prowadnica typu B   41 mb 

  Element początkowy prowadnicy   1 szt. 

  Element końcowy prowadnicy   1 szt. 

  Wypełnienie z listew kształtowych dla rozstawu słupków - 2m (balustrada) 20 szt. 

  Wypełnienie z listew kształtowych dla rozstawu słupków - 1m (balustrada) 1 szt. 

4 Roboty ziemne         

  wykopy ręczne   105,0 m
3
 

   
mechaniczne 245,1 m

3
 

5 Wymiana gruntu         

  wywóz gruntu     350,1 m
3
 

  zasypka - grunt niewysadzinowe γ=18kN/m3, ϕ=35°     252,7 m
3
 

6 Oznakowanie pionowe         

  Tablice o pow. powyżej 0.3 m
2
   1 szt. 

Tablice o pow. poniżej 0.3 m
2
   6 szt. 

Lustro drogowe U-18a   1 szt. 

Tablice prowadzące U-3e wraz ze słupkami 
 

3 szt. 

Słupki do znaków pionowych ocynkowane Ø 70 mm 4 szt. 

7 Rozbiórki   

  Płyty betonowe wielootworowe (Jomb, Meba)     70,0 m
2
 

  Krawężnik betonowy wym. 15x30 45,0 mb 

8 Ścianka oporowa berlińska         

  Dwuteownik HEB 100 dł. 3,7 m 2 szt. 

Dwuteownik HEB 100 dł. 4,0 m 5 szt. 

Dwuteownik HEB 100 dł. 4,3 m 10 szt. 

Dwuteownik HEB 100 dł. 4,6 m 6 szt. 

Wiercenie w gruncie i kotwienie dwuteownika HEB 100 głęb.  ok. 2,44 m 5 szt. 

Wiercenie w gruncie i kotwienie dwuteownika HEB 100 głęb.  ok. 2,54 m 10 szt. 

Wiercenie w gruncie i kotwienie dwuteownika HEB 100 głęb.  ok. 2,64 m 8 szt. 

  Belka polietylenowo-propylenowa brązowa na opinkę wym. 8x23x147cm 160 szt. 

Belka polietylenowo-propylenowa szara na wzmocnienie wym. 10x10x200cm 22 szt. 

 

 

 



wykopu nasypu wykopu nasypu wykopu nasypu wykopu nasypu

Uwaga: Od sumarycznej obj. wykopu należy odjąć 185,85 m3. Jest to objętość ujęta w robotach ziemnych 
branży sanitarnej dla tego odcinka

42,00 0,00
0,00

12,87 0,00
0,00

3,00

421,66

37,55 459,21

39,00
497,43

36,00

535,9938,56 0,00

0,00

12,25
12,33 0,00 37,00 0,00

38,22 0,00
0,00

3,00
12,61

3,00

12,85

0,00
21,00 0,00

3,00 0,00
24,00 0,00

3,00 0,00
27,00 0,00

3,00 0,00
30,00 0,00

3,00

0,00 38,50 0,00 384,66

0,00
33,00 0,00

0,00

0,00
3,00 0,00

3,00 0,00
6,00 0,00

3,00 0,00
9,00 0,00

3,00 0,00
12,00 0,00

3,00 0,00
15,00 0,00

przekrój odległość
powierzchnia powierzchnia średnia objętość Sumaryczna objętość

hektometraż
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