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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP.

Ogodlina specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana jest dla potrzeb pro-
jektu pn. ,,Budowa czesci ulicy Olgierda i Zniwnej w Gdyni” — br. sanitarna.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do Dyrektywy Rady Unii Europejskiej
92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczegdine pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg na-
stepujace znaczenie:

1) Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne skrot
(ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnoéci zawartych w
dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, mate-
riat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zama-
wiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa
lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw ro-
bét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogolnych lub szczegodtowych, co sie tyczy
robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty,
2) normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

3) normy europejskie— oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacij,

4) europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot bu-
dowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia,

5) istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektdéw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

6) normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogéinie obowigzujg-
cych przepisdéw techniczno-budowlanych.

W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych
norm i standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, w ktérych
sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest o szczeg6towego zapoznania sie znajomi sie
z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;j.
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Przedmiot opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ST).
Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zaméwienia na wykonanie zadania inwestycyj-
nego polegajgcego na budowie odcinka sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i gazociggu w ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

Wymagania ogo6ine wykonano dla Projektu Budowlanego pn. ,,Budowa czesci ulicy Olgierda i
Zniwnej w Gdyni”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (ST) sg stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.
Ogolny zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (ST).
Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

ST - 1.1.0. roboty ziemne,

ST - 1.2.0. roboty montazowe: rurociagi i uzbrojenie sieci wodociagowe;.

ST - 1.3.0. roboty montazowe: kanat i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

ST — 1.4.0. roboty montazowe: kanat i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej deszczowej.

1.2. Okreslenia podstawowe - definicje.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projekt — kompletna dokumentacja techniczno — kosztowa,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaql projek-
towej,

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora — Zama-
wiajgcego, upowazniona do nadzorowania robét i do wystepowania w jego imieniu w spra-
wach realizacji umowy,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera lub
inspektor,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiag-
cy czesé jego oferty.

CPV - wsp6iny stownik zamoéwien.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$é z
Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera lub inspektora.
1.3.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ja-
kie sg niezbedne dla robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych punktéw, dzien-
nik budowy i ksiege obmiaru, oraz Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne.

1.3.2. Projekt Budowlany.

Zawartos¢ projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalajg na okresleme
lokalizacji, zakresu i charakteru robét.

1.3.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamdéwienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zaméwienia dwa egzemplarze do-
kumentacji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert petny
Projekt Budowlany znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego. :

1.3.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

a) Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robo6t.

b) Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram roboét.



wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed pod-
pisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji budowy.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalaciji lub urzgdzen podziem-
nych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig insty-
tucje uzytkujgcg lub bedgca witascicielem tych instalaciji lub urzadzen a takze Inzyniera lub
Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami snecialistvaznvmi operator tych instalacji lub urzadzen.
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1.3.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wiasny, w sposodb zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

1.3.14. Nadzdr nad robotami. »

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty oraz sprzet uzywany
do robot zgodnie z warunkami umowy.

2. W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc powinna by¢ dostep-
na w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi lub Inspektorowi do wszystkich miejsc pod
jego kontrolg raz niezwiocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w
umowie.

1.3.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia i przepisy lokaine
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z re-
alizacjg robot lub moga wptywacé na roboty.

2. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte w projekcie
budowlanym i stosowaé sie do nich.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoéine.

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny by¢:

* nowe i nie uzywane,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa
opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow.

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laborato-
ryjnych i probki. ,

2. Zatwierdzenie poszczegolnych czes$ciowych dostaw materiatbw z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.



3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetiajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robot.

4. Wszystkie materiaty muszg pochodzié z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na po-
zyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Inzyniera lub Inspektora i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi lub Inspektorowi
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich materiatéw uzytych do realizacji robét.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z pla-
cu budowy, badZ ztozone we wskazanym przez Inzyniera lub Inspektora miejscu. Jezeli In-
spektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz tych, dia ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera lub
Inspektora. :

2. Kazdy element robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie za-
ptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowaniem materiatow.

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dia
wykonywanych robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$é
| wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego opfaconych. Po zakonczeniu robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

1. Jezeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é zastosowa-
nia w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca powiadomi
Inzyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wa-
riantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla pro-
wadzenia badan przez Inzyniera lub Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody In-
zyniera lub Inspektora.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
byC zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ), lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i za-
akceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera lub Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw umowy zosta-
ng przez Inzyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedag dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
2. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzynie-
ra lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotycza-

ce przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom umowy K

bedg na polecenie Inzyniera lub Inspektora usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie -
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Pro-
jekcje Budowlanym lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera lub Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczeniu robot, zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier lub Inspektor)
przez Wykonawce na jego koszt. :

4. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5. Decyzje Inzyniera lub Inspektora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materiatéw lub
elementow robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcje Bu-
dowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inzynier lub Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkgji
i prob materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na roboty.

6. Polecenia Inzyniera lub Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Inspektora, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robot i jakosci materiatow. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robat.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotli-
woscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycz-
nych okresélajacych procedury badan.



5. Inzynier lub Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
lub Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, kiedy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie préobek.

1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. -
2. Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywa-
nych przez inzyniera beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera
lub Inspektora.

6.3. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowa-
ne przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi In-
zyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi na piSmie wyniki
do jego akceptaciji.

6.4. Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi lub Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapew-
nienia jakosci. ‘

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Inspektora.

1. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier lub Inspektor jest uprawniony do do-
konywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Wy-
konawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie oceniat zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami Projek-
tu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez \Wykonawce.

3. Inzynier lub Inspektor moze na wtasny koszt pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ ba-
dania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

- sg niewiarygodne, to Inzynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labo-

ratorium przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Projektu Budowlanego i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych ba-
dan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i sprzetu.

1. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych materiatow dostarczona do robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wy-
nikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi lub Inspektorowi.



3. Inzynier lub Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest, stwierdzaja-
cy ich petng zgodnos¢ z warunkami umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona nie-
zgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do korica okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
placu budowy.
3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg
czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub Inspektora.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy placu budowy,
» date przekazania Wykonawcy projektu budowlanego,
» date akceptacji przez Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci i har-
monogramu robat,
¢ terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegéinych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora,
e daty i przyczyny wstrzymania robot,
 zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze-
sciowych i koncowych,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie bu-
dowlanym, ' '
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,
» dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robét,
e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przed-
tozone Inzynierowi lub Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.
7. Decyzje Inzyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza byé podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera lub Inspektor do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy.
6.7.2. Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych robét. ,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.
1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposéb okreslony w



Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robot,
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.7.3.
nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje inwestydji,
protokdty przekazania placu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
$wiadectwa przejecia robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie,
6.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast od-
tworzy¢ w formie przewidzianej prawem.
3. Inzynier lub Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Na-
lezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie. :
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoine zasady Obmiaru Robét.
1.0Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Projektem
Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych wycenionym
Przedmiarze Robét.
2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.
4. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera lub Inspektora.
5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z co-
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera lub Inspektora.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
1. Diugoéci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdiuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® - jako dfugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzu-
petniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miej-
sca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem lub Inspektorem.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot wymagajg akceptacji Inzyniera przed
ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajac w sposob
cigglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera lub
Inspektor.

-

13



7.5. Termin i czgstotliwo$¢ przeprowadzania pomiardw.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym przejeciem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wy-
konawcy robot.

2. Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robét.

3. Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow.

1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka lub catosci robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia robét odpowiednio
dla odcinka lub catosci robét),

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami umowy.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robét.

Swiadectwo Przejecia Robodt bedzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.

8.4. Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Dla celéw przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: :

» Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

» dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca nanie-
sienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg,

* Specyfikacje Techniczne,
uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikaja-
cych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomia-
row zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

 zakres i lokalizacje wykonanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego przekazanego
przez Inzyniera lub Inspektora,

¢ uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

e date rozpoczecia i date ukonczenia robét.

8.5. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji.
1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkow umowy
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbior ostateczny.



2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzial-
nosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie
Przejecia oraz tych, ktore wystapity w okresie gwarancji.
8.6. Dokumentacja powykonawcza.
1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.
3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w od-
dzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7
x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robot powinna
by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na nosnikach
CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikéw dla tekstu: MS Word lub Adobe Reader
(.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla czesci kosztowej MS Word,
MS Excel lub Adobe Reader (.PDF) Kosztorysy.
5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera
lub Inspektora przed wystawieniem protokotu Przejecia.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ustalenia ogélne.
1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilogé robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
umowa. Do obmierzonych iloci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wy-
cenionym Przedmiarze Robét
2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i bada-
nia sktadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej pozycji w Specyfikacii Technicznej i w
Projekcje Budowlanym
3. Cena jednostkowa obejmuje:
* robocizne bezposrednia,
e wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budo-
wy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisky pracy)
roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
e koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej, ,
* koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
* budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatadji i likwidacji
placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczaso-
wego oznakowania robédt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty ogéine Wykonawcy, itp.,
* Kkoszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robot.,
* zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji umowy
w catym okresie jego realizagji, tgcznie z okresem gwarancyjnym,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
| przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujag sie¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w petni
Zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.1.0 ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wedtug Wspoinego Stownika Zamoéwien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamdwienia
45111200-04 Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod rurociagi w gruntach kat. |-V

1. WSTEP.
Ogédlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za ich jako$¢ i wykonywanie
zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w projek-
cje budowlanym albo przekazanymi na pismie przez Inzyniera budowy Iub Inspektora nad-
Zoru. :
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wy-
Znaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier budowy lub In-
spektor nadzoru) przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera budowy lub In-
spektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera lub Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii, badz odrzucenia sposobu
prowadzenia robot ziemnych lub ich elementow beda oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w umowie, projekcie budowlanym i specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyz;ji Inzyniera budowy lub inspektor nadzoru uwzgledni wyniki ob-
serwacji podczas wykonywania robét, doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki
wplywajgce na roboty.
Polecenia Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu
przez wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera budowy lub in-
spektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie po-
nosit wykonawca.
Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki uzgodnie-
nia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego
Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét wymienione ponizej okre-
$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, spetniajgca warunki sta-
tecznosci i odwodnienia,
Wykopy - budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni roboczej, w
ktérej mozna wykonaé roboty konstrukcyjne i montazowe,
Glebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,
Podtoze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a rurg i obsypka,

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,
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Zasypka giéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem,
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
bedgca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-
77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w normalnej probie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481,
Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w obrebie wy-
kopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem sieci w wa-
runkach suchych,
Zestaw do odwodnien wykopow — zespot sktadajgcy sie z pompy przeponowej
Umocnienie $cian wykopoéw (szalunki) — zapewnienie statecznosci $cian wykopu dla za-
pewnienia mozliwosci bezpiecznego wykonania roboty konstrukcyjne i montazowe w warunkach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
- bioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod przewody i kanaty w ramach budowy
ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy robotach wymienionych w p. 1.2.
1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna. Ustalenia zawarte w niniejszej ST
dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonaniu wykopow w gruncie.
Zakres robot ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.2. obiektach jest nastepujgcy: -

* prace przygotowawcze,
odwodnienie,
wykopy,
przygotowanie podtoza,
obsypka rurociggow,

* zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykonawca winien zapoznaé sie z treScig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.

1.4.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny zostaé zakoriczone roboty przygotowaw-
cze, zwigzane z usunieciem drzew i krzewoéw, zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz
oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadow. .
Powinny by¢ wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzeniem
wody z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie przyjaé teren pod
budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z zato-
zeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych
Z gwozdziami. ' »
Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50
m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej trzy punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosé odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Ciag reperéow roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej.
W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje uzbrojenia
podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe).
1.4.2.Roboty odwodnieniowe

Roboty montazowe mozna wykonywaé wyfgcznie w suchym wykopie.
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W przypadku gdy wystgpi naptyw wod opadowych lub powierzchniowych do wykopu nalezy
zastosowac odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzchniowe wykopu
nie stanowi roboty dodatkowe;j.
Jezeli poziom wod gruntowych jest wysoki wéwczas nalezy zastosowaé odwodnienie przy
uzyciu igtofiltréw z zestawem pompowym i rurociggami tymczasowymi do odprowadzania wody.
W gruntach gliniasto — piaszczystych istnieje mozliwosé odwodnienia z zastosowaniem
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach robét
przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i ewentualnie
studzienek tymczasowych z rur betonowych @ 0,6 m.
Opracowanie dokumentagiji projektowej odwodnienia wykopow oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.
O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu waéd gruntowych jak réwniez opracowania doku-
mentacji dla tych potrzeb, stanowié¢ to bedzie roboty dodatkowe.
Zakres i sposdb odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Inspektorem.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzié tak, aby nie zostata naruszona struktura
w podfozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowili.
- Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowacd przez caty czas trwania robot. .
1.4.3. Wykopy
Wykopy wykonaé recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacie.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié faty celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. taty celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad po-
wierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Laty powinny mieé wyrazne i trwate
oznaczenie projektowane] osi przewodu. Goérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢
zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy
sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.
Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 ¢m, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykop nalezy pogtebic
do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem przewodow (podsypki piaskowej).
Przy wykonywaniu wykopoéw w  bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Profilowanie dna pod rurociag winno by¢
wykonane recznie w warunkach »,Suchych”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych
powinna by¢ ustalana w zaleznosci od Srednicy rur. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych
wzmochienia, tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Wykopy do gtebokosci 1.5 m o
scianach pionowych mozna wykonywa¢ jako nieumocnione, o szerokosci 1m, powyzej
stosowac bezpieczne nachylenie skarp m=0,5 lub $ciany pionowe umocnione.
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H:
dopuszczalne gtebokosci wykopow nieumocnionych w gruntach wg PN-B-10736 wynosza;
W gruntach spoistych od 1,0 - 15 m (w zaleznosci od dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej ), w pozostatych -1,0 m .
Wyijécia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umocowane tak,
aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.



Wydobywany grunt nalezy skfadowac z jednej strony wykopu, odlegto$é¢ podnoza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié, co najmniej podwdjng jego
gtebokos$¢ i nie mniej niz 3.0 m.
Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy jak najmniejszg
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw (
po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front
robét na krotkich odcinkach robot.
Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w
miejscach zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy zabezpieczy¢
barierkami a w nocy o$wietlic :
1.4.4.Przygotowanie podioza

Przewody nalezy ukfadaé na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podfoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntdw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni przewo-
dy nalezy ukiada¢ bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu.
W przypadku wystapienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewody nale-
zy uktadac na podtozu wzmochnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowad czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, nie musi byé wykonany wykop do poziomu podsypki. Poziom
podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczyé +5 cm.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosngé o 0,05 m.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robot) podtoze nalezy
wykonac¢ z warstwy lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 ¢m tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod
przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed
zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony grunt na cafej
powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.
W sytuacii, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetnié te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

1.4.5.0bsypka rurociagéow

Obsypka rurociggéw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze przewi-
dzianych robét.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Jezeli Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, obsypke rurociagéw mozne wykonac¢ z tego gruntu.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw ma-
teriatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ od-
wodnione.



Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Niedopuszczalne jest Zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.
1.4.6.Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubosé warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wynosié 0,3 m.
Na zasypce wstepnej utozyé nalezy niebieskg tasme z nadrukiem z wktadkg metalows.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm
(przy pomocy urzadzen zageszczajgcych typu lekkiego). Materiat zasypkowy powinien byé
rownomiernie ukfadany i Zageszczany po obu stronach przewodu. Aby uniknaé osiadania
gruntu pod drogami nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia gruntu - 0,98, w pozostatych
miejscach:0,90 — 0,95.
Teren robét po zasypaniu wykopow nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
1.5. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow.
Nadmiar gruntu, ktéry pozostat w wyniku budowy wodociggu powinien byé odwieziony przez
Wykonawce poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspektora na
koszt wykonawcy.
1.6. Dowé6z materiatéw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych.
Dostaw materiatu mineralnego na potrzeby technologiczne robét ziemnych obejmuje trans-
port spoza placu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dla wykonania podsypek,
zasypek ochronnych i zasypki wykopu '
2. MATERIALY
Dla potrzeby technologiczne robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek
i wymiane gruntu, nalezy uzy¢ materiatu mineralnego piasku lub drobnoziarnistego Zwiru.
3.SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-
scig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujgcego sprzetu:
* koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m*,
samochod dostawczy do 0,9t,
samochéd skrzyniowy do 5 t,
samochod samowytadowczy 5 t,
spycharka gasienicowa,
zuraw samochodowy do 4 t,
ubijak spalinowy 200 KG,
* zageszczarka wibracyjna spalinowa 50 m°fh,
i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.
4. TRANSPORT.
Samochéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora.
5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1.Kontrola, pomiary i badania.
5.1.1.Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami:
¢ kontrola wytyczenia geodezyjnego,
* sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia wykopow,
* lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodow i kabli mozliwych do napotykania w
obrebie wykopu.
5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie:
- sprawdzenie zgodnosci osi i glebokosci wykopu za pomoca niwelatora, zabezpieczenie
statecznosci skarp wykopow,
- sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- Sprawdzenie stanu wykonanych wykopow oraz zejs¢ do wykopow, prawidtowos$é
odwodnienia wykopu,
- Sprawdzenie kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badania i pomiarow szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,
- badanie wskaznikow Zaggszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp, ktére powinno polegaé na:
* skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymiw ST,
kontroli nachylenia skarp,
rodzaju i jako$ci zabezpieczen,
czy nie lub wystepujg wody gruntowe,
pomiarze szeroko$ci wolnego pasa terenu pomiedzy gérng krawedzig wykopu a podnédzem
nachylonej skarpy odkfadu gruntu z wykopu,
pomiarze gtebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z wymaganiami ST,
* pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i poréwnanie z
wymaganiami ST, '
* ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wéd opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci réwnej 3H,
* ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnéza skarpy na dnie wykopu,
* pomiarach przeprowadzonych przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscig do 0.1 m .
5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.
Wymagania i dopuszczalne tolerancje:
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
* odchylenie grubosci warstwy podioza pod wodociagg nie powinno przekraczaé + 3 cm,
* odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych
nie powinno przekraczaé + 5 cm,
e wskaznik Zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 1.4.6.
6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST-1.0.0.
6.1.1.Jednostki obmiary
Jednostkg obmiarowa robot ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypgl) z doktadnoscig do
1 m>oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1 m?.
7.0DBIOR ROBOT.
7.1.0g6lIne zasady odbioru robét.
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inzyniera lub Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuje:
. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,
. sprawdzenie prawidiowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci
podtoza, zasypki, szalowania | zageszczenia .
7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdinych etapéw robét przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow.



Dopuszcza sie odbior czegsciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowa¢é bedzie on wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiekty liniowego — odcinki pomigdzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weziow montazowych.
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

¢ wykopy, przekopy,

* przygotowanie podtoza,

® Zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1.0gédlIne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ptatnosci nalezy przyjmowaé na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Beda nastepowac cyklicznie za zakorniczone fragmenty robét, potwierdzone przez Inzyniera
budowy lub Inspektora nadzory protokétem odbioru czesciowego, wedtug stopnia
Zaawansowania. Ogodine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-1.0.0.
8.2. Platnosci
Platnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru robét zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej ST.
Zakres robdt podany jest w p. 1.4 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

¢ wykonanie wykopéw, podsypek, zasypek, zageszczenie,
utrzymanie wykopow w stanie suchym,
usuniecie nadmiaru ziemi z placu budowy,
przewozy, ztozenie Ziemi,
koszty zakupu ziemi,
plantowanie dna wykopu,
zasypanie wykopdw gruntem,
porzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

9.PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT.
9.1.Normy.
1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdélne
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
5. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika Zageszczenia gruntow.
9.2.Inne dokumenty
1. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; ZESZYT 3:
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIl 2003 r.
2. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 9;
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.2.0.
ROBOTY MONTAZOWE: RUROCIAGI |
UZBOJRENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Nomenklatura wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru przebudowy odcinka sieci wodociggowe;j wraz z uzbrojeniem
w ulicy Olgierda i Zniwnej w Gdyni.
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. _
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych z rurociggami sieci
wodociggowej z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
1) przewiduje sie wykonanie zageszczonych podsypek wyrownawczych z piasku $red-
niego dobrze uziarnionego,
2) nad przewodami nalezy ufozy¢ tasme PE z nadrukiem z wtopiong wktadka identyfi-
kacyjna z drutu metalowego,
3) wykopy ujete sgw ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE,
4) montaz zasuw wraz z armaturg,
5) krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu ro-
bot zabezpieczyé podwieszajgc je,
Projektowane przewody wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych DN100 tgczonych na kieli-
chy blokowane oraz z rur PE 100.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz zgodnosé robét z
Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umowsg i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-1.0.0.
2.MATERIALY.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiada¢ atest higieniczny.
Do wykonania robot nalezy stosowaé materialy zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjg.
Materiaty przewidziane do wbudowania:
Rury z zeliwa sferoidalnego DN100 taczonych na kielichy blokowane oraz rury
PE 100.
Uzbrojenie towarzyszace zgodnie z Projektem Budowlanym,
2.1. Skladowanie
Rury nalezy sktadowag¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Magazynowane rury powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi w tem-
peraturze nie wyzszej niz 40°C . Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie w pomiesz-
czeniach zamknietych lub zadaszonych. Konce rur powinny byé zabezpieczone koncéwka-
mi ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
skiadowane oddzielnie, a gdy nic jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdo-

23



wac sie na spodzie na spodzie. Rury powinny byé sktadowane na réwnym podfozu na pod-
kfadach i przekiadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigz-
ke luznych rur nalezy podeprzeé z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolngj
warstwy rur mozna dokonaé za pomocy kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszko-
dzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciag. Ksztatt-
ki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do Czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane
W sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci. Rury w
kregach sktadowaé na pfasko, na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.
Ksztattki i armature przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
3. SPRZET.
Przy realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja, zgodnie z technologig zatozong w Pro-
jekcie proponuje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- drobne narzedzia reczne,
4. TRANSPORT.
Transport zgodnie z warunkami 0gdélnymi ST-1.0.0.
W czasie transportu przedmioty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu  rur powinny by¢ wytozone
migkkim materiatem tak, by Ostonigte zostaty ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ rury. Rury
nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg uniemozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow.
5.MONTAZ TECHNOLOGICZNY RUROCIAGOW
5.1.Podloze
Przewody nalezy uktadaé na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni przewo-
dy nalezy uktadaé bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu.
W przypadku wystgpienia gruntdw nie spetniajacych powyzszych wymagarn przewody nale-
zy uktadac na podiozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze byé zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wysokos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczyé +5 cm.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
5.2.Roboty montazowe.
Przewody nalezy utozyé z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury tgczy¢ wg instrukgji
producenta.
Technologia budowy wodociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie
ulegty uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek.

5.2.1.Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.



W miare mozliwosci nalezy montowaé przewéd na powierzchni terenu i nastepnie opusz-
czac go do wykopu.
Przewéd moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podkiadach drewnianych (wykopy
szerokoprzestrzenne) lub na pomos$cie  ustawionym nad wykopem  (wykopy
waskoprzestrzenne).
Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz wezidéw zawierajgcych ciezka armature i ksztattki zeliwne, ktore nastepnie
taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

5.2.2.0puszczanie rur do wykopu
Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdcié uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego ugiecia przewodu.
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
W przypadku wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego — krazkéw, wie-
lokrgzkéw, dzwigow samochodowych lub innych urzadzen.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

5.2.3.Uktadanie przewodéw na dnie wykopu. ‘
Podtoze w wykopie profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystu-
je sig do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stro-
nach. ~
Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ciezsze, opuszcza-
ne mechanicznie, nalezy umieszczaé¢ we witadciwym potozeniu, gdy sg jeszcze podwieszo-
ne i po wtasciwym ustawieniu zwalniaé podwieszenie. Nalezy zwrocié uwage, aby osie tg-
czonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas bosy koniec rury wszedt do miejsca na niej
0znaczonego.
Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do podtoza na
catej swej diugosci w na co najmniej % obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci i
mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nalezy sprawdzié prawidtowosé utozenia rury (o$ | spadek) za pomocg taw celowniczych,
taty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Ziacza przewodow powinny pozostaé odstoniete, z pozostawie-
niem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowa-
dzenia proby na szczelnogé przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Projekcje Budowlanym nie powinno
przekraczac¢ +10 mm.
Nad przewodami wodociggowymi utozyé tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z dru-
tem lub listwg sygnalizacyjng metalowg o przekroju 2.5 mm?.

5.2.4.Zabezpieczenie rur przy przerwie w uktadaniu.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ korice
uktadanego rurociagu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez stosowanie zaslepek.
5.3.Uzbrojenie sieci wodociagowej. Zgodnie z Projektem Budowlanym.
5.4.0bsypka i zasypanie wykopoéw. Obsypka i zasypanie wykopdw po utozeniu rurocig-

géw moze byé wykonana bezposrednio po zakoriczeniu i odbiorze przewidzianych roboét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.1.Badanie materiatéw.

Uzyte materiaty do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymagania-

mi okreslonymi w projekcje budowlanym:

e posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé przewidzianych do
wbudowania materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub
aprobatami technicznymi,

* bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. 1). :

6.2.Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowas.

Badanie zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym przeprowadza sie przez:

* sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

* sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione
do Projektu Budowlanego i potwierdzone w Dzienniku Budowy przez Inzyniera lub In-
spektora oraz zatwierdzone przez Projektanta.

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

6.2.1.Badanie gtebokosci utozenia przewodu

Giebokos¢ utozenia przewodu bada sie mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzchu

dtawicy zasuwy, a nastepnie obliczajac réznice h, miedzy zmierzong rzedng a rzedng

projektowanego terenu. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 0.05 m, w odlegtosci co
najmniej 50 m oraz dla kazdej zasuwy.

6.3.Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.3.1.Badanie ufozenia.

Badanie ufozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz

cafej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy prze-

prowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.2.Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza sie przez odrzutowanie pionem na utozony przewéd osi

przewodu wyznaczonej na fawach celowniczych i zmierzenie odchytek rzutu osi od rzeczy-

wistej osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odlegtosci co najmniej 30 m z

doktadnoscig do 0.01 m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach ce-

lowniczych kierunku nie powinno przekraczaé dia przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.3.3.Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu. ‘

Dopuszczalne odchylenie réznicy rzednych przewodu (powodujgcych odchylenie spadku)

sprawdza sie obliczajac rzedne przewodu i poréwnujgc je z podanymi w projekcie. Pomiar

nalezy wykonac z doktadnoscia do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace odchy-

lenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczaé dla przewodéw z two-

rzyw sztucznych +0.05 m i nie moga spowodowaé spadku przeciwnego ani zmniejszenia
jego do zera na odcinku przewodu.
6.3.4.Badanie zmiany kierunku przewodu.

Badanie wykonuije sie w celu sprawdzenia prawidiowos$ci wykonania Zmiany:

* kierunkoéw za pomoca ksztattek - stwierdzajgc zastosowanie ksztattki o wtasciwym kon-
cie zatamania,

* kierunku na ztgczu rur - mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktérego ostry
kat tworzg osie rur zlgcza i obliczajgc iloraz zmierzonych wielkosci (tangens powstatego
kata) z doktadnoscig do 0,001.

6.3.5.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz wykonujac pomiary umoc-

nien zabezpieczajacych i poréwnujgc je z dokumentacja.

6.3.6.Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.

Zabezpieczenie przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez ciany obiektéw nalezy

badac przez ogledziny zewnetrzne.
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6.3.7.Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzié mierzgc wysoko$é zasypki

nad wierzchem rury i badajgc zageszczenie z bokéw rur. Pomiar nalezy wykonac co naj-

mniej w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz 0 30 m, z

doktadnoscig do 0.1 m.

6.4.Warunki przystapienia do badan.

6.4.1.Przyrzady do badania szczelnosci.

Stosuje sie nastepujace przyrzgdy do badania szczelnosci:

* dwa sprawdzone manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt cisnienia prébnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70%
skali, za$ wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

¢ pompa hydrauliczna,

e czasomierz,

* dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm? do 20 dm® z podziatkg co 1
dm®, drugie o pojemnosci 1 dm® z podziatkg co 0,1 dm®; pojemnoéé naczynia wiekszego
nalezy dostosowac do dtugosci i Srednicy badanego przewodu.

6.4.2. Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki .

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt nasto-

neczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.

6.4.3.Stan odcinka przewodu przed probg szczelnosci

Przewdd nie moze byé od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia

powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien byé mozliwy dostep do ztaczy ze

wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow
powinny by¢ zamkniete za pomocy odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtugosci powinien by¢ Zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby

szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w

czasie badania powinny byé catkowicie otwarte zas diawiki dociggniete w sposdb

zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny
by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowaé zamknig¢ badanego odcinka
przewodu. :

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢

doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna byé obsypana maksymalnie

ziemig, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w szczegol-
nych przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny byé zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukgji po-

winno by¢ zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie zlgczy przed rozluznieniem.

6.4.4.Ciénienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowaé: Pp = 1,5 pr, lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

Cisnienie prébne pp catego przewodu wraz z armaturg , niezaleznie od $rednicy, materiatu

przewodu i zastosowanych zigczy, nalezy przyja¢ rbwne maksymalnemu wystepujgcemu w

badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu pr: pp = pr

6.5.0pis badan

6.5.1.Badanie szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydrauliczne;.

Na wyzej potozonej konicdwce odcinka przewodu poddanego prébie szczelnosci oraz we

wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ sie powietrze (z wyjatkiem zasuw),

nalezy umiescié rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza. na rurce

odpowietrzajacej wyzej potozonej koncowki przewodow nalezy umiesci¢ trojnik 'z

manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o

wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed

manometrem. ~

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miare mozliwosci od nizej potozonego

konca odcinka przewodu, aby umozliwié usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu

pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych ($wiadczgcym o catkowitym
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wypetnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamkngé¢ zawory, przylaczyé pompe hydrau-
liczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzyma¢ ci$nienie wewnetrzne w wyso-
kosci cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.
Po napetnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do WYSO-
kosci cisnienia roboczego p,, a nastepnie otworzy¢ zawoér w rurce odpowietrzajgcej zatozo-
nej w najwyzszym punkcie przewodu. po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podniesé ci-
Snienie w przewodzie do wysokosci ci$nienia prébnego p, wg 6.10.4, obserwujac wskaza-
nia manometréw. Przy spadku cisnienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosic¢
ci$nienie az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego, po czym nalezy
zamknagé zawor w rurce odpowietrzajgcej i wytaczy¢ pompe zamykajac zawdr na doptywie wody.
Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ci$nienia prébnego. Wiel-
ko$¢ cisnienia nalezy odczytywaé z doktadnoscig najnizszej podziatki skali manometru.
W czasie préby nalezy obserwowaé przewdd i ztgcza.
6.5.2.Badanie szczelnosci catego przewodu.
Przewo6d poddany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegolne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelno$ci z wynikami pozytywnymi.
Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegolnych przypadkach,
technicznie uzasadnionych przewod moze by¢ podzielony na czesci, co powinno by¢
uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkdw przewodu. Na trasie przewodu, w
wypuktych zatamaniach profilu podiuznego nalezy otworzyé¢ hydranty (jesli taka technologia
odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w celu umozliwienia
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda. Przewod
nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu, wykorzystujgc
w miare mozliwosci urzgdzenia state lub przytgczajgc pompe. Po stwierdzeniu pojawienia
si¢ wody w poszczegélnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyplywu bez domieszki
powietrza nalezy kolejno zamknaé hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo podniesé cisnienie do
wysokosci cisnienia probnego wg 6.4.4. Po ustabilizowaniu sie ciénienia prébnego w
przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia
ogledzin hydrantéw, spustéw, odpowietrznikow i innej aparatury, na ktérej mogg wystapicé
nieszczelnosci powodujgce ubytek wody. _
Zakoriczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekow wody) nalezy uwazaé za rozpoczecie proby szczelnoéci przewodu cisnieniem pp.
W chwili tej nalezy zanotowaé¢ czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczytaé¢ wskazania
manometru z dokfadno$cig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢
obserwacje manometru, robiac odczyt co 5 min. z doktadnoscig jak wyzej. Wobec spadku
ci$nienia nalezy podnie$¢ je do wysokosci ciénienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu
sie:
* obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,
» otworzy¢ zawdr na odgatezieniu odprowadzajgcym do wycechowanego naczynia, obni-
zajgc cisnienie do 0,1 Mpa
¢ zmierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 dm3 ilogé wody q, ktdra wyptyneta przy spadku ci$nienia
od 0.2 MPa do 0.1 MPa,
* zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z do-
ktadnoscig do 0.1m,
» okresli¢ dtugo$¢ badanego przewodu L, w metrach, z doktadnoscig do 10 m,
* wyznaczyc¢ srednice obliczeniowg przewodu do,
* obliczy¢ wyplyw wody Vw w decymetrach sze$ciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy obli-
czeniowej. ,
Dopuszcza sie obliczenie Vw na podstawie wykreséw lub tablic sporzadzonych na podsta-
wie powyzszych wzorow.
6.6.Badania dokumentacji. Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotéw ba-
dan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych. badanie to nalezy wykonaé:
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1. przegladajac protokoty i sprawdzajac Czy zawierajg stwierdzenia zrealizowania

postanowien dotyczgcych

- usunigcia zauwazonych usterek,

. Sprawdzajgc czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak rowniez

. Sprawdzajgc czy wprowadzono inne elementy charakteryzujace wbudowany przewéd,

np. zaslepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione uméchienia $cian wykopu,
skrzyzowania z przewodami uzbrojenia podziemnego, $cianki szczeine, potgczenia,

9. sprawdzajgc prawidiowe | zgodne z dokumentacjg wbudowanie armatury i studzienek za
pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiaru zestawu hydrantéw, potozenia zasuw i studzienek
oraz pomiaru dtugo$ci przewodu: pomiar nalezy wykonac tasma z doktadnoscig do 0,1 m,

6. zapoznajac sie z treScig protokotow obejmujgcych przebieg, czas trwania i liczbe ptukan i
ocene wynikow przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizyko-
chemicznymi i bakteriologicznymi wody ptyngcej w przewodzie przed przekazaniem go
do eksploatacji.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbior robot zwigzanych z montazem sieci wodociggowej dzieli sie na dwa rodzaje:
1. cze$ciowe
2. koncowe

7.1.0dbiorowi czesciowemu nalezy poddaé.

- szczelno$¢ potgczen,

- sposéb prowadzenia przewodow,

- lokalizacja armatury i urzadzen,

- elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg w wyniku postepu robét lub dalsze prowadzenie robot jest

uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

- elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg a dalsze prowadzenie robét jest uwarunkowane dokona-

niem odbioru danego elementu.

7.2.0dbiory koricowe.

Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegélnosci zwrécié uwage na:

* wyniki kontroli i badan w trakcie robét

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy oraz
warunkami pozwolenia wodno-prawnego

* prawidtowos$¢ przeprowadzenia regulacji, prob i rozruchu

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot:

¢ dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badar gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, wa-
runki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wéd grun-
towych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
$rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreslony
przed przystapieniem do robét przez podanie znakow wysoko$ciowych reperdw, uzbro-
jenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekro-
je poprzeczne i przekréj podtuzny terenu,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana

Przez uprawniong jednostke geodezyjna.

8.0BMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru podanow ST - 1.0.0.

Howpn

8.1.Jednostka Obmiaru Robot jest.
1. - mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 1,0 m
2. -sztukidla zainstalowanego wyposazenia i armatury



9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w czesci ST —-1.0.0.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie harmonogramu zatgczonego do umowy.
Zakres robét jest podany w Projekcje Budowlanym oraz niniejszej specyfikacji.
9.1.Cena obejmuje odpowiednio.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatow i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
montaz rurociggow, armatury, wraz z wyposazeniem i elementami mocowan,
technologicznego przeprowadzenie préb rurociggow i urzadzen, oraz rozruchu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzagiji powykonawczej

pomiary, badania laboratoryjne,

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody Zzewnetrzne. Wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty.

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; ZESZYT 3: ‘COBRTI IN-
STAL; Warszawa V111 2003 r.

NOORWN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.3.0. ROBOTY MONTAZOWE:
KANALY | UZBROJENIE SIEC
KANALIZACJI SANITARNEJ

Nomenklatura wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze; Specyfikagiji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t obejmuje montaz kanalizacji sanitarnej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é robét z
Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjami  Technicznymi, umowg i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Ogéine wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-1.0.0.



2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci do sto-
sowania w budownictwie. Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodne z Projek-
tem Budowlanym i Wykonawczym i Specyfikacja.
Materiaty przewidziane do wbudowania:
2.1 Rury na sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Rury kamionkowe o Srednicy DN200 i DN150, pokrytych catkowicie szkliwem, taczonych
na uszczelki zgodnie z PN-EN 295 [ub spetiac ponizsze parametry:
taczenia rur kamionkowych na uszczelki typu SBR-EPDM.
2.2. Studnie kanalizacyjne- betonowe
Studnie na sieci z betonu klasy C35/45: Kregi taczone na uszczelki elastomerowe, przejécia
szczelne osadzone fabrycznie monolitycznie. Studnie zgodne z AT lub PN-EN 1917. Izola-
cja studni niewymagana.
Stopnie ztazowe zeliwne zgodne z PN-EN 13101:2005 wklejane o wtasciwosciach:
- materiat zeliwo szare pokryte powlokg =z tworzyw sztucznych wg PN-EN SO
14616:2007P,
Wiazy zeliwno-betonowe klasy D400 ryglowane., Wysoko$¢ korpusu min. 120 mm. Klasa
betonu C35/45. Zeliwo szare zabezpieczone antykorozyjnie. Wtazy wentylowane ryglowane.
3. SPRZET _
Sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilo-
$ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne. Wymagania ogoine dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-1.0.0.
5.2. Wymagania szczegétowe .
Transport, roztadunek, Przenoszenie, sktadowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjg producenta. Potgczenia rur wykonaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.
5.2.2. Podtoze w wykopach
Przewody nalezy uktadaé na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed przystapieniem
do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zale-
zy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piaszczystych, nienawodnionych i
nie zawierajgcych kamieni przewody nalezy uktadaé bezposrednio na wyréwnanym niena-
ruszonym dnie wykopu. W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych
wymagan przewody nalezy uktadaé na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowe] lub
piaskowo-zwirowej.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowaé czgstki 0 wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze byé zmrozony,
* nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w Zadnym punkcie przekroczyé +5 cm.
Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
5.2.3 Montaz rur
Rury faczy¢ wg instrukcji producenta. Montaz rur sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
taczenia rur kamionkowych kielichowo na uszczelki typu SBR-EPDM.
5.2.4. Montaz studni betonowych
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych nalezy montowaé w
gotowych, umocnionych i odwodnionych wykopach, na podiozu rodzimym piaszczystym lub
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podsypce piaskowej, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych. Studnie nalezy wy-
kona¢ zgodnie z dokumentachprojektowa i wymaganiami normy PN- B- 10729.

Montaz studzienek nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

5.2.5 Préby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych :
Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych zigczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci. Préby szczelnosci powinny obejmowag:

Eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekéw z przewodu do gruntu,

Infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Ogélne wymagania. Ogodine wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST- 1.0.0.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robot i uzytych materiatow
z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowag:

- badanie glebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodéw na podfozu i posadowienia studni,

- badanie odchylenia osi przewodoéw i ich spadkéw,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich spadkoéw,

- badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami, ‘

- sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggow przez $ciany studzienek i komor,

- Sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury,

- proby ci$nieniowe przewodoéw ci$nieniowych,

- badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych i studzienek.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekroczyé 5 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosic mniej niz 0,98.

Po utozeniu przewodu w wykopie lub montazu za pomoca przewiertu, badz przecisku nale-
zy przeprowadzi probe szczelnosci na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Préba powinna
trwa¢ 30 min. Badania nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nastepnie nale-
zy catg sie¢ przeptukaé woda. '

- doktadno$¢ pomiaru rzednych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do 5mm.
Roznice rzednych w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie powinny przekraczaé 1 cm.
7.0DBIOR ROBOT

Odbior zwigzanych z montazem sieci dzieli sie na trzy rodzaje robot:

1. Zanikajgcy i ulegajacy zakryciu

2. Czesciowe,

3. Koncowe.

7.1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy poddaé:

- wykonanie podsypki,

- montaz przewodow,

- lokalizacje armatury na sieci.

7.2.0dbiorowi czesciowemu nalezy poddaé:

- szczelno$¢ potgczen,

- sposéb prowadzenia przewodow,

- lokalizacja studni,

- elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg w wyniku postepu robét lub dalsze prowadzenie robot jest
uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

- elementy urzadzen sieci, ktore zanikajg a dalsze prowadzenie robot jest uwarunkowane
dokonaniem odbioru danego elementu.

7.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze korncowym nalezy w szczegolnosci zwrécié uwage na:

¢ wyniki kontroli i badan w trakcie robot,

L2
129



* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijg projektows i zapisami w dzienniku budowy

* prawidtowos$¢ przeprowadzenia regulacii, préb i rozruchu,

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot;

» dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg

PN-86/B-02480; wyniki badar gruntdw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, wa-

runki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod grun-

towych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci

Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreslony

przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbro-

jenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekro-

je poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjna.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru podano w ST —- 1.0.0.

8.1. Jednostka Obmiaru Robét jest

Jednostka odbioru jest 1 metr wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej z

uwzglednieniem nizej wymienionych elementéow skiadowych:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym wytyczenie geodezyjne trasy,

- 0znakowanie robét, zabezpieczenie,

- zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen do miejsca ich wbudowania,

- pomiary i badania kontrolne,

- montaz rur kamionkowych,

- demontaz rur,

- wykonanie prob szczelnosci rurociggu,

- prace odbiorowe,

- biezgce dokumentowanie prowadzonych robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotogra-

ficznej terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac, robot zanikajgcych i ulegaja-

cych zakryciu, istotnych elementow sieci, istotnych robét tymczasowych,

- wykonanie dokumentac;ji powykonawczej wraz z instrukcjami i zestawieniami rzeczowo-

kosztowymi oraz geodezyjnej inwentaryzagiji powykonawczej,

- zabezpieczenie przylegtych nieruchomosci wraz zapewnieniem wiasciwego dostepu pod-

Czas prowadzenia robot,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- utrzymywanie i zabezpieczenie wykonanych robét do czasu ich przejecia przez Zamawiajgcego.

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej wraz z

wyposazeniem z uwzglednieniem nizej wymienionych elementéw sktadowych:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- 0znakowanie robdt, zabezpieczenie,

- zakup i dostarczenie materiatéw i urzadzen do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie studni kanalizacyjnej w tym: wykonanie warstwy wyréwnawczej pod studnie,

montaz dennicy, kregow betonowych, ptyty pokrywowej wraz z wiazem i jego regulacije,

- biezace dokumentowanie prowadzonych robét,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- montaz i regulacja elementéw wyposazenia studni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w czesci ST - 1.0.0.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie harmonogramu zatgczonego do umowy.
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(9%}



9.1. Cena wykonanego i odebranego elementu robét- obejmuje odpowiednio

1. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

2. czynnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego, oplat za zajecie pasa drogowego i
opracowania przez Wykonawce stosownej dokumentacji (projekt Tymczasowej Orga-
nizacji Ruchu posiada Zamawiajacy),
zakup i dostarczenie materiatow i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
utrzymywanie wykopow w stanie suchym tj. roboty odwodnieniowe,
pomiary i badania kontrolne materiatow uzytych do wbudowania wraz z inspekcjg wy-
tworni materiatéw,
montaz rurociggéw, armatury, wraz z wyposazeniem i elementami mocowan,
technologicznego przeprowadzenie préb rurociagéw i urzadzen, oraz rozruchu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. pomiary, badania laboratoryjne,

10. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI IN-
STAL

o b w

©ooND

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.4.0. ROBOTY MONTAZOWE:
KANALY | UZBOJRENIE SIECI
KANALIZACYJNEJ DESZCZOWE.J

Nomenklatura wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamoéwienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej.

Przedmiotem niniejsze; Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i od-

bioru projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna. s

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych z kanatami sieci-

kanalizacyjnej z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogéinych:

1) przewiduje sie wykonanie Zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku $redniego,

2) wykopy ujete sg-w ST-1.1.0.- ROBOTY ZIEMNE,

3) krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je, ‘

4) przejScia przewodow przez Sciany obiektow sieciowych wykonaé jako szczeine,

1.4. Ogdine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é robot z

Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umowg i obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1.0.0.



2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci musza posiadaé deklaracje zgodnosci do sto-
sowania w budownictwie. ‘

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjg.

Materiaty przewidziane do wbudowania:

- rury PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1,

- kompletne studnie betonowe z wiazami zeliwnymi,

- prefabrykowane wpusty deszczowe DN/ID 500 7 osadnikiem i kratg uliczna,

2.1. Skladowanie

2.1.1. Rury

Rury nalezy skfadowaé zgodnie z zaleceniem producenta rur. Skiadowanie rur powinno od-
bywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Rury o réznych $redni-
cach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nic jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance
powinny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny byé sktadowane na rownym podtozu na
podkfadach drewnianych, a Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczagé trzech warstw. Wigz-
ke luznych rur nalezy podeprzec z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokonaé za pomocy kotkéw i klinéw drewnianych. Uszkodzone rur w
czasie transportu i magazynowania nie powinny byé dopuszczone do wbudowania. Ewen-
tualne ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.
2.1.2. Armatura.

Studnie kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Podtoze powin-
no by¢ wyréwnane, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacey, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilo-
Sci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera
lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéline.

Wymagania ogéine dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-1.0.0.

5.2. Wymagania szczegétowe.

5.2.1. Uktadanie rur.

Ukfadanie rur nalezy wykonaé zgodnie instrukcjg producenta. Potaczenia rur nalezy wyko-
nac przy uzyciu fabrycznej uszczelki gumowej. Rury nalezy montowaé przy temperaturze
otoczenia powyzej 0 °C. ;

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skfadowania.
Ewentualne dociecie rury wykonaé poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobie-
niem krawedzi a potgczenie uszczelni¢ Zaprawg cementows.

Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu
podfoza. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z pod-
toza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przyle-
gac do podioza na catej swej dtugosci na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie rury wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wyko-
nuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio
osypke i nastepnie sie jg ubija.



Ztgcza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgcze-
nia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekra-
cza¢ + 0,05 m.

Przed ukonczeniem roboét powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny byé utozone wzdiuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inzyniera lub Inspektora. Wszelkie rury
utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty byé wydobyte i ponow-
nie utozone prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny byé zastosowane nowe ma-
teriaty na pofaczenia.

Uwagi koncowe.

Po zmontowaniu kanatu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby
ustabilizowac rury przed przeprowadzeniem proby szczelno$¢. Nalezy réwniez upewnic sie,
Czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sg wiasciwie
wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetnic¢ wykop w obszarze potgczen recznie do
poziomu wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana do za-
sypki nie zawierata kamieni. Udeptac¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Projekt Budowlany i ST przewiduje montaz studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych
elementéw betonowych C35/45. Posadowienie studni zgodnie z projektem Budowlanym.
Przy gtebokich wykopach, jak réwniez przy transporcie na placu budowy nalezy korzystac z
pomocy urzadzen dzwigowych. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno byé wykonane
materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowaé staranne i rownomierne wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu powin-
no odbywac¢ sie stopniowo. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg
skali Proctora (SP) wynosi dia lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-100%. Na-
lezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzna.

Kregi betonowe faczyé na uszczelki elastomerowe. Zabrania sie montazu kregow na
Zaprawe cementowa jak rowniez ciecia kregow. Izolacja studni z betonu C35/45 jest
zbedna, a doktadanie pierscieni odciazajacych bedzie niezgodne

z norma PN-EN 1917 i dokumentacja projektowa.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Modut odksztalce-
nia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Powyzsze powinien stwierdzié protokolarnie geolog.

6. SPRZET.

Sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typoéw i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

7. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilo-
$ci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera
lub Inspektora. )

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania. Ogoine wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST- 1.0.0.
8.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw
z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera lub Inspektora.
W celu sprawdzenia szczelnoéci i wytrzymatosci potgczen przewodéw nalezy przeprowa-
dzi¢ préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610. Badanie szczelno$ci przewodoéw oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowa-
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dzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Prébe wstepna przeprowadzié przed wykonaniem

obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla potwierdzenia szczel-

nosci catego przewodu nalezy przeprowadzié¢ kolejng prébe szczelnosci. W przypadku wy-
stepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie szczelnoéci na
infiltracje zgodnie z norma. Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyj-
nych wykona¢ metodg z uzyciem powietrza LD, spetniajac warunki:

* Psmin = 11 [kPa] - ci$nienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, powyzej

cisnienia probnego atmosferycznego,

* P, =10 [kPa] - ci$nienie probne powyzej cisnienia atmosferycznego,

* AP =15[kPa] - dopuszczalny spadek cisnienia,

* t =3 min. - czas badania przewodéw kanalizacyjnych,

* t2 =14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu proby szczelnosci metodg powietrzng nalezy powtérzyé badanie w przy-

padku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelnosci przewo-

déw i studzienek kanalizacyjnych metoda powietrzng nalezy posiada¢ sprzet niezbedny do
wykonania badania:
* kompresor,
* korki pneumatyczne,
* agregat pradotwoérczy,
" sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem cignienia powietrza na impuls elek-
tryczny.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ci$nienia powinny mie¢ doktadno$é do

10% wartosci AP, natomiast dokfadno$é pomiaru czasu powinna wynosi¢ 5sek.

9.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robét zwigzanych z montazem sieci kanalizacyjnej dzieli sie na dwa rodzaje:

1. czesciowe
2. koncowe
9.1.0dbiorowi czesciowemu nalezy poddaé.

1) szczelnosé potgczen,

2) sposo6b prowadzenia przewodow,

3) lokalizacja studni,

4) zageszczenie podsypki,

d) elementy urzadzen sieci, ktore zanikajg w wyniku postepu robét lub dalsze
prowadzenie robot jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu,

6) elementy urzgdzen sieci, ktére zanikajg a dalsze prowadzenie robét jest
uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu.

9.2.0dbiory koncowe.

Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegolnosci zwréci¢ uwage na:

¢ wyniki kontroli i badan w trakcie robot

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy oraz
warunkami pozwolenia wodno-prawnego

¢ prawidtowos$¢ przeprowadzenia regulacji, prob i rozruchu

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

* dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, wa-
runki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wéd grun-
towych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopiern agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony
przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbro-
jenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekro-
je poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,

e dziennik budowy,



* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
* protokot przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu,
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng.
10.0BMIAR ROBOT. Ogoline zasady obmiaru podanow ST - 1.0.0.
10.1.Jednostkg Obmiaru Robét jest.
- mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 1,0 m
- sztuki / komplet dla zainstalowanych studni, wylotu, wyposazenia,
11.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogéine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w czesci ST - 1.0.0.
Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie harmonogramu zatgczonego do umowy.
Zakres robét jest podany w projekcje budowlanym oraz niniejszej specyfikacji.
11.1.Cena obejmuje odpowiednio.
11.roboty przygotowawcze i pomiarowe,
12.zakup i dostarczenie materiatow i urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
13.montaz rurociggow, armatury, wraz z wyposazeniem i elementami mocowan,
14.technologicznego przeprowadzenie prob rurociggéw i urzgdzen, oraz rozruchu,
15.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
16.pomiary, badania laboratoryjne,
17.uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
12. PRZEPISY ZWIAZANE. o
. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
PN-87/B-01070 - Sieé¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,
PN-EN 124:2000 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ru-
chu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,
5. PN-EN 476:2001 - Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kana-
lizacji grawitacyjnej,
PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’. COBRTI INSTAL zeszyt 9.
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