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Opis techniczny
Przebudowa istniejacej sieci rozdzielczej i przytaczeniowej oraz zmiana lokalizacji
punktu dostegpowego 02-1B 14 bedacych wilasnoscia ORANGE Polska w zwigzku
z przebudowg ukfadu drogowego w Gdyni ul. Zniwna

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci rozdzielczej
i przytgczeniowej w zwigzku z przebudowg ukfadu drogowego wraz z budowg nowej
infrastruktury podziemnej.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

- Zlecenie Inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie,

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska w Gdarisku,

- Uzgodnienia z Z.U.D.P. oraz zainteresowanymi instytucjami,

- aktualne mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe do celéw projektowych w skali 1:500,
- aktualnie obowigzujace normy, normatywy oraz wytyczne do projektowania.

3. Zakres rzeczowy

W zwigzku z planowang budowg nowego uktadu drogowego i budowg kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Gdyni przy ul. Zniwnej konieczna jest przebudowa sieci
teletechnicznej wraz z przebudowa punktu dostepowego 02-1B 14 i przytgczami
teletechnicznymi bedgcego wtasnoscig Orange Polska na obszarze inwestycji.

4. Inwestor
Inwestorem jest GMINA MIASTA GDYNIA
Al. Jézefa Pitsudskiego 52-54, 81-352 Gdynia

5. Wykonawca

Wykonawca wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze byé kazdy zakfad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robét telekomunikacyjnych. Wykonawca zostanie
wskazany przez Inwestora.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Warunki terenowe
Na obszarze projektowanej budowy wystepuje nawierzchnia tymczasowa ptyty
betonowe w obrysie starego uktadu drogowego oraz nawierzchnia nieutwardzona
na pozostatym terenie. Lokalnie na wjazdach wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej
Uzbrojenie terenu
1. Gaz - na obszarze projektowanej przebudowy sie¢ gazowa ziemna n/c — naniesiona
na mapie.
2. Energia elektryczna - sie¢ energetyczna ziemna oraz stupy energetyczne — naniesiona
na mapie.
3. Sie¢ wodociggowa - na terenie projektowanej budowy potozona jest sie¢ wodociggowa —
naniesiona ha mapie.
4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa - wystepuje na obszarze projektowanej budowy —
naniesiona na
mapie.
5. Sie¢ kablowa Orange Polska. - wystepuje na obszarze projektowanej budowy — naniesiona
na mapie.
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6. sie¢ cieptownicza — nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy
7. kanalizacja deszczowa - nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy
8. kanalizacja sanitarna - nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Warunki terenowe

Wyzej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej (1:500) na rys 1.
Na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych przedstawiona jest
istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektéw budowlanych,
sie€ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.
Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnier z gestorem sieci telefonicznej oraz Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W wyzej wymienionych uzgodnieniach
uwzgledniono stan istniejgcy oraz projektowany na tym obszarze.
Planowana inwestycja przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie pocigga za soba
zapotrzebowania na wode, energig, nie powoduje powstawania odpaddw, nie narusza
obiektow zieleni i nie ma wptywu na $rodowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje sie
zadnych budowli naziemnych, ani innych wymagajacych zasilania.
Whnioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397) z péiniejszymi zmianami, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.
W danym przypadku nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé w taki sposdb, zeby ograniczy¢ do minimum
koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.

8. Przebudowa kabli i elementéw sieci telekomunikacyjnej

W zwiazku z przebudowg uktadu drogowego przy ul. Zniwna w Gdyni nalezy:
Przebudowac kable teletechniczne i punkt dostepowy 02-1B 14 zaznaczone na planie
zagospodarowania terenu. Kable rozdzielczy i przytaczeniowe nalezy przebudowad poza
projektowany uktad drogowy w sposdb niekolidujgcy z projektowang kanalizacjg deszczowa
i sanitarng na wzdtuz ulicy Zniwnej ( w sposéb niekolidujacy z innymi sieciami).
Na wjazdach i pod ulicami zabezpieczy¢ kable ziemne za pomoca rur ochronnych
grubosciennych .
Przebieg przebudowywanej sieci teletechnicznej przedstawiono na rysunku nr 1.
Do zabezpieczenia stosowac rury HDPE ©110/6,4 pod wjazdami i uktadem drogowym
i RPP110/3,7 w miejscach skrzyzowan.
Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie potwierdzié¢ za pomoca
przekopow
prébnych.

Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanym uzbrojeniem.

Przebudowe kabli przy skrzyzowaniach z istniejacym i projektowanym uzbrojeniu
podziemnym przeprowadzi¢ pod szczegdlng ostroznoscig i przy zachowaniu wszelkich
obowigzujacych norm.

9. Projekty powigzane
Przebudowe kabli przy skrzyzowaniach z istniejacym i projektowanym uzbrojeniu

podziemnym przeprowadzi¢ zgodnie z projektem Wykonawczym

»Przebudowa istniejacej teletechnicznej sieci rozdzielczej i przytaczeniowej
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przebudowa uktadu drogowego wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Gdyni ul. Zniwna - Olgierda”

Opracowanie stanowi uzupetnienie o branze teletechniczng projektu :
,Budowa czeéci ulicy Olgierda i Zniwnej w Gdyni”

Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem
istniejgcych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia robét ziemnych zachowa¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejgcych kabli. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
3. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

4. Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

10. Uwagi koncowe

W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzeganiem zasad BHP.

10. Normy zwigzane.
Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto sie na Normach Zaktadowych
Obowigzujgcych w Telekomunikacji Polskiej S.A.
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe (wewnetrzne).
Wykonawca winien sie stosowac¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz wczesniej
powiadomi¢ o rozpoczeciu prac budowlanych.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢é wymagane przepisami pomiary
geodezyjne i wymagane badania parametrow sieci teletechnicznej (pomiary parametréw
kabli, pomiary elektryczne).

11. Zestawienie rysunkoéw.
1 - MAPA PRZEBIEGU PRZEBUDOWYWANEJ SIECI TELETECHNICZNEJ 1:500

Opracowat:
mgr inz. Lech Kafeman
12. Zataczniki
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RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze projekt budowlany branzy teletechnicznej pt. Budowa czesci ulicy Olgierda i
Zniwnej w Gdyni na dz. nr:
czeS¢ dziatki 383; 372; czeS¢ dziatki 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51;
413/46; 106/51 - (po podziale520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) - obreb WK2;
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- mgrinz. Andrzej Lech Kafeman

nr upr. proj. POM/0145/PWQOT/06
spec. telekomunikacyjna



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Inwestor :
Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego52/54, 83-382 Gdynia.

Nazwa i adres obiektu:
Budowa czesci ulic Olgierda | Zniwnej w Gdyni

Lokalizacja:
Dz. nr: czeSC dziatki nr 383; 372; czesc¢ dziatki nr 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51;
448/51; 413/46; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51); obr. WK2

Projektant:
mgr inz. Lech Kafeman
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1. Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest ,,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego:
Budowa czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni

2. Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celéw projektowych. Wzdtuz catej projektowanej trasy istniejg drogi publiczne.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze
pracowac wielu wykonawcéw z innych branz budowlanych, wykonujgcych prace zlecone przez Inwestora

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
. . - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
e wystepuje zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie " male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z gazociggiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
érednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
duze 0s6b trzecich
. : - wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
nie wystepuje zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowacd)
7 ropociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
érednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecno$ci stuzby
duze 0s6b trzecich
. . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie hie: WyiStEpE - utonigcie (zgodnie z pomocy
z wodociagiem male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Srednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
duze 0s6b trzecich
_r - - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie nie wystepuje pradem (zgodnie z pomocy
z kablem male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami érednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi recznie w obecnosci stuzby
duze 0s0b trzecich
: - - ruch pociggéw: | - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
Prace w pasie e wysigpye potracenie przez |- kamizelki pomocy
kolejowym male pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- wyznaczenie 0sob (po | miejsce wypadku
érednie jednej na strong) w celu | - zawiadomic¢ odpowiednie
ostrzegania o stuzby
duze zblizajgcym si¢ pociggu
o . - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie TS WSSIEIns komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym male - potracenie przez |- zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
uczestnika ruchu | znakami i tablicami miejsce
+ $rednie informacyjnymi zgodnie |- zawiadomi¢ odpowiednie
z uzgodnieniem stuzby
duze
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. . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace pod T WyStenUye pradem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi male zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomié¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi * drednie
duze
. . - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji Dle wystgpuje - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej “ male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
drednie ciata 0s6b trzecich
- barierki
duze zabezpieczajace
- §rodki ochrony
indywidualnej
: - - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace hic wysighule wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach male - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | stuzby
ciala - drabina
érednie - wspotpracownik do
asekuracji
duze
nie wystepuje - obsuniecie ziemi |- odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w gtebokich i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej male - uszkodzenie - wspotpracownik do - zawiadomic¢ odpowiednie
1 m) ciata asekuracji shuzby
érednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
duze informacyjnymi
nie wystepuje - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopow pomocy
z rzekami i ciekami male - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
$rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
duze informacyjnymi
3. Zasady ogolne instruowania pracownikéw oraz Srodki zapobiegajgce niebezpieczernistwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢
z zachowaniem rygordw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielaé¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujgcych
w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci Srodkow ochrony osobistej. Kazdg
grupe pracownikdw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej

pomocy.

4. Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé pracownikéw o mozliwosci
wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypominac o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku

asekuracji pracownika wchodzgcego do studni kanalizacyjnej.
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Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowadé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtfoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu natemat zachowania sie na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sig ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac¢ spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Lech Kafeman
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Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opiniec z dokumentacja wykonano na zlecenie NODR PROJEKT

CONSULTING dotyczace ustalenia geotechnicznych warunkéw budowy drég

w Gdyni, ulice Olgierda i Zniwna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego spetnia wymagania okre$lone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogolne;

Normag PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

Normga PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

Normg PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow;

Instrukcja badaf podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

Katalogowi typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Warszawa 1997r.;

Normg PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,

Normg PN-8-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgéé 1:
Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podioza

” Gdansk, tel./tax 058-3410274, tel. 058-3416901
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1.2.

2.2.

P.W.T.”

gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i1 bezpiecznej eksploatacji
obiektu.
Lokalizacje 1 glebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w Gdyni, ul. Olgierda, Zniwna.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 94,6 do 113,5 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utwordow
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:  nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski

drobne, piaski srednie, pospoitki, zwiry.

Uktad w/w osaddéw 1 miazszo$ci poszczegdlnych warstw obrazujg zataczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 5 - 6).

Szczegotowe dane 1 parametry geotechniczne odnosnie przewierconych
warstw, uzyskane z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu wynikoéw badan
laboratoryjnych (zat. nr 17).

Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatlowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano

w zcestawieniu tabelarycznym (zal. nr 18/).

Charakterystyka wéd gruntowych.

Woda gruntowa w formie saczen wystapita na glebokosciach od 0,5 do 3,5 m,
wotworachnr: 1,2,3,4.6,7,8,9, 10, 11.

Szczegdly podajg karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercenl 1 moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tcl. 058-3416901
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Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3. Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych,
w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne ni¢ moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastgpujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa I Gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i
twardoplastyczne o stopniu plastycznosei 1™ = 0,35.
Grunty warstwy | s3 gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa 11 Piaski drobne, wilgotne, Sredniozageszczone 1 zageszczone
o0 stopniu zaggszczenia ID(”) =(.61.

Warstwa 11 Piaski $rednie, wilgotne, S$redniozageszczone o stopniu
zageszezenia Ip™ = 0,62.

Warstwa v Pospotki, zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu
zageszezenia [p™ = 0,70.

3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych materiatdéw mozna
wyciagna¢ nastgpujace wnioski:

P.W.T.” .7 Gdanisk, tel., fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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3.1

3.2

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na:
— zaleganie w podtozu gruntéow stabono$nych,
—  wysoki poziom wod gruntowych,

— deniwelacje terenu.

Zbadane podioze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz
nasypow niekontrolowanych.

Jako podioze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, 11, I, IV.

Nasypy nickontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usuna¢ z podloza,

a ewentualne nierownosci uzupelnié¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zaggszczona.

Grunty warstw: I1, 111, 1V sg dobre i niewysadzinowe.

Grunty warstwy I sg bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie

warto$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 18).
Podtoze nalezy traktowaé jako warstwowane.
W podiozu moga wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

W obrebie gruntdow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzié w  sposob
wykluczajgcy zmiang naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarznigcie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopoéw woda atmosferyczna). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwoséci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunaé i zastapi¢ podsypka piaszczysto-

7ZWirowa, 7age¢szczona.

Wahania wéd gruntowych szacuje si¢ na = 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

77 Gdunsk, tel. tax 058-3410274, tel. 058-3416501
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3.10.

Dla budowy drogi proponujemy:

3.10.1. Wykonaé podsypke piaszczysto - Zwirowa, zaggszczong do:

—  stopnia zageszezenia In™ > 0,80,
— wskaznika zageszczenia Is™ > 1,00.

Migzszosé podsypki H > 0,30m.,

3.10.2. Podsypka nie moze zawicraé domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pylowych

{wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podloza, nasypu budowlanego) pod
konstrukcjs nawierzchni  drogowej 1 parkingdw powinno cechowal sig
wspolczynnikiem filtracii ki > 8,0 m/dobe. Ze spagu podsypki nalezy zapewnié
grawitacyiny odplyw wody gruniowej.

3.10.3. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach

nadzoru geotechnicznego wykonaé badania laboratoryjne gruntu uzytege do budowy
podioza pod konstrukejg nawierzchni drogowej z okresleniem wspolczynnika filiracji.
Nadz6r geotechniczny winien réwniez cokreslic stopient 1 wskaZnik zageszczenia

podsypkt.

3.10.4. Nosnosé podioza gruntowego wzmocni¢ poprzez ulozenie geosyntetykow.

3.11. Projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:

" Gdatsk, tel/fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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MIEJSCOWOSC : Gdynia ulice Olgierda i Zniwna
OBIEKT : Budowa ulic
NR UMOWY : 116/13
Tt : L
g ® - &
= |Symbol| ¥ Nazwa grumntsm 2321816
% | gruntu | 2 = g8= | 2| 5
s N 3} = %
E; & E |5]”
w
OTWOR NR1 Rzedna ~ 110.0 m n.p.m.
U= o= Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny,
= 2 10,5 Biasek gliniasty prochniczny, kamienie, bruz), ciemnobrazowy
— Pg 1.0 iasek gliniasty, brazowy w|tpl
= ; ? %
= Gp Glina piaszczysta, brazowa L0 w |pt
2— 30 R
S| Pg |, [Piasckgliniasty, brazowy 20 |w |pl
3 ’
= | Pg//Pd Piasck gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy w |pl
e 4,0
OTWOR NR2 Rzedna ~ 106.6 m n.p.au
== e 0.050.15 SR eton
i NN(PdH,Psl-Ijzerel 0’6 Nasyp nickontrolowany (piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty prochniczny, zuzel), ciemnobrazowy
1— ; Glina piaszczysta, brazowa w |pt
— - - s "%4;:
| Pg/Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 14 |w pl
2__ = 2,0 . . ,;‘;,
3§ 0 Gp 23 | Glina piaszczysta, brazowa ;“’0 w |pl
= Pd 3.0 Piasek drobmy, brazowy ” w |szg
3 — 7 k4
= Po Pospolka, brazowa w o |zg
— 4.0
OTWOR NR 3 Rzedna ~ 104,55 m n.p.m.
= | NN(PgH, Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty prochniczny,
.= PAELK gruz 2 piasek drobny préchniczny, kamienie, gruz), ciemnobrazowy
= Pg 1:6 Piasek gliniasty, brazowy ~ |W [tpl
- Pg |p0 |Piaski gliniaste, brazowa 16 | [P
3_§ Gp Glina piaszczysta, brazowa w |tpl
| 43 40
OTWOR NR 4 Rzedna ~ 1010 m n.p.m.
—
o] MN@dHKgruzy o 5 | Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, kamienie,
3 gruz), brazowy
l_g Pg Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
Ef . E
2—4L_Gp {21 |Glinapiaszczysta, brazowa w |tpl
H|L_Bd__|25 |Piasek drobny, brazowy ~ |w |szg
33 2.5
= Gp Glina piaszczysta, brazowa w |pl
L 4—2 40
Zal graf. nr2
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MIEJSCOWOSC : Gdynia ulice Olgierda i Zniwna
OBIEKT : Budowa ulic
NR UMOWY : 116/13
2 | Symbol | £ $ai|E|E
2 ym b Nazwa gruntu 2318
= gruntu | £ SEe (2] §
E & EOI3”
v N
OTWOR NR S Rzedna ~ 933 n.p.a.
T—=
H b Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, kamienie, zuzel,
_§ zuzel gruz 08 |gmuz), szary
1—3 |NN(PgK))| | 5 |Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, kamienie), brazowy
3 e=gmqeg— 4], . W |szg
— Z[TIST, Zwir, kamienie, brazowy
,_ o KAMIEN
3—3
e
OTWOR NR 34 Rzedna ~ 955 mn.pam.
U p—
= NN(Pq, Nasyp niekontrolowany (piasek drobny, gleba, gruz), szary
2__§ Pd Piasek drobny, jasnobrazoyw W |szg
= 2,5
3—3
= Pd Piasek drobny, jasnobrazowy woizg
| 44— 4.0
OTWOR NR 6 Rzedna ~ 104,5 m n.p.m.
= Kljlljg(ffa%ﬁ’t Nasyp nickontrolowany (piasek drobny prochniczny, zwir, kamienie,
1—3 gruz) 3 piasek gliniasty prochniczny, asflat, gruz), szary
= 1,
| Pglz - Piasck gliniasty przewarstwiony zwirem, brazowy w |tpl
2— > 2
—E Pg 26 Piasek gliniasty, brazowy 20 |w |pl
s Pg |3, |Piasck gliniasty, brazowy w |tpl
—2 Pd LB Piasck drobny, brazowy wolzZg
»——-4 = 2
OTWOR NR 7 Rzgdna ~ 1010 m n.p.m.
0 3 earaEEK] ) 4 Nas;_rp {uekontrolowaxxy (piasek drobny, piasek drobny prochniczny,
= " |kamienie), Drzowy
—3 Ps[+K] |; o [Plasek sredmi, kamienie, brazowy ) W |szg
= | Pg/Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 0w tpl
2 f 20
3 Pg g% Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
3—3 [==GP_[3)0 |Glina piaszczysta, brazowa ?’7 w |pl
= Gn Glina pylasta, brazowa w |pl
L 4—= 4.0
Zal graf. nr 3
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MIEJSCOWOSC : Gdynia ulice Olgierda i Zniwna
OBIEKT : Budowa ulic
NR UMOWY : 116/13
bokosc s .
?vl?-n p.p.t % % E ‘§ E
S g 232 | §
- Symbol ; Nazwa gruntu Sé a1 gﬂ
s | Fe g 58= |2
3 & E[®]7
w
OTWOR NRS Rzedna ~ 113.0 m n.p.m
=37 NNPePdK] 0,2 imekontrolowany (piasek gliniasty, piasek drobny, kamienie), bra;owy
= P 0.5 Plas $redni, brazowy ~ w |szg
1— Gp_ 1,0 Glina piaszczysta, brazowa 05 |w |t
3| Psl#Kl |; 5 |Piasek gliniasty, kamienie, brazowy w |tpl
2— ’ . . .
E Ps |24 |Piasek $redni, brazowy ~ w |szg
; 3| Pg/Pd 30 |Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowy 24 |w |tpl
E Pd 3,5 |Piasck drobny, brazowy ~ w1z
| = Pg |40 |Piasck gliniasty, brazowy 3.5 |w [tpl
OTWOR NRY Rzedna ~ 113.5 m n.p.m.
3 [NNPg K, Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, kamienie,
—5 GpH.gruz)| 0,6 | glina piaszczysta prochniczna, gruz), szara ~
1—3 | 0,6
2_§ Gp Glina piaszczysta, brazowa w ipl
3 E 30
= S Piasek gliniasty, brazowy w |pl
—— 4.0
OTWOR NR 10 Rzedna ~ 108.7 m n.p.m.
_% Nllggm 2 0.6 Nasyp nickontrolowany (piasek Sredni, gleba, kamienie, gruz), szary
1_.§ Pg 3 Piasck gliniasty, brazowy w |tpl
= 6P 1,6 |Glina piaszczysta, brazowa w |pl
2o
E Pd Piasek drobny, brazowy W |szg
3= =30 -
= Gp . Glina piaszczysta, brazowa 30w |pl
| 4—= 2
OTWOR NR 11 Rzedna ~ 110.8 m n,
Y o { NN(PdH, Nasyp nickontrolowany (piasek drobny prochniczny, kamienie,
= | Kgruz) 10,7 |gruz), ciemnoszary
1— Gp 18 Glina piaszczysta, brazowa w |pl
5 —_E Pg 2.0 Piasek gliniasty, brazowy B w |pl
= . . . 2,0
; _5 Pg//Pd Piasck gliniasty przewwarstwiony piaskiem drobiiyiin, brazowy w |pl
= 3.4
= : L ]
e Sp ;o |Glinapiaszczysta, brazowa w P
Zal graf. nr 4
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BADANIE UZIARRIENIA GRUNTU

Temat Budowa ulic _
Miejsce budowy Gdynia ul. Olgierda, ul. Znivna
Nr otworu 2
Gieb. pobrania [m] 17
Data badania Czerwice 2013
Cecha probki A
ZAWARTOSE FRAKCJII SREDNICE EFEKTY. IAWARTOSE ZIAREN
[am]
Zawart. | Zaw.fr. $rednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. dio | 0.00707 d [mm] < d [2]
{z] 2] d20 { 0.0305
d50 0.111 0.080 35.2
Ilowa 3.5 3.5 dé60 0.142 0.125 55.2
Pylowa 21.9 22.3 0.250 78.2
Piaskowa 73.1 74.2 0.500 90.5
Zwirowa 1.5 1.000 96.8
WskaZnik réinoziarnist. 2.000 98.5
- U= 20
WSPGLCZYNNIK FILTRACJII -
Porowato$é (przyjeta)
Hetoda k10 [m/s] n= 0.41
Beyera Nazwa gruntu
Hazena piasek gliniasty
Kriigera
Seelheima 4.4e-05 Symbol gruntu
usBsc 9.62e-07 Pg
KRZYHA UZIARNIENIA
Fh a eI E
Iloua Pyloua Piaskowa o 2pvivoua Kamien.
m H }(‘._——"“ g
. 0 ; b ;
-] ' /
$ o
i /
. /
g :
10
L)
° /
2 :
b
3 a0 '
L] a/
N 0 &
-y
o
1073 wn? 1w 10° 10t 102

$rednica zastgpcza o ,

Zal. graf. nr9
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Budowa ulic
Miejsce budowy Gdynia ul. Olgierda, ul. Zniwna
Nr otworu 2 ’
Gi¢b. pobrania [m]} 35
Data badania Czerwiec 2013
Cecha prébki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
Cmen ]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. d10 | 0.395 d [mm] < d [%]
fg] (2] d20 | 0.545
4a50 1.1 0.050 0.1
Iiowa 0.0 0.0 dé60 1.38 0.100 0.4
Pylowa 0.1 0.1 '0.250 3.1
Piaskowa 74.4 99.9 0.500 17.4
Zwirowa 25.5 e 1.000 45.7
t Wskaznik roinoziarnist. 2.000 74.5
U= 3.49 4.000 94.2
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI

Porowatos¢ {przyjeta)

I
{ Metoda k10 [m/s] n= 0.47
.
! Beyera 0.00147 Nazwa gruntu
| Hazena 0.00181 Pospéika
| Krigera
| Seelheima 0.00433 Symbol gruntu
| usesc 0.000901 Po
i
KRZYHA UZIARNIENIA
FR AQGQKCJE

100 {loua Piaskoua Kanmien.
x 90} oy &
. 80} . L
B 5 i
v 70
T ol o
“ ;
% =0 : i
N : 1
4] : ix

QO b i = e
Y ' i
a2 1
L s e I T R T T T A e e :
& iy
& ]
3 -0 N
g L2
N 10 i

o a1 5 31

1073 1.2 10! 10°
» n/nN
Zal. graf. nr 10
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Te@ ‘ Budowa ulic ‘
Miejsce budowy Gdynia ul. Olgierda, ul. Zniwna
Nr otworu 6
Gleb. pobrania [m] 35
Data badania Czerwiec 2013
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDIF:E]EFEKT . ZAWARTOSC Z7I1AREN
5]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |[Zaw.ziar.
Frakcja frakeji | zreduk. d10 | 6.8733 d [mm] < d [%)
[%] [%] d2¢ | 0.0817
d50 | 0.6984 0.070 7.3
Ilowa 0.0 0.0 dé0 | 8.115 0.100 53.0
Pylowa 0.6 0.6 0.250 87.4
Piaskowa 9g9.1 99.4 0.500 98.3
Zvrirowa 8.3 { ===--
Wskaznik rdéznoziarmist.
b= 1.58
WSPOLCZYNNIK FILTRACII
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 5.94e-05 Nazwa gruntu
Hazena Piasek drobny
Kriigera 5.51e-05
Seelheima 3.48e-05 Symbol gruntu
usasc 9.09e-08 Pd
KRZVHA UZIARNIENIA
FROQaKCJIE
100 Iloua Pyloua Pisaskhousa L Zuiroua Kamign.
Eeatiil
x 90
: /
v 70
%+ esal /
H / |
® S0
N
]
<0
]
Q@
¢ 30
&4
H
3 =20
)
N 30
o _3 H s H d 2 23
10 1072 101 10° 10! 10°?

$rednica zastepcza d ,
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat
Miejsce budowy
Nr otworu

3L canalcmanca M1

UIGo. pooTania |ii]

Data badania
Cecha probki

7

19
4,0

A

Budowa ulic ,
Gdynia ul. Olgierda, ul. Zniwna

Czerwiec 2013

ZAWARTOSC FRAKCJL

SREDNICE EFEKT.

ZAWARTOSC ZIAREN

[mm]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. di10 | 0.60181 d [mm} < d (%]
(%] (%] d20 | 0.0123
‘d50 | 0.0828 0.070 43.9
1lowa 18.4 16.4 deo | 0.098 0.100 g1.2
Pylowa 24.5 24.5 0.200 92.5
Piaskowa 85.1 85.1 0.250 97.5
Zwirowa .0 | ---=--
Wskaznik réznoziarnist.
U= 54.1
WSPOLCZYMNIK FILTRACJI
- Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Glina piaszczysta
Kriigera :
Seelheima 2.43e-056 Symbol gruntu
ysBsSC 1.53e-07 Gp
KRZYMA UZIARNIENIA
FRAKECJIE
100 Ilova Pylave Pisaskoua Zuirocua Kamien.
14
x 90
0 /
. /
v 70
+ ¢o
&
& so
5 y
2n
]
T 30
& 4
8 20 ,;’V’A
= T 1!
N 10 foe
o i
107 1072 107! 10° 10! 1
$rednicas zastepcza d , Y
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Budowa ulic
Miejsce budowy Gdynia ul. Olgicrda, ul. Zniwna
Nr otworu 7
Gleb. pobramia [m} 3,5
Data badania Czerwiec 2013
Y o M & 1% A
LEtnia Provsl n
ZAWARTOSC FRAKCJII SREN%CEIEFEKT . ZAWARTOSC ZIAREN
B3
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. dic | 9.09124 d [mm] ¢ d [%)
%} [%] d20 | 0.00483
dso | 0.0132 0.070 74.2
Ilowa 1.9 1.8 d68 | 0.0208 0.100 80.8
Pylowa 83.1 63.3 0.250 90.5
Piaskowa 24.7 24.8 0.500 97.0
2wirowa 8.3
Wskaznik réznoziarnist.
U= 16.8
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 9.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena _ Glina pylasta
Krigera
Seetheima 6.24e-07 Symbol gruntu
UsSBsC 2.61e-08 61
KRZVEA UZIARNIENIA
F R AKE I E
100 Iteua Pylowvs Diasto’:‘: Zn;.irona Kamion.
//
x 90 -
a ” =X :
b | ’_35‘
v 70
% so
‘-’.
o /
a0
]
A
3 30
L }
; 20
3 solwtt
- S = = 1 2
107 207 107 10° 10 10
drednica zostepcza d@ , 6N
Zal. graf. nr 13
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Budowa ulic

Temat .
Miejsce budowy Gdynia ul. Olgierda, ul. Zniwna
Nr otworu 3
Gieb. pobrania {m] 2.1
Data badania Czerwiec 2013
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
{mm] :
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.:
Frakcja frakcji | zreduk. di0 | 0.149 d [mm] < d [%])
[%] (%] d20 | 0.222 ‘
-d506 | 0.359 0.070 3.2
ITowa 0.0 0.0 deo | 0.413 0.100 5.3
Pylowa 2.0 2.8 0.200 15.6
Piaskowa 98.0 98.0 0.250 25.9
Iwirowa 6.6 | === 0.500 72.3
Wskaznik rdéznoziarnist. 1.000 29.8
U= 2.78
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 0.000217 Nazwa gruntu
Hazena 0.000256 Piasek sredni
Krigera 0.000228
Seelheima 0.000461 Symbol gruntu
usBsscC 0.000111 Ps
KRZYHA UZIARNIENIA
FRAOAKKEC JIE
100 floua Pylowa Dilskaunf Zuirecwua Kanien,
x %0 /
. 80
9 4
v 70 :
% so
s f
® S0
]
5 /
<0 /
<
e f
¢ 30
&8
£ o /
s A
_‘.4/
(1] - aa W £ H
1073 1072 107 10° 10! €
Srednica zastepeza d , R
Zal. graf. nr 14
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Blzdowa ulic .
Miejsce budowy Gdynia ul. Olgierda, ul. Znivna
Nr otworu 10
Glgb. pobrania [m] - 2,0
Data badania Czerwiec 2013
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJII SREDI{CE]EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
o]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica {Zaw.ziar.
Frakcia frakeji | zreduk. d10 | 6.0668 d [mm] < d [%]
{%] (%] d2¢ { 0.0798
d50 | 0.106 0.070 10.9
ITowa 0.0 8.0 deés { 6.133 0.100 47.2
Pylowa 1.8 1.9 0.250 82.3
Piaskowa 97.2 98.1 0.500 83.5.
Zwirowa 1.0 : 1.000 97.5
Wskaznik réznoziarnist.
U= 1.94
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
HMetoda k10 [m/s} n= 0.42
Beyera 5.01e-05 Nazwa gruntu
Hazena _ Piasek drobny
Krigera 5.82e-85
Seelheima 4.04e-05 Symbol gruntu
USBSC 8.55e-06 Pd
KRZYHMRA UZIARNIEENIA
F R A KEC 3 E
[lous Pylowus Pioaskowuva Zuwiroua Yamion.
lm HEY : A;J!P‘# 3 3
/u’
x %0 y 4
. 00 /
k- //
v 70 /
i (€ :
[~
& so
]
]
a0
2
e 30
&
H
S 20
]
N 0 5
o
107 1072 0™ 10° 10t 10?
readnicae zastepcza 4@ , 0D
Zal. graf. nr 15
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
© otwor badawczy @®
S-1  numer sondowania ~
/A sondowanie sonda udarowa . »3
. : : A AV
—  linia przekroju geotechnicznego 313
Stan gruntu: =
: 33
In  luzny
szg  Sredniozaggszczomny Vi
Zg  7agesSZCZOmy 58
mpl  migkkoplastyczny '
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
/I przewarstwienia v
+ domieszki ow
———— granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechnicznej ~13
Gb |Gleba IIH | Pyl prochniczny
NN  (Nasyp nickontrolowany HpH Pyt piaszczysty prochniczoy
‘ INB Nasyp budowlany PgH Piasek gliniasty prochniczny
T Torf PrH |Piasek pylasty prochniczny
Kj Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny
Nmg |Namui gliniasty PsH ’Piasek $redni prochniczny
Nmp |Namut piaszczysty i ﬁ; | It pylasty
Glina pylasta zwigzta i
GrzH | | n
GzH g.léuclﬁn?:;;f:}a Ip | piaszczysty
Glina piaszezystaa zwiezla
GpzH prochniczna I1 Pyt
GnH |Glina pylasta prochniczna ]__Ip Pyt piaszczysty
GH | Glina prochniczna Gz, | Glina pylasta zwigzla
GpH Glina piaszczysta prochniczna [ Gz Glina zwigzla
K Kamienie
H Czgsci organiczne
HI1-H10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwor badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokos¢ saczenia

nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwiarciadlo wody
nawiercone

Wilgotnoéé

wilgotny
nawodniony
nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]
G?Z Glina piaszczysta zwigzla
Gm  |Glina pylasta
G |Glina
Gp Glina piaszczysta
Pg Piasek gliniasty
POg | Pospoika gliniasta
7g | Zwir gliniasty
Pr  |Piasek pylasty
Pd  |Piasek drobny
Ps Piasek sredni
Pr  |Piasek gruby
R
Po  |Pospotka
7 Zwir

BW %Burowqgiel (miocen)
Shenie 2 e |

Zal. graf. nr 16
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABOLATORYJNYCH

Miejscowosé: Gdynia, ul. Olgierda, ul. Zniwna

Obiekt: Budowa ulic

Nr umowy: 116/13
Nr | Glgboko =

atworu &8 Rodzaj 1. Wn p du Cu Tamax Mo
pobrania | gruntu [%] [tm’] [o] [ikPa] [kPa] | [kPa]
proby
[m]

2 1,7 Pg 0,42 18,1 2,13 13,5 21 442 23630
3 1,6 Pg 0,20 12,6 2,17 19,6 30 63,0 | 41710
7 2,8 Gp 0,40 17,3 2,07 14,5 24 485 | 22960
7 3,5 Grn 0,36 24.1 2,02 15,5 26 490 | 24170

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
*#¥) Stopien humifikacji wg L. van Posta

PWT.” ” Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901
Zal graf. nr 17



URZAD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 29.05.2014 r.

SMO0.7012.29.2014. HNP.PM
NORD PROJEKT CONSULTING
ul. Wroctawska 7
84-230 Rumia
Dot.: ,,Budowy ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni.”
Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projektu:
Temat opracowania: »Budowa ul. Olgierda i Zniwnej w Gdyni”
‘ Inwentaryzacja zieleni, Gospodarka drzewostanem, Projekt zieleni
Adres inwestycji: .| Gdynia
ul. Zniwna, ul. Olgierda
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia
Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54

Faza: Projekt budowlany

Branza: Zielen

Jednostka projektowa: NORD PROJEKT CONSULTING
ul. Wroclawska 7
84-230 Rumia

Data opracowania: kwiecien 2014

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

- drzewa z nr 13, 14 1 15 to wisnia (Prunus);

- wysokosci inwentaryzowanych drzew sa dwukrotnie wieksze od podanych;

- krzew z nr 10 — zywotnik (Thuja) jest martwy - przeznaczy¢ do usuniecia;

- w projekcie przewidziane sg cigcia pielegnacyjne drzew i krzew6w, zgodnie z

trescig art.82 ust.1 a ustawy z dnia 16.04.2004zr. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr.151,p0z.1220 z

pézn. zm.) zabiegi w obrebie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia moga

obejmowaé wylacznie:

- usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi,

- ksztaltowanie korony drzewa, ktrego wiek nie przekracza 10 lat,

- utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa.

mgf inz. Rafat Kazmierczak

1/4

e



Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

Uzgodnienie jest wazne 2 lata §j. do dnia 29.05.2016T.

Integralng czescia w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

Decyzje na ewentualna wycinke lub przesadzenie drzew i kizewow w wieku powyzej 10 lat
wydaje Wydziat $rodowiska Urzedu Miasta Gdyni-

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem

KIERGWNIK REFERATU

A

. / ] V\/ . -
mgr inZ. arci. Maura Zaworska-Blaszkiewicz

Zatacznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna

Otrzymuja;
1. Adresat
2. SMOaa

Opracowata: Hanna Niedzwiecka-Pasternak, Paulina Mametka

2/4
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Zatacznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna

Fot. 1, 2. Drzewa 13, 14, 15 — wisnia (Prunus)

inz. Rafat Kazmierczak  3/4




Fot. 4. Krzewy z grupy nr 9 — cis (Taxus) odmiana ogrodowa

inz. Rafat Kazmierczak

483.



pismoife diild ae_ LINV.Y13roNd

2

VrOVZAUV.LNIMNI Z INTTIIZ IN3rodd

‘SAY ¥N

NNTFHIL VINVMOAVYAOdSOOVZ INITOUd ninsns vmzw

eIUAPD Z8€-€8 #/G/2S oBaspnstid exfezsiel ‘v
UApPD eisely euiws

“JOLSIMNI

00s:|

v | AM3rO¥d o,

AZOMVYNOIAM

eIUAPD $8G-1.8 ‘Bumiuz "|n 1 epJaibio '

4N

N373IZ

:$3dav ‘vivd VZNVNE

INAQD
M F'ANMINZ

|d-dm@iyeloadpiou :jrew-a
|d"3eloadpiourmmm

D NILTNSNO

1N YMOdN4d

8Y. €28 909 ‘€€8 V61 09 "WoY “|9}
¥9S.01L8S Xe} 9.8l 119 8S 19

1 BYSMEIO0IM “IN ‘VIINNY 0£Z-8
IMOLIAVINOX INVA

1N | VAH3IDTO (Lia[odd adoN

¥

VPOALSIMNI VOMVYNOMAM [

0

o Q\M

W
(@)
, W
—_
©
, nn~UL :
. 9 NO=
e
= ¥
9 =
3
N
3 S WNX,
G &
N
3N\ :
N o e v
9 ﬂw 0*9 \l \\(\.
N ¥ S
\\f. /\ : \\
b \ v |
@ {
TR X < 7 m\ — 3
NN Y _ o N4 =92/13 o
/\/ ¢ \\ .\\4 U.m «Q
% - ke \ Q™ N 2 ks
ﬁ\/ > 1 w
aulfoeubdjeid 9310 aoklebewim emazip o@_w_Em__H_
e19310AM Op Amaziy oklaiuys) E
elodlunsn op emazip oklaiuys| @
Auzoibojoiq teusiew is| _H_
Amaziy aokleiuys| _H_
(o]
emazip oklaiuys| _H_ o0
obamobolp esed
e|usziazsod nj@o m [osowoyoniaiu oluelb epjaloy ‘fold
alueMOIBIWAN H
‘[eysAm/Auoidom yiuzdmey| foid H %
verorz ford[ |
pzelm ‘foiq _H_
supouo fod[ | RO
ejupza| ‘foid _H_ %
FVANIOAT

19

W
(@)
W
W
w . | 3 3 (@)
) I N A =
\ 3 5 & v 7
7 N & W
// w O
= (N _ w w
R O
W O ==
4 - = RIS heap —lo
4 w o =<0 | o Y@ N R0edt ez
N o)) ; | olo
&_n\ R o w g O &g 00z k
2 a ~ o g 0 o ﬂ S
007 A1) > W g 1 e _

00

gE

LM

Mo A

00G:| efeys

VrOvZAYVLINIMNI Z INTT3IZ IM3rodd
NNVY31l VINVMOJNVAOdSOOVZ 1M3Irodd

QzZ'20L

INAAO M FANMINZ | VAd31910 1N vModangd
) |

S . _.,.




	5.0 PROJEKTY   TELETECHNIKA GEOLOGIA.pdf
	PROJEKT TELETECHNICZNY.pdf
	150-157.pdf
	158.pdf

	BADANIA GEOLOGICZNE.pdf
	159-165.pdf
	166.pdf
	167-169.pdf
	170.pdf
	171.pdf
	172-181.pdf
	182-187.pdf


	6.0 PROJEKT ZIELENI.pdf

