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OPIS TECHNICZNY - Projektu Zagospodarowania Terenu

1. WPROWADZENIE | LOKALIZACIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla Budowy czesci ulicy Zniwnej w
Gdyni.
Projektowana budowa zlokalizowana jest na czesci dziatki nr 383; 372; czesci dziatki nr 373; 107/51;
248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51);
obr. WK2.

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, 83-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:
e  Projekt drogowy
e  Projekt kanalizacji deszczowej

Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociggu
e  Projekt przebudowy gazociggu z przytgczami
e  Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz sieci oswietlenia ulicznego
e  Projekt przebudowy sieci teletechnicznej
e  Opinia geotechniczna

W zakres robot wchodzi:

e budowa jezdni

e budowa chodnikéw

e budowa wjazdéw

e budowa kanalizacji deszczowe]

e budowa kanalizacji sanitarnej

e budowa wodociggu

e przebudowa gazociggu

e przebudowa sieci elektroenergetycznej
e budowa sieci oswietlenia

e przebudowa sieci teletechnicznej

Kierownik prac: mgr inz. Rafat Kazmierczak

Zespot projektantow:

e inz. Andrzej Kazmierczak (upr. nr: 83/Gd/97) — Proj. drogowy i zagospodarowania terenu

e inz. Stefan Ratajczak (upr. nr: 8346/270/88) — Proj. kan. deszczowej, sanitarnej, wodociggu,
przebudowy gazociggu

e mgrinz. Krzysztof Laska (upr. nr: 217/Gd/2002) - Proj. przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz
sieci oswietlenia

e mgrinz. Lech Kafeman (upr. nr: POM/0145/PWOT/06) — Proj. przebudowy sieci teletechnicznej

Zespot sprawdzajgcych:

e inz. Andrzej Brudnicki (upr. nr: 239/76) — Proj. drogowy i zagospodarowania terenu

® mgrinz. Ksawery tudzifski (upr. nr: POM/0236/PO0S/11) - Proj. kan. deszczowej, sanitarnej,
wodociggu, przebudowy gazociggu

® mgrini. Grzegorz Mstowski (upr. nr: POM/0020/POOE/Q7) — Proj. przebudowy sieci
elektroenergetycznych oraz sieci oswietlenia

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Nord Projekt Consulting Rafat Kazmierczak, ul. Wroctawska 7, 84-230 Rumia.

Data wykonania: sierpiert 2014 r.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajduja sie w poszczegdlnych projektach
branzowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych — wykonana przez:
Biuro Ustug Geodezyjnych Jan Brzodska, Andrzej Drzazga s.c.

Opinia geotechniczna — wykonana przez:

Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych GEOTEST sp. z 0.0.



Bilans zajetosci terenu dla karty mapy WK2:

Dz. 373 powierzchnia zajeta 0,1212 ha {pow. catkowita dziatki 0,5645 ha), Dz. 372 powierzchnia 0,0110 ha,
Dz. 383 powierzchnia zajeta 0,0137 ha (pow. catkowita dziatki 0,9392 ha), Dz. 107/51 pow. 0,0433 ha,
Dz. 248/51 powierzchnia 0,0201 ha, Dz. 406/51 pow. 0,0106 ha,
Dz. 416/51 powierzchnia 0,0206 ha, Dz. 448/51 pow. 0,0005 ha,

Dz. 413/46 powierzchnia 0,00038 ha.

Dziatki podlegajgce podziatowi:

Dz. 106/51 - po podziale powstaje dziatka 520/51 o pow. zajeta 0,0071 ha — pas drogowy

Dz. 157/51 — po podziale powstaje dziatka 522/51 o pow. zajeta 0,0022 ha — pas drogowy

Bilans terenu podlegajacemu zagospodarowaniu dla zakresu objetego niniejszym opracowaniem wynosi: 0,25068 ha

Bilans nowo projektowanych urzadzen i instalacji:

Kanalizacja deszczowa - 244,4 mb Gazocigg — 80,0 mb
Kanalizacja sanitarna—283,9 mb Sie¢ teletechniczna — 66,5 mh
Sie¢ wodociggowa z przytaczami— 85,8 mb Sie¢ kablowa —319,7 mb

Uktad drogowy — 0,1657 ha
Kanalizacja sanitarna — wyjasnienie:
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PEWiK Gdynia dotyczacymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zniwnej i Olgierda, nalezy umozliwi¢ przytaczenie nieruchomosci nr 21A ( dz. nr 455) do projektowanej sieci .
Obecnie $cieki sanitarne z budynku 21A odprowadzane sg istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej $160 w kierunku
potudniowym. Ponadto écieki z posesji nr 33 skierowane sg w kierunku dziatki nr 455 i wtgczaja sie do |stn|ejacej
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z posesji nr 21A.
Aby umozliwi¢ w przysziosci podiaczenie posesji nr 21A do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zniwna i
Olgierda zostat zaprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej DN150 do granicy dziatki nr 455 oznaczony na mapie
jako KS27. Miejsce wyprowadzenia odcinka sieci kan. sanitarnej DN150 umozliwi podtaczenie posesji nr 21A.
Sie¢ wodociggowa:
Rozbiérka wodociagu w ul. Zniwnej od wezla W1 do wezta W9 o diugosci ok. 88 m.
Przebudowa przytgczy wodociggowych: - #100 do dziatki nr 102/51 (droga dojazdowa)
- #63 do dziatki nr 157/51 (ul. Zniwna nr 15A — H.W. Marcinowicz)
Sie¢ gazowa:
Rozbidrka gazociggu w ul. Zniwnej od wezta G1 do wezta G9 o diugosci 69 m.
Przebudowa przytaczy gazowych: - @50 od wezta G4 do dziatki nr 160/51 (ul. Zniwna nr 35)
- @50 od wezta G5 do dziatki nr 157/51 (ul. Zniwna nr 15A — H.W. Marcinowicz)
Reasumujgc — przebudowa sieci wodociag., gazowej, teletechnicznej i energetycz. oraz kan. sanitarnej
nie powoduje odfaczenia i pozbawienia z korzystania z mediéw zadnego aktualnego odbiorce.
Informacje dot.: -
a). Ochrony konserwatorskiej -
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty podlegajace ochronle
b). Gospodarki odpadami -
W trakcie budowy powstang odpady typu grunt z wykopéw pod studzienki, kolektor oraz z
korytowania ulicy . Cze$¢ urobku z wykopdw zostanie zabudowana-nadsypana po trasie kolektora
deszczowego, sanitarnego oraz sieci gazowej i sieci wodociggowej, natomiast pozostaty grunt
zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Inwestora.
Pozostate elementy drogowych nawierzchni tymczasowych oraz elementy infrastruktury techniczne;
pochodzgce z przebudowy podziemnych i nadziemnych urzadzer zostana wywiezione z terenu
budowy i poddane utylizacji.
Po zakoriczeniu robdt drogowych tereny zielone wokét przeprowadzonej inwestycji nalezy -
uporzadkowa¢, obsypac humusem o grubosci 5 cm, obsiaé trawg i zawatowac.
c). Wptywu inwestycji na srodowisko —
Majac na uwadze charakter planowanej inwestycji (standardowa inwestycja infrastruktury drogowej) oraz
prawidtowe prowadzenie eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym odpowiednig konserwacje z
prawidiowym utrzymaniem, to mozna stwierdzi¢, iz zastosowane rozwigzania techniczne beda chronié
$rodowisko i nie spowoduja negatywnego oddziatywania inwestycji w odniesieniu do potrzeb ochrony
srodowiska, o ktérych mowa w Ustawie Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04. 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, z pbin. zm.).
Teren inwestycji znajduje sig w strefie ochrony posredniej ujecia wéd podziemnych ,Sieradzka” w Gdyni
(Obszar Il) w zwigzku z powyzszym stwierdzam, iz dokumentacja projektowa nie narusza zakazéw okresionych
w §4 Rozporzadzenie nr 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku (Dz. Urz. Woj.
Pom. z dn. 09.01.2014 r., poz. 117) oraz dodatkowo nie generuje zagrozenia dla zakazéw okredlonych w §3
Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 143/VI1/11 z dn. 27.04.2011 r. w sprawie Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2011 r. nr 66, poz. 1458). Odlegtos¢ obszaru TPK od inwestycji wynosi
0,3 km.
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3. STANISTNIEJACY

Projektowany uktad drogowy znajduje sie w ciggu ul. Zniwnej. Teren obejmowany inwestycja
utwardzony jest tymczasowo roztozonymi ptytami betoenowymi - ptyty azurowe typu Meba, typu Yomb,
ptyty zbrojone o wym. 2x3m. Wystepuje tu uzbrojenie w postaci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
gazowej, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz kabli energetycznych.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 94,6 do 113,5 m n.p.m. Pod wzgledem
morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. W profilach geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich - nasypy niekontrolowane
oraz gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie, pospétki i zwiry.
Ustala sig pierwszg kategorie geotechniczng, zgodnie z §4.1. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej z dn. 27.04.2012 r. (Dz.U. poz., 463), okreslono jg w Opinii geotechniczne;.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechnicznego dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.

5. PROIJEKT DROGOWY
Dane techniczne projektowanej ulicy:

e Klasa techniczna: -D

e  Predkosé projektowa: -20km/h
e Szerokosc jezdni -5,0m

e  Szerokosc chodnika: -1,65m

Uktad drogowy podzielono na 4 odcinki - A-B, C-D, E-F i G-H.

Pierwszy odcinek A-B rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Bt. Krélowej Jadwigi a korczy sie na
skrzyzowaniu z projektowanym odcinkiem C-D. Catkowita dtugosé¢ w/w odcinka wynosi 130,7m. W sktad
odcinka A-B wchodzi jezdnia, prawostronny chodnik oraz wjazdy na posesje.

Drugi odcinek C-D rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem A-B a koriczy sie na skrzyzowaniu z
projektowanym odcinkiem E-F. Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi 62,5m. W skfad odcinka C-D
wchodzi jezdnia, lewostronny chodnik od Hm 0 + 38,4m do korica odcinka, prawostronny chodnik na
catej dtugosci oraz wjazdy na posesje. ‘

Trzeci odcinek E-F rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem C-D, a konczy sie na istniejaca
nawierzchnig z ptyt typu Yomb . Catkowita dtugo$é w/w odcinka wynosi 33,2m.

Czwarty odcinek G-H rozpoczyna sie od korica odcinka E-F i biegnie, az do zakoriczenia siegacza.
Wykonany jest w srodkowej czesci z ptyt typu Yomb oraz wzdtuz ogrodzen z szerokiej opaski z kostki
granitowej. Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi 92,3m. Na odcinku wykonana zostanie regulacja
pochylenia poprzecznego na dtugosci 10 m od Hm 0+59,0 do Hm0+69,0 i ewentualnie wymiana ptyt bet.
W sktad odcinka A-B wchodzi jezdnia, czesciowo obustronny chodnik oraz wjazdy na posesje.

Jezdnig zaprojektowano o szerokosci 5m z kostki betonowej koloru szarego z faza. Chodnik szerokosci
1,65m wykonac z kostki betonowej koloru szarego z fazg. Wjazdy szerokosci 3-4m zaprojektowano z
kostki betonowej koloru czerwonego z fazg. Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikiem o wym.
15x30x100 wystajgcym 10cm ponad nawierzchnig, miejscami wysokosé kraweinika obnizono do 5 cm
(miejsca wskazane na rys. nr 1). Wyjatek stanowi odcinek E-F, gdzie jezdnia ograniczona jest
krawgznikiem o wym. 15x22x100 wystajagcym 2cm ponad nawierzchnig. Ten sam typ kraweinika
oddziela nawierzchnie wjazdéw na posesje z jezdnig oraz miejsca przewidziane dla ruchu pieszych(np.
przejécia dla pieszych). Spadki podiuzne projektowanych jezdni zostaty zaprojektowane z
uwzglednieniem istniejacego uksztattowania wysokosciowego terenu. Wynosza one: 0,6% oraz 8%.
Zostaty zaprojektowane tak, by umoiliwi¢ odprowadzenie woéd opadowych do projektowanych
wpustéw kanalizacyjnych a takze mozliwie ograniczy¢ roboty ziemne. Spadki poprzeczne jezdni na
odcinkach A-B oraz C-D zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2% w kierunku kraweznikéw. Spadek
jezdni na odcinku E-F zostat zaprojektowany jako jednostronny o wartosci 1% w kierunku wschodnim.
Na chodniku spadek jednostronny wynosi 2 %. Spadek na wjazdach wynosi 2 %.

W zakresie zadania nastepuje podziat nieruchomosci - dziatki nr 106/51 oraz 157/51, a uzyskany teren
stanowi¢ bedzie pas drogowy ul. Zniwnej. W zwigzku z podziatem tylko wzdtuz dziatki nr 106/51
rozbidrce ulega ogrodzenie posesji na dtugosci 31,3 m (wraz z bramg przesuwng o dtug. 6 m). Istniejace
ogrodzenie wykonane jest z podmuréwki betonowej, stupkdw stalowych i zamontowanych do nich
paneli - rama z katownika stalowego i siatki lub z wypetnienia drewnianego.

Nowe ogrodzenie na nowej dziatce nr 521/51 {po podziale dziatki 106/51) wykonane zostanie staraniem
i na koszt wiasciciela posesji i jest poza zakresem opracowania objetego decyzjg ZRID.



6. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kolektor deszczowy nalezy wykonac z rur DN315 PVC-U SNS8 lite wg PN-EN 1401. Przebleg przewodow
lokalizacje oraz numeracje studni rewizyjnych pokazano na zatgczonej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢
grawitacyjnie wg spadkdw i zagtebien pokazanych na profilu. Zagfebienia przewoddéw wahajg sie w
przedziale 1,50+2,60.

Dtugosc projektowanej sieci w zakresie przedmiotowego zadania wynosi 245,8 m.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 9 studni z betonu €35/45 o
srednicy DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie zwiericzy¢
ptytg Zelbetowa i wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Wiazy ryglowane wentylowane klasy
D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe Zeliwne powlekane PE, wklejane fabrycznie, rozmieszczone
mijankowo co 25 cm. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe. Przejscia szczelne zintegrowane
prefabrykowane. Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami z betonu C35/45 lub
osadnikami gtebokosci 0,5 m. Lokalizacja odpowiednich studni zgodnie z profilami.

Whpusty deszczowe (sztuk 17) projektuje sie z prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID500
z osadnikiem gtebokosci 0,95 m. Wpusty zwiericzyé kratg uliczng 500x500 na zawiasach klasy D400. Pod
krata zainstalowa¢ kosze osadnicze o gtebokosci 0,6 m. Wpusty wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu
WU-II-A z monolitycznym dnem. Wpusty wiaczy¢ do sieci za pomocg studni przykanalikami o $rednicy
DN200. Podtaczenie wpustéw do studni rewizyjnych wykonaé rurami PVC-U SN lite DN200 wg PN-EN
1401. Parametry przykanalikéw wg czeéci graficznej. Liczba przykanalikéw 13 szt.

Istniejacy nieczynny odcinek kanalizacji deszczowej kd 200 w rejonie KM 040,24 dz. nr 383
nalezy zlikwidowac poprzez odkopanie i zutylizowanie. Dtugo$¢ kanatu ok. 24 m.

Istniejacy przykanalik i wpust podigczony do studni Di nalezy catkowicie zlikwidowaé poprzez ddkopanie
i zutylizowanie. Dtugo$¢ przykanalika ok. 5,5 m.

Istniejacg studnig chtonng oraz kanat kd 160 zlokalizowane na dz. nr 106/51 (po podziale dziatek dz. nr
520/51, lezgca w pasie drogowym ul. Zniwnej) nalezy zlikwidowaé poprzez odkopanie i zutylizowanie.
Nalezy wykonac nowa studnie chtonng wtascicielowi posesji 106/51 (w granicach posesji po podziale
nieruchomosci dz. nr 521/51) na zakonczeniu przykanaliki kd160, projekt wg odrebnego opracowania.

7. PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGU

W zakres opracowania wchodzi:
- sie¢ wodociggowa od wezta W1 do wezta W9/W10 wraz z przetaczeniem istniejacych przytaczy,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S7 zlokalizowanej w ul. Zniwnej
do studni S15 i studni S19 zlokalizowanych w ul. Zniwnej. W zakresie opracowania wchodzi réwniez
budowa urzadzer kanalizacyjnych od kanatu gtéwnego do granic posesji. Sieci w przedmiotowym
projekcie potaczone zostang z projektowanymi sieciami w ramach odrebnego opracowania zgodnie z
rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagu.
UWAGA: Niniejsza dokumentacja projektowa spetnia wszystkie wymogi zawarte w warunkach
technicznych, a wymienione w warunkach techn. wtaczenia do istniejacych sieci w ul. Olgierda przy
budynku 92c znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

SIEC WODOCIAGOWA:

Istniejacy sieC w110 w ulicy Olgierda od wezta W1 do hydrantu przy HP1 nalezy zlikwidowac. Istniejace
przytgcza nalezy przepig¢ do projektowanej sieci DN100. Wezty przebudowaé zgodnie ze schematami
wg czesci graficznej opracowania. Dtugoéé likwidowanej sieci ok. 80 m.

Projektowany przewéd wykonaé z rur zeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 545 DN100 taczonych na
kielichy blokowane. Do budowanego wodociagu nalezy przepig¢ istniejgce przytacza wg czesci
graficznej. Na sieci wybudowac nalezy dwa hydranty podziemne DN8O. Na istniejgcych i projektowanych
przytaczach nalezy zatozy¢ rury ochronne stalowe o $rednicy DN100. Przekroczenie jezdni siecia
wodociggowg wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej DN200. Rury ochronne wyposazyc w ptozy
dystansowe i zamkna¢ manszetami.

Rury na weztach taczyc za pomoca potaczen kotnierzowych blokowanych i facznikéw zeliwnych.
Przytacze nalezy podtaczyc do sieci poprzez tréjnik z zasuwg DNSO0 z obudowga teleskopowa i skrzynka
uliczna.

Hydranty zeliwne podziemne DN80. Montaz na tuku kotnierzowym ze stopka i kotnierzem. Kolano
stopowe osadzi¢ na ptytce chodnikowej betonowej 35x35x5cm. Przed hydrantem zamontowac zasuwe
odcinajacg DN8O.



Zaprojektowano hydrant zeliwny sferoidalny klasy GGG40 DN80 PN16. Korpus zeliwny sferoidalny,
zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farbg epoksydowa odpornej na promieniowanie UV. Grubosé
powtoki 250 mikronéw. Wrzeciono hydrantu ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Trzpien
ruchomy ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej, grzybek zamykajacy ogumowany, kotnierz
owiercony zgodnie z PN.

Zaprojektowano zasuwy zeliwne sferoidalne klasy GGG40 wg PN-EN 1074-2, PN10. Zabezpieczenie
antykorozyjne wg DIN-30677 cz2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, ogumowany
klin zasuwy, $ruby ze stali nierdzewnej, kotnierze owiercone zgodnie z PN.

W trakcie montazu przestrzegac instrukcji producenta. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowsq i
skrzynke uliczng oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednia tabliczka informacyjng. Pod zasuwa wykonaé blok
podporowy z betonu C12/15 o wymiarach 20x30cm i grubosci 15 cm. Skrzynke uliczng do zasuw osadzié
na pierscieniu betonowym o grubosci 10 cm wykonanym z betonu C12/15.

Odejscie przewodu do hydrantu zabezpieczy¢ blokiem oporowym z betonu C12/15

o wymiarach w planie 30 x 25 i wysokosci 30 cm. Blok oporowy posadowic na podtozu

z ttucznia gr. 5cm. Przewdd oddylatowac folig polietylenowa.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany kanat DN200 wtaczy¢ do istniejacej studni Si umiejscowionej w pasie drogowym

ul. Olgierda w ulicy Zniwnej. Wiaczenie wykona¢ za pomocg wklejanego przejscia szczelnego.
Projektuje sie grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz 150 z rur kamionkowych catkowicie
pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295. Pofaczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM. Podtaczenie do
studni rewizyjnych poprzez krocce dostudzienne o dtugosci 1 m.

Od studni 54 nalezy wyprowadzi¢ odcinek przewodu DN200 do granicy dziatki i zakonczy¢ korkiem —
KS6. Odcinek ten stanowig wyprowadzenie sieci do dziatek zlokalizowanych na pétnoc od ul. Olgierda.
Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkdw i zagtebien pokazanych na profilu. Zagtebienia
przewodow wynosi 1,6+2,7m. Dtugosc projektowanej sieci wynosi 286,0 m.

Na projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 12 studni z betonu C35/45 o $rednicy
DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie zwienczy¢ ptyta
zelbetowa i wtazem zeliwnym. Wtazy ryglowane wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie
ztazowe zeliwne powlekane PE, wklejane, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi taczy¢ na uszczelki
elastomerowe.

Projektowane urzgdzenia kanalizacyjne DN150 od kanatu gtéwnego do granicy poses;ji:

Urzadzenia wykonac z rur kamionkowych DN150 catkowicie pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295.
Potaczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM. Podtgczenia urzadzen do kanatu gtdéwnego poprzez studnie
oraz trajniki 452 i kolana — ksztattki kamionkowe wg EN 295. Zakoriczenia urzgdzen na granicy dziatek
korkiem.

8. PROJEKT GAZOCIAGU
Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykonac nalezy w punkcie G1, G7 i G9. Wtaczenie w punkcie

G1iG9 wykonac poprzez kolano do wspawania. Natomiast wigczenie w punkcie G7 wykonac poprzez
tréjniki do wspawania.

Projektowany gazociag nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych DN100 wg PN-EN 10208-
2 izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg DIN 30670. Potagczenia na
stalowej sieci gazowej wykonywac poprzez spawanie fukowe zgodnie z PN-EN 12732. Przebudowywane
przytacza DN50 wykonac z rur stalowych przewodowych jak dla gazociggu. Wezty nalezy wykonac wg
zatgczonych schematéw (rys nir 2). Trase przewodow, lokalizacje oraz numeracje weztéw gazowych
pokazano na zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.
Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadku i zagtebien pokazanych na profilu. Zagtebienie przewodu waha
sie w zakresie: 1,0-1,4m. Stosowac nalezy armature zaporowa w postaci zawordw kulowych
przeznaczonych do wspawania.



Projektowany gazocigg n/c DN100 z rur stalowych przewodowych DN100 o tacznej diugosci 80
mb zostanie wybudowany w terenie zaliczanym do drugiej klasy lokalizacji. Wyznaczona strefa
kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1m. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnia zewnetrzng
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20cm. Dopuszcza sig zmniejszenie tej odlegtosci po
zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych srodkow zabezpieczajacych np. rur ostonowych. Zmiany
kierunku sieci wykonac wykorzystujac spawane kolana hamburskie. Na przewodami utozyé nalezy 76tta
tasme ostrzegawczg szer. 20 cm z napisem ,, UWAGA GAZ”. Zawory nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke uliczna, ktére nalezy oznaczy¢ w terenie poprzez tablice orientacyjne na stupkach.

Do zabezpieczenia spawow prostych nalezy stosowac termokurczliwe materiaty powtokowe z
grupy P2A ,Wykazu izolacyjnych materiatéw powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku” — zatacznik do Instrukcji ZSG-00-1-006 ,, Zasady
doboru i stosowania izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowaé nawojowe zestawy powtokowe naktadane na
zimno z grupy P2A wykazu j/w. Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowaé zestawy powtokowe z
grupy P4 wykazu j/w.

Na trasie projektowanego gazociggu przebiegajacego w projektowane] jezdni zaprojektowano
rury ochronne. Rury ochronne nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych DN200 wg PN-EN 10208-
2 izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg DIN 30670. Do
uszczelniania rur ochronnych nalezy stosowac materiaty termokurczliwe z grupy P6 , Wykazu
izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych
uzytkowanych przez Oddziat w Gdarsku” — zatgcznik do Instrukcji ZSG-00-1-006 ,,Zasady doboru i
stosowania izolacyjnych materiatéw powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”. Montaz rury
przewodowej w rurze ochronnej nalezy wykonac¢ na odpowiednich ptozach centrujgcych. Na koricach
rury ochronnej nalezy stosowac podwajne zestawy ptdz centrujgcych. Przed montazem opaski
termokurczliwej, korice rur ochronnych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa na dtugosci ok. 20 cm.
Rury ochronne wyposazy¢ w rury wydmuchowe. Na przytaczu gazu DNSO zaprojektowano rure
ochronng stalowg DN 150.

Projektowany gazocigg nalezy zabezpieczy¢ ochrong katodowa. Zrédtem ochrony bedzie system
ochrony istniejacego gazociggu niskiego cies$nienia. W miejscach montazu armatury liniowej dla
zapewnienia wtasciwej ciggtosci galwanicznej nalezy wykonac kabel bocznikujacy faczony do écianki
gazociggu po obu stronach armatury. Do faczenia kabli do $cianki gazociggu nalezy stosowac technike
PIN-BREAZING zgodnie z norma PN-EN 12732. Miejsca taczenia kabli nalezy zabezpieczyé nawojowym
zestawem powtokowym naktadanym na zimno z grupy P2A ,,Wykazu izolacyjnych materiatéw
powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w
Gdansku” — zatgcznik do Instrukcji ZSG-00-1-006 ,,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”. Zestawy powlokowe nalezy stosowaé wraz z
wtasciwg dla danego zestawu wypetniajaca masg butylokauczukowa.

9. PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO

Zakres budowy uktadu sieci oswietlenia ulicznego obejmuje:
= demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla istniejacej sieci oswietlenia
ulicznego,
- demontaz istniejgcych stupdw odwietleniowych parkowych przy ul. Zniwnej,
- budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV przebiegajgcego poza projektowanym
ukfadem drogowym oraz projektowang infrastrukturg kanalizacyjna dla zasilania nowych stupéw
oswietleniowych,
- montaz w nowej lokalizacji nowych stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych przy ul.
Zniwnej na odcinku projektowanej przebudowy uktadu drogowego i infrastruktury kanalizacyjnej,
= potaczenie projektowanej sieci oswietlenia ulicznego przebudowywanego odcinka ul. Zniwnej 2
istniejgcym stupem oswietleniowym nr: 14/1/4 przy budynku nr: 47A ul. Zniwna,



- przebudowa istniejgcej szafy oswietleniowe] o oznaczeniu RO przy istniejacej stacji

transformatorowej 15/04kV o oznaczeniu T-2418 "Zniwna",

= przebudowa istniejgcej linii kablowej n.n. 0,4kV bedaca wtasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR

S.A. kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym wg Warunkéw Przebudowy (usuniecia kolizji) nr:

R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.,

montaz rur dwudzielnych typu A 110 PS dla istniejgcych linii kablowych n.n. 0,4kV
Przebudowa istniejgcych linii kablowych n.n. 0,4kV
Zgodnie z warunkami technicznymi nr: UD.70112.18.2013.AnK(SP).3981 z dnia 11.06.2013r.
wydanymi przez Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni dla przebudowy uktadu oéwietlenia ulicznego nalezy:

1. Zastosowac kable oswietleniowe typu YAKXS spetniajgce wymagania normy PN-93/E-90400 , Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce powlinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgca 6kV. Ogdine wymagania i badania.” o przekroju nie mniejszym niz 35mm?.

2. Instalacje mozna zasilic (po zwiekszeniu mocy i dokonaniu stosownych obliczen) z ostatniej latarni
instalacji o$wietleniowej przy ul. Zniwnej w okolicy budynku nr: 47A. Dla zachowania jednolitego
ciggu — powyzsze latarnig oraz kolejne w kierunku ul. Bf. Jadwigi wymieni¢ na takie same, jak
projektowane.

3. W ramach budowy nalezy zmodernizowa¢ istniejaca szafke oswietleniowa. Nalezy ja wyposazyé w
zegar astronomiczny typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109
dziatajacy w czasie chwilowych zaémien. Element fotoczuty nalezy umiescic z tytu szafki. Dodatkowo
w szafce oswietleniowe] nalezy zapewni¢ minimum 2 obwody rezerwowe dla linii kablowych
oswietlenia ulicznego.

4. Automatyka sterujgca oswietleniem powinna zapewniac:

- wyfgczenie oswietlenia,
- sterowanie autonomiczne (zegar astronomiczny + automat zmierzchowy),
- sterowanie z kaskady,

5. Dla oswietlenia nalezy stosowac oprawy oswietleniowe zgodne z norma PN-EN 60598-2-3 (2002r.)
~Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe.”. Nalezy wykorzystaé oprawy oswietleniowe LED
z minimum 7 letnig gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrédta $wiatta,
wyposazone w indywidualng, autonomiczng redukcje mocy w godzinach pdino godzinnych.
Dopuszcza sig réwniez oprawy parkowe wyposazone w Zrodta wytadowcze o rozsyle $wiatta takim
samym, jak oprawy uliczne. Oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyposaione w statecznik
elektroniczny. Rozsyt swiatta musi by¢ w kierunku dolnej pétsfery. Oprawy oswietleniowe musza by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci z minimalnym stopniem szczelnosci IP66. Obudowa oprawy
powinna by¢ wykonana z stopéw matali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci. Oprawy
oswietleniowe o mocy wigkszej niz 100W nalezy wyposazy¢ w autonomiczng redukcje mocy. Nie
stosowac redukcji mocy w oprawach o mocy mniejszej niz 70W. Nalezy zastosowad oprawy
oswietleniowe z zrédtem swiatta sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i minimalnej
trwatosci $redniej (50%) 30.000h.

6. Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wytgcznikéw nadmiarowo-
pragdowych o zadziataniu jednorazowym ,tzw. wkiadek topikowych”. Wktadki topikowe musza by¢ o
odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, wartosci pradu znamionowego z mozliwoscia
zainstalowania w tabliczce bezpiecznikowe] stupa oéwietleniowego.

7. Zastosowal stalowe ocynkowane stupy os$wietleniowe o grubosci blachy minimum 4mm i
wysokosci nie mniejszej niz 6m na fundamentach prefabrykowanych. Rozmieszczenie stupéw
zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami natezenia o$wietlenia.

8. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych oswietli¢ oprawami typu LED o temperaturze barwowej #rédet
$wiatta do 4700°, o wspotczynniku oddawania barw RA nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym z
kompensacjg spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie jej Zzywotnosci oraz umozliwiajacym
automatyczng redukcje mocy w godzinach pdinonocnych.

9. Oprawy mocowa¢ bezposrednio na stupie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie wysiegnikow o dtugosci do 1,5m.

10.W nowych stupach oswietleniowych nalezy zastosowac tabliczki stupowe tzw. "choinka" (wzér

Energa-Oswietlenie Sopot).

Zakres projektowanej przebudowy linii kablowych oraz oswietlenia ulicznego n.n. 0,4kV obejmuje:

— demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla istniejacej sieci oswietlenia ulicznego,
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym i infrastrukturg kanalizacyjng ulicy Zniwnej wg
planu przebudowy - rys. nr: E-01,



— demontaz istniejgcych stupéw stalowych parkowych przy ul. Zniwnej,

— budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXS 4x35mm?® + PFeZn 30x4mm
przebiegajgcego poza projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg kanalizacyjng wg
planu przebudowy - rys. nr: E-01,

— montaz nowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 6m typu S-60C na fundamentach
prefabrykowanych typu F100/200 w cdlegtosci 0,5m od krawedzi drogi z oprawami oswietleniowymi
typu SL 30 MINI BASIC o stopniu szczelnosci IP66 oraz ze Zrodtami swiatta typu LED 1061m/W, 4500K,
27W zlokalizowanych przy projektowanym uktadzie drogowym wg planu przebudowy - rys. nr: E-01,

— budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXS 4x35mm® + PFeZn 30x4mm
przebiegajacego pomiedzy istniejgcym stupem oswietleniowym nr: 14/1/4 przy budynku nr: 47A ul.
Zniwna a projektowanym stupem o$wietleniowym nr: 5-01 wg rys. nr: E-01 oraz schematu nr: E-02,

— potaczenie projektowane] sieci oswietlenia ulicznego w istniejgcym stupie odwietleniowym nr:
14/1/4 przy budynku nr: 47A ul. Zniwna wg planu przebudowy - rys. nr: E-01 oraz schematu ukfadu
zasilania - rys. nr: E-02,

— montazu nowej szafy oswietleniowej RO wg schematu zasilania i sterowania nr: E-03,

Zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.
wydanymi przez ENERGA-CPERATOR S.A. dla przebudowy ukfadu elektroenergetycznego nalezy
wykonac:

— demontaz istniejacych odcinkéw linii kablowych n.n. 0,4kV typu YAKY 4x120mm’ kolidujacych z
projektowanym uktadem drogowym wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— utozenie nowych odcinkéw projektowanych linii kablowych n.n. 0,4kV typu YAKY 4x120mm? + PFeZn
30x4mm przebiegajacych poza projektowanym uktadem drogowym oraz infrastruktura kanalizacyjna
wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— montaz muf kablowych typu ZRM-4 taczacych projektowane linie kablowe typu YAKY 4x120mm? z
istniejgcymi  liniami  kablowymi typu YAKY 4x120mm® wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,

— montaz dodatkowego zfgcza kablowego typu ZK-3 zlokalizowanego wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,

-~ demontaz i ponowny montaz istniejacych ztgcz kablowych typu ZK-3 poza projektowanym uktadem
drogowym oraz infrastrukturg kanalizacyjng wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-
01,

— demontaz istniejacego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm’ wg planu przebudowy
sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— utozenie nowego odcinka projektowanej linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm?

+ PFeZn 30x4mm przebiegajgcego poza projektowang infrastrukturg kanalizacyjng wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— montaz mufy kablowej typu ZRM-2 tgczacej projektowang linie kablowa typu YAKY 4x35mm? z
istniejacy linig kablowa typu YAKY 4x35mm” wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-
01,

— montaz rur ostonowych typu 5RS 110, DVK 110 dla projektowanych odcinkéw linii kablowych wg
planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

Nowe odcinki linii kablowych nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,8m na podsypce z piasku o
grubosci min. 0,1m. Linie kablowa oznaczy¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa." oraz PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa". Trase projektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym - rys. E-01. Pokazane na planie
oraz schemacie dfugosci linii kablowych oraz rury ostonowe nalezy potwierdzi¢ na terenie budowy.

Sie¢ oswietlenia ulicznego dla projektowanego ukfadu drogowego

Projektowane stupy o$wietleniowe zasilane beda linig kablowa typu YAKXS 4x35mm’ + PFeZn
30x4mm, ktorg nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym nr: E-01. W celu zabezpieczenia
projektowanej sieci kablowej w szafce oswietleniowej RO zainstalowane bedg podstawy
bezpiecznikowe, ktdére nalezy wyposaiy¢ w wktadki topikowe DO-2 gG/25A. Réwnolegle z kablem
zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang PFeZn 30x4mm, ktdra bedzie podtaczona do
szyny PEN w szafce oswietlenia ulicznego oraz do zaciskéw uziemiajgcych poszczegélnych stupéw
oswietleniowych.

W celu doboru odpowiednich urzadzer oswietleniowych przeprowadzono symulacje parametrow
natezenia oswietlenia oraz obliczenia fotometryczne. Aby uzyska¢ wymagane érednie nateizenia
oswietlenia na poziomie E$r=20Ix dla klasy oswietleniowej CE2 (wg arkuszy normy PN-EN 13201) dla



przebudowywanego fragmentu ulicy Zniwnej nalezy zainstalowa¢ stupy oswietleniowe o wysokosci 6m
typu S-60C na fundamentach prefabrykowanych typu F100/200. Na stupach przewiduje sie montaz
wysiegnikow jednoramiennych o dtugosdci wysiegu 0,5m z oprawami oéwietleniowymi typu SL 30 MINI
BASIC o stopniu szczelnosci IP66 oraz ze zrédfami swiatta typu LED 106Im/W, 4500K, 27W zlokalizowane
wg rysunku nr: E-01,

Stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w nowe tabliczki przelotowe oraz rozgateine typu EZO 2
wktadkq zabezpieczajgca Biwts DII/6A. Jednoczesnie do opraw oswietleniowych nalezy przeprowadzi¢
nowe odcinki przewodéw typu YDY 3x1,5mm’ zabezpieczonych w tabliczkach bezpiecznikowych wg
schematu przebudowy - rys. nr: E-02.

Punkty uziemiajace stupéw oswietleniowych podfaczy¢ do bednarki uktadanej réwnolegle z kablem

zasilajgcym. W miejscach zblizenia projektowanych siec do istniejacych sieci oraz w miejscach przejscia

kabla pod drogg kabel uktada¢ w rurach SRS 110 AROT koloru niebieskiego. Miejsca utozenia rur
pokazano na rys. E-01. Nie wyklucza sie istnienia innych siec i przeszkéd nieujetych na niniejszym planie.
W takich miejscach nalezy stosowac zapisy normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa", dotyczace skrzyzowan linii kablowych z innymi sieciami.

Stupy instalowac¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F100/200 z posadowieniem max. 3cm
nad poziomem terenu. Fundamenty pod stupy oraz trzony stupéw do wysokosci minimum 30cm nad
poziomem terenu nalezy pomalowa¢ masg bitumiczng (np. abizol). Oprawy oéwietleniowe z
przewodami nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami zainstalowanymi w tabliczkach bezpiecznikowo-
zaciskowych. Wszystkie stupy naleizy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej PFeZn 30x4mm
uktadanej razem z kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q).

Istniejgce stupy oswietleniowe stalowe parkowe wraz z wysiegnikami i oprawami oé’.wietieniowymi
po demontazu nalezy poddac utylizacji. Po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy przedstawié
Zarzadowi Drog i Zieleni w Gdyni odpowiedni protokdt z przeprowadzonej utylizacji. -

Trase projektowanej linii kablowej wraz z lokalizacja stupéw o$wietleniowych pokazano na planie
przebudowy sieci elektrycznej o$wietlenia ulicznego - rys. E-01. Natomiast schemat przebudowy uktadu
sieci elektrycznej o$wietlenia ulicznego pokazano na rys. E-02.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: UD.70112.18.2013.AnK(SP).3981 z dnia 11.06.2013r. nalezy
rowniez przebudowac istniejacg szafe oswietleniowg o oznaczeniu RO. Projektowana, nowa szafe
oswietleniowg nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik
zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dziatajacy w czasie chwilowych za¢mien. Element fotoczuty nalezy
umiesci¢ z tytu szafki. Dodatkowo w szafce oswietleniowej naleizy zapewni¢ minimum 2 obwody
rezerwowe dla linii kablowych oswietlenia ulicznego. Schemat projektowanej szafy oéwietleniowej RO
pokazany jest narys. nr: E-03.

10. PROIJEKT TELETECHNICZNY

W zwigzku z przebudowa uktadu drogowego przy ul. Zniwna w Gdyni nalezy:
Przebudowac kable teletechniczne i punkt dostepowy 02-1B 14 zaznaczone na planie
zagospodarowania terenu. Kable rozdzielczy i przytaczeniowe nalezy przebudowaé poza projektowany
uktad drogowy w sposob niekolidujgcy z projektowang kanalizacjg deszczowa i sanitarna na wzdtuz
ulicy Zniwnej ( w sposéb niekolidujacy z innymi sieciami). Na wijazdach i pod ulicami zabezpieczy¢ kable
ziemne za pomocg rur ochronnych grubosciennych . Do zabezpieczenia stosowaé rury HDPE $110/6,4
pod wjazdami i uktadem drogowym i RPP110/3,7 w miejscach skrzyzowan.
Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢ za pomoca przekopow
probnych. Przebieg przebudowywanej sieci teletechnicznej przedstawiono na rysunku nr 1.

11. PROJEKT ZIELENI Z INWENTARYZACIA

11.1 Projektowany materiat roslinny
Po zakoriczeniu robot drogowych tereny zielone wokét przeprowadzonej budowy nalezy uporzadkowad,
obsypa¢ humusem o grubosci 5 cm, obsiaé trawa i zawatowaé.
Drzewa i krzewy nie podlegajg prawnej ochronie.

L.p. Nazwa gatunkowa F‘owuerzcl:’:|ra:1 :rawnlkow Uwagi:
1. | Trawniki 209,7




11.2 Wykaz materiatu roslinnego do wyciecia

Nr Powierz-
drfl‘:m llos¢ | Wysokos¢ | chnia Obwod pnia
mapie Nazwa gatunkowa w drzewa | krzewéw | na wysokosci Uwagi:
szt. wm wm? 1.30m wem
10 |Zywotnik (Thuja) i Do usuniecia
13 Wisnia odm. czerwonolistna 1 3 77 Do usunigcia
( Prunus)
14 Wisnia odm. czerwonolistna 1 2 33 Do usuniecia
( Prunus)
15 Wisnia odm. czerwonolistna 1 1,5 10 Do usuniecia
{ Prunus)
16 Skupisko bezu (Sambucus ) 6 Do usunigcia

2 Zalecenia ogédlne
2.1. Prace przygotowawcze przy zatozeniu trawnikéw oraz ciecia pielegnacyjne.

2.2, Pi
[ ]
®

po oczyszczeniu terenu — pod trawniki nalezy nawiezé 5 cm ziemi zyzne;j
wyréwnac recznie, rozrzuci¢ nawozy azotowe do trawnikéw w ilosci 5kg/100m” o przedtuzonym
do 6 miesigcy dziataniu, wymieszac i zagrabic
przed siewem podtoze nalezy watowac watem gtadkim
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
termin siewu: najlepszy okres wiosenny, najpéiniej do potowy wrzesnia
nasiona traw wysiewac wiloéci 1 kg na 45m?
przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie kolczatkg
po wysiewie nasion obsiana powierzchnia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego
planuje sig podcigcia pielegnacyjne do wysokosci 2 m., w celu poprawy widocznosci, wybranych
drzew oznaczonych na mapie.
elegnacja zieleni w 1 roku po posadzeniu
podlewanie nowych nasadzer w miare potrzeby
koszenie trawnikow — 10 x w sezonie (od maja do wrzesnia),
nawozenie trawnikow — raz w sezonie wegetacyjnym z zastosowaniem nawozu o dziataniu
przedtuzonym do 6 miesiecy

2.3. Pielegnacja zieleni w kolejnych latach

powierzchnia trawnikéw — po pierwszym roku 5% uzupefnien

koszenie trawnikow — 10 x w sezonie (od maja do wrzeénia)

nawozenie trawnikow — raz w sezonie wegetacyjnym z zastosowaniem nawozu o dziataniu
przedtuzonym do 6 miesiecy.

2.4.Cigcia pielegnacyjne i zabezpieczenie drzew w trakcie budowy

1.

W Projekcie zieleni wskazano drzewa, na ktérych przewidziano wykonaé ciecia pielegnacyjne (
drzewa o numerach 1; 35 ). Ciecia wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Ogrodnika Miejskiego.

Drzewa w obrgbie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by
wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moie to by¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez
owinigcie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi Iub folig pecherzykowa.
Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czeéé¢ desek
powinna opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy
opasac drutem badz tasma, deski powinny éciéle przylegac do pnia.

W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i
krzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.
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Opracowali:

inz. Andrzej
Kaimierqzak
{upr. nr: 83/6d/97)

inz. Stefan Ratajczak
(upr. nr: 346/270/88)

mgr inz. Krzysztof Laska
(upr. nr: 217/Gd/2002)

mgr inz. Lech Kafeman
(upr. nr: POM/0145/PWOT/06)
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Rumia, sierpien 2014

KLAUZULA ZGODNOSCI | SPRAWDZENIA

TABELA KOORDYNACYJNA
Projektanci nizej wymienieni oSwiadczajg ze:

niniejsze opracowanie jest zgodne z Umowg 0 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dia BUDOWY CZESCI ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI i jest kompletne ze wzgledu na cel
jakiemu ma stuzy¢.

- opracowany Projekt Zagospodarowania Terenu dla Budowy czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni
(Dz. nr: czes¢ dzialek 383; 372; czes¢ dziatek 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51;
413/46; 106/51;- (po podziale520/51); 157/51-(po podziale 522/51); - obreb WK2;

jest sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny w rozumieniu
aktuainej Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. nr 462).

PROJEKTANT /

LP BRANZA SPRAWDZAJACY

NR UPRAWNIEN /’?PODPIS

Projekt zagospodarowania 83/Gd/97

inz. Andrze] Kazmierczak

" terenu spec. konstrui-:cyjno-budowlana"'"f e
2 Branza Drogowa inz. Andrzej Kazmierczak 83/Garer ‘
spec. konstrukcyjno-budowlana
inz. Andrzej Brudnicki 23916
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
3. Branza Sanitarna inz. Stefan Ratajczak 83461270188 tajczak
. spec. instalacyjna , inz. St J oF
mgr inz. )Dfdﬂfa' POM/ODZS/ POOS /A l HBU r UAN 83461270/
Madrzejeniske spec. instalacyy ,/Lﬁ' Aprey
A !
.

POM/0236/POQS/11

mgrinz. Ksawery tudzinski : .
spec. instalacyjna

mgr inz. Krzysztof Laske

Branza o a\vrﬂierzfn doproiekm—grw xizrowanic robotim bez
mgrinz. Krzysztof Laska 2N7ICAI20g i1 v spaciesc Mocying] ohejimjace] v

" Elektroenergetyczna spec. INstalacyhdadzenia elekirycfs e elekiroencreetvezne
Nr upr. Proj. i) f",."'i"}c};‘";’()()'zu f
— frrret

L)t
hed SATIN =i+ 1= PR pw) \.r.l,"UU

MEr inz. Grzegorz Mstowski

i g s rienia budowiane ¢ i .
il it Bizegorz Mstowski POMI0020/POGE/EH onia bud % projektowania

[ ' $ci in ingi
Spec. '”Sta'acylnf‘a;ld 2akresie sieci, finstalacji i ur§?$§§§°“’
elekirycznych

A7 s o ieKraeNeIgetycznych

oW OUAUTPUOE/U7

POM/0145/PWOT/06

5. Branza Teletechniczna ~ mgrinz. Lech  Kafeman . ‘
spec. instalacyjna

¥



b R S Podstawa prawna:
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezvjne
bl RS, el ikartograficzne /tj. Dz U. z 2010r Nr193, poz 1287 z pozn. zm/
s DR e D Ustawa z dnia 5 czerwca 20141 o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 20141 poz. 897/

MKZ.6630.1.832.2014. KK Gdynia, 13-10-2014 r.

ODPIS
PROTOKTOEU Z NARADY KOORDYNACYJIREJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Zniwna, Olgierda

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przediozonego przez

NORD PROJEKT CONSULTING inz, RAFAE KAZMIERCZAK
84-230 Rumia, ul. Wroctawskz 7

wniosku ze zleceniem z dnia 29-09-2014 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 30-09-2014 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

ukdad drogewy - jezdnia, chodriki, $ciara oporowa
przelozenie sieci wodociagowej z pzrylaczami

sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

sie¢ kanalizacji deszczowe]

przelozenie sieci gazowe] z przylaczami
przefozenie sieci energetycznej eN

sie¢ oSwietleniowa

przefozenie sieci kamalizacji teletechniczne}

Zarejestrowano usytuowanie ukladu drogowego oraz uzgodnione lekalizacje sieci j.w. na
warunkach uzgodnien.

bhranza energetyczna: Energe Uperator S.A p. Tomasz Kolatowski - zgodnie z wzgednieniem
Energa Oéwietlenie p. Rafal Dylewski - zgodnie z uzgodnieniem

branfza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocot - bez uwag

ZDiZ Gdynia p. Macie] Kolodziejski - zgodnie z uzgodnienien:

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szypwelski - zachowad odleglodet od sieci gazowe]
zgodnie z Dz.U.2013.640

bramzs cieptownicza: OPEC Gdynia p. Katarzyna Markiewicz - bez uwag

Netiz S.A. p. Teresa (Osiecka - bez uwag
UPC Polska p. Marivsz Warawko - zgodrie z uzgodnieniem
CWIBT MW st.chor. Klepacz - bez uwag

roodnientent
Wydzial Architektoniczno-budewlany dokona szezegdlowe} oceny zgodnaset w/w inwesty
Eh FCUPRGSE 2ORSGINAL BN
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parwalenia na hudowe.

Podezas wykonywania prac inwestycyjmych zobowigzuje sie inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dmnia 17.05.198% (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péén. zm.) eraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 15.04.199%r w sprawie

ochrany znakéw geedezyjnych, grawimetrycznych | magnetyeznych (Pz. U. z 1999 Nr 45 poz.
454)

UWAGE:

1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci do instytucji
branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia teremu ukiadane w wykopach otwartych nalezy

bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.

2 7GODNgE} ZORIGINALEW ZASTEPCA NACZELRIKA
et . WYDZIALU GECGDEZJI
mgr ﬁ%fai‘ Kazmierczak p.C. I‘\Iaczelni?a Wydzialu Geodezji

o _' L
mgr}f n%x“]\ 51155
fu‘ll.
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