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Dotyczy: dotyezy: Rewitalizagi terencw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ul. Komierowskiego, Opata Hackizgo,
Chyloiiska i Zamenhofa wrag 3, wlicq fw. Mikolgja orag budowq kanalu deszezowego do ryeki Chylonk.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia zamienny plan sytuacyjny dotyczacy nizej
wymienionego projektu branzowego wchodzacego w sklad dokumeatacii projektowej dla inwestyciji
realizowanej w ramach przedsiewziecia ,, Rewitalizaga terendw dgjelnicy Chylonia w Gdyni  pomigdzy ul.
Komierowstkiego, Opata Hackiego, Chylofiska i Zamenhofa wraz, 3 ulica fw. Mikolgja oraz budowa kanalu deszizowego do
rzeki Chylonki.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budowniciwa Komunalnego
spitka akeyna w Gdarisku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 GdaAsk):

,,Projekt budowlany. Branza: Drogowa. Nazwa opracowania: Projekt drogowy. Zadanie: Zadanie 1
Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja”
(projektant: mgr ing. Zbigniew Mysza).

W uzgodnieniu nr UD.6740.1115.2015.RL.8474 z dnia 22.10.2015 r. zmienia si¢ zatgcznik graficzny -
tys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjny” (data opracowania: 07.2015 ), na - rys. nr 1 pn. »Plan sytuacyjny” (data
opracowania: 01.2016 r.),stanowigcy integralng czgéé niniejszego uzgodnienia, ostemplowany
pieczatka tut. Zarzgdu.

Pozostaly zakres ww. uzgodnienia pozostaje bez zmian.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.
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jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni ZALACZN IK nr 2.2
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Nawierzchnia HanseGrand 0/8mm

Nawierzchnia plyt betonowych 80x80 gr. 8cm,
uklad i kolor wg odrebnego opracowania

Nawierzchnie chodnikow z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm i/ "
z kruszywa plukanego koloru szarego, ukfadane w prostokat

Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm

z kruszywa plukanego koloru ciemno szarego, ukiadane w prostokat
Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odiwarzanych

(z kostki betonowej ze stanu istniejgcego)

Nawierzchnie opasek bezpieczeristwa i separacii wokot budynkow
oraz wjazdow do garazy z kostki betonowej 10x20cm, gr. 8cm

Ptyty drogowe 150x300x15cm zbrojone
Powierzchnie przeznaczone pod zielen

(wg projektu konstrukcyjnego)

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5cm (przy drzewach)
z ofworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"
kolor RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schodéw

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki®
kolor RAL 7039

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
kolor RAL 7039

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m, wg odrgbnego opracowania

Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m, wg odrgbnego opracowania
Bariery wg odrebnego dpracowania

Konstrukcja kanalu deszczowego i plyty odcigzajacej studnig teletechniki

O g Otwory geologiczne
N ¢ ool lardit Projektowane wpusty deszczowe
z dnie. £6.Q.: w“ﬁ@'ﬁs “1(71 " Projektowane wpusty deszczowe podkraweznikowe
P-8b Projektowane oznakowanie poziome
Uwaga !
oy s "‘““'— 1)  Rysunki szczegoétowe schodow wg odrgbnego
mgr Roman WHOWSK opracowania.

2) Rysunki szczegétowe muréw oporowych wg odrebnego
opracowania.

3) Lokalizacja miejsc na stojaki rowerowe wg odrebnego
opracowania.

4) Tablice z informacjg o najblizszym obejsciu
dostosowanym dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich wg odrebnego opracowania.

5) Zagospodarowanie terenu wokoét Smitnikéw wg
odrebnego opracowania

6) Zagospodarowanie placow zabaw oraz sitowni wg

odrebnego opracowania

Rozwiqzania zawarte w niniejszy
oraz udostgpniane osebom trzec

m opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
im jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie 0 przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWTALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONA W GDYNI
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